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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek dawnego sgdu grodzkiego
znajdujgcy sie przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim, ktéry po dokonaniu
remontu ma zosta¢ zaadoptowany na potrzeby szkoty muzycznej. W rozpatrywanym
obiekcie, na pierwszym pietrze, zlokalizowana jest sala konferencyjna przewidziana

na pobyt ponad 50 os6b.

Zakresem ekspertyzy technicznej jest ocena nieprawidtowosci przestrzegania

przepisow przeciwpozarowych w przedmiotowym budynku, w ktérym stwierdzono
odstepstwa od wymogow bezpieczenstwa pozarowego w postaci nieprawidtowosci
zwigzanych z ewakuacjg ludzi, oraz braku wewnetrznej instalacji wodociggowej
przeciwpozarowe;.
Ponadto zakres ekspertyzy obejmuje wskazanie rozwigzan zastepczych nie
powodujgcych pogorszenia  stanu  ochrony  przeciwpozarowej  obiektu
i bezpieczehnstwa przebywajgcych w nim ludzi, w zwigzku z niemozliwo$cig
zapewnienia  wszystkich  warunkéw technicznych  wymaganych  obecnie
obowigzujgcymi przepisami.

Celem opracowania jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakresie:

a) spetnienia wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (Dz. U.
2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), [1]

b) zapewnienia bezpieczehstwa pozarowego w sposob inny, niz podano w w/w
rozporzagdzeniu zachowujgc tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 2.1, [1]

C) spetnienia wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010r. Nr 109 poz. 719) [2]

d) spetnienia wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009 r. Nr 124 poz. 1030). [3]
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Niniejsze opracowanie, okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych
i organizacyjnych, ktorych zrealizowanie zapewni wtasciwy poziom bezpieczenstwa

pozarowego w obiekcie, przy obecnym stanie jego wykorzystania.

2. Ogolna charakterystyka budynku.

Wamasmnangie

Budynek powstat w 1914 roku, w stylu neobarokowym, jako siedziba
administracji sagdu grodzkiego. Usytuowany kalenicowo elewacjg frontowg
(pdétnocng) do ulicy Odrodzenia. Wzniesiony na rzucie litery L, z wiekszg przednig,
gtdbwng brytg budynku (cze$¢ wyzsza budynku nazywana dalej ,,budynkiem
gtéwnym”) oraz tylnym bocznym skrzydtem (czes¢ nizsza budynku — nazywana
dalej ,,skrzydtem”), nieco wycofanym z lica elewacji szczytowej budynku. Gtéwna
bryta budynku tréjtraktowa, z gtdwnym wejsciem na osi i reprezentacyjng klatkg
schodowg oraz wejsciem tylnym od podwdrza, natomiast skrzydto dwutraktowe z
gtdwnymi dwoma wejsciami umieszczonymi w skrajnych osiach elewacji z klatka
schodowg na wprost wejscia potudniowego oraz wejsciem tylnym od podwédrza
umieszczonym rowniez w skrajnej osi w narozniku wschodnio-potudniowym.
Budynek w catosci podpiwniczony, dwukondygnacyjny, dwukalenicowy, o
kalenicach prostopadtych do siebie, umieszczonych na réznych wysokosciach,
przekryty wysokim dachem kopertowym (budynek gtdbwny) oraz dachem

dwuspadowym (skrzydto). Budynek murowany z cegty petnej, na cementowo-
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wapiennych stopach fundamentowych, podzielony na kondygnacje stropami
ceglano-stalowymi, kapag pruskg nad piwnicami, stropami Kleina nad | i Il
kondygnacje. Przekryty dachami o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowo-wieszarowej
trojwieszkowej nad gtdwnym budynkiem, jednowieszakowej nad skrzydiem, o
ceramicznym pokryciu dachowym z dachéwki karpiéwki utozonej w koronke,
uszczelnianej zaprawg. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe budynku zamkniete
stolarke drewniang. Gtéwne drzwi wejSciowe w fasadzie drewniane opierzone
dodatkowo blachg. Komunikacja miedzy kondygnacjami budynku w formie schodow
zelbetowych o lastrykowych stopnicach i podstopnicach oraz ceramicznych
podestach. Schody na poddasze drewniane, zabiegowe, z policzkami. Podtogi w
catym budynku w formie betonowych posadzek zabezpieczonych od goéry w
pokojach linoleum lub wyktadzing, natomiast w korytarzach i podestach klatek
schodowych linoleum lub terakota.

Po zmianie przeznaczenia, w obiekcie bedzie przebywa¢ ok. 110 oséb wraz z

personelem.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z

ochrong przeciwpozarowaq)

3.1 Opis konstrukcji budynku gtéwnego:

e $ciany zewnetrzne:

Podtuzny uktad Scian nosnych budynku w sposéb klasyczny przekazuje
obcigzenia z dachu i stropow na fundamenty. Usztywnienie w kierunku
prostopadtym do $cian nosnych zapewniajg $ciany poprzeczne. Sciany nosne
pomurowano z cegty petnej na zaprawie wapiennej o zroéznicowanej grubosci

od 38 cm do 50 cm. Stan techniczny $cian jest zadowalajacy.

e Sciany wewnetrzne korytarzy ceglane, roznej grubosci 28 lub 35 cm, z tynkami

wapiennymi,

e Sciany wewnetrzne dziatowe ceglane, roznej grubosci 28 lub 35 cm, z tynkami

wapiennymi,

e 3$ciany piwnic i fundamenty:
Fundament budynku stanowi ukfad ceglanych muréw o grubosci 60cm
powigzanych zaprawg wapienng i posadowionych ponizej strefy przemarzania

gruntu. Kontrolne wykopy wykonane w bezposredniej bliskosci $cian
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(punktowe podkopanie) oraz odkrywki tynku, pozwolity oceni¢ gtebokosc¢ ich
posadowienia oraz stan ewentualnego zniszczenia. W wyniku ogledzin nie
stwierdzono zadnych nadmiernych i nierbwnomiernych osiadan fundamentow
jak i ich spekan lub uszkodzen. Gteboko$¢ posadowienia wynosi ok. - 180 cm
od poziomu przylegajgcego do budynku gruntu i ok. 20cm ponizej podtogi w
piwnicy. W niektorych scianach zewnetrznych fundamentowych stwierdzono,
iz podejmowane byty préby wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej za

pomocg bitumicznej masy wciskanej w spoiny cegly. lzolacji

przeciwwilgociowych pionowych brak.

(istniejgca izolacja pozioma $cian)

tawy fundamentowe w czesci betonowe o grubosci 50 cm oraz czesciowo
zelbetowe o grubosci 40 cm,

stropy miedzy kondygnacjami:

Stropy piwnicy sg wykonane jako tukowe sklepienia ceglane tzw. strop

odcinkowy (kapa pruska). Ich stan ocenia sie jako dostateczny, umozliwiajgcy
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dalsze jego uzytkowanie. Wystepujg jedynie lokalne ubytki tynkow i

uszkodzenia warstwy ceglane;j.

(Odkrywka stropu)
Nad pozostata czescig ,,gtéwnego budynku” wykonane sg stropy Kleina. Po

przeprowadzonych ogledzinach nie stwierdzono Zzadnych zarysowan ani
spekan stropow jak réwniez Sladéw przekroczenia stanu granicznego

nosnosci i uzytkowalnosci.

! [}
eLm zuzlowy 4em

I:no'eum Dolepal crnenl'; 2em
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Stropy w ,,przybudoéwce” to stropy odcinkowe (kapy pruskie) podobnie jak w

piwnicy ,,budynku gtéwnego”.

e schody (biegi i spoczniki) tak w klatkach schodowych jak i do piwnicy
zelbetowe ptytowe.

e dach:
Konstrukcja wiezby dachowej to drewniany dach ptatwiowo - kleszczowy
podparty na stupach. Jego pokrycie stanowi dachowka ceramiczna
.Karpidwka” uktadana podwojnie, ktére we wczesniejszych latach zastgpity
dachowke charakterystyczng dla tego typu obiektow. Stan wiezby ocenia sie

jako dobry.
Wyposazenie w uzytkowe instalacje techniczne:

e instalacja elektroenergetyczna — zasilana z elektroenergetycznej sieci
rozdzielczej,

¢ instalacja piorunochronna,

¢ instalacja wodna — zasilanie z istniejgcej sieci wodociggu miejskiego,

¢ instalacja kanalizacyjna — odprowadzona do sieci kanalizacyjnej,

¢ instalacja ogrzewcza zasilana z kottowni gazowej,

instalacje teletechniczne,
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instalacje wentylacyjne — grawitacyjne.

Stan techniczny murowanej konstrukcji przedmiotowego obiektu jest dobry.

4. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu

uzytkowania lub ocena warunkéw techniczno-budowlanych w

oparciu, o ktére budynek uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi

(jezeli taki stan zostatl stwierdzony w budynku).

Opracowanie wykonano na podstawie:

e dostepnej dokumentaciji,

e |ustracji obiektu,

e aktualnych aktéw prawnych.

Po przeprowadzonej przebudowie w budynku nie bedg wystepowaty warunki

zagrazajgce zyciu ludzi okredlone w § 16 ust. 2 rozporzadzenia [2].

5. Charakterystyka pozarowa.

5.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji;

powierzchnia zabudowy — ok. 394,00 m?,

powierzchnia uzytkowa — ok. 864,50 m?,/w tym piwnica 255,80 m?,
kubatura budynku — ok. 2846 m?®,/w tym piwnica 588 m°,
wysokos¢ — 9,36 m do stropu stanowigcego

oddzielenie pozarowe od nieuzytkowego poddasza, natomiast do kalenicy ~17,6 m;
budynek niski (N)
ilos¢ kondygnaciji nadziemnych - 2,

iloé¢ kondygnacji podziemnych -1,

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych;

W zakresie zagospodarowania terenu obiekt posadowiony jest na ostrej granicy z

sgsiednig dziatkg nr 95. Taka sytuacja zaistniata po sprzedazy czesci terenu i

podzieleniu dziatek. Najblizej potozony budynek na dziatce 95 zlokalizowany jest w

odlegtosci 6,14 przy czym Sciana rozpatrywanego budynku, jako wyzszego, od

strony dziatki 95 jest wykonana jako petna w klasie REI 240. Zgodnie z § 12 ust. 1

rozporzadzenia [1]; budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowaé w odlegtosci 3

m od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej w przypadku gdy $ciana jest petna —

wymog nie jest spetniony. Nie mniej jednak, zgodnie z § 272 wust. 3
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rozporzadzenia [1], budynek moze by¢ usytuowany bezposrednio przy granicy
sgsiedniej dziatki budowlanej, pod warunkiem posiadania od strony tej dziatki Sciany
okreslonej w § 232 ust. 4 rozporzadzenia [1], ktéra w rozpatrywanym przypadku
powinna mie¢ odpornos¢ ogniowg REIl 120 — wymoég spetniony. Jak wczesnigj
przedstawiono, s$ciana rozpatrywanego budynku i to wyzszego posiada klase

odpornosci ogniowej REI 240.
5.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepujg. Pozostate materiaty palne to
materiaty stanowigce wykonczenie oraz wyposazenie wnetrz.

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w w/w strefach pozarowych stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie dymigce jest
zabronione.

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogdlne;j,
stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione.

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] oktadziny sufitow oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,

niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
5.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego;

W obiekcie wystepowaé bedg tylko state materiaty palne skfadajgce sie na
wyposazenie poszczegoélnych pomieszczen, takie jak elementy drewnopochodne
wchodzgce w sktad konstrukcji mebli, papier, tkaniny. llos¢ materiatdw palnych w
poszczegolnych pomieszczeniach nie przekroczy 200 kg. Wystepujgce materiaty
palne to takie, ktérych temperatura zapalenia wacha sie w granicach od 200 °C do
300 °C.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
i w poszczegoélnych pomieszczeniach, w ktorych przebywaé mogg jednoczesnie

wieksze grupy ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1], ze wzgledu na przeznaczenie i sposob
uzytkowania analizowany budynek gtowny zalicza sie do ZL Ill kategorii zagrozenia

ludzi ze strefg ZL | na drugiej kondygnacji. W dalszych rozwazaniach niniejsze;j
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ekspertyzy, pierwsze pietro analizowane bedzie jako ZL | z dwoma kierunkami
ewakuacji. Przewidywana liczba oséb przebywajgcych w obiekcie nie powinna

przekroczy¢ 110 wraz z personelem.
5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych;

W obiekcie stanowigcym przedmiot analizy nie wystepujg strefy i pomieszczenia

zagrozone wybuchem.
5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [1]; dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej dla analizowanego obiektu wynosi 8000 m?.

taczna powierzchnia uzytkowa budynku gtéwnego wynosi ok. 864,50 m?, co
oznacza, ze przedmiotowy obiekt spetnia wymagane kryterium dopuszczalnej

wielkosci strefy.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Zgodnie z § 212 ust.3 rozporzagdzenia [1]; rozpatrywany budynek powinien
posiadac klase ,,C" odpornos$ci pozarowej.
Elementy konstrukcyjne budynku zaliczonego do klasy ,C" odpornosci pozarowej

powinny spetnia¢c nastepujgcg klase odpornosci ogniowej i rozprzestrzeniania

ognia:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci | gidwna konstruk |Strop * | $ciany $ciany przekrycie
pozarowej | konstrukcja | cja zewnetrzne |wewnetrzn |dachu
nosna dachu : e
C R 60 R15 REI60 | EI30 El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

* — jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w tabeli dotyczgcych gtéwnej konstrukcji
nosnej dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku

R — nosnos¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku

E — szczelno$¢ ogniowa (w min), okreslona jw.
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| — izolacyjno$¢ ogniowa (w min), okreslona jw.

Uwaga!

Wszystkie elementy budynku powinny byc¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Jak wynika z wczesniejszego opisu, okreslone w powyzszej tabeli elementy

obiektu spefniaja okreslone w tabeli wymagania klasy odpornosci ogniowej.

Nie mniej jednak, wymianie podlegajg drzwi wejSciowe na nieuzytkowe poddasze,

ktére zgodnie z § 251 pkt 1 [1] powinny spetnia¢ wymog klasy El 15 odpornoéci

pozarowe;.

5.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe;
komunikacje pionowg w budynku stanowig dwie klatki schodowe:

— gtéwna ktéra spetnia wymagania § 68 rozporzagdzenia [1]; dotyczgcego
minimalnej szerokoSci biegow wynoszgcej 1,2 m, spocznikow 1,5 m i
wysokoSci stopni do 0,175 m,

— klatka schodowa w skrzydle budynku, ktorej szeroko$¢ biegéw wynosi

0,93 m a szerokos¢ spocznikow 1,16 m — wymag nie spetniony,

zgodnie z § 181 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporzadzenia [1]; awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowaC na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych
wytgcznie swiattem sztucznym. W pomieszczeniach kondygnacji podziemne;j
planowane sg szatnie dla uczniéw. W tej sytuacji, takie odwietlenie bedzie
wymagane na poziomych drogach ewakuacyjnych czes$ci piwnicznej, z uwagi

na brak dostepu do korytarza swiatta naturalnego.

zgodnie z § 249 ust. 3 rozporzadzenia [1]; biegi i spoczniki schodéw stuzgce
do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i mie¢ klase
odpornosci ogniowej dla analizowanego budynku R 60 — wymaganie jest

spetnione,

zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzgdzenia [1]; wymagana dtugos¢ dojscia dla
strefy pozarowej ZL |, przy dwéch kierunkach ewakuacji, wynosi 40 m. W
analizowanym budynku, zmierzona diugosc¢ krétszego dojscia z pierwszego
pietra (od drzwi sali konferencyjnej) wynosi ok.22 m. Oznacza to, ze dtugosc

dojscia ewakuacyjnego spetnia wymaog.
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zgodnie z § 237 ust. 1 oraz § 237 ust. 8 rozporzadzenia [1]; dtugosc

przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m — wymaganie jest spetnione,

zgodnie z § 237 ust. 10 rozporzgdzenia [1]; minimalna szeroko$¢ przejsé

ewakuacyjnych wynosi 0,9 m - wymaganie jest spetnione,

Zgodnie z § 238 pkt. 1 rozporzadzenia [1]; pomieszczenie powinno mie¢ co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 co najmniej 5 m w
przypadkach, gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim

ponad 50 osob - wymaganie jest spetnione,

Zgodnie z § 239 ust. 2 rozporzadzenia [1]; drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na zewngtrz pomieszczen przeznaczonych

do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob — wymagania nie spefniaja:
— obydwa drzwi wyjsciowe z sali konferencyjnej,
— obydwa drzwi wyjsciowe ze skrzydta obiektu,
— drzwi wyjsciowe na tyt obiektu,

Zgodnie z § 239 ust. 4 rozporzgdzenia [1]; szeroko$¢ drzwi stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a takze szeroko$c¢
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz
budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza, niz
szerokos¢ biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z § 68 ust. 1 i 2 —
wymaganie nie spetnione dla:
— gtébwnego wyjscia, ktorego jednoskrzydtowe drzwi posiadajg szerokosc
0,97 m w Swietle oscieznicy,
— wyjécia na tyt obiektu, ktdérego jednoskrzydiowe drzwi posiadajg
szerokosc¢ 0,98 m w Swietle oscieznicy,
— obydwa drzwi wyjsciowe w skrzydle budynku o szerokosci 0,98 m w
Swietle oscieznicy,
zgodnie z § 240 ust.1 rozporzadzenia [1]; drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce
wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny
mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m — wymaganie nie jest spetnione dla:
— dwuskrzydtowych drzwi wyjsciowych z sali konferencyjnej, ktore
posiadajg szerokosci 1,18 m, a nieblokowane skrzydto 0,8 m,
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5.10.

zgodnie z § 241 ust.1 rozporzadzenia [1]; obudowa poziomych drég
ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej ElI 30 - wymaganie jest

spetnione,

zgodnie z § 242 ust. 1 rozporzadzenia [1]; szerokos¢ poziomych drog
ewakuacyjnych w budynku powinna wynosi¢ 0,6 m na kazde sto oséb, przy

czym nie mniej niz 1,40 m — wymaganie jest spetnione.

zgodnie z § 250 ust. 1 rozporzadzenia [1]; piwnica powinna by¢ oddzielona od
pozostatej czesci budynku stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 —

wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 250 ust. 1 rozporzadzenia [1]; piwnica powinna by¢ oddzielona od
pozostatej czesci budynku $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz
zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 — wymaganie nie jest

spetnione dla drzwi,

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 11 rozporzgdzenia [2]; zabronione jest skladowanie
materiatdw palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych ewakuacji lub
umieszczanie na tych drogach w sposéb zmniejszajgcy ich szerokos¢, albo

wysokos¢ ponizej wymaganej wartosci - wymaganie jest spetnione,

kierunki i wyjscia ewakuacyjne winny by¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa.

Ewakuacja. — wymaganie jest spetnione,

Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (a w

szczegolnosci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu);

1) w budynku zastosowano instalacje wentylacji naturalnej (grawitacyjnej);

2) budynek bedzie wyposazony w centralny system ogrzewania wodnego,
zasilany z wiasnej kottowni na gaz ziemny zlokalizowanej w piwnicy
budynku, w pomieszczeniu po dawnej kottowni na paliwo state. Inwestor
zaplanowat piec o mocy 90 kW. Pomieszczenie kottowni nieznacznie
bedzie odbiega¢é od parametrow okreslonych w PN [6] i WT[1] a
mianowicie:

— zgodnie z pkt 2.3.10 PN [6] oswietlenie — kottownia powinna posiadaé
oswietlenie naturalne mozliwe od przodu kottéw oraz stosunek okien

do podtogi 1:15, w tym 50 % okien posiada¢ bedzie mozliwosé
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otwierania — wymaganie nie spetnione w stosunku do powierzchni
okien. W rozpatrywanym przypadku okna majg mozliwos¢ otwarcia, za
to wymagana powierzchnia okien wynosi 2,26 m? a rzeczywista 1,59
m?,

— zgodnie z 2.3.14 PN [6], wysokosC¢ kottowni nie mniej jak 2,5 m —
istniejgca 2,20 m - wymaganie nie jest spetnione.

Pozostate wymagania okreslone w rozporzadzeniu [1] i PN [6] kottownia

bedzie spetniac.

3) w budynku zastosowano instalacje elektroenergetyczng, ktéra zgodnie z §
183 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia [1] oraz zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2
rozporzadzenia [2]; bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu — wymaganie Spetnione, wytgcznik bedzie zlokalizowany przy
gtéwnym wejsciu do budynku;

4) budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.

5.11. Dobor urzadzenh przeciwpozarowych w obiekcie (statych urzadzen gasniczych,

systeméw sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,

instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzeh oddymiajgcych, dzwigéw

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem

informaciji o ich sprawnosci technicznej);

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporzadzenia [2]; hydranty 25 muszg by¢
stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludziZL | i ZL Ill na kazdej kondygnacji budynku w strefie
pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m?* — wymaganie nie jest
spefnione. Budynek nie posiada wewnetrznej instalacji wodociggowej

przeciwpozarowe;.

Zgodnie z § 181 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporzadzenia [1]; awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym — wymaganie nie jest spetnione. Wymog
ten jest obligatoryjny dla kondygnacji podziemnej, gdzie ma by¢

zlokalizowana szatnia dla uczniow.

Dla analizowanego budynku nie zachodzi konieczno$¢ wyposazenia w

system sygnalizacji pozarowej.

Obiekt nie wymaga wyposazenia w dzwiekowy system ostrzegania oraz w

str. 15
Szkota Muzyczna w Kowalewie Pomorskim



5.12.

5.13.

5.14.

state urzgdzenia gasnicze.
Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Zgodnie z § 32 rozporzadzenia [2]; budynek powinien by¢ wyposazony w
gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé w budynku na kazde
100 m? powierzchni. Miejsca usytuowania gasnic oznakowane zgodnie z Polska

Normg — wymaganie bedzie spetnione.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzagdzenia [3]; wymagana ilos¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla analizowanego budynku wynosi 10 dm®s —
wymaganie jest spetnione.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sieé
wodociggowa. Najblizszy istniejgcy hydrant znajduje sie w odlegtosci okoto 80
m od budynku. Zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 3 rozporzgdzenia [3]; wymagana
odlegtos¢ lokalizacji hydrantu zewnetrznego od chronionego budynku nie

powinna przekracza¢ 75 m — wymaganie nie spefnione.
Drogi pozarowe;

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia [3], droga pozarowa do
budynku zawierajgcego strefe pozarowg zaklasyfikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | jest wymagana. Dojazd do obiektu zapewnia ulica
Odrodzenia w odlegtosci ok. 11 m od budynku — wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporzadzenia [3], blizsza krawedz drogi pozarowe;j
powinna przebiegaé w odlegtosci 5-15 m od $ciany budynku zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi — wymaganie spetnione.

Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporzgdzenia [3], pomiedzy drogg i $ciang nie
mogg wystepowac drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m. Wymog
bedzie spetniony, gdyz zostang usuniete drzewa zlokalizowane na terenie
dziatki od strony ulicy Odrodzenia oraz zostang pokrzesane gatezie drzewa
rosngcego w pasie drogi przy chodniku.

Ponadto, z ulicy Odrodzenia istnieje wjazd na teren dziatki bramg o

szerokosci ok 5 m, przez co bedzie wystepowata mozliwos¢ prowadzenia
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ewakuacji przy uzyciu pojazdow pozarniczych do ratowania ludzi z wysokosci

bezposrednio przy obiekcie.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami

techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi;

Brak wyposazenia w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne drég
komunikacyjnych w podziemnej czesci budynku gtéwnego.

Zgodnie z § 181 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporzadzenia [1]; awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych
wytacznie Swiattem sztucznym.

W obiekcie wystepuja drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia o szerokosci skrzydta mniejszej niz 0,9 m,
a mianowicie dwuskrzydiowe drzwi wyjsciowe z sali konferencyjnej
posiadajg szerokosci nieblokowanego skrzydta 0,8 m (1,18 m),

Zgodnie z § 240 ust.1 rozporzadzenia [1]; drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce
wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny
mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie

mniejszej niz 0,9 m.

Nie spetniajg wymogu otwierania si¢ na zewnatrz drzwi:
— obydwa drzwi wyjsciowe z sali konferencyjnej,
— obydwa drzwi wyjsciowe ze skrzydta obiektu,
— drzwi wyjsciowe na tyt obiektu.

Zgodnie z § 239 ust. 2 rozporzadzenia [1]; drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b.
Nie spetniajg wymaganej szerokosci drzwi:
— gtéwnego wyjscia, ktérego jednoskrzydiowe drzwi posiadaja
szerokos¢ 0,97 m w swietle oscieznicy,
— wyjscia na tyt obiektu, ktérego jednoskrzydiowe drzwi posiadaja
szerokosc¢ 0,98 m w swietle oscieznicy,

— obydwa wyjscia ze skrzydita obiektu, ktérych jednoskrzydiowe
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drzwi posiadajg szerokos¢ 0,98 m w swietle oscieznicy.
Zgodnie z § 239 ust. 4 rozporzgdzenia [1]; szeroko$¢ drzwi stanowigcych
wyjécie ewakuacyjne z budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a takze szerokos¢
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz
budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza, niz

szerokosc biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z § 68 ust. 1 2.

Czes¢ piwniczna budynku gtéwnego nie posiada wymaganego
wydzielenia pozarowego w postaci drzwi El 30.

Zgodnie z § 250 ust. 1 rozporzgdzenia [1]; piwnica powinna by¢ oddzielona od
pozostatej czesci budynku stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowe;j

REI 60 oraz zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

wymagana powierzchnia okien w kotlowni wynosi 2,26 m” a rzeczywista

to 1,59 m?,
Zgodnie z pkt 2.3.10 PN [6] o$wietlenie — kottownia powinna posiadaé

oswietlenie naturalne mozliwe od przodu kottébw oraz stosunek okien do
podtogi 1:15.

Pomieszczenie kottowni posiada wysokos¢ 2,2 m.

Zgodnie z 2.3.14 PN [6], wysokos¢ kottowni nie mniej jak 2,5 m.

Brak awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w korytarzu czesci
piwniczne;j.

Zgodnie z § 181 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporzadzenia [1]; awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowaC na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytacznie Swiattem sztucznym.

Drzwi wejsciowe na nieuzytkowe poddasze nie posiadajg wymaganej
klasy odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z § 251 pkt 1 [1], powinny spetnia¢ wymog klasy El 15 odpornosci
pozarowe;.

Obiekt nie posiada wewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporzadzenia [2], hydranty 25 muszg byé
stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL | na kazdej kondygnacji budynku w strefie pozarowej o powierzchni

przekraczajgcej 200 m?.
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6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktoére zostang doprowadzone w budynkach do stanu

zgodnego z przepisami;

ciggi komunikacyjne kondygnacji piwnicznej zostang wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne w oparciu o lampy z wlasnym zrodtem zasilania i
czasie dziatania 1 godz. zapewniajgce natezenie oswietlenia minimum 1 Ix,
zgodnie z Polskg Normg [6],

istniejgce drzwi prowadzgce z parteru do piwnicy zostang wymienione na
El 30,

drzwi na poddasze zostang zastgpione spetniajgcymi wymog EI15,

dla obiektu zostanie opracowana instrukcja przeciwpozarowa, z trescig ktorej
zostanie zapoznany caty personel, a praktyczne ¢wiczenia ewakuacji, dla
wszystkich uzytkownikow obiektu, bedg organizowane przynajmniej raz w roku
szkolnym,

dostepne elementy konstrukcji drewnianej dachu, zostang zaimpregnowane
do stanu trudnozapalnosci srodkiem ognioochronnym ,FOBOS M4”.

gtdbwny wytgcznik prgdu zostanie umieszczony przy wejSciu gtownym do

budynku i odpowiednio oznakowany,

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych

i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynkach do stanu

zgodnego z przepisami,

wystepowanie w sali konferencyjnej drzwi wieloskrzydtowych, stanowigcych
wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia ZL | o szerokoéci skrzydta mniejszej niz
0,9 m,

wystepowanie lokalizacji hydrantu zewnetrznego w odlegtosci 80 m od

chronionego budynku,

wystepowanie braku wymaganej szerokosci 1,2 m drzwi wyjsciowych z

budynku:

— gtdbwnego wyijscia, ktérego jednoskrzydiowe drzwi posiadajg szeroko$cé
0,97 m w Swietle oscieznicy,

— wyjécia na tyt obiektu, ktérego jednoskrzydtowe drzwi posiadajg szerokosé
0,98 m w Swietle oscieznicy,
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— obydwa drzwi wyjsciowe w skrzydle budynku o szerokosci po 0,98 m w
Swietle oscieznicy
e wystepowaniu powierzchni 1,59 m? okien kottowni co stanowi ok. 71%
powierzchni wymaganej w tym przypadku,
e wystepowaniu wysokosci pomieszczenia kottowni 2,2 m przy wymag. 2,5 m,
e wystepowaniu braku hydrantow wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym,
e wystepowaniu drzwi nie spetniajgcych wymogu otwierania sie na zewnatrz:
— obydwa drzwi wyjsciowe z sali konferencyjnej,
— obydwa drzwi wyjSciowe ze skrzydta obiektu,

— drzwi wyjsciowe na tyt obiektu,

7. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze, inne niz
okreslaja to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) -

wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

Zgodnie z § 2 ust.2 rozporzgdzenia [1]; proponuje sie przyjecie nastepujgcych
rozwigzan zastepczych rekompensujgcych nieprawidtowosci w zakresie warunkow
okreslonych w punkcie 6.3 ekspertyzy, jako nie powodujgcych pogorszenia stanu

ochrony przeciwpozarowej obiektu i bezpieczenstwa przebywajgcych w nim ludzi:

e Obiekt zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru, ktéra obejmie
obiekt czesciowg ochrong, a mianowicie:
— poziome i pionowe drogi ewakuacyjne,
— korytarz w piwnicy wraz z szatnig,
Centrala umieszczona zostanie w pomieszczeniu sekretariatu zlokalizowanym

na parterze budynku.

e Budynek zostanie wyposazony w gasnice przenosne, przy czym jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach

bedzie przypadaé na kazde 50 m? powierzchni chronione;j.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszenia

warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru, ktéra wykrywajgc i

sygnalizujgc zjawisko pozaru w poczatkowym stadium, zapewni odpowiednio
wczesne dziatania ewakuacyjne po drogach wolnych od zadymienia. Zdaniem
autorow ekspertyzy, zrekompensuje to odstepstwa od wymaganych szerokoSci
biegdw i spocznikéw klatki schodowej w skrzydle budynku.
W zakresie analizy elementdéw konstrukcyjnych budynku mozna stwierdzi¢, ze jest w
klasie odpornosci pozarowej wyzszej od wymaganej, co w potgczeniu z brakiem
jakichkolwiek elementow palnych na drogach ewakuacyjnych czyni go obiektem
bardzo bezpiecznym dla jego uzytkownikow.

Szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi ewakuacyjnych z sali konferencyjnej
jest nieznacznie wezsza od wymaganych 0,9 m, a ponadto po otwarciu obydwu
skrzydet, drzwi bedg posiadaty 1,18 m szerokosci. Dlatego autorzy ekspertyzy
proponujg ich pozostawienie. Decyzja ta jest tez wynikiem uzgodnien z
konserwatorem zabytkow, ktory wskazang nieprawidiowos¢ oraz inne jak np.
kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych, ze wzgledéw historycznych wyklucza jako
mozliwg do wykonania. Podobnie sytuacja przedstawia sie w odniesieniu do
sieci wodociagowej przeciwpozarowej, ktérej wykonanie zwigzane jest z
naruszeniem struktury budowlanej obiektu. Te ostatnig nieprawidlowosc¢,
autorzy ekspertyzy proponuja zrekompensowacé podwojong iloscig gasnic.

Niezgodnoéci, ktére zostang usuniete, oraz zaproponowane i zaprojektowane
zmiany techniczno-budowlane, jak rowniez rozwigzania ponadstandardowe
zapewniajg bezpieczenstwo uzytkownikéw. Inwestor zamierza zrealizowa¢ wskazane
zabezpieczenia, a te niezgodnosci, ktore proponujemy pozostawi¢, nie majg
zasadniczego wptywu na stan ochrony przeciwpozarowej obiektu, ani na
bezpieczenstwo uzytkownikow.

Jednoczesnie nalezy zapewni¢ maksymalne bezpieczehstwo dla oséb
przebywajgcych w obiekcie, poprzez rozwigzania organizacyjne tj. podniesienie
wiedzy teoretycznej i praktycznej u pracownikow w zakresie bezpiecznej ewakuacji w
razie wystgpienia zagrozenia, co nalezy opisaC w instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego wraz z praktycznymi ¢wiczeniami przynajmniej raz w roku.
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Lokalizacja jednostek strazy pozarnych

Obiekt potozony jest w odlegtosci ok. 1 km od siedziby jednostki Ochotniczej
Strazy Pozarnej, ktéra nalezy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego. Czas
dojazdu jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej z Komendy Powiatowej PSP w
Golubiu-Dobrzyniu oddalonej o ok. 10 km, nie powinien przekroczy¢ 15 min. W razie
potrzeby, w czasie do 15 minut mogg by¢ tez zadysponowane dodatkowe sity i Srodki
Ochotniczych Strazy Pozarnych, wchodzgcych w skiad Krajowego Systemu

Ratowniczo-Gasniczego powiatu golubsko-dobrzynskiego.

9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej.

Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem autorow ekspertyzy zrekompensujg
niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych  (rozporzadzenie [1]) nie pogarszajgc warunkéw ochrony
przeciwpozarowej dla przedmiotowego budynku.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego obiektu oraz mozliwosé
ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, ze w budynku bedg
zapewnione warunki bezpiecznej ewakuacji jak rowniez mozliwos¢ prowadzenia akcji
ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarnej.

Zaproponowane  zalecenia  stanowig mozliwy  kompromis  pomiedzy
mozliwosciami wynikajgcymi z istniejgcego stanu konstrukcyjnego budynku i
warunkéw funkcjonalnych wymaganych w tego typu obiektach, a wymaganiami

przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

10. Wykaz przepisow.

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmian.).

2) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719).
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3)

4)

5)

6)

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

PN-92/N-01256/01/02. Znaki bezpieczehnstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Ewakuacja.
PN-EN 1838. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PrPN-B-02431-1. Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o

gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.
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