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I Opis ogdlny budynku.

Przedmiotowy obiekt pobudowany zostat w tradycyjnej technologii murowanej, w
catosci podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi (parterem i pietrem) oraz
poddaszem nieuzytkowym. Wzniesiono go na planie litery ,,L”, dtuzszym bokiem, elewacjg
frontowa — poétnocng, réwnolegle do ulicy Odrodzenia (cze$¢ wyzsza budynku nazywana
dalej ,budynkiem gtéwnym”) oraz krétszym bokiem, elewacjg boczng — zachodnig,
réwnolegle do ulicy Dziatkowej (cze$¢ nizsza budynku — nazywana dalej ,,przybudéwka”).

Wejscie gtdwne zlokalizowane jest w centralnej czesci elewacji frontowej i prowadzi
poprzez wiatrofap do obszernego holu z otwartg klatkg schodowg umozliwiajacg wejscie
na pietro i do piwnicy.

Il. Odniesienie do pierwotnej oceny stanu technicznego.

W pierwotnej wersji oceny stanu technicznego obiektu zatozono ze stropy nad
parterem typu ,Kleina z wypetnieniem pustakami Foerstera”, zbrojone byty bednarka.
Jednak te elementy konstrukcyjne wykonywane byty bez zbrojenia a pustaki Foerstera
taczone byty na tzw. ,,pidro i wpust”. Niniejsza dokumentacja uwzglednia ten fakt w
analizie statycznej obiektu.

Pozostate zapisy pierwotnej wersji oceny stanu technicznego zostaja bez zmian.

lll. Analiza statyczno — wytrzymatosciowa do dokumentacji

zamiennej.

Analizy statyczno — wytrzymatosciowej dokonano na podstawie:

e PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

* PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

e PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty
ogélne i reguty dla budynkdéw.

e PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkdéw.

e PN-EN 1994-1-1 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo -
betonowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

* PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

* PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

e Literatury technicznej
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Analize przeprowadzono dla nowoprojektowanych przegréd budowlanych jak i
obcigzen dla planowanej zmiany sposobu uzytkowania.

WIEZBA:

Analize statyczno — wytrzymatosciowga wiezby dachowej przeprowadzono w
pierwszym etapie prac adaptacji i nie ulega ona zmianie.
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STROPY

STROPY NAD PIWNICA:

a) Strop odcinkowy (Kapa pruska) oparta na murze — bez belek stalowych
posrednich:

Zestawienie obcigzen stropu projektowanego:
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Obcigzenia . . Obcigzenia
] o Wspdtczynnik - i
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia obliczeniowe
o [kN/m?] PENAVE | gy [kN/m?)
Warstwa wykoriczenia podtogi 2cm - (22kN/m3) 0,44 1,35 0,59
Wylewka betonowa 5cm - (23kN/m?3) 1,15 1,35 1,55
Wypetnienie perlitem min. 5cm + 14cm -
(1kN/m?) 0,10 1,35 0,14
Ptyta ceramiczna stropu gr.12cm - (18kN/m3) 2,16 1,35 2,92
Tynk cem — wap. gr. 2,0cm - (19kN/m?3) 0,38 1,35 0,51
Obcigzenia state razem : 4,23 1,35 5,71
' o Obcigzenia Wspétczynnik Ot?C|qz§n|a
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciasenia obliczeniowe
i [kN/m] AENBYY | galkn/m]
Obcigzenia state x 2,1m: 8,88 1,35 11,99
. . . . . 2
Obcigzenia z'mle‘nne (uzytkowe ?f,OkN/m ) dla 6,30 150 9,45
planowanej zmiany sposobu. uzytk x 2,1m.:
Ciezar $cian dziatowych (lekkich 30kg/m? i
h=3,8m) obc. zastqpcze rownomiernie 168 1,50 252
roztozone
X2,1m
Obcigzenia zmienne razem : 7,98 1,50 11,97
Obcigzenia razem : 16,86 -- 23,96

Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na Sciskanie wynosi:
fi = K * £27 « fr® = 0,45 * 10MPa®’ * 2MPa®® = 2,78MPa
- Przyjeto rozpietosc stropu L=2,1m
- Strzatke tuku: f = 12cm
Wytrzymatos$¢ muru na sciskanie dla najbardziej wytezonej kolebki:

Ngg = 133,2kN
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_ Qop * I? _ 23,96 * 2,12

Hy =15 o~ 110,06kN
fL 23,96%2,1
Vp = q"”’z = S~ 2516kN

Ngq = /H,% + V2 =112,9kN

Nsda < Nrd Warunek spetniony

b) Strop odcinkowy (Kapa pruska) — z belkami stalowymi posrednimi rozstawionymi
co 120cm:

Zestawienie obcigzen stropu projektowanego:

Obcigzenia , . Obcigzenia

] o Wspdtczynnik - -
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia y obliczeniowe

ak [kN/m2] F | qalkN/m?]
Warstwa wykoriczenia podtogi 2cm - (22kN/m3) 0,44 1,35 0,59
Wylewka betonowa 5¢cm - (23kN/m?3) 1,15 1,35 1,55

Wypetnienie perlitem min. 5cm + 14cm -

(1KN/m?) 0,10 1,35 0,14
Ptyta ceramiczna stropu gr.12cm - (18kN/m?3) 2,16 1,35 2,92
Tynk cem —wap. gr. 2,0cm - (19kN/m?3) 0,38 1,35 0,51
Obciagzenia state razem : 4,23 1,35 5,71

. o Obcigzenia Wspétczynnik Olc.>C|azejn|a

Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia y obliczeniowe

qi [kN/m] F | qu[kN/m]

Obciazenia state x 1,2m: 5,08 1,35 6,85
. . . . . 2
Obcigzenia z.mle!'me (uzytkowe 3.,0kN/m ) dla 3,60 1,50 540
planowanej zmiany sposobu. uzytk x 1,2m.:
Ciezar $cian dziatowych (lekkich 30kg/m?i
h=3,8m) obc. zastepcze réwnomiernie 0,96 1,50 1,44
roztozone x 1,2m

Obcigzenia zmienne razem : 4,56 1,50 6,84
Obcigzenia razem : 9,64 -- 13,69
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c) Belka stalowa IPN 220 (podpierajgca strop odcinkowy, rozstaw belek co 1,20m) -

rozpietos¢ belki w swietle scian lo = 5,45m x 1,05 = 5,70m

(przyjeto stal S235):

1) Przekrdj

Wymiary (cm)

h=22.00b=9.80tw=0.81tf=1.22r=0.81r1=0.49

Przekrdj (cm2)

Powierzchnia =39.5 Avy =25.8803 Avz=18.5526

Momenty It=18.6 ly=3060 lz=162
bezwtadnosci (cm4)

Momenty Iw =17488.2
bezwtadnosci (cm6)

Wskazniki Welyinf =278 Welysup =278

wytrzymatosci (cm3)

Welzinf = 33.1 Welzsup =33.1
Wply =324 Wplz=55.7

2) Ugiecia

kryterium 1

z: n°106 : 1x[1 G]+1x[2 Q]
z: L/264.72 <L/ 250.00 (94 %)

3) Wytrzymatosé przekroju

Scinanie naZ n°104
(6.2.6) Klasa 1

Fz < Vplz37.10 < 251.72 kN (15%)
Zginanie na Y-Y n°104
(6.2.5) Klasa 1

MyEd < MycRd52.87 < 76.14 kN*m (69%)

4) Statecznos¢ elementu

Smuktosé
Dt. zwichrzeniowa

LambdalLT = 0.022
Ldi=0.05m Lds=0.05m

Przypadek niekorzystny

Przypadek nr 104 : 1.1475x[1 G]+1.5x[2 Q]
Przekrdj : Klasa 1

Wspdtczynniki

kz=1.00 kw=1.00 C1=1.13 C2=0.45
Xy=1.00 Xz=1.00 XLT=1.00
kyy=1.00 kyz=1.00 kzy=1.00 kzz=1.00
2g=0.00 m Mcr=157765.82 kN*m MbRd=76.14 kN*m NcrT=0.00 kN

Elementy zginane i
Sciskane (6.61)

Ned /(Xy Nrk / gM1) + kyy( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kyz (Mz,Ed
+ DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.000 + 0.694 + 0.000=0.694 <1 ( 69% )

Elementy zginane i
Sciskane (6.62)

Ned /(Xz Nrk / gM1) + kzy ( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kzz (Mz,Ed
+ DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.000 + 0.694 + 0.000=0.694 <1 ( 69% )

warunek spetniony

Zalecenia: Na etapie prac budowlanych nalezy zweryfikowaé czy powyzsze belki sg

obetonowane jezeli nie, nalezy je obetonowaé wg schematu nizej i rys. konstrukcji:
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d) Belka stalowa IPN 140 (podpierajqgca strop odcinkowy, rozstaw belek co 1,20m)

rozpietos$é belki w swietle scian lo = 3,60m x 1,05 = 3,78m

(przyjeto stal S235):

1) Przekrdj

Wymiary (cm)

h=14.00b=6.60tw=0.57tf=0.86r=0.57r1=0.34

Przekrdj (cm2)

Powierzchnia =18.3 Avy =12.3267 Avz=28.4186

Momenty It=4.68 ly=573 1z2=35.2
bezwtadnosci (cm4)

Momenty lw=1519.4
bezwtadnosci (cm6)

Wskazniki Welyinf =81.9 Welysup = 81.9

wytrzymatosci (cm3)

Welzinf = 10.7 Welzsup = 10.7
Wply =98.5 Wplz=18.1

2) Ugiecia

kryterium 1

z: n°106: 1x[1 G]+1x[2 Q]
z: L/172.77 > L/ 250.00 (145 %)

3) Wytrzymatos¢ przekroju

Scinanie na Z n°104
(6.2.6) Klasa 1

Fz < Vplz24.25 < 114.22 kN (21%)
Zginanie na Y-Y n°104
(6.2.5) Klasa 1

MyEd < MycRd22.92 < 23.15 kN*m (99%)
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4) Statecznos$¢ elementu

Smuktosé
Dt. zwichrzeniowa

LambdalT =0.033
Ldi=0.05m Lds=0.05m

Przypadek niekorzystny

Przypadek nr 104 : 1.1475x[1 G]+1.5x[2 Q]
Przekrdj : Klasa 1

Wspodtczynniki

kz=1.00 kw=1.00 C1=1.13 C2=0.45
Xy=1.00 Xz=1.00 XLT=1.00
kyy=1.00 kyz=1.00 kzy=1.00 kzz=1.00
2g=0.00 m Mcr=21697.82 kN*m MbRd=23.15 kN*m NcrT=0.00 kN

Elementy zginane i
Sciskane (6.61)

Ned /(Xy Nrk / gM1) + kyy( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kyz
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.000 + 0.990+0.000=0.990<1 ( 99% )

Elementy zginane i
$ciskane (6.62)

Ned /(Xz Nrk / gM1) + kzy ( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kzz
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.000 +0.990+0.000=0.990<1 ( 99% )

warunek niespetniony

Wzmocnienie belki poprzez nadspawanie pétki gérnej ptaskownikiem 50x12mm

\
|
7 F A

Wamocnienie beki ‘

k 12x50
L=dt bekd IPN 140
\

|
[
|
|

1) Przekrdj

Wymiary (cm)

Przekrdj (cm2)

Powierzchnia = 24.6305 Avy =17.0018 Avz =13.7491

Momenty It =6.41831 ly=851.612 1z=53.9479
bezwtadnosci (cm4)

Momenty Iw=0
bezwtadnosci (cm6)

Wskazniki Welyinf =96.2125 Welysup = 134.141

wytrzymatosci (cm3)

Welzinf = 16.3478 Welzsup = 16.3478
Woply = 128.302 Wplz = 26.8001

2) Ugiecia

kryterium 1

z: n°106: 1x[1 G]+1x[2 Q]
z: L/255.94<L/250.00 (98 %)

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SADU W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA —ETAP Il

dz. nrewid. 94, obreb Ill, 87-410 Kowalewo - Pomorskie
sierpien 2022 r
9




\/
12V JRCH

3) Wytrzymatos¢ przekroju

Scinanie na Z n°104
(6.2.6) Klasa 1

Fz < Vplz 24.36 < 186.54 kN (13%)
Zginanie na Y-Y n°104
(6.2.5) Klasa 1

MyEd < MycRd23.02 < 30.15 kN*m (76%)

4) Statecznosc¢ elementu

Smuktosé LambdalT =0.132
Dt. zwichrzeniowa Ldi=0.05m Lds=0.05m
Przypadek niekorzystny Przypadek nr 104 : 1.1475x[1 G]+1.5x[2 Q]
Przekrdj : Klasa 1
Wspotczynniki kz=1.00 kw=1.00 C1=1.13 C2=0.45

Xy=1.00 Xz=1.00 XLT=1.00
kyy=1.00 kyz=1.00 kzy=1.00 kzz=1.00
2g=0.00 m Mcr=1720.63 kN*m MbRd=30.15 kN*m NcrT=0.00 kN

Elementy zginane i Ned /(Xy Nrk / gM1) + kyy( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kyz
$ciskane (6.61) (Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.000 +0.763 + 0.000=0.763<1 ( 76% )
Elementy zginane i Ned /(Xz Nrk / gM1) + kzy ( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kzz
$ciskane (6.62) (Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1

0.000 +0.763 + 0.000=0.763<1 ( 76% )

warunek spetniony
Sprawdzenie spoiny taczacej ptaskownik z ksztattownikiem IPN 140
Zatozono spoiny gr. 4mm

13,69°Y43,78m
S0 em

Sita Scinajaca: Vs, = 5

= 25,87kN

Moment statyczny ptaskownika wzgledem osi obojetnej przekroju S, = 34,3cm?

Moment bezwtadnoéci catego przekroju I, = 834,7cm*

Vsd * Sz

———=13,3MPa < 0,8 *x 235 = 188MPa
I,*Ya

T =

warunek spetniony

e) Belka stalowa IPN140 (podpierajgca strop odcinkowy, rozstaw belek co 1,20m)
rozpietos$é belki w switle Scian lo = 3,20m x 1,05 = 3,36m

(przyjeto stal S235):
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1) Przekrdj

Wymiary (cm)

h=14.00b=6.60tw=0.57tf=0.86r=0.57r1=0.34

Przekrdj (cm2)

Powierzchnia = 18.3 Avy =12.3267 Avz =8.4186

Momenty It=4.68 ly=573 1z=35.2
bezwtadnosci (cm4)

Momenty Iw=1519.4
bezwtadnosci (cm6)

Wskazniki Welyinf =81.9 Welysup = 81.9

wytrzymatosci (cm3)

Welzinf = 10.7 Welzsup = 10.7
Whply =98.5 Wplz=18.1

2) Ugiecia

kryterium 1

z: n°106: 1x[1 G]+1x[2 Q]
z: L/250.74<L/250.00 (100 %)

3) Wytrzymatos¢ przekro

ju

ScinanienaZ n°104
(6.2.6) Klasa 1

Fz < Vplz21.05 < 114.22 kN (18%)
Zginanie na Y-Y n°104
(6.2.5) Klasa 1

MyEd < MycRd17.68 < 23.15 kN*m (76%)

4) Statecznosc¢ elementu

Smuktosé
Dt. zwichrzeniowa

LambdalT =0.229
Ldi=0.05m Lds=3.36 m

Przypadek niekorzystny

Przypadek nr 104 : 1.1475x[1 G]+1.5x[2 Q]
Przekrdj : Klasa 1

Wspotczynniki

kz=1.00 kw=1.00 C1=1.13 C2=0.45
Xy=1.00 Xz=1.00 XLT=1.00
kyy=1.00 kyz=1.00 kzy=1.00 kzz=1.00
zg=0.00 m Mcr=442.00 kN*m MbRd=23.15 kN*m NcrT=0.00 kN

Elementy zginane i
Sciskane (6.61)

Ned /(Xy Nrk / gM1) + kyy( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kyz (Mz,Ed
+ DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.000+0.764 +0.000=0.764<1 ( 76% )

Elementy zginane i
Sciskane (6.62)

Ned /(Xz Nrk / gM1) + kzy ( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kzz (Mz,Ed
+ DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.000 +0.764 + 0.000=0.764 <1 ( 76% )

warunek spetniony

f) Strop odcinkowy (Kapa pruska) z belkami stalowymi posrednimi rozstawionymi co

180cm:

Zestawienie obcigzen stropu projektowanego:
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Obcigzenia . . Obcigzenia

. L Wspdtczynnik : -
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciasenia obliczeniowe

Qi [kN/m’] HENRYr | qslkn/m?]
Warstwa wykonczenia podtogi 2cm - (22kN/m3) 0,44 1,35 0,59
Wylewka betonowa 5cm - (23kN/m3) 1,15 1,35 1,55

Wypetnienie perlitem min. 5cm + 14cm -

(1kN/m3) 0,10 1,35 0,14
Ptyta ceramiczna stropu gr.12cm - (18kN/m3) 2,16 1,35 2,92
Tynk cem — wap. gr. 2,0cm - (19kN/m3) 0,38 1,35 0,51
Obcigzenia state razem : 4,23 1,35 5,71

' o Obcigzenia Wspétczynnik Ot.)cmzt?ma

Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciasenia obliczeniowe

i [kN/m] AENBYY | galkn/m]

Obcigzenia state x 1,8m: 7,61 1,35 10,27
. . . . . 2
Obcigzenia z'mle‘nne (uzytkowe ??,OkN/m ) dla 5 40 150 8,10
planowanej zmiany sposobu. uzytk x 1,2m.:
Ciezar $cian dziatowych (lekkich 30kg/m? i
h=3,8m) obc. zastepcze réwnomiernie 1,44 1,50 2,16
roztozone x 1,8m

Obcigzenia zmienne razem : 6,84 1,50 10,26
Obcigzenia razem : 14,45 -- 20,53

g) Belka stalowa IPN 200 (podpierajgca strop odcinkowy, rozstaw belek co 1,80m)

rozpietos¢ belki w switle Scian lo = 4,50m x 1,05 = 4,73m

(przyjeto stal S235):

1) Przekrdj

Wymiary (cm)

h=20.00b=9.00tw=0.75tf=1.13r=0.75r1=0.45

Przekrdj (cm2)

Powierzchnia = 33.4 Avy =22.0275 Avz =15.6025

Momenty It=13.5 ly=2140 1z=117
bezwtadnosci (cm4)

Momenty Iw =10415.2
bezwtadnosci (cm6)

Wskazniki Welyinf = 214 Welysup =214

wytrzymatosci (cm3)

Welzinf =26 Welzsup = 26
Wply = 250 Wplz=43.5

2) Ugiecia

kryterium 1

z: n°106: 1x[1 G]+1x[2 Q]
z: L/218.64>L/250.00 (114 %)
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3) Wytrzymatos¢ przekroju

Scinanie na Z n°104
(6.2.6) Klasa 1

Fz < Vplz45.61 < 211.69 kN (22%)
Zginanie na Y-Y n°104
(6.2.5) Klasa 1

MyEd < MycRd53.94 < 58.75 kN*m (92%)

4) Statecznosc¢ elementu

Smuktosé
Dt. zwichrzeniowa

LambdalT = 0.903
Ldi=0.05m Lds=4.73 m

Przypadek niekorzystny

Przypadek nr 104 : 1.1475x[1 G]+1.5x[2 Q]
Przekrdj : Klasa 1

Wspotczynniki

kz=1.00 kw=1.00 C1=1.13 C2=0.45
Xy=1.00 Xz=1.00 XLT=1.00
kyy=1.00 kyz=1.00 kzy=1.00 kzz=1.00
zg=0.00 m Mcr=103480.86 kN*m MbRd=58.75 kN*m NcrT=0.00 kN

Elementy zginane i
$ciskane (6.61)

Ned /(Xy Nrk / gM1) + kyy( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kyz
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) > 1
0.000+0.918 +0.000=0.918>1 ( 92% )

Elementy zginane i
$ciskane (6.62)

Ned /(Xz Nrk / gM1) + kzy ( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kzz
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) > 1
0.000+0.918 +0.000=0.918>1 ( 92% )

warunek niespetniony

Wzmocnienie belki poprzez nadspawanie pétki gérnej ptaskownikiem 76x12mm

| |
| |
N S S
| |

bllod sinsinoomV
TRET Aacalelq
/RS HAl bled =1
g}‘\ LA =\
| / /?‘\_\F \\ \ \ |
/
1/ / \
[/ / \ \ \ \
Jif / \ \ FeRN
f"f‘ f‘i \'\ \ “! 1
|‘ —~J / \ A" ]
el L

1) Przekrdj

Wymiary (cm)

Przekrdj (cm2)

Powierzchnia =42.6 Avy =29.065 Avz =23.9304

Momenty It=18.98 ly=2947 Iz=160.9
bezwtadnosci (cm4)

Momenty Iw = 10500
bezwtadnosci (cm6)

Wskazniki Welyinf = 240.2 Welysup =329.9

wytrzymatosci (cm3)

Welzinf = 35.76 Welzsup = 35.76
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Wply =326.1 Wplz=61.45

2) Ugiecia

kryterium 1 z: n°106 : 1x[1 G]+1x[2 Q]
z: L/299.97 <L/ 250.00 (83 %)

3) Wytrzymatos¢ przekroju

Scinanie na Z n°104
(6.2.6) Klasa 1

Fz < Vplz45.81 < 324.68 kN (14%)
Zginanie na Y-Y n°104
(6.2.5) Klasa 1

MyEd < MycRd54.17 < 76.63 kN*m (71%)

4) Statecznos$¢ elementu

Smuktosé LambdalT =0.897
Dt. zwichrzeniowa Ldi=0.05m Lds=0.05m
Przypadek niekorzystny Przypadek nr 104 : 1.1475x[1 G]+1.5x[2 Q]
Przekrdj : Klasa 1
Wspotczynniki kz=1.00 kw=1.00 C1=1.13 C2=0.45

Xy=1.00 Xz=1.00 XLT=1.00
kyy=1.00 kyz=1.00 kzy=1.00 kzz=1.00
zg=0.00 m Mcr=121874.32 kN*m MbRd=76.63 kN*m NcrT=0.00 kN

Elementy zginane i Ned /(Xy Nrk / gM1) + kyy( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kyz
$ciskane (6.61) (Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.000 +0.707 +0.000=0.707<1 ( 71% )
Elementy zginane i Ned /(Xz Nrk / gM1) + kzy ( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kzz
$ciskane (6.62) (Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1

0.000 +0.707 + 0.000 =0.707 <1 ( 71% )

warunek spetniony
Sprawdzenie spoiny taczacej ptaskownik z ksztattownikiem IPN 200

Zatozono spoiny gr. 4mm

20,53 N44,73m
LSSt em

Sita Scinajaca: Vs, = = 48,55kN

Moment statyczny ptaskownika wzgledem osi obojetnej przekroju S, = 75,99cm?3
Moment bezwtadnoéci catego przekroju I, = 2947cm*

Vsd * Sz

&% — 15,6MPa < 0,8 * 235 = 188MPa
I,*Ya

T =

warunek spetniony
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STROPY NAD PARTEREM:
a) Sprawdzenie stropu typu Kleina z zastosowaniem pustakow Foerstera i belkami

stalowymi posrednimi rozstawionymi co 130cm:

Obcigzenia Wsp6 . Obcigzenia

] o spotczynnik : -
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne beiazeni obliczeniowe

a [kN/m?] oCAENEYr | qalkN/m?]
Warstwa wykoriczenia podtogi 2cm - (22kN/m3) 0,44 1,35 0,59
Wylewka betonowa 5¢cm - (23kN/m?3) 1,15 1,35 1,55
Wypetnienie perlitem min. 10cm - (1kN/m?3) 0,10 1,35 0,14
Ptyta ceramiczna stropu gr.9cm - (0,9kN/m?) 0,90 1,35 1,21
Tynk cem —wap. gr. 1,5cm - (19kN/m?3) 0,29 1,35 0,39
Obcigzenia state razem : 2,88 1,35 3,89

Obcigzenia Obcigzenia

) L Wspdtczynnik : -
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne L obliczeniowe
obcigzenia y¢

gk [kN/m] gd [kN/m]
Obciazenia state x 1,3m: 3,74 1,35 5,05
. . . . . 2
Obcigzenia zmienne (uzytkowe 3,0kN/m?) dla 3.90 1,50 585

planowanej zmiany sposobu. uzytk x 1,3m.:

Ciezar $cian dziatowych (lekkich 30kg/m? i
h=3,95m) obc. zastepcze réwnomiernie 1,04 1,50 1,56
roztozone 0,8 kN/m?x 1,3m

Obcigzenia zmienne razem : 4,94 1,50 7,41

Obcigzenia razem : 8,68 -- 12,46

Mmax= 0,125*[3,89+(3+0,8)*1,5]*1,32 = 2,03kNm
Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na Sciskanie wynosi:
fu = K* f,%7 * £,03 = 0,3* 10%7 * 10%3 = 3,00MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa muru na $ciskanie wynosi:
fa=fo/ym=3,00/2,7=1,11MPa

z = 2,88cm ramie sit wewnetrznych

Mmax _ 2,03
0,0288

Sita Sciskajaca F; = = 70,5kN

Pole przekroju strefy Sciskanej As = 26,28cm?

Na 1mb stropu przypada 8,33szt pustaka ( 100cm : 12cm = 8,33 )
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Naprezenia sciskajgce g, =

v
12V jreH

Fg _ 70,5
8,33+A;  8,33%26,28

= 3,22MPa > 1,11MPa

warunek niespetniony

b) Belka stalowa IPN 200 (podpierajgca strop typu Kleina z pustakow Foerstera,

rozstaw belek co 1,30m) - rozpietosc¢ belki w swietle $cian |, = 5,60m x 1,05 = 5,90m

1) Przekrdj

Wymiary (cm)

h=20.00b=9.00tw=0.75tf=1.13r=0.75r1=0.45

Przekrdj (cm2)

Powierzchnia =33.4 Avy =22.0275 Avz =15.6025

Momenty It=13.5 ly=2140 1z=117
bezwtadnosci (cm4)

Momenty Iw =10415.2
bezwtadnosci (cm6)

Wskazniki Welyinf =214 Welysup =214

wytrzymatosci (cm3)

Welzinf =26 Welzsup =26
Whply =250 Wplz=43.5

2) Ugiecia

kryterium 1

z: n°106 : 1x[1 G]+1x[2 Q]
z: L/183.79>L/250.00 (136 %)

3) Wytrzymatosé przekroju

Scinanie na Z n°104
(6.2.6) Klasa 1

Fz < Vplz35.80 < 211.69 kN (17%)
Zginanie na Y-Y n°104
(6.2.5) Klasa 1

MyEd < MycRd52.80 < 58.75 kN*m (90%)

4) Statecznos¢ elementu

Smuktos¢
Dt. zwichrzeniowa

LambdalT = 0.024
Ldi=0.05m Lds=0.05m

Przypadek niekorzystny

Przypadek nr 104 : 1.1475x[1 G]+1.5x[2 Q]
Przekrdj : Klasa 1

Wspdtczynniki

kz=1.00 kw=1.00 C1=1.13 C2=0.45
Xy=1.00 Xz=1.00 XLT=1.00
kyy=1.00 kyz=1.00 kzy=1.00 kzz=1.00
zg=0.00 m Mcr=103480.68 kN*m MbRd=58.75 kN*m NcrT=0.00 kN

Elementy zginane i
$ciskane (6.61)

Ned /(Xy Nrk / gM1) + kyy( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kyz
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.000 +0.899 + 0.000=0.899<1 ( 90% )

Elementy zginane i
$ciskane (6.62)

Ned /(Xz Nrk / gM1) + kzy ( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kzz
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.000 +0.899 + 0.000=0.899<1 ( 90% )

warunek niespetniony
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c) Belka stalowa - IPN 140 (podpierajgca strop typu Kleina z pustakdéw Foerstera,

rozstaw belek co 1,30m) - rozpietos$¢ belki w swietle Scian I, = 3,20m x 1,05 = 3,40m

1) Przekrdj

Wymiary (cm) h=1400b=6.60tw=0.57tf=0.86r=0.57r1=0.34
Przekrdj (cm2) Powierzchnia = 18.3 Avy =12.3267 Avz=8.4186
Momenty t=4.32 ly=573 1z=35.2
bezwtadnosci (cm4)
Momenty Iw=1519.4
bezwtadnosci (cm6)
Wskazniki Welyinf =81.9 Welysup = 81.9
wytrzymatosci (cm3) Welzinf = 10.7 Welzsup = 10.7
Wply =95.4 Wplz=17.9
2) Ugiecia
kryterium 1 z: n°106 : 1x[1 G]+1x[2 Q]

z: L/259.68 <L/250.00 (96 %)

3) Wytrzymatos¢ przekroju

Scinanie na Z n°104
(6.2.6) Klasa 1

Fz < Vplz20.40 < 114.22 kN (18%)
Zginanie na Y-Y n°104
(6.2.5) Klasa 1

MyEd < MycRd17.34 < 22.42 kN*m (77%)

4) Statecznos¢ elementu

Smuktosé Brak sprawdzenia wyboczenia
Dt. wyboczeniowa
Smuktosé LambdalT = 0.032
Dt. zwichrzeniowa Ldi=0.05m Lds=0.05m
Przypadek niekorzystny Przypadek nr 104 : 1.1475x[1 G]+1.5x[2 Q]
Przekrdj : Klasa 1
Wspotczynniki kz=1.00 kw=1.00 C1=1.13 C2=0.45

Xy=1.00 Xz=1.00 XLT=1.00
kyy=1.00 kyz=1.00 kzy=1.00 kzz=1.00
zg=0.00 m Mcr=21695.33 kN*m MbRd=22.42 kN*m NcrT=0.00 kN

Elementy zginane i Ned /(Xy Nrk / gM1) + kyy( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kyz (Mz,Ed
$ciskane (6.61) + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.000+0.774+0.000=0.774<1 ( 77% )
Elementy zginane i Ned /(Xz Nrk / gM1) + kzy ( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kzz (Mz,Ed
$ciskane (6.62) + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1

0.000 + 0.774 +0.000 = 0.774< 1 ( 77% )

warunek spetniony
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d) W zwigzku z przekroczeniem SGN w ptycie ,Kleina”, SGU belek IPN 200 oraz
wystepujgcego zjawiska silnego drgania stropu (zjawisko charakterystyczne dla
stropdw Kleina, ktérych belki niewspdtpracujg ze sobg) zaleca sie wzmocnienie
stropow nad partrem poprzez zespolenie zelbetowej ptyty (C20/25) gr. 6¢cm z
istniejgcymi belkami stalowymi.

Wyniki wymiarowania dla przekrojow zespolonych z belkami stalowymi IPN 200:

Mmax _ 53,68kNm

Zginanie = = 0,551
MpiRd 97,35kNm
T 37,02kN
Scinanie 2% = = 0,185
Vpira  200,19kN
. w 1,08cm
Ugiecie —/* =—-—"—"—=10,466

wgr  232cm
Zweryfikowano czy naprezenia od obcigzen charakterystycznych pozostajg w stanie
sprezystym. Dla sity rozwarstwiajacej N,y = 718,1kN sprawdzono no$nosc i rozstaw
tacznikdéw:

Nosnos¢ pojedynczego tgcznika wynosi Fr4,, = 80,59kN czyli dobrano 9szt na potowie
dtugosci belki w rozstawie co 30cm (ceownik zwykty 80).

warunek spetniony

Wyniki wymiarowania dla przekrojow zespolonych z belkami stalowymi IPN 140:

Mmax _ 17,61kNm

Zginanie = = 0,407
Mpira  43,22kNm
LT 21,09kN
Scinanie /%% = = 0,198
Vpl,Rd 200,19kN
.. w. 0.36cm
Ugiecie —==——=10,271

wgr  1,33cm

Zweryfikowano czy naprezenia od obcigzen charakterystycznych pozostajg w stanie
sprezystym. Dla sity rozwarstwiajacej Noy = 391,3kN sprawdzono no$nosc i rozstaw
tacznikow:

Nosnos¢ pojedynczego tgcznika wynosi Fry,, = 47,5kN czyli dobrano 8szt, na pofowie
dtugosci belki w rozstawie co 20cm (ceownik zwykty 50).

warunek spetniony
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STROPY NAD PARTEREM PRZYBUDOWKI:
a) Strop odcinkowy z belkami stalowymi posrednimi rozstawionymi co 120cm:

Zestawienie obcigzen stropu projektowanego:

Obcigzenia . . Obcigzenia

. L Wspdtczynnik : -
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia obliczeniowe

ak [kN/m?] RENAYVY | g [kN/m?]
Warstwa wykoriczenia podtogi 2cm - (22kN/m3) 0,44 1,35 0,59
Wylewka betonowa 5¢cm - (23kN/m?3) 1,15 1,35 1,55

Wypetnienie perlitem min. 5cm + 14cm -

(1KN/m?) 0,10 1,35 0,14
Ptyta ceramiczna stropu gr.12cm - (18kN/m?3) 2,16 1,35 2,92
Tynk cem —wap. gr. 2,0cm - (19kN/m?3) 0,38 1,35 0,51
Obciagzenia state razem : 4,23 1,35 5,71

. o Obcigzenia Wspétczynnik O?ungma

Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia obliczeniowe

Ak [kN/m] WENAYs | qalkn/m]

Obciazenia state x 1,2m: 5,08 1,35 6,85
. . . . . 2
Obcigzenia z.mle!'me (uzytkowe 3.,0kN/m ) dla 3,60 1,50 540
planowanej zmiany sposobu. uzytk x 1,2m.:
Ciezar $cian dziatowych (lekkich 30kg/m?i
h=3,8m) obc. zastepcze réwnomiernie 0,96 1,50 1,44
roztozone x 1,2m

Obcigzenia zmienne razem : 4,56 1,50 6,84
Obcigzenia razem : 9,64 -- 13,69

b) Belka stalowa IPN 140 (podpierajgca strop odcinkowy, rozstaw belek co 1,20m)
rozpietos¢ belki w swietle scian lo = 3,60m x 1,05 = 3,78m
(przyjeto stal S235):
Jak dla belki IPN 140 stropu nad piwnica

Wzmocnienie belki poprzez nadspawanie potki gornej ptaskownikiem 50x12mm

7 ./' i /’/
¥ P ‘

Wamocnienis beki
m1m

|
[
L
|
L
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[ R R
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a) Ptyta Kleina zatozono, iz na nieuzytkowym poddaszu w celu utatwienia obstugi i

konserwacji elementéw dachu i kominéw utozona zostanie drewniana podtoga na

legarach.

Zestawienie obcigzen:

Obciagzenia . . Obciazenia
) . Wspdtczynnik i X
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia y obliczeniowe
ak [kN/m?] 7| qalkN/m?]
Podtoga drewniana na 0,22 135 0,30
legarach
Wypetnienie perlitem 10cm 0,10 1,35 0,14
Ptyta ceramiczna stropu 0,90 135 121
gr.9cm
Tynk cem — wap. gr. 2,0cm 0,29 1,35 0,39
Obcigzenia state razem: 1,51 - 2,04
Obcigzenia zmienne
(uzytkowe) dla poddasza 0,5 1,50 0,75
nieuzytkowego.:

- Przyjeto Sredni rozstaw belek stalowych L=1,2m
Mmax=0,125%(2,04+0,75)*1,2% = 0,50kNm

Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na sciskanie wynosi:
fio= K* f27 * £,03 = 0,3* 1097 * 10°3 = 3,00MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa muru na Sciskanie wynosi:
fa=fo/ym=3,00/2,7=1,11MPa

z = 2,88cm ramie sit wewnetrznych

ax __ 0,50

Sita $ciskajaca F; = M’"T = So7e = 17,4kN

Pole przekroju strefy sciskanej As = 26,28cm?

Na 1mb stropu przypada 8,33szt pustaka ( 100cm : 12cm = 8,33 )

Fg 174
8,33+A;  8,33%26,28

Naprezenia sciskajgce g, = = 0,79MPa<1,11MPa

warunek spetniony
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b) Belka stalowa - rozpietos¢ belki w Swietle Scian |, = 5,95m i rozstaw 1,2m
- Z dokonanych odkrywek istniejgcych stropow wynika iz belki stalowe uzyte do
wykonstruowania stropu to ksztattowniki IPN 200 o parametrach jak nizej:
0 wymiarach przekroju: hg = 200mm; bs=90mm; tw=7,5mm; tr=11,3mm;
charakterystyce geometrycznej: A, = 33,4cm?; Ix = 2140cm?%; |, = 117cm?;
Wy = 214cm3; Wy=26,0cm3; ix 8,00cm; iy = 1,87cm; mb = 26,2kg/m
0 wifasciwosciach stali konstrukcyjnej S235: fyq = fg = 215MPa, fyx = Re =
235MPa, Ea = E = 210GPa
Rozpietosé obliczeniowa: less= 1,05*|, = 1,05 * 5,95m = 6,25m
Max mom. zginajacy od obc. obl. - M0=0,125*5,87*6,252 = 28,66kNm
Przyjeto ze belki sg zabezpieczone przed zwichrzeniem

¢ =0ia,=1,07

SGN M, <l- 2866 =0,58 - warunek spetniony
W, Lo, F, 21411,07(215
i, * 4 |
SGU > quar = > EQ,0390E625 =177cm<s - = 625 =1,785cm- warunek spetniony
384 EO, 384 2050002140 350 350

c) Belka stalowa - rozpietos$¢ belki w swietle $cian I, = 2,20m i rozstaw 1,2m
- Z dokonanych odkrywek istniejgcych stropow wynika iz belki stalowe uzyte do
wykonstruowania stropu to ksztattowniki IPN 100 o parametrach jak nizej:
0 wymiarach przekroju: hg = 100mm; bf= 50mm; tw=4,5mm; ts = 6,8mm;
charakterystyce geometrycznej: As = 10,6cm?; Ix = 171cm?; I, =12,2cm?;
Wy =34,2cm3; W, = 4,88cm3; ix = 4,01cm; iy = 1,07cm; mb = 8,34kg/m
0 wifasciwosciach stali konstrukcyjnej S235: fyq = fg = 215MPa, fyx = Re =
235MPa, Ea = E = 205GPa
Rozpietos¢ obliczeniowa: less= 1,05*|, = 1,05 * 2,20m = 2,30m
Max mom. zginajacy od obc. obl. - M0=0,125*5,67*2,30? = 3,75kNm
Przyjeto ze belki sg zabezpieczone przed zwichrzeniem

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SADU W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOtE MUZYCZNA | STOPNIA —ETAP Il
dz. nrewid. 94, obreb Ill, 87-410 Kowalewo - Pomorskie
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Przyjgto ¢, =0 i a, =1,07

M
0 <1 375 =0,48 - warunek spetniony

SGN——° <1,
W, [, CF, 34,201,07[215

m,.* 4 |
5 o T _ 5 EQ,0390[23o 041 o _ 230 _

SGU = = m<—=——=0,65cm- warunek
384 EO, 384 20500171

350 350

spetniony
d) Belka stalowa - rozpietos¢ w Swietle scian |, =5,98m i rozstaw 1,1m —
Belka przejmuje dodatkowe obcigzenie od podwaliny na ktorej oparto stup
wiezby dachowe;j.
- Z dokonanych odkrywek istniejgcych stropow wynika iz belki stalowe uzyte do
wykonstruowania stropu to ksztattowniki IPN 240 o parametrach jak nize;j:
0 wymiarach przekroju: ho = 240mm; bf= 106mm; tw = 8,7mm; tf = 13,1mm;
charakterystyce geometrycznej: A, = 46,1cm?; Ix = 4250cm?%; |, = 221cm?;
Wiy = 354cm3; Wy=41,7cm3; ix= 9,59cm; iy = 2,2cm; mb = 36,2kg/m
0 wifasciwosciach stali konstrukcyjnej S235: fyq = fg = 215MPa,
fyk = Re = 235MPa, E, = E = 205GPa

Przyjete obcigzenia i schemat statyczny belki:

14,000
|‘| 11,000
3,190 190
| 0,000 4,000 ”3
0,550 Il il 220050
~ ~
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Momenty zginajace i sity tnace:

———L1151,638
64,286

29,5822 R34

18‘%
1 ]|
[ =

17,714

o

_2A
-30
-40,4959
-49,6878

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: xim]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obcigzen:

1 3,500 64,286* -17,714 0,000 AB
3,500 64,286* 7,186 0,000 AB
6,000 -0,000* -40,495 0,000 A
0,000 -0,000* 29,582 0,000 A
6,000 0,000 -49,687* 0,000 AB
6,000 0,000 -49,687 0,000* AB
3,500 64,286 7,186 0,000% AB
0,000 -0,000 29,582 0,000* A
6,000 0,000 -49,687 0,000* AB
3,500 64,286 7,186 0,000* AB
0,000 -0,000 29,582 0,000* A

* = Wartosci ekstremalne

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SADU W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOtE MUZYCZNA | STOPNIA —ETAP Il
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Wykorzystanie przekrojéw

1

Przekrdj nr: 1

wy24pm

AB

Kombinatoryka

LZAMEND

e) Schody:

Wg opracowania pierwotnego

f) Fundamenty:

Wg opracowania pierwotnego

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SADU W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA —ETAP Il

warunek spetniony

dz. nrewid. 94, obreb Ill, 87-410 Kowalewo - Pomorskie
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IV. Whnioski i zalecenia.

W wiekszosci przypadkéow analizowane ukfady konstrukcyjne budynku (przy
obcigzeniach dla dotychczasowego sposobu uzytkowania ) nie wykazuja nadmiernych
ugieé, zarysowan lub przemieszczen, co oznacza, iz nie jest przekroczony ich stan graniczny
nosnosci i uzytkowalnosci (wyjgtkiem tutaj sg niektore belki stalowe stropéw w
»przybudéwce” gdzie widoczne jest przekroczenie jest S.G.U.).

Jednak po zadaniu obcigzen na stropach zgodnych z obowigzujagcymi normami dla
planowanej zmiany sposobu uzytkowania cze$¢ elementéw konstrukcji wykazata
nadmierne wytezenie. Nalezy zatem wzmocni¢ nadmiernie wytezong konstrukcje a belki
stalowe nalezy oczyscié z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Obiekt nadaje sie do przeprowadzenia prac zwigzanych z jego remontem,
przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania pod warunkiem wykonania ich zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Projektowat:
mgr inz. Pawet Modrakowski

upr. nr KUP/0117/PWOK/10
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UWAGI:
- Wistniejacych stropach odcinkowych nalezy usunaé wierzchnie warstwy podiogowe az do plyty stropowej z cegly.
- Po oczyszczeniu stropu nalezy BEZWZGLEDNIE sprawdzi¢ zgodnosc istniejacych belek stalowych z projektem konstrukgi.
- Belki stalowe oznaczone na rysunku kolorem czerwonym i znakiem zapytania to belki, kiérych przekréj nalezy zweryfikowa¢ podczas
robét rozbiorkowych gdyz nie byto mozliwosci dokladnego ich zinwentaryzowania.
- Nastepnie oczysci¢ powierzchnie z pytu, kurzu itp i zagruntowac np: CERESIT C17.
- Na tak przygotowang powierzchnig nanies¢ 5Smm warstwe wyrdwnujgcg z np: CERESIT CN 83.
- Nastepnie utozy¢ izolacje przeciw wilgoci w postaci 2 x folia PE 0,5mm, klejong na zakladach.
- W dalszym etapie nalezy utozyé pozostate warstwy:
izolacje z perlitu tak aby wyréwnag kolebke stropu,
posadzke betonowg gr. 5em zbrojong siatka z pretéw @5mm o oczku 100x100mm
warstwa wykonczenia podtogi
- Stal konstrukcyjna S235
- Klasa spawania ¢
- Konstr.potaczen spawalniczych - wizualna
- Obcigzenie charakt. uzytkowe stropu to 3,0kN/m?
- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét, pod belkami stropu w piwnicy nalezy ustawi¢ i zaklinowa¢ podpory montazowe
(nosnos¢ min.30kN kazda) w rozstawie max. 90cm
Demontaz tych podpdr mozliwy dopiero po wykonaniu wzmocnien stropdw nad parterem.
- Wszelkie niejasnosci lub rozbieznosci odkryte podczas robét rozbiérkowych nalezy bezwzglednie zgtaszaé do autora projektu.
- Nowoprojektowane $ciany wykona¢ w lekkiej technologii szkieletowej

Obszar w ktérym projektuje sie
wzmocnienie gruntu pod szyb windy
rys. K4
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Projektowane podszybie
windy

Stropy nad pomieszczeniami ONsmONoEsm% wykonanie nowych posadzek

—

Pomieszczenie

- skala 1:20

Warstwa wykoriczenia podiogi - max. 2cm

Posadzka betonowa (beton pétsuchy) zbrojona gr.5cm

Izolacja przeciw wilgoci - folia PE

Termoizolacja - Perlit ekspandowany EP 180

Wzmocnienie belki
Izolacja przeciw wilgoci - 2 x folia (PE zbrojona + PE) bl. 12x76
Warstwa wyréwnujgca gr.5mm - CERESIT CN83 L=4750 [mm]

Warstwa gruntujgca -

CERESIT C17

Strop odcinkowy gr. 12cm

Tynk gr. 2cm

Sciana

Sciana

Rzut konstrukcji stropu w piwnicy

skala 1:100

—

Pomieszczenia

- skala 1:10

Na etapie prac budowlanych nalezy zwerifikowa¢
czy belki sg obetonowane,
jezeli nie nalezy niniejsza czyno$¢ wykona¢
Beton C20/25 o jak najdrobniejszym
uziamieniu kruszywa

Warstwa wykoriczenia podiogi - max. 2cm
Posadzka betonowa (beton pétsuchy) zbrojona gr.5cm

Izolacja przeciw wilgoci - folia PE zgrzewana na zakladach

Termoizolacja - Perlit ekspandowany EP 180

Izolacja przeciw wilgoci - 2 x folia (PE zbrojona + PE)

Warstwa wyréwnujaca gr.5mm - CERESIT CN83
Warstwa gruntujaca - CERESIT C17
Strop odcinkowy gr. 12cm

Tynk gr. 2cm

IPN 220 IPN 220
L=570cm L=570cm
y 120 ¥
1 7
. . Warstwa wykoriczenia podtogi - max. 2cm
Pomieszczenia - skala 1:20

Posadzka betonowa (beton péisuchy) zbroj. gr.5cm

Izolacja przeciw wilgoci - folia PE

Termoizolacja - Perlit ekspandowany EP 180

Izolacja przeciw wilgoci - 2 x folia (PE zbrojona + PE)

Warstwa wyréwnujgca gr.5mm - CERESIT CN83
Warstwa gruntujaca - CERESIT C17
Strop odcinkowy gr. 12cm

Tynk gr. 2cm

o

Iy

_._vu %o IPN 140
=378cm L=378cm
¥ 120 ¥
. . Warstwa wykoniczenia podiogi - max. 2cm
- skala 1:20
Pomieszczenia Posadzka betonowa (beton pétsuchy) zbroj. gr.5cm
Izolacja przeciw wilgoci - folia PE
Termoizolacja - Perlit ekspandowany EP 180
4 o ] Izolacja przeciw wilgoci - 2 x folia (PE zbrojona + PE)
éNsmn_“_Nme beld Warstwa wyréwnujgca gr.5mm - CERESIT CN83
1.=3780 [mm] Warstwa gruntujaca - CERESIT C17

Strop odcinkowy gr. 12cm

Tynk gr. 2cm |

m

| IPN 140

<

Pomieszczenie @ skala 1:20

W pomieszczeniach OszONoE%@

nalezy wykona¢ nowe warswty posadzek

|

Warstwa wykoriczenia podtogi - max. 2cm _N_;_ RCH

Posadzka betonowa (beton pétsuchy) zbrojona gr.5cm

ICANE ul. Stoddina 4a

tel.kom. 886 115 708
tel.kom. 881 205 398

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
87-400 Golub-Dobrzyri
NIP: 503 001 65 11

Izolacja przeciw wilgoci - folia PE

Termoizolacja - Perlit ekspandowany EP 180

Izolacja przeciw wilgoci - 2 x folia (PE zbrojona + PE)

Warstwa wyréwnujaca gr.5mm

- CERESIT CN83

ADRES INWESTYCJE  dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4.0003 Kowalewo Pomorskie,
jedn. ewid. 040504 4
miasto Kowalewo Pomorskie
TEMAT: Projekt zamienny do projektu konstrukcji bedacy nieistotnym odstepstwem od

zatwierdzonego pozwleniem na budowe projektu budowlanego
Adaptadji Budynku Zabytkowego Sadu w Kowalewie Pomorskim na Szkole
Muzyczng | Stopnia - Etap Il

Warstwa gruntujgca - CERESIT C17

Powiat Golubsko - Dobrzynski
ul. Plac Tysiac-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

Strop odcinkowy gr. 12cm

KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

Tynk gr. 2cm

Razut konstrukgji stropu

SKALA :1:100

DATA:  sierpien 2022r

w piwnicy
PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet z_ﬁmnaxoswa
Uprawnienia_budowlane eﬁ o
oblar bucowenyi

Ne evid. KUP/0117/PHOK/10

Nr. rysunku

K1,

PODPISY:




\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - Rzut konstrukcji stropu nad parterem
Schemat wykonania wzmocnien stropow Kleina | L|_ _JI skala 1:100
,
| - | | | |
,
| Pl '
| X Strop nad parterem - belki IPN 200
7 skala 1:20 Warstwa wykonczenia podtogi - max. 2cm
7 _L b Wylewka samopoziomujgca . . . .
f Ll_ 1 F Prety nr (3) dospawet: do acznikw Piyta betonowa zbrojona gréem Szczegoty konstrukcyjne stropow gdzie
| ] IPN 140 -2 ] L () 38#8.co 200 it lzolacja przeciw wigoci - folia PE Kiejona na zakladach nalezy zweryfikowac przekroje belek
i 7 — i H - B .
| o 4248 co 15m L=640cm o _;Hé_s_g_m. g._ﬁ_; %wm;__.oﬁw _w 180 E stalowych rozwigzane beda
Zolacja przeciw wilgoci - 2xfolia (PE zbrojona+ .
| Jl_ L=5700m Ja praeci 9o ! na etapie prac budowlanych
00 | | Strop Kleina z pustakéw Foerstera ok gr. 9cm |
7 7 7 Tynk gr. 2cm 7
| Ll_ |
- . i . . | i X — —
i Istniejacy podciag ktdrego widoczne jest || IPN 140 - ? Z
| przekroczenie S.G.U. ” ﬂ | V \ /H | < 7 = dr EE— 1} 2 7
(brak dostepu - weryfikacja przekroju 1| Strop kolebkowy nad parterem
| podczas prac remontowych) €220~ = skala 1:20
| S —————————| | Bk : i ey
| L | “ m “‘\ strop wykonat jak dla pomieszczen @:m rysunku K1
11—
, ) < A T = \
| I IPN 140 - 2 / ) , ; | za wyjatkiem podciagu C220 ktéry nalezy zweryfikowaé
Lo . EH patrz uwagi.
| L , f o f
“““““““““““ — Istniejgce tacznik C80 Istniejace
N - p—— belki stalowe IPN 200 moo 300m belki stalowe IPN 200
\d\: _\_\\\ _\_ SO L
\\\\\ o o I by i
(. I | I 40 v 45 WmONj_x C80
& w . W ! “ y ¢ A 19szt. na belke
_ _ IPN 140 , | ~ F _”w tacznik dospawac do belki
_\_ _,_ _\_ _u d |_ _ o 5 spoing pachwinowg gr.4mm
o 0 (5)3848 ’ o obwodowo
s IPN 140 L=60cm )
el
s
s o o o 0 7 |
= = = = IPN 140 \ L & 59
a a a a \ L
Z ,
O
oL _
—
N r E—
bhos < T
I o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ [ o ﬂ_v o [=3 H
A A N N (N4 Hd B A I Bt 18 g g g8 | | Strop nad parterem - belki IPN 140
,
oz Z 2 2z | Z Z Z = 1B E g & | | skala 1:20
o o [n o M [=u [u [u [u [=u =8 I X N TI : Lacznik C50
1 SN S N (N S i - (53048 co 20cm 438y A7szt.nabelke
O o \ hl |V { I_v x_l ( == menmooaoa
o[ IPN140-2 < IPN 140 -7 IPN 140 - 7 < L=620cm 348
© © L=620cm o
f f © Warstwa wykonczenia podfogi - max. 2cm
IPN 140 IPN 140-? IPN 140 o 7 7 < Wylewka 8388635_@8
& g & & & & & & , tacznik dospawac do belki Plta belonowa 2rojona g Scm
z z z z z z z z 7 /k \ /H = 12 N 7 %w:& um%,m_:osm gr.3mm & Izolacja przeciw wilgoci - folia PE klejona na zaktadach
- - - - IPN 140 IPN-140--2 IPN 140 - = - - at 1a = = = - obwodowo 9 %%\A Termoizolacja - Perlit ekspandowany EP 180
a \_, \_, a | I Izolacja przeciw wilgoci - 2xfolia (PE zbrojona+PE)
\_, a | Strop Kleina z pustakow Foerstera ok gr. 9cm
IPN 140 IPN 140 -? IPN 140 i 7 Tynk gr. 2cm 7
at Ma at Ma 7
© N H 7\
PN 140 IPN 140 -2 IPN 140 Istniejace Lacnk €0\ 54 ! /%-\ ,
© - g © belkistaowe IPN 140 om0 N \
\\\\\ < N o 1 < L 7 - I ,
IPN 140 - ? IPN 140-? IPN 140 - ? A m
o _._ .. e— o _ul o _\_ ¥ 40 ¥ x 40 » il
< < @
: B ] : 1 > : B
(5)3048 : MH o ] |
L=60cm A—F 5 |
A7 Istniejace
g (@3 belki stalowe IPN 140
#—+  L=68m
Prety nr (9) dospawac do facznikéw

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DLA KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM

Nr [Srednicd] Diugos¢ | llosé |llos¢ elem Alll-N
preta | [mm] om] [szt] | I[szt] #8[mb] #10[mb]

1 8 640 38 3 729,60

2 8 570 42 3 718,20

3 8 570 4 16 364,80

4 8 570 2 16 182,40

5 8 60 2000 1 1200,00

6 8 335 30 4 402,00

7 8 620 22 4 545,60

8 8 620 3 4 74,40

9 8 68 550 1 374,00

10 10 620 2 15 186,00
Dtugos¢ wg $rednic [m] 4 591,00 186,00
Masa 1 mb preta [kg/m] 0,40 0,62
Masa wg $rednic [ka] 1836,40 115,32
Razem Ikal 1952,00

UWAGA:
: Obciazenie charakt. uzytkowe stropu to 3,0kN/m?

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét, strop parteru nalezy "podsteplowa¢" systemem szalunkéw sktadajacym sie z piyt, belek
oraz podpdr montazowych - Pamieta¢ nalezy ze podpory motazowe mozna stawia¢ tylko na belkach stalowych stropu

nad piwnica, ktéry uprzednio zostat rowniez "podsteplowany" zg. z uwagami na rys. K1

Demontaz tych szalunkéw mozliwy dopiero po stwardnieniu betonu - 28dni.

Po oczyszczeniu stropu nalezy BEZWZGLEDNIE sprawdzi¢ zgodnos¢ istniejacych belek stalowych z projektem konstrukcji.

Belki stalowe oznaczone na rysunku kolorem czerwonym i znakiem zapytania to belki, ktérych przekréj i ilos¢ nalezy
zweryfikowac podczas robét rozbiérkowych gdyz nie byto mozliwosci doktadnego ich zinwentaryzowania.

Wszelkie niejasnosci lub rozbieznosci odkryte podczas robdt rozbidrkowych nalezy bezwzglednie zgtaszac do autora projektu.

Po usunieciu wierzchnich warstw podiogowych az do plyty stropu Kleina, nalezy wyku¢ bruzdy w $cianach o gtebokosci 10cm, na
wysoko$¢ wylewanej piyty.

Wzmocnienia stropow nalezy wykonywa¢ etapami, prace w kazdym kolejnym pomieszczeniu mozna rozpocza¢ jedynie po

Przekroj a-a

#3
co 20cm

5)

ukoriczeniu robot w pomieszczeniu poprzednim (dotyczy to réwniez usuwania istniejgcych warstw podtogowych)

eH = ——— 5.

uktadac po obwodzie plyt stropowych
(wykonac dla wszystkich plyt)

Nowoprojektowane $ciany wykona¢ w lekkiej technologii szkieletowej

Beton C20/25 o frakeji kruszywa max. 8mm, konsystencji S5 i klasie ekspozycji XC 1 ( zabrania sie dolewania wody
do mieszanki betonowej na budowie )

Stal zbrojeniowa Alll-N (spawalna w warunkach budowy np: RB 500W)

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
ul. Stodéina 4a 87-400 Golub-Dobrzyri

tel.kom. 886 115708  NIP: 503 001 65 11
tel.kom. 881 205 398

ADRES INWESTYCJE  dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4.0003 Kowalewo Pomorskie,

jedn. ewid. 040504 4

miasto Kowalewo Pomorskie

TEMAT: Projekt zamienny do projektu konstrukcji bedacy nieistotnym odstepstwem od
zatwierdzonego pozwleniem na budowe projektu budowlanego
Adaptadji Budynku Zabytkowego Sadu w Kowalewie Pomorskim na Szkole

Muzyczng | Stopnia - Etap Il

Powiat Golubsko - Dobrzynski
ul. Plac Tysiac-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

Razut konstrukeji stropu
nad parterem

SKALA £1:100 | ONTA: ~ sierpen 2022r

Nr. rysunku

K2,

PODPISY:
mgr inz. Pawel z_ﬁmnaxoswa
Uprawnienia_budowlane eﬁ o
do profdowania | Ketowri obolam cowknyi
N evid, KUP/0117/PWOK/10




