12V jreH

€g

BRANZA ELEKTRYCZNA

TEMAT:

ADAPTACJA BUDYNKU ZABYTKOWEGO S ADU
W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOt E
MUZYCZNA | STOPNIA

ADRES INWESTYCJI

dz. nr 94, obr eb 0003, ul. Odrodzenia 5,
jedn. ewid. 040504 4 Kowalewo Pomorskie

POWIAT GOLUBSKO-DOBRZY NSKI

INWESTOR : . ,
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzy h
OPRACOWAL : inz. Marek Brézdowski
mgr in z. Stanistaw Osi nski upr. UAN-I1V/8346/110/TO/86
PROJEKTOWAL : w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
mgr in z. Krzysztof Krzemieniewski upr. WAM/0110/PWOE/16
SPRAWDZIL :

w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

DATA OPRACOWANIA :

lipiec 2018 r.

marzec 2018 r
1

Projekt zawiera:
Lp. Wyszczegolnienie
Strona

1. Uprawnienia projektowe 3
2. Zaswiadczenie o czionkostwie w OIIB 4
3. Os$wiadczenie projektanta ,sprawdzajgcego 7
4. Opis techniczny 8
5. Obliczenia techniczne 12
6. Instalacji ostrzegania przeciw pozarowej 15
7. Sieci niskopragdowe 20
8. BIOZ 23
9. Schemat instalacji elektrycznej — piwnica 25
10. Schemat instalacji elektrycznej — parter 26
11. Schemat instalacji elektrycznej — pietro 27
12. Schemat ideowy rozdzielnic 28
13. Schemat instalacji p. poz. - piwnica 29
14. Schemat instalacji p. poz. - parter 30
15. Schemat instalacji p. poz. - pietro 32
16. Schemat instalacji p. poz. - strych 32
17. Schemat instalacji niskoprgdowych - piwnica 33
18. Schemat instalacji niskoprgdowych — parter 34
19. Schemat instalacji niskopradowych - pietro 35

marzec 2018 r
2




A

12V jreH
20. Schemat blokowy instalacji niskoprgdowych 1 36
21. Schemat blokowy instalacji niskoprgdowych 2 37

marzec 2018 r
3

marzec 2018 r
4

12V jreH




12V jreH 12V jreH
marzec 2018 r marzec 2018 r
5 6




myA@m
12V JrCH
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany Stanistaw Osinski, zamieszkaly - ul. Mieszka | 3/16, 87-300
Brodnica o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy tematu:
ADAPTACIJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SADU W KOWALEWIE POMORSKIM
NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA - ETAP 11
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
(Dz. U. z 2016 r. Nr 207, poz.2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej
ustawy.

Golub-Dobrzyn, lipiec 2018r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany Krzysztof Krzemieniewski, zamieszkaty - Pacottowo ul.
Gen.Waraksiewicza 15, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie oswiadczam, ze projekt
budowlany dotyczacy tematu:
ADAPTACIJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SADU W KOWALEWIE POMORSKIM
NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA - ETAP I
zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
(Dz. U. z 2016 r. Nr 207, poz.2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej
ustawy.

Golub-Dobrzyn, lipiec 2018r.
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4.0pis techniczny

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany;

- wizja lokalna i uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujgce normy i przepisy;

-norm PN-IEC 60364 dotyczgcych budowy instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych;

- normy PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.”;

- innych obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania:

- instalacje oswietleniowe i gniazd 230V;
- rozdzielnica gtéwna RG i podrozdzielnice;
- projekt instalacji ostrzegania przeciw pozarowego.
Tematem opracowania projektowego jest instalacja elektryczna
w istniejgcym budynku zabytkowego sgdu w Kowalewie Pomorskim na szkote

muzyczna | stopnia.

4.1 Stan Istniej acy

Projektuje sie nowg instalacje elektryczng w budynku zabytkowego sadu.
Istniejgcy instalacje elektryczng nalezy w miare mozliwosci zdemontowac i
zutylizowag.
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Instalacja elektryczna zasilana bedzie z istniejacego ztgcza kablowego

ENERGA zabudowanego w $cianie frontowej budynku.
Instalacja elektryczna w budynku zabytkowego sadu zabezpieczona bedzie
zabezpieczeniem typu NH-1 3x32A usytuowanym w istniejgcym ztgczu

kablowym ENERGA oraz zabezpieczeniem przelicznikowym Etimat 3P 32A.

Nie wymaga sie zwiekszenia mocy przytgczeniowej dla istniejgcego obiektu.

4.2 Stan Projektowany

Projektuje sie instalacje elektryczng w zabytkowego sadu.
Nalezy zasili¢ projektowang rozdzielnice gtéwng RG przewodem YKY

5x25mm? z istniejacego ztacza kablowego Energa.

Projektowane rozdzielnice RG oraz podrozdzielnice wyposazy¢ w osprzet

zgodnie ze schematem ideowym przedstawionymi na rys. nr E-4 .

W rozdzielnicy RG zaprojektowany wytgcznik gtowny DPX-125 z przyciskiem

zdalnym instalowanym na zewnatrz budynku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem gtéwnego wytgcznika
pradu nalezy zweryfikowac¢ ich doktadng lokalizacje z inspektorem branzy
elektrycznej, oraz nadzorem konserwatorskim i wytycznymi zawartymi PKT.6.2
Programu Konserwatorskiego.

Projektowane obwody wpig¢ do projektowanej rozdzielnicy RG oraz

podrozdzielnic.
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Generalnie instalacja elektryczna w catym obiekcie zaprojektowana jako
podtynkowa i prowadzong w posadzkach dla zapewnienia zniszczen w
najnizszym stopniu substancji zabytkowej obiektu.

W RG zaprojektowano ochronniki przepie¢ B+C typu SP-12 Moeller dla
budynku zabytkowego sadu.
Z uwagi na charakter zabytkowy budynku wszelkie prace wykonywaé pod

nadzorem oraz za zgodg konserwatora zabytkdw.

4.3 Instalacja o $wietlenia podstawowego

Projektuje sie instalacje oswietleniowg podtynkowg z zastosowaniem
przewoddw typu YDYp 3x1,5mm? oraz YDYp 4x1,5mm?. Projektuje sie osprzet
podtynkowy . Osprzet ( wytgczniki) nalezy zainstalowaé na wysokosci 1,4m od
posadzki.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe $wietlbwkowe ostonigte oraz z
odbtysnikiem rastrowym oraz oprawy zwieszakowe stylizowane na zabytkowe
0 4 zrédtach swiatta LED 10 W (75W).

Dobor opraw przy Scistym udziale i akceptaciji nadzoru konserwatorskiego.
Wyznacznik mogg stanowi¢ lampiony na umieszczone na balustradzie klatki
schodowe;.

Projektuje sie moduty awaryjne h-2 w miejscach wskazanych w projekcie.

We wszystkich oprawach zastosowaé zrodta swiatta LED.

Przewidziano instalacje o$wietlenia awaryjnego ciggéw komunikacyjnych.
Wymagania stawiane dla o$wietlenia:

» w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,
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* na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

» w obrebie 2 metréw od urzgdzen przeciwpozarowych natezenie musi
wynosié¢ min.5Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostato za pomoca opraw
awaryjnych jednozadaniowych z funkcjg autotestu.

Norma PN — EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie

awaryjne”.

4.4 Wykonanie instalacji gniazd 230V

Projektuje sie instalacje gniazd 230V podtynkowg z zastosowaniem

przewodéw typu YDYp 3x2,5mm?. Projektuje sie osprzet podtynkowy. Gniazda

wtyczkowe umiesci¢ na wysokosci 0,3m od posadzki. W pomieszczeniach
kuchennych, tazienkach i piwnicy gniazda bryzgoszczelne ( z klapka) na

wysokosci 1,2m nad posadzka.

4.5 Ochrona przeciwpora _zeniowa

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg w sieci projektowanej tj.

w uktadzie sieci TN-S zastosowac¢ nalez w rozdzielnicach wytgczniki

réznicowoprgdowe.

4.6 Potaczenia wyréwnawcza

Wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze szyny wyrdbwnawczej z rurami

instalacyjnymi wody i innymi elementami stalowymi oraz rozdzielnicami.

Dla potrzeb szyny wyréwnawczej wykona¢ dodatkowe uziemienie R<10Q.
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Uziemienie wykona¢ jako pretowe typu Malico potgczone z bednarkg
ocynkowang 25x4.
Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw metalowych w
oborze przed zalaniem posadzki.

Potgczenie ze zwodem pionowym wykona¢ poprzez zacisk
probierczy.

Zacisk probierczy potaczyé z szyng wyréwnawczg przewodem LY 6mm?,

5.0bliczenia techniczne

5.1 ZESTAWIENIE MOCY
- Moc zainstalowana
projektowana : 16,0 kW
-Prad szczytowy
Ps 12000

5= = = 27,2A
J3U [kosg, 17320400085

Dobiera sie zabezpieczenie dla rozdzielnicy RG Etimat 3P 32A —

w istn. rozdzielnicy RG.

5.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYt ACZENIA — zasilanie

rozdzielnicy RG

YKY 5x25 mfn
zasilanie dt. 10m
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I 10

R=_ = = 00178
5% 56025
1z= 0803232 =103370A
00178

Prad wytgczalny w czasie krétszym niz 0,2 sekundy réwny jest:

Iw=Inlk =32[5=160A

Iw=160A< 1z=103370A

Dla obwodu YKY 5x25mm? dla zasilania rozdzielni RG projektuje si ¢

zabezpieczenie Etimat 3P 32A.

5.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNO $CI SZYBKIEGO WYL ACZENIA — obw.

oswietlenia.
YDY 3x1,5 mfm
ROZDZIELNIC dt. 20 m
AR O

Re | __20
ols 560,5

lz= 0,8|Z)23—O =242A
076

= 076Q

Prad wytaczalny w czasie krétszym niz 0,2 sekundy réwny jest:

Iw = Inl k=10(5=50A

Iw =50A <1z =242A
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Dla obwoddw oswietleniowych projektuje si e zabezpieczenia
S301 B 10A.

5.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WY+t ACZENIA — obw. gniazd
240V.

YDY 3x2,5 mf
ROZDZIELNI dt. 25 m
CAR o
R= I— = 25 =0,/7Q
ol 56[2,5

lz= 0,892@ =239A
0,77

Prad wytgczalny w czasie krétszym niz 0,2 sekundy réwny jest:

Iw = InCk= 16[6=80A

Iw =80A <1z = 239A

Dla obwoddw gniazd 230V projektu je si e zabezpieczenia
S301 B 16A.

5.5. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODOW Z WARUNKU SPADKU NAPIECIA.

_ POLO00_ 100025100
o3> 55050230

AU =164%< 4%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat zachowany.
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6. INSTALACJI OSTRZEGANIA PRZECIW PO ZAROWEGO
| OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

6.1 Instalacja o $wietlenia ewakuacyjnego

Budynek, w ktorym zanik napiecia w elektroenergetycznej sieci
zasilajgcej moze spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne,
nalezy zasila¢ co najmniej z dwoch niezaleznych, samoczynnie
zalgczajgcych sie zrédet energii elektrycznej oraz wyposaza¢é w
samoczynnie zalgczajgce sie oswietlenie awaryjne (zapasowe lub
ewakuacyjne).

Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego powinien wynosi¢ co
najmniej 2 godziny (RMI §181.5)

Oswietlenie ewakuacyjne zasilane bedzie poprzez istniejgce

rozdzielnice na kondygnacjach, obwody oswietleniowe .

Instalacje wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm?.
Zastosowa¢ oprawy ewakuacyjne ze zrédiem zasilania HYBRYD
typu HYPERION.

Przewody nalezy ukiada¢ w listwach instalacyjnych. Przejscia

przewoddéw w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé jako

marzec 2018 r
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przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej El 60 dla stropéw i
El 120 dla Scian.

UWAGI

Wzory znakéw oraz zasady umieszczania znakéw na drogach
ewakuacyjnych sg okreslone Polskimi Normami:
- Polska norma PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
- Polska norma PN-92/N-01256-05 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady
umieszczenia znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.
Znaki do oznakowania drég ewakuacyjnych, na podstawie zapisow
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu
wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego Ilub
ochrony zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania powinny posiada¢ stosowne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.
Zgodnie z dotychczas obowigzujgcg PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz
Swiattem elektrycznym - w celu sprawdzenia:
oswietlenia ewakuacyjnego - nalezy wylgczyé napiecie zasilajgce
odwietlenie  podstawowe (a jezeli istnieje, takze oSwietlenie
bezpieczenstwa), zmierzyé czas, po jakim zalgczy sie oswietlenie
ewakuacyjne, a nastepnie zmierzyé natezenie oswietlenia wzdtuz drog
ewakuacyjnych.

Pomiary nalezy wykona¢ w osi drég ewakuacyjnych, w miejscach
gdzie spodziewana jest najnizsza wartos¢ natezenia oswietlenia. Wynik

proby nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:
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- os$wietlenie ewakuacyjne pojawi sie w czasie nie dtuzszym niz 2 sek. po
zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego,

- w zadnym punkcie powierzchni drog ewakuacyjnych natezenie
oswietlenia nie jest mniejsze niz 1,0 Ix.

Wymienione wyzej préby nalezy przeprowadzi¢ w godzinach
wieczornych (po zapadnieciu zmroku) lub nocnych. Z przeprowadzonych
prob nalezy sporzadzi¢ protokét. Urzadzenia oswietlenia awaryjnego
powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczehstwa oraz informacije
producenta o czasie pracy urzadzenia - np. dla podswietlanych znakéw
ewakuacyjnych potwierdzenie, iz oswietlenie wlasne znaku gwarantuje
natezenie oswietlenia minimum 1,0 Ix na powierzchni znaku w czasie 2 h
od momentu zaniku napiecia w sieci o$wietlenia podstawowego (zgodnie
z PN-92/N 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja).

6.2 Instalacja sygnalizacji alarmowej

Przy projektowaniu systemu sygnalizacji pozaru przyjeto
nastepujgce zalozenia.:

Instalacja sygnalizacji alarmowo pozarowej obejmuje wszystkie
pomieszczenia na czterech kondygnacjach.

Na drogach ewakuacyjnych zainstalowane zostang reczne
ostrzegacze pozaru ROP-4001M.

Sygnaly z czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy pozaru
doprowadzone zostang do projektowanej centrali sygnalizacji pozaru
zainstalowanej w pomieszczeniu sekretariatu na parterze.

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku zaprojektowano w
obiekcie czujki DOR-4046.
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System wspétpracuje z proj. centralg Polon 4900, przystosowany
do wspétpracy z Alarmowym Centrum Odbiorczym PSP.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem czujek nalezy
zweryfikowac ich dokiadng lokalizacje z inspektorem branzy
elektrycznej/strazakiem, oraz nadzorem konserwatorskim i wytycznymi
zawartymi PKT.6.2 Programu Konserwatorskiego. Dodatkowo nalezy
uwzgledni¢ dobor kolorystyki czujek DOR - 4046 do miejsca w ktérym bedzie
ona montowana.

Instalacj e wpi g€ do istniej gcej sieci przeciw po zarowe.

Urzgdzenia systemu sygnalizacji pozaru
Dla spelnienia wymagan stawianych instalacji sygnalizacji
pozaru w budynku wybrany zostat system adresowalny.

Podstawowymi elementami systemu sygnalizacji pozaru sg
nastepujace urzadzenia:

Centrala sygnalizacji pozaru

Automatyczne analogowe czujki dymu (optyczne)

Reczne ostrzegacze pozarowe

Inne niezbedne urzgdzenia pracujgce w systemie to bateria
akumulatorow moduty przekaznikowe i interfejsy do podtgczen
komputera. istniejgcag centralg jest centrala POLON 4900 w ktérg
mozna wpig¢ cztery petle adresowalne bez rozbudowy, zaleca sie
zastosowanie centrali oraz osprzetu jednego producenta.

Instalacja przewodowa

Instalacje przewodowg w budynku nalezy wykona¢ przewodem
YnTKSYekw2x2x0,5 w czerwonej izolacji. Ekran zapewnia
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zabezpieczenie przed wplywem zakldécen elektromagnetycznych.
Przejscie przewoddw przez stropy i sciany nalezy wykona¢ z
wykorzystaniem rury PCV i nalezy je uszczelni¢ za pomocg mas
ognioodpornych. Przewody w Kkorytarzach nalezy uklada¢ w
korytkach natomiast dojscia do czujek i recznych ostrzegaczy pod
tynkiem. Dopuszcza sie zmiane przebiegu tras kablowych w
wypadku wystgpienia utrudnieA wykonaniu okablowania wg.
projektu.

6.3 Uwagi ko ncowe

1. Calos¢ robot instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami
PN-IEC 60364-xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza,
a w szczegolnosci:

» Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami
Jako metode tgczen w puszkach zaleca sie lutowanie.

Rozwigzania techniczne zostaly przedstawione na rysunku technicznym.
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7. SIECI NISKOPRADOWE

Zakres opracowania:

- instalacja , sie¢ LAN;

- instalacjia telefoniczna;

- instalacja domofonowa;

- instalacja alarmowa;

- instalacja monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem kamer wewnetrznych i
zewnetrznych, domofonéw, nalezy zweryfikowac ich doktadna lokalizacje z
inspektorem branzy elektrycznej , oraz nadzorem konserwatorskim i

wytycznymi zawartymi PKT.6.2 Programu Konserwatorskiego.

7.1 Wykonanie instalacji sieci LAN informatycznej

W miejscach przedstawionych na rysunkach zaprojektowano gniazda
RJ 45 kat. 6 w wersji podtynkowe;.

Przewody FTP 4 x 2 x 0,5 kat. 6 prowadzi¢ nalezy w $cianach pod
tynkiem.

Okablowanie projektowanych gniazd sieci strukturalnej, sprowadzono

do projektowanego rutera z wifi.

Poziome okablowanie wykonano przy uzyciu kabla 4-parowego UTP
kategorii 6.

Aby tor transmisyjny spetniat wymagania okreslone przez kategorie 6,
nalezy zapewni¢ jak najmniejsze rozploty kabla na ztgczach KATT. Nie
powinny przekracza¢ 12,5 mm (0,5 cala). Kabel w koszulce powinien byé
doprowadzony do srodka ztgcza, w ten sposob zapewniajgc najkrotszg

droge kabla do szczelin przecinajgcych izolacje.
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Szafe krosowg min. 30pin z modemem zaprojektowano w

sekretariacie.

7.2 Wykonanie instalacji telefonicznej

Projektuje sie gniazda telefoniczne zasilane z centali telefonicznej.
Instalacje telefoniczng potgczyé¢ z projektowang centralg telefoniczna.
Dla instalacji telefonicznej zaprojektowano przewody YTKSYekw 2x2x0,5
uktadane pod tynkiem.

Rozwigzania techniczne przedstawiono na rysunkach i schematach.

7.3 Instalacja domofonowa

Zaprojektowano instalacje domofonowg w oparciu na system Cyfral
CC-1000 z dwoma kasetami czotowymi i stuchawkag wewnetrznag.
Zaprojektowano okablowanie przewodami YTKSYekw 2x2x0,5

uktadanymi w tynku.

7.4 Instalacja alarmowa

Zaprojektowano instalacje alarmowg sterowang centralg
Satel CA 10.
Z zastosowanie manipulatora i kompatybilnych czujek pasywnych
podczerwieni, zasilanych przewodami YTKSY ekw 2x2x0,5 uktadanymi

w tynku. Centrale CA zaprojektowano w sekretariacie.
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7.5 Instalacja monitoringu
Zaprojektowano instalacje  monitoringu  wewnetrznego i

zewnetrznego, rejestrator z monitorem zaprojektowano w pomieszczeniu
sekretariatu.

Instalacje wykona¢ przewodami typu CCTV K60+2x0,5.Projektuje
sie rejestrator 32 linii + monitor 32"+dysk 4TB zasilany poprzez UPS
1200W.

Rozwigzania techniczne przedstawiono na rysunkach.

Uwagi ko ncowe

1. Calos¢ robot instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-
IEC 60364-xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegoélnosci:
» Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
* Protokdt badan rezystanciji izolaciji
* Protokét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
« certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych

w instalacjach elektrycznych.
Jako metodg tgczen w puszkach zaleca sie lutowanie.
Rozwi gzania techniczne zostaty przedstawione na rysunku

technicznym.
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Z UWAGI NA ZABYTKOWY CHARAKTER BUDYNKU WSZELKIE PRACE
INGERUJACE W STRUKTURE BUDYNKU NALE ZY WYKONYWAC POD
SCISLYM NADZOREM KONSERWATORA ZABYTKOW, ZGODNIE Z
JEGO ZALECENIAMI.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA- INFORMACJA

ADAPTACIJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SADU W KOWALEWIE POMORSKIM
NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA - ETAP I

Inwestor; POWIAT GOLUBSKO-DOBRZY NSKI
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzy n_

Kolejnos¢ realizacii:
- ulozenie bednarki i przewoddéw wyréwnawczych zgodnie z projektem

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej gniazdowej

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej oswietleniowej

- po wykonaniu wszystkich czynno$ci tgczeniowych wigczyc¢ pod napiecie
- wykonanie instalacji odgromowej na budynku

— wykonanie wszystkich czynnosci tgczeniowych

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

mog g stwarza ¢ zagro Zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujg nastepujgce
urzgdzenia:
- infrastruktura drég dojazdowych

— prace na wysokosci
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3. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje

zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

Przewidywane zagrozenia wynikajg z:
- robét ziemnych
- robét montazowych
- robdét montazowych przy uzyciu podnosnika samochodowego
- robdét montazowych przy uzyciu dzwigu samochodowego
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed

przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niezb  ednych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- opracowac plan BIOZ
— zapoznac pracownikéw z planem BIOZ
- zapoznac pracownikéw z trasg linii kablowej
- wskaza¢ miejsca wystepujgcych zagrozen
- dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢

na pismie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych

w strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w

tym zapewniaj gcych bezpieczn gi sprawn g komunikacj e, umo zZliwiaj gcg

szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

— prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych

wykonywac traktujgc jako warunki szczegélnego zagrozenia.
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Projektuje sie oprawy ewakacyjne 1x11W 1h w budynku oraz na zewnatrz.

Wymagania stawiane dla o$wietlenia:
» w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,

* na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie

o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

* w obrebie 2 metréw od urzadzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosi¢ min.5Ix.
Norma PN - EN 1838 z 2013r. ,Zastosowanie oswietlenia - oSwietlenie awaryjne”
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obw. oswietlenia
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ul. StoddIna 4a, 87-400 Golub-Dobrzyri

tel. 886 115 708, 881 205 398

BIURO ARCHITEKTONICZNE!
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dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4 . 0003
Kowalewo Pomorskie, jedn. ewid.
040504_4 miasto Kowalewo Pomorskie
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ADAPTACJA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SADU
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POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYNSKI
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UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYN

BRANZA: ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU: piwnica — schemat instalacji elektrycznej SKALA :1:100 | DATA:lipiec 2018r.
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Projektuje sie oprawy ewakacyjne 1x11W 1h w budynku oraz na zewnatrz.

Wymagania stawiane dla o$wietlenia:

« w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oéwietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,
* na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
os$wietlenia E musi wynosié min. 0,5 Ix,

* w obrebie 2 metréw od urzadzenh przeciwpozarowych natezenie musi wynosi¢ min.5Ix.

Norma PN - EN 1838 z 2013r. ,Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne”
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——le- oprawa $wietldwkowa raster 2x36 IP 20
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e —

~X - kinkiet 2x60W - dobiera inwestor
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A - modut awaryjny 2h
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Projektuje sie oprawy ewakacyjne 1x11W 1h w budynku oraz na zewnatrz.
Wymagania stawiane dla o$wietlenia:
» w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,

* na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,
» w obrebie 2 metréw od urzgdzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosi¢ min.5Ix.

Norma PN - EN 1838 z 2013r. ,Zastosowanie oswietlenia - o$wietlenie awaryjne”
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A VIZ-ARCH BIURO ARCHITEKTONICZNE
BIURQ ARCHITEKTONICZNE Dorota Czarnotucka - Krzemiriska
—N— —NQ 3. ul. Stodélna 4a, 87-400 Golub-Dobrzyn

tel. 886 115 708, 881 205 398

dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4 . 0003
ADRES INWESTYCJI: Kowalewo Pomorskie, jedn. ewid.
040504_4 miasto Kowalewo Pomorskie

ADAPTACIA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SADU

TENAT: W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOtE MUZYCZNA | STOPNIA
ETAP Il
INWESTOR: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYKISKI
UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYN
BRANZA: ELEKTRYCZNA
TYTUL RYSUNKU: schemat instalacji n p — piwnica SKALA :1:100 | DATA:marzec 2018r.
PROJEKTANT
inz. Stanistaw Osinski
Hﬁm@aﬁﬁm&.@_ﬁ»_@\__c\ao\mp Nr. rysunku
spcjalno$¢ instalacyjno -inzynieryjna Z ﬂ

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Krzemieniewski
nr uprawniefi: WAM/0110/PWOE/16
spcjalnosé instalacyjno -inzynieryjna
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> VIZ-ARCH BIURO ARCHITEKTONICZNE
Dorota Czarnotucka - Krzemiriska
ul. Stodélna 4a, 87-400 Golub-Dobrzyn

tel. 886 115 708, 881 205 398

BIURO ARCHITEKTONICZNE

12" jreH

dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4 . 0003
Kowalewo Pomorskie, jedn. ewid.
040504_4 miasto Kowalewo Pomorskie

ADRES INWESTYCJL:

ADAPTACIA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SADU
TEMAT: W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOtE MUZYCZNA | STOPNIA
ETAPII

POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYNSKI
UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYN

BRANZA: ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU: schemat instalacji n p — parter SKALA : 1:100 | DATA:marzec 2018r.

PROJEKTANT

mgr inz. Stanistaw Osinski

nr uprawnien: UAN-TV/8346/110/TO/86, Nr. rysunku
spcjalnos¢ instalacyjno -inzynieryjna 2 M

SPRAWDZAJACY

magr inz. Krzysztof Krzemieniewski
nr uprawnien: WAM/0110/PWOE/16
spcjalno$é instalacyjno -inzynieryjna
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VIZ-ARCH BIURO ARCHITEKTONICZNE
Dorota Czarnotucka - Krzemiriska
ul. Stodélna 4a, 87-400 Golub-Dobrzyni
tel. 886 115 708, 881 205 398

ADRES INWESTYCJL:

dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4 . 0003
Kowalewo Pomorskie, jedn. ewid.
040504_4 miasto Kowalewo Pomorskie

TEMAT: WK

ADAPTACIA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SADU
OWALEWIE POMORSKIM NA SZKOtE MUZYCZNA | STOPNIA
ETAPII

INWESTOR:

POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYNSKI
UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYN

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU: schemat instalacji n p — pigtro

SKALA :1:100 | DATA:marzec 2018r.

PROJEKTANT

mgr inz. Stanistaw Osinski

: UAN-IV/83,

spcjalnos¢ instalacyjno -inzynieryjna

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Krzemieniewski
nr uprawnien: WAM/0110/PWOE/16
spcjalno$é instalacyjno -inzynieryjna
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> VIZ-ARCH BIURO ARCHITEKTONICZNE
61RO ARCHTEKTONICZNE Dorota Czarnotucka - Krzemitiska
QN— —NQ t ul. Stodélna 4a, 87-400 Golub-Dobrzyri

tel. 886 115 708, 881 205 398

dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4 . 0003
ADRES INWESTYCJ!: Kowalewo Pomorskie, jedn. ewid.
040504_4 miasto Kowalewo Pomorskie

ADAPTACJA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SADU

TENAT: W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOtE MUZYCZNA | STOPNIA
ETAP Il
INWESTOR: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYNSKI
UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYN
BRANZA: ELEKTRYCZNA
TYTUL RYSUNKU: schemat blokowy instalacji n p SKALA : - DATA: marzec 2018r.
PROJEKTANT
inz. Stanistaw Osiniski
.ﬁ@,_ﬂ_u_mwsawquﬁbw_ mw»_@:oqg@, Nr. rysunku
spcjalnos¢ instalacyjno -inzynieryjna Z A
SPRAWDZAJACY -
mgr inz. Krzysztof Krzemieniewski
nr uprawnien: WAM/0110/PWOE/16
spcjalno$é instalacyjno -inzynieryjna
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VIZ-ARCH BIURO ARCHITEKTONICZNE
Dorota Czarnotucka - Krzemirska
ul. Stodélna 4a, 87-400 Golub-Dobrzyn
tel. 886 115 708, 881 205 398

dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4 .0003
Kowalewo Pomorskie, jedn. ewid.
040504_4 miasto Kowalewo Pomorskie

ADRES INWESTYCJL:

ADAPTACIA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SADU
TEMAT: W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOtE MUZYCZNA | STOPNIA
ETAPII

INWESTOR: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYNSKI
UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYN

BRANZA: ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU: schemat blokowy instalacji monitoringu i alarmu| SKALA : - DATA: marzec 2018r.

PROJEKTANT
mgr inz. Stanistaw Osinski
nr uprawnien: UAN-IV/8346/110/TO/86, Nr. rysunku

spcjalnos¢ instalacyjno -inzynieryjna 2 m
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Krzemieniewski
nr uprawnieni: WAM/0110/PWOE/16
spcjalno$¢ instalacyjno -inzynieryjna
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i VIZ-ARCH BIURO ARCHITEKTONICZNE

Dorota Czarnotucka - Krzemiriska

2/ —NQE ul. Stodélna 4a, 87-400 Golub-Dobrzyri
tel. 886 115 708, 881 205 398
dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4 . 0003
ADRES INWESTYCJI:

Kowalewo Pomorskie, jedn. ewid.
040504_4 miasto Kowalewo Pomorskie

ADAPTACIA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SADU

TOMAT: W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA
ETAPII
INWESTOR: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYNSKI
UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYN
BRANZA ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU: piwnica—schemat instalacji p. pozarowej

SKALA : 1:100 | DATA:marzec 2018r.

PROJEKTANT
magr inz. Stanistaw Osinski
nr uprawniefi: UAN-IV/8346/110/TO/86,

spcjalnosé instalacyjno -inzynieryjna

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Krzemieniewski
nr uprawniefi: WAM/0110/PWOE/16
spcjalnosé instalacyjno -inzynieryjna
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A VIZ-ARCH BIURO ARCHITEKTONICZNE
EIURQ AFCHITEKTONICZNE Dorota Czarnotucka - Krzemiriska
2y —NQQ ul. StodéIna 4a, 87-400 Golub-Dobrzyni
tel. 886 115 708, 881 205 398

dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4 . 0003
ADRES INWESTYCJL: Kowalewo Pomorskie, jedn. ewid.
040504_4 miasto Kowalewo Pomorskie

ADAPTACJA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SADU

TEMAT: W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOtE MUZYCZNA | STOPNIA
ETAPII
INWESTOR: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYNSKI
UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYN
BRANZA: ELEKTRYCZNA
TYTUL RYSUNKU: parter—schemat instalacji p. pozarowej SKALA :1:100 | DATA:marzec 2018r.
PROJEKTANT
inz. Stanistaw Osirski
_Hu:w_wwahq_mwﬂ.@mw»_@__oh.o\mm, Nr. rysunku
spcjalno$é instalacyjno -inzynieryjna h M
SPRAWDZAJACY -
mgr inz. Krzysztof Krzemieniewski
nr uprawnieni: WAM/0110/PWOE/16
spcjalno$¢ instalacyjno -inzynieryjna
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A VIZ-ARCH BIURO ARCHITEKTONICZNE
Dorota Czarnotucka - Krzemiriska
2/ —NQ H ul. Stodélna 4a, 87-400 Golub-Dobrzyri

tel. 886 115 708, 881 205 398

dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4 . 0003
ADRES INWESTYCA: Kowalewo Pomorskie, jedn. ewid.
040504_4 miasto Kowalewo Pomorskie

ADAPTACIA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SADU

TENAT: W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOtE MUZYCZNA | STOPNIA
ETAPII
INWESTOR: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYNSKI
UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYN
BRANZA: ELEKTRYCZNA
TYTUL RYSUNKU: pigtro—schemat instalacji p. pozarowej SKALA :1:100 | DATA:marzec 2018r.
PROJEKTANT
inZ. Stanistaw Osinski
Hﬂ%@:mﬂww?&mwﬁ%_c\ao\mp Nr. rysunku
spcjalno$é instalacyjno -inzynieryjna h w
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nr uprawnien: WAM/0110/PWOE/16
spcjalnos¢ instalacyjno -inzynieryjna
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BIURO ARCHTEKTONIGNE Dorota Czarnotucka - Krzemirska
12V JreH ul. Stodéina 4a, 87-400 Golub-Dobrzyri

tel. 886 115 708, 881 205 398

dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4 . 0003
Kowalewo Pomorskie, jedn. ewid.
040504_4 miasto Kowalewo Pomorskie

ADRES INWESTYCJI:

ADAPTACJA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SADU
TENAT: W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA
ETAP I

INWESTOR: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYNSKI
UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYN

BRANZA: ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU: strych—schemat instalacji p. pozarowej SKALA :1:100 | DATA:marzec 2018r.

PROJEKTANT

mgr inz. Stanistaw Osinski
UAN-IV/8346/110/TO/86, Nr. rysunku

spcjalno$é instalacyjno -inzynieryjna

SPRAWDZAJACY h A
magr inz. Krzysztof Krzemieniewski
nr uprawnien: WAM/0110/PWOE/16

spcjalno$¢ instalacyjno -inzynieryjna
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