PRZEDMIAR ROBOT

KARTA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. Nazwa ustugi wedtug Zamawiajgcego

Remont drogi gminnej nr 187011N gr. gm. (Wadzyn) — dr. pow. nr 1253N oraz droga gminna
nr 187048N gr. gm. (Rapaty) — Grzybiny w m. Grzybiny

2. Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV)

CPV —-45000000-7 - Roboty budowlane

3. Adres obiektu budowlanego,

Droga gminna nr 187011N oraz 187048N

4. Nazwa i adres Inwestora :
Gmina Dziatdowo

ul. Ksiezodworska 10

13-200 Dziatdowo

Realizator Inwestycji :

Urzad Gminy Dziatdowo

ul. Ksiezodworska 10
13-200 Dziatdowo

5. Data opracowania przedmiaru robot :

16.12.2022r.

6. Sporzadzit :

Mariusz Mierzejewski



Tabela przedmiaru robét

Remont drogi gminnej nr 187011N gr. gm. (Wadzyn) — dr. pow. nr 1253N oraz droga gminna

nr 187048N gr. gm. (Rapaty) — Grzybiny w m. Grzybiny

Lp. SST Nazwa | opis przedmiaru oraz obliczenie ilosci jednostek Jedn. llos¢
miary dla danej pozycji przedmiarowej miary Jedn.
1. Roboty rozbiérkowe
1.1 01.02.04 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych o wym. 15x22 na m 272,00
podsypce cementowo piaskowej
200,00mb + 72,00mb
1.2 01.02.04 |Rozebranie faw pod kraweznikami m3 15,64
0,0575m? x 272,00mb
13 01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 na m 69,00
podsypce piaskowej
69,00mb
1.4 01.02.04 |Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika z kostki typ m? 69,00
Polbruk gr. 6cm (kostka do ponownego wbudowania)
(62,00m x 1,5m) — (16,00m x 1,5m)
1.5 01.02.04 |Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw oraz parkingu z m? 267,00
kostki typ Polbruk gr. 8cm (kostka do ponownego
wbudowania)
115,00m? + 126,00m? + 26,00m?
2. Roboty ziemne
2.1 02.01.01 |Wykopy wykonane mechanicznie pod zjazdy, odtworzenie m3 102,10
nawierzchni bitumicznej, korekte wysokosciowa zjazdéw,
chodnikéw oraz parkingu w gruncie kat. I-1l z transportem
urobku na odktad samochodami na odlegtos¢ do 3 km wraz z
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
(69,00m? x 0,11m) + (26,00m? x 0,16m) + (17,50m? x 0,38m?) +
(279,00m? x 0,30m)
3. Podbudowy
3.1 04.03.01 |Wyrdéwnanie podbudowy mieszankami mineralno- m? 5873,87
05.03.05b | bitumicznymi w iloéci 100 kg/m? — AC 16P
(458,00mb x 6,30m) + (17,00m? — (3,14 x 8,5%m)) + (18,00m? — (3,14m? x
92m) + (594,10mb x 5,00m?)
3.2 04.02.02 | Wykonanie warstwy odcinajgcej z pospétki niesortowanej m? 296,50
pod zjazdy oraz odnowe konstrukcji drogi —gr. 15cm
279,00m? + 17,50m?
3.3 04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego m? 391,50
niezwigzanego frakcji C50/30 stabilizowanego mechanicznie
0/31,50mm pod zjazdy oraz odnowe konstrukcji drogi — gr.
15cm
279,00m? + 17,50m? + 69,00m? + 26,00m?
4. Nawierzchnie
4.1 04.03.01 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna m? 6195,87
05.03.05a | nawierzchni AC-11S gr.4 cm

(458,00mb x 6,30m) + (17,00m? — (3,14 x 8,5°m)) + (18,00m? — (3,14m? x
92m) + (594,10mb x 5,00m?) + 245,00m? + 43,00m?




4.2 04.03.01 | Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno- m? 339,50
05.03.05b | asfaltowej AC 16W gr. 4cm wraz ze skropieniem
mechanicznym konstrukcji niebitumicznych emulsja
asfaltowa pod zjazdy oraz odtworzenie nawierzchni po
remoncie przepustu
34,00m? + 245,00m? + 17,50m? + 43,00m?
5. Roboty wykonczeniowe
5.1 06.03.01 | Naprawa poboczy gruntowych — scinanie zawyzonych m? 729,75
poboczy — gr. warstwy Scinanej mechanicznie 10 cm
((594mb x 2) — (16 x 10,00mb) — 20,00mb — 35,00mb) x 0,75m
5.2 06.03.01 | Naprawa poboczy gruntowych — uzupetnienie zanizonych m?3 84,075
poboczy mieszankg zwirowg 0/22 mm wraz z zageszczeniem
(729,75m? + 111,00m?) x 0,10cm
5.3 03.06.01 |Regulacja pionowa kratek sciekowych szt. 4
4 szt.
5.4 03.06.01 |Regulacja pionowa studni rewizyjnych szt. 10
10 szt.
6. Elementy ulic
6.1 | 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22 na mb 272,00
tawie betonowej —tawa zwykta z betonu C12/15
200,00mb + 72,00mb
6.2 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na mb 69,00
podsypce cementowo-piaskowej
69,00mb
6.3 | 05.03.23a |Wpykonanie nawierzchni chodnikdw z kostki brukowej m? 69,00
betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm (kostka z wczesniejszej rozbidrki)
(62,00m x 1,5m) — (16,00m x 1,5m)
6.4 | 05.03.23a |Wykonanie zjazdéw oraz parkingu z kostki brukowej m? 267,00
betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm (kostka z wczesniejszej rozbiorki)
115,00m? + 126,00m? + 26,00m?
7. Oznakowanie
7.1 07.02.01 |Ustawienie tablic informacyjnych — zgodnie z programem szt. 3
dofinansowania
3 szt.
7.2 07.02.01 |Ustawienie znakéw pionowych na stupkach fi 60mm :
- znak Sredni typ A (750mm) — folia typ Il szt. 1
- znak sredni typ D (600x600mm) — folia typ Il szt. 2
- znak D-42, D-43 (530mm x 1200mm) m? 2,544
- znaki E-17ai E-17b (530mm x 1200mm) m? 2,544
Zgodnie z zestawieniem oznakowanie pionowe
7.3 07.02.01 |Ustawienie stupkdéw stalowych fi 60 mm szt. 18

10 szt.

Sporzadzit :




