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Ip Nazwa Klasa betanu
- ] beton podkfadowy C8/10

2 | ptyta fundamentowa C20/25

3 schody zewnetrzne C30/37

4 wieniec C20/25

5 trzpienie C20/25

6 strop C20/25

7 |stopa fundamentowa| C20/25 W8

twor tech.miedzy
poziomami 80x110cm |

m
/

259 y 142 H5. 497

/]

w2

PRZEKROJ B—B 1:50

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELEBETOWE:

~ N3— nadproze zelbetowe o wymiarach 24x24cm, zbrojenie 4 J12

" ze stali A—Ill, strzemiona 19x19cm @6 A—I| co 12 cm,

ptl— pfyta fundamentowa zelbetowa o gr. 28 cm, zbrojenie
podwdjng (gérg i dotem — otulina gorq i dofem 5 cm) siatkg @12
stal A—lll oczko 15x15cm, dodatkowe zbrojenie — Zebro obwodowe
podwdjne pod projektowane Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne

6 @12 stal A—Ill, strzemiona osiowo 2x16x18 cm [30x18] @6 stal
A=l co 30 cm, (co drugie oczko siatki).Dodatkowe zbrojenie gorne
i dolne @12 co 15 cm pret zebrowany (100x15x100cm) w ptycie
nr 1 — pod salg taneczng wg rysunku. Beton C20:25,

sfl— stopa fundamentowa pod stfupy drewniane. Stopa o wymiarach
100x100x50 c¢m wraz z rdzeniem zelbetowym 40x40x/8 cm.
/brojenie dolne @12 krzyzowo co 15 cm, zbrojenie rdzenia 8 @12
(na kazdym bokuw otulinie 5 cm), strzemiona @6 30x30 cm w
pionie co 12 cm. Beton B25 W8&.

# w2— wieniec zelbetowy szalowany o wymiarach 24x24cm, zbrojenie

4 912 ze stali A—Ill, strzemiona 19x19cm @6 A—I co 20 cm,

w3— wieniec zelbetowy (obwodowy) szalowany o wymiarach
24x20cm,zbrojenie 4 @12 ze stali A—lll, strzemiona 19x15cm @6
A—l co 20 cm,

ELEMENTY DREWNIANE:

kotew @20~ 37 J44 | 259 |l 136
aniag N M 1T _ 7 Ve R
gt.kotwienia N\, 16 371 L L - ‘
min.12 c¢m 7 T
| | o [A] ja.
teren proj. ‘ 0,9% m —10.02 oo f’ H0.00 N Korytko betonowe —0.02
173,00 m nip.m| T T T T T T T T T T T T T T T T T T T] u‘ | s S AV LI ITIL
L < LA, ] ‘
teren isiniejgcy - F
172,40 m nip.m. N o W + — — teren istniejgcy |
V o 13 B e i bloczek M6—4 LK, 37 ; \ 172,70 m m.p.m.‘
M N o i 1 ‘
= / 7 7V, .52 ‘
A g@\ﬁtﬁi{o zebrania "N’ r R S T \ - A ‘
171,80 "m n.p.m. \ N\ beton podkfadowy (N K grunt do zebrania "N /77N
E f proj. korytowanie = rz. ‘1\ gr. 10 cm [\L,‘/ 171,90 m n.p.m. 1 )
S dowioni — _ L
Glazura na kleju aa%s%oown\qenn@p.m Deska pefne gr. 2,5 cm, E
Wylewka betonowa gr. 7cm zbrojona ’ Folia_paroizolacyjna x1, Piyta fundamentowa zelbetowa — poz. ptl

wioknami polipropylenowymi E
Folic pod ogrzewanie podfogowe

|zolacja przeciwwilgociowa — folia kubetkowa,

Styropian EPS100 wsp. D=0,035 W/mK
lub nizszy gr. 15 cm

Styropian XPS gr. 10 cm,

Folia izolacyjna PE 0,2mm
Wylewka betonowa gr. 10 cm

Sciana fundamentowa bloczek M6 gr. 24 cm
+ dysperbit x2 pionowo,

Piasek stabilizowany gr. 89 cm 1s=0,97/

[C]

Blachodachowka firmy Blachotrapez — TALIA
Pladur Wrinkle MAT TK kol. ceglasty,

Blachodachaéwka firmy Blachotrapez — TALIA
Pladur Wrinkle MAT TK kol. ceglasty,

taty 6x4 cm,

Kontrfaty 4x2,5 cm,

taty 6x4 cm,

Kontrfaty 4x2,5 cm,

Membrana dachowa Delta Maxx,

Papa na deskowaniu x2,

Deskowanie pefne gr. 2,5 cm,

Krokwie 10x20 cm,

Deskowanie pefne gr. 2,5 c¢m na pidéro—wpust,

Folia paroszczelna xI

Jetka 10x20 Weina mineralna

wsp. ND=0,035

W/mK lub nizszy 20 cm ruszt stal. pod piyty GK

na wieszakach wefna min. typ

Lw. gr. 5 cm

Folia paroszczelna x1,

System NIDA WP/CD/15 Ogien + R(EI)30

Kostka betonowa gr. 8 cm,

Podsypka piaskowo—cementowa gr. 3 cm;

Kruszywo famane gr. 10 cm, mieszanka

ciggta 0—-31,5 mm

Piasek gr. 139 cm

gr. 28 cm

Papa na lepiku

Beton podkfadowy min. gr. 10 cm

Grunt rodzim suchy beton

(W1

Tynk zew. cienkowarstwaowy akrylowy,

W/mK lub nizszy 12 cm,

Styropian Fasadowy grafitowy wsp. AD=0,031

Pustak Forte PP2,5/0,4 gr. 24 cm

Tynk wew. cementowo—wapienny,

1 — Jetka podwojna 10x20cm — pofgczenie jetka — krokiew —
Sruba zamkowa @16 kl. 8,8— 2 szt. na pofgczenie;
2 — Jegtka podwojna 10x20cm — pofgczenie jetka—krokiew —
Sruba zamkowa @16 kl. 8,8 — 2 szt, na pofgczenie;
k1 — Krokiew 10x20 cm:
k2 — Krokiew 10x20 cm:
k3 — Krokiew 10x20 cm:
m1  — Murfata 14x14 cm — mocowane do konstrukcji zelbetowe]
g 3pkotwami stalowymi fajkowymi @16 co 120 cm;
m2 — Miecz 12x12 cm;
m3 — Miecz 14x14 cm;
~ 0] — Oczep 16x20 cm;
% pdl — Podwalina 14x10x1/70 cm;
N pd? — Podwalina 16x10x1/70 cm;
1 pf — Ptatew 14x14 cm;
7 pt2  — Platew 16x20 cm;
p13  — Ptatew 16x20 cm;
st — Stup 16x16 cm — sfup drewniany;
s? — Stup 16x16 cm — sfup drewniany;
s3 — Stup 14x14 cm — sfup drewniany;
wl — Wieszak 10x20 cm; pofgczenie
wieszak — krokwie 2x blacha fgcznikowa, gwozdzie pierscieniowe;
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