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Figura @12 co 15 ¢
y20 pod salg taneczng.
32, Figura dwuramienna 15x100cm
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| | ) \ Strzemiona podwdjne 2x16x18 cm [30x18cm
| | S : @6 stal A—Ill co 30 cm. Obwodowo

pod wszystkimi Scianami.
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“Przerwa robocza gr.2 cm ST -
‘ — w srodku tasma

bentonitowa cbwodowa (géra i déf)

11— tawa fundamentowa pod murek z cegty. tawa o wymiarach 40x50 cm, zbrojenie 4 @12 stal
A—Ill, strzemiona 25/30cm 26 A—I co 25 cm. Pod projektowany murek ozdobny wykonac sciane
z bloczkéw betonowych MB;

P S

— w Srodku tasma
bentonitowa obwodowa (géra i doét)

=

<

2 | | ‘ pf1— piyta fundamentowa zelbetowa o gr. 28 cm, zbrojenie podwdjng (gorg i dofem — otulina gérg

7 i dofern 5 cm) siatkg @12 stal A—Illl oczko 15x15cm, dodatkowe zbrojenie — zebro obwodowe

N | | podwdjne pod projektowane sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne 6 @12 stal A-lll, strzemiona osiowo
‘ & 2x16x18 cm [30x18cm] @6 stal A—l co 30 cm, (co drugie oczko siatki).Dodatkowe zbrojenie gérne i

3 | | dolne @12 co 15 cm pret zebrowany (100x15x100cm) w pfycie nr 1 — pod salg taneczng wg rysunku.
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| KRAWEDZ PEYTY FUNDAM.
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'/ Pad stkie ny oraz zakon
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/:7‘\ Beton C20:25,

sf1— stopda fundamentowa pod sfupy drewniane. Stopa o wymiarach 100x100x50 cm wraz z rdzeniem
NS zelbetowym 40x40x78 cm. Zbrojenie dolne @12 krzyzowo co 15 cm, zbrojenie rdzenia 8 @12 (na kazdym
boku w otulinie 5 cm), strzemiona @6 30x30 cm w pionie co 12 cm. Beton B25 W8.

1584

Beton podkfadowy (chudziak) o gr. 10 cm. Zarys pfyty chudziaka szerszy o 10 cm wzgledem
ptyty fundamentowej,

3 Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych M6 o wymiarach 38x24x14 cm,
~

> cm
Figura
cm

Sciany funamentowe zewnetrzne nalezy ocieplic styropianem XPS o gr.10 cm,

T1— trzpien 24x24 cm, zbrojony 6 @16 stal A-lll, strzemiona 19x19cm @6 A-I| co 18cm;

T2— trzpien 36x24 cm, zbrojony 8 @16 stal A—lll, strzemiona 31x19cm @6 A—| co 18 cm;
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WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY

¢ T3— trzpien 24x24 cm, zbrojony 4 @12 stal A-lll, strzemiona 19x19cm @6 A—| co 18 cm;

r UWAGAL:
— Roboty fundamentowe nalezy wykona¢ bezwzglgdnie w wykopie szerokoprzestrzennym,
— Zakres prac podzielony na etapy zgodnie z rysunkiem — zbrojenie projektowanej pfyty
funamentowe] ciggfe,
— Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie;
| « — W zaleznosci od pory roku wykonywanie prac nalezy stostowa¢ dodatki do zapraw
= - mrozoodpornych;
~ . — Rysunki rozpatrywa¢ tfgcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej i projektami
branzowymi;
— Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i slusarki
okiennej i drzwiowej i innych nalezy zaméwi¢ i wykona¢/ montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
‘ obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie;
A A — Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonézeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,

| | A | . zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami i

ig@f s RS procedurami przewidzianymi przez producentdw i winny byt poprzedzone zapozaniem sie przez
] A wykonace wifasciwymi kartami katalogowymi iinstrukcjami;
‘ ‘ A ‘35':70% ‘ LWL L — Ninfejsza dokumentacja stanowi zatgcznik do pozwolenia na budowei jest kompletna z punktu
—[ widzenia celowi jakiemu ma sfuzyc.
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