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1. CZESC OPISOWA

1. OPISOGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy placu zabaw w msc.
Wisniowa gm. Lagdéw zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 73/4 obrgb 0016, jednostka
ewidencyjna 260407 5 Lagow.

Zamierzenie budowlane realizowane bedzie jako rozbudowa juz istniejagcego placu zabaw o
urzadzenia silowni zew. i placu zabaw na terenie ogrodzonym o powierzchni ok.1428m?.

Teren na ktorym ma by¢ zlokalizowane zamierzenie jest w chwili obecnej uzytkowany jako
zieleniec z kilkoma urzgdzeniami zabawowymi.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych.



1.2.1. Powierzchnia dziatki w obrebie ogrodzenia ok. 1428m2 w tym

a) strefa zabawowa o nawierzchni trawiastej — ok. 1428m?

1.2.2. Inne prace niezbgdne do wykonania przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do zaprojektowania, wykonania

1 dopuszczenia do uzytkowania przedmiotu zamdéwienia w tym m.in. przygotowanie
terenu pod budowg oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy wraz z
wyposazeniem w nowe Urzadzenia

1.2.3. Obecne otoczenie terenu lokalizacji inwestycji

Lokalizacja:
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Dojazd 1 komunikacja z przedmiotowym terenem odbywac si¢ bedzie od
strony potudniowej oraz zachodniej.

od poinocy — teren placu zabaw sasiaduje z dz. o nr. 73/7, niezabudowang.
* od potudnia — przylega do pasa drogowego drogi Gminnej oraz dz. nr. 73/1
* od wschodu — graniczy z terenem zielonym tj. dz. nr 73/5

* od zachodu — przylega do pasa drogowego Gminnej drogi dojazdowej

1.2.5. Uksztaltowanie terenu:



Na obszarze inwestycji nie wystepuja duze spadki terenu, w zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ wigkszych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejacego
uksztattowania terenu w miejscu lokalizacji urzadzen placu zabaw.

1.2.6. Pozostate elementy zagospodarowania dziatek

Na w/w dzialce znajduje si¢ istniejace ogrodzenie, altanka oraz dwa elementy placu
zabaw. Pozostate tereny zielone o nawierzchni trawiaste;j.

1.3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1. Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw i
sitowni zewngtrznej, musi spelnia¢ wymagania odnosnych przepisow, w tym:

O Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013.1409 j.t.);

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zm.);

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.
462 z p6Zn. zm.),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072);

O Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. z
2003 r. nr 229, poz.2275 z pdzn. zm.);

1.3.2. W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca musi uzyska¢ mape do celow
projektowych oraz zapewni¢ pelng obsluge geodezyjna i wykonaé inwentaryzacje,
dokumentacj¢ powykonawcza oraz zgtoszenie obiektu budowlanego do uzytkowania, zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane.

1.3.3. Warunki realizacji dokumentacji projektowej

a/ termin realizacji catosci prac projektowych tj. dostarczenie do Zamawiajgcego
opracowane] dokumentacji projektowej oraz zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowe zostang
okreslone w przez zamawiajacego w SIWZ,

¢/ ztozenie do Wydziahu Architektury i Ochrony Srodowiska UM wniosku — zgloszenia robot
nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub wniosku o pozwolenie na budowe¢ zgodnie
zobowigzujagcymi przepisami 1 wymogami Prawa budowlanego oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku wraz z zalacznikami do Zamawiajacego,



- w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postgpowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien w terminie wskazanym
przez organ,

- w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zamawiajacy uzna to za wykonanie zlecenia z
nienalezytg starannos$cia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy Prawo zamowien publicznych.

d/ przed zlozeniem wniosku do wilasciwego organu wydajacego, wymagane przez Prawo
budowlane decyzje administracyjne nalezy wniosek wraz z dokumentacjg przedtozy¢ do
Zamawiajacego w celu sprawdzenia i uzgodnienia,

e/ przekazane do Zamawiajacego projekty budowlano-wykonawcze winny by¢
zweryfikowane przez sprawdzajacych,

{/ przekazanie Zamawiajacemu niezwlocznie po uzyskaniu przez Wykonawce, za§wiadczenia
o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych lub decyzje 0
pozwoleniu na budowg,

1.3.4. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej;

a/ Przed przystapieniem do opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca musi
uzgodni¢ z Zamawiajacym projekt zagospodarowania terenu uwzgledniajacy rozmieszczenie
urzadzen placu zabaw, terenow zielonych i1 innych elementow bedacych przedmiotem
zaméwienia oraz uzyskac akceptacje na uzyte materiaty i urzadzenia.

Urzadzenia zaproponowane przez Wykonawce musza by¢ réwnowazne — nie gorsze niz
przyje¢te w programie funkcjonalno-uzytkowym.

b/ Dokumentacja projektowa musi zawierac:
- czg$¢ opisowa,
- dokumentacje¢ rysunkowg obejmujaca nastepujace rysunki:

0 projekt zagospodarowania terenu — zwymiarowanie rzutu placu zabaw z naniesieniem
urzadzen placu zabaw i sitowni w poszczegolnych strefach (dla strefy placu zabaw i sitowni
nalezy zwymiarowac strefy bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzen) oraz pozostatymi
elementami tj. tereny zielone, doj$cia, kosze na $mieci, fawki, tablice informacyjne,

O przekroje konstrukcyjne poszczegélnych nawierzchni i podbudowy,
0 wizualizacj¢ 3D projektu zagospodarowania terenu,
O wykaz wyposazenia wraz z kartami technicznymi i aktualnymi certyfikatami

zgodnosci z normami PN-EN 1176 czesci 1-11,

O instrukcje uzytkowania i1 konserwacji dla wszystkich zaprojektowanych urzagdzen



¢/ Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ parametry terenu, usytuowanie wzgledem
istniejgcej infrastruktury np.: budynku, ogrodzenia, sieci podziemnych czy linii drzew.

d/ Dokumentacja projektowa musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest
kompletna z punktu widzenia celu , ktoremu ma shuzy¢, zgodna z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

e/ Jezeli w trakcie realizacji robdt zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacja
projektowa, zajdzie konieczno$§¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajacej
niezb¢dnej dla realizacji robot, Wykonawca wykona t¢ dokumentacj¢ na koszt wtasny.

g/ Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

[ projekt zagospodarowania terenu -5 egz.

[ projekt budowlano - wykonawczy- 5 egz.

[ kosztorys inwestorski -2 egz.

[ przedmiar rob6t -2 egz.

[1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -2 egz.

] wersje elektroniczng w/w dokumentacji - 2 egz.

1.3.5. Wymagania dotyczace robot budowlanych.

a/ Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa opracowana przez Wykonawce,

b/ Powstate w trakcie wykonywania robot:

0 materiaty z rozbiorki (np. gruz, ziemia) musza zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy.
O nadmiar ziemi zostanie wywieziony i zagospodarowany przez Wykonawce.

¢/ Wykonawca winien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzenia robot,
zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad,
porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrone¢ znajdujacych si¢ na terenie obiektow a po
zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

1.4. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Informacje ogolne.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:



0 wykona¢ dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowa niezbedng do zrealizowania zadania
inwestycyjnego w zakresie wynikajgcym z programu funkcjonalno - uzytkowego oraz
uzyska¢ stosowne decyzje administracyjne zezwalajace na rozpoczgcie robot,

0 dostarczy¢ i dokona¢ montazu urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa,
O wykona¢ roboty budowlane,
0 uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbgdne do dopuszczenia

obiektu do uzytkowania,

0 przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego, dotyczace
sposobu uzytkowania urzadzen.

1.4.2. Opis 0golny zadania inwestycyjnego.

1.4.2.1. Opis ogolny

Wyposazenie placu zabaw i sitowni powinno by¢ tak dobrane, aby moglo stuzy¢ dzieciom
roznych grup wiekowych oraz o roéznym stopni sprawnosci fizycznej i intelektualne;.
Wyposazenie moga stanowi¢ pojedyncze elementy urzadzen lub zestawy zabawowe,
pozwalajagce na prowadzenie z dzie¢mi roznych form zaje¢ ruchowych (w szczegolnosci
pokonywanie przeszkod, wspinanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.). Urzadzenia powinny
by¢ zréznicowane ze wzgledu na mozliwosci dzieci.

Urzadzenia zabawowe musza posiada¢, co najmniej trzyletni okres gwarancji i by¢ wykonane
z bezpiecznych i trwalych materiatow, zgodnymi z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlno$ci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie
produktow.

Sposob zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzglednia¢ pokrycie powierzchni
placu zabaw:

[ nawierzchnig trawiastg

1.4.2.2. Wykaz elementow wyposazenia placu zabaw:

[1 Tablica informacyjna - 1 szt.
[ Kosz - 1szt.
[J Rownowaznia - 1 szt.

[] Zestaw darla- 1 szt.
[ Jezyk - 1szt.

] Biegacz plus wio$larz - 1 szt.



[ Jezdziec plus rower - 1 szt.

[ Orbitek - 1 kpl.

] Podciag nog - 1 szt.

[1 Hustawka drewniana bocianie gniazdo platinum- 1 szt.
[ Hustawka wazka steel - 1 szt.

1 Karuzela Krzyzowa - 1 szt.

[1 Stozek duzy- 1 szt.

[ Piaskownica rozktadana- 1 szt.

[1 Pomost z belka steel- 1 szt.

1 Pomost linowy steel- 1 szt.

[1 Komin- 1 szt.

1 Walec- 1 szt.

[1 Tablica do malowania i oix- 1 szt.

1 Lokomotywa wagon- 1 szt.

[1 Zjazd linowy statek - 1 szt.

[1 Tablica zegar - 1 szt.

[1 Tablica aktywnosci przysiad -1 szt.
[1 Szesciokat wielofunkcyjny -1 szt

Nawierzchnie:

0 nawierzchnia trawiasta (dotyczy catego terenu terenu)

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
2.1.1. Ogoblne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych:

a) okres gwarancji powinien wynosi¢ min. 36 miesigczny,



b) urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,

C) urzadzenia powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegodlnosci w przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie produktow.

d) urzadzenia powinny by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposob umozliwiajacy
zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentacji
projektowej

e) wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw i sitowni muszg
by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace,
posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych
wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z

Polskimi Normami:
] PN-EN 1176-1: 2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cz¢$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

O PN-EN 1176-2: 2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Czg$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

O PN-EN 1176-3: 2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Czg$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

O PN-EN 1176-6: 2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Czg$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan urzadzen kotyszacych.

O PN-EN 1176-7: 2009

Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie - Cz¢$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

O PN-EN 1177: 2009

Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

f) plac zabaw winien by¢ wyposazony w tablice informacyjng zawierajaca regulamin
okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wykaz numeréw telefonow
alarmowych.



2.1.2. Wymagania materialowe dla urzadzen placu zabaw

- konstrukcja urzadzen zabawowych i sitowni zgodna z zalgczonymi przyktadowymi
kartami produktow

- urzadzenia kotwione w fundamentach betonowych na odpowiedniej gltgbokosci,

- slizgi zjezdzalni musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, dopuszcza si¢ boczki z
plyt HDPE o grubosci minimum 15 mm,

- zjezdzalnie rurowe wykonane z rotacyjnego tworzywa LLDPE barwionego w masie
zapewniajacej duza odporno$¢ na warunki atmosferyczne i promienie UV,

- liny stalowe w oplocie poliuretanowym,

- podesty ze sklejki antyposlizgowej, wodoodpornej o grubosci minimum 18 mm,
- daszki burty z ptyty HDPE odpornej na promienie UV i akty wandalizmu,

- tunel rurowy wykonany z poliestylenu,

- wszystkie $ruby, wkrety 1 inne wystajace tgczniki nalezy zakry¢ plastikowymi
kolorowymi zaslepkami,

- nie dopuszczalne sg elementy urzadzen wykonane z drewna,

- urzadzenia muszg by¢ pozbawione niebezpiecznych szczelin, otworow itp.
- siedziska i oparcia tawek wykonane z drewna lisciastego.

2.1.3. Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.

Na catej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza si¢ wystajacych elementow betonowych,
kamiennych i innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikow, w tym kraweznikow i
obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza si¢ tylko jako element oddzielajgcy teren
zielony placu zabaw od pozostatego terenu dzialki. Obrzeza betonowe stosowaé jako
,zatopione” — zrownane z sasiadujgcym terenem zielonym.

2.1.2.1. Nawierzchnia bezpieczna

0 Parametry nawierzchni nalezy dobra¢ odpowiednio dla maksymalnej wysokosci
upadku w strefach bezpieczenstwa urzadzen zabawowych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i zaleceniami producenta urzgdzen zabawowych i nawierzchni w
szczegbdlnosci normy:

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie
Krytycznej wysokosci upadku

2.1.2.2. Nawierzchnia trawiasta



0 Projektuje si¢ wylozenie cze$ci powierzchni placu nawierzchnig trawiasts.
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, ulatwiajacym
powierzchniowy odplyw wody.

0 Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowaé teren poprzez
wyprofilowanie i usunigcie kamieni, korzeni itp.

0 Po przygotowaniu terenu nalezy wykonac zasiew trawy lub utozy¢ darn z rolki.

0 Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wickszej o 5% niz
wynika to z obliczen powierzchni trawiastej.

O Obrzeza wykonane jako ,,zatopione’ — zrownane z terenem przylegajacym.

0 Nalezy przewidzie¢ pielegnacje wykonane] nawierzchni trawiastej w okresie
gwarancyjnym - min. 3 lata.

2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych o ktérej mowa w Rozdziale 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);

2.3. Podmioty wykonujace roboty budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich
wykonania.

2.4. Szczegbtowa lokalizacja placu zabaw powinna spelnia¢ wymogi pod wzgledem
nastonecznienia, stwarza¢ mozliwo$¢ zacienienia ro$linnoscig oraz spelnia¢ wymogi w
zakresie stosowanych odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Il. CZESC INFORMACYJNA
1. Informacje ogdln

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska dokumenty techniczne stanowigce podstawe do
projektowania 1 budowy, a w szczeg6lnosci aktualng mape do celow projektowych w skali
1:500.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.
U.2012.462),



- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.),

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013.1409 j.t.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401)

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016. 191)

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014. 883)

I1I. CZESC GRAFICZNA

Opis urzadzen zabawowych przedstawiony w kartach technicznych

Urzadzenia zabawowe (przykltadowe) - wymagania minimalne pod wzglgdem
funkcjonalny i iloSciowym. Plac zabaw moze by¢  wyposazony w urzadzenia
roéwnorzedne zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU.



1)Tablica informacyjna

DAMNE TECHNICZNE:
39 x 4 cm

WY MILARY:
WYSOKOSE: 180 cm

WY SOKOSC
UPADKU: BRAkK
BRAK

POWIERZCHMLA,
ZDERZEMNIA:

KOMSTRUK G A: Rura & 337 mm

ZABEZPIECZEMNIE Podkiad cynk v

KONSTRUKCJL

WY HKORNCZEMNIE: Piyta PWC

Urzadzenie mocowans w
fundamencie betonowym

FUNDAMEMNT:

1) Kosz
38.4 x42.2 cm

WY MIARY:

WYSOKOSS: 100 em
WY SOKOSC
UPADKU: BRAS
POWIERZCHNIA
DERZENIA: BRAK
= Drewno toczone.
SONSTTRUNSC.RAC slementy stalowe
ZABEZPIECZENIE Impregnacia.
KONSTRUKCJI: podkiad cynkowy
Lakier do zastosowan
Zewnetr=nych. lakier

poliestrowy

Urzadzenie wane w
Swym

WYKONCZENIE:
moco!
fundamencie beton

FUNDAMENT:

ELEMENTY SKEADOWE:

- kosz drewniany 1 szt

a42.2
- stupek 1 szt

384

3) ROWNOWAZNIA.



W IMLARY T2 x ZIT cm
WSO O - 37 om
WS OIS a7 em
UPADKU:
rowREr oA 372 x 537 oo
KON STRLFCIA: Rury i profile stalowe
zpsezmeczene F—
WOYHIORICZE MIE: hmﬁa
B p— Urzsdzenie mooowsne w

fundamence beonowym

ELEMENTY SKLADOWE

=  stopnie okragbe 9 st
= | konstrukcja stalowa 1 s>t

Urzadzanie zgodne = nomma:
PHN-EM 11761201 7-12, PN-EMN 11T76-8:2017-12, PHN-EN 11 TE-7 :2009+5p1 : 2013

4) ZESTAW DARLA

CJiP

. . WO

i
"“ﬂ\ s
‘t,‘ o

DANE TECHNICZNE:

WY MIARY: 297 x 340 om
WYSOKOSC: 240 cm
UPADKU: 80.cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: SO xE28 o
Rurs © 76,1 mm,
KONSTRUKCJA: rury i profile o rézns)
Srednicy
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJE Podiad cyniowy
R T Payta HDPE, HDPE anty-

skid, biacha nierdzewna

Urzadzenie mocowane w
ey e L fundamende betonowym

ELEMENTY SKEADOWE

Zm-020 wieza =z dachem dwuspadowym 0,9m 2 s=t.
Zm-010 wieza bez dachu 0,9m 2szt

Zm-030 §lizg 0. 9m 1s=t.

Zm-099 pomo st stafty 2m 0.3m 1 s=t.

=Zm-07 1 drabinka na podest 0,6m 1 s=1.

2Zm-063 Scianka - P Yy 09m 1 s=t.
Zm-251 panal Kdka 3 szt

Zm-252 panal Motyl 1 szt

Zm-255-2 panal Suwsk ksieZniczka 1 szt

Zm-258 panel Bulaj 1 s=t.

Zm-297 koo i krzyzyk 1 s=t.

626

Urzadzenie zgodne z noma:
PN-EN 1176-72020. PN-EN 1176-1:2017

5) JEZYK



W ALAURE Y 50 x B0 cm
WS OIS S 80 cm
UPADIKL: 45 cm
PQAMEHZCI—L:LA ABOY 2 RAD
Piyta HDPE,
OIS TR LIS A na stalowa
Z podstawsy
ZABEFPIECZEMIE Podkiad cynkowy,
HOMSTR LG - lakier pros zoowy
WHYHKIORICZ EMNIE: Piyta HDPE

FUNDAMENT:

Berpodned N s MeOooe:En e w
il reen Gl B S0ty T

ELEMENTY SKLADOWE:

= Korpus z piyty HDPE
= SprgFqyna stalowa r fundameantem

"mmmnnmar?

Wrzadrania zgodne = norma: PRN-EMN 117672020, PMN-EM 1176-1:2017
Powyisera oferta ma charmakter pogladowy . Kolorystyka mode ubec mianie.

6) BIEGACZ +WIOSLARZ
T

1€CIiP)
oo o e (R
WY SOKOSG: 185 cm
WY SOKOSE
UPADRLU: 83 em
POWIERZCHNLA,

EDERZEMLA:

HOMNSTRUMC. LA o rédne] Srednicy,
Podys

EZABEZPIECZENIE
HOMSTRUMKC.N:

- Lakier poliestrowy,
W HKORICZEMIE: HOPE a =y

Mobwia Mocowana w
fundamencie batonowym

EMENTY SKLADOWE

248 2000 BEGACE
+  pASwma konstrukcjs wykonana = oy § T8, Tmm
,,,,,,,, - eamenty wyctyine = rury fi 48,3mm
2 - - porecE  mury i 33, Trem

FUMNDAMEMNT:

e Tamknigte 2RSS
sropnica 2 sz
odbogniki 4 st

=1 ARE
gedwma konstrukcja wykonana = rury § 108men = T8, Tmm
elementy ruchomes 2 rury 5 42, 4mm — 60.3mm

f

. - - v Emminigte 2RS
-~ - *  sledriska
- -—————— "7 - apapnice 2 aas
T~ - raczkiz tworzywa
Hollor: RAL 7032 popied / RAL 4005 ficletowy
. ~ ~ Uz als sk e
Urzgdzenie zgodne = normsa: PR-EMN 16630: 201506 b G 140

7) JEZDZIEC+ROWER



AT 184

Urzadzenie zgodne z norma: PHN-EMN 18630: 201 5-06

8) ORBITEK

44T

s | —= 1

—

Urzgdzenie zgodne z norma: PR-EMN 168630: 201506

9) PODCIAG NOG

WYRALARY S 271 x 55 cm
WY SOROSC: 185 cm
wrEoRese 75 e

P e §71 x 356 em

Rury | profile stalows
KOMSTRLUKG.LA: o rone| Srednicy,
ki kuloswe

EMBEZPIECZENIE

WONSTRUKGM: Podidad cymnikomny

Lakier poliesbrowy,

WY KORICZENIE: HOPE = i

Hobwa mocowana w
fundamancis betonowym

ELEMENTY SKLADOWIE:

SEZDZIEC

FUMND@MEMT:

- konstrukcia wykonana z rur fi 50.3mm = 108mm
- ellementy wychylne = rury i 42,4mm - 48, 3mm

. e oy zamkniels FRS
- siedzizka

« stopnica 2 szl

. ok feeoreyvea

FROWEREK

gidwna konstrukcia wykocnana = rury § 42, 4mm = TE 1mm
porgcz = nury i 21, Smen

PR

w T Emmknigtn ZRS
sledriskoo
padaiy 2 s=i
Molar: AL TO32 popiel f RAL 2005 folebawy
Urzmdeanie pr o dla asdb ¥
Bub s Ly j 14Dcm

DAMNE TECHNICZNMN

WY RALARY: &1 x 147 cm
WY SORKOSE: 176 cm
wJF'S.A?DKi?uE:'C 31 em

B A 361 x 447 cm
KOMSTRUKGCA: Stal S5235

ZABEZPIECZENIE

KONSTRUKGM: Frodidad cymkomy

Lakier poliestrowy,

WY KORCZENIE: HDPE o b

Hobwa mocowana w
fundamancia batonowym

ELEMENTY SKELADOWE:

- gitwna konstrukcia wykonana & rury fi 108mm - 70mm
= wlementy ruchome = rury i 42.4mm, 2 profil S0xcS0mm
- 1by Wy 1@ w tadyska igle ZRS

=  stopnice 2 srL

= raczki z tworzywa

FUMNDAMEMT:

Holor: RAL TO35 popia / RAL 24005 fioketowy
Urzgdzenie preeznaczones dla miodriedy, osib doroshych
hub dla wiythownikdw powyZe] 140cm werostu,

T 18



W RLARY: FO x 104 cm
WY SOHKOS S 180 cm
WY SOKOSE
UPADNLE 122 em
POWWIERZC HIN LA
ZDERZEMIA: 370 x 404 em
KOMSTRUKC. LA Stal 5235
ZABEZPIECZEMIE
WONSTRUKG.H: Frodicad cymikomy
WYKORCZENIE Lakier pollestrowy,
anty—skid
FUMDAMERNT: Hobwa Mocowana w
Fur w

ELEMENTY SKLELADOWE:
404

shup  mary fi 108men

konstrukcia ghtwma wykonana = rur fi 33, 7mim - 60,3mm
rqczki Z szt

podiokietnik 2 sz

oparcie

\w
/

1
200

_‘
-

Holor: RAL TO32 popicd / RAL 4005 fiokeiowy
Urzgdzenie presznaczones dla méisdzicty, osdbh dorashrch
hub dia wiytkownikdw powyie] 140cm weroshu,

Urzgdzenie zgodne = normsa: PRN=-EMN 16630 201 5-06

10) Hustawka drewniana bocianie gniazdo
platinum

AT TR m

W IMLARY 330 x 208 em
WYSOROSS 239 om
WY SOROSE

UPAsDL: 138 cm

330 = T15cm

Dwesro ke jomea
HKOMSTRILIKC A A 3¢ 4O
ZABEZPIECZ EMNIE Impregnacia,
KOS TR 0 - rosdiichad cymboomnyr

WYKOR CZEMIE:

FUIMNDAMENT: Hobwe mosCoer S e

ELEMEMNTY SKELADOWE:

= mogi drewnisne = kobasg 4 ==t
» belka atalowsa 1 ==t
- sbadrisko bocisnis grissdo 1 szt

Urzgd=anis xgodne > nonmmsy:
PM-EMN 117672020, PMN-EMN 1176-1:2017



11) HUSTAWKA WAZKA STE

A TR

EL

49 5 x 300 cm

SO0
300
iy i 1 =!
on H . N P '

MY RALARY
WYSOKOSE 113 om
Wy SOKOSE U ADIKU: sa.cm
POIERZCHNA | 2400500 om
KOS TR UG A e e | -
ONSTRUKGH: Podlad cyrkowy
WYKOR CZENIE: el

IF LN DM E TN

Urzsg drenia mo oowesm e w

ELEMENTY SKEADOWE:

= belka 1szt
- shedrisko 2 st
= obajrik 2 et

-  podstawa stalowa 1 szt

Urrgdrania rgodne > normay PR-EMN 117672020, PMN-EMN 1176-1:2017

Prowwny mmeMpogqimKoh

dea mode ulec zmianie.

12) KARUZELA KRZYZOWA

Fectir:)

A LA

Urzad=enie ragodne = nommas:
FRN-EMN 11761201712

1&5,8 x 165,58 cm

WY IMLAR Y
WY SOKOSE: 723 cm
WS OKOSEC
UPADKL: 723 cm

POWIERZIC HMLA
FDERFBEMILA:

5658 x 5&5,8 cm

HONSTRUR CIA:

Fury stalowe @ 1084 cm
@ 80,3/2.9 amn

ZABEFPIECZENIE
HONSTRUKC.JL

Pod béad cymibkowyr

WY HIORIC ZE MIE:

FUNDAMENT:

Urzsdsenie Moo W & W
fundame ncie e iom oy m

=  shup stalowy 1 szt
- siedzisko 4 szt



WY RALAR Y 400 3x 400 cm
WY SO oSG 250 cm
WS OKOSE

UPADHLU: 140

POWIERZC HMLA
ZDERZENIA:

TO0 x TOO om

HONSTRLUR CIA:

Rura stalowsa & 150 mm,

ZABEFFIECZEMNIE
HONSTRUKC.JLE

Pod béad cynika wey

WY KORCZE MIE:

Lakier poliestrowy,
lina zhrojona @& 18 mm

FUNDAMENT:

Urmsdmamie Moo weem  wW
Funda me nde e o owym

=  shup 1 s=t.
olinowanie 1 szt

Urzadzenie zgodne = normea:
PM-EM 1176-7:2020, PN-EN 1176-2017

14) PIASKOWNICA ROZKLADANA

W

1

Je,
\'- . W

(1
%
Ny

DANE TECHNICZNE:

WY MIARY: 200 x 200 cm

WYSOKOSCE: 70cm

WYSOKOSC =
UPADKU: o

POWIERZCHNIA
ZDERZENIA:

500 x 500 cm

KONSTRUKCJIA:

Deski sosnowe

ZABEZPIECZENIE

KONSTRUKCJE Impregnada
WYKONCZENIE: Lakierowanie
FUNDAMENT: Urzadzenie wolnostojace

ELEMENTY SKEADOWE:

- korpus 1 szt

Urzadzenie zgodne z noma: PN-EN 1176-1:2017-12
PowyZzsza oferta ma charakter pogladowy. Kolorystyka moZe ulec zmianie.

5 - skrzydio skiadane 2 szt



15) POMOST Z BELKA STEEL

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 86 % 217 cm
WYSOKOSE: 130 cm
?ﬁgﬂﬁ&t 35 em

L 366 X617 em

Fura stalwa @ 76,1 mm,

KONSTRUKCJA: prol stakwy 20x80 mm,
Frea zhrcjana @ 16 mm

ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI: Fodided cynkowy

) HOPE anty=skid,
WYKONCZENIE: P'ﬁm ; ""’"‘

Urzgdzenie mocowans w
FUNDAMENT: fundamancia batonowym
ELEMENTY SKLADOWE:
617
317 + Shupy pionowe 45l
L ~ + Pomaost linowy 1 szl
f,"‘ H\ +  Pochylnia do spinania 2 szl,
J A
/ !
/ \
8 [ 5
1 !
\\ !
" f{_/
Urzadzenie zgodne Z normag:

FN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013



16) POMOST LINOWY STEEL

DANE TECHNICZNE:

e WYMARY: 66 x 229 cm
-
3 e
- WYSOKOSC: 140 cm
T 2 1:
i WYSOKOSG —
o b, . ! UPADKU:
i POWIERZCHNIA
. ZDERZENIA: O 2P au
KONSTRUKCJA: Rura Fi76

ZABEZPIECZENIE Impregnaga,

‘ KONSTRUKCJE: podkiad
| 3
. WYKONCZENIE: o i e ;"z,m""""
. oniowans
FUNDAMENT: U IR
ELEMENTY SKLADOWE:
> 524 P
229 + shupy pionowe 4 szt.
jeemmmmmmmm—-ToToen ¥ " = podwdjna balka pozioma 1szt
',/ . = laficuchy diugie 6 szt.
g s - iafcuchy krotkie 4 =t.

« drabinka z uchwytami 2 szt

‘®"
9%

DANE TECHNICZNE:

MY BARA RS & 115 em
WY SORIOSG: 210 cm
WSO OIS
UPADLU: 181 em
POWIERZCHMLA
FDERFEMLA: @415 cm
. Drewno bezrdzeniows
KOMSTRL G LA: @ 120 M, nary atakeens
ZABEZPIECZENIE Impreghnacja,
FOMNSTRUKC M podkdad cynikowy
WK ORICZENIE: Lakier poliestrowy
HOlaWE MocCovwana w
FUNDAMENT: fundamancis batonowymm

ELEMENTY SKLADOWIE:

115 - slupy pionows 4 szt

=  obrgcoe 4 sefl

Urzgdzenie zgodne Z normeg:
FMN=EM 1175=1:201F=12, PMN-EMN 1176-6:2017=12, PMN-EM 1176=7F 200%+Ap1:2013

I s 1ma



18) WALEC

373

W ALAR Y T3 x B3 cm
WY SOKOSE: 170 cm
WS OKOSE

UPADHL: TA5 om

POWIERZC HMILA
ZDERZENLA:

B3T3 x 383 om

HOMNSTRUR CLA:

Rury i profile stebowe
o ntcmej Snedmicy

ZABEFFIECZEMNIE

KONSTRUKCE Fodidad cymowy
Pryta HOPE,
WYKIORCZEMNIE: deska BT,

lakdar poliamrm-_';r

FUNDAMENT:

383

4

Urzgdzenie zgodne = nomma:

PM-EM 1176-12017-12, PMN-EN 1176-6:2017-

= wabec 1 ==t.
porecze bocne 2 axt.

12, PN-EM 1176-7 :2008+Ap1: 2013

19) TABLICA DO MALOWANIA i QiX

Urmsdmemie mooo wWeeam & wW

Funda me nde e o owaymm

WY MLARD Y 130 x 75 cm
WY SOKOSE 160 cm
WS OKOSE

UPADHLU: BRAK

POWIERZCHMLA
ZDE RZEMN 1A 430 x TS o

HOMNSTRUK CA: Direnwonic kisjone 100100

IECZENIE Impregnadga
HOMNSTRUKCJE
WYHORCZE NIE: § P
Hotwa mooowana
FUNDAMENT: -

#

gsmm——————
/
‘

R

Urzgdzania zgodne = nomma:
FMN-EM 1176-12017-12, PN-EM 1176-3:2017-12,

= tablica do pisania 1 s=t.

= tablica kddko i krzyZyk 1 s=t

=  shupy pionowea 3zt

PMN-EM: 1176-4:2017-12, PMN-EN

: 11 TE- 7 2008+4P1 2013



20) LOKOMOTYWA WAGON A

WY MIARY: 86 x 564 cm

WYSOKOSC: 210 cm

WYSOKOSC 30
UPADKU: L

POWIERZCHNIA

ZDERZENIA: S06 x asdan

KONSTRUKCJA: Drewno kisjone 100 x 100
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJE Impregnada
WYKORCZENIE: Piyta HDPE
moCcCOowana
FUNDAMENT: e bl

fundamende betonowym

ELEMENTY SKEADOWE:

- przejicie tubowe 1 szt
564 - pochyinia 1szt
- podest2 szt

(t:::l m:n) = itz e

o, < ¥
.
Urzadzenie zgodne z noma:

PN-EN 1176-12017-12, PN-EN 1176-3:2017-12, PN-EN: 1176-4:2017-12, PN-EN: 1176-7:2009+AP1:2013

21) ZIJAZD LINOWY STATEK

LU Lo
s -

Eeciny)

- nogi wieZy wysokiaj 4 azt W R ARY 330 = 2510 cm
- nogi wieZy niskiaj 4 szt
- beaka pozioma 2 s=i. e em
=  tyrolka lgpl.
- platforma startowa 1 s=t.
-  pochyinia 1 szt wvumc 120 em
- porgcze 2 srt.
- bararki 4 szt POWIERZCHMLA
- bulsj dudy 2 szt. ZDERZEMNLA: 438 x 24TI cm
= flaga 1 _s.':‘t. Rura stalowa & 88,5 mm,
= aplkacje z phyly HDPE KONSTRUKC. A rury | profile o rdidrej
Sradnicy
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKC.JL: Podklad cynkowy
WYKONCZENIE: ML HDPE,

Urzgdzenie zgodne z normsa:
PM-EM 1176-1:2017-12, PN-EM 1176-3:2017-12,

. . . Urzadzenie mocowanes w
PM-EN: 1176-4:2017-12, PN-EM: 1176-7:2009+AP1:2013 FUNDAMENT: fundamencie betonowym




22) TABLICA ZEGAR

|

Urzgdzenie zgodne =

DANE TECHNICZNE:

MCRALA R T x 85 cm
WS OKOSC: 110 om
WSO KOS

UPADRL: B

POWIERZCHIMLA

ZDERZEMIA: SOT x I|E em

HKOMNSTRLUKC. LA Rura 5 48,3 mm

ZABEZPIECZENIE
O MNS TR H

Podidad cymkowsy

W HORICZENIE: Piyia HDPE

FUNDAMEMNT:

WM R e
Fundammeancies betonowym

ELEMENTY SKELADOWIE:

panal 1 szt
shupki 2 szt

i

FPHN=EMN 117F5=1:2017=12. PRMN=EMN 1175=-3:2017=12, PMN=EMN: 11 75=2: 201 7=12, PMN=EMN: 11 76=- 7 2005+ 1:-2013

23) TABLICA AKTYWNOSC-PRZYSIAD

Urzgdzenie zgodne = normsa:

DANE TECHNICZNE:

MY BALARY 4 3 85 cm
WY SOROSC: 110 cm
e BRAK

i 304 x 385 cm

KOMNSTRUKC.A:

Rura &F 42 .4 rmm

ZMBEZPIECZENIE
HOMNS TRUMFC.N: Podklad cymkowy

WY KORICZENIE: Piyita HDPE

e MOCOWENe W
FUMNDAMERNT: fundamancia batonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

panel 1 szt
stupki 2 szb

FPHN-EM 1176=1:2017=-12, PN-EMN 1176-3:2017=-12, PN-EM: 1176-2:201 7=12, PMN-EMN: 1176-F:2009+AP1:2013



24) SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJINY

;i WY MIARY: 257 x 225 cm
- WYSOKOSE: 230 em
™
WY SOKOSE
] UPADHL: 200 em
e
§ POWIERZCHNIA
ZDERZEMIA: 557 = 526 em

Rura & 76,1 mm,

i t KOMSTRLUKC.A: rury i profile o rdEne|
Sradnicy
ZABEZPIECZENIE
| KOMSTRUKC: Podkiad cynkowy
|
: Phyta HDPE,
WYKONCZENIE: kamienio -

Urzgdrenie mocowans w
fundamancia betonowym

ELEMENTY SKEADOWE:

shupy B szl
Scianka wspinacrkowa 1 sei.
drabinka linowa 1 szL

Zjazd straZacki 1 szi.
przeplotnia linowa 1 szh
dragdki 3 s

preeplobnia pozioma 1 szi.

FUNDAMENT:

T

837

LI
a ""4-#\
oy e

EECIi?;)

X ’
-, o
tefay D

Urzgdzenie zgodne z norma:
PM-EN 1176=1:2017=12, PN-EN 1176-3:2017=12, PN-EMN: 1176=-4:2017=12, PN-EM: 1176-T:2009+AP1:2013

UWAGA OGOLNA.

Wszystkie nazwy wlasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow i
wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania.Wykonawca ma prawo wnioskowaé¢ o zastosowanie rozwigzan
zamiennych , nie obnizajacych tego standardu . Wprowadzone zmiany nie moga
pociggacé za soba zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienic¢ idei projektu. Wykonawca
moze uzyskaé¢ akceptacje rozwigzan zamiennych przez inwestora.

25) Zagospodarowanie terenu
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