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1. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy placu zabaw, sitowni
zewngtrznej, Altany drewnianej, grilla zewnetrznego w msc. Wola Lagowska gm. Lagoéw
zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 65 obrgb 0017, jednostka ewidencyjna 260407_5

Lagow.

Zamierzenie budowlane realizowane bedzie na terenie o powierzchni ok.10400m?,

Teren na ktorym ma by¢ zlokalizowane zamierzenie jest w chwili obecnej uzytkowany jako

zieleniec z kilkoma urzadzeniami zabawowymi.



1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.

1.2.1. Powierzchnia placu zabaw i sitowni.
a) strefa zabawowa o nawierzchni trawiastej — ok. 4755m?

1.2.2. Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezb¢dne do zaprojektowania, wykonania i
dopuszczenia do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia w tym m.in. przygotowanie

terenu pod budowe¢ oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy wraz z
wyposazeniem w nowe urzadzenia.

1.2.3. Obecne otoczenie terenu lokalizacji inwestycji

Lokalizacja:

Dojazd i komunikacja z przedmiotowym terenem odbywac si¢ bedzie od
strony potudniowe;.

* od péhocy — teren placu zabaw sasiaduje z dz. o nr. 64/2, niezabudowana.
* od potudnia — przylega do pasa drogowego drogi Gminnej dz. nr. 390

* od wschodu — graniczy z terenem zielonym tj. dz. nr 372



* od zachodu — graniczy z dziatka nr. 61/2.
1.2.5. Uksztaltowanie terenu:

Na obszarze inwestycji nie wystepuja duze spadki terenu, w zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ wigkszych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejacego
uksztattowania terenu w miejscu lokalizacji urzadzen placu zabaw.

1.2.6. Pozostale elementy zagospodarowania dziatek

Na w/w dziatce znajduje si¢ istniejgcy parking. Pozostate tereny zielone o nawierzchni
trawiastej.

1.3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do wykonania przedmiotu zamowienia

1.3.1. Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw |
siftowni zewnetrznej, altany oraz grilla zewngtrznego musi spetnia¢ wymagania odnos$nych
przepisow, w tym:

0 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013.1409 j.t.);

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zm.);

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.
462 z pdzn. zm.),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072);

O Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. z
2003 r. nr 229, poz.2275 z pézn. zm.);

1.3.2. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca musi uzyska¢ mape do celow
projektowych oraz zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng i wykona¢ inwentaryzacje,
dokumentacj¢ powykonawcza oraz zgloszenie obiektu budowlanego do uzytkowania, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

1.3.3. Warunki realizacji dokumentacji projektowej

a/ termin realizacji calosci prac projektowych tj. dostarczenie do Zamawiajacego
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowg zostang
okreslone w przez zamawiajacego w SIWZ,



¢/ ztozenie do Wydzialu Architektury i Ochrony Srodowiska UM wniosku — zgloszenia robot
nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub wniosku o pozwolenie na budowe zgodnie
zobowigzujagcymi przepisami 1 wymogami Prawa budowlanego oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku wraz z zatacznikami do Zamawiajacego,

- w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym
przez organ,

- w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zamawiajacy uzna to za wykonanie zlecenia z
nienalezytg starannos$cig, ze skutkami wynikajacymi z ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

d/ przed ztozeniem wniosku do wiasciwego organu wydajacego, wymagane przez Prawo
budowlane decyzje administracyjne nalezy wniosek wraz z dokumentacjg przedlozy¢ do
Zamawiajacego w celu sprawdzenia 1 uzgodnienia,

e/ przekazane do Zamawiajacego projekty budowlano-wykonawcze winny by¢
zweryfikowane przez sprawdzajacych,

f/ przekazanie Zamawiajacemu niezwlocznie po uzyskaniu przez Wykonawce, zaswiadczenia
o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub decyzje o
pozwoleniu na budowe,

1.3.4. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej;

a/ Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca musi
uzgodni¢ z Zamawiajgcym projekt zagospodarowania terenu uwzglgdniajacy rozmieszczenie
urzadzen placu zabaw, terenow zielonych i innych elementéw bedacych przedmiotem
zamoOwienia oraz uzyskac akceptacje na uzyte materialy i urzadzenia.

Urzadzenia zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ rOwnowazne — nie gorsze niz
przyjete w programie funkcjonalno-uzytkowym.

b/ Dokumentacja projektowa musi zawierac:
- czg$S¢ opisowa,
- dokumentacj¢ rysunkowg obejmujacg nastepujace rysunki:

0 projekt zagospodarowania terenu — zwymiarowanie rzutu placu zabaw z naniesieniem
urzadzen placu zabaw i sitowni w poszczegdlnych strefach (dla strefy placu zabaw i sitowni
nalezy zwymiarowaé strefy bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzen) oraz pozostalymi
elementami tj. tereny zielone, dojscia, kosze na $mieci, tawki, tablice informacyjne,

0 przekroje konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni i podbudowy,

O wizualizacje 3D projektu zagospodarowania terenu,



M wykaz wyposazenia wraz z kartami technicznymi i aktualnymi certyfikatami
zgodno$ci z normami PN-EN 1176 czgéci 1-11,

M instrukcje uzytkowania i konserwacji dla wszystkich zaprojektowanych urzadzen

¢/ Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ parametry terenu, usytuowanie wzgledem
istniejgcej infrastruktury np.: budynku, ogrodzenia, sieci podziemnych czy linii drzew.

d/ Dokumentacja projektowa musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest
kompletna z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzyé, zgodna z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

e/ Jezeli w trakcie realizacji robdt zgodnie z opracowang i1 zatwierdzong dokumentacja
projektowa, zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupehniajace;]
niezbednej dla realizacji robot, Wykonawca wykona te dokumentacje na koszt wlasny.

g/ Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

(1 projekt zagospodarowania terenu - 5 egz.

(1 projekt budowlano - wykonawczy- 5 egz.

(1 kosztorys inwestorski -2egz.

(1 przedmiar robét - 2 egz.

(1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot -2 egz.

[J wersje elektroniczng w/w dokumentacji - 2 egz.

1.3.5. Wymagania dotyczace robdt budowlanych.

a/ Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowa opracowang przez Wykonawce,

b/ Powstale w trakcie wykonywania robot:

0 materialy z rozbiorki (np. gruz, ziemia) muszg zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy.
O nadmiar ziemi zostanie wywieziony i zagospodarowany przez Wykonawcg.

¢/ Wykonawca winien odpowiednio zabezpieczy¢ i1 oznakowaé teren prowadzenia robot,
zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad,
porzadek, przestrzeganie przepisOw BHP, ochronge znajdujacych si¢ na terenie obiektow a po
zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

1.4. Ogo6lne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe



1.4.1. Informacje ogolne.
W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

0 wykona¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowa niezbedng do zrealizowania zadania
inwestycyjnego w zakresie wynikajacym z programu funkcjonalno - uzytkowego oraz
uzyskac stosowne decyzje administracyjne zezwalajace na rozpoczecie robot,

0 dostarczy¢ i dokona¢ montazu urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa,
O wykonac¢ roboty budowlane,
O uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do dopuszczenia

obiektu do uzytkowania,

0 przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow wskazanych przez Zamawiajacego, dotyczace
sposobu uzytkowania urzadzen.

1.4.2. Opis 0golny zadania inwestycyjnego.

1.4.2.1. Opis ogolny

Wyposazenie placu zabaw i silowni powinno by¢ tak dobrane, aby mogto stuzy¢ dzieciom
roznych grup wiekowych oraz o réznym stopni sprawnos$ci fizycznej i1 intelektualne;.
Wyposazenie moga stanowi¢ pojedyncze elementy urzadzen lub zestawy zabawowe,
pozwalajace na prowadzenie z dzie¢mi roznych form zaje¢ ruchowych (w szczego6lnosci
pokonywanie przeszkod, wspinanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.). Urzadzenia powinny
by¢ zroznicowane ze wzglgedu na mozliwos$ci dzieci.

Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢, co najmniej trzyletni okres gwarancji i by¢ wykonane
z bezpiecznych i trwalych materiatlow, zgodnymi z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie
produktow.

Sposob zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzglednia¢ pokrycie powierzchni
placu zabaw:

[J nawierzchnig trawiastg
Altana drewniana

Zestawienie powierzchni :

- powierzchnia zabudowy 15,75 m2

-powierzchnia uzytkowa 14,88 m2

- kubatura 37,50 m3



- wysoko$¢ do okapu  2,62m
- wysoko$¢ altany 3,86m
-Fundamenty betonowe - stopy

-Konstrukcja drewniana na stupach i ptatwiach drewnianych

Wigzba dachowa : wielospadowa - czterospadowa, kat nachylenia potaci 25°

e 7z drewna sosnowego kat II 1 [II klasy 27 . Zlacza ciesielskie na jaskolczy ogon ,
wpusty oraz gwozdzie. Drewno zabezpieczone srodkami impregnacyjnymi
ogniochronnymi i grzybobdjczymi FOBOS M2F.

e Deskowanie taty 6x4 cm
Konstrukcja malowana drewnochronem .

Elementy stalowe zabezpieczy¢ , poprzez ich dokladne oczyszczenie , pomalowanie
farbg podktadowa chlorokauczukowg oraz dwukrotnie emalig nawierzchniowa
Styki elementow drewnianych 1 betonowych zabezpieczy¢ poprzez przetozenie —
oddzielenie folia PE.

Ptatwie wparte sg na drewnianych stupach osadzonych za posrednictwem metalowych
facznikdw w betonie.
Pokrycie :

e Blacha dachowkowa kolor bordo na latach
-Wyposazenie

-Calos¢ konstrukcji drewniana , posadzka z kostki brukowe;j
Grill prefabrykowany
Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki

Grill ogrodowy cegty kominowej 20-tki i cegly szamotowej, kamienia.
W wyposazeniu grilla : ruszt met. 60 x 40cm, prowadnice oraz palenisko metalowe. Przykiad
grilla zgodnie ze zdj¢ciem lub inny o podobnych parametrach

Utwardzenie — kostka betonowa 6 cm
Laczna powierzchnia 25,70 m2

Warstwy nawierzchniowe chodnika

Lp. |WARSTWA GRUBOSC




1. | Kostka betonowa gr 6 cm 6cm
2. | Dolna warstwa podbudowy stabilizowana
mechanicznie cementowo piaskowa
S5cm
3. |Podbudowa z kruszywa lamanego 15 cm 10 cm

4. | Warstwa gruntu rodzimego - zaggszczona

1.4.2.2. Wykaz elementéw wyposazenia placu zabaw:

(1 Tablica informacyjna - 2 szt.
1 Kosz - 2szt.
[ Grill prefabrykwany - 1 szt.

[1 Zestaw rafik- 1 szt.

[ Lew - 1szt.

(1 Biegacz - 1 szt.

(1 Orbitek - 1 szt.

[ Rower - 1 kpl.

1 Odwodziciel - 1 szt.

[J Podcigg nog- 1 szt.

[J Hustawka- 1 szt.

[J Hustawka wazka steel - 1 szt.
) Karuzela Krzyzowa - 1 szt.
[J Lawka metalowa- 3 szt.

(1 Stolik do gry w szachy - 1 szt.

(1 Stojak na rowery- 1 szt.

(1 Piaskownica- 1 szt.

Nawierzchnie:

0 nawierzchnia trawiasta (dotyczy calego terenu terenu)




OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

2.1.1. Ogolne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych:

a) okres gwarancji powinien wynosi¢ min. 36 miesi¢czny,
b) urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,
C) urzadzenia powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa

okreslonymi w szczegoInosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

d) urzadzenia powinny by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposdb umozliwiajacy
zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentacji
projektowej

e) wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw 1 sitfowni muszg
by¢ fabrycznie nowe 1 posiada¢ atesty 1 certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace,
posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych
wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z

Polskimi Normami:

O PN-EN 1176-1: 2009

Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie - Czgs¢ 1: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

O PN-EN 1176-2: 2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

O PN-EN 1176-3: 2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

O PN-EN 1176-6: 2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Czg$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

O PN-EN 1176-7: 2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Czg¢§¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.



O PN-EN 1177: 2009

Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Wyznaczanie Kkrytycznej wysokosci
upadku.

f) plac zabaw winien by¢ wyposazony w tablicg¢ informacyjng zawierajaca regulamin
okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wykaz numerdéw telefonow
alarmowych.

2.1.2. Wymagania materialowe dla urzadzen placu zabaw

- konstrukcja urzadzen zabawowych i sitowni zgodna z zalaczonymi przyktadowymi
kartami produktow

- urzadzenia kotwione w fundamentach betonowych na odpowiedniej gltebokosci,

- slizgi zjezdzalni musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, dopuszcza si¢ boczki z
ptyt HDPE o grubos$ci minimum 15 mm,

- zjezdzalnie rurowe wykonane z rotacyjnego tworzywa LLDPE barwionego w masie
zapewniajacej duzg odpornos¢ na warunki atmosferyczne 1 promienie UV,

- liny stalowe w oplocie poliuretanowym,

- podesty ze sklejki antyposlizgowej, wodoodpornej o grubosci minimum 18 mm,
- daszki burty z ptyty HDPE odpornej na promienie UV 1 akty wandalizmu,

- tunel rurowy wykonany z poliestylenu,

- wszystkie $ruby, wkrety 1 inne wystajagce laczniki nalezy zakry¢ plastikowymi
kolorowymi zaslepkami,

- nie dopuszczalne sg elementy urzadzen wykonane z drewna,

- urzadzenia musza by¢ pozbawione niebezpiecznych szczelin, otworow itp.
- siedziska i oparcia lawek wykonane z drewna li§ciastego.

2.1.3. Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.

Na calej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza si¢ wystajacych elementdw betonowych,
kamiennych i innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikow, w tym kraweznikow i
obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza si¢ tylko jako element oddzielajacy teren
zielony placu zabaw od pozostalego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowaé jako
,»zatopione” — zroOwnane z sgsiadujacym terenem zielonym.

2.1.2.1. Nawierzchnia bezpieczna

0 Parametry nawierzchni nalezy dobra¢ odpowiednio dla maksymalnej wysokosci
upadku w strefach bezpieczenstwa urzadzen zabawowych, zgodnie z obowigzujacymi



przepisami, normami i zaleceniami producenta urzadzen zabawowych i nawierzchni w
szczegdlnosci normy:

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku

2.1.2.2. Nawierzchnia trawiasta

0 Projektuje si¢ wylozenie czgSci powierzchni placu nawierzchnig trawiasta.
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, ulatwiajacym
powierzchniowy odptyw wody.

0 Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowaé teren poprzez
wyprofilowanie 1 usunigcie kamieni, korzeni itp.

0 Po przygotowaniu terenu nalezy wykona¢ zasiew trawy lub utozy¢ darn z rolKki.

0 Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wigkszej o 5% niz
wynika to z obliczef powierzchni trawiaste;.

0 Obrzeza wykonane jako ,,zatopione’ — zroOwnane z terenem przylegajacym.

0 Nalezy przewidzie¢ pielegnacje wykonanej nawierzchni trawiastej w okresie
gwarancyjnym - min. 3 lata.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych o ktérej mowa w Rozdziale 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);

2.3. Podmioty wykonujace roboty budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich
wykonania.

2.4. Szczegdtowa lokalizacja placu zabaw powinna spetniaé wymogi pod wzgledem
nastonecznienia, stwarza¢é mozliwo$¢ zacienienia roslinnoscig oraz spetnia¢é wymogi W
zakresie stosowanych odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

II.  CZESC INFORMACYINA
1. Informacje ogdlin

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska dokumenty techniczne stanowigce podstawe do
projektowania i budowy, a w szczeg6lnosci aktualng mape do celow projektowych w skali
1:500.



3. Przepisy prawne i normy zwiagzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.2012.462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.),

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013.14009 j.t.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401)

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016. 191)

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014. 883)

I1I. CZESC GRAFICZNA

Opis urzadzen zabawowych przedstawiony w kartach technicznych

Urzadzenia zabawowe (przyktadowe) - wymagania minimalne pod wzglgdem
funkcjonalny i ilosciowym. Plac zabaw moze by¢  wyposazony w urzadzenia
roéwnorzedne zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU.

1) Tablica informacyjna



TABLICA - REGULAMIN

DANE TECHNICZNE:

W IMILARY: 39 x4 cm
WY SOKOSE: 180 cm
Eese oras

POpERZTNA arax
KOMSTRUFC A Rura & 33,7 mm

ZABEZFPIECZEMNIE Podkiad cynk v

KONSTRUKCJI:
WY HKORNCZEMIE: Piyta PWC
FUNDAMEMNT: Urzgdzenie mocowanea w

fundamencie betonowym

2) Kosz

VWY MIARY: 38.4 x42.2 cm
WYSOKOSC: 100 cm
WY SOKOSC

UPADKU: BRALS

POWIERZCHNILA

ZDERZENIA: BRAK

Drewno toczone

HKONSTRUKCJA: elementy stalowe
ZABEZPIECZENIE Impregnacja.
KONSTRUKCJI: podkiad cynkowy

= Lakier do zastosowan
WYKONCZENIE: zewnetrznych, lakier
poliestrowy

Urzadzenie mocowane w
fundamencie betonowym

ELEMENTY SKEADOWE:

- kosz drewniany 1 szt
- stupek 1 szt.

FUNDAMENT:

B

3) Grill prefabrykowany zewnetrzny na wylewce na
fundamencie betonowym.



DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 297 x 340 cm
WYSOKOSC: 240 cm
WYSOKOSC 20

UPADKU: o

POWIERZCHNIA

ZDERZENIA: SOT %625 om

Rura @ 76,1 mm,

KONSTRUKCJA: rury i profile o réZnej
Srednicy
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJE: Podiiad cynlnwy
WYKONCZENIE: Eivta P HDPE anty

skid, blacha nierdzewna

Urzgdzenie mocowane w
fundamende betonowym

ELEMENTY SKEADOWE:

zZm-020 wieza z dachem dwuspadowym 0,9m 2 szt
Zm-010 wieza bez dachu 0,9m 2szt

zm-030 §lizg 0. 9m 1szt.

Zm-099 pomost staly 2m 03m 1 s=t.

2zm-07 1 drabinka na podest 0,6m 1 szt

2zm-063 Scianka wspinaczkowa - pochyinia 0.9m 1 s=t.
Zm-251 panal Kdka 3szt

Zm-252 panel Motyl 1 szt

Zm-255-2 panel Suwsk ksigZniczka 1 szt

Zm-258 panel Bulsj 1 s=t.

Zm-297 kdko | krzyzyk 1 s=t.

FUNDAMENT:

626

597

Urzadzenie zgodne z noma:
PN-EN 1176-72020. PN-EN 1176-1:2017

3) Lew



Ry

Pao ma ot

DANMNE TECHNICZNE:

Y IMLARY 25 x 110 em
SOOI S - 80 cm
WY SOROS
UPADIL: 45 em
POWIER ZC HMLA
ZDERZEN LA: 325 x 410 cm
Piyta HOPE,
KOMNSTRUIKC JA: na stalowa
= podstavws
ZABEZPIECZENIE Podkiad cy nkowy,
KONSTRUKC JI lakier pros
MO CZ ENIE - Piyta HDPE
. ]

ELEMENTY SKELADOWE:

=  Korpus = piyty HDPE
- Spradtyna stalowa = fundameantem

Urzad=anie zgodne = norma: PR-EN 117672020, PHN-EMN 1176-1:2017
i ofarda . pogl adowy . Kolos doa modhe ubec Hmiianie.

4) Biegacz

4710
110

Urzgdzenie zgodne z norma: PN-EMN 168630 201 5-086

5) Orbitek

DANE TECHNICZNE:

WYBALARY: 48 x 110 cm
WYSOKOSE: 128 em
mﬁt 6% em

LS 348 x 410 om
KONSTRUKCJA:

Stal 5235

ENBEZPIECZENIE

KOMNSTRUKC: Podklad cynkowy

WYKDRCZENIE: Lakier pollestrowy,

HDWFPE anty-skid

Kaobwa mocowana w
fundamancia batonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

ghdwmia konstrukcla wykonana z ury 8 76, 1mm
efementy wychylne = rury § 48, 3mm
porgoz Z nury fi 33, Fmm

FUMNDAMENT:

v 1w el Zamknisls 2RES
stopnica 2 sz

edbejniki 4 azt

T

Holar: RAL 7035 poplel / AL 4005 flolabowy
rrgcrenie e i@ m osdb darosiych
kb cla wytownidw powydey 140cm werosis,

=T



R
A | == 1

——

Urzgdzenies zgodne = normesg: PRN-EN 166300 201 5-06

6) Rower

Urzgdzenie zgodne z normsa: PN-EMN 16630: 201 506

7) Odwodziciel

WY SOROSC: 176 cm

WY SOKOSG
UPADHLU: 31 em
POWIERZ CHMLA
ZDERZEMIA: 361 x 447 cm
KOMNSTRUKGC.A: Stel 5235

EABEZPIECZENIE
ek | Podikiad cynkowy

HOMSTRU H

Lakier poliesbrowy,

WY HOMRCZENIE: HDPE arty-aksd

Kobwa mocowana w
fundamancia batonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

= gitwna konstrukcia wykonana & rury fi 108mm - 70mm
= elementy ruchome 2 rury fi 42.4mm, = profil S0S0mm
- iby Wy p e w hadyska igte ZRS

=  stopnice 2 szl

= raczki z bworzywa

FUNDAMENT:

Holor: RAL 7035 popied / RAL 4008 fioletowy
Urzgdzenie preeznaczone dla méodriedy, osib dorashych
hib dla wiytkownikdw powyie] 140cm weroshu,

TRuE
.-"',"‘ “'JRI

s€CUi?)

)

"o,
-,
Ty .
L AT 18

DANE TECHNICZNE

MY BALARY 44 x 85 cm
WY SOKOSC: 112 em
WLTF'BAD;?UE:'C TS em

PONIEREC A 344 x 385 cm
KOMSTRUKCMA: Stal 5235

EZMBEZPIECZENIE

ONSTRUKG: Fodidad cymnkowy

Lakier poliesbrowy,

WY KORCZEMNIE: HDPE ant Idi

Kobwa mocowana w
fundamancia batonowym

ELEMENTY SKELADOWE

- gitwna konstrukcia wykonana = rury fi 42.4mm = 76,1 mm
- porgoz = rery fi 21,3mm

=  preeguby wyposarone w loZyska zamknigte ZRS

- siedzisko

- pedaly 2 szt

FUMNDAMENT:

Holor: RAL 7035 popic / RAL 2005 fioletowy
Urzgdzenie preeznaczone dla méodriedy, asbb dorastych
hub dia wiytkownikdw powyze] 140cm weroasiu,

A i

o, -+
a, o
oy o 22

AT 184



DANE TECHNICZNE:

MY BALARY B8 x 122 om
WY SOKOSC: 180 cm
WLTF'BAD;?UE:A: 53 em

A 388 x 422 om

KOMSTRUKC.LA: Stall S235

EZMBEZPIECZENIE
HOMSTRUKC.N:

Podklad cymkowy

WY KONCZEMNIE:

Lakier poliestrowy,
HDPE anty-skid

FUNDAMENT:

Hobwa mocowana w
fundamencie betonowym

ELEMENTY SKELADOWE:

422
- 122 = rama nodna oy stalowe S 76, 1x3,2 mm
e «  wespormiki ruchome rury stalowe &ro 42,4 - 703, 2 men
//" "‘\‘\ «  stopnice wykonane z HDPE anty skid

HKolor: RAL TO35 popia / RAL 4005 fiokelowy
Urzadzenie prreznaczone dla méodziedy, osab darostych

oq:@ hub e wy powyzaj 140cm tu

AT 184

Urzgdzenie zgodne z normsg: PR-EMN 16630: 201506

8) Podciag ndg

WY RLARY: TO x 104 cm
WYSOKOSS: 180 cm
WYSOKOSE
UPADILE 122 cm
HIN
ZDERZENIA: 370 x 404 cm
KOMNSTRUKC.MA: Stal 5235
ZABEZPIECZENIE
KOMSTRUKG.A: Fodidad cynkowy
WYKORCZENIE: Lakier poliestrowy,
: HDPE anty-skid
FUMDAMERNT: Hobtwa mocowana w
ELEMENTY SKLADOWE:
404
104 +  shup = rury fi 108mm
e — = konstrukcia gidwma wykonana 2 rur fi 33, 7mm - 60,3mm
L = = rgezki 2 st
ra +  podiokietnik 2 szt
i «  oparcie

Kolor: RAL TO32 popicd [ RAL 2005 fioletowy
Urzgdzenie prreznacrone dla miodriety, ossb doroshyeh
1 3 lub dia wytkownikdw powyZe) 140em werosiu,

310
0.

=T

Urzgdzenie zgodne =z norms: PHN-EN 16630: 201506

9) Hustawka



Al 1A

WYMARY: 204 x 580 cm
WYSOKOSC: 239 em
WYSOKOSC

UPADKL: 136em

POWIERZCHNLA

ZDERZENIA: Tox 349 cm
KONSTRUKC JA: Rury stalows @ 76,1cm

ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI: Podliad eynlowy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy
' Urzadzenie mocowane w
FUNDAMENT fundamende betnowym

ELEMENTY SKLADOWE:

+  nogl stalows G 21,
«  belka stalowa 257t

Urzadzenie zgodne z noma: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 117612017
Powyzsza oferta ma charakler pogladowy. Kolorystyka moZe ulec zmianie.

+ siedzsko plaskie z lanouchem nierdz=wym 1 2.
+  siedzsko koszykowe 7 lafcuchem nisrdzewnym 1 st
E £ + siadzsko bocianis gniazdo 1 .

10)Hustawka wazka na sprezynach steel



DANE TECHNMNICZNE:

WAMLARY A0 % 300 em
WYSOROS : 125,5 em
UPADHL: 88 cm
POWIERZCHNLA 290 % 500
T . Rusra sial = Te. 1
— KOMNSTRIUKC JA: BAB S
Mot S
— ZABEZPIECZEMNIE
— KOMNSTRUKGC.JI: Podbdad cymio oy
WYKON GZENIE: i HOPE
[T —— Uires deenie mo oo e w
e
ELEMENTY SKELADOWE:
S500
e ia_a] = bealka 1 szt
5 — - siedzieka 2 et
-~ . - obajniki 2 st
,rf \'I. -  podstawa stalowa 1 st
I E# | !
LY !
A s,
-~ -

Urzgdeanie zgodne = nomna: PR-EN 1176-7:2020, PN-EMN 1176-1:2017
Powyisra ofaerta ma chamakter pogladowy. Kolorystyka mode ulac zmianie.

11)Karuzela krzyzowa czteroramienna

WY MLARD Y 1658 x 1685,8 cm
WY SOKOSE: T2.3 cm
WS OKOSE

UPADHLU: 723 em

POWIERZIC HMLA

FOERZEM A H5E58 x 555,8 cm

KONSTRUK CIA: Rury stilces ©

ZABEFPIECZENIE

HOMNSTRUKC.JL:
Lakder poiestrowy,
WY KORCZEMNIE: e e o i el e E
el ey alurmiiniowey
FUNDAMENT: Urzgdzenie meooo wan & 'w

funda me nde e o owym

SES 8
P . ELEMENTY SKEADOWE:

- = stup stalowy 1 szt
. . - siedrisko 4 szt

Urzgdzenie zgodne = nomma:
FMN-EM 11761201712

12) tawka metalowa z oparciem



13)Stolik do gry w szachy

175

150

(]
£
(-]

Urzgdzanie zgodne = nomms:
PM-EM 117612017-12, PM-EMN 11756:2017-12, PM-EN 1176-7F :2008+4Ap1 2013

14)Stojak na rowery

WYMIARY: 61 x 150 cm
WYSOKOSE: s6cm
WYSOKOSE

UPADKU: BRAK

POWIERZCHNIA BRAR

ZDERZENIA:

o Desid Swierkowe,
KONSTRUKCJA: tak
ZABEZPIECZENIE Impregnaga,
KONSTRUKCJLE podkiad cynk
Lakier do zastosowan
WYKONCZENIE: zewnetrznych, lakier
poliestrowy
FUNDAMENT: thZRdonie mocoware w

fundamencie betonowym

ELEMENTY SKEADOWE:

siedzisko z desek 1 szt
opacie z desek 1 szt.
stelaz 2 szt.

WOYMILAREY': 175 x 175 cm
WY SORO SC: 71 cm
WY SOKOSC BRA

UPADKU:
Pcwmzcmm ERAK

. Profile atmbows,
HONSTRILIC A listwryr alumiin o
ZABEZPIECZEMNIE Podkdad M
HONS TRUKCN:
Skiejka 15 mum,
WY ORCZENIE: nakisjka = lEminstem:

FUNDAMENT:

Uz gdrani e mooow amns wh
fundamencie betomowym

ELEMENTY SKELADOWE:

sedzsko 4 szt
homstrukc e stalowa 1 szt
=héd = gra 1 ==t.



DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 40 x 125 cm
WY SOKOSC: 35 cm
WYSOKOSC BRAK

uUPADKU:
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: —
KONSTRUKCJA: Rury i profile stalowe
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJ- Podkiad cynkowy
WYKONCZENIE: Laider poliestowy
FUNDAMENT: ‘uz*’ze"‘e."ma’”,:

125 .
- konstrukgja stalowa 1 szt

15) Piaskownica szesciokatna

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 300 x 260 om
WYSOKOSC: 30cm
UPADKU: S0 cam
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: e
KONSTRUKCJA: Do Lo
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJE impregnada
WYKONCZENIE: Piyta HDPE
FUNDAMENT: == SO EmbCOOE wr
560
260 ELEMENTY SKEADOWE:
P ™ - siedzisko 6 szt.
‘." % - burtag szt
o - stupek §szt.

600

Urzgadzenie zgodne z noma: PN-EN 1176-1:2017-12
Powy2sza oferta ma charakter pogiadowy. Kolorystyka moZe ulec zmianie_



UWAGA OGOLNA .

Wszystkie nazwy wlasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow i
wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania.Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan
zamiennych , nie obnizajacych tego standardu . Wprowadzone zmiany nie moga
pociagaé za soba zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienic idei projektu. Wykonawca
moze uzyskac akceptacje rozwigzan zamiennych przez inwestora.

25) Zagospodarowanie terenu i rysunki architektoniczne
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