Jednostka projektowa:

Firma Projektowo-Budowlana ,,Zaprojektuj —~Wybuduj"

mgr inz. Marcin Perlik

Ocieseki 27 26-035 Rakow

temat /obiekt /czes¢

»Budowa strefy turystyki, sportu i rekreacji w Zlotej Wodzie” w ramach projektu
pn. ,,Zwiekszenie atrakcyjnosci i konkurencyjnosci Gér Swietokrzyskich przez
budowe i rozbudowe infrastruktury kulturalnej i turystyczno- sportowej”.

adres inwestycji :

Z}ota Woda, gmina Lagow dzialka nr 210

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

autor / projektant imie i nazwisko / uprawnienia podpis

opracowanie mgr inz. Marcin Perlik

upr. nr SWK/0029/WBKb/15

inwestor

Gmina Lagow

ul. Rynek 62 26-025 Lagow

NINIEJSZYM OSWIADCZAMY, ZE PROJEKTY DOTYCZACE W/W INWESTYCJI
ZOSTALY SPORZADZONE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Data opracowania: 24.10.2022



NAZWY | KODY CPV:

71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45112723-9 — roboty w zakresie ksztaltowania placoéw zabaw
37535200-9 — wyposazenie placu zabaw

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45262210-6 Fundamentowanie

ZAMAWIAJACY:
Gmina Lagow

Rynek 62, 26-025 Lagow

SPIS TRESCI:
1)Czes$¢ opisowa

2) Cze$¢ informacyjna

3) Czgs¢ graficzna

1. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy placu zabaw, sitowni
zewngtrznej, Altany drewnianej, ogrodzenia terenu w msc. Ztota Woda gm. Lagdéw
zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 210 obr¢b 0019, jednostka ewidencyjna 260407_5

Lagow.

Zamierzenie budowlane realizowane bedzie na terenie o powierzchni ok.16000m?,

Teren na ktorym ma by¢ zlokalizowane zamierzenie jest w chwili obecnej uzytkowany jako

teren zielony.



1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.

1.2.1. Powierzchnia placu zabaw i sitowni.
a) strefa zabawowa 0 nawierzchni trawiastej — ok. 1600m?

1.2.2. Inne prace niezb¢dne do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezb¢dne do zaprojektowania, wykonania i
dopuszczenia do uzytkowania przedmiotu zamowienia w tym m.in. przygotowanie
terenu pod budowe oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy wraz z
wyposazeniem w nowe urzadzenia.

1.2.3. Obecne otoczenie terenu lokalizacji inwestycji
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Dojazd 1 komunikacja z przedmiotowym terenem odbywac si¢ bedzie od
strony zachodniej.

od potnocy — teren placu zabaw sasiaduje z dz. o nr. 207, niezabudowana.
od potudnia — graniczy z dz. nr. 404 tj. lasem.

* od wschodu — graniczy z dz. nr 91/24

od zachodu — graniczy z dziatka nr 198 droga gminng.

1.2.5. Uksztaltowanie terenu:



Na obszarze inwestycji nie wystepuja duze spadki terenu, w zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ wickszych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejacego
uksztattowania terenu w miejscu lokalizacji urzadzen placu zabaw.

1.2.6. Pozostale elementy zagospodarowania dziatek

Na w/w w catosci tereny zielone o nawierzchni trawiastej lekko zakrzewiona.

1.3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu 1 wykonaniu placu zabaw i
sifowni zewnetrznej, altany, ogrodzenia, utwardzenia przy wjezdzie musi spetnia¢ wymagania
odnos$nych przepisow, w tym:

0 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013.1409 j.t.);

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zm.);

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.
462 z pdzn. zm.),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072);

0 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. z
2003 r. nr 229, poz.2275 z pdézn. zm.);

1.3.2. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca musi uzyska¢ mape do celow
projektowych oraz zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng i wykona¢ inwentaryzacje,
dokumentacj¢ powykonawcza oraz zgloszenie obiektu budowlanego do uzytkowania, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

1.3.3. Warunki realizacji dokumentacji projektowej

a/ termin realizacji calo$ci prac projektowych tj. dostarczenie do Zamawiajacego
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowg zostang
okreslone w przez zamawiajacego w SIWZ,

¢/ zZtozenie do Wydziatu Architektury i Ochrony Srodowiska UM wniosku — zgloszenia robot
nie wymagajacych pozwolenia na budowg¢ lub wniosku o pozwolenie na budowe zgodnie
Zobowigzujagcymi przepisami 1 wymogami Prawa budowlanego oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku wraz z zalagcznikami do Zamawiajacego,



- w przypadku wykazania brakdw przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym
przez organ,

- w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zamawiajacy uzna to za wykonanie zlecenia z
nienalezytg starannos$cig, ze skutkami wynikajacymi z ustawy Prawo zaméwien publicznych.

d/ przed zlozeniem wniosku do wilasciwego organu wydajacego, wymagane przez Prawo
budowlane decyzje administracyjne nalezy wniosek wraz z dokumentacja przedlozy¢ do
Zamawiajacego w celu sprawdzenia 1 uzgodnienia,

e/ przekazane do Zamawiajacego projekty budowlano-wykonawcze winny by¢
zweryfikowane przez sprawdzajacych,

f/ przekazanie Zamawiajacemu niezwlocznie po uzyskaniu przez Wykonawce, zaswiadczenia
o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub decyzje o
pozwoleniu na budowe,

1.3.4. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej;

a/ Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca musi
uzgodni¢ z Zamawiajacym projekt zagospodarowania terenu uwzglgdniajacy rozmieszczenie
urzadzen placu zabaw, terenow zielonych i innych elementéw bedacych przedmiotem
zamoéwienia oraz uzyskac¢ akceptacje na uzyte materialy 1 urzadzenia.

Urzadzenia zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ rOwnowazne — nie gorsze niz
przyjete w programie funkcjonalno-uzytkowym.

b/ Dokumentacja projektowa musi zawierac:
- czg$S¢ opisowa,
- dokumentacje¢ rysunkowg obejmujaca nastepujace rysunki:

0 projekt zagospodarowania terenu — zwymiarowanie rzutu placu zabaw z naniesieniem
urzadzen placu zabaw i sitowni W poszczegolnych strefach (dla strefy placu zabaw i sitowni
nalezy zwymiarowaé strefy bezpieczenstwa dla poszczegolnych urzadzen) oraz pozostalymi
elementami tj. tereny zielone, dojscia, kosze na $mieci, fawki, tablice informacyjne,

0 przekroje konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni i podbudowy,
0 wizualizacje¢ 3D projektu zagospodarowania terenu,
O wykaz wyposazenia wraz z kartami technicznymi i1 aktualnymi certyfikatami

zgodnosci z normami PN-EN 1176 czg$ci 1-11,
O instrukcje uzytkowania i konserwacji dla wszystkich zaprojektowanych urzadzen

c/ Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ parametry terenu, usytuowanie wzgledem
istniejgcej infrastruktury np.: budynku, ogrodzenia, sieci podziemnych czy linii drzew.



d/ Dokumentacja projektowa musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest
kompletna z punktu widzenia celu , ktoremu ma shizyé¢, zgodna z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

e/ Jezeli w trakcie realizacji robdt zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacja
projektowa, zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajace;j
niezbednej dla realizacji robot, Wykonawca wykona t¢ dokumentacj¢ na koszt wilasny.

g/ Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

(1 projekt zagospodarowania terenu - 5 egz.

(1 projekt budowlano - wykonawczy- 5 egz.

(1 kosztorys inwestorski - 2 egz.

(] przedmiar robot - 2 egz.

[1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot -2 egz.

[1 wersje elektroniczng w/w dokumentacji - 2 egz.

1.3.5. Wymagania dotyczace robdt budowlanych.

a/ Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowa opracowang przez Wykonawce,

b/ Powstale w trakcie wykonywania robot:

0 materiaty z rozbidrki (np. gruz, ziemia) musza zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy.
0 nadmiar ziemi zostanie wywieziony i zagospodarowany przez Wykonawce.

¢/ Wykonawca winien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé teren prowadzenia robot,
zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty fad,
porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrone znajdujacych si¢ na terenie obiektow a po
zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

1.4. Ogoblne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Informacje ogdlne.
W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

0 wykona¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowa niezbedng do zrealizowania zadania
inwestycyjnego w zakresie wynikajacym z programu funkcjonalno - uzytkowego oraz
uzyskac¢ stosowne decyzje administracyjne zezwalajace na rozpoczgcie robot,



M dostarczy¢ i dokona¢ montazu urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa,
0 wykona¢ roboty budowlane,

0 uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezb¢dne do dopuszczenia
obiektu do uzytkowania,

0 przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow wskazanych przez Zamawiajacego, dotyczace
sposobu uzytkowania urzadzen.

1.4.2. Opis og6Iny zadania inwestycyjnego.

1.4.2.1. Opis ogdlny

Wyposazenie placu zabaw 1 sitowni powinno by¢ tak dobrane, aby moglo stuzy¢ dzieciom
roznych grup wiekowych oraz o réznym stopni sprawnos$ci fizycznej 1 intelektualne;.
Wyposazenie moga stanowi¢ pojedyncze elementy urzadzen lub zestawy zabawowe,
pozwalajace na prowadzenie z dzie¢mi réznych form zaje¢ ruchowych (w szczegdlnosci
pokonywanie przeszkdd, wspinanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.). Urzadzenia powinny
by¢ zroznicowane ze wzgledu na mozliwos$ci dzieci.

Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢, co najmniej trzyletni okres gwarancji i by¢ wykonane
z bezpiecznych 1 trwalych materialow, zgodnymi z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie
produktow.

Sposob zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzglednia¢ pokrycie powierzchni
placu zabaw:

[J nawierzchnig trawiastg
Altana drewniana

Zestawienie powierzchni :

- powierzchnia zabudowy 15,75 m2
-powierzchnia uzytkowa 14,88 m2
- kubatura 37,50 m3

- wysoko$¢ do okapu  2,62m
- wysokos¢ altany 3,86m
-Fundamenty betonowe - stopy

-Konstrukcja drewniana na stupach i ptatwiach drewnianych



Wigzba dachowa : wielospadowa - czterospadowa, kat nachylenia potaci 25°

e z drewna sosnowego kat I1 i Il klasy 27 . Ztacza ciesielskie na jaskotczy ogon,
wpusty oraz gwozdzie. Drewno zabezpieczone srodkami impregnacyjnymi
ogniochronnymi i grzybobdjczymi FOBOS M2F.

e Deskowanie taty 6x4 cm
Konstrukcja malowana drewnochronem .

Elementy stalowe zabezpieczy¢ , poprzez ich doktadne oczyszczenie , pomalowanie
farbg podktadowa chlorokauczukowg oraz dwukrotnie emalig nawierzchniowa
Styki elementow drewnianych 1 betonowych zabezpieczy¢ poprzez przetozenie —
oddzielenie folia PE.

Ptatwie wparte sg na drewnianych stupach osadzonych za posrednictwem metalowych
facznikow w betonie.
Pokrycie :

e Blacha dachowkowa kolor bordo na fatach
-Wyposazenie

-Calos$¢ konstrukcji drewniana , posadzka z kostki brukowe;j
Ogrodzenie wraz z brama i furtkg 0k 170mb zgodnie z czeScig rysunkowa.
Utwardzenie — kostka betonowa pod altang 6 cm gr
Laczna powierzchnia 25,70 m2
Utwardzenie — kostka betonowa przy bramie 8cm gr
Laczna powierzchnia 53,70 m2

Warstwy nawierzchniowe utwardzenia

Lp. |WARSTWA GRUBOSC

1. | Kostka betonowa gr 6 cm i8cm przy 6cm i 8cm
wjezdzie na teren dziatki

2. | Dolna warstwa podbudowy stabilizowana
mechanicznie cementowo piaskowa

5cm

3. | Podbudowa z kruszywa famanego 15 cm 10 cm




4. | Warstwa odsgczajaca z piaski 15 cm 15.cm

5. | Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona

1.4.2.2. Wykaz elementéw wyposazenia placu zabaw:

(1 Tablica informacyjna - 2 szt.
1 Kosz - 2szt.
[J Siatka 1 stupka do gry w siatkowke - 1 szt.

[] Zestaw pro- 1 szt.

1 Linarium piramida - 1szt.

[ Plac zabaw bs —111- 1 szt.

[J Sprezynowiec bujak -1 szt.
1 Bujak motor - 1 kpl.

[J Woz strazacki pro - 1 szt.

(1 Szpital pro- 1 szt.

[J Hustawka- 1 szt.

(] Karuzela -1 szt.

] Bujak - 1 szt.

[ Lawo stot - szt.

[J Lawka - 1 szt.

[J Krzesto do wyciskania + wyciag gorny- 1 szt.
1 Narciarz + orbitek - 1 szt.
Nawierzchnie:

0 nawierzchnia trawiasta (dotyczy catego terenu terenu)

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

2.1.1. Ogdlne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych:



a) okres gwarancji powinien wynosi¢ min. 36 miesi¢czny,
b) urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,

c) urzadzenia powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdInosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

d) urzadzenia powinny by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposob umozliwiajacy
zachowanie bezpiecznych stref pomigdzy urzadzeniami, okre$lonych w dokumentacji
projektowej

e) wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw 1 sitowni muszg
by¢ fabrycznie nowe 1 posiada¢ atesty 1 certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace,
posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych
wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z

Polskimi Normami:
[ PN-EN 1176-1: 2009

Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie - Czgs¢ 1: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

O PN-EN 1176-2: 2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

O PN-EN 1176-3: 2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

O PN-EN 1176-6: 2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czgé¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i1 metody badan urzadzen kotyszacych.

O PN-EN 1176-7: 2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Czg¢§¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploataciji.

O PN-EN 1177: 2009

Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Wyznaczanie krytycznej wysoko$ci
upadku.



f) plac zabaw winien by¢ wyposazony w tablicg¢ informacyjng zawierajaca regulamin
okres$lajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wykaz numerow telefonow
alarmowych.

2.1.2. Wymagania materialowe dla urzadzen placu zabaw

- konstrukcja urzadzen zabawowych i sitowni zgodna z zalaczonymi przykladowymi
kartami produktow

- urzadzenia kotwione w fundamentach betonowych na odpowiedniej gigbokosci,

- slizgi zjezdzalni musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, dopuszcza si¢ boczki z
ptyt HDPE o grubos$ci minimum 15 mm,

- zjezdzalnie rurowe wykonane z rotacyjnego tworzywa LLDPE barwionego w masie
zapewniajacej duza odpornos¢ na warunki atmosferyczne 1 promienie UV,

- liny stalowe w oplocie poliuretanowym,

- podesty ze sklejki antyposlizgowej, wodoodpornej o grubo$ci minimum 18 mm,
- daszki burty z ptyty HDPE odpornej na promienie UV 1 akty wandalizmu,

- tunel rurowy wykonany z poliestylenu,

- wszystkie $ruby, wkrety 1 inne wystajace tgczniki nalezy zakry¢ plastikowymi
kolorowymi zaslepkami,

- nie dopuszczalne sg elementy urzadzen wykonane z drewna,

- urzadzenia muszg by¢ pozbawione niebezpiecznych szczelin, otworow itp.
- siedziska i oparcia tawek wykonane z drewna li§ciastego.

2.1.3. Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.

Na calej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza si¢ wystajacych elementéw betonowych,
kamiennych i innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikow, w tym kraweznikow i
obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza si¢ tylko jako element oddzielajacy teren
zielony placu zabaw od pozostalego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowac¢ jako
,»zatopione” — zréwnane z sgsiadujagcym terenem zielonym.

2.1.2.1. Nawierzchnia bezpieczna

0 Parametry nawierzchni nalezy dobra¢ odpowiednio dla maksymalnej wysokosci
upadku w strefach bezpieczefistwa urzadzen zabawowych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i zaleceniami producenta urzadzen zabawowych i nawierzchni w
szczegdlnosci normy:



- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku

2.1.2.2. Nawierzchnia trawiasta
0 Projektuje si¢ wylozenie czgSci powierzchni placu nawierzchnig trawiasta.
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, ulatwiajacym

powierzchniowy odptyw wody.

0 Przed =zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowaé teren poprzez
wyprofilowanie 1 usunigcie kamieni, korzeni itp.

0 Po przygotowaniu terenu nalezy wykona¢ zasiew trawy lub utozy¢ darn z rolki.

0 Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilo$ci wigkszej o 5% niz
wynika to z obliczef powierzchni trawiaste;.

0 Obrzeza wykonane jako ,,zatopione’ — zrOwnane z terenem przylegajacym.

O Nalezy przewidzie¢ pielegnacje wykonanej nawierzchni trawiastej w okresie
gwarancyjnym - min. 3 lata.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych o ktérej mowa w Rozdziale 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);

2.3. Podmioty wykonujace roboty budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich
wykonania.

2.4. Szczegdtowa lokalizacja placu zabaw powinna spelnia¢ wymogi pod wzgledem
nastonecznienia, stwarza¢ mozliwo$¢ zacienienia roslinnoscig oraz spetniaé wymogi w
zakresie stosowanych odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

II.  CZESC INFORMACYINA
1. Informacje ogdlin

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska dokumenty techniczne stanowigce podstawe do
projektowania i budowy, a w szczeg6lnosci aktualng mape do celow projektowych w skali
1:500.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego



- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.
U.2012.462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.),

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013.14009 j.t.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401)

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016. 191)

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014. 883)

I1I. CZESC GRAFICZNA

Opis urzadzen zabawowych przedstawiony w kartach technicznych

Urzadzenia zabawowe (przyktadowe) - wymagania minimalne pod wzgledem
funkcjonalny i ilosciowym. Plac zabaw moze by¢  wyposazony w urzadzenia
roéwnorzedne zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU.

1) Shapki do siatkowki aluminiowe.

Stupki do siatkdwki wykonane s3 z profilu owalnego, aluminiowego 100 x 120 mm. Profil posiada
wewnatrz zebrowanie zwiekszajgce jego wytrzymatosé.

Komplet stupkéw do siatkdwki stanowi:

- jeden stupek z naciggiem Srubowym do naprezania siatki

- jeden stupek z hakami zaczepowymi.

Konstrukcja stupka pozwala na bezstopniowa regulacje wysokosci zaczepu siatki od 107 do 243
cm, co pozwala na wykorzystanie ich do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz siatkédwki we
wszystkich kategoriach wiekowych.

Sposéb montazu stupkdw:



1. Montaz nalezy rozpocza¢ od zabetonowania tulei na réwni z nawierzchnia. Warstwa betonu
powinna mie¢ min. 50 cm grubosci.

2. Tuleje ze wzgledu na gietkos$¢ aluminium, zaleca sie betonowac z odchyleniem ~ 2° od pionu,
w kierunku przeciwnym do naciaggania siatki.

3. Nalezy zwrdci¢ uwage na kierunek zamontowania tulei. Posiadajg one wzdtuzne listwy
zabezpieczajace stupki przed obrotem, ktére powinny by¢ skierowane do wewnatrz pola gry.

4. Tuleje powinny by¢ oddalone od siebie w odlegtosci 10-11 m. W przypadku kiedy stupki
uniwersalne do siatkowki bedg wykorzystywane do gry w tenisa ziemnego, zaleca sie osadzenie
tulei w odlegtosci 12,80 m.

5. W momencie gdy warstwa betonu osiggnie swojg wytrzymatosé, mozna wstawié stupki do
tulei. Stupkdw nie nalezy wktada¢ na site ! Przed zamontowaniem stupka nalezy oczysci¢ wnetrze
tulei.

6. Po zamontowaniu stupkdéw nalezy zatozy¢ siatke i naciggnac ja.

Stupki do siatkdéwki, aluminiowe 2z naciggiem sSrubowym

Skala 1:30
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Legenda: a+
1. Beton -
2. Tuleja
3. Stup |
4, Stup Il
5. Listwa z rolkg
8. Listwa z zaczepami

7. Siatka

2) Tablica informacyjna



DANE TECHNICZNE:
39 x 4 cm

WY MILARY:
WYSOKOSE: 180 cm

WY SOKOSCE
UPADKU: BRAK
BRAK

POWIERZCHMLA,
ZDERZEMNIA:

KOMSTRUK G A: Rura & 337 mm

ZABEZPIECZEMNIE Podkiad cynk v

KONSTRUKCJL

WY HKORNCZEMNIE: Piyta PWC

Urzadzenie mocowanes w
fundamencie betonowym

FUNDAMEMNT:

3) Kosz
38.4 x 42.2 cm

WY MIARY:

WYSOKOSCS: 100 cm
WYSOKOSS
UPADKU: BRAIS
POWIERZCHNIA
DERZENIA: BRAK
< Drewno toczone,
HKONSTRUKCJA: elementy stalowe
ZABEZPIECZENIE Impregnacia.
KONSTRUKCJI: podkiad cynkowy
Lakier do zastosowan
Zewnetr=nych. lakier

poliestrowy

Urzadzenie wane w
fundamencie betonowym

WY KONCZENIE:

FUNDAMENT:

ELEMENTY SKEADOWE:

- kosz drewniany 1 szt

42,2

384

4) PLAC ZABAW PRO ZT 01 z dachem dwuspadowym



Specyfikacja: wieza z dachem czterospadowym
podest

zjezdzalnia fubowa h=2m

zjazd strazacki

2x panel bulaj

Wejscie po trapo-schodach

5) LINARIUM PIRAMIDA LINO1




Specyfikacja:

PIRAMIDA
—= 650 —

Specyfikacja materiatlowa: - 356 e

stup - stal ocynkowana,

malowana proszkowo; lina

zbrojona w oplocie PP 16

mm;

faczniki aluminiowe.

Wymiary:

Szerokos¢: 3,56 m;

Dtugos¢: 3,56 m;

Wysokos¢: 2,70 m;

Wymiary strefy funkcjonowania

szerokos$¢: 6,50 m; Wymiary
strefy funkcjonowania dtugos¢:
6,50 m; Gltebokos¢
fundamentowania: 1,00 m;
Wysokos¢ upadkowa: 1,5 m.

Urzqdzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI w catej strefie funkcjonowania w postaci piasku/zwiru
lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie znormg PN EN 1176-1:2009

6) PLAC ZABAW BS -111




Specyfikacja: wieza z dachem h=3m (podest h = 90 cm),
2 xwiezah=1,8m (podest h =90 cm),
2 x ziezdzalnia,

pomost 1,8 mh =80 cm,

przejscie rurowe ,,TUNEL",

zjazd strazacki,

wejicie frap pochyty,

wejicie frap wspinaczkowy,

gra ,Kétko i krzyzyk”,

panel ,SKLEPIK™,

tablica do rysowania.

Specyfikacja materiatowa stupy nosne 10 x 10 cm, podesty, trap- drewno lite, montaz na
kotwach stalowych — cynkowanych ogniowo, zjazd strazacki, uchwyty, elementy tqczen —
stal cynkowana ogniowo, zjezdzalnia — tworzywo sztuczne, dach, barierki - ptyta sklejka
wodoodporna, schody — ptyta sklejka wodoodporna, antyposlizgowa,

gra ,,KOtKO | KRZYZYK” tworzywo PVC,

tablica do rysowania — ptyta sklejka wodoodporna,

panel ,,SKLEPIK” — ptyta sklejka,

trap wspinaczkowy — ptyta sklejka wodoodporna, antyposlizgowa + ,KAMIENIE" tworzywo
sztuczne, przejscie rurowe — tworzywo sztuczne.
Wymiary Szerokos$¢: 5,42 m

Dtugo$e: 531 m

Wysokosé: ~3,10 m

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa(HIC): 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢: 8,92 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 8,81 m
Gteboko$¢ fundamentowania: -0,50 m

||

2
4




6) SPREZYNOWIEC Bujak ,,KON” B 06

Specyfikacja:

Sprezynowiec — bujak Specyfikacja materiatowa: ptyta HDPE 19 mm dwukolorowa;
siedzisko — ptyta HDPE 10-19 mm; sprezyna 20 mm, fi 200 mm, h = 400 mm; stopa montazowa -
stal ocynkowana; uchwyt - poliamid PA 6.

Kolory przedstawione w wizudlizacji mogg rézni¢ sie od rzeczywistych

Wymiary:

Szeroko$¢: 0,25 m;

Dtugosc: 0,92 m;

Wysokos$¢: ~0,50 m;

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa:> 0,50 m;

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢: 3,91 m;

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc: 3,91 m;

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,70 m.

= 391 -
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7)Bujak ,,MOTOR 2” B 08

= 391

- Q2 =

Sprezynowiec — bujak

Specyfikacja materiatowa:

ptyta HDPE 19 mm dwukolorowa;

siedzisko — ptyta HDPE 10-19 mm:; sprezyna 20 mm, fi 200 mm, h = 400 mm;
stfopa montazowa - stal ocynkowana;

uchwyty - poliamid PA é.

Kolory przedstawione w wizudlizacji mogg réznic¢ sie od rzeczywistych.
Wymiary: Szerokos¢: 0,25 m;

Dtugosc: 0,92 m;

Wysokosée¢: ~0,50 m;

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa:> 0,50 m;

Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢: 3,91 m;

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc: 3,91 m;

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,70 m.

8)WOZ STRAZACKI PRO PJ17



520
~- 214
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Specyfikacja materiatowa:
stupy nosne 10x10 cm — drewno klejone;
montaz na kotwach stalowych, cynkowanych ogniowo;
barierki, elementy ozdobne - ptyta HDPE;
podesty - sklejka wodoodporna lisciasta;
zjezdzalnia, zjazd strazacki, wejscie tukowe, porecza, elementy faczen - stal nierdzewna;
boki zjezdzalni - ptyta HDPE.
Wymiary:
Szeroko$¢: 2,14 m;
Dtugosc: 5,51 m;
Wysokosée: ~2,10 m;
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,90 m;
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢: 5,20 m;
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos$c: 9,01 m;
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,50 m.
Urzqgdzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI w strefie funkcjonowania , w
postaci piasku/zwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie znormg PN EN 1176

9) SZPITAL PRO P]J25



Specyfikacja:

podest 290x150 cm;

2x tablica do rysowania;

panel "kolorowe bulaje";

panel "labirynt";

panel "sklepik z liczydtem";

taweczka do siedzenia; t6zko/tawka.

Wymiary:

Szeroko$¢: 1,75 m;

Dtugosc: 3,10 m;

Wysokos$e: ~2,10 m;

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,20 m;

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$c: 4,75 m;

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc: 6,05 m;

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,50 m.

Urzqgdzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI w strefie funkcjonowania , w
postaci piasku/zwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normqg PN EN 1176-1:2009
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10) Hustawka HSTB-02




659
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tancuch atestowany - stal nierdzewna;

Belki nosne 80x80 mm - stal ocynkowana, malowana proszkowo;

Belka pozioma - metalowa 80x80 mm, ocynkowana malowana proszkowo;

Kotwy - stalowe, cynkowane oghiowo,

Siedzisko ,,GNIAZDO"” 100 cm Srednicy w oplocie PP 16 mm.

Wymiary: Szerokosc¢: 2,48 m;

Dtugosc: 6,19 m;

Wysokos¢: ~ 2,20 m;

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢: 6,59 m;

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc: 7 m;

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,55 m.

Mozliwosé zastosowania siedzisk : OPONA, PLASKIE, KOSZYCZEK, KOSZYCZEK Z tANCUSIKIEM.
Urzgdzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI w catej strefie funkcjonowania
w postaci piasku/zwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normq PN EN 1176

11) KARUZELA K-03



Specyfikacja:

Karuzela krzyzakowa

pecyfikacja materiatowa:

konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo, podstawa aluminiowa, blacha
ryflowana .

Wymiary: Srednica : 1,84 m;

Wysokos¢: ~0,85 m;

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa:> 0,85 m;

Wymiary s$rednicy strefy funkcjonowania szerokos¢: 5,75m;

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80 m.

12) BP 07 Bujak ,,LABIRYNT"”

Specyfikacja:

Sprezynowiec

Specyfikacja materiatowa:

ptyta HDPE 19 mm dwukolorowa;

sprezyna 20 mm, fi 200 mm, h = 400 mm; stopa montazowa - stal ocynkowana.



Kolory przedstawione w wizualizacji mogq rézni¢ sie od rzeczywistych.
Wymiary:

Srednica : 0,80 m;

Wysokoséce: ~0,63 m;

Wymiary $rednicy strefy funkcjonowania dtugosc: 3,82 m;

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,70 m.

13) tawostot LO6 — metalowo - drewniany

Specyfikacja:
Stelaz rura 42 mm - malowana podkfadem cynkowym farbg proszkowa RAL 6018 deski
sosnowe klejone 40x100x1500 mm malowane lakierobejca.

14) tawka z oparciem LO5

Specyfikacja:
Stelaz wykonany z rury ® 42mm malowanej podktadem cynkowym i farbg proszkowa.
Siedzisko wykonane z deski sosnowej klejonej 40x100x1700mm malowanej lakierobejca.
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Urzgdzenie zgodne z normag: PN-EN 16630: 201 5-06

BEL

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 240 x 8% cm
WYSOKOSE: 185 cm
WYSOKDSG

UPADKU: 45 o
POWIERZCHM]A
ZDERZENIA: 540 x 388 cm
Rury | profle stalows
KONSTRUKCJA: o récne] drednicy,
lokyska kulows
ZMBEZPIECZENIE
KONSTRUKCJ: Padifad cynkowy
. Lakier poliestrowy,
WYKONCZENIE: HDPE anty-skid
FUNDAMENT: Kobwa mocowana w
- fundamancia balonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

KRZESLO DO WY CISKANLA

+  elementy ruchome 2 rur fi 2, 3mm = 60,3mm

«  preeguby wyposakone w lokyska zamknigle 2RS
«  sindzisko | oparcie

«  raczki Z tworzywa

WYCIAG GORNY

s konstrukci wykonana z rur fi 42,3mm - 80,3mm
+  preeguby wyposakone w tokyska zamknigle 2RS
+  sledzisko | oparcie

+  rgtzki 2 Worzywa

Kolor: RAL 7032 poplel / RAL 4005 flofetowy
Urzgdzenie prreznacrone dla miodzledry, osdb dorostych
Jub dia whytkowniidw powyke| 140em wzrost,



16) Narciarz + orbitek

I
195

Urzgdzenie zgodne z normag: PN-EN 16630: 201506

UWAGA OGOLNA..

Wszystkie nazwy wlasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow i
wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania.Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwiazan
zamiennych , nie obnizajacych tego standardu . Wprowadzone zmiany nie moga
pociaga¢ za soba zwie¢kszenia kosztow inwestycji ani zmieni¢ idei projektu. Wykonawca

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 321 x 61 cm
WYSOKOSE: 185 cm
“Emuéc 33 em

Pg":&&iﬁ“ 621 x 381 cm

Rury | profle stalows

KOMSTRUKCA: o rdame] drednicy,
iokyska kulows
ZNBEZPIECZENIE
KONSTRUKCI: Podkiad cynkowy
. Lakier poliestrowy,
WYKONCZENIE: HDPE anty-skid
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w
’ fundamancie batonowym
ELEMENTY SKLADOWE:
ORBITREK

«  glowna konsirukcia wykonana z rury fi 108mm = TOmm
+  elementy ruchome z rury fi 42,4mm, 2 profil S0x50mm
+  prEeguby wyposarone w todyska zamknigle ZRS

+  stophice 2 s2L

+  FRCZKi 2 hworzywa

HARCIAREZ

+  konstrukcia wykonana z rur fi 70mm = 108mm

+  elementy ruehome 2 rury 42 4mm, 2 prafla 80x40mm
+  przeguby wyposakone w fodyska zamknigle 2RS

+  stopnice 2 szt

+  rgczkl z tworzywa

HKolor: RAL T032 poplel / RAL 4005 floletowy
Urzgdzenie przeznaczone dla méodziety, osdb dorostych
Jub dla weythownikdw powyze] 1d0cm werost,

moze uzyskac akceptacje rozwiazan zamiennych przez inwestora.



25) Zagospodarowanie terenu i rysunki architektoniczne
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Obiekt 10.2022
Adres Zlota Woda Skala/Format
budynku | dziatka nr. 210 1:50/A4
Branza Architektura Podpis
Projektant | Mgr inz Marcin Perlik




386

123

262

100

SLUP
16x16

PAPA TERMOZGRZEWALNA — GONTOWA

DESKI - 2,5 cm

KROKWIE —  7x14cm

KONSTRUKCJA ALTANY
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Kostka brukowa 6cm

Podsypka cem—piask. 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 10cm

Temat PRZEKROJ A—A

Nr rys. 5
) Data:
Obiekt ALTANA DREWNIANA 10.2092
Adres Ztota Woda Skala/Format
budynku | dziatka nr. 210 1:50/A4
Branza Architektura Podpis

Projektant | Mgr inz Marcin Perlik
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Temat ELEWACJE Nr rys. 6
i ALTANA DREWNIANA Data:
Obiekt 10.2022
Adres Ztota Woda Skala/Format
budynku | dziatka nr. 210 1:50/A3
Branza Architektura Podpis
Projektant | Mgr inz Marcin Perlik
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DO przesel ogrodzeniowych nalezy zastosowa¢ cokél betonowy prefabrykowany

Brama przemystowa dwuskrzydiowa

Brama ogrodzeniowa wraz ze sjupami oraz kompletem
zawiasowo - zamkowym. Skrzydjo bramy w konstrukcji
zamknintej.

Wypeinienie skrzydja:Panel.

Rysunek Ogrodzenie plus brama Nr rys. 6
. Oarodzenie bl b Data:
Obiekt grodzenie placu zabaw 08.2022
Adres Ztota Woda Skala/Format
budynku dziatka nr. 210 1:50/A3
Branza Architektura Podpis

Projektant] Mgr inz Marcin Perlik
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Furtka ogrodzeniowa przemystowa

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo -
zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcy1 zamkniete.
Wypehnienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami ,

srednica drutu poziomego: 5 [mmy,
Srednica drutu pionowego: 5 [mmy,

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

Rysunek

FURTKA

Nr rys. 7

Obiekt

Ogrodzenie placu zabaw— element

Data:
08.2022

Adres
budynku

Ztota Woda
dziatka nr. 210

Skala/Formaf
1:50/A3

Branza

Architektura

Podpis

Projektant

Mgr inz. Marcin Perlik
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BOISKO DO SIATKOWKI TRAWIASTE
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URZADZENIA PLACU ZABAW

Lowostot metalowy

Etuwkn metalowa z oparciem
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Szpital pro

Zestaw pro

Temat | PRZEKROJ A-A Ne ys. §
|
! T b Dota:
Obiekt | ALTANA DREWNIANA 102022
Adres [ Zlota Woda Tkala/Tormat|
budynku | dziotka nr. 210 1:50/A4

e
Branza | Architektura Podpis

Em'sktmt “Wor iz Warcin Perik.
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