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KOD CPV Nazwa

71000000-0 Ustugi architektoniczne i podobne .

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego.

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych.
71222000-0 Ushugi architektoniczne w zakresie przestrzeni.

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiard6w budynkow
71313400-9 Ocena wplywu projektu budowlanego na srodowisko naturalne
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

Realizacja.

KOD CPV Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232410-9 Roboty kanalizacyjne zewnetrzne

45233140-2 Roboty drogowe

45233222-1 Prace dotyczace nawierzchni chodnikowych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261300-7 Prace dotyczace obrobki blacharskiej oraz ktadzenie rynien
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262210-6 Fundamentowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne



45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewngtrznego

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

5324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421148-3 Instalowanie bram

45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

45422100-2 Stolarka drewniana

45431000-7 Kfadzenie plytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Pozostate roboty budowlane wykonczeniowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
90511000-2 Ushigi wywozu odpadéw
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Czes$¢ opisowa

1.1. Opis ogoélny przedmiotu zamowienia.

Niniejsze opracowanie obejmuje Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,,Budowa centrum rekreacyjno — turystycznego wraz ze strefg
turystyki, sportu i rekreacji w Zamkowej Woli” w ramach projektu pn.,,Zwigkszenie
atrakcyjnosci i konkurencyjnosci Gor Swictokrzyskich przez budowe i rozbudowe
infrastruktury  kulturalnej i turystyczno—sportowej”. W ramach zadania zostanie
zaprojektowany 1 wybudowany budynek $wietlicy wiejskiej wraz za zagospodarowaniem
terenu oraz strefa rekreacji i sportu w postaci placu zabaw i sitowni zewnetrznych.

Przedmiot zamowienia skfada si¢ z wykonania kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej, uzyskania niezbednych wymaganymi przepisami uzgodnien, pozwolen, zgloszen,
itp. oraz wykonanie calosci robot budowlanych w oparciu o uprzednio opracowang
dokumentacj¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego.

Zakres planowanych do realizacji robdt budowlanych obejmuje:

=  Wykonanie badan geologicznych na podstawie , ktorych wykonawca zaprojektuje sposob
fundamentowania, grunty wystepujace na dzialce nie sg gruntami rodzimymi. Wykonawca
powinien przewidzie¢ wymiane¢ gruntu.

= Roboty ziemne — wykopy pod fundamenty, prace niwelacyjne.

= Wykonanie law fundamentowych wraz z ich izolacja.

=  Wykonanie §cian fundamentowych wraz z ich izolacja.

= Wykonanie stropu.

=  Wykonanie §cian zewnetrznych 1 wewnetrznych no$nych — parteru.

= Wykonanie wiefica, zeber, podciaggéw oraz stropu parteru.

=  Wykonanie konstrukcji tarasu przylegtego do budynku

=  Wykonanie wylazu strychowego (system z rozkladang drabing).

= Wykonanie konstrukcji drewnianej dachowe;.

= Wykonanie pokrycia dachowego.

=  Wykonanie $cianek dzialowych.

= Wykonanie instalacji elektrycznej.

=  Wykonanie wewngtrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej

= Tynkowanie pomieszczen

= Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie

= Wykonanie nowych posadzek: gressowych

= Wykonanie glazury w sanitariatach, pomieszczeniu technicznym, oraz przy punktach
wodnych

= Wykonanie gtadzi szpachlowej



= Malowanie pomieszczen

= Wykonanie izolacji termicznej: $ciany fundamentowej (montaz bednarki, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej pionowej), §cian zewnetrznych, stropu nad parterem.

= Wykonanie wyprawy tynkarskiej: kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem: na cokole
zastosowac tynk zywiczny, na $cianach zewngetrznych tynk mineralny

=  Wykonanie pokrycia dachowego nad catos$cia, facznie z montazem rynien, rur spustowych,
wykonaniem obrobek, wykonaniem podbitki, montaz instalacji odgromowej

* Prace wykonczeniowe.

= Wykonanie przylacza elektrycznego.

=  Wykonanie przylacza wodnego.

=  Wykonanie przylacza kanalizacyjnego do istniejgce;j sieci kanalizacyjne;.

=  Wykonanie zagospodarowania terenu: utwardzenia, opaski wokét budynku, doj$¢ 1
dojazdow do budynku, podjazdu dla niepetnosprawnych, schodéw zewnetrznych,
wyprofilowanie nowego zjazdu do dziatki, wyprofilowanie wjazdu na parking dla
interesantow

= Montaz ogrodzenia: furtek, bramy

= Montaz urzadzen sitowni zewngtrznej 1 placu zabaw

= Nawiezienie ziemi urodzajnej 0,30m gr. poza terenem utwardzonym w obrebie
ogrodzenia i 3 mb poza ogrodzeniem, posianie trawy.
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla Wykonawcoé4w roboét jak nalezy zaprojektowad

oraz wykona¢ prace budowlano-montazowe dla planowanego przedsiewzigcia.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany jest na podstawie:

- umowy z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 poz. 2454),

- wizji lokalnej w terenie,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 ze zm.).

- Inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegolne, normy i zasady wiedzy techniczne;j
zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

Ogodlny zakres calo$ci zaméwienia obejmuje:

e opracowanie podktadow geodezyjnych w postaci map do celow projektowych,

e opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania,

e opracowanie wielobranzowych projektow budowlanych obejmujacych caly zakres
realizowanego zadania w zakresie niezbgdnym do uzyskania wymaganych pozwolen,
uzgodnien, opinii, z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz innych uzgodnien niezbednych dla
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli takie bedzie wymagane,

e uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow

e o ile okaz¢ si¢ to konieczne, uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujacych
przepisow



e uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie odpowiednich zgloszen do organu
administracji budowlanej, jezeli takie bedzie wymagane przepisami (Prawo Budowlane)

e opracowanie wielobranzowych projektow wykonawczych obejmujacych caty zakres
realizowanego zadania wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen

i decyzji administracyjnych,

e opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji inwestycji -

w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e opracowanie harmonogramu ptatnosci w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e wykonanie rob6t budowlano-montazowych na podstawie w/w dokumentacji projektowej
uprzednio zaakceptowanej przez Inwestora,

e opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (facznie z

protokofami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej gwarancji 1

DTR),

e przeprowadzenie regulacji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych
instalacji do eksploataciji,

e przeszkolenie przysziego personelu obstugi nowych instalacji,

e Dbezptatne ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

Zaméwieniem objety jest caly zakres prac niezb¢dnych do opracowania kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej, wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego nowo projektowanych
urzadzen wraz z przekazaniem ich do eksploatacji. Obiekt w zakresie objetym planowanymi
robotami musi spelnia¢ wszystkie wymagania w zakresie ochrony ppoz. Instalacja grzewcza,
c.w.u.,, instalacja os$wietlenia wewnetrznego powinna charakteryzowa¢ si¢ wysokim
poziomem technicznym 1 technologicznym oraz bezawaryjnoscig pracy, nieucigzliwag,
bezpieczna, przyjazng dla uzytkownika i optymalng kosztowo eksploatacjg. Ocieplenie $cian
zewngtrznych nalezy wykona¢ zgodnie z systemem ETICS - ,ZloZone systemy izolacji
cieplnej $cian zewnetrznych budynkoéw”. Przegrody zewnetrzne tj. Sciany zewnetrzne, stropy
nad ostatnia kondygnacja oraz zewngtrzna stolarka drzwiowa winny spetnia¢ wymagania
techniczne stawiane na rok 2023.

Wymagany czas reakcji na usuni¢cie awarii w ramach bezplatnej ustugi serwisowej w
okresie gwarancyjnym — 24 godziny od momentu zgloszenia Wykonawca zobowigzany jest do
rozpoczecia usuwania awarii.

Oferta dostarczona przez Oferentéw winna obejmowaé komplet dostaw 1 ushig
koniecznych do przeprowadzenia catosci przedsiewzigcia az do przekazania Zamawiajacemu.

Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym. Oferent
ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy, ktore nie
zostaly wyszczegolnione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,
a s3 niezbedne do prawidlowego wykonania calosci zadania.



1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét

a) Szczegolowe zestawienie pomieszczen i ich powierzchni:

Parter:
Lp. | Nazwa Pomieszczenia Rodzaj posadzki Wykonczenie $cian Wys. Powierzch
pom. w | nia[m?]
Swietle
1 Swietlica Gress w kolorze Farba lateksowa | 3,00 80,11
grafitowym, cokolik | w kolorze
do wys. 10 cm jasnym
2 Kuchnia Gress w kolorze | Glazura w | 3,00 13,27
grafitowym, cokolik | kolorze jasnym
do wys. 10 cm na peinej
wysokosci
pomieszczenia
3 Zmywalnia Gress w kolorze | Glazura w | 3,00 6,15
grafitowym, cokolik | kolorze jasnym
do wys. 10 cm na pelnej
wysokosci
pomieszczenia
4 Holl Gress w kolorze | Farba lateksowa | 3,00 14,85
jasnym, cokolik do | w kolorze
wys. 10 cm jasnym
5 Pom. Gress w kolorze | Glazura w | 3,00 2,60
gospodarcze jasnym, cokolik do | kolorze biatym
wys. 10 cm na pelnej
wysokosci
pomieszczenia
6 WC damski + dla | Gress w kolorze | Glazura w | 3,00 4,90
niepelnosprawny | brazowym, cokolik | kolorze jasnym
ch do wys. 10 cm na pelne;j
wysokosci
pomieszczenia
7 WC meski Gress w kolorze | Glazura w | 3,00 3,50
ciemnym, cokolik | kolorze jasnym
do wys. 10 cm na petnej
wysokosci
pomieszczenia
Razem 125,38
Wentylacja, ogrzewanie, oSwietlenie.
N . . Rodzaj Ilos¢ Temp | Natezenie oSw.
r Nazwa pomieszczenia wentylacji wymian/h |. [°C] [1X]
1 | Swietlica Grawitacyjna 1,5 20 500
2 | Kuchnia Grawitacyjna 1.5 20 500
3 | Zmywalnia Grawitacyjna 1.5 20 500
4 |Holl Grawitacyjna 50m3/h 16 200
5 | Pom. gospodarcze Grawitacyjna 1.5 16 200
wWC damski + dla| Grawitacyjna
5 niepetnosprawnych Wzm(‘)cn‘iona 15 24 200
wyclagiem
mechanicznym
7 | WC meski Grawitacyjna 24 200




wzmocniona
wyciagiem
mechanicznym

Podane o$wietlenie to oswietlenie eksploatacyjne srednie wg PN-EN 124 64-1:2004 Os$wietlenie
dzienne normatywne zapewniono w lokalu.

Podstawowe parametry budynku.

* Projektowany budynek bedzie pelnit funkcje ustugowa, zakres inwestycji jest zgodny z
warunkami okres§lonymi w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

* liczba kondygnacji -1

* pow. terenéw zielonych do nawiezienia ziemi urodzajnej ok 30 cm gr. i obsiania trawa-
2700m?

* powierzchnia zabudowy - do 160 m?

* powierzchnia uzytkowa - do 130 m?

* powierzchnia uzytkowa tarasu — do 40m?

* kubatura - do 1000 m?

*  wysokos¢ budynku -do1llm

* dlugos¢ budynku - 0k 21,84m

* szeroko$¢ budynku -0k 9,10m

* liczba os6b - budynek zawiera pomieszczenia dla mniej niz 50 osob.

Projektowany budynek zaliczany do grupy ZL Ill jako budynki niskie. Zaprojektowane w
klasie odpornosci ogniowej C, w konstrukcji z materiatdw niepalnych. Dla przedmiotowego
budynku nie sg wymagane instalacje p.poz.

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga przeciwpozarowa, lecz role takiej
drogi w przedmiotowym przypadku pelni droga wojewodzka, spetlniajgca wymagania
wynikajace z rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

* Konstrukcja budynku:

Budynek zostal zbudowany w technologii tradycyjnej murowane;.

1. Fundamenty — Lawy i stopy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojona stala klasy A-11l o
$rednicy 12mm. Lawy nalezy wykona¢ na polewce z chudego betonu C16/20 gr. 10cm.

Przed wyborem sposobu fundamentowania nalezy wykona¢ badania geologiczne.

2. Sciany fundamentowe — z bloczka betonowego o wytrzymalosci min 15 MPa na zaprawie
cementowo wapiennej marki 5 Mpa z izolacjg przeciwwilgociowa w postaci dysperbitu,
termiczng w postaci styroduru o grubosci 10cm oraz przeciwwodng w postaci foli
kubetkowej, nad gruntem wykonczone tynkiem zywicznym lub ptytkami klinkierowymi w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

3. Sciany zewnetrzne — o grubosci konstrukcyjnej wynoszacej 24 cm, murowane z gazobetonu
na klej, + 20 cm styropianu elewacyjnego o wspotczynniku przewodzenia ciepta
wynoszacym A=0,033 W/mK, + tynk cienkowarstwowy w kolorze do uzgodnienia z

inwestorem. Sciany nosne nalezy wzmocni¢ stosujac czpienie zelbetowe zbrojone stalg

4012. Parapety zewngetrzne z blachy powlekanej 0,5mm grubosci w kolorze pokrycia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wience — obwodowe w poziomie stropu z betonu C20/25, zbrojone podhuznie pretami
4x@12mm, ze stali A-III(34GS), strzemiona ze stali gladkiej @6 A-O(ST) co 30 cm.
Zbrojenie wiencOw nalezy laczy¢ na zaktad minimum 60cm.

Nadproza - wykonane jako monolityczne wylewane z betonu C20/25_

Strop: - nad parterem zelbetowy o gr. 15 cm. W stropie nad parterem nalezy wypusci¢
zbrojenie do trzpieni zelbetowych $cianki kolankowej. Nad stropem przewiduje si¢ izolacje
termiczna w postaci styropianu 20cm.

Trzpienie: - Ze stropu nalezy wypusci¢ zbrojenie 4x@12mm, ze stali A-111(34GS),
strzemiona ze stali A0 @6 A-0(ST) co 20 cm do wysokos¢ $cianki kolankowej. W trzpieniach
nalezy zakotwi¢ prety gwintowane M 16 do montazu murtat.

Schody: zewngtrzne z galanterii betonowej (prefabrykowane) jako obrzeza nalezy
zastosowac palisady.

Przewody wentylacyjne: wykonane z ksztaltek, omurowane ponad stropem pictra cegly
ceramiczng petng kl. 15 Mpa na zaprawie cementowe] marki 8 Mpa 1 cegla klinkierowa
ponad pokryciem lub okute blachg po uprzednim ociepleni wetng mineralna.

Stolarka okienna — stolarka okienna indywidualna lub typowa z PCV o wspotczynniku
przewodzenia ciepta nie wigkszym niz:. U <0,9 pakiet trzy szynowy. Parapety wew. z
konglomeratu o grubo$ci min 3cm.

Stolarka drzwiowa — Stolarka drzwiowa — typowa plytowa na stelazu drewnianym w
pomieszczeniu lazienki z kratkg nawiewng, drzwi zewngtrzne aluminiowe o wspotczynniku
przewodzenia ciepta U <1,2

Konstrukcja dachu — budynek przykryty bedzie dachem o kacie nachylenia wynoszacym
30°. Drewno zaimpregnowane do stopnia niepalnosci oraz preparatami owado i1
grzybobdjczymi. Zastosowano wigzar platwiowy, z drewna klasy C24. Pokrycie stanowi¢
bedzie blacha falista w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe — obrobka dachu obejmie
opierzenie komina po uprzednim ociepleniu welng mineralng, wytazow dachowych,
elementow zwigzanych z utrzymaniem i1 konserwacja komindéw. Zastosowane zostang
systemowe lub indywidualne obrobki z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia,
rynny i rury spustowe metalowe lub z PCV.

Izolacje: przeciwwilgociowa pionowa — dysperbit masa asfaltowo-kauczkowa lub abizol
R+G na goraco, pozioma — 2Xx folia PE, paraizolacja — folia paroizolacyjna, termiczna:
styropian 20cm — nad stropem pigtra, na gruncie: styropian EPS 150 15cm.

Wentylacja: grawitacyjna, w pomieszczeniach tazienki wspomagana mechanicznie
wentylatorem sprzezonym z wiacznikiem $wiatta w przypadku szczelnej stolarki zapewniony
bedzie doptyw $wiezego powietrza poprzez mikrowentylacje.

Wykonczenia wewnetrzne: tynki wewnetrzne — mokre cementowo-wapienne lub gipsowe,
posadzki w pomieszczeniach wykonczone gressem; w tazience $ciany pokryte glazura;
Sciany oraz sufity malowane farbami emulsyjnymi.

Wykonczenie zewnetrzne: tynk silikatowy cienkowarstwowy, podmuréwka wylozona
bedzie ptytkami mrozoodpornymi lub tynkiem zywicznym lub innymi materiatami



elewacyjnymi wykazujagcymi podobne wlasciwosci. Kolory do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

Szczegolowy zakres przewidzianych do realizacji robot budowlanych obejmuje:

Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy:
- przygotowanie placu pod budowe,

- ogrodzenie placu budowy;,

- przygotowanie zaplecza socjalnego,

- przygotowanie placu na sktadowanie materiatow.

Wykonanie wykopow, zageszczenie terenu, wylanie chudego betonu pod fawy 10cm.gr.,
izolacja pozioma z mas asfaltowych, szalowanie i wylewanie taw fundamentowych,
izolacja faw fundamentowych.

Wykonanie §ciany fundamentowe;j z bloczka betonowego o wytrzymatosci min. 15 MPa.
Izolacja §ciany fundamentowej 3x dysperbit.

Wykonanie ocieplenia S$cian zewngtrznych fundamentowych przy uzyciu plyt ze
styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm 1 wspdtczynniku przewodzenia A<0,033 [W/m*K].
Wykonanie izolacji pionowej z foli kubetkowej do poziomu opaski ponad opaska tynk
Zywiczny.

Czes$ciowe zasypanie fundamentéw warstwami z piasku zageszczanego co 15cm.
Poprzedzajace utozenie kanalizacji podposadzkowe;.

Przygotowanie podbudowy pod wylewke chudego betonu C16/20.

Wylanie chudego betonu C20/25.

Wykonanie $cian no$nych parteru z gazobetonu, stupéw przed wejsciem oraz przewodow
wentylacyjnych z pustakow keramzytowych.

Wykonanie stropu zelbetowego, wiency, podciagdw zelbetowych z betonu C20/25.
Wykonanie $cianki kolankowej zakonczonej wiencem.

Wykonanie stép fundamentowych i stupow tarasu oraz zadaszenia przed wejsciem.
Wykonanie wiezby dachowej z drewna klasy C24.

Wykonanie montazu stolarki zewne¢trzne;.

Wykonanie izolacji cieplnej zewngtrznej ze styropianu o grubosci 20 cm.

Wykonane instalacji wodnej, kanalizacyjnej wewngtrznej. Przewidywane zuzycie wody
zimnej 500l/dobe. Woda ciepta przygotowywana bedzie poprzez zastosowanie
przeptywowych podgrzewaczy wody lub elektrycznego bojlera o poj. powyzej 100 1.
Instalacje wodna nalezy wykona¢ rur np. polipropylenowych laczonych poprzez
zgrzewanie. Przewody prowadzi¢ pod posadzkowo zabezpieczone izolacja w postaci
pianki poliuretanowej. Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur 1 ksztattek PCV. N pionach
zamontowac rewizj¢ kanalizacyjng PCW.

Wykonanie instalacji elektrycznej:

- zasilanie, wew. linie zasilajace. Budynek zasilany bedzie przylaczem
elektroenergetycznym niskiego napigcia. Miejscem zainstalowania ukladu pomiarowego
bedzie zlacze pomiarowe zlokalizowane zgodnie z wydanymi warunkami przytacza. Kabel
nalezy uklada¢ na glgbokosci 0,70m na warstwie piasku. Na Skrzyzowaniach z
uzbrojeniem terenu i drogami prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK 75. Ulozony kabel
nalezy przykry¢ druga warstwa piasku od gory oraz folig ostonowa.



- tablice rozdzielcze TR wykonang w II klasie ochronnosci. W TR nalezy wykonac¢
rozdziat przewodow PEN na przew6d PE i przewod N. Punkt rozdziatu nalezy uziemic.
Wymagania odpornos$ci uziemienia R 10. Projektowang instalacj¢ nalezy wykonaé¢ w
uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w modulowa aparaturg
zabezpieczajaca.

- przeciwpozarowy wytacznik pradu(PWP) umieszczony w poblizu giéwnego wejscia do
budynku i odpowiednio oznakowany.

- instalacja obwodow o$wietlenia ogdlnego. Dobor osprzetu oraz opraw oswietleniowych
nalezy ustali¢ z inwestorem. W zaleznosci od charakteru pomieszczen nalezy zapewnic
odpowiedni stopien ochrony IP dla 1acznikow, opraw oswietleniowych 1 gniazd
wtykowych. Dobor 1 montaz opraw os$wietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN- HD 60364-5-559.Poszczegdlne obwody nalezy zabezpieczy¢ w tablicy TR
wylacznikiem nadmiarowo pragdowym oraz wylacznikami roznicowo pragdowymi.

- instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy zaprojektowaé tak by
oswietlata znaki drogi ewakuacyjnej, oswietla¢ drogi ewakuacyjne , oraz inne wymagane
strefy w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do
wyznaczonego bezpiecznego miejsca.

- instalacja obwodow 1 faz.230V. Nalezy wykona¢ przewodem typu YDYpzo 3x2,5
mm2 450/750V pod tynkiem. Wszystkie gniazda wtykowe powinny posiada¢ styki
ochronne PE. PoszczegOlne obwody nalezy zabezpieczy¢ w tablicy rozdzielczej TR
wytacznikami nadmiarowo pradowymi.

- ochrona przeciwporazeniowa. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowane (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- ochrona przeciw przepieciowa. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowane (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzZniejszymi zmianami).

Wykonanie tynkow cementowo wapiennych lub gipsowych oraz gtadzi gipsowych.
Przylacze wody. Nalezy wykona¢ przylacze wodociaggowe z istniejacej sieci wodociggowe;j
po uprzednim uzyskaniu warunkéw przytaczeniowych. Wilaczenia do istniejacego
wodociagu dokona¢ poprzez nawiertke z zasuwg odcinajaca, obudowg i zeliwng skrzynka
uliczng. Przylacze wykona¢ z rur PE ¢ 40 mm ukladanych w wykopie na $redniej
glebokosei 1,5 m. ze spadkiem w kierunku wodociaggu glownego na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm. Po zmontowaniu przytacze poddaé probie szczelnosci na ci$nienie 1,0
Mpa. Zasypanie wykopu warstwami co 30 cm z rgcznym zaggszczaniem gruntu. Pierwsze
dwie warstwy piasek, nastepne grunt rodzimy.

Na wlaczeniu do istniejacych instalacji zamontowac odcinajace kurki sferyczne (kulowe) i
wodomierz.

Wykonanie przylacza kanalizacyjnego z rur i ksztattek PCV do istniejacej sieci

kanalizacyjnej mieszczacej si¢ w obrebie pasa drogowego.

Wykonanie okfadzin z ptytek gresowych klasy I, Scieralno$¢ kl IV, antyposlizgowo$¢ min
R9 na podlodze oraz terakoty na $cianach kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Gruntowanie 1 malowanie pomieszczen.



e Wykonanie biatego montazu w pomieszczeniach tazienki i kuchni.

e Montaz instalacji grzewczej w postaci grzejnikow elektrycznych o mocy od 500- 2000V w
zaleznos$ci od wielko$ci pomieszczen i zapotrzebowania na ciepto.

e Wykonanie utwardzenia terenu, dojs¢ , dojazdow.

e Wykonanie ogrodzenia wraz z bramg i furtka.

e Montaz elementdw placu zabaw i sitowni

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne:

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.).

Z przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62 poz. 627 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 z pozn. zm.) oraz obowigzujacych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddzialywania na
srodowisko.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego
w $wietle obowigzujagcego prawa. Wszystkie materialty i1 urzadzenia, ktdre zostang
zamontowane muszg posiada¢ wazne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z aktualnymi
normami i obowigzujagcymi przepisami.

Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane:

Dzialka na ktorej planowana jest inwestycja stanowi wtasno$¢ Gminy Lagoéw. Inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT:
Roboty budowlane w budynku obje¢te sa 23% stawka podatku VAT.

Uwarunkowania w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji:
Przed przystagpieniem do robdt zwigzanych z Budowa centrum rekreacyjno
turystycznego wraz ze strefg turystyki, sportu i rekreacji w Zamkowej Woli nalezy
wykona¢ niezbedng dokumentacj¢ projektowa, tj. sporzadzic:
dokumentacj¢ projektowa obejmujaca, co najmnie;:
projekt budowlany,
projekty techniczne wszystkich branz.
projekty wykonawcze w podziale na branze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
harmonogram rzeczowo-finansowy,
decyzje srodowiskowe, jezeli s3 wymagane
v wizualizacje elewacji budynkow
W zakresie jest rowniez uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie  robot
budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowan w tym ew. pozwolenia na budowg lub
zgloszenia robot do organu AB. Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca
jest zobowigzany do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania niezbednych
pozwolen i decyzji oraz wypelnienie innych wymagan wynikajacych z Umowy. Przed
zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:

AN N NN N



e dokumentacje powykonawcza wraz z obliczeniami przedstawiajacymi
osiggnigcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego,
o certyfikat energetyczny.
Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajagcego. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi 1 polskimi normami. Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢
Zamawiajagcemu w 5 egzemplarzach i na nos$niku elektronicznym (CD/DVD).

Uwarunkowania formalno - prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

(Dz. U. z 2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U.08.25.150
t.J. z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.).

- Instrukcja ETICS 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
budynkow”.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

- Inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegoélne, normy i1 zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

Lokalizacyjne

Catos¢ prac budowlanych begdzie prowadzona na , dzialce o numerze ewidencyjnym 121,

obregb 0018 Zamkowa Wola, jednostka ewidencyjna 260407 5 Lagow.

BWS! Zamk owd
G :




1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres robot objetych niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym przyczyni
si¢ do powstania centrum rekreacyjno- turystycznego wraz ze strefa turystyki, sportu i
rekreacji. Wszystkie zastosowane rozwigzania przy realizacji zamierzenia budowlanego
powinny uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne S$rodki techniczne i
technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddzialywania na srodowisko (emisji spalin,
hatasu, odpadéw), zarowno na etapie budowy jak i1 uzytkowania. Wszystkie rozwigzania
nalezy zaprojektowac¢ 1 wykona¢ w sposob zapewniajacy spelnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa:  konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkOw  sanitarno-
higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem 1
drganiami, oszczedno$ci energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod oraz
warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Po zrealizowaniu przedmiotu
zamOwienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie sezonu grzewczego,
parametrOw normatywnych w tym temperatur powietrza wewngtrznego. Przegrody
zewngtrzne poddane dociepleniu oraz zewngtrzna stolarka okienna i1 drzwiowa poddana
wymianie winny spelnia¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych na rok 2023.
Roboty budowlane wykonywane wewnatrz obiektu musza by¢ prowadzone w sposob jak
najmniej ucigzliwy.

1.5. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Wymagane wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu
przedmiotu zamowienia:

v we wszystkich pomieszczeniach budynku w sezonie grzewczym muszg by¢ zachowane

normatywne temperatury,

v" docieplenie przegrod zewnetrznych powinno zosta¢ wykonane z wykorzystaniem

najnowszych obecnie stosowanych rozwiazan, powinno zapewni¢ ich izolacyjno$é
cieplng i zapewni¢ wymagane w warunkach technicznych na rok 2023 wspotczynniki
przenikania ciepta.

v" kolorystyka elewacji musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego,



v’ wyprawa elewacyjna winna zawiera¢ substancje hydrofobizujace, ktore sprawig, ze nie
bedzie ona nasigka¢ woda i bedzie mrozoodporna — z duza odpornoscig na dziatanie
warunkow atmosferycznych oraz odpornoscia na zycie biologiczne (mchy, porosty),

v’ wszystkie zastosowane urzadzenia powinny speinia¢ najwyzsze obecnie obowigzujgce
standardy wykonania i energochtonnosci,

v’ zastosowane o$wietlenie energooszczedne winno speliaé obowigzujace normy dotyczace

dos$wietlenia pomieszczen $swiatlem sztucznym, wydajnos$¢ zrodet §wiatta winna wynosi¢
min 100 Im/W,

1.6. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia dla
poszczego6lnych pomieszczen

Parter:
Lp | Nazwa Wyposazenie
Pomieszczenia
1 Swietlica - instalacja obwodoéw o$wietlenia ogdlnego

- instalacja obwodow 1 faz 230V

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- grzejniki elektryczne z programatorem.

- o$wietlenie energooszczedne typu Led

- kurtyna powietrzna nad wej$ciem do budynku.

- dostosowane dla os6b niepetnosprawnych

- podiogi z ptytek gresowych klasy I, Scieralnos¢ kl 1V,
antyposlizgowos$¢ min R9.

- wentylacja grawitacyjna doptyw powietrz przez
mikrowentylacje w otworach okiennych.

2 | Kuchnia - instalacja obwodoéw oswietlenia ogolnego

- instalacja obwodéw 1 faz 230V

- instalacja obwodéw 3 faz 400V do kuchenki oraz
przeptywowych podgrzewaczy wody.

- stosowane oprawy oswietleniowe 1 gniazda wtykowe P44

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- grzejniki elektryczne z programatorem.

- o$wietlenie energooszczedne typu Led

- Zlew dwukomorowy stalowy z baterig na szafce kuchennej

- umywalka pojedyncza z baterig i syfonem wieszana na
Scianie

- kratka Sciekowa na $rodku pomieszczenia

- dostosowane dla os6b niepetnosprawnych

- podiogi z plytek gresowych klasy I, Scieralnos¢ kl 1V,
antyposlizgowo$¢ min R9.Glazura w | klasie w kolorze w
jasnym na pelnej wysokosci pomieszczenia

- wentylacja grawitacyjna doplyw powietrz przez
mikrowentylacje w otworach okiennych.

- tablica interaktywna dla os6b niepetnosprawnych.

3 | Zmywalnia - instalacja obwodoéw oswietlenia ogolnego

- instalacja obwodéw 1 faz 230V

- instalacja obwodéw 3 faz 400V do przeptywowych
podgrzewaczy wody.

- stosowane oprawy o$wietleniowe i gniazda wtykowe P44

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- grzejniki elektryczne z programatorem.

- oswietlenie energooszczedne typu Led

- zlew dwukomorowy stalowy z baterig na szafce kuchennej

- dostosowane dla 0s6b niepelnosprawnych




- podlogi z ptytek gresowych klasy I, Scieralnos¢ kl 1V,
antyposlizgowos¢ min R9.Glazura w | klasie w kolorze w
jasnym na petnej wysokosci pomieszczenia

- wentylacja grawitacyjna dopltyw powietrz przez
mikrowentylacje w otworach okiennych.

- okno podawcze z pomieszczenia S$wietlicy oraz do
pomieszczenia z kuchni

Holl

- instalacja obwodow o$wietlenia og6lnego

- instalacja obwodow 1 faz 230V

- stosowane oprawy o$wietleniowe i gniazda wtykowe P20

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- grzejniki elektryczne z programatorem.

- o$wietlenie energooszczedne typu Led

- Instrukcja PPOZ | BHP oraz gasnica

- tablica interaktywna dla osob niepetnosprawnych

- wylaz strychowy

- dostosowane dla 0séb niepelnosprawnych

- podiogi z ptytek gresowych klasy I, Scieralnos¢ kl 1V,
antyposlizgowos¢ min R9.Glazura w | klasie w kolorze w
jasnym na petnej wysokos$ci pomieszczenia

- wentylacja grawitacyjna doplyw powietrz przez
mikrowentylacje w otworach okiennych.

Pom.
gospodarcze

- instalacja obwoddéw o$wietlenia ogolnego

- instalacja obwodow 1 faz 230V

- przewidziane miejsce dla wodomierza

- stosowane oprawy oswietleniowe 1 gniazda wtykowe P44

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- grzejniki elektryczne z programatorem.

- o$wietlenie energooszczedne typu Led

- zlew dwukomorowy stalowy z baterig na szafce kuchennej

- dostosowane dla 0séb niepelnosprawnych

- podiogi z ptytek gresowych klasy I, Scieralnos¢ kl 1V,
antyposlizgowos¢ min R9.Glazura w | klasie w kolorze w
jasnym na petnej wysokos$ci pomieszczenia

- wentylacja grawitacyjna doptyw powietrz przez
mikrowentylacje w otworach okiennych.

- kratka Sciekowa na srodku pomieszczenia

WC damski + dla
niepelnosprawny
ch

- instalacja obwodow o$wietlenia ogdlnego

- instalacja obwodéw 1 faz 230V

- instalacja obwodow do przeptywowych podgrzewaczy
wody.

- stosowane oprawy o$wietleniowe i gniazda wtykowe 1P44

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- grzejniki elektryczne z programatorem.

- o$wietlenie energooszczedne typu Led

- miska ustgpowa dla osob niepetnosprawnych z pochwytami
- umywalka dostosowana dla niepetnosprawnych z baterig 1
syfonem wieszana na $cianie ,porecze dla niepetnosprawnych
przy umywalce

- dostosowane dla 0s6b niepelnosprawnych

- dodatkowe o$wietlenia nad umywalka IP 44

- podlogi z ptytek gresowych klasy I, Scieralnos¢ kl 1V,
antyposlizgowo$¢ min R9.Glazura w | klasie w kolorze w
jasnym na petnej wysokosci pomieszczenia

- wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem
sprzgzonym z wiagcznikiem $wiatta. Doplyw powietrz przez
mikrowentylacje w otworach okiennych.




7 | WC meski - instalacja obwodow o$wietlenia og6lnego

- instalacja obwodow 1 faz 230V

- instalacja obwodow do przeptywowych podgrzewaczy
wody.

- stosowane oprawy o$wietleniowe i gniazda wtykowe P44

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- grzejniki elektryczne z programatorem.

- o$wietlenie energooszczedne typu Led

- miska ustgpowa

- umywalka w przedsionku z baterig i syfonem wieszana na
Scianie ,porg¢cze dla niepetnosprawnych przy umywalce

- dodatkowe oswietlenia nad umywalka IP 44

- podiogi z ptytek gresowych klasy I, Scieralnos¢ kl 1V,
antyposlizgowos¢ min R9.Glazura w | klasie w kolorze w
jasnym na petnej wysokos$ci pomieszczenia

- wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem
sprzezonym z wiacznikiem $wiatta. Doplyw powietrz przez
mikrowentylacje w otworach okiennych.

8 | Wejscie do | - instalacja obwodow oswietlenia ogdlnego
budynku - oprawa typu LED  sterowanie za pomoca czujnika
,podjazd dla | zmierzchu i ruchu.
niepelnosprawny | - instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
ch - podlogi z kostki brukowej gr 6 cm. Obrzeza 1 stopnie

schodowe wykonane z palisad.
- porgcze dla 0sob niepetnosprawnych ze stali nierdzewne;j
- dostosowane dla 0séb niepelnosprawnych

1.7.  Ogélne wymagania do placu zabaw i sitlowni

Wyposazenie placu zabaw powinno by¢ tak dobrane, aby mogto stuzy¢ dzieciom r6znych grup
wiekowych oraz o réznym stopni sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Wyposazenie moga
stanowi¢ pojedyncze elementy urzadzen lub zestawy zabawowe, pozwalajagce na prowadzenie z
dzie¢mi réznych form zaje¢ ruchowych (w szczegdlnosci pokonywanie przeszkdd, wspinanie,
przeskoki, przeploty, zwisy itp.). Urzadzenia powinny by¢ zréznicowane ze wzgledu na
mozliwosci dzieci.

Urzadzenia zabawowe muszg posiadaé, co najmniej trzyletni okres gwarancji i by¢ wykonane z
bezpiecznych i trwatych materialdow, zgodnymi z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlno$ci w przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie
produktow.

Sposéb zagospodarowania terenu placu zabaw i sitowni powinien uwzglgdnia¢ pokrycie

powierzchni placu zabaw:
e nawierzchnig trawiastg

Wykaz elementéw wyposazenia placu zabaw:

- Zestaw zabawowy typu BALOO - 1 szt.
- Zestaw zabawowy typu EGON - 1 szt.
- Skuter - 1 szt.
- Hustawka metalowa podwdjna - 1 szt.
- Hustawka potrdjna bocianie gniazdo - 1 szt.
- Hustawka wazka na spr¢zynach -1 szt.
- Hustawka wazka podwojna - 1 kpl.
- Karuzela krzyzowa - 1szt.
- Lawka metalowa z oparciem - 8 szt.
- Komplet ogrodowy - 2 szt.

- Piaskownica - 1 szt.



- Biegacz plus wioSlarz - 1szt.

- Jezdziec plus rower - lszt.
- Krzesto do wyciskania plus prasa narozna plus twister - 1 szt.
- Porecze plus faweczka - 1szt.
- Narciarz plus orbitek - 1szt.
- Drazek do podciagania plus drabinka - 1 szt.
~ Potrojny drazek do podciagania - 1 szt.
- Lawka rowerek - 1szt.
- Sztanga do wyciskania - 1 szt.
- Twister plus surfer plus biegacz - 1 szt.

Nawierzchnie:
nawierzchnia trawiasta

Opis urzadzen
Znajduje si¢ w CZESCI GRAFICZNEJ PFU - Opis przykladowych urzadzen
zabawowych.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.8. Cechy obiektu dotyczace rozwiagzan budowlano-konstrukcyjnych

1.8.1. Ogoélne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych:

- okres gwarancji powinien wynosi¢ min. 36 miesi¢czny,

- urzadzenia powinien by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,

- urzgdzenia powinien by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegoInosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

- urzgdzenia powinny by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposob umozliwiajacy zachowanie
bezpiecznych stref pomig¢dzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentacji projektowe;j

- wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg by¢ fabrycznie
nowe 1 posiadac atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje
polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany
do wystawienia deklaracji zgodnosci z

Polskimi Normami:

- PN-EN 1176-1: 2009

Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie - Cz¢$¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

- PN-EN 1176-2: 2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Czg$¢ 2: Dodatkowe bezpieczenstwa i

metody badan hustawek.
wymagania PN-EN 1176-3: 2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Czgs¢ 3: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa 1 metody badan zjezdzalni.
- PN-EN 1176-6: 2009

Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie - Czgs¢ 6: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
- PN-EN 1176-7: 2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania,

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
- PN-EN 1177: 2009

Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.



plac zabawi sitownia winien by¢ wyposazony w tablice informacyjna zawierajaca regulamin
okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wykaz numeréow telefonow
alarmowych.

1.8.2. Wymagania materialowe dla urzadzen placu zabaw

- konstrukcja urzadzen zgodnie z zalagczonymi kartami przykladowymi kartami
technicznymi.
- urzadzenia kotwione w fundamentach betonowych na odpowiedniej gltebokosci,

1.9. Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.

Na calej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza si¢ wystajacych elementow betonowych,
kamiennych i innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikéw, w tym kraweznikow 1 obrzezy
betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza si¢ tylko jako element oddzielajacy teren zielony
placu zabaw od pozostalego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowac jako ,,zatopione” —
zrownane z sgsiadujgcym terenem zielonym.

1.9.1. Nawierzchnia trawiasta

- Projektuje si¢ wyloZenie powierzchni placu nawierzchnig trawiasta. Nawierzchnia powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, ulatwiajacym powierzchniowy odptyw wody.

- Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren poprzez wyprofilowanie 1
usuniecie kamieni, korzeni itp.

- Po przygotowaniu terenu nalezy wykona¢ zasiew trawy lub utozy¢ darn z rolki.

- Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wigkszej o 5% niz wynika to z
obliczen powierzchni trawiaste;.

- Obrzeza wykonane jako ,,zatopione’ — zrbwnane z terenem przylegajacym.

- Nalezy przewidzie¢ pielegnacje wykonanej nawierzchni trawiastej w okresie gwarancyjnym -
min. 3 lata.

2.0. Karty techniczne urzadzen placu zabaw i sitowni.



BALOO seriacity Basic

673

402

Urzadzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017

OO KATAL OOWY:

zt-015

700

430

L/

Urzadzenie zgodne z noma:
PN-EN 1176-72020, PN-EN 1176-1:2017

EGON sceria NATURAL PLATINUM

ZESTAWY

ZABAWOWE

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 309 x 402 cm
WYSOKOSC: 210 cm
WYSOKOSE

UPADKU: 200cm

POWIERZCHNIA
ZDERZENIA:

603 x 673 cm

KONSTRUKCJA:

Rura© 76,1 mm,
rury i profile o réznej
Srednicy

ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI:

Podkiad cynkowy

WYKONCZENIE:

Piyta HDPE, HDPE anty-
skid, blacha nierdzewna

FUNDAMENT:

Urzadzenie mocowane w
fundamencie betonowym

ELEMENTY SK DOW

- Zm-O18 wieZza z drabinkg 1.,2m 1 szt

- Zm-030 Slizg 12m 1 szt

= Zm-110 przepliotnia linowa 2>x2m 1 szt

=  Zm-141 drabinka krzyZzakowa 2.0m 1 szt

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 430 x 365 cm
WYSOKOSC: 300 cm
WYSOKOSC

UPADKU: 12 cm

POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 700, x &30 xm
Kantowka kisjona 100 x 100
KONSTRUKCJA: mm, rury i profile o roznej
Srednicy
ZABEZPIECZENIE Impregnadga,
KONSTRUKCJE podkiad cynkowy
- 3 Piyta HDPE, skiejka anty-
WWYKONCIENIE: skid, biacha nierdzewna
= Kotwa mocowana w
FUNDAMENT: £ jamende beton

ELEMENTY SKEADOWE:

= Zm-020wieza z dachem dwuspadowym 1,2m 1 szt

- Zm-022wieza z dachem cterospadowym 1,2m 1 sz,
= Zm-010wieza bez dachu 0,9m 1szt

= Zm-010wieza bez dachu 0,6m 1szt

- Zm-099 pomost prosty 2m 0,9m 1 s=t.

= Zm-07 1 drabinka na podest 0,6m 1 s=t.

- Zm-030slzg 12m 2 s=t

= Zm-250pansl Standard 4 s=t.
- Zm-253 panel Kola koraliki 1 szt
= Zm-256 pansal Sorter sznurki 1szt

= Zm-257 panel Kwiatek 1 s=t.



SKUTER

B AN

DAMNME TECHNICZNE:

WY IALARY 30 x 110 cm
WY SO S - a0 cm
WYSSKRSC ascm

POWIERZCHM
ZDERZEM LA: 330 410 cm
HDPE,
KOMSTRILIKC JA: na stalowa
= podstaws

ZABEZPIECZEMIE Podidad cynkowy,

KOMS TRIUKC . lakier proszkowy

WYHIOR CZ EMIE: Piyta HDPE

FUNDAMENT:

BerpoSrednie mooowanie w
B charmsen Che B BOn CaT

ELEMENTY SKEADOWE:

Korpus z phyty HDIPE

Sprafyna stalowa z fundameantam

_ 410 _
110
8=t | — - !
Urzgdzenia zgodne z norma:
PM=EM 1176=-1:2017-12,
Powy sza oferta ma ch + poglagdowy. Kalor dea mode ulec zmianie.

SIEDZISHKA MIESZANE sTEEL

Cli

\\'4_';“‘};.

£l
[

Urzgdzanie rgodne =z noma: PHN-EMN 117672020, PN-EM 1176-1:2017

HUSTAWK.A METALOWA PODWOJNA 3M

WY MLARY

HALES TAWWE
AT

204 x 380 cm

WY SOKOSG:

239 cm
WSO
UPADKL: 126 cma
POWIERZG HM LA

ZDERZEMIA:

750 x 320 cm

HONSTRUKC A

Rury stalows & 76,1 mm

ZABEZFFIECZEMNIE
KOMSTRUKC .-

Pod kdad cyniko wy

WYKORNCZENIE:

Lakier poliestromy

FUNDAMENT:

Urzsdsanibs Mmoo W & W
fundame ncie b om owym

ELEMENTY SKEADOWE:

nogi stalowe 4 ==t
belka stalowa 1 s=t

I cih

=
siedzisko koszykowe = kb

1 ==t



Moo KATAL Y. HUSTAWKA POTROJNA BOCIANIE GNIAZDO
hm-00 SIEDZISKA MIESZANE sTesL

CJlir:)

= I
=
=, .
\\‘4_, .y

WY MILARY: 204 x 580 cm
WY SOKOSC: 239 cm
WY SOKOSC
U PADKL: 138 cm
POWIERZCHMN LA
ZDERZEMIA: TS0 x 548 cm
KOMNSTRUKC. A Rury stalowe & 76,1 cm
ZABEZPIECZENIE
KOMNSTRUKC.JI: Pod ke d cyrlaowy
WYKONCZEMIE: Lakier poliestrowy
EUMDAMEMT: Urzgdrenie mooo wane w

Fusmdia e moie b imm oy

ELEMENTY SKELADOWE:

= gl stabowe & 5=t

= belka stalowa 2 szt

=  sedmsko pdeskhe = iafhouchem nend zesomym 1 52t

=  sedrEsko koszykowe z afcuchem niendzesmmym 1 szt
E 3 - shedzZisko bocianie gniszdo 1 s=t.

Urzgdzeniae zgodne = noma: PN-EMN 1176-7F:2020, PMN-EM 1176-1:2017

HUSTAWKA WAZ KA NA SPREZYMNACH PIESKI
STEEL

DAMNME TECHNICZMNE:

WY IMLARY A0 x 300 cm
WS OO « 115,5 cm
UPADIKL: 88 cm
POWIERZCHM
ZDERZEMIA: 230 x 500 cm
o
] Rura stelowsa & 76,1 mm,
— h— KONSTRIUKC JA: Lo, & T
— e
— S—]
— ZAREZPIECZEMIE
= KONSTRUKC.JI: Prodbéad cymbo
WAKOIR CZ ENIE: e
FUNDAMENT: Urzgdzenis mo cowane w
ELEMENTY SKEADOWE:
500
Z 00 = bealka 1 szt
- - siedziska 2 szt
- T - obajniki 2 set.
Ir.-"'/ '\\ -  podstawa spradynowa 1 st
o % | |
% f
\.\ o
\.““ /

Urzgdranie zgodne =z noma: PRN-EN 1176 7:2020, PM-EN 1176-1:2017



Urzgdzanie zgodna =z noma: PMN-EN 11 76-7:2020, PMN-EN 11768-1

DANE TECHNICZNE:

WY MLARY: 302 x 300 em
WYSIOKOSE: 113 em
e 98 cm

PomERZCIa: 502 x 500 o
KOMSTRUKCJA: R S | T
K ONSTRUKC: Podkiad cynkowy
WYKORCZENMIE: '-‘*:;t prra

FUNDAMEMNT:

Urzadzenis mocowsme w

.

ELEMENTY SKEADOWE:

balka 2 st
siadziska 4 st
obajniki 4 st

LA

2017

podstawa stalowa 1 st



KARUZELA KRZYZOWA CZTERORAMIENNA

=
o :\I

CJ:

KARUZELE

WY MALAR Y 1658 x 165,8 cm
WY SOKOSC: T23 cm
WS OROSC

UPADKL: 723 cm

POWIERZC HMILA
ZDERZENA:

5658 x 565,58 cm

HONSTRUKCLA:

Rury stalowe @ 10858 cmy
@ 80.,3/2.9 an

ZABEFPFIECZEMIE
HKONSTRUKCJLE

Posd kéad cynnika wey

WYHIORIC ZEMIE:

LabGer palbe strawy,
e ke & &y el e e =
el et U Ay I

FUNDAMENT:

stup stalowy 1 szt.
siadzisko 4 =1,

i -

Urzgdzenie zgodne = noma:
FM-EM 117612017-12

LAWKA METALOWA Z OPARCIEM

Urzsd=anie mooo wean & W
Funda me nce be ton oy

ELEMENTY SKEADOWE:

ZDERZEMIA:

WY MLARY: &1 x 150 cm
WY SOKOSC: B6 cm
WS OKOSG

UPADKL: BRAK

POWIERZCHMIA BRAK

HONSTRURKCIA:

Dreski Swie rkowe,

rury Stalowe
ZABEZPIECZENIE Imnipresgna G,
HOMNSTRUKC.JL podiizd oymkowy
Lakier do zastosowar
WYHKORNCZE NIE: mewnerzmych, lakisr
podiestromry
FUNDAMENT Urzgdzanie mooowane w

fundamende beionowym

ELEMENTY SKELADOWE

150

opacie z desak 1 ==t
stela® 2 s=t.

—

61

siedzisko z dasek 1 szt
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KOD KATAL CXBOWY:

ps-009

.'i‘)

s
N

Urzadzenie zgodne z noma: PN-EN 1176-1:2017-12

PIASKOWNICA ROZKEADANA

17T =« 180 o

WY SOKOSE: 86 cm
WS OHOSE

UPADHLU: BRAK

POWIERZCHMNLA, BRAK

ZDERZEMILA:

. bezrdzenicwe &
KOMNSTRLECClA: P, 5 =
IECZEN
KONSTRLKG.J: Impregnada
. Lakier do zestosowsn
WYHKORCZEMIE: do

= siedzrisko r desek 3 srt.
- opaciaz dasak 2 s=t.
= s=hdd 1 s

S
PIASKOWNICE

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 200 x 200 cm

WYSOKOSC: 70cm

WYSOKOSC 26
UPADKU: o

POWIERZCHNIA
ZDERZENIA:

500 x 500 cm

KONSTRUKCJA: Deski sosnowe
ZABEZPIECZENIE »
KONSTRUKCJE Impregnaga
WYKONCZENIE: Lakierowanie
FUNDAMENT: Urzadzenie wolnostojasce

ELEMENTY SKEADOWE:

- korpus 1 szt.
- skrzydio skiadane 2 szt.



KOD KATALOOOWY:

600146009 BIEGACZ+WIOSLARZ e

P i'!*lp&
HECiy DANE TECHNICZNE:
N FO
WYMIARY: 246 x 118 cm
WYSOKOSC: 185 em
WYSOKDSE
UPADKL: B3 om
R 546 x 419 om
Rury | profie stalows
KOMSTRUKCA: o réing] drednicy,
lokyska Kulowe
oy | oo
, Lakier poliestrawy,
WYKONCZENIE: HDPE anty-skid
FUNDAMENT: Kaolwia mocowana w
‘ fundamancia batonawym
ELEMENTY SKLADOWE:
546
246 BEGACE
pem————- +  gitwna konstrukc)a wykonana 2 rury § 78, 1mm
o !_ _______ « alamenty wycidna z rury i 48 3mm
," T + poreez 2 rury i 33,7mm
¢ 5 +  przeguby wypasadons w iozyska zaminigte BRS
! i + slopnica 282t
| | + odbojniki 4 s,
| R
| : WIDSLARZ
| ) + gwna konstrukela wykonana z rury fi 108mm = 76, Tmm
¥ i «  elamenty rchome 2 fury fi 42 Amim = B0, 3mm
1 / « praeguby wyposazone w lozyska Zamknigtn ZRS
N ) & +  sledziska
.. i r———-=—-—=" + stopnica 2 2,
T « rgczil Z omywa
Kolar; RAL 7032 poplel/ RAL 405 fickatawy
Urzaiizenie presznaczane dla mlodziedy, sadb daroslych

Urzadzenie zgodne z norma: PM=EN 16630: 201506 Lb dha T ———



KOO KATALDOOWY:

A0024f1=013 JEZDZIEC+ROWER
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Urzgdzenie zgodne z norma: PN=-EN 16630: 201506

SLOWNIE
PLENEROWE

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 271 %55 cm
WYSOKOSCE: 185 cm
WYSOKDSS
UPADKL: 75 om
POWIERZCHMIA
ZDERZENIA: 571 x 355 em
Rury | profie stalows
KONSTRUKCA: o réne] dradnicy,
lokyska kulowe
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCI: Podklad cynkowy
, Lakier poliestrowy,
WYKDONCZENIE: HDPE anty-skid
FUNDAMENT: Kobwa mocowana w
' fundamancia bafonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

JELDZEC

+ honstrukeia wykanana 2 rur i B0,3mm = 108mm
+  slamenty wychdna z rury fi 42 4mm - 48, 3mm
+  preeguby wyposadane w lokyska zaminisls 28
+  slndziska

+ ghaphica 2 szt

¢ rgz 2 worzywa

ROWEREK

«  ghdwna konstrukeja wykonana z rury § 42 4mm = T8, Tmm
+  porecz 2 rury i 24, 3mm

+  proeguby wypcsazone w lozyska zaminigio ZRS

+  pledzigkn

+  puday 252l

Kolar: AL 7032 poplel | AL 4005 fiolsbawy
Urzadzanin przaznaczone dla miodziedy, osdb darshych
bt gl Liyeownidew powycej 140cm werosln



B0 KATALDGOMNY:

fi-003+fi-005
fi-015

KRZESLO DO WYCISKANIA+PRASA NOZNA+TWISTER

Sl OWHIE
PLENERCWE

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 202 x 205 cm
WYSOKOSE: 185 cm
WYSOKOSC

UPADKL: 73em
POWIERZCHMA,
ZDERZENIA: 520 x 515 cm
KOMNSTRUKCA: St 5235
ZNBEZPIECZENIE
KONSTRUKEC: Podkiad oynkowy
Lakler poliestrowy,
WYHKDORCZEMIE: pha HOPE,
HDPE anty-zkid
Kaotwa mocowana w
FUNDAMENT. fundamancia betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

- 05 _—
______ « 1003 krzesko do wyciskania
L T « =005 prasa nodna
_____ _ T, « {015 twister
rfli' i
Iy 1 Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 4005 fiokstowy
! H Urzgdzanie przeznacrone dla miodzieky, osdb dorostych
oo ! / hub dla uytkownikéw powy2ej 140em wzrostu,
iy il W
"‘L.‘ !
‘\\‘-' |’I -_
------ B - w_;;- N ‘.f}r\
e F .y
S€C)iP:

Urzgdzenie zgodne z normag: PN-EM 16630: 201506



KOD KATALOOOWNY:

fi004 +fi«014

PORECZE+LAWECZKA

L

Urzgdzenie zgodne z norma: PN-EN 18630; 201506

SLOWNIE

PLENERCWE

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 154 x 108 cm
WYSOKOSE: 454 cm
WYSOKDSE
UPADKLU: 408 em
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 454 1408 om
Rury | profie stalows
KONSTRUKCJA: o ring] drednicy,
lakyska kulowe
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKC.: Padklad cynkowy
, Lakier poliestrowy,
WYKONCZENIE: HDPE anly-skid
EUNDAMENT: Kabsia mocowana w
' fundamancia batonowym
ELEMENTY SKLADOWE:
PORECZE

+ konsirukcia ghowna wykonana 2 rur fi 33, 7rmem - 80, 3mm

LAWECZHA
+  ghdwna konstrukcja wykonana z rur i 33, Fmm = £, 3mm
«  platiorma do kidenla

Kokar: RAL 7032 poglel / RAL 4005 ficdatawy

Urzacizenis preazraczane dla miadziedy, osdb darcsiyeh
ik dla wiytkowniciw powyde) 140em werosiv,
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Urzgdzenie zgodna 2 norma: PN-EN 16630: 201506

NARCIARZ+ORBITREK

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 321 x 61 cm
WYSORoSE: 185 cm
WYSOKDSS
UPADKU: 3 em
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 621 % 361 om
Rury | profle stalows
KONSTRUKCA: o réne] dradnicy,
lokyska kulowe
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKC.: Padkied cynkowy
. Lakier poliestrowy,
WYKDNCZENIE: HDPE anly-siod
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w
: fundamancia batonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

ORBITREK

+ gitwna konsirukcia wykonana z rury fi 108mm = 70mm
+ elementy ruchome 2 rury fi 42 4mm, 2 profil 50x50mm
«  przeguby wyposakone w lokyska zamknigle 2RS

+ shophicn 2 sz,
o raezki 2 tworzywa

NARCIARZ

+ korstrukei wykorsana z rur f 70mm = 108mm
+  elementy ruchome z rury 42 4mm, 2 profila 60xd0mm

+  przeguby wyposakone w fadyska zamkniele 2RS

+  stopnice 2 szt,
+ 1HCTH 7 tworzywa

Kolor: RAL 7032 poplel [ RAL 4005 fioletowy
Urzadzenie przeznaczone dla miodziedy, osdb dorostych
lub dla wtytkownikdw powyze] 140cm wzrostu,



KOD KATALOOOWY:

wotesfot7  DRAZEK DO PODCIAGANIA+DABINKA SRoIE

€CIv)
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Urzadzenie zgodne z norma: PH-EN 16630 201506

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 108 96 cm
WYSOKOSE: 180 cm
WYSOKOSC
UPADKL: 53 om
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 406 x 396 cm
Rury | profle stalows
KONSTRUKCJA: o réiéne] drednicy,
leikyiska Kullowe
ZABEZPIEC.ZENIE
KONSTRUKCA: Podided cynkowy
, Lakier paliestrowy,
WYKDONCZENIE: HDPE anty-skid
FUNDAMENT: Kabsia mocowana w
' fundamancia batonawym
ELEMENTY SKLADOWE:
DRAZEK DO PODCIAGANIA

+ konstrukeia wykonana z rur i 33,7mm = 78,1mm
+ rgezki 2 tworzywa

DRABIMKA
+ konstrukeg wykonana 2 rr i 33,7mim = B0,3mm
¢ rgezki 2 tworzywa

Kelor, RAL 7032 popied [ RAL 4005 fioklowy

Urzadzenie przaznaczone dla méodziery, osob doroshich
huib dla wkythowmikdw powye] 140em wzrosty,



SHOWNIE

PLENEROWE

KD HATAL CGOWY: PDTROJ NY DRAZEK DO PODCIGANIA

fi-022
DANE TECHNICZNE:
135 % 152 cm

, WYMIARY:
'\ WYSOKOSC: 204 cm
WYSOKDSE
UPADKU: 104 cm
POWIERZECHNIA
ZDERZENIA: 479 505 cm
KOMSTRUKCJA: St 8235
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCE: Fodkiad cynkowy
, Lakier poliestrowy,
WYKONCZENIE: HOPE antyeslid
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w
: fundamancia betonowym
ELEMENTY SKLADOWE:
505
—152 « ship 2 rury fi 108mm
T « konstrukeja wykonana z ur fi 33,7mm - 76,1mm
I.*’ Lh\‘h « raezki 2 worzywa
; bt
Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 4005 fiolslowy
/ i Urzadzenie przeznaczone dla miodziety, osob doroshych
i Y hib cla wytkownixdw powy2e) 140em wezrostu,
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Urzgdzenie zgodne 2 norma: PN-EN 16630: 201506




KOD KATALOSOWY:

fi-027 EAWKA ROWEREK
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Urzgadzenie zgodne z norma: PN-EN 16630: 2015-06

375
15
@

LUrzgdzenie zgodne z norma: PN-EMN 168630: 201506

SZTANGA DO WYCISKANIA

SIOWTNEE
PLENEROWE

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 116 x 180 cm
WYSOKOSC: 86 cm
WYSOKOSC
UPADKU: 42.5.0m
POWIERZCHNIA
ZDERZEMNIA: 416 x 480 cm
KONSTRUKCJA: Stal S235
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJ: Podkiad cynkowy
Lakier poliestrowy,
WYKONCZENIE: piyta HDPE,
deski sosnowe
FUNDAMENT: = Kotwa mocowana w

fur Oy T

ELEMENTY SKELADOWE:

- tawka z deskami sosnowymi

= rotlatory rowerowe 2 szt.

Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 4005 fioletowy

Urzadzenie przeznaczone dla

oséb ych

hub dla wytkownikdw powyZzej 140cm wzrostu,

SELOWHNIE
PLENERCIWE

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: TE x 142 cm
WYSOKOSE: 61,2 cm
WLTF'S.EDEEUE:": 60 em

oz | rexaszen
KOMSTRUKG JA: Stal 5235

ZABEZFPIECZENIE
HONSTRUKCN:

Podikhad cymkowy

WY KOMCZEMNIE:

Lakier poliestrowy,
HDPFE anty-skid

FUMNDAMENT:

Kobwa mocowana w
fundamancia betonowym

ELEMENTY SKELADOWE:

= konstrubkciaowykonana z rur i 108mm - 76, Tmm
= slementy ruchome wykonanse z mar fi 48, 3mm =42, 4mm
=  preeguby wyposafone w hokyska ramknigie ZRS

= platforma do letenia

- rczki Z tworzywa

Holor: RAL 7032 popiel / RAL 2005 fioktowy
Urzgdzenie przeznaczone dla miodzieky, osdb doroshych

lub dla wiytkownikdw powyie] 140cm wzrostu,




PRODUKTY

FI-050

OPIS PRODUKTU

Nazwa: TWISTER+SURFER+BIEGACZ
Nr kat.: fi-050

Wymiary: 243 x 70 cm

Powierzchnia zderzenia: 543 x 370 cm

Wysokos¢: 118 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 83 cm

Konstrukcja: Stal malowana proszkowo
Wykonczenie: Ptyta HDPE

2.1 Czes¢ graficzna Swietlicy oraz zagospodarowania:

- rzut parteru

- elewacja wschodnia

- elewacja zachodnia

- elewacja potnocna

- elewacja potudniowa

- przekrdj poprzeczny

- przekrdj przez utwardzenie
- brama

- furtka

- zagospodarowanie terenu

































2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z specyfikacjg techniczng wykonania 1 odbioru robot
budowlanych o ktérej mowa w Rozdziale 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);

Podmioty wykonujace roboty budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich
wykonania.

Szczegotowa lokalizacja placu zabaw powinna spetnia¢ wymogi pod wzgledem
nastonecznienia, stwarza¢ mozliwo$¢ =zacienienia roslinno$cig oraz spelnia¢ wymogi w
zakresie stosowanych odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

2.3 Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i1 przedtozy do oceny koncepcje
projektowa przedstawiajacg proponowane rozwigzania, w tym wizualizacje elewacji
przedmiotowego obiektu, zawierajaca proponowane rozwigzania kolorystyczne. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w
dokumentacji projektowej. Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjne
zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajagcego
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy wymaga réwniez
przedtozenia do akceptacji projektow wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodnosci z zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
umowy. Dokumentacja projektowa musi speinia¢ wymagania aktualniec obowigzujgcych
przepisdw i aktualnych na dzien realizacji norm, a zastosowane materiaty do ich realizacji
powinny posiada¢ wazne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na polskim rynku.
Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg w  zakresie
przeciwpozarowym.

Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej,
uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezb¢dnych uzgodnien i dokumentoéw
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia, uzyskania pozwolenia na
budowe i pozwolenia na uzytkowanie obiektu (tam gdzie jest to konieczne).

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz z
proponowang kolorystyka obiektu oraz szczegotowym opisem parametrow przewidzianych do
zastosowania urzadzen i materialdow (adekwatne do rodzaju zadania), ktore na biezgco
konsultowane bedg z Zamawiajacym.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnic:

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,



e opracowanie harmonogramu platnosci — w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e opracowanie instrukcji obshugi zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (lgcznie z
protokotami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej
gwarancji oraz DTR) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jesli byla
konieczna do wykonania.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, aktualnymi normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona
klauzula 0 kompletno$ci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizy¢.

Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe,
konstrukcyjne, materialowe 1 kosztowe oraz wszystkie niezbgdne rysunki szczegotow 1 detali
wraz z dokfadnym opisem.

Projekt powinien by¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawieraé
protokét  koordynacji  miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow
branzowych uczestniczacych w realizacji zamoéwienia. Kazde opracowanie powinno
przewidywa¢ mozliwos¢ etapowania robot. Dokumentacja projektowa powykonawcza winna
zawiera¢ karty gwarancyjne oraz DTR dla zamontowanych urzadzen w jezyku polskim.

2.4 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Inwestorem sposéb zasilania placu budowy z wykorzystaniem energii dostarczanej do
obiektu. Zasilanie placu budowy na czas realizacji zadania w wod¢ i energie elektryczng
Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie na wiasny koszt. Zaplecze budowy
Wykonawca robot organizuje we wilasnym zakresie. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
lokalizacj¢ magazynu dla potrzeb sktadowania materialtow budowlanych 1 urzadzen.
Zatozenia przyjete do realizacji prac powinny powodowaé¢ mozliwos¢ uzytkowania
istniejacych ciggow komunikacyjnych wokot budynku z zapewnieniem bezpieczenstwa dla
0s0b z nich korzystajacych.

3 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych zawartoSci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

4 Wymagania ogolne

v' Podstawowe terminy
- Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca w jego
imieniu w sprawach realizacji obiektow.

- Projektant — uprawniona osoba /zespoY prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;.

- Inspektor Nadzoru — oznacza osob¢ powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

- Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne



funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbgdne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz
robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robo6t zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub
ustluga sa zgodne z okreslong normg Iub innymi dokumentami normatywnymi, w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.
Przedmiarze robOt — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,.standardy europejskie (EN)" lub ,.dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektoéw interesu wspolnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.
Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z p6zn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okre§lone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako



wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu, takze
dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob4t budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajac mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i1 place pod
Smietniki.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obickcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikaniu, a takze dokonywanie prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodéw kominowych. Odbiorem czg¢sciowym nazywa si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako “odbior koncowy”

Odbioér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
“odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejSciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych i ewentualnie terendw



przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

v/ Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Za jako$¢ wykonania dokumentacji projektowej 1 robdt budowlanych, ich zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami i warunkami technicznymi
odpowiedzialny jest w catosci Wykonawca robot.

v’ Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie okreslonym w warunkach umownych do
przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

v Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich robot budowlanych objetych programem
funkcjonalno-uzytkowym jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowe;j, ktora uzyska
akceptacj¢ Zamawiajgcego i wszelkiec wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia. Wszelkie
zmiany w uprzednio wykonanej i zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej
powinny zosta¢ potwierdzone na piSmie i autoryzowane przez Inwestora oraz Inspektora
Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po
uzgodnieniu z Projektantem. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ karty gwarancyjne
dla wszystkich zamontowanych urzadzen oraz DTR w jezyku polskim.

v’ Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszelkie rozbieznosci, bledy lub opuszczenia w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym 1 w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, wykryte przez Wykonawce
na etapie prowadzenia robot budowlanych winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi
Nadzoru, ktoéry dokona niezbednych zmian i interpretacji tych dokumentow. Wszelkie
wykonywane roboty oraz dostarczane materialty musza by¢ zgodne z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz  wykonang uprzednio  dokumentacja  projektowa
zaakceptowana przez Inwestora. W przypadku gdy stanie si¢ inaczej, tzn. roboty i materialy
nie beda z nig zgodne 1 wptynie to na jako§¢ wykonanych robdt, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego 1 zostang one natychmiast zastgpione
wlasciwymi, a calkowity koszt wykonanego zakresu robot pokryje Wykonawca.



v’ Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robot zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
prac budowlanych. Wykonawca robot dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty, znaki
ostrzegawcze, wszelkie srodki niezbedne do ochrony robdt i inne. Koszty poniesione przez
Wykonawce robot z tytulu zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze s3 wlaczone w ceng umowna.

v Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w
zakresie obowigzujacych przepisow ochrony srodowiska. Wykonawca robot zobowigzany jest
do wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajacy istniejgcy stan srodowiska naturalnego.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
srodowiska naturalnego przez wlasne stuzby ochrony srodowiska.

v Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robot bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow  ochrony
przeciwpozarowe]. Wykonawca robot bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich. Wykonawca robdt ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

v Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke (okreslajagce brak szkodliwego oddzialtywania na
srodowisko). Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych przez
producenta. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca robot powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca robot.

v Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca robot odpowiada w okresie prowadzonych robot za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne (takie jak rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od
odpowiednich wiladz, begdacych wiladcicielami tych urzadzef, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robot
zobowigzuje si¢ rowniez zapewnienie wlasciwego oznaczenia 1 zabezpieczenia przed



uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen przez caly okres trwania budowy. Jest rdwniez
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca robot bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robot
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

v Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca robot stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim
przewozie bedzie zawiadomiony Zamawiajacy.

v’ Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach
przyleglych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisdOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, ktory okresla szczegdlowe
wytyczne dotyczace bezpieczenstwa warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i okresla
odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca robdt
zobowigzuje si¢ rOwniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych,
socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i1 beda
uwzglednione w cenie umowne;.

v Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i wszelkie materialy oraz
urzadzenia uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczgcia do wydania $wiadectwa
przejecia przez Inwestora. Wykonawca robdt zobowigzuje si¢ utrzymywac roboty w sposob,
aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.



v’ Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robdt zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca robot bedzie przestrzegat praw patentowych 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich wykorzystania i
bedzie o tym informowal w sposob ciagly, przedstawiajac kopie zezwolen oraz inne
analogiczne dokumenty.

v/ Ré6wnowazno$¢ norm i przepiséw

Gdziekolwiek powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane 1 zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy 1 przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

4.3 Materialy

v Zrédla pozyskiwania materialow

Przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wurzadzen 1 materialdéw
przeznaczonych do wykorzystania w ramach prowadzonych robot Wykonawca robot
przedstawi odpowiednie $wiadectwa 1 certyfikaty. Wszystkie materialty budowlane i
urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi normami
obowigzujagcymi w kraju oraz aprobatami technicznymi. Zastosowanie materiatdw z odzysku
moze nastapi¢ jedynie za zgodg Zamawiajacego. Wszystkie pozostale elementy i materiaty z
rozbiorek powinny by¢ usunigte z terenu budowy i1 odwiezione na odpowiednie sktadowiska
w sposOb i w terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych rob0t.

v’ Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca robot zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swoja
jako$¢ 1 wihasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego skladowania be¢da zlokalizowane w obrgbie terenu prowadzonych robot w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

v Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zawartym w uprzednio
zaakceptowanej dokumentacji projektowej zostana przez Wykonawce robdt wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj



robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

v Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania si¢ stosowania materiatow, ktére w sposob trwaly szkodliwie oddziatuja na
srodowisko. Stosowanie materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego (st¢zenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest
zabronione. Wszelkie materialty odpadowe, ponownie uzyte do robdt powinny posiadac
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na S$rodowisko. Materialy szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkéw technologicznych
wbudowania. Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania wszelkich pozwolen i
zezwolen od wilasciwych organd6w administracji panstwowej na uzycie tych materiatow, jesli
zajdzie taka koniecznos¢. Jezeli Wykonawca robdt uzyt materiatow szkodliwych dla zdrowia,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

4.4 Sprzet

Wykonawca robot jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji
projektowej. Wykonawca robot zobowigzuje si¢ réwniez do zapewnienia sprzetu w
odpowiedniej liczbie 1 wydajnosci, ktoéra bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, w uprzednio
wykonanej dokumentacji projektowej 1 wskazaniami Zamawiajagcego w terminie okreslonym
w kontrakcie. Sprz¢t uzywany do wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie
technicznym 1 gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca robot zobowigzuje si¢ dostarczy¢
kopie dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka
konieczno$¢ jest okreslona odpowiednimi przepisami.

4.5 Transport

Wykonawca robot zobowiazuje si¢ do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow. Wykonawca robot zobowigzuje si¢ rowniez na uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwolen od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie informowat Inspektora Nadzoru.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajace sie po drogach publicznych muszg spetniaé
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w odniesieniu do
obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu
pojazdow o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez
wlasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywrdceniem stanu



pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca robot. Wykonawca robdt
zobowigzuje si¢ do usuwania na biezaco i na wilasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do
budowy.

4.6 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdbw 1 wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, z wykonang
uprzednio dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez Inwestora oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robot cigzy na Wykonawcy, ktory
ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje si¢ do
usuniecia ich na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, wykonana uprzednio dokumentacja projektowa
zaakceptowana przez Inwestora oraz umowa z Zamawiajagcym s3 glownymi wyznacznikami
dla Inspektora Nadzoru odnos$nie akceptacji lub przyjecia materialdéw oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji beda wykonywane przez Wykonawce
robot nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutlu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca robot zobowiazuje si¢ do opracowania wszelkich
niezbednych dokumentacji projektowych opisujacych przyjete technologie i1 organizacji robot
oraz inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegajg odr¢bnej zaptacie, a wszelkie
koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca robot.

4.7 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z

kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okres§long w powyzszym punkcie
1 ktore spelniaja okre§lone wymogi.

4.8 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- protokoly przekazania terenu budowy/roboét,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,



- protokotly odbioru robét,

- karty gwarancyjne,

- DTR zamontowanych urzadzen,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- dziennik budowy,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenic budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginigcia ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej obowigzujacym
prawem. Po zakonczeniu robot 1 odbiorze koncowym calg dokumentacje nalezy przekazac
Inwestorowi.

4.9 Odbiér robot

v Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

v Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym
dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

v Odbior czesciowy

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot i
polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

v Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci 1 jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na



piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i wykonang uprzednio
dokumentacjag projektowa zaakceptowang przez Zamawiajacego. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnos$ci |
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos$¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych asortymentach  nieznacznie odbiega od
wykonanej uprzednio dokumentacji  projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do Odbioru Koficowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- Instrukcje eksploatacyjne,

- Dziennik budowy oraz o§wiadczenie kierownika budowy i projektanta,
- Karty gwarancyjne urzadzen,

- Dokumentacje¢ techniczno-rozruchowa,

- Dokumentacje powykonawcza.

v/ Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

410 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

v Ogélne zasady obmiaru i prowadzenia ksiazki obmiaru

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialdéw przedmiaru robot winien
przedstawia¢ podzial wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspolnego
Stownika Zaméwien. Dalszy podzial przedmiaru robot nalezy opracowaé wedhug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajagcych normy nakladow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawierac
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Ogdlne zasady obmiaru robot



dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar roboét bedzie okreslat
faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie
obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow
jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robdt rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad Iub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy robot i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi inaczej.

v’ Zasady okreS$lania iloSci robét i materialéw

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdluz
linii osiowej 1 podawane w m. Jezeli dokumentacja nie wymaga dla kreslonych robot inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ dokladno$¢ do dwodch znakow po
przecinku. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

v' Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca robot zobowigzuje si¢ dostarczy¢ urzadzenia i1 sprzet pomiarowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca robot
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne S$wiadectwa. Wszystkie urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy bedg przez Wykonawce robot utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania rob6t. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagaja
akceptacji Inspektora Nadzoru.

v’ Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami dolgczonymi do ksigzki obmiarow,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

411 Rozliczenie robot

Rozliczenie robot 1 ptatno§¢ za wykonane roboty sfinalizowane beda zgodnie z zawarta
umowa. Wykonawca robot jest zobowigzany przed zlozeniem oferty uzyskaé wszelkie
potrzebne informacje dotyczace warunkdw miejscowych, rozmiaru i natury robot, rozwigzan
technicznych oraz materialdw niezbednych do prawidlowego wykonania cato$ci zamdéwienia
oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie mogg mie¢



wplyw na warto$¢ zlozonej oferty przetargowej. Podstawa platnosci jest cena skalkulowana
przez Wykonawce robot. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie. Cena zaproponowana przez Wykonawce robot jest ostateczna
1 wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowe;j zaplaty.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania
wszystkich prac wynikajacych z audytu energetycznego i niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego stanowiacych podstawe okreslenia przedmiotu zaméwienia. Rozliczenie robot
nast¢puje na zasadach okreslonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo- finansowym
(jesli byt sporzadzony)

WSZYSTKIE NAZWY WLASNE URZADZEN STANOWIA JEDYNIE INFORMACIJE
POGLADOWE WSKAZUJACE PARAMETRY URZADZEN.
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