Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski 83-332 Borowo; ul. Spacerowa 12

PRZEDMIAR
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Podbudowy
1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV [150mb x 4,5m]
150*5 m?2 750,000
RAZEM 750,000
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C50/30 - warstwa gdrna o grubosci  |m?2
d.1/0114-07 po zageszczeniu 8 cm [150mb x 4,5m]
150*5 m?2 750,000
RAZEM 750,000
2 Nawierzchnie
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2{0310-01 zgca asfaltowa AC 11W KR1 50/70 - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm [150mbx
4,2m]
150%4,2 m?2 630,000
RAZEM 630,000
3 Pozostate
4/KNR 2-31 Pobocza z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia 0/31,5 C50/30- gru-|m?2
d.3|0204-05 + bos¢ po zageszczeniu 4 cm [150mb x 0,75m x 2]
KNR 2-31
0204-06
150%0,75*2 m?2 225,000
RAZEM 225,000
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjny pomiar po- |kpl.
d.3/0119-03 wykonawczy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14715




