PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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ODSADZKA POBOCZE POBOCZE ODSADZKA ODSADZKA POBOCZE POBOCZE ODSADZKA

Pobocze z KESM grub. 15cm kamienne C90/3

Pobocze z KLSM grub. 15cm kamienne C90/3
Warstwa wstepnego pobocza z materiatu

Warstwa wstepnego pobocza z materiatu
pozyskanego z istniejacej drogi z kruszywa

pozyskanego z istniejacej drogi z kruszywa
Istniejace podtoze / nawierzchnia

Istniejgce podioze / nawierzchnia
po zdjeciu humusu wyprofilowaniu i zageszczeniu

po zdjeciu humusu wyprofilowaniu i zageszczeniu
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Nasyp z gruntu G II-1ll
grunt|Z dokopu

Nasyp z gruntu G II-Ill
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Nasyp z dokopu GlI-IlI

Nasyp GI
é%j Naprawa korpusu poprzez schodkowanie
Odtworzenie i odmulenie rowu
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Tomasz Wojtanowski
Plyty drogowe ptene typu ciezkiego 300x150 cm Plyty drogowe ptene typu cigzkiego 300x150 cm WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogélna 1M/3
obustronnie zbrojone grub. 15 cm obustronnie zbrojone grub. 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm
Istniejgca nawierzchnia po wyprofilowaniu do 10 cm Istniejgca nawierzchnia po wyprofilowaniu do 10 cm OPRACOWANIE TECHNICZNE
i zageszczeniu jako podbudowa i zageszczeniu jako podbudowa UTWARDZENIE ODCINKA DROGI GMINNEJ dz. 134 PLYTAMI
Nazwa projekiu DROGOWYMI W M. JANOWO, GMINA ELBLAG
- . \ Branza DR
wojewddztwo: warmifisko - mazurskie, PT.
Adres obiektu powiat: elblaski, Gmina Elblag —
obreb Janowo, dziatka nr 132, 134, 90, 87, 86 prac.
08.2023
Skala:
Inwestor Gmina Elblag ul. Browarna 85 1:50
Tyt Rysnr:
coroeomni PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 2
Zespot projektowy imie i nazwisko uprawnienia podpis
Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski

) mgr inz. Matgorzata
Projektowat DR Michalik-Danowska 1971/EL/94




