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OPIS TECHNICZNY
|. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie2 znarca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadérogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- -Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiego Spraw Wewgtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawieakow i sygnatéw drogowych (Dz. U.
Nr 170, poz. 1393

- Zal. 1 — 4 do rozpogrdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczaniadra@yach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poA.137 z pén. zm.).
- Wizja w terenie,

Il. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie oznak@wpionowego i poziomego nowej
drogi laczacej DK21 z DW 210 w Stupsku. Diugbprojektowanych drog wynosi ok. 5 km.

[ll. Stan istniej gcy

Analizowany w niniejszym projekcie pas/obszar nere przeznaczony pod
zlokalizowanie planowanej drogi guizydzielnicowej w znakomitej wkszacci nie posiada
nawierzchni utwardzonych — wagki stanowsg ulica Stoneczna i ¢&¢ ulicy Lesnej oraz fragmenty
ulic krzyzujacych s¢ z przebiegiem drogi to jest ul: Zielona, Arcisz&iego, Gdyiska,
Hubalczykdéw, Boh. Westerplatte i niewielkie fragrerinnych ulic na pajczeniach z drog
Istniejgce pozostate elementy zagospodarowania pasow dyatpotypu chodniki, zjazdysciezki
rowerowe, itp. réwnig funkcjonup jedynie w ramach ww. ulic ,przylegtych ” do rozpatanego
przebiegu IV odcinka Ringu.

W PB zaplanowano zatem budpvbitumicznych nawierzchni jezdni ulic w petnych
konstrukcjach ( z rozbiérkami ww. odcinkow istaigych ulic ), uporgdkowanie i budow nowych
ciggOw pieszych i pieszo-rowerowych z kostki betonovekalra budowe zjazdéw do posesji z
wymiang/budowg tych nawierzchni z kostki betonowej, stanowisk kpagowych z kostki
betonowej, budow sciezek rowerowych w technologii opartej na nawierzcbhiditumicznych
oraz realizag zatok autobusowych z wierzchnivarstwg z kostki kamiennej lub brukowca
(ewentualnie betonu ).

IV Charakterystyka ruchu

Natezenie ruchu na odcinku prZeja przez Bielin, wedlug danych z GPR 2010,
wynosi ok. 1600 poj/dap z czego 90% stanowvpojazdy lekkie (sam. osobowe, dostawcze i
motocykle). Udziat pojazdow gikich i autobusow wynosi 10%. Ruch pieszych jeszzey
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od dnia tygodnia, miejsca i pory dnia. Przykiadodwe natzenie ruchu wyspuje w
poblizu kosciota w godzinach mszy. Jest to jednak chwilowe wzenie ruchu.

V. Stan projektowany
Projektowana droga przecina istaeg drogi:

ul. Poznaska kategorii krajowej klasyGiZ—- nr2l
ul. Stoneczna kategorii gminnej klasy G i Zn¥ 116215
ul. Zielona kategorii gminnej klasy-Z nr 116277
ul. Szymanowskiego kategorii gminnej klasy Z nr 116304
ul. Rybacka kategorii gminnej klasy(@) — nr 116206
ul. Arciszewskiego kategorii powiatowej klasy-Z  nr 1019
ul. Spokojna kategorii gminnej klasy-L nr 116225
ul. Sosnowa kategorii gminnej klasy-D  nr 116222
ul. Lesna kategorii gminnej klasy & nr116121
ul. Pogodna kategorii gminnej klasy-L  nr 116183
ul. Gdynska kategorii gminnej klasyZ nr 116301
ul. Modrzewiowa kategorii gminnej klasy-L nr116147
ul. Hubalczykéw kategorii gminnej klasy Z — nreDy 2
ul. Jodtowa kategorii gminnej klasy D — nr 1860
ul. Aluchny Emalianow kategorii gminnej klasy-L nr 116002
ul. Sucharskiego kategorii gminnej klasy-b  nr 116231
ul. Bohateréw Westerplatte kategorii woj. klasy-G nr 210.

Ulice wybudowane zostanjako jednoprzestrzenne, dwukierunkowe, wykorzystya/ do
przeprowadzenia ruchu kotowego (w tymezarowego i autobusowego) oraz pieszego |
rowerowego. W szczegolba:

1. planowane odcinki Ringu zaprojektowane zostakydla ulic klasy G, z przgfym obcizeniem
ruchu KR4, z nagpujagcymi przekrojami jezdni:

- G2/2 na odcinku 0+000 - 2+000 (paazy ul. Poznaska-Stoneczy, a ul. Arciszewskiego) -
droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu wdan kierunku,

- G1/4 droga jednojezdniowa z czteroma pasami rfpbudwa w kadym kierunku), na odcinku
2+000 - 2+260 (krotki przégiowy odcinek ponddzy skrzyowaniem ul. Arciszewskiego i keej,

a skrzyowaniem ul. Lénej z ul. SpacerowSosnovy),

-G1/3 na odcinku 2+260- 3+180 (pagzy ul. L&ng od skrzyowania z ul. Spaceran Sosnovy
do skrzyowania z ul. Hubalczykéw) - droga jednojezdniowdwoma pasami ruchu w kierunku E
i jednym w kierunku W,

- G1/2 na odcinku od 3+180 — 4+568 (pedzy skrzyowaniem z ul. Hubalczykéw, a gdzeniem
do drogi wojewddzkiej nr 210 ul. Boh. Westerplattfroga jednojezdniowa (po jednym pasie ruchu
dla kazdego kierunku),

2. zaplanowano budawi przebudow skrzyzowan projektowanego odcinka Ringu z ulicami
bocznymi: 8 rond typusredniego (z ulicami: ul. Stonecgnul. Zielory, ul. Rybaclk, ul.
Arciszewskiego, ul. Gdyska, ul. Hubalczykéw, ul. A. Emalianow i ul. Bohater&Westerplatte) dla
ulicy klasy G z przytymi obchzeniami ruchu KR4 oraz skrzgwan prostych opartych na
prawosketach (ul. Stoneczna od nr 16, ul. Spacerowa, ugoBpna/Léna ); dziatania obejmyj
rowniez przebudow lub wzmocnienie istniggych bitumicznych nawierzchni jezdni bocznych w
obrebie ww. skrzgowan do KR4 na odcinkach min. 30 m. Na dalszych odahkgychze ulic
bocznych parametry ulic ustalono wg odpowigdago im obcjzenia ruchem kotowym (od KR1
do KR3),
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VI.
organizaciji ruchu

Rodzaje i zasady stosowania znakdéw i urz

Ustawienie zn

Odchylenie poziome tarczy znaku:
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VII. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie nakly wykona wg planszy organizacji ruchu - Rys 2. Do oznakaaan
nalezy zastosowa znaki z grupy wielkéci srednie oraz mini (dotygre drég rowerowych:
C-13, C-13/16). Lica znakdw néale wykona z folii odblaskowej Il typu. Znaki powinny
posiadé znak bezpieczsstwa ,B”. Projektowane znaki na¢ mocowa& na stupach z rur
stalowych ocynkowanych.

Znaki powinny by widoczne z odlegkei umailiwiajacej kierupcemu jego
zauwaenie i prawidtowg reakcg. Znaki powinny by widoczne o kadej porze dnia i nocy,
dlatego te nalezy zwréc uwag: na odpowiedniich lokalizacg i kat ustawienia.

Stupki znakoéw naley lokalizowa mazliwie poza chodnikiem.

b) Oznakowanie poziome

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono nai@laytuacyjnym w skali
1:500. Oznakowanie poziome natevykona jako grubowarstwowe koloru biatego.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowse dobr widoczndcig w
kazdych warunkach, jednoznacgnczytelngcia znakow, zachowaniem prawidtowych
wymiaroOw geometrycznych, wysgkrwatascia, wtasciwosciami odblaskowymi, odpowiedni
szorstkdcig zblizong do szorstkéci nawierzchni, na ktorej zostanie wykonane, odpoia
nascieranie i zabrudzenia.

Opracowat: mgr in Przemystaw Gardas



