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ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzednia, 18.10.2022 1.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 00
5§8369/2022/0D5/ZR4

Miaste i Gmins Kérnik
ul. Plac Niepodleglosci 1
62-035 Kérnik

Warunki przylaczenia

do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp.z 0.0,
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: oéwietlenie drogewe + zasilanie imprez plenerowych, Rebakowo,
ul. Wiejska,
warunki dotyczi wzrestu mocy w istniejgcym obiekcie
7 mocq przylaczeniows 23 kW (wzrost mocy o 13 kW)
na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze zintegrowane z ukiadem pomiarowo rozliczeniowym;
H. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.przylgeze kablowe i zlgcze kablowe wolnostojace typu ZKP nr 1/9/2 (zas, ze st. 54-051, obw. T)-
istniejace.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.istniejgce urzadzenia przystosowac do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczgcym urzgdzen podmiotu przylaczanego:
3.1.wiz i instalacje przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy

IT. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRY CZNEJ:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylyczanego
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia wlasnosei sieci i instatagji.

IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze zintegrowane z ukiadem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
istniejgcy uklad pomiarowy 3 fazowy nr 12191801 przystosowat do zwigkszonego poboru mocy

VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
istniejgce zabezpieczenie gléwne przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy.
zabezpieczenie przediicznikowe - 3 x 40 A w zigczu kablowo-pomiarewym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym ¢g <04,

VIIL. DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiege napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaieniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” {Dz.U.z
2015 r. poz. 1422 z pbéniejszymi zmianamni).

2. Instalowane urzadzenia powinny spefia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
ni¢ wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzer elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwoscei i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartodci poszezegélnych
harmonicznych, wskazZnika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowe; przerwy nieplanowanej i
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planowanej oraz czas trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa,

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacia projektowa w zakresie urzqdzei ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie ninigjszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjne] ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre 53
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgezyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0, e wskazaniem ewentualnych odst¢pstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznar: Wrzednia, 19.10.2022 1,
Rejon Dystrybucji Wrzesdnia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzeénia

tel. 61 850 40 G0
58370/2022/0D5/ZR4

Miasto i Gmina Kérnik
ul. Plac Niepodiegloéei 1
62-035 Kérnik

Warunki przylaczenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakter i lokalizacja obickiu / Jokalu: o$wietlenie zewnetrzne i zasilanie pompy gl¢binowej, Robakowo, , dz. nr 69
warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego
z mocyg przylgczeniowg 40 kW
na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zigcze zintegrowane z ukiadem pomiarowo rozliczeniowym;

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIEC1A ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:

1. w zakresie dotyczagcym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. 2 0.0.:
L1.przylgczem kablowym o przekroju 150 mm2 od istniejgcej szafy kablowej SK6 0081083 przy
ul. Szkolnej, kabel wprowadzi¢ de zlgcza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo
rozliczeniowym;
1.2.z19cze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojgce ns dzinlce odbiorcy w granicy dzialki z
dostepem o4 zewngirz;
1.3.gabaryty ztgcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego,
listwe zaciskowsy;
L4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigeia wkiadka z kiuczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.istniejgce urzqdzenia przystosowat do zwigkszonego peboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylaczanego:
J.1.wykona¢ WLZ przystosowany do obcigzenia i obowigzujacych przepiséw

I, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIH ELEKTRYCZNEY:
zaciski na listwie zaciskowef w zlaczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosol sieci i instalacji.

1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zigcze zintegrowane z ukiadem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:;
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 63 A w zigezu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢<04,

Vill. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sied niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji edbiorczej nalety zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKQOWE:

1. Instalacjg wewngtrzng naleZy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pbZniejszymi zmianami). .

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
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powinny posiadaé wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzeri elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajgeych odpomost na
te zaburzenia innych urzadzefi wystepujgcych w tym Srodowisku.

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowié bgdzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ushug dystrybucji ub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylett czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegbinych
harmonicznych, wskazuika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa. '

4, Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie ninigjszych
warank6w przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjne) ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnodei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
CENTADR s a0
Ra;\lf,gi;&:‘; .‘; ] “'ﬁ;’;Ji VWYRZESHIA
e Ko i frestygi
K ik
Przemybid.v Janiak
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Mosina dnia 05.12.2022 1.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

( imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowy Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetycznej nn 0.4 kV kablowej oraz shupéw
oSwietlenia zewnetrznego wokeél stawéw wraz z zasilaniem

pompy glebinowej.
Opracowany dla: Miasto i Gmina Kérnik, PL Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik.

w migjscowosci: Robakowo, Gmina K6rnik.

na dziatce nr: 59, 62. 69.

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

L' oraniak
Yprawniz- wofhia t klerowania
robota ‘24 w spacjainodel

/4 ifac)i | urzgdzen
g/ cooptyenych
By gwid Pény WEP/ORIE/PWORNS

...........................

inste’







WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
T LY INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4¢ vstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie ( Dz. U, 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZenin
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznah
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes
elektrycznych i elektroenergetycznych

E

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa de wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czdonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwern Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiei
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks post¢powania administracyjnego ( tekst jednolity Dz, U. 2 2017 1. poz. 1257 z
péin. zm.}:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organ
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysfuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A x

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzagdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajgcy
Olrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego

4, afa



® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-4DT-VK1-W17 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/iE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastgpea Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystareza zlozenie céwiadezenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Déwladezenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadezeniem woli zlozenym w formie pisemnej.)

* Woeryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenis na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownittwa www.piib.org.pt fub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby tniynierdw
Budownictwa,
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu| Budowa linii energetycznej nn 0,4 kV kablowej oraz stupéw
budowlanego: oswietlenia zewnetrznego wokdl stawow wraz z zasilaniem pompy
glebinowej w m. Robakowo, dz. nr 59, 62, 69, Gmina Kérnik.

Inwestor: Miasto i Gmina Kérnik
Pl Niepodleglosci 1
62-035 Kdrnik

Nazwa i adres Inwestora;

Projektant:

Imig i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzgdzajacego informacje
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejnosé realizacji

poszczegolnych etapow.

» Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie; Linii energetycznej kablowej
nn 0,4kV oswictlenia zewngtrznego oraz stupéw o$wietlenia zewnetrznego

Na siec sklada sie:
-~ Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm? dl. 990/1105 m, zlgcza
kablowe — 4 szt., stupy oéwietlenia zewnetrznego — 18 szt.

Przewiduje sig realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

linia kablowa energetyczna 0,4 kV

sie gazowa

drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stwarzaé
zagroZzenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi,

Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

M
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4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreflajace skal¢ i rodzaje zagrozeni oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrze$nia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy wzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowigzujagca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozei bezpieczefistwa nie przewiduje sie. Nawigzanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szezegolnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreSlony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych 1 hydrotechnicznych"”

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych 1 orgamizacyjuych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia poZarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7. Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robdt, ktéry zapewnia:

»  organizacj¢ pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczefistwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybiefi w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

» zapewnia wykonanie nakazdw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

»  zaznajomicnic pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na



v

wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdéw w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy przed dopuszezeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkoler w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczefstwem i higieng, w razie gdy
Jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg pracg pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: shupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbibérce rusztowarn oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podiogi nalezy w szczegoinosci:

»

v
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przed rozpoczgciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych majg
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukcii lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewniC stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigeego przed upadkiem z wysokodci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementow konstrukeji, szelki bezpieczenistwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na slupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanic przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

>

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty 1 shupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od Im glebokoscei. poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

skfadowanie materialdw i urobku w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna

zwigzang z pracg tych maszyn.

Przy wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzgdzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

>

przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robdt budowlanych,
zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykonaé przejscia dla pieszych, oznakowad
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujace prace podiaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni

posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV
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Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy
p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosei:

»

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawic bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogoélna.

W miejscowoéci Robakowo, Gmina Kornik przewidziano wydzielone linie kablowe
oswietlenia zewnetrznego wokét stawdw (alejek, stoku, hamowni) wraz z ztgczami
kablowymi celem zasilania o$wietlenia, armatki nasniezania, pompy gtebinowej jak
rowniez imprez plenerowych. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane oémiokatne
typu SO-8/3/F160 z oprawami LED typu TECEO GEN2 1 / 5305 / 40 LEDs 1000mA
WW 730 128W / [ 485122, TECEO GEN2 1 / 5393 / 40 LEDs 1000mA WW 730
128W / /505302 oraz stupy aluminiowe koloru naturalnego typu SAL-5,5 z oprawami
typu FLEXIA TOP MIDI / 5304 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / Symmetrical /
445415, FLEXIA TOP MIDI / 5345 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / / 475082,
Zasilanie odbywac si¢ bedzie z projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego typu
ZK1x-1P realizowanego przez Enea Operator Sp. z 0.0. wediug odrebnego
opracowania - zgodnie z art. 29a, a takze z istniejacej szafy SO na dz. nr 61/1, przy
placu zabaw na ul. Wiejskiej. Cato$¢ urzadzen pozostaje na majatku i w eksploatacji
Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w zigczach kablowych

Enea Operator Sp. z 0.0. w w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

Istniejgca szafe o$wietlenia zewnetrznego umiejscowiona na dz. nr 61/1, przy placu
zabaw na ul. Wiejskiej nalezy przystosowa¢ do zwiekszonego poboru energii.
Po wymianie istniejacych zabezpieczen nalezy ze stupa nr /3 wyprowadzié obwaod
nrl oswietlenia zewnetrznego (alejek przy stawach) kablem YAKY 4x35 mm?
o tagcznej diugosci 656/731 m.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojgce zigcze
kablowo-oéwietleniowe ZK-O, ktore zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? dt. 33/38 m.
Nastepnie z projektowanego zlacza ZK-O wyprowadzic obwod oswietlenia

zewnetrznego (stoku oraz hamowni) kablem YAKY 4x35 mm? o fgcznej diugosci

.
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137/152 m oraz linie kablowa YAKY 4x35mm? o taczna diugo$¢ 164/184 m zasilajaca
zigcza kablowe nr B, C, D. Sterowanie o$wietleniem znajdowa¢ sig bedzie w zigczu
ZK-O. Na zewnetrznych drzwiach zlgcza ZK-O nalezy zamontowaé tabliczke
wygrawerowang z napisem:. O$wietlenie zewnetrzne na majgtku Miasta i Gminy
Koérnik. W ztgczu ZKO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschoddw i zachodéw

sfonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspdirzednych
geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. catonocny CN, oraz potnocny PN, z
programowalng przerwg. Obwdd PN moze by¢ zaprogramowany takze jako tj. bez
przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ wspotpracy z przekaznikiem zmierzchowym

4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na cbszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania:

» Wspédilrzedne geograficzne

¢ Aktualny czas i date

» Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie lub
opoznienie zatgczania i wylgczania oswietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu stofica

* Przedziat czasowy czesciowego lub catkowitego wylgczenia oswietlenia w nocy

» Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego ~ dwa
przedziaty czasowe w ciagu doby.

e Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktdrym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytad:

+ Rzeczywisty czas zalgczenia | wylgczenia odwietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

« Kalendarz — godziny wschodu i zachodu storica dla dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

» Stan licznikdw rzeczywistego czasu zatgczenia o$wietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.







6.3. Linia kablowa oswietlenia

Zaprojektowano linie kablowe oswietlenia zewnetrznego kablem typu YAKY 4x35
mm? o tgcznej diugosci 990/1105 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na gtebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
ufozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwg
piasku rowniez 10 cm, pdZniej utozyé warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczyC folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row
kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu
zalozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku ulozenia i opisu
"Oswietlenie zewnetrze". Zapoznac sie¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Urzedem Miasta i Gminy Kérnik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel
prowadzi¢ w przecisku ochronnym typu SRS 75 lub w rurze ochronnej typu DVK 75
~ zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe nalezy uziemic¢ na ich koncach oraz co 500 m —

wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q) — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Oswietienie alejek przy stawach:

Na istniejacym stupie o$wietlenia nr /3 wymieni¢ istniejacg oprawe oswietienia
parkowego na oprawe oswietlenia drogowego typu TECEO S / 5345 / 20 LEDs
S00mA WW 730 32,1W / / 484702, kat nachylenia oprawy 5° montowang
bezposrednio na stupie - zgodnie zrys. 11 2.

Projektuje stupy oSwietleniowa dekoracyjnego nr /4 - 1112, 1/4/1 - |/4-5, |/4/4/1, jako
aluminiowe koloru naturalnego o wysokosci 5,5 m typu SAL-55 instalowane na
fundamencie prefabrykowanym typu B-50.

BezposSrednio na stupach nr I/4, 1/7, 1/12, 1/4/2, 1/4/4, 1/4/4/1 zabudowaé oprawe
parkowg LED typu FLEXIA TOP MIDI / 5304 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W /

Symmetrical / 445418 z barwg $wiatta: ciepto-biatej (3000K),—- zgodnie z ryg. nr,1ki 2.
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Bezposrednio na stupach nr I/5, 1/6, /8 - 1/11, /41, 1/4/3, 1/4/5 zabudowaé oprawe
parkowg LED typu FLEXIA TOP MIDI / 5345 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / /
475082 z barwg Swiatta: ciepto-biatej (3000K),~ zgodnie z rys. nr1i 2.

Oswietlenie stoku oraz hamowni:

Projektuje stupy oswietlenia drogowego nr I/1 - 1/3 jako stalowe ocynkowane
osmiokatne typu SO-8/3/F160 instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu
D16/140 — zgodnie zrys. nr 1 2.

Na stupie nr I/1 zabudowac wysiggnik dwuramienny o dt. 1,0 m typu W12/0,2/2/1-
60/10 (kat nachylenia 10°, kat miedzy ramionami 90°) z dwoma oprawami LED typu
TECEO GEN2 1/ 5393 / 40 LEDs 1000mA WW 730 128W / / 505302 z barwa
$wiatta: 2900-3300 K.

Na stupach nr 1/2, 1/3 zabudowaé pojedynczy wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/0,2/1/1-
6010 (kat nachylenia 10% oraz oprawe LED typu TECEO GEN2 1 /5305 / 40 LEDs
1000mA WW 730 128W / / 485122 z barwg $wiatlta; 2900-3300 K.

Zaprojektowane oswietlenie speinia wymagania fotomeiryczne stawiane klasie P3
dia alejek oraz klasie P2 dia stoku z hamownig.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia <5 Q.

Podane oprawy wyposazone sg w gniazda NEMA 7 PIN z zaslepka. W zwiazku
z tym jest mozliwos¢ w przysziosci zastosowania systemu sterowania zewnetrznego

OWLET I0T. Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.

s przykladowy diagram, wykres, tabela redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw: u "
: L2 4
1. Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100% 13
2. 0d 22:30 do potnocy — 70%
3. Od podtnocy do 5:00 — 60%
4. (Od 5:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%
5. wylaczenia oprawy nad ranem 100% 1308 0 @ B 1050
t:|21:30 |23 00:00 131 02:00 t4: | 03:00 t5:7| 05 :00
11 100% 1217 70% 131 50% 141 | 70% L5: | 100%







PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

[
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materiat korpusu - wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

materiat klosza zewngtrznego — poliwegian ptaski

montaz na stupie o srednicy @60mm lub @76mm

stopier odpornodci klosza na uderzenia mechaniczne — K09

szczelnosé komory optycznej i elektrycznej — IP66

mozliwos¢ konfiguraci wykonczenia korony oprawy

beznarzedziowy dostgp do osprzetu oprawy za pomoca dedykowanych zaciskéw oraz beznarzedziowa
wymiana ukfadu optycznego oraz catego osprzetu elektrycznego

beznarzedziowe podfaczenie oprawy do sieci zasilajacej

zawias chroniacy pokrywe przed upadkiem

wymiana elementdw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajacym, a ukfadem optycznym)

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANSI C 136.41, umozliwiajace
podigczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styli wielkosé oprawy zgodny z rysunkiem zamieszczonymi ponizej. Dopuszczalna tolerancja
wymiaréw 5% pod warunkiem zachowania ksztattu i proporeji

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W
ukilad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DAL
Oprawa wykonana w [ {ub il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240v/50-60
Hz, wspodiczynnik mocy oprawy min. 0,93 dia znamionowego obciagzenia.
Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajacej.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i dioda sygnalizujaca prawidiowe dziatanie
{przed zasilaczem)
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej iflub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dia
administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji umoZliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacii takich jak:
o paramelry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
o  instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy oswietleniowej
o lista czeSci zamiennych wraz 2 kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* & & ® 8

rodzaj Zrodia swiatta — LED

minimainy strumien Swietlny irddet swiatta — 10000Im

temperatura barwowa frédet swiatta: 3000K £10%

bryla fotometryczna ksztaltowana za pomocy plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiatlodci, a calkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlinych soczewek

oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”
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* utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujacego do 700mA (zgodnie z
1ES L M-80 - TM-21)

e wartosci wskaZnika udzialu $wiatta wysylanego ku goérze (ULOR) nie wigksza niz okreflona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

¢ dostepnosc plikéw fotometrycznych (np. format Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogdnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

» w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie bazowym (obliczeniach fotometrycznych)
nalezy uzyskaé wszystkie parametry oéwietleniowe (Luminancja L, Rownomiernodé U0, Réwnomiernosd
Ul, Przyrost wartoéci progowej kontrastu TI, Srednie natezenie oswietlenia Em, Minimalne natgzenie
o$wietlenia Emin) nie gorsze niZ te zastosowane w obliczeniach bazowych dla poszczegéinych sytuacii.
Dodatkowo bilans mocy proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wigkszy od mocy catkowitej
opraw uzytych w projekcie referencyjnym. Wykonawca ma obowiazek dostarczenia kart katalogowych,
deklaracji zgodnosci oraz  wymaganych certyfikatow potwierdzajacych deklarowane parametry.
Wykonawca/Dostawca  powinien potwierdzié, ze uzyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla
poszczegoinych rozsyléw pochodzg od proponowanych typow opraw

s rdinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponitej
sprawnosc ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadad deklaracje zgodnosci
oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY [ KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

* & 5 & & @

materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogéinodostepnej palety

materiat klosza zewnetrznego — poliwegian ptaski

montaz na stupie o érednicy @60mm lub @76mm

stopient odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK0S

szczelnosé komory optycznej i elektrycznej ~ IP66

mozliwosc konfiguracji wykonczenia korony oprawy

beznarzedziowy dostep do osprzetu oprawy za pomoca dedykowanych zaciskdw oraz beznarzedziowa
wymiana uktadu optycznego oraz catego osprzetu elektrycznego

beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajgcej

zawias chronigcy pokrywe przed upadkiem

wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

oprawa wyposaiona w system optymalnego odprowadzenia ciepta {termiczne rozdzielenie pomiedzy
ukiadem zasilajacym, a ukladem optycznym)

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepkg, w standardzie ANSI C 136.41, umozliwiajace
podigczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styl i wielkos¢ oprawy zgodny z rysunkiem zamieszczonymi ponizej. Dopuszczalna tolerancja
wymiaréw 5% pod warunkiem zachowania ksztattu i proporcji

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 65W
ukiad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI
Oprawa wykonana w | lJub I klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajace.
Oprawa wyposaiona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diadq sygnatizujgea prawidiowe dziatanie
{przed zasilaczem)
Oprawa wyposazona w etykiete z koderm QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej iflub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera | urzadzen przenoénych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem | hastem. Aplikacja porzwala na przypisanie kont dia
administratora 1 dodatkowych sub-kont dla wykonawcdw | instalatordw. Kod QR poprzez udycie
dedykowane] aplikacji umozliwia uzyskanle petnej charakterystyki oprawy 1 dostep do informacji takich jak:
o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
o instrukdja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o lista czescl zarmiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

e & & s »

rodzaj Zrédta Swiatla — LED

minimalny strumien swietiny Zrédet swiatta — 10000im

temperatura barwowa Zrodet $wiatta: 3000K £10%

bryta fotometryczna ksztaltowana za pomocg plaskiej wielosoczewkowe) matrycy LED

kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiatlosei, a calkowity strumiefi oprawy jest sumg
strumient poszezegdinych soczewek

oprawy muszg spelniaé wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”
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utrzymanie strumnienia $wietlnego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700mA (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udzialy $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreflona w
Rozporzadzeniu WE ar 245/2009

dostgpnosé plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowe;
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogdinodostepnych oéwietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

w przypadku zastosowania rozwigzaf innych niz w projekcie bazowym (obliczeniach fotometrycznych)
nalezy uzyska¢ wszystkie parametry oswietleniowe (Luminancja L, Réwnomiemos$é UD, Rownomiernodé
U1, Przyrost wartosci progowej kontrastu TI, Srednie natezenie o$wietlenia Em, Minimalne nateZenie
o$wietlenia Emin) nie gorsze niz te zastosowane w obliczeniach bazowych dla poszezegéinych sytuacii.
Dodatkowo bilans mocy proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wiekszy od mocy calkowitej
opraw uzytych w projekcie referencyjnym. Wykonawca ma obowiazek dostarczenia kart katalogowych,
deklaracji zgodnosci oraz  wymaganych certyfikatow potwierdzajacych deklarowane parametry.
Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzié, ze uzyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla
poszczegdlnych rozsyldw pochodzy od proponowanych typéw opraw

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunkyu do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mnieisza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz postada¢ dekiaracje zgodnoéei

oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobdw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimdéw produkeji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem § wg
ISO/MEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYINE

]

* & = 9

budowa oprawy dwukomorowa (ofwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiaf korpusu ~ odlew aluminium malowany proszkowo

materiaf klosza — szkto hartowane plaskie

montai na wysiegniku lub stupie o srednicy $48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na monta? zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz
bezposredni) lub 0-15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz moduly zasilajacego

stopien odpornosct klosza na uderzenia mechaniczne — IKOS

szczelnosé komory optyczne) — IP66

szczelnosé komory elektrycznef — P66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANSI C 136.41, umoiliwiajace
podtgczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznodci otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styl t wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOQSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 1l (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkows naklejka do umieszezenia np.
we wneee sfupowej i/lub na projekeie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumieti $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspatczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien iP, stopien 1K, kolor, waga, sposéb montaiu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcHi serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* & * 8

rodzaj Zrodia $wiatla — LED

minimalny strumien $wietlny Zrédet $wiatta — 5000im

zalores temperatury barwowej Zrodet §wiatta — 2900-3300K

wtrzymanie strumienia $wietlnege w czasie: 20% po 100 000k (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziahu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametrow odwietleniowych

w przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnosc ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)






oraz zachowanie reziméw produkeji i jej powtarzalnodci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

s oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych dekiarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigeie zasilania, pobierana moc, skutecznogé $wietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

PRZYKLADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

L: 450mm
H: 99mm
I: 252mm
1 125 108
o e ST g g
At o H - b |
R A/"‘ g «w«f._." - s o
)
e 75
[ ‘,'tﬁ.(‘! Ly
I .
: - a5e
A
'y (_"' 48 . . 45
o
féﬂ
30 1= o 15" 5‘&'
sdihin ) y  78%
LRGN T U U200

2h






PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

L B

L4

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powaduje rozszczelnienia komory
optycznej)

material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiaf klosza — szklo hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {(montaz
bezposdredni) jub 0-15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0O9

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IPB6

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, 2 zadlepka, w standardzie ANSt C 136.41, umotliwiajace
podigczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styl i wietkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

*® & & s » 9

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 130W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uklad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL}
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elekirycznej: I lub 11 (zgoednie z projektem elektryeznym)
oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykietg z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np.
we wngce sfupowej /lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilo$c i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspdiczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopiert IK, kalor, waga, sposéb montaiu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy oéwietleniowe]
o listy czedci zamiennych wraz z kodami producenta

Q

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA
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rodzaj Zrddia Swiatta ~ LED

minimalny strumien swietiny Zrédet Swiatta ~ 17200Im

zakres temperatury barwowej Zrédet Swiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z tES LM-80 - TM-21)

wartodci wskainika udziatu swiatfa wysylanego ku gdrze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametréow odwietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ irddiowe pliki obliczeniowe

réinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz poadana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosei

oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
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oraz zachowanie reziméw produkeji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

¢ oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moec, skutecznoé¢ swietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W
TECHNOLOGIH LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

L 2

¢ & » @

L 2

budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komary osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odiew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza ~ szkio hartowane ptaskie

montai na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposaZona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz
hezposredni} lub 0-15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci kiosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szezelnosE komory optycznej — |P66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

oprawa wyposaZona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANSE C 136.41, umozhiwiajace
podigczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podabny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOQSC

e & ¢ & = B

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 130W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
ukiad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elekirycznei: I lub 1l (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkows naklejka do umieszczenia np,
we wnece shupowej /lub na projekete. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie peinej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
c  parametry:
- fotometryczne: ilosé i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumiesi $wietiny, optyka
- elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéh montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy os$wietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

e}

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

. & & & @ 9

L ]

rodzaj Zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny Zrodet $wiatta — 17200im

zakres temperalury barwowej frédet swiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h {zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskainika udziatu Swiatfa wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonad obliczenia
parametrow odwietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodiowe pliki obliczeniowe

réinica danych fotometrycznych proponowane] oprawy réwnowainej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnoéci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)

24+






oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

e oprawa musi posiadaC aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrdw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skutecznosé swietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- stup o wysokosci 8,0 m stalowy 8-katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze
stali S355 z jednego arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN 1SO 1491

- grubosé scianki we wnece rewizyjnej min 3 mm

- stopa stupa plaska o grubosci min 10 mm

- wielko§¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( doina krawedz ) umiejscowiona min 500 mm od poziomu
gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej
czesci drzwiczek

- wewngtrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie
tabliczki stupowej, uchwyt uziemiajgcy

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petha identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gérnej czgsci ma 8 do 12 otwordw gwintowanych do wkretow
M10 pozwalajace na montaz korony/wysiggnika/belki/glowicy. Otwory
gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

PARAMETRY TECHNICZNE St.UPA DEKORACYJNEGO

- stup o wysokosci 5,5 m aluminiowy wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali
5355 z jednego arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN 1SO 1491

- grubos¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3 mm

- stopa stupa ptaska 6 grubosci min 8 mm

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 95 x 400 mm

- drzwiczki licujace sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500 mm od poziomu
gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej
czesci drzwiczek

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie
tabliczki stupowej, uchwyt uziemiajacy

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umoziiwia peing identyfikacje stupa

- slup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

Uprawnlenia budovig
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wytgczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie uktad sieci oswietlenia TN-C. Projektuje sie zerowanie i uziemienie
kazdego stupa bednarka FeZn 25x4, utozong wzdiuz linii kablowej zasilajacej stupy
oswietlenia. instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz
posiadac odpowiednie atesty. Opornos¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n.
na koncu Hnii i w szafce wihna spefnia¢ warunek: Ru < 5 Q. Ochrona

przeciwporazeniowa winna spefnia¢ wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41.

6.6. Uwagi koncowe,
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podiegajg

inwentaryzaciji geodezyjnej.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przykiadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposoéb,

Zze towarzyszy im okreslenie ,,lub rownowaine”.

6.7. Informacje szczeg6towe o terenie opracowania
6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej
Dia dziatki nr 69: Teren opracowania jest objety ochrona konserwatorska. Inwestycja

przebiega w strefie stanowiska archeologicznego ujetego w ewidencji zabytkéw pod
nr AZP 55-29/102. Na terenie nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne i uzyskaé
pozwolenie na prowadzenie tych badan.

Dia dzialki nr 58, 62: Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. Na

terenie planowanej inwestycii nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych
oraz obiektow zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony
archeologicznego dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac
ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy zachowaé i zglosié ewentualne
napotkane obiekty archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkow dla
myr inz. Ayagys] Baraniak

irzl sweffia | kisrowania

F i spacjainudel
ji i urezdzed

powiatu poznarnskiego






6.7.2. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.08.2020r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r. poz. 1609 tj. nie wplywa
negatywnie na dziatki sgsiednie i nie wychodzi poza obszar dziatek w m. Robakowo,
dz. nr 59, 62, 69, Gmina Kornik. Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje
eksploatacja gornicza. Obszar inwestycji w granicy dzialek nr 59, 69 jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata Nr XXV1/288/2012
z dnia 26 wrzesnia 2012 r. Natomiast dla dziatki nr 62 jest objety decyzjg lokalizagji

inwestycji celu publicznego.

6.7.3. Informacje o zagroZeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturaine.
Nie przewiduje sig emisji szkodliwych substanciji do srodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje si¢ rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych
poziomow halasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie | jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposob
odprowadzenia $ciekdw. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie fudzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w petni respektujg przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunkéw geologiczno - inzynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie
i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na giebokoéci max. 1,0 m,

szerokosci 0,4 m i fgcznej diugosci 638 m wykopu oraz 180 m przecisku.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen w istniejacej SO — na dz. nr 61/1,
przy placu zabaw na ul. Wiejskiej dia opraw:

FLEXIA TOP MIDI / 5304 /40 LEDs 500mA WW 730 62W/Symmetrical/445415-6 szt.

FLEXIA TOP MIDI / 5345 /40 LEDs 500mA WW 730 62W / / 475082 - 9 szt

TECEO S /5345720 LEDs 500mA WW 730 32,1W / / 484702 - 1 szt.

P=62W,In=03A

P=32W,In=0,15A

P=15x62+32=962W

In=15x0,3+0,15=465A

Rozbudowa istniejacego oswietlenia drogowego polozonego przy ul. Wiejskiej

w m. Robakowo wymaga wzrostu mocy. Jako zabezpieczenie przelicznikowe w

istniejagcym  ztgczu ZK1x-1P zastosowal zgodnie z warunkami przytaczenia nr

58369/2022/0D5/ZR4 zabezpieczenie typu 3x ETIMAT T 1P 40A, natomiast

zabezpieczenie glowne przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy (zakres Enea

Operator). Natomiast istniejace zabezpieczenie w szafie oswietlenia SO na dz. nr

61/1, dla obwodu oéwietleniowego nr | nalezy zmienié na 3x S301C 25 A,

a zabezpieczenie glowne w istniejgcej szafce SO wymieni¢ na 3 x WTN00/gG 40 A.

7.1.1 Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen w projektowanym ZK-O — na dz.
nr 69 dla opraw:

TECEO GEN2 1/5305 / 40 LEDs 1000mA WW 730 128W / /485122 - 2 szt.

TECEO GEN2 1 /5393 / 40 LEDs 1000mA WW 730 128W / / 505302 - 2 szt.

P=128W,In=0,6 A

P=4x128=512W

In=4x06=24A

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w projektowanym wedlug odrebnego

opracowania zigczu ZK1x-1P zastosowa¢ zgodnie z warunkami przylgczenia nr

58370/2022/0D5/ZR4 zabezpieczenie typu 3x ETIMAT T 1P 63A, natomiast

zabezpieczenie gidwne przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy (zakres Enea

Operator). Natomiast zabezpieczenia obwodu nr | w projektowanym zigczu ZK-O

typu 3x 8301B - 16 A, zabezpieczenie giéwne zastosowaé 3x WTN00/gG 63 A.







7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano dia oswietlenia zewnetrznego - alejek przy stawach w m.

Robakowo, Gmina Kornik

k*ib*z<Uf
Z - impedancia petli zwarciowej
k - wspolczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartosé napiecia fazowego
Stacja Robakowo 54-051
Transform.
@ S=400kVA
stup nr 12
[ z= 11647 Y
N |
AsXSn4x70mm __£L4  YAKY 4x35mm :?
-320m -~ Frr— - 544 m -

WTN 00/gG 40 A
4,4*40%1,1647 = 204,99 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia projektowanego os$wietlenia

zostat speiniony.

Obliczenia wykonano do o$wietlenia zewnetrznego - stoku oraz hamowni wraz z ziagczami

Robhakowo, Gmina Kérnik

k*lb*z<Uf
Z - impedancja petli zwarciowej
k - wspolczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
b - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napigcia fazowego
Stacja Robakowo 54-054
Transform.
@ S=400kVA
proj. pompa
wysokiego cisnienia
w studni
wg. odrebnego
opracowania I
= 0,4837 /
YAKY 4x120 / NAY2Y-J 4x150 A YAKY 4x35mm g
-5747120 m - /V // — -11tm-
WTN 00/gG 80 A

5,1"8070,5223 = 213,11 <230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia projektowanej inwestycii
zostat speiniony.
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7.3. Spadek napiecia

od istniejacej stacji do proj. stupa nr 1/12:

Pm* |
AU = - *100 %
Y% g *U *s = 320 m
s= 70mm?
5162 = 320
AUl= *100% = 0,42%
% 35%400°* 70
= 544 m
s= 35mm?
5162 * 544
AU2= . *100 % = 1,43%
% 35*400° * 35
AUc= A Ut+ AUz = 1,85% < 10%
%
warunek zostat spelniony
od istniejacej stacji do proj. ZK nr C:
Pm*I
AU = *100 %
% g *U *s I= 572 m
s= 120 mm ?
40000 * 572
AUl= P *100% =  3,40%
% 35*400°* 120
= 120 m
s= 150 mm 2
40000 * 120
AU2= - *100% =  0,57%
% 35*400 * 150
f= 149 m
s= 35 mm?
40000 * 149
AU3= > - *100% = 3,04%
% 35*400 ¢ 35
A Uc =AU1+AU2+AU3 = 7.02% < 10%

%

warunek zostal spelniony







8. Zestawienie materiatéw - o$wietlenie alejek przy stawach.

Lp. Wyszczegbinienie jedno| lloé

" Stup oswietleniowy aluminiowy 5,5 m koloru naturalnego ot 15
C-0 typu SAL-5,5

2.  |Prefabrykowany fundament B-50 szt. 15

5 Oprawa LED typu FLEXIA TOP MIDI / 5304 / 40 LEDs 500mA WW ot 6

730 62W / Symmetrical / 445418

A Oprawa LED typu FLEXIA TOP MIDI/ 5345 / 40 LEDs 500mA oot 9
WW 730 62W / /475082

Oprawa LED typu TECEO S/ 5345/ 20 LEDs 500mA WW 730

32,1W/ /484702, kat nachylenia oprawy 5°

6 Izolacyjne zigcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 - szt 15
7 Izolacyjne ztgcze kablowe fazowe (ZK-4-02 szt. | 30
8. |lzolacyjne zigcze kablowe zerowe 17K-4-03 szt. 15
Q Tabliczki ostrzegawcze szt 15
10. |Kabel YAKY 4*35 mm? m | 73t
11. |Piasek m3 | 38,5
12, |Folia kablowa koloru niebieskiego (dt. wykopu) m 480
13. [Przecisk ochronny typu SRS 75 m | 176
14. [Przewodd YDY 3*2,5 mm? m 90
15. |Bednarka ocynkowana 30x4 m 731
16. |Uziom pretowy UPB16/1500 - szt 12
17. |Grot do uziomu & 16 szt. 4
18. Uziom pretowy — z przyspawanym {gcznikiem krzyzowym oot 4
UPB16/1500 + UKP
19. |Zabezpieczenia S301C 25 A - do istniejgcej SO szt.

20. |Zabezpieczenie WTN 00/gG 40 A - do istniejgcej SO szt.







8.1. Zestawienie materialow - o$wietlenie stoku oraz hamowni wraz z ztaczami.

Lp. Wyszczegbinienie jedno! llosé
Stup oswietleniowy o$dmiokgtny 8,0 m typu SO-8/3/F160 szt. 3
2.  |Prefabrykowany fundament D16/140 szt. 3
5 Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/0,2/1/1-60 /10 kat oot )
nachylenia wysiegnika 10°
. Wysiegnik dwuramienny 1,0 m typu W12/0,2/2/1-60/10 ot ]
kat nachylenia wysiegnika 10° (kgt miedzy ramionami 90°)
Oprawa LED typu TECEO GEN2 1 /5305 / 40 LEDs 1000mA WW
> 1730 128w/ 1 485122 S
5 Oprawa LED typu TECEO GEN2 1/5393 /40 LEDs 1000mA WW ot )
730 128W/ /505302
lzolacyjne ztacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 4
tzolacyjne zigcze kablowe fazowe 1ZK-4-02 szt. 5
Izolacyjne zigcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt. 3
10. |Tabliczki ostrzegawcze ' szt. | 7
11. |Kabel YAKY 4*35 mm? m | 374
12. |Piasek | md | 27
13. |Folia kablowa koloru niebieskiego (di. wykopu) m 330
14. |Przecisk ochronny typu SRS 75 ' m 4
15. |Przewdd YDY 3*2,5 mm? m 40
16. [Bednarka ocynkowana 30x4 m 374
17. (Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 12
18. |Grot do uziomu @ 16 szt. 4
19 Uziom pretowy — z przyspawanym tacznikiem krzyzowym ot 4
UPB16/1500 + UKP
20. | Ztgcze kablowo-oéwietleniowe ZK-O kompletne - zgodne zrys. 4 | kpl.
21. |Zlacze kablowe ZK (nr B,C) kompletne - zgodne z rys. 4 - kpl. 2
22. |Ztgcze kablowe ZK nr D kompletne - zgodne z rys. 4 kpl. 1







Oswietienie stoku oraz hamowni wraz z ztaczami

proi. zlgcze ZK1x-1P na dz. nr 69
{zas. ze st. 54-054} od stony

ul. Zernickiej, realizowane przez
Enea Operator wg. odrgbnego
opracowania - zgodnie z arf, 29a

(
|

proj. ziacze kablowo-oswietleniowe

(ZK-O) nr A

33/38 m

|

proj. kabel YAKY 4x35mm? {aczna dlugosé
137/152 m - abwod nr | zas. z ZK-Onr A

] i3

Y ae

l 7 S n

LS
[ - 47/52.m

! RS0 R50

N 192 saom ] | syssm
N —‘::—[} proj. linia kablowa YAKY

ZK nt B
48/53 m
4x35mm? fgezna dhugost 1
R*5Q

proj. porpa wysokiego
ci$nienia w studni

wg. odrebnego
opracowania

(
|
I.
|

ZK nr D

do imprez plenerowych
oraz pompy glebinowej
Zk nr C

R« 50

Re 5 G

Oéwietienie alejek przy stawach:

164/184 m wyprowadzona
zZK-Onr A

isin. zlacze ZK1x-1P nr 1/9/2 (zas. ze st. 54-051 obw, nr 1)

Enea Operator na dz. nr 61/1, ul. Wiejska, wymagany

wzrost mocy - zakres Enca Operator

—

= 4x35dL 12 m
istr, szatka SO na dz, pr 61/1
] przy placu zabaw na ul. Wiejskiej,
w szafie wymieni¢ zabezpieczenia
obw. nrl na 32A - 3 szt

proi. kabel YAKY 4x35mm? laczna
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LEGENDA:

proj. uziemienie stupéw oswietleniowych R<5 (2

proj. stup oswietlenia dekoracyjnego h = 5,5 m typu SAL-5,5 koloru naturalnego
wraz z oprawg parkowa LED (montowang bezposrednio na stupie) typu FLEXIA
TOP MIDI /5304 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / Symmetrical / 445415

proj. stup odwistlenia dekoracyjnego h = 5,5 m typu SAL-5,5 koloru naturalnego
wraz z oprawg parkowg LED (montowang bezposrednio na stupie) typu FLEXIA
TOP MIDI / 5345 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / / 475082

proj. oprawa o$wietlenia drogowego LED typu TECEO S/ 5345 / 20 LEDs
500mA WW 730 32,1W / /484702, kat nachylenia oprawy 5° montowana
bezposrednio na istn. slupie nr /3

proj. stup oéwietlenia drogowego h = 8,0 m typu SO-8/3/F 160 z wysiegnikiem
L =1 m typu W12/0,2/1/1-60/10 oraz oprawg LED typu TECEO GEN2 1 /5305
/40 LEDs 1000mA WW 730 128W/ /485122

proj. stup os$wietlenia drogowego h = 8,0 m typu SO-8/3/F160 z wysiegnikiem
podwsjinym L = 2 x1 m typu W12/0,2/2/1-60/10 oraz dwoma oprawami LED
typu TECEO GEN2 1/5393 /40 LEDs 1000mA WW 730 128W / / 505302

proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tacznej dt. 99(5/1 105 m

istniejacy siup oswietlenia do pozostawienia
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Schemat istn, szafki SO na dz. nr 61/1
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Czes¢ A Czes¢ B
Zogar
aslronomiczny
1 ZEDQZ
s ypuo o000
proj. BoA
wymiana
na <7 —1 P ST
A ""‘ﬂ Q"‘“”""Z“"""
WTHN 2 W lacanil
00/gG rgpicown
40 A M pradowy
. al
proj.
1 wymiana A
f},\ na 1 l l l
3x 5301 8193 §-191 8191 8191 $-191
B 25A PEN B3z Bit A Bit A Bi6 A Bl6 A
PEN
. i
g, £t §< "E“‘ %“3 F < & Reso
28 |28 si| g2 22| == s
P 20 82| B OB OB
E8. | 3% £2| 8 iz | Es i
Egﬁ [ =] e =3 2 F 2ot [ 2 el
S EIE o M ' My M oM
i Blowéd roboczy
——  [DObw&d sterowniczy
P Przetncanik gr‘télpowy '
1. Ster. cutomatyczre ' LT P Rarpnie
2. Ster, reczne ;e -n'?}.ra:;.i.ugl( .
nrevh
mgs. inz. Andrzej
. Baraniak
Inwestor: Projekiowal:
Miasto i Gmina Kérik Nr uprawnien
Pl Niepodleglosei WKP.0218/PWOE/ 8
62-035 Kornik ”/
Opracowat:  fmgr. in2, Przemyslaw
Witkowski

Schemat szafki 8O







proj. ztacze kablowo-oswietleniowe ZK-O nr A

Czest A Cze$¢ B . .
-~ proj. zkgcze kablowo ZK nr B proj. ztacze kablowo ZK nr C
ol
8191 Ten000
BEA
| l_tp ST
i ST [, ]
proj. o ) Wylaczatk Wylgeanik Wylgeznik
3 WIN >\ rOAmCawe roznicowo roZnicowo
ugég.qﬁ N pradowy ‘>\ pradewy A‘>\ pradowy
oo a1 ] RCDEIA 3XWTNOO *4 Y RCD63A 3WTNOD L 4} RCD63IA
2 5301 M% m&.% ]
S, B ! 1 Lo REKOO 1 RBK0OG 1
b >\ s-303>\ $-303 5303 >\ §-301 5303 5201 5303 2.0
EN B63 A B2 A Big A Bls A ‘\ B63 Aa>\ BlG A ‘>\ B63 A)\ Blo A
PEN PEN PEN
w f«: / I 4 o e =
S y 37 L E % 1 AN 1
E> g g g R-50 g Z e = B £n -
£ e £ E . & . - 82 g R-350Q 7z i R 50
j. zh ZK1x-1P na dz. nr 69 R 8% T %o o2 52 ol 2 i
proj. zlgcze - i TE o 8 g e = ¥ 3= 5 s =
(zas. ze st. 54-054) od stony i3 38 =g 23 22 3z £ b iz '§ ¥
ul. Zernickiej, realizowane przez BLEs] 5 Z‘,\ “TAOSTA YT ge] &a £5] 388
Enea Operator wg, odrebnego T— ‘}\ | l A o I A A
opracowania - zgodnie z art. 29a .
___proj. kabeél YAKY ] ! | . ' ' . \
4x35 mm? dt. 3338 m proj. kabel YAKY proj. kabel YAKY
L woswwasyssm | | _scswwdassmm
l proj. ztacze kablowo ZK nr D
| do imprez plenerowych
| oraz pompy glebinowe;j
Wylgeunik
l TeZRICOWD
)\‘>\ pradowy
l SWTNOO L a1} RCD63A
19G BOA %
l RBKOO ISR P T 1 LEGENDA:
§-303 $-303 5301 $-363 Unr
l Biz A Bio A Bis A C63 A e
Dbwdd roboczy
v PEN Obwod sterowniczy
’ r o B o 5 o B l_ Przetacznik grupowy o
: e £ 2w £ = P 1, Ster. automatyczne
’ g H o g 8! R-5 02 2. Ster. reczne
i. kabel YAKY iz| 4= s ie
proj. Kabe e =R g~ |-
4x35 mm* d}. 44/49 m i {’7_3’ 37| 2 25 i2
52 9% S & S mgr. inz. Andrzej
‘ [ o a o w4 . Baraniak
Inwestor: Projektowat:
’ E Miasto 1 Gmina Kérnik Nr uprawnien
t ; Pl. Niepodleglodci 1 WKP/0218/PWOE/18
| ’ 62-035 Kdrmnik
‘_ 1 proj. kabel YAKY Opracowal:  pmgr. mz Przem}'sla\v
4x35 mm2dt19/24m Witkowski
kierunek pompa —
wysokiego cisnienia Schemat jednokreskowy zlacz kablowych do Nr Rys
zasilenia o$wietlenia, armatki nasniezania,
pompy glebinowej oraz imprez plenerowych. 4
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Stawy, ul. Wiejska / ul. Zernicka, Robakowo, gm. Kérnik
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Stawy, ul. Wiejska / ul. Zernicka, Robakowo, gm. Kérnik D l Q L

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 135.00 m?




Stawy, ul. Wiejska / ul. Zernicka, Robakowo, gm. Kérnik

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 62.0W
Nazwa artykutu FLEXIA TOP MIDT / PLampa 10034 Im
5345740 LEDs
500mA WW 730 DPoprawa 8347 Im
62W/ 1475082
n 83.18 %

1x 40 LEDs 200mA
WW 730

WyposazZenie

DIALux

FLEXIA TOP MIDI/ 5345 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / / 475082 (z jednej strony na dole)

Odstep shupa 45000 m
{1) Wysokosé punktu swietinego 6.000m
2) r\ia;m.'is punitu swietihego -2.000m
{3} Nachylenie wysiegnika 06°

{4} Dlugosd wysiegnika 0000 m

0

4

3 ‘.'

o8

Godziny praty w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 62.0 W

Zukycie

1364.0 Wrkm

ULR/ULOR

0037002

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowaryrm i gotowyrn do
uzytku owistlendu.

= 70°: 858 cd/kim
2 80° 476 cd/kim
= 90" 50.6 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartoéci natezenia swiatla w {cdAdmido obliczania
kiasy natezeréa Swiatla odnoszg sie do sirumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskaZnika olSnienia

Do

LI S

. @




Stawy, ul. Wigjska / ul, Zernicka, Robakowo, gm. Kémnik

SYT.1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrota
Chodnik 1 (P3) Em 10.49 x [7.50-11.25]Ix v
Enin 4.65 Ix 21501 v
Obliczono wspdlczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji,
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycle
SYT. 1 Dy 0.044 W/hc*m? -
FLEXIATOP MIDI/ 5345/ 40 D. 1.8 kwh/m? rok, 248.0 kwh/rok

LEDs 500mAWW 730
62W/ / 475082 (z jednej
strony na dole)

U
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Stawy, ul. Wiejska / ul, Zernicka, Robakowo, gm. Kérnik

Obrazy

Teren 1 {67)

DIALuUX




Stawy, ul. Wiejska / ul, Zernicka, Robakowo, gm. Kérnik D IA Lux

Plan sytuacyjny opraw

g -



stawy, ul, Wiejska 7 ul, Zernicka, Robakowo, gm. Kérnik

Plan sytuacyjny opraw

DIALux

- FLEXIA TOP MIDI/ 5304 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / Symmetrical / 445415
1x 40 LEDs 500mA WW 730

X Y Wysokos montazu Obrét obudowy MF Oprawa
216554 m 177.237m 5500 m 0.0°/0.0°/-864° 0.80 EI
117.085m 125,179 m 5.500m 0.0°/00°7-8.0° 0.80
48.120m | 155308m 5500 m 0.0°/0.0°/86.6° .80
20.084m 1.61 825 m 5.50Cm 0.0°/0.0°/ 944" 0.80
56.912 m 242981 m 5.500m 0.0°/0.0°/147.5° 0.80
154192 m 73.414m 5500 m 0.0°/00°/-1.4° 0,80

- FLEXIA TOP MIDI/ 5345 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / / 475082
1% 40 LEDs 500mA WW 730

X Y Wysokost montazu Obraét obudowy MF Oprawa
';.02.71 Bm 212952 m 5500 m 0.0°/0.0°/ 146.6° 0.80
145779 m 180405 m 5500 m 0.0°/0.0°/137.6° 080 _
182.585m 179.550m 5500 m 0.0°/0.0°/296° 0.80 '
205760 m 137.855m 5500m 0.0°/00°/-117.4° 0.80
184454 m 102.348 m 5500m Q0°/00°/-1316° 0.80
154976m  147625m  5500m 00°/00°/ 42.6° 080 [¢]
85031 m 148,066 m 5500 m 0.0°70.0°/165.6° 0.80
52.416m 158413 m 5500m 0.0°/0.0° /856" 0.80 )
$117.057 m 102532 m 5500m 0.0°/0.0°/-564° 0.80

WA



Stawy, ul. Wiejska / ul. Zernicka, Robakowo, gm. Kérnik D I A Lux

Plan sytuacyjny opraw

- TECEO GEN2 1 /5305 /40 LEDs 1000mA WW 730 128W / /485122
1x 40 LEDs 1000mA WW 730

X Y Wysokosé montazu Cbrét cbudowy MF Oprawa
160,834 m 198,198 m 8.000 m 10.0°/00°/7-214° 0.80
120510 m 215699 m 8.000m 10.0°/0.0°/-305° 0.80

- - TECEQ GENZ2 1 /5393 /40 LEDs 1000mA WW 730 128W / /505302
1x 40 LEDs 1000mA WW 730

X Y Wysokose montazu Obrét obudowy MF Oprawa
77.988 m 259442m  8000m 10.0°/0.0°/92.8° 0.80
79344m  258557m  8.000m 10.0°/0.0° /-159.1° 0.80

-TECEOQ 5/5345/ 20 LEDs 500mA WW 730 32,1W / /484702
1x 20 LEDs 500mA WW 730

X Y Wysokos$é montazu Obrét obudowy MF Oprawa
136118 m  42.230m 4000 m 5.0°/0.0°/59.6° 0.80

0 *



Stawy, ul. Wiejska / ul. Zernicka, Robakawe, gm. Kérnik D | A Lu x

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznosé Swietina

186142 im 14741 W 126.3 Im/W
Szt. Producent Numer artykulu  Nazwa artykutu P D Skutecznosd swietlna
6 FLEXIA TOP MIDI / 5304 / 40 LEDs 500mA G2.0W 8470tm 1366 Im/W

WW 730 62W / Symmetrical / 445415

9 FLEXIA TOP MIDI 7 5345 / 40 LEDs 500mA G620W 8347Im 1346 Im/W
WW 730 62W / /475082

2 TECEO GENZ 1 /5305 / 40 LEDs 1000mA 1280W 14242 1m 1113 Im/W
WW 730 128W / /485122

2 TECEQ GEN2Z 1/ 5393/ 40 LEDs 1000mA 1280W 13887 Im 1085 Im/W
WW 730 128W / /505302

1 TECEQ S /5345 / 20 LEDs 500mA WW 730 321 W 3941 Im 1228 ImvW
32,1W/ 1484702




Stawy, ul. Wiejska / ul. Zernicka, Robakowo, gm. Kérmik D I A Lu x

(Scena swietina 1)
Obiekty obliczeniowe




Stawy, ul, Wiejska / ul. Zernicka, Robakowo, gm. Kérnik

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALux

Wiasciwosci £ Emin, Ermaks th gz Indeks
Alejii 1 9.15 Ix 157 Ix 26.0 ix 07 0.060 Gl
Prostopadie natezenia odwietlenia

Wysokosd: 0.000m

Stok + hamownia 12.21x 2141 5161 0.18 0.041 G2

Prostopadie nateZenia oswietlenia
Wysokos<: 0.000 m

Byofil uaythoavarda: Ustawiznie watepne DISLLy, Standard (2bszar rushu a zesnilr7)

by

12



Stawy, ul. Wiefska / ul. Zernicka, Robakowa, gm, Kérnik D IA Lu x

{Scena swietlna 1)

Alejki 1

136 185 273 382 534 747 10 5 20 28

Whadciwosci E Emin, Emaks a1 gz Indeks
Alejki 1 9.15Ix 157 Ix 26,0 1x 0.17 0.060 =
Prostopadie natgZzenia céwietlenia

Wysokosc: 6.000 m

Profil uiythesania: Ustavaenie sstopne DLy, Standard (ebazar rochu na 2esnatrs)

yt, 13
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Oswietteniowy

Stup aluminiowy SAL-5,5

@120mm przy podstawie

Dala aktualizacji 29.03.2022

250, Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscia wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane afuminium, opeja zabezpieczenia elastomerem
; w kolorze stupa do wysokosci 350 mm {inna wysoko$é na zyczenie
: klienta)
Montai oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy 7 mocowaniem 860 o
: parametrach wagi | powierzchni nie przekraczajgoych danyeh 2 tabeli
wylrzymalosciowe]
= Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowes
n
Ll Pakowanie: widknina polipropylenowa
! Poziomy pochlaniania energii wg normy EN 12767:2019:
1
| 50-NE-B-S-SE-MD-0,
! 70-NE-B-S-SE-MD-0,
i
i A HO0-NE-B-S-SE-MD-0
o] al | oY
¥ 3 '
elzal | 8 ﬁ o
sll® 286 'CO.
P
Sind wegiawy
{kg ehowiwatentu €O}
| 62,96kg
.Y
CEl Al 2108 RAL
ENAD N E Ty
.. Grubosd Orientacyjna yp Kod Kemplet
Wysokosé s fundamentu /  {undamentu / )
Kad Nazwa scianki objetosé elementéw
shupa ) kosza kosza
shupa fetnostkowa L o Zigeznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
3 311150/
42205 SAL-55 5.5m 4mm 19,6kg  0,123m B-50 1 Z-50 311208 4006
SAL-55 Dapuszezalna powierzehnia boczna pojedynczej oprawy [m3 dla Cx=1
kod 42205 Vref. =22 m/s Vref, = 24 m/fs Vref, = 26 m/s Vref. = 28 m/s
11 fa, It ., , 5
. dopuszczalna waga | strefa, H kateg. Hil strefa, i kateg I strefa, Il kateg. Wi strefa, i kateg
typ wysiegnika i X terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m, n.p.m.
- 20 0.35 0.28 6.21 016
WA-1 190 0.26 0.20 0.13 .09
WA-4 10 815 .10 X X
WA-5/1 10 &N 0.07 X X
WA-14/1 10 0.14 0.0% X X
WR-4/1/0,6/15 15 0.14 0.11 0.07 0.05
WR-4/2/0,6/15 8 0.1 0.08 G.04 X
WR-4/1/0,5/5 15 .16 8.12 0.08 0.06
WR-4/2/0,5/5 8 012 0.09 0.05 X
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.14 .31 0.67 0.05
WR-4/2/0,6/15ZP 8 0.11 0.08 0.04 X
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 316 0.12 .08 0.06
WR-4/2/0,5/5 ZP 8 012 0.09 0.05 X
WR-10P/1/0,85/0 - ISKRA LED

36



Ogwietleniowy

Stup aluminiowy SAL-5,5

P120mm pray podsiawis

i

Datz aktualizacji: 29.03.2022

SAL-55 Dopuszezalna powierzchnia boczna pojedyncze] oprawy [mm?] dia Cx=1
kod 42205 Vref. = 22m/s Vref. = 24 m/s Vreef. = 26 my/s vref. = 28 m/s

11 1l strefs, H kateg. \ 3

o dopuszczalna waga | strefa, I katey. {1l sireta, 1 kateg 1 strefa, H kateq. Hi strefa, 1 kateg
typ wysiegnika ) terent do 458m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu

r.p.m. n.p.FA.
WR-10P/2/0,85/0 - ISKRA LED X
WN-1 15 0.31 0.24 0.17 012
WN-2 8 D18 012 .08 0.06



(8 | 8+9m Stupy oswietleniowe / Lighting poles

maksyrn_alna powierzchnla I’ f
wiatrowa [m?)
max wind area
] ! it strefa wistrowa / wind zone A o o
| 5|
Typ Jg % I ) I, dn!!mm do!nlnm anJISI!m ! Ihwl’ M T }
Type [ g/d [mm] axbfimm] {mm} npm, npm. npm. [kal {m}] [iNm] | Tk} tkg]
€N 8/3/50/F160 © 8 3 60/149 85x400 500 | D16/140 ¢ 054 0,30 0,40 40 - 732 141 70
CN 8/3/60/W @ v B 3 60/149 85x400 600 - 454 0,30 0,40 40 e 7,32 141 80
€N 8/4/64/F160 © -] 4 61/150 85x400 500 | Di6/160 | 098 0,62“— 0,77 40 - 19,51 1,80 1
CN B/4/6a/W © 8 4 6i/150 B5x400 600 - 0,98 0,62 0,77 40 1,2 IO,ST—. ‘;;; N 107
CN 8/3/76/F220 (@] 1 8 3 78/165 100x400 500 | D22150 ) 068 042 0,53 40 - 8,46 1,52 B4
CN 8/3/76/W @ N 8 3 76/165 100x400 . 600 _:'_u“ ;;; l 0,42 0,53 . 49 B ; 1 8,46 1,52 91
CN8/4/76/F220 ®)] 8 4 76/165 100x400 500 | D22/ 1.50 1,2t 0,79 0,97 40 - 12,14 ¢ 1,97 108
CN 8/a/76/W © 8 4 76/165 100x460 606 - 1.20 0,79 0,97 40 1,2 1214 | 1,97 21
CN8/4/89/F220 © 8 4 89/178 100x400 500 | D22/150 | 156 1,06 1,27 50 —1 4.8 2,28 119
(E B8/3/F160 O 8 3 60/160 100x400 500 | D16/140 | 0,67 0,36 | 0,50 50 - l;,aa 1.45 2l ]
50 8/4/F160 O 8 3 60/161 180x400 500 bis/160 | 1,27 G.80 101 50 - 13,96 2,52 23
SX 8/3/F220 O B 3 60/189 100x400 500 | D22M158 | 1,29 0,81 1,02 50 - 14,13 | 262 86
SX 8/4/F220 O 8 4 63/190 100x400 500 | D22/180 | 2,28 1,52 1,85 50 - LR 3,50 M
SAN 8-3/60/F150 @) 8 2,9-4 60/114 85x400 600 | D16/140 1 0,44 0,27 0,35 15 - 743 1,48 75
SRN 8-3/60/W O ] 2,54 60/133 85x400 600 - 0,44 0,27 0,35 ts 1.2 748 1.48 50
CN 3/3/60/F160 © ) 3 60/160 B5x400 500 D16/140 ) 049 0,27 0,37 40 - B.66 1,33 82
CN9/3/60/NW (@) 9 3 60/160 85x400 600 - 0,49 0,27 0,36 40 1.5 8,66 1.53 97
CN $/4/64/F160 ) 9 4 61/161 85x400 00 | DieNne6d | 094 0,59 0,74 40 - 1255 | 194 108
CN9/a/184IW @) 9 4 61/161 85x400 600 - 0,94 0,59 0,74 40 1.5 12,55 1,94 130
N 9!5!76/?#0 @) g 3 16/177 100x40¢ 500 1 D227150 ) 063 0,37 0,48 40 - 9,84 1,61 S7
CN 9/3/76/W )] 9 3 76177 100x400 600 - 063 0,37 048 40 15 9,84 161 1o
CN 9/4/76/F220 © 9 4 76/177 100x400 500 | D22/150 1,18 0,77 0,94 40 1453 | 212 125
CNS/a/76iW © 9 4 76/177 100x400 600 - 117 6,77 0,94 40 1.5 1453 | 212 146
CN 9/4/89/F220 (@) 9 4 89/189 100x400 500 | D22/180 ¢ 1,47 0,98 1,20 50 1733 | 2,37 137
50 5/3/F160 O 9 3 601160 160%400 500 | D16M140 | @43 0,18 0,29 50 B 947 1,98 79
50 9/4/F160 @) 9 3 60/161 100x400 500 [ D16/160 | 094 0,54 0,72 50 - 14,11 2,35 104 B
SX9/3/F220 O 9 3 60/189 $00x400 500 | D22/150 ¢ 0,90 0,50 067 50 - 13,70 | 252 95
SX 9/4/F220 O 9 4 63/190 100x400 500 | D221180 | 1,78 114 142 50 ) - 21,52 | 338 124
CN 10/3/60/F220 © 10 3 60/171 85x400 500 [ D22/150 | 045 6.23 0.32 L] - 10,10 | 1,63 99
CN 10/3/60/W © 10 3 60/171 BSx400 600 - 045 .23 0.32 49 1.5 1010 | 1,63 11
N 10/4/65/F220 © 10 4 61/172 B5x400 500  D22/15¢ | oo 0.56 0.71 40 - 14,68 | 207 129
CN 10/4/64/W D 10 4 61/172 85x400 600 . 09 0.56 0.71 40 1.5 14,68 | 2,07 149
€N 18/3/76/F220 © 10 3 76/188 100x400 500 | D22/150 . 057 833 0.43 40 - 1,35 | 1N 111
CN 10/3/76/W O 10 3 76/188 100x400 600 - 057 033 0.43 40 1.5 11,35 171 126
CN10/4/76/F220 © 10 4 76/188 100x400 500 | D22/180 1 1.13 073 0.90 40 - 16,81 2,22 144 B
CN10/4176/W © Ly 4 76/188 100x400 600 - 1.13 ©.73 .30 A0 1.5 16,81 2,22 166 )
CN 10/4/89/F220 © 1@ 4 89/200 100x400 500 | D22/180 7 1.40 0.54 114 50 196 2,50 157
S$X 10/3/F220 O 10 3 60/189 100x400 500 [ D22150| 062 0.29 043 50 - 13,83 + 2,54 104
5X 10/4/F220 O 10 4 63/190 100x400 500 | D227180 | 139 084 1.09 50 - 21,78 | 3,31 136 ‘
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W12

W16

11

W20

Przyklad oznaczenia / Sample symbol
W16/1/1/1,5 - 60/10
| kat podniesienia /fantern fixing angle

$rednica gdrna sfupa / top diameter of the pole
wysieg wysiganika / bracket length [m]
Hlosd rarnton / number of arms

wysekosé wysiegnika / bracket height [m]
typ wyslegnika / bracket type







