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1. Strona tytulowa.

2. Zawartos¢ opracowania - spis tresci.

3. Warunki techniczne.

3.1 Odwiadczenie projektanta, uprawnienia, Bioz.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
5 Uzgodnienia.

6 Opis techniczny

6.1. Charakterystyka ogdlna

6.2. Szafa odwietleniowa

6.3. Linia kablowa o$wietlenia

6.4. Stupy o$wietleniowe i oprawy

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa

6.6. Uwagi koncowe

6.7. Informacje szczegdlowe o terenie opracowania
7. Obliczenia techniczne

7.1. Obliczenie praddw, dobor zabezpieczen.

7.2. Skutecznosé zerowania.

7.3. Spadek napiecia.

8. Zestawienie materialow.

9, Plany i schematy.

9.1. Plan trasy linii kablowej rys nr 1.

9.2, Schematy jednokreskowy rys. nr 2.

9.3. Schemat szafki SO rys. nr 3.

9.4. Schemat zlgezy kablowych rys, nr 4.

9.5. Schemat ulozenia kabla w wykopie rys. nr 5.
10. Obliczenia fotometryczne.

11, Decyzja o ustaleniu Jokalizacji inwestycji celu publicznego.







ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznat Wrzeénia, 18.10.2022 .
Rejon Dystrybucii Wrzesnia
ul, Witkowska 5
62-300 Wrzeénia
tel, 61 850 40 00
58369/2022/0D5/ZR4

Miasto i Gmina Kérnik
ul. Plac Niepodleglosei 1
62-035 Kérnik

Warunki przylaczenia

do sieci efektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0,0.
Charakter i lokalizacja obicktu / lokalu: ofwietlenie drogowe + zasilanie imprez plenerowych, Robakowo,
ul. Wiejska,
warunki dotyczg wzrostu mocy w istniejacym obiekcie
z mocg przylaczeniows 23 kW (wzrost mocy o 13 kW)
na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEISCE PRZYLACZENIA:
zlgeze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.przylgcze kablowe i zlgcze kablowe wolnostojace typu ZKP nr 1/9/2 (zas. ze st. 54-051, obw. I)-
istniejace.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0
2.1.istniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczgcym urzadzeni podmiotu przylaczanego:
3.1.wlz i instalacj¢ przystosowaé de zwigkszonego poboru mocy

HI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEK TRYCZNEJ:
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarewym w kierunku instatacji podmiotu
przylgczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie misjsce rozgraniczenia whasnodei sieei i instalacii.

IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWOQ-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze zintegrowane z ukiadem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
istniejgcy nklad pomiarowy 3 fazowy nr 12191801 przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
istniejgce zabezpieczenie gléwne przystosowaé do zwigkszonego pobaru mocy.
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 40 A w zlgczu kablowo-pomiarowym
Jake zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku meocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4.

VI DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgea sieé niskiego napigcia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2
2015 1. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomnosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim érodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6w przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartodci poszczegdinych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatha, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i

58369/2022/0D5/ZR4 UWLZ KK Strona | 3



planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych 2 przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzet ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0, ktére 53
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyinej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Pata wainoécl warunkéw przylaezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia,
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ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Poznan Wirzeénia, 19.10.2022 r.
Rejon Dystrybucii Wrzesénia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 00
58370/2022/0D5/7R4

Miaste | Gmina Kérnik
ul, Plac Niepodleglosei 1
62-035 Kornik

Warunki przylgczenia
do sieci clektroenergetyeznej ENEA Operator 8p. z 0.0,
Charalder i lokalizacja obicktu / lokalu: o$wietlenie zewnetrzne i zasilanie pompy glebinowej, Robakowo, , dz. ur 69
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniows 40 kW
na napigciu 0,4 kKV
zakwaliftkowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJISCE PRZYLACZENIA:
zlgcze zintegrowane z ukiadem pemiarowo rozliczeniowym;
H. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.przylyczem kablowym o przekroju 150 mm2 od istniejacej szafy kablowej SK6 0081083 przy
ul. Szkelnej, kabel wprowadzi¢ do 2l3¢za kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo
rozliczeniowym;
1.2.z4g¢ze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnostojgce na dzialce odbiorcy w granicy dzialki z
dost¢pem od zewngtrz;
1.3.gabaryty zigcza kablowoe pomiarowego powinny umeozliwiad zabudews zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego,
listwg zaciskowy;
1.4.drzwiczki zigcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigeia wkladka z kiuczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z 0.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.istniejgce urzgdzenia przystosowaé de zwickszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.wykona¢ WLZ przystosowany do obcigZenia i obowiaznjacych przepiséw
II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEY:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji pedmiota

przylaczanego
Migjsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnodel sieci i instatacii,

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGQO:
zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowe rezliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni

VI, RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 63 A w zigezu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE}:

Energia elektryczna winoa byé pobierana przy wspélezynnika mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,

VIIL. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU S$YSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalety zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdéniejszymi zmianami),

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norin oraz posiadaé odpowiednie atesty, Przylaczane urzadzenia
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powinny posiadaé wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgeych odpornodé na
te zaburzenia innych urzadzed wystepujgcych w tym rodowisku.

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametroéw jakoSciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigeia, zawartosci poszczeg6inych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa. '

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych uj¢tych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacia projektowa w zakresie urzadzei ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spéiki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjgtych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszezonych wg zasad
okreglonych w tych Standardach.

Data waznofci warunkdw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia,

Rozdzielnik:
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Mosina dnia 05.12.2022 r.

OSWIADCZENIE

Ja niZej podpisany

Andrzej Baraniak

( imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe InZynierow Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetycznej nn 0,4 kV kablowej oraz stupéw

oswietlenia zewnetrznego wokol stawéw wraz z zasilaniem

pompy glebinowej.

Opracowany dla: Miasto i Gmina Kérnik, Pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik.

w miejscowosci: Robakowo, Gmina Kérnik.

na dzialce nr: 59, 62, 69.

Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

merin® fed gt T
Uprawnier i bus
robetas hude. o

instalz qng .~
Gy
nrewid. sprawne 5
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syen. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznaf, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodewych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, 22016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1i2, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332 z pdin. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. 1, 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lstg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa w Poznanin w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz U. 2 2017 r. poz. 1257 z
péZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kidry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja siaje sie ostateczna { prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong ofwiadczenia ¢ zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadv administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

you

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrze] Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeh.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczyniskiego 10B
2, Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rumerze weryfikacyjnym:

WKP-4DT-VK1-W17 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Galczyniskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Wojciech Ratajezak, Zastepea Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do rachowania elektronicimej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia wolt w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenle woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztbozonym w formie pisemne).)

* Weryfikacje poprawnodel danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzhy Iniynierdw
Budownictwa.
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INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu| Budowa linii energetycznej nn 0,4 kV kablowej oraz slapéw

budowlanego: oswietlenia zewngtrznego wokol stawéw wraz z zasilaniem pompy

glebinowej w m. Robakowo, dz. nr 59, 62, 69, Gmina Kérnik.

Inwestor; Miasto i Gmina Kornik
Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:

Imie i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajacego informacje
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanege oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych etapow.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej
nn 0,4kV o$wietlenia zewnetrznego oraz shupdw o$wietlenia zewnetrznego

Na siec¢ skiada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm? d. 990/1105 m, zlgeza
kablowe — 4 szt., shupy oéwietlenia zewnetrznego - 18 szt.

Przewiduje si¢ realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

[

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

linia kablowa energetyczna 0,4 kV

sie¢ gazowa

drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogs stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

M
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpieczne) pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych 1
hydrotechnicznych" obowigzujacqg w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje sie. Nawigzanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegolnie niecbezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcjg Organizacjii Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie §rodkéw techmicznych i organizacyjoych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szezegdlnego zagrozenmia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawniy komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagroZenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, kiéry zapewnia:

»  organizacj¢ pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

» zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

#» zna, w zakresic niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

»  zaznajomicnie pracownikéw z zakresem ich obowiazkow, sposobem wykonywania pracy na



wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza Koordynatora sprawujgcego nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym migjscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szezegolnosei:

»

A7

przed rozpoczeciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnoéé, wytrzymalo$é na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych shizy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewniC stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewniC stosowanie przez pracownikow hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

%

A7

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1m glebokosei. poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materialdw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna

zwigzana z pracg tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obicktu nalezy przestrzegaé:

‘:’-.

przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy zwiazanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r,

Teren wykonywanych rob6t nalezy wygrodzi¢, wykonaé¢ przejscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga ~ Prace™ oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujgce prace podlaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni

posiadaé aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

13
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Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,.Warunkami
technicznymi wykonanta i odbioru robdt budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

»

Y

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robét budowlanych {Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. W sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)
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WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznan, dnia 20 lutego 2013 r. Eleitronicznie podpisany przez:

tidia Przewoina
Data: 2013-02-20 14:12:58

Poz. 1745

UCHWALA NR XXV1/288/2012
RADY MIEJSKIEJ W KORNIKU

z dnia 26 wrzesnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Robakowie - rejon ul.
Zernickiej, gm. Kérnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 ze zmianami) oraz w zwiazku z art. 20 ust. | ustawy z duia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), Rada Miejska w Komiku uchwala, co
nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ micjscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Robakowie- rejon ul. Zernickiej,
gm. Kérnik, zwany dalej planem, stwierdzajac jego zgodnosé z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Kérnik, zatwierdzonego Uchwala Nr LV/450/98 Rady Miejskiej
w Kémiku z dnia 16 czerwea 1998 r. ze zmianami.

2. Plan obe muje obszar o powierzehni ckoto 211 ha polozony w granicach Gkresionych na rysunku planu,
w Robakowie w rejonie miedzy Sredzkg Struga, ul. Szeroka, Wiejska, Szkolna, a granica Gminy Kérnik.

3. Integralnymi czgsciami uchwaly sa:

1) rysunek planu, zatytulowany ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Robakowie- rejon ul.
Zernickiej, gm. Komik ”, opracowany wskali 1: 2000, wraz z wyrysem ze studium uwarunkowar:
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Kornik, stanowiacy zalacznik Nr 1 do niniejszej
uchwaly;

2) rozstrzygnigeie Rady Miejskiej w Komiku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wylozonego do
publicznego wgladu projektu planu, stanowiacy zalacznik Nr 2 do niniejszej uchwaly;

3) rozstrzygnigeie Rady Miejskiej w Korniku o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznei, nalezacych do zadan wlasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiacy zalacznik
Nr 3 do ninigjszej uchwaty.

§ 2. Hekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:
1) dachu plaskim - nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych do 15°

2) dachu stromym - nalezy przez to rozumie¢ dach dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym kacie
pochylenia polaci dachowych wigkszym niz 15°%

3) dziatce budowlanej - nalezy przez to rozumie¢ dziatke budowlana, zgodnie zustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) linii rozgraniczajacej - nalezy przez to rozumiec lini¢ rozgraniczajaca tereny o réznym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania;

DZIENNIK URZEDOWY
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.4076.2022

zakoriczonej w dniu 2022-11-23

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USLUGOWE ANDRZE) BARANIAK

62-050 Mosina, ul. Gafczyfiskiego 108

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Kornik, Obr.: Robakows, Dz.: 59, 62, 69
Rodzaj i funkcja przewodu: Sied elektroenergetyczna oswietleniowa

informacje uzupefniajgce:

Przewodniczggy . narady  koordynacyinej: Kierownik  Wydziatu  Koordynaciji Projektow

Zawada-Sikorska

jednomysiny | pozytywny

Wynik narady {okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jef zakonczeniul:

Agnieszka

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig 1 nazwiske
osoby, ktdra ten podmict reprezentuje;

Stanowiskoftresé uwagi:

1 JAQUANET S.A.
ul. Doina Wilda 126
61-492 Poznan

Qlga Stachowska

pozylywns bez uwag

Brak uwag

2 jAutostrada Wietkopolska S.A.
ul. Dziadoszatiska 10, Poznan 61-248

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjine Poznan li
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka &, $2-020 Jasin

Nie sklada zastrzeZen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0,
Qddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marit 2, 61-108 Poznan

Hubert Zawislak

pozytywne bez uwag

Brak uwag

§ |Enea Os$wietienie Sp. z c.0.
ui, Ku Sleficu 34
74-080 Szczecin

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmioct nie vczestniczyl w naradzie

6 [Fiberhost $.A, ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznah

Waojciech Grzeskowiak

pozylywne z pwagami

Uzgodniono.
FIBERHOST 8.A. Wysogotowo, ul. Wierzhowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, i2 na dzieft 17.11.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje

Przy natrafieniu w trakcle wizji lokainej dokonywane] przez projektanta lub
podczas robdt ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na

222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania,

infragtrukivra FIBERHOST S.A. bedaca w kotizji z opracowywanym projektem.

podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyt | powiademic FIBERHOST S.A, {tel. 61

7 IGEN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0,
ul, Dorczyka 1
62-08C Tarnowo Podgdrne

Nie skiada zastrzeen

Nalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyl w naradzie

8 GCISp. zoo.
ul. Obornicka 142
62-002 Suchy Las

Nie skdada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4
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g |Genersina Dyrekcja Drég Krajowych i Nie skiada zasirzezen
Autostrad
Oddzial w Poznaniu Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
ul. Stemniradzkiego 5a, 60-763 Poznanh
10 {Gminne Przedsigbiorstwo Woedociggowe Nie skiada zasirzezen
Sp. z 0.0. w Czerwanaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 {HAWE TELEKOM S.A, w restrukturyzacji nie dotyczy
ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa
MNie dotyczy
Bartosz Pietka
12 |Horyzont Technologie Internetowe Sp.z o. o. Nie skiada zastrzezenh
ul. Bulgarska 17, Poznan 60-320
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
413 Hnstytut Chemii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomulerowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12714, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |Majgtek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sklada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie skiada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Naleiysie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 iOperator Gazociggéw Przesylowych pozylywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobia 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesolowski
17 IORANGE Polska Domena Hurl Destarczania Nie sklada zastrzeZern
i Serwis Uslug
Ewidencia i Standardy Infrastruktury NaleZycie zawiadomiony podmioct nie uczestniczyt w naradzie
ui. Glogowska 18, 60-702 Poznan 1
48 |PERNS.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133 :
09-410 Plock Nie dotyczy
Pawel Purc :
190 JPKN ORLEN S.A.- Oddzial PGNIiG w Zielonej pozylywne bez uwag
Gdrze
ul. Bohaterdw Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Gora i
t ukasz Robakowski _
20 [PKP Energetyka S.A Nie sklada zastrzezert
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
i Fpy
21 {PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie skiada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiademiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
22 PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sklada zastrzeZen
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony padmict nie uczestniczyl w naradzie
23 {Polska Spolka Gazownictwa pozytywne bez uwag
Oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Brak uwag
Joarna Kasperuk
24  |Przedsigbiorstwo Uslug Kemunainych Nie skiada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z 0.0,
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo MNalezycie zawiademiony pedmict nie uczestniczyl w naradzie
25 [Przedsigbiorstwo Usiug Komunainych Nie skiada zastrzezen

Komorniki Sp. z o.0.
ul, Zakiadowa 1, 62-052 Komoriki

Nalezycie zawiademiony podmioct nie uczestniczyt w naradzie

Tirana M » K fAcot



26

Regionaine Centrum: Informatyki Bydgoszez
WT Babki { Krzesiny

Nie skiada zastrzezen

Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyi w naradzie

27

Regionaine Centrum Informatyki Bydgoszez
WT Biedrusko

Nie sklada zastrzeZzen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

pozytywne bez uwag

28 {Regionalne Centrum Informaiyki Bydgoszez
WT Poznan
Brak uwag.
Andrze] Koralewicz
29 [Spdtka Wodna do Eksploatac Nie skiada zastrzeien

Wodocigou Dopiewo
ul. Lakowa 1A, 62-070 Dopiewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

30

IT Moblle Poiska S.A
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

MNie sklada zastrzezen

INaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

31

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachednia 4
62-080 Tarnowo Podgére

Nie skiada zastrzezen

NaleZycie zawiadomiony podmict nie uczesiniczyl w naradzie

32

Telekormnunikacja Kolejowa Sp. z 0.0.
Zaklad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznafi 61-245

Nie sklada zastrzeien

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

33

Veolia Poznan S.A.
ul. Gdyfiska 54
61-016 Poznan

Nie skiada zasirzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

34

Webtouch Sp. z o.0., Sp. k.
ul. Kiaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211

Nie sktada zastrzezern

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

35

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo

Wojclech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuije, iz
na dziert 17.11.2022, we wskazane] lokalizacj nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kelizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakeie wizji iokaine] dokonywanej przez projekiania lub
podezas robot ziemnych, na urzadzenia WSS 5.A. niie naniesione na podkiad
mapowy, nalety je zabezpieczy¢ i powiadomic WSS S A. (tel. 61 222 10 60y w
celu ustalenia frybu dalszego postepowania,

36

Wodociggi Kémickie i Uslugi Kamunaine
WODKOM KORNIK sp. z o.0.
ul. Poznariska 71C, 62-035 Kérnik

Nie sklada zastrzeZeh

NaleZycie zawiadomiony padmiot nie uczestniczyl w naradzie

37

Wojewddztwo Wielkopoiskie,
Wietkopolskl Zarzad Drdg Wojewddzkich
ul, Witczak 51, Poznan 61-623

Nie skiada zastrzeden

Nalezycie zawiadomiony podmiot nig utczestniczy! w naradzie

38

rEaida(i Gospodarki Kemunainej
i Mieszkaniows w Steszewie
ul. Mosiriska 15, 62-080 Steszew

INie sklada rastrzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

39

Zaklad Gospedarki Komunalne} Sp. z 0.0,
ul, Przemyslowa 10
64-320 Buk

[Nie sklada zastrzeien

Nalezycie zawtadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

40

Zakiad Gospodark) Komunalne] w Swarzedzu
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie

41

Fz'akiad Komunalny w Kleszezewie
ui. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie

42

Zaktad Komunalny w Koslrzynie
ul. Poznahska 2
B82-025 Kostrzyn

Nie skiada zastrzedert

Nalezycie zawiadomiony potdmiot nie uczestniczyl w naradzie

19
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43

Zaktad Komunainy w Pobiedziskach
Sp. z 0.0,
. Poznanska 58, 62-G10 Pobiedziska

Nie sitada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

44

Zaklad Uslug Komunainych Dopiewo
ul. Wyzwolenia 15
62.070 Dopiewo

Nie skiada zasirzeZen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

45

{7akiad Uslug Komunalnych Sp.z 0.0, w

Maosinie
. Sowiniecka 63, 62-050 Mosina

Nie sklada zastrzeZzen

Nalezycie zawtadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

46

‘:;_‘a;zqci Orég Powiatowych

ul. Zielona §
61-851 Poznad

Macie] Walentowski

nie dotyczy

Nie dotyczy

47

Zwigzek Miedzygminny "Puszcza Zielonka®
ui, Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nie sklada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Wojiburmistrz wedhag wlasciwosci miejscowei:

ul. Ratuszowa 1, §4-320 Buk

Lp. Oznaczenie organu oraz Imieg | nazwisko Stanowiskoftred¢ uwagi:
osoby upowaznione] przez organ:
1  {Burmistrz Miasta | Gminy Buk Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyl w naradzie

ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

2 {Burmistrz Miasta | Gminy Kostrzyn Nie skiada zastrzeZen
ui. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
3 |Burmistrz Miasta | Gminy Kormnik “INie sklada zastrzezen
Plac Niepodlegtosc 1, 62-035 Karnik
Naiezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4  |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie sklada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
& |Burmisirz Miasta | Gminy Murowana Goslina Mie skiada zasirzezen
Plac Powstaricow Wielkopolskich 2
52-095 Murowana Goslina MNalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczy! w naradzie
6 |Burmistrz Miasta | Gminy Pobiedziska Nie sklada zasirzezen
ul.Tadeusza Kosciuazki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta | Gminy Stgszew MNie skiada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
L MNaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 [Burmisirz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sklada zastezezen
ul, Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sklada zastrzezen
. Plac Edmunda Bojanowskiege 2, 62-030
Luban MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |Burmistrz Miasta Puszezykowo Nie sklada zastrzezen
ul. Podiedna 4
62-040 Puszezykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiriczyt w naradzie
14 iWejt Gminy Czerwonak Nie skiada zasirzezen
ul. Zradlana 39, 62-004 Gzerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestiniczyl w naradzie
12 [Wajt Gminy Dopiewo Nie skiada zastrzezen
ul. Leéna 1C, 62-070 Dopiewo
Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie
43 [Woit Gminy Kleszezewo Nie sklada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kieszczawo
Nalezycle zawiadomiony pedmiot nie uczestnicayl w naradzie
14 W6t Gminy Komorniki Nie skiada zastrzezen
. Slawna 1, 52-052 Komorniki
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestrticzyl w naradzie
15 Woit Gminy Rokietnica Nie skiada zastrzezen

MNalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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16 Wit Gminy Suchy Las Nie skiada rastrrezen
ui. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadorniony podraiot nie uczestniczyt w naradzie
47 Wit Gminy Tarnowo Podgdme ul. Nie skiada zastrzezers
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgérme

Nalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyl w naradzie

lnne'hbdmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, kidre moga byt Stanowiskoftresé uwagi:
zainteresuwane rezultatami narady koerdynacyjnej oraz
imdona § nazwiska 66l upowaznionysh preet te podmiaty:

Nie zlozono wniosku o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 362 ust. 3pkt 5iit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usfug i sieci telekomunikacyjayeh

Tresc  protokefu zostata uzgodniona 2z osobami, ktdére uczestniczyly w naradzie wylacznie za  pomocy
Srodkow komunikacji elektronicznej.

integralng czgécia protokotu z narady koordynacyjnej Jest plan sytuacyiny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, podwiadczone] za  zgodnodé z
oryginatem  przez  projektanta 7 przedstawiong na nim  propozycjs  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyine].

bokument podpisany elektronicznie
Elektronicznie

Ag nieszka podpisany przez

Agnieszka Zawada-

Zawada- Sikorska

Protokolant: Monika Drag . Data: 2022.11.24
Totoroam Sikorska 202241
08:00:24 +01°00°

Efeldronicznie

. e . '
MOf:uka :““’“?‘I‘?:“iﬁg“ Agnieszka Zawada-Sikorska
Maﬂa qug Data: 2022.15.24

o7:59.13 +01'20"

Podpis i pieczet przewodniczacego narady
koordynacyjnej

Infermacie dodatkowe

i. Zgodnie z art. 28ba wst. 1 wustawy 1z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Prbf. z 2021 poz. 1990),
nieobecnpdé na naradzie  koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego © jef wiejscy | terminie nie  stanowi prreszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, e podmiot ten nie sklada zastrzeleri do usytwowania projekiowanej sieci uzbrojenia
terents {...}.

2. Zgednie 2 § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadieniz Ministra Rozwoje, Pracy | Technologit z dnia 2B lipca 2021 r. w sprawle geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia teremu (DzU. 2z 2021 por 1374}, powiatows barg GESUT (.) aktualizuje sie w drodze caynnosci
materfalno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informacji  zawartych w  dokumentach, kidre byly przedmiotem  narady
koordynacyjne;.

3. Zgodnie z art. 15 wst. I w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy 2z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne
{(DzU. 2z 2021 por 1990y znaki geodezyjne, urzadeenia zabezpieczajgce te  znaki oraz  budowle triangulacyine  podiegaja
ochronie; kto  wbrew przepisom art. 15  niszczy, uszkadza, przemieszeza aneki  geodeszyine, grawimetryczne [fub  magnetyczne §
urzadzenia zabezpieczajgce te znakl oraz budowle trangulacyjne, a takie nle zawiadamia wladciwych organdw o zniszezeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych  lub  magnetycznych,  urzgdzed  zabezplecrajacych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podtega karze grzywny.

4. Zgodnie 2 art. 277 Kodeks: karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  cayni  nlewidocznymi  albo  falszywie
wystawia podlega griywnie, karze ograniczenia wolnoici albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zexwolenia na  usunigcie  drzew  lub  krzewdw  kolidujgcych 2 prrebiegiem  projektowane]  inwestycii  nalety
whioskowai do odpowiedniego organu w tryble przepiséw ustawy 1z tnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prayredy [t
Dz.U.2020.55).
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URZAD MIASTA I GMINY KORNIK

WYDZIAL EXSPLOATACIH INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] | PLAC NIEPODLEGEGSCE 1 | 62-035 KORMIK | KORNIK@KORNIK,PL

WB2-ET.6853.484.2022 Kornik, dnia 16.11.2022r.

Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe
Andrzej Baraniak

UL Galczynskiego 10B

62-050 Mosina

dziatajac z upowaznienia:

Miasto i Gmina Kérnik

Pl. Niepodlegtosci 1, 62-03,5 Kérnik

Odpowiadajac na wniosek z dnia 21.10.2022r. dotyczacy uzgodnienia
lokalizacji linii kablowej wraz ze slupami odwietleniowymi na dzialce stanowigcej
wlasnos¢ Gminy Kérnik o nr ewid. 69, obreb Robakowo zapisang w ewidengii
gruntow jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojacymi (,Ws”), nieuzytki (,N*},
pastwiska (,Ps”), grunty ome (,R") i nr ewid. 59, obreb Robakowo zapisang
w ewidencji gruntéw jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojgcymi (,Ws”),
grunty orne (,R") Urzad Miasta i Gminy Kornik uprzejmie informuje, Zze wyraza zgode
na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury zgodnie z przediozong mapa zasadnicza,
z uwzglednieniem nastepujacych warunkdw:

- prace wykonac zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi;

- nalezy unika¢ prowadzenia robot w okresie zimowym;

- nalezy zachowac¢ normatywne odlegiodci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie;

- w przypadku kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem nalezy zwrdci¢ sie
do wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawa

z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916-.t.).

Ewentualng wycinke inwestor jest zobowigzany zrealizowac na wiasny koszt;

- 0 terminie rozpoczecia prac zwigzanych z wbudowaniem przedmiotowej
infrastruktury nalezy powiadomi¢ Softysa wsi oraz tut. Urzad co najmnig] na

14 dni przed ich rozpoczeciem,

- wyraza sie zgode na dysponowanie na cele budowlane dziatka o nr ewid. 59

i 69, obreb Robakowo wylacznie na czas wykonywania robdt, przy spetnieniu

ww. warunkow,

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez
tut. Urzad kiauzulg uzgadniajaca.

Otrzymulje;
1/ Whioskodawca
2/ aa.

Sprawe prowadzi:
Sonia Obiegalka-Ryks,
tel. 61 8170-411 w. 691
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| _URZAD MIASTA I GMINY KORNIK _

WYDZIAL EKSPLOATACIL INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] | PLAC NIEPODLEGEOSCE 1 | 62-035 KORNIK | KORNIK@KORNIK.PL

WB2-ET.6853.483.2022 Kornik, dnia 16.11.2022r.

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe
Andrzej Baraniak

Ul. Galczynskiego 10B

62-050 Mosina

dziafajac z upowaznienia:

Miasto i Gmina Kornik

PL. Niepodiegtosci 1, 62-03,5 Kornik

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 21.10.2022r. dotyczacy uzgodnienia
lokalizacji linii kablowej wraz ze stupami o$wistleniowymi na dziaice stanowigcej
wlasnos¢ Gminy Kérnik o nr ewid. 62, obreb Robakowo zapisang w ewidencji
gruntéw jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojacymi (,Ws") i drogi (,dr"),
Urzad Miasta i Gminy Kérnik uprzejmie informuje, ze wyraza zgode na lokalizacje
przedmiotowej infrastruktury zgodnie z przediozona mapg zasadnicza,
z uwzglednieniem nastepujgcych warunkéw:

- prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdtowymi;

- nalezy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym;

- nalezy zachowa¢ normatywne odlegiosci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie;

- roboty nalezy wykonaé¢ bez zajmowania jezdni oraz powodowania zbednych
utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa w stosunku do pieszych;

- infrastrukture nalezy utozy¢ na glebokosci pozwalajacej na budowe jezdni,
chodnika, brakujacych medidw;

- PO zakonczeniu robdt zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni i pasa
drogowego nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego, wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu  sprawdzié¢ laboratoryjnie (0.98). W przypadku
wystepowania w obrebie wykopu gruntéw spoistych w stanie plastycznym lub
organicznych, nalezy dokonac¢ ich wymiany na grunty mineralne niespoiste;
uszkodzone przy prowadzeniu prac urzadzenia melioracjii wodnych
szczegdtowych nalezy koniecznie naprawic;

- w przypadku kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem nalezy zwrécié sie
do wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916-.t.).
Ewentualng wycinke inwestor jest zobowigzany zrealizowaé na wiasny koszt;

- 0 terminie rozpoczecia prac zwigzanych z wbudowaniem przedmiotowej
infrastruktury nalezy powiadomi¢ Soltysa wsi oraz tut. Urzad co najmniej na
14 dni przed ich rozpoczeciem,

21/



- wyraza sie zgode na dysponowanie na cele budowlane dziatkg o nr ewid. 62,
obreb Robakowo wylgcznie na czas wykonywania robot, przy spetnieniu ww.

warunkow,

integralng cze$é niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez

tut. Urzad klauzulg uzgadniajgca.

Otrzymuje:
1/ Whioskodawca

2/ aa.

Sprawe prowadzi;
Sonia Obiegalka-Ryks,
tel. 81 8170-411 w. 691
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POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan

Burmistrz Miasta

i Gminy Kérnik

ul. Piac Niepodiegtodci 1, 62-035 Kérnik

dziatajacy przez peinomocnika:

Andrzej Baraniak Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe
ul. Gatczyriskiego 108, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
17.10.2022 r. KZ.4123.10.00221.2022.1V 10.11.2022 .

Sprawa: uzgodnienia projektowanej budowy os$wietlenia zewnetrznego wokét stawéw oraz zasilanie
pompy glebinowe] w m. Robakowo, dz. nr ewid.59, 62,69, gm. Kérnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 17,10.2022 r., data wplywu 20.10.022 r, Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkdéw informuje, ze planowana inwestycja
przehiega w strefie stanowiska archeologicznego nr AZP 54-29/102 ujetego w ewidencji zabytkow
stanowigcych terenowe pozostatosci pradziejowego i historycznego osadnictwa. Stanowisko
archeologiczne podiega ochronie i opiece konserwatorskiej bez wzgledu na stan zachowania {(art. 6,
ust. 1, pkt. 3a, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami {Dz. U. Nr 2022.840 t.j.).

Dia ochrony zabytkéw, uwzgledniajac wynikajgce z tego faktu dziatania konserwatorskie
majace na celu zapewnienie warunkdw umoiliwiajacych zagospodarowanie zabytkéw, zapobieganie
zagrozen, kontrole stanu zachowania i przeznaczenia zabytkéw, podczas ww inwestycii na odcinku
zarnaczonym kolorem nale?y prowadzi¢ badania_archeologiczne. Obowigzek prowadzenia badaf
archeologicznych pozwoli w sposéb rzetelny 1 naukowy realizowaé zasady ochrony zabytkow przy
jednoczesnej akceptacji konserwatorskiej na wykonanie projektowanego przedsiewziecia
budowlanego.

W tym celu_Inwestor winien: zfoiy¢ do Powiatowego Konserwatora Zgbyskow w Poznaniu
wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie w/w badan, - na podstawfe zloionego wniosku
Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Poznaniu wyda stosowne pozwolenig zgodnie z art. 36 ust.1
pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, 0 ochronie zabytkow | opiece nad zabytkami {Dz. U. Nr 2022.840

ti.).

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziafa na podstawie porozumienia z dnia 24 mdrca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewodg Wielkopolskim oraz Starostg Poznadskim w sprawie powierzenia Powiatowl Poznanskiemu spraw z zakresu
wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw {Dz.U. Woj. Wikp. § 2009 r,, nr 85, poz. 1212}

zatgcznik: 1 egz. mapa

Powiatowy Konserwalpr Zabytkéw
w Poznanis
Otrzymuja: list zwykly
1. Andrzej Baraniak Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe ul. Gatezyriskiego 108, 62-050 Mosina
7aa AK
Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkow Agnieszka Krawczewska & 61 841 8845

Stargstwo Powlastowe w Poznaniu, ul, Jackowskiego 18, 60-509 Pornaf
1el. centrals {51) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pt







REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
W SREMIE

Srem, dnia 07.11.2022r.
Znak: 214/UZG/2022

Miasto i Gmina Kérnik
Plac Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Odpowiadajgc na pismo z dnia 17.10.2022r. dotyczgce uzgodnienia projektu
technicznego o$wietlenia drogowego w m. Robakowo, gmina Kérnik na dziatkach nr 59, 62,
69 w zakresie kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi, Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych
w Sremie, po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi materialami oraz dokumentacjg techniczng
Gminnej Spétki Wodnej Kornik, uzgadnia przedstawiony projekt w zakresie kolizji

z podziemnymi rurociggami drenarskimi znajdujacymi sic na glebokosei od 0.8m do 1.2m na

1. Prace ziemne zwigzane z budowa oswietlenia drogowego nalezy prowadzié bez
ingerencji i naruszenia istniejacych rurociagéw pod nadzorem RZSW w Sremie.

2. RZSW prowadzi¢ bedzie nadzér nad w/w robotami na koszt Inwestora na podstawie
odrebnej umowy okreslajacej m.in. zakres rzeczowy robét oraz koszt ich wykonania
zawartej przed przystgpieniem do robdt zwiazanych z budowa oéwietlenia drogowego.

3. Naprawg¢ oraz przebudowe uszkodzonych rurociagdéw drenarskich podczas
prowadzonych rob6t ziemnych zwigzanych z budows odwietlenia drogowego, wykona
RZSW na koszt Inwestora na podstawie odrebnej umowy okreélajacej m.in. zakres

rzeczowy robot oraz koszt ich wykonania zawartej przed przystapieniem do robot.

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowa oswietlenia drogowego najpézniej w ciggu
30 dni nalezy dokonaé odbioru technicznego wykonanych przejéé - kolizji z urzadzeniami
melioracyjnymi tj. podziemnymi urzagdzeniami drenarskimi z udzialem przedstawicieli

Inwestora, Wykonawcy, Urzedu Gminy z danego terenu, uzytkownikami gruntu i RZSW w

Sremie.
Zalaczniki; BEIOBOWY zwmzﬁmsél; EEK WODNYCH
Wik
L. Mapa-1szt, 63-100 SREM, UL, QGRODOWA 39
2. Faktura nr%??./zozz. KIERO
int. Wiesla _ak
63-100 $rem ul, Ogrodowa 39 Q

Tel.ffax /061/28-300-7% NIP 785-00-07-972 REGON 631000490

rzsw.srem@gmail.com
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogolna.

W miejscowosci Robakowo, Gmina Koérnik przewidziano wydzielone linie kablowe
oswietlenia zewnetrznego wokot stawow (alejek, stoku, hamowni) wraz z zigczami
kablowymi celem zasilania oswietlenia, armatki nasniezania, pompy glebinowej jak
rowniez imprez plensrowych. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o$miokatne
typu SO-8/3/F160 z oprawami LED typu TECEO GEN2 1 / 5305 / 40 LEDs 1000mA
WW 730 128W / [/ 485122, TECEO GEN2 1/ 5393 / 40 LEDs 1000mA WW 730
128W / /505302 oraz stupy aluminiowe koloru naturalnego typu SAL-5.5 z oprawami
typu FLEXIA TOP MIDI / 5304 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / Symmetrical /
445415, FLEXIA TOP MIDt / 5345 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / [ 475082.
Zasilanie odbywa¢ si¢ bedzie z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego typu
ZK1x-1P realizowanego przez Enea Operator Sp. z o.0. wedlug odrebnego
opracowania - zgodnie z art. 29a, a takze z istniejgcej szafy SO na dz. nr 61/1, przy
placu zabaw na ul. Wiejskiej. Cato$¢ urzadzen pozostaje na majatku i w eksploatacji
Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w ztgczach kablowych

Enea Operator Sp. z 0.0. w w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietlieniowa.

Istniejgcy szafe oswietlenia zewnetrznego umiejscowiong na dz. nr 61/1, przy placu
zabaw na ul. Wiejskiej nalezy przystosowa¢ do zwigkszonego poboru energii.
Po wymianie istniejgcych zabezpieczen nalezy ze stupa nr I/3 wyprowadzié¢ obwod
nrl oswietlenia zewnetrznego (alejek przy stawach) kablem YAKY 4x35 mm?
o fgcznej diugosci 656/731 m.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojgce zlacze
kablowo-o$wietleniowe ZK-0, ktdre zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? dt. 33/38 m.
Nastepnie z projektowanego ziacza ZK-O wyprowadzié obwod oswietlenia

zewnetrznego (stoku oraz hamowni) kablem YAKY 4x35 mm? o igcznej dtugosci

Hyan
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137/152 m oraz linie kablowa YAKY 4x35mm? o fgczna diugo$é 164/184 m zasilajgca
zigcza kablowe nr B, C, D. Sterowanie o$wietleniem znajdowaé sie bedzie w zlgczu
ZK-O. Na zewnetrznych drzwiach zigcza ZK-O nalezy zamontowad tabliczke
wygrawerowang z napisem:. O$wietlenie zewnetrzne na majgtku Miasta | Gminy
Kérnik. W zigeczu ZKO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi byé wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodéw

sfonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspolrzednych
geograficznych migjsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. calonocny CN, oraz pétnocny PN, z
programowalng przerwg. Obwdd PN moze byC zaprogramowany takze jako tj. bez
przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ wspdlpracy z przekaznikiem zmierzchowym

4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiang czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania:

»  Wspdirzedne geograficzne

» Aktualny czas i date

» Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokaine, umoziiwiajgce przyspieszenie lub
opbZnienie zalgczania i wylaczania oswietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu storica

» Przedziat czasowy czgsciowego lub catkowitego wylaczenia oswietlenia w nocy

+ Parametry sterowania dodatkowego urzgdzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedziaty czasowe w ciagu doby.

» Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w kiGrym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

* Rzeczywisty czas zatgczenia i wylgczenia oéwietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

» Kalendarz — godziny wschodu i zachodu siofica dla dowolnego dnia roku (tytko w
czasie zimowym)

e Stan licznikow rzeczywistego czasu zalgczenia oswietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i rokuer ir. Andrzsi Rarania) _







6.3. Linia kablowa o$wietlenia

Zaprojektowano linie kablowe o$wietlenia zewnetrznego kablem typu YAKY 4x35
mm? o facznej diugosci 990/1105 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na gtebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
utozyC na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa
piasku réwniez 10 cm, poZniej ulozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczyC folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac réw
kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu
zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu
"Oswietlenie zewnetrze". Zapoznaé sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Urzedem Miasta i Gminy Kornik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel
prowadzi¢ w przecisku ochronnym typu SRS 75 lub w rurze ochronnej typu DVK 75
— zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m —

wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oSwietleniowe i oprawy.

Oswietlenie alejek przy stawach:

Na istniejagcym stupie oswietlenia nr I/3 wymieni¢ istniejgcg oprawe os$wietlenia
parkowego na oprawe o$wietlenia drogowego typu TECEO S / 5345 / 20 LEDs
500mA WW 730 32,1W / / 484702, kat nachylenia oprawy 5° montowana
bezposrednio na stupie - zgodnie zrys. 11 2.

Projektuje stupy oéwietleniowa dekoracyjnego nr 1/4 - /12, 1/4/1 - 1/4-5, 1/4/4/1, jako
aluminiowe koloru naturalnego o wysokosci 5,56 m typu SAL-5,5 instalowane na
fundamencie prefabrykowanym typu B-50.

Bezposrednio na stupach nr V4, /7, /12, 1/4/2, |/4/4, /4/4/1 zabudowaC oprawe
parkowg LED typu FLEXIA TOP MIDI / 5304 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W /
Symmetrical / 445415 z barwg $wiatta: ciepto-biatej (3000K),~ zgodgie z rys. nr 1 i 2.

5 gndezel ,-’7
dn nolkl
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Bezposrednio na stupach nr I/5, 16, 1/8 - 1/11, 1/4/1, |/4/3, 1/4/5 zabudowa¢ oprawe
parkowg LED typu FLEXIA TOP MIDI / 5345 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / /
475082 z barwg Swiafta: ciepto-biatej (3000K),~ zgodnie z rys. nr 1 2.

Oswietlenie stoku oraz hamowni:

Projektuje stupy o$wietienia drogowego nr /1 - /3 jako stalowe ocynkowane
osmiokgtne typu SO-8/3/F160 instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu
D16/140 — zgodniezrys. nr1i 2.

Na stupie nr 1/1 zabudowac¢ wysiegnik dwuramienny o di. 1,0 m typu W12/0,2/2/1-
60/10 (kat nachylenia 10, kat miedzy ramionami 90% z dwoma oprawami LED typu
TECEO GEN2 1 /5393 / 40 LEDs 1000mA WW 730 128W / / 505302 z barwa
Swiaftta: 2900-3300 K.

Na sfupach nr 1/2, I/3 zabudowa¢ pojedynczy wysiegnik df. 1,0 m typu W12/0,2/1/1-
60/10 (kat nachylenia 10°%) oraz oprawe LED typu TECEO GEN2 1/ 5305/ 40 LEDs
1000mA WW 730 128W / / 485122 z barwg $wiatla: 2900-3300 K.

Zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3
dla alejek oraz klasie P2 dla stoku z hamownia.

Stupy nalezy uziemic — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q.

Podane oprawy wyposazone sg w gniazda NEMA 7 PIN z za$lepka. W zwiazku
z tym jest mozliwo$¢ w przysziosci zastosowania systemu sterowania zewnetrznego

OWLET I0T. Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.

s przykiadowy diagram, wykres, tabela redukeji mocy w godzinach nocnych dla opraw: u "
L2 (X
1. Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% 13
2. 0d 22:30 do péinocy — 70%
3. Od potnocy do 5:00 - 60%
4, 0Od 5:00 do wytgezenia oprawy nad ranem 100%
5. wylqczenia oprawy nad ranem 100% 15:067 0 Wt 1000
1| 21:30 t2: 00:00 t3: 02:00 4 03:00 t5: | 05:00
11: | 100% 12: | 70% 37| 50% 14| 70% 15 | 100%
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

« ® & & % »

* & & 2

materiat korpusu ~ wysokocisnieniowy odiew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogoinodostepne] palety

materiat klosza zewnetrznego ~ poliweglan plaski

montaz na stupie o érednicy @60mm lub B76mm

stopien odpornodci klosza na uderzenia mechaniczne ~ IK09

szczelnosé komory optycznej i elektrycznej — IP66

mozliwosc konfiguracjl wykoriczenia korony oprawy

beznarzedziowy dostep do osprzetu oprawy za pomoca dedykowanych zaciskdw oraz beznarzedziowa
wymiana ukladu optycznego oraz catego osprzetu elektrycznego

beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajgce]

zawias chronigcy pokrywe przed upadkiem

wymiana elementdw ukfadu optycznego bez koniecznosei wykonywania potaczer lutowanych

oprawa wyposalona w system regulaci ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

oprawa wyposaZzona w system optymalnego odprowadzenia ciepfa {termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, 1 zadlepka, w standardzie ANSI C 136.41, umoiliwiajace
podtgczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styl i wielkos¢ oprawy zgodny z rysunkiem zamieszczonymi ponizej. Dopuszczalna tolerancja
wymiaréw +5% pod warunkiem zachowania ksztattu i proporgji

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W

ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V Jub DALI

Oprawa wykonana w | lub |l klasie ochronnosci elektryeznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60

Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajgcej.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diod3 sygnalizujaca prawidtowe dziatanie

{przed zasilaczem)

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowsg naklejkg do umieszczenia np. we wnece

stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przeno$nych (smartphone,

tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla

administratora | dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw | instalatoréw. Kod QR poprzez uiycie

dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy oéwietleniowe]

lista czgsci zamiennych wraz z kodami producenta

o 00

PARAMETRY OSWIETLENIOWE 1 POTWIERDZENIA

&

rodzaj Zrodia Swiatta — LED

minimainy strumien swietlny Zrédet swiatta — 10000Im

temperatura barwowa Zrédef dwiatta: 3000K $£10%

bryta fotometryczna ksztaltowana za pomoca plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiatlodci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

oprawy muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne famp i systeméw
tampowych”
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utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujacego do 700mA (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)

wartoSci wskaZznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

dostgpnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta Iub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogdlnodostgpnych oswietleniowych programach komputerowych {np. Dialux, Relux)

w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie bazowym (obliczeniach fotometrycznych)
nalezy uzyska¢ wszystkie parametry ofwietieniowe (Luminancja L, Rownomiernoéé U0, Rownomiemosc
Ui, Przyrost wartosci progowej kontrastu TI, Srednie natezenie o$wictlenia Em, Minimalne natgzenie
oswietlenia Emin) nie gorsze niz te zastosowane w obliczeniach bazowych dla poszczegdinych sytuacii.
Dodatkowo bilans mocy proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wiekszy od mocy catkowitej
opraw uzytych w projekcie referencyjnym. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kart katalogowych,
deklaracji zgodnosci oraz wymaganych certyfikatéw potwierdzajacych deklarowane parametry.
Wykonawca/Dostawca  powinien potwierdzic, Ze uzyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla
poszczegoinych rozsyléw pochodza od proponowanych typow opraw

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaine] nie powinna byé wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mnigjsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnogci

oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnoci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC tub réwnowazny
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJINEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

L

. & & ° @

materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

materiat klosza zewnetrznego — poliweglan ptaski

montaz na stupie o srednicy @60mm lub @76mm

stopien odpornosci kiosza na uderzenia mechaniczne - 1K09

szezelnos$é komory optycznej i elektrycznej — IP66

mozliwosc konfiguracji wykoriczenia korony oprawy

beznarzedziowy dostep do osprzetu oprawy za pomocg dedykowanych zaciskow oraz beznarzedziowa
wymiana uktadu optycznego oraz catego osprzetu efektrycznego

beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajace]

zawias chroniacy pokrywe przed upadkiem

wymiana elementéw ukfadu optycznego bez konlecznodci wykonywania potaczed lutowanych

oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kendensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

oprawa wyposazona w system optymatnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajacym, a ukladem optycznym)

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zasdlepka, w standardzie ANS! C 136.41, umozliwiajace
podiaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styl | wielkos< oprawy zgodny z rysunkiem zamieszczonymi ponizej. Dopuszczaina tolerancia
wymiaréw £5% pod warunkiem zachowania ksztaftu i proporcjt

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

moc maksymaina uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W
uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
Oprawa wykonana w { lub it klasie ochronnosci elektryczne], znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigienia.
Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajace;j.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i dioda sygnalizujacy prawidiowe dziatanie
{przed zasilaczem)
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzed przenosnych (smartphone,
tablet, laptop itp.}), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dia
administratora | dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalatordw. Kod QR poprzez uizycie
dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacii takich jak:
o parametry fotometrycine, elektryczne oraz mechaniczne
o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy oswietleniowej
o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE 1 POTWIERDZENIA

.« & 5 ¢ o

rodzaj Zrodta swiatfa ~ LED

minimalny strumien swietlny Zrodet swiatta — 10000Im

temperatura barwowa Zrddet swiatta: 3000K £10%

bryla fotometryczna ksztattowana za pomocy plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa swiatlodei, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

oprawy musza spelnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczefistwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych™
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utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700mA (zgodnie z
IES ILM-80 - TM-21)

warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) nie wicksza niz okredlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

dostgpnosé plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajace  obliczenia fotometryczne w
ogoinodostepnych odwietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie bazowym (obliczeniach fotometrycznych)
nalezy uzyska¢ wszystkie parametry odwietleniowe {Luminancja L, Rownomiernosé UG, Rownomiernoéé
Ul, Przyrost wartoéci progowej kontrastu TI, Srednie natgzenie oswietlenia Em, Minimalne natezenie
oswietlenia Emin) nie gorsze niZ te zastosowane w obliczeniach bazowych dla poszczegdinych sytuacji.
Dodatkowo bilans mocy proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wickszy od mocy calkowite]
opraw uzytych w projekcie referencyjnym. Wykonawca ma obowiazek dostarczenia kart katalogowych,
deklaracji zgodnosei oraz wymaganych certyfikatow potwierdzajacych deklarowane parametry.
Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzié, Ze uiyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla
poszezegdinych rozsytow pochodza od proponowanych typéw opraw

réinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna byé wieksza nizz 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnosé uktadu optycznego nie mniejsza niz podana poniiej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadad deklaracie zgodnosci

oprawa posiada deklaracj¢ zgodnodei oraz aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkeji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDIJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRY CZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYINE

»

budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposdrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakreste 0-10° {montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaZ na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopiert odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — (K09

szczelno$é komory optycznej ~ IPBbB

szczelnosSE komory elektrycznej — P66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zadlepka, w standardzie ANSI € 136.41, umozliwiajgce
podtaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSCE

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 35W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV
kiasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub Il (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry;
- fotometryczne: ilod¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumieri $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspotczynnik mocy dla mocy znamionowe, klasa ochronnodci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacii oprawy - instrukcja montazu
o instrukeji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oéwietleniowej
o listy czgsci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj #rodla $wiatla - LED

minimalny strumien swietlny zrédet dwiatta — 5000lm

zakres temperatury barwowej Zrédel swiatla — 2900-3300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaZznika udzialu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
24572009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé obliczenia
parametrow owietleniowych

w przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédiowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé wieksza niz+ 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawno$é ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
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oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnogei, zgodnie z Typem 3 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

* oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnosc podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$é $wietlna,
temperatura barwowa, strumiest dwietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

L I

s & & B @

budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiai klosza ~ szkto hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposatona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na monta? zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
hezpodredni) lub 0-15° (montai na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymianeg uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosei klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

szczelno$c komory optyczne] — P66

szczelnoddé komory elektrycznej — IP66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zadlepka, w standardzie ANSI C 136.41, umozliwiajace
podiaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznodci otwierania oprawy i zmiany ckablowania
wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 1 FUNKCIONALNOSC

. & » 2 s

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 130W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnaltem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnodci elektrycznej: I fub Ii (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informac takich jak:
O parametry:
- fotometryczne: Hosd i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumies swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspéiczynnik mocy dia macy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopief 1P, stopies IK, kolor, waga, sposdb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcia montazu
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czedcl zamiennych wraz z kodami producenta

0

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

s * & 9

L

rodzaj Zrédia Swiatta — LED

minimainy strumiert swietiny Zrodet swiatta — 17200Im

zakres temperatury barwowe]j Zrédet swiatta ~ 2900-3300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 00Ch {zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gdrze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrdw oswietleniowych

w przypadkit zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé frédtowe pliki obliczeniowe

réinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé wieksza niz+ 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnodcei

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
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oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/EC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowainy

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skutecznoé éwietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

-

budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzgtu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

matetiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkio hartowane pfaskie

montaz na wysiggniku lub stupie o irednicy P48-60mm

oprawa wyposaZona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takie pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz
bezposredni) lub 0-15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopiert odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szezelnost komory optycznej — IPG6

szezetnosé komory elektryczne) — IP66

oprawa wyposaiona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zadlepka, w standardzie ANSI C 136.41, umoiliwiajace
podtaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styl | wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 130W
znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz
ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnafem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV
kiasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11 {zgodnie z projekiem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowane] aplikaciji producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien Swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspolczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnoséci, redzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
instrukeji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy odwietleniowej
o {isty czesci zamiennych wraz z kodami producenta

o]

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

s * = 9

-

rodzaj Zrddta $wiatta — LED

minimainy strumien swietlny zrédet swiatla — 17200im

zakres temperatury barwowe] Zrédet swiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h {zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartoéci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszezone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzatt zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrddiowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna byé wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnosé uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiemn CE oraz posiadaé¢ deklaracje zgodnosei

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
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oraz zachowanie rezim6w produkcji i jej powtarzalnodci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat

ENEC lub réwnowazny

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$é podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skutecznosé $wietlna,
temperatura barwowa, strumien Swietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

P R e

AxBEXC (rrun) SBOIN7TI0
Waga (kg ) ros

T e
/—’—" \‘ )
o B !
i Voo
! | |
el C
: / i
ro
R Y S5 S |
e R e wn“
0 0
75 -
210
E Aty
T
15 #0 18
50
840
3 15 v 15» ags
cadikine n 81%

T G GTED e L e 24D

39






PARAMETRY TECHNICZNE StUPA DROGOWEGO

- stup o wysokosci 8,0 m stalowy 8-katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze
stali S355 z jednego arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubo$¢ scianki we wnece rewizyinej min 3 mm

- stopa stupa pfaska o grubosci min 10 mm

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wnegka rewizyjna ( dolna krawedzZ ) umiejscowiona min 500 mm od poziomu
gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umigjscowionym w gornej
czesci drzwiczek

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie
tabliczki stupowej, uchwyt uziemiajacy

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petng identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gorej czesci ma 8 do 12 otwordw gwintowanych do wkretow
M10 pozwalajace na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy. Otwory
gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DEKORACYJNEGO

- stup o wysokosci 5,5 m aluminiowy wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali
$355 z jednego arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN {SO 1491

- grubo$é scianki we wnece rewizyjnej min 3 mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 8 mm

- wielko&¢ wneki rewizyjnej min 95 x 400 mm

- drzwiczki licujace sig z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500 mm od poziomu
gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej
czesci drzwiczek

- wewngtrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie
tabliczki stupowej, uchwyt uziemiajacy

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wylaczania zasilania spefniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci o$wietlenia TN-C. Projektuje sie zerowanie i uziemienie
kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, utozong wzdhuz linii kablowej zasilajacej stupy
oswietienia. Instalowane urzadzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz
posiadac odpowiednie atesty. Opornos¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n.
na koncu linii i w szafce winna speilnia¢ warunek: Ru < 5 Q. QOchrona

przeciwporazeniowa winna spetniaé wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41.

6.6. Uwagi konricowe.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyjnej.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentow uiyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,,lub rownowaine”.

6.7. informacje szczegdélowe o terenie opracowania
6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Dia dziakki nr 69: Teren opracowania jest objety ochrong konserwatorskg. Inwestycja

przebiega w strefie stanowiska archeologicznego ujetego w ewidencji zabytkéw pod
nr AZP 55-29/102. Na terenie nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne i uzyskaé

pozwolenie na prowadzenie tych badan.

Dia dziatki nr 58, 62: Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg. Na
terenie planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych
oraz obiekiow zabytkowych. Planowane prace nie naruszg zasad ochrony
archeologicznego dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac
ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy zachowa¢ i zglosic ewentualne

napotkane obiekty archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkéow dla

powiatu poznanskiego nor i Ancirze] Baraniel
peswnt o0 e
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wiarydn: WRPS T /PUNENB
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6.7.2. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 2z pdézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r. poz. 1609 t|. nie wplywa
negatywnie na dzialki sgsiednie i nie wychodzi poza obszar dziatek w m. Robakowo,
dz. nr 59, 62, 69, Gmina Kornik. Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje
eksploatacja gornicza. Obszar inwestycji w granicy dziatek nr 59, 69 jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata Nr XXVI/288/2012
z dnia 26 wrzesnia 2012 r. Natomiast dla dziatki nr 62 jest objety decyzja lokalizacji

inwestyciji celu publicznego.

6.7.3. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substanciji do érodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajacych dopuszczainych
pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycia nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie | jakosé wody oraz ilosci, jako$¢ i sposob
odprowadzenia $ciekow. Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w petni respektuja przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie
i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na glebokoéci max. 1,0 m,

szerokosci 0,4 m i tgcznej dlugosci 638 m wykopu oraz 180 m przecisku.







7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie praddéw, dobér zabezpieczen w istniejacej SO — na dz. nr 61/1,
przy placu zabaw na ul. Wiejskiej dla opraw:

FLEXIA TOP MIDI / 5304 /40 LEDs 500mA WW 730 62W/Symmetrical/44541S-6 szt.

FLEXIA TOP MIDI / 5345 /40 LEDs 500mA WW 730 62W / / 475082 - 9 szt.

TECEO S /75345 /20 LEDs 500mA WW 730 32,1W /[ /484702 - 1 szi.

P=62W,In=03A

P=32W,In=0,15 A

P=15x62+32=962W

In=15x0,3+0,156=465A

Rozbudowa istniejacego oswietlenia drogowego potozonego przy ul. Wiejskiej

w m. Robakowo wymaga wzrostu mocy. Jako zabezpieczenie przelicznikowe w

istniejgcym zigczu ZK1x-1P zastosowad zgodnie z warunkami przyigczenia nr

58369/2022/0D5/ZR4 zabezpieczenie typu 3x ETIMAT T 1P 40A, natomiast

zabezpieczenie glowne przystosowac do zwiekszonego poboru mocy (zakres Enea

Operator). Natomiast istniejgce zabezpieczenie w szafie oswietlenia SO na dz. nr

61/1, dla obwodu oswietleniowego nr | nalezy zmieni¢ na 3x S301C 25 A,

a zabezpieczenie gtdwne w istniejacej szafce SO wymienié¢ na 3 x WTNQ00/gG 40 A.

7.1.1 Obliczenie pradow, dobor zabezpieczen w projektowanym ZK-O - na dz.
nr 69 dla opraw:

TECEO GEN2 1/5305 /40 LEDs 1000mA WW 730 128W / /485122 - 2 szt.

TECEO GEN2 1/5393 /40 LEDs 1000mA WW 730 128W / / 505302 - 2 szt.

P=128W,In=0,6 A

P=4x128=512W

In=4x06=24A

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w projektowanym wedlug odrebnego

opracowania ztaczu ZK1x-1P zastosowac zgodnie z warunkami przytgczenia nr

58370/2022/0D5/ZR4 zabezpieczenie typu 3x ETIMAT T 1P 63A, natomiast

zabezpieczenie glbwne przystosowac do zwiekszonego poboru mocy (zakres Enea

Operator). Natomiast zabezpieczenia obwodu nr | w projektowanym zigczu ZK-O

typu 3x 8301B — 16 A, zabezpieczenie gtdwne zastosowaé 3x WTN0O0/gG 63 A.







7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCi OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano dia oswietlenia zewnetrznego - alejek przy stawach w m.
Robakowo, Gmina Kornik
k*ib*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowe]
k - wspdlczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartos¢ napiecia fazowego
Stacia Robakowo 54-051

Transform.
S=400kVA

] stup nr /12
z=  1,1647
A
AsXSn4x70 mm _LLL  YAKY 4x35mm C?
T320m - Lo 22 1 54dm -

WTN 00/gG 40 A
4,4%401,1647 = 204,09 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oswietlenia
zostat spetniony.

Obliczenia wykonano do oswietlenia zewnetrznego - stoku oraz hamowni wraz z ziaczami
Robakowo, Gmina Karnik
k¥ *z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k - wspdlczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamichowy prad zabezpieczenia
Uf -  warto$é napiecia fazowego
Stacja Robakowo 54-054

Transform.
S=400kVA

proj. pompa
wysokiego cisnienia
w studni
wg. odrebnego
z= 0,4837 /
YAKY 4x120 / NAY2Y-J 4x150 Al YAKY 4x35mm C?
-574/120m - /"/// ' -t11tm-

WTN 00/gG 80 A
5,1%800,5223 = 213,11 < 230V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowane] inwestycji
zostat spetniony.

Yillcowanigh k- rowania

Upraw:
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7.3. Spadek napiecia

od istniejacej stacji do proj. stupa nr /12:

Pm *|
AU = *100 %
% g U+ b= 320 m
= 70 mm?
5162 = 320
AUt= *100% = 0,42%
% 35*400°* 70
= 544 m
s= 35mm?
5162 * 544
A U2 = 2 *100% = 1,43%
% 35%400"* 35
AUc= A U+ AU2 = 1.85% < 10%
%
warunek zostat spelniony
od istniejacej stacji do proj. ZK nr C:
Pm *1
AU = - * 100 %
% g *U s = 572 m
s= 120 mm ?
40000 * 572
A U= . *100% = 3,40%
% 35*400 * 120
I= 120 m
s= 150 mm ?
40000 * 120
A U2 = 5 *100% = 0,57%
% 35*400 * 150
= 148 m
= 35mm?
40000 * 149
A U3 = 5 *100% = 3,04%
% 35*400° * 35
A Uc =AUT+AU2+AU3 = 7.02% < 10%
%
warunek zostat spelniony Umawniemf:gufdm {i“i‘ 1 __ ‘;‘-_;‘k-e‘mwa?i?
raptami bidowianymi beg g fpraciainostt
instalecyjre} w zzkresig igRr - - < A uriadien
sy SBIFI R e

. Lok by .
i HET R hurdebididfy
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8. Zestawienie materialow - odwietlenie alejek przy stawach.

Lp. Wyszczegdlnienie jedno| Hosé
" Stup oswietleniowy aluminiowy 5,5 m koloru naturalnego oot 15
C-0 typu SAL-5,5
2. |Prefabrykowany fundament B-50 szt. 15
5 Oprawa LED typu FLEXIA TOP MIDI / 5304 / 40 LEDs 500mA WW ot 6
730 62W / Symmetrical / 445418
N Oprawa LED typu FLEXIA TOP MIDI/ 5345 / 40 LEDs 500mA ot 9
WW 730 62W / /475082
Oprawa LED typu TECEO S/5345 / 20 LEDs 500mA WW 730
> 32,1W/ /484702, kat nachylenia oprawy 5° szt !
6. ilzolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 15
7. zolacyjne ziacze kablowe fazowe IZK-4-02 szt. 30
8. |lzolacyjne zlgcze kablowe zerowe 1IZK-4-03 szt. | 15
9. |Tabliczki ostrzegawcze szt. 15
10. |Kabel YAKY 4*35 mm? m 731
11. |Piasek m? | 38,5
12. |Folia kablowa koloru niebieskiego (di. wykopu) m 480
13. |Przecisk ochronny typu SRS 75 m 176
14. |Przewod YDY 3*2,56 mm? m 90
15. |Bednarka ocynkowana 30x4 m 731
16. |Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 12
17. |Grot do uziomu & 16 szt. 4
18, Uziom pretowy — z przyspawanym tgcznikiem krzyzowym oot 4
UPB16/1500 + UKP
19. |Zabezpieczenia S301C 25 A - do istniejgcej SO szt.
20. |Zabezpieczenie WTN 00/gG 40 A - do istniejgcej SO szt 3

.J\h
Gu

i ia fiirowania
i w o etainodel
Q Lreadzen
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8.1. Zestawienie materialow - oswietlenie stoku oraz hamowni wraz z zigczami.

Lp. Wyszczegdlnienie jedno| llos¢
Stup oswietleniowy o$miokatny 8,0 m typu SO-8/3/F160 szt. 3
2.  {Prefabrykowany fundament D16/140 szt. 3
5 Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/0,2/1/1-60/10 kat ot 5
nachylenia wysiegnika 109
4 Wysiegnik dwuramienny 1,0 m typu W12/0,2/2/1-60/10 ot ]
" |kat nachylenia wysiegnika 10° (kat miedzy ramionami 90%) '
. Oprawa LED typu TECEO GEN2 1/ 5305/ 40 LEDs 1000mA WW ot 5
730 128W/ /485122
A Oprawa LED typu TECEO GENZ2 1/ 5393/ 40 LEDs 1000mA WW ot 5
- 730 128W/ /505302
fzolacyjne ztacze kablowe bezpiecznikowe IZK-4-01 szt. 4
|zolacyjne ztgcze kablowe fazowe 1ZK-4-02 szt. 5
Izolacyjne ztgcze kablowe zerowe [ZK-4-03 szt. 3
10. |[Tabliczki ostrzegawcze szt. 7
11. |Kabel YAKY 4*35 mm? m | 374
12. |Piasek mé | 27
13. |Folia kablowa koloru niebieskiego (dt. wykopu) m 330
14. |Przecisk ochronny typu SRS 75 m 4
15. |Przewdd YDY 3*2,5 mm? m 40
16. |Bednarka ocynkowana 30x4 m 374
17. (Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 12
18. |Grot do uziomu & 16 szt. 4
10, Uziom pretowy — z przyspawanym tgcznikiem krzyzowym ot 4
UPB16/1500 + UKP
20. |Zigcze kablowo-oswietieniowe ZK-O kompletne - zgodne zrys. 4 | kpl.
21. | Ziacze kablowe ZK (nr B,C) kompletne - zgodne z rys. 4 kpl. 2
22. |Ztacze kablowe ZK nr D kompletne - zgodne z rys. 4 - kpl. 1
e T
et | o
i ' 7.\»5 Sy
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Oséwietlenie stoku oraz hamowni wraz z ziaczami

proj. zlacze ZK1x-1P na dz. nr 69
{zas. ze st. 54-(54) od stony

ul. Zernickiej. realizowane przez
Enea Operator wg, odrgbnego
opracowania - zgodnie z art. 29a

r

proj. ziacze kablowo-odwictleniowe
(ZK-O)nr A

33738 m

(—
I

e r— e e e F

proj. kabel YAKY 4x35mm” laczna dlugodé
137/152 m - cbwdd nr i zas, z ZK-Onr A

R

e e s el
=

( L3742 m B A 112 13
|
, _ L ~ sys8m L 47/52m
proj. pompa wysokiego T s s s —— —
cisnienia w studni ZK nr D A I R-50 R3O
we. odrebnego do imprez plenerowych e =
opracowania oraz pompy glebinowej | [
ZK nr B ZKnr C
s _L‘E/%f_,l?m,[:“r‘], saom | | sysem ?4&.%5 F
\ e proj. linia kablowa YAKY
1 4x35mm? faczna dlugosé L 1
Re 50 164/184 m wyprowadzona R 50 RSO

7 ZK-Onr A

Oswietienie alejek przy stawach:

istn, zlacze ZKix-1P nr [/9/2 (zas. ze st. 54-051 obw. nr )
Enea Operator na dz. nr 61/1, ul. Wigjska, wymagany
wzrost mocy - zakres Enea Operator

4x35dL 12 m

istn. szafka SO nadz nr 61/1

’ przy placu zabaw na ul, Wiejskiej,
w szafie wymienié zabezpieczenia

obw. nr Fna 32A - 3 sat.

pro. kabel YAKY 4x35mm? lgczna

= ista. istn. SMp U3 /qhugosc 656/731 m - obwad ar |

= shup wymiana

E;’ 12 oprawy I/s V6 ¥7 18
]

[=}

| R= 38
|53/58 m
1/4/1 * 1/4/2 1/4/3 14474 1415
&/Zm 47/52 m 43/48 m 45/50 m
R SQ__ R: SQ____ R=58 Rx‘S(E__ R'-SQ__
‘42/47 m

I/4/4/1 '

44/49 m

LEGENDA:

proj. uziemienie stupow oswietleniowych R<5 Q)

proj. stup os$wietlenia dekoracyjnego h = 5,5 m typu SAL-5,5 koloru naturalnego
wraz z oprawg parkowg LED (montowang bezposrednio na stupie) typu FLEXIA
TOP MIDI /5304 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / Symmetrical / 445418

proj. stup o$wietlenia dekoracyjnego h = 5,5 m typu SAL-5,5 koloru naturainego
wraz z oprawg parkowa LED (montowang bezposrednio na stupie) typu FLEXIA
TOP MIDI / 5345 7 40 LEDs 500mA WW 730 62W / / 475082

proj. oprawa o$wietlenia drogowego LED typu TECEO S /5345 /20 LEDs
500mA WW 730 32,1W / /484702, kat nachylenia oprawy 5° montowana
bezposrednio na istn. stupie nr 1/3

proj. stup odwietlenia drogowego h = 8,0 m typu SO-8/3/F160 z wysiggnikiem
L =1 m typu W12/0,2/1/1-60/10 oraz oprawg LED typu TECEO GENZ2 1/ 5305
/ 40 LEDs 1000mA WW 730 128W/ /485122

proj. stup oéwietlenia drogowego h = 8,0 m typu SO-8/3/F 160 z wysiegnikiem
podwajnym L = 2 x1 m typu W12/0,2/2/1-60/10 oraz dwoma oprawami LED
typu TECEO GEN2 1/5393 /40 LEDs 1000mA WW 730 128W / /505302

proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o fgcznej di. 990/1105 m

istniejgcy stup odwietlenia do pozostawienia

19 /10 I/

112

avasm [ smeewm L swe2m

R-358 Re35Q Rv5§2

niak
a P iderewania
A gnacizinedel

1l uizasdzen

mar i And
Uprawnienia budowianc do 1
rohotami budowlanymi tes o
instalacyjne) w zalkresio e
alaktrycznych i elekirnararg

nr ewid, uprawnied budoatany=h WED

myr. in :'\ndrze;
Inwestor: | Projektowat: Beranink
Miasto | Gmina Kdmnik
PL. Niepodieglosci 1
62-035 Kornik

Nr uprawnien
WHKPAQZ18/PWOENR

myr nz. Przemysiaw
Witkowski

Gpracowal

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

Schemat ideowy o$wietlenia zewngtrznego wokol NrRys.
stawdw wraz 2 zasilaniem pompy glebinowej 2
w m. Robakowo, Gmina Kornik
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Schemat istn. szafki SO na dz. nr 61/1
przy placu zabaw na ul. Wiejskiej

Czes¢c A Cze$é B
Zegar
astronomiczny
pu ZE-Q2
s191 T O000
proj. Bea
wymiana '9/
na ST .1 p ST
3x i =1
WTN 2 W lacznik
DoHgG wzmcon o
40 A N pradowns
. Al
proj.
wymiana
D Lo A 1
3x 5301 )\ 5-193 5-193 5191 S-191 5-191
B25A PEN B2 BI6 A Bi6 A Bl6 A Bl6A
PEN
= ] & £ 2 g RS0
b 2y Sl €< & < £ < € <
E £l 28 g gt .t <o e
55 5] = . . - r o
SEE | E: 2 51 32| i3] §s
E Ol S8 Zz =3 EQ TS 22
,"ag::ém o3 o= O e 3 e O i
SIS s MO NN D
[owdd roboczy
— Obwbd sterowniczy
Przetocznlk gripowy
F) 1. Ster. automatyczne
2. Ster. recine s
araniak
reeania 1 klerowania
fozaf v specjalnodel
instalacii | urzadeen
tygznych
AT AT
A
mgr. inz. Andrzej /
N Baraniak /
lnwes_t(’r' Projektowat: I
Miasto 1 Gmina Kaornik Nr uprawniefi
P1. Niepodleghosei WKP/0218;PWOE 1§
62-035 Kornik
Opracowal:  mgr. inz, Przemyslaw
Witkowski
Nr Rys,
Schemat szafki SO
3







proj. ztacze kablowo-o$wietleniowe ZK-O nr A

Czes¢ A - Czes¢ B . .
-~ proj. ztagcze kablowo ZK nr B proj. ztacze kablowo ZK nr C
astronomicony
R s I
B6A
Ly
proj. ARswa 5 J \’v:')'lz_;{:znik Wylgezntk Wylaczaik
3: \!“JTN ‘X réinicowo OIRICOWE IE2EOwWo
:35:;3 By przldowy ‘>\ pradowy ).‘>\ pradowy
Al | RCD63A 3XWTNOO X4} RCDEIA 3XWTNOO at | RCD63A

X

proj. s} s
. 19G 63A | 19G 634 .
% N s ] ] L RBKOD % 1 2500 B 1

2x 2
5-303 5-31 5-303 S-304
B&3 A Bl& A B63 A Bl6 A

5.303 5-303 5-303 5-301
PEN ‘\ aem)\ B32A>\Ble>\Bl6A >\ ‘>\
PEN PEN PEN
o 5. / E 4 << i < =
j. zk ZKix-tPnad 69 §§ §§ :aﬁ %j §§ o E*E £ e g% Ei e
proj. zhacze x-tP na dz. nr ¥ g B gm £ 8= S B 83 2=
(zas. ze st. 54-054) od stony k3 S8 iz 2 22 §3] &2 b ¥2) 32
ul. Zernickiej, realizowane przez 5 e e® @ gs S& g5 S8
Enea Operator wg. odrebnego 7}\ a . A A ] l o M | M 3
opracowania - zgodnie z art. 293
| pmbavaky | | | | || | |
4x35 mm?* dt. 33/38 m proj. kabel YAKY proj. kabel YAKY
L eoswwasysse | L assewaayse |

proj. ztacze kablowo ZK nr D
do imprez plenerowych
oraz pompy glebinowej

Wylgeznik
! >\ TOZRICOWO
pradowy
I BWTNOO L %y b RCD63A
19G BOA%
|: RBKO0 2 Lax Fax 1 LEGENDA:
: $-303 $-303 5-301 5-303 e ik
|; B32 A&\ Bl6 A Bl6 A 63 A m S et
- E— . T ania i e
v FEN gg:gz gggggiziczy Uprawmenia s pecjainadel
| - o s o B o5 / _J_ Przetocznik grupowy roliosart urzgdzed
] 22 2o E = P 1. Ster. automatyczne ing e
g g 5 5 R-50 2. Ster. reczre :
. <« :-'*. = E < E < o o
proj. kabel YAKY L gz s= 8= "
4x35 mm? di. 44/49 m f + e g g 52 2 7
ES ©= O SH mgr. inz. Andrzej
! ] e o ™ 4 ., ) Baraniak !
Inwestor: Projektowal:
I ; Miasto i Gmina Koérnik Nr uprawnien
I I P1. Niepodleglosci 1 WKP/0218/PWOE/I8
' i 62-035 Kérmik
I proj. kabel YAKY Opracowal:  |mgr. inZ. Przemyslaw
4x35 mm? dh19/24m ; Witkowski
kierunek pompa
wysokiego cisnienia Schemat jednokreskowy zlacz kablowych do Nr Rys.
zasilenia odwietlenia, armatki nasniezania,
pompy gigbinowej oraz imprez plenerowych. 4
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Przekrdj poprzeczny utozenia kabla
energetycznego nn 0.4 kV

Jemia z wykopu

40

*_Folia lub siatka
ztworzywa szucznego
grunt rodzimy

10-15

10/

(wymiary podane w cm}

Uwagi:
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgeg
infrastrukturg techniczng prace wykonywaé recznie
bex urzycia sprzgtu mechanicznego

Inwestor: Projektowal:; o .
Miasto 1 Gmina Kémik Nedpdawiierns”
Pl. Niepodleglosci 1 WKP/O2IB/PWOE/ 1§

62-035 Kérnik

Opracowst:  mgr, inZ. Przemyslaw

Witkowski
Schemat ulozenie kabla odwietlenia zewnetrznego Nr Rys.
wokdt stawdw wraz z zasilaniem pompy glebinowe;j
w m. Robakowo, Gmina K 6rnik 5
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Stawy, ul. Wiejska / ul. Zernicka, Robakowo, gm, Kérnik D l Q L

SYT. 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 135.00 m? 3t0m

4500m




stawy, ul. Wiejska / ul. Zernicka, Robakowo, gm, Kérnik

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALuUXx

Producent P 620W
Nazwa artykulu FLEXIA TOP MIDI/ D1ampa 10034 tm
5345/ 40 LEDs
50CmA WW 730 Doprawa 8347 Im
62W/ 1475082 - —
n 83.18%

1x 40 LEDs 500mA
WwW 730

Wyposazenie

FLEXIA TOP MIDI / 5345 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / / 475082 (z jednej strony na dole)

3

Qdstep stupa 45000 m
(1) Wysokosc punktu Swietinego 6.000 m
{2) Nawis punktu swietlnego -2.00Cm
{3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
0.000m

{4y Dlugosé wysiegnika

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 62.0W

@

Zuzycie

1364.0 W/km

ULR /ULOR

003/0.02

Maks. nateZenia swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna
linig picnowa przy zalnstalowanym i gotowym do
uzytku oiwietleniu,

2 70°: 858 cd/kim
2 8B0®: 476 cd/kim
2 90 50.6 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia

Wartoded nateZenia Swiatta w {cdkimido obliczania
kiasy natgzenia $wiatla odnoszg sig do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015%,

Klasa wskainika olsnienia

0.0
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Stawy, ul. Wiejska / ul, Zernicka, Robakowo, gm. Kornik

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.49 Ix [7.50-11.25] Ix v
Exmin 4.65 Ix 2 1.50 Ix v
Obficzono wspétezynnik konserwacji 0.80 dia instalagii,
Wyniki dia wskaznikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Cq 0.044 W/lx*m* -
FLEXIATOP MIDI /5345740 D 1.8 kwh/m? rok, 248.0 kwh/rok

LEDs 500mAWW 730
62W/ /475082 (z jednej
strony na dole)

5% ¢



Stawy, ul. Wiejska / ul. Zernicka, Robakowo, gm. Kérnik

Obrazy

Teren 1 (67)
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Stawy, ul. Wiejska / ul. Zernicka, Robakewo, gm. Kérnik D IA Lu x

Plan sytuacyjny opraw




Stawy, ul. Wiejska 7 ul. Zernicka, Robakowo, gm. Kérnik

Plan sytuacyjny opraw

DIALux

- FLEXIA TOP MIDI / 5304 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / Symmetrical / 445415
1x 40 LEDs 500mA WW 730

X Y Wysokos¢ montazu Qbrét obudowy MF Oprawa
216554 m 177.237 m 5.500m 0.0°/00°/-864° 0.80 Ei
117.085m 125175 m 5500 m 0.0°/00°/-80° .80
48.120m 155308 m 5500 m 0.0°/00°/866° C.80
20.084 m 161.825m 5500 m 0.0°/0.0°/.94.4° 0.80
56.912m 242581 m 5;560 m d.G" / ()..{.)." /.147..5" .80
154.192 m 73.414m 5500m 6.0“ / O.é;./ -14° 0.80

- FLEXIA TOP MIDI / 5345 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / / 475082
1x 40 LEDs 500mA WW 730

X Y Wysokosé montazu Obrét obudowy MF Oprawa
102718 m 212852 m 5500 m 0.0°/ 0.0"./ .'l"46.6" 6.80
45779 m 180405 m 5500m 0%/ 0.0°/137.6° 0.80
182585 m 179.550m 5500m 0.0°/0.0°/2956° 0.80
205760 m 137.895m 5500m 0.0°/0.0°/-117.4° 0.80
‘184.4._‘.:.4 m 102.348 m 5.500m 0.0%/0.0°/-131.6° 0.80
.1 54976 m 147625 m 5500m 0.0°/0.0°/42.6° 0.80 @
85.031m 148.066 m 5500m 0.0°/0.0°/1656"° Q.80
52416 m 198413 m 5500m 00°/00°/858° 0.80
117.057m 102.532m 5500m 00°/00°/7-564° 0.60




Stawy, ul, Wiejska / ul. Zernicka, Robakowo, gm. Kérnik D | A Lu x

Plan sytuacyjny opraw

- TECEC GEN2 1 /5305 /40 LEDs 1000mA WW 730 128W / /485122
1x 40 LEDs 1000mA WW 730

X Y Wysokos¢ montazu Obrét obudowy ME Oprawa
160.834 m 198,158 m 8.000m 10.0°/0.0°7-214° 0.80
120510m 215699 m 8.000m 10.0°/0.0°/-305° 0.80 -

- - TECEO GEN2 1 /5393 / 40 LEDs 1000mA WW 730 128W / /505302
1x 40 LEDs 1000mA WW 730

X Y Wysokos$t montazu Obrdt obudowy MF Oprawa
77.988 m 259442m  8000m 10.0°/0.0°/92.8° 0.80
79344 m 258557m  8.000m 10.0°/0.0°/-159.1° 0.80

-TECEO S/ 5345/ 20 LEDs 500mA WW 730 32,1W / / 484702
1x 20 LEDs 500mA Ww 730

X Y Wysokose montazu Obrét obudowy MF Oprawa

136.118m 42.230m 4.000m 50°/0.0°/59.6° 0.80
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Stawy, ul. Wiejska / ul. Zernicka, Robakowo, gm, Kérnik D l A Lux

Lista opraw

Drazem Prazern Skutecznosc swietina

186142 Im 14740 W 126.3 lm/W
Szt. Producent  Numer artykult  Nazwa artykutu P ¢ Skutecznosc Swietina
6 FLEXIATOP MIDL/ 5304 / 40 LEDs 500mA 62.0W 8470Im 1366 Im/W

WW 730 62W / Symmetrical / 445415

9 FLEXIA TOP MIDI / 5345 / 40 LEDs 500mA 62.0W 8347 Im 1346 Im/w
WW 730 62W / /475082

2 TECEC GENZ 1/ 5305/ 40 LEDs 1000mA 1280W 14242 Im 1113 Im/W
WW 730 128W / /485122

2 TECEQ GEN2 1/ 5393/ 40 LEDs 1000mA 1280W 13887 Im 1085 Iim/W
WW 730 128W / /505302

1 TECEQ S /5345 /7 20 LED3 500mA WW 730 320w 394tim  122.8 Im/w
32 W /1 484702




Stawy, ul. Wieiska / ul, Zernicka, Robakowo, gm. Kérnik D | A L u x

{Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

6311



Stawy, ul. Wiejska / ul. Zernicka, Robakowo, gm. Kérnik

{Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALux

Wiaéciwosd] £ Emin. Ernaks g g2 Indeks
Alejki 1 .15 I 157 Ix 26.0 0.47 0.060
Prostopadie natezenia odwietlenia

Wysokosé: 6.000 m

Stok + hamownia 12.2 I 2141x 51.6Ix 0.18 0.041

Prostopadte nateZenia oswietlenia
Wysokosd: 0.006 m

Prodi uzythovesna: itowierie watlepne DIALux, Standerd (ebsrar ruchu na 7ennatry)
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Stawy, ul. Wigjska / uk. Zernicka, Robakowo, gm. Kornik

{Scena dwietina 1)
Alejki 1

138 195 273 3.82 5.34 747 10

DIALUX

S
15 20

Wiasciwosdi £ Emin. Emaks o oz Indeks
Alejki 1 9.15Ix 157 Ix 26.01x 0.17 0.060

Prostopadle natezenia oswietlenia
Wysokos<: 0.000 m

Profif urstheseania: Lxtmvienie wateopne DiALux, Standard (obs2ar ruchu na zesnatrs)
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Oswietieniowy

Stup aluminiowy SAL-5,5

2120mm przy podstawie

Dala aldualizacit 29032022

260, Ancdowanie: 16 koloréw, kazdy z mozliwoscia wyblyszezania
Wykoficzenie! szlifowane alurninium, opcia zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokodei 350 mm {inna wysokogc na zyczenie
i klienta)
Montai oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 860 o
j parametrach wagi | powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
: wytrzymatodciowe]
8 Typ stosowanych wysiegnikéw: wyg tabeli wytrzymalogciowe]
ﬁ Pakowanie: wiéknina polipropyfenowa
Poziomy pochlaniania energli wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-8-SE-MD-0,
‘ 70-NE-B-S-SE-MD-0,
: A 100-NE-B-S-SE-MD-0
8 Ny
& | § e,,@
GICHEEC
g
Slnd weglowy
(kg elowiwalentu £0)
62,96kg
W
CEll ar +10%| {RAL
[En40 | N E T
‘- ' . Typ Kod
Gruby 1
Wysokodé | r.u o§c Gr!en a‘c'yj na fundamentu/  fundarmentu / Kompiet’
Kod Nazwa 4cianki objetose elementdw
sfupa ) kosza kosza
stupa jednostkowa . - zhgeznych
zbrojentowego  zbrojeniowego
§
42205 SAL-55 5,5m 4mm 19,6ky  0,123m? B-3G f Z-50 e/ 4006

311205

SAL-55 Dopuszezalna powlerzchnia boczna pojedynczef oprawy [m?] dla Cx=1

kad 42205 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s

typ wysiegnika dopuszczalna waga | strefa, If kateg. 1;:2::r§;‘ailst:;teg. It strefa, il kateg. i:rset;zf:;lgl;ast:‘g.
pojedyncizef oprawy  terenu npm. terenu P,

- 20 0.35 0.28 0.21 0.16

WA 10 0.26 0.20 0.13 0.09

WA~4 10 6.15 “ 0..1.0. X . x

WA-5/1 10 .11 a.07 X X

WA-14/1 10 0.4 0.09 X X

WR-dlf"-l.v'G,éﬂ 5 1.5. | 014 | .0.11” 007 h 005

WR-4/2/0,6/15 ] 0.11 0.08 0.04 %

.\iIVRvél‘l /.0;5.".5 15 0.1.6“. - - 012 0.08 | 006

WR-4/2/0,5/5 8 012 0.0% 6,05 X

WR-4/1/0,6/15 ZP 15 014 011 a.07 0.05

WR—4!£;O;£.|/i.5 2P .8 - 0_1 1 - “ WU.GS o N 004 N ;7”7

WR-4/1/0,5/5 2P 5 016 012 0.08 0.6

V‘;‘R—4.’2fe,5/5 Fdsd 8 0.12 0.09 - ”(.}.DS X

WR-10P/1/0,85/0 ISKRA LED
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-5,5

@120mm przy podstawie

A%

Data aktualizaci 29.03.2022

SAL-55 Dopuszezaina powierzchnia boczaa pojedyncze; oprawy m? dia Cx=1
kod 42205 Vref. # 22 m/s Vref. = 24 m/s Vreef. = 26 m/s Vref. » Z8m/s
i fa, il kateg. , E

N dopuszczalna waga | strefa, i kateg. Hilli strefa, il kateg Ik strefa, 1l kateg. Wi strefa, )l kateg

tyn wysiegnika . . terenu do 450m tereny to 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. npam.

WR-10P/2/0,85/0 - 1SKRA LED X
WN-1 15 0.31 0.24 0.7 032
WN-2 8 0.15 0.12 0.08 0.06



s | 8+9m Stupy oswietleniowe / Lighting poles

maksymalna powierzchnia
wiatrows fm?]
arax wind arec
ga 8 z strefa wiatrowa f wind zone
5 hi b : ‘

Typ é % i " dos!am dn!c!nm m,ls!!m A Ih‘“ M T

Type o [} fmm] gfd_ _[mm] ax b [mm] fmm] n.pm, npm. s, Tkl [m] IkNm} | [kN} [kgl
CN 8/3/60/F160 ©! s 3 60/149 B5x400 560 {D16/140 | 054 | 030 | 040 | 4o - {732 e | 7
CN 8/3/80/W Qo s 3 60/149 85400 600 - | 056 [ 030 [ 040 | 40 | 12 | 732 | 141 | 8o
CN 8/4/64/F 160 ©| s 4 61/150 85x400 500 |Di6160 | 098 | 062 | 077 | 40 < st | s | e

CN 8/a/64/W ©| s 4 61/150 85x400 600 - {0 | o082 | 077 | 40 | 12 1051 | 186 | 107
CN 8/3/76/F220 ©| = 3 76/165 00400 | 500 |D22/150 | 068 | 042 | 053 | 40 | - | 846 | 152 | w4

CN 8/3/76/W © s 3 76/165 100x400 | 600 - | o6e | 042 [ 053 | 40 | 12 | 846 | 152 | o

CN B/AIT6IF220 © s 4 76/165 100400 | 500 |D221so; 121 | 079 | 097 | 40 | - | 1214 | 197 | 108
CN 8/4/76/W S| s 4 760165 1000400 | 600 . 126 | 679 | 097 | 40 ¢ 12 | 1214 197 | am
CN 8/4/89/F220 ©| 8 | -a 89/178 1006400 . | seo | D22/150 | 156 | 106 | 127 | s 148 | 238 | 119
(508/3F160 Q| = 3 60/160 100x400 | 500 | DW6/140| 067 | 036 | 050 | 50 - | e3s | as | 7 :I
sosaFico . 1O 8 3 60/161 100x400 500 | PE/IG0 | 1,27 | 0807| 101 50 - | 1386 | 2521 93
SX 8/3/F220 O = 3 60/189 100k400 | 500 [D227150 | 129 | o081 | 102 | so - Dz | 262 | se
sxsiapaze. . (O 8 4| 63190 . w00xa00 © | s00 |D22/180 | 2287 | 152.| 1850 so- | - | 2131 350 | 1
SRN 8-3/60/F160 O s 294 | 60114 B5x400 600 |Di&/ta0| 04z | 027 | 035 | s - {743 [ 1m8 | 75
SRN B:3/60/W 1O e 294 1 60133 85x400 . | 60D ) - | 044 | 027 ] 035 | .15 . 12| 748 | 148 | 90
N 9/3/60/F160 ©! o 2 60/160 85x00 | 500 |Dl6ndo | 045 | 027 | 037 | 40 - | ees | 153 | &2

CN 13/60/W @] 9 | 3 607160 | @sxi00 | 600 <o | 049 | 037 | 036 | 40 | ows | oses | s3] e
CN $/4/64/F160 © s 4 61161 85x400 500 [D16160| 09 | 058 | 074 | 40 | 1285 | 194 | 108
CNS/afeaw @ 4 61/161 | - 85x400 600 | -] 09471059 | 074 40 15| 1255°| 194 | 130 -
CN9/3/76/F220 o s 3 76/177 100400 | 500 | D22150 | 063 | 037 | 048 | 40 - D osa | e | 97
cnonrew | @ o | a3l verzr | tomxdos | 600 | i |oss | 037 | oas 40| 15 ees et | o
N 9/4/76/F220 ©| s 4 76/177 1006400 | 500 [D22/150| 108 | 077 | 084 | 40 - | asz | o212 1 s
eNojazeN @ e 4 764177 - 100x400 B00: | i ol 17 077084 40 15| 1453 22 ] 4
CN 9/4/89/F220 © s 4 89/189 100x400 | SO0 | D22/180 | 147 | 099 | 320 | 50 713 | 237 | 137
SO9/3/F160 . O s 3.-| 6on6o’ | 1ooxé00 | 500 | Di6A0 | 043 oim | 029 50| - G| ieRil w7
50 9/4/F160 Ci s 3 £0/161 00:400 | 500 [ D16/160 | 094 | 054 | 672 | 5o < | am | o235 | 0s
sxoi3iFaz0 o[ O e s eores 100x400. | 00 [D22/150 | 090 | 456 | 067 | 50 | is0| 252 | o8
SX 8/4/F220 Q| » 4 63/190 1000400 | 500 |D22/180| 178 | 134 | 142 | 50 - sz | 33 | 124
cN1o3/60F220 | © | 00 |3 eon7i | esno” | s00 | D221s0| 045 | 023 | 032 40| < | 1010 163 | 9
€N 10/3/60/W © | 1 3 60/171 85x400 600 - | o045 | 023 o3z | a0 | 15 |1000] 163 |
oNToasaF2zs | O 10 [ e a0 so0- | p2250 | ‘091 | 036 | o7v | 4o S 1468 | 207 | 428
CN 10/4/64/W Q| 10 4 61172 85x400 600 - los loss | o7t | a0 | 15 1468 | 207 | 149
N1053/76/F220 | © | %0 |3 | Jeis | 100eio0 S0 | D2250| 057 | 033 | e | 40 | - | qiss A
N 10/3/76/W O 1w 3 76/188 100x400 | 600 - 057 | 033 | 043 | 40 | 15 | M35 | 171 | 6
ontomzeirze . [© 1 a0 14 venes | ioodon | s00 | D22is0 | 1 o3| og0 | a0 | Dieer | 223 . 144W
N 10/4/76/W © 1w 4 76/188 100k400 | 600 - 113 | 073 | 090 | 40 | 15 |68 | 222 | 166
CNto/a/msrz0 | © | 10 [ a1 ae00" | tooxdeo | 500 | D2fts0 | 140 094 | a4 | so 196 | as0 | isr
SX 10/3/F220 Q| 1w 3 60/189 100400 | 500 |D22/150| 062 | 029 | 043 | 50 -~ | 1383 | 258 | 104
sKio/afFz20 | O |4 | e | jadato | so0 (| D220 | i3 | esst | aes | sol ) Do Uange | aa | 1se

A
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W20

Przykiad oznaczenia / Sample symbol

wW16/1/1/1,5 - 60/10
{ kat podniesienia / lantern fixing angle

| $rednica gorna siupa / top diameter of the pole
wysieg wysiegnika / bracket length [m]
ilos< ramion / number of arms

wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m)
typ wysiegnika / bracket type

6
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Muasia Oiaminy Ko
’ Kémik, dnia 7 grudnia 2022 r.
WBI1-PP.6733.49.2022

DECYZJA
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. I, art. 53 ust. 4 i art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503
ze zm.), w trybie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
4 pazdziernika 2022 r., ztoZzonego przez:

Miasto i Gmine Kérnik
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Koérnik

ustalam na rzecz Wnioskodawcy
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsiewziecia:
budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz shapa o$wietleniowego
na czeSci dzialki oznaczonej nr ewid. 62,
polozonej w obrebie geodezyjnym Robakowo, gmina Kérnik

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepisdéw odrgbnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na kiérym przewiduje
si¢ realizacjg inwestycji, po przeprowadzenin wizji w terenie, ustalam nastgpujace warunki
1 szczegOtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy;

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji:

a) rodzaj zabudowy: sie¢ energetyczna podziemna,

b) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: komunikacja, infrastruktura techniczna.
2. Warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego:

a) nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace z lokalizacji urzadzed infrastruktury technicznej
rozumianych jako przewody lub urzgdzenia wodociggowe, kanalizacyjne, cieplownicze,
elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, zlokalizowane pod ziemig, na ziemi lub nad ziemig.
Ewentualne kolizje nalezy usunaé na warunkach okreslonych przez gestora sieci,

by dhugosé linii:

- okoto 50 m.
3. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kudtury wspdiczesnej:

a) planowane przedsigwzig¢cle nie jest wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko
(Dz. U, z 2019 1. poz. 1839),

b) na etapie budowy i eksploatacji nalezy zastosowad rozwigzanie chronigce $rodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych,

c)zgodnie z art, 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informaciji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U, fszi;j«poz. 1029 ze zm.), organ rozwazyl, czy
przedsigwzigcie moze potencjalnie znaefged- oddzialywgs na obszar Natura 2000 i uznat, Ze
oddzialywanie to nie nastgpi, "vl,/: i \?}\

d) inwestycja zlokalizowana jest w grani¢ach

egb és?é};} stanowisk archeologicznych pr 10,
=/ /
e et T /

%0




jednak z uwagi na fakt, iz bezposdrednio w obrebie inwestycji nie zewidencjonowano obecnie
stanowisk archeologicznych, realizacja inwestycii jest mozliwa bez koniecznoscei prowadzenia
badan archeologicznych,

e) ewentualne napotkane obiekty archeologiczne nalezy zachowad i zglosi¢ do Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw dla powiatu poznanskiego.

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w wode:

- nie dotyczy,
b) zaopatrzenie w energig elektryczna:
- nie dotyczy,
¢} zaopatrzenie w cieplo:
- nie dotyczy,
d) sposéb odprowadzania sciekéw:
- nie dotyczy,

e) zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych:
- nie dotyczy,

) gospodarowanie odpadami:

- zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku na terenie gminy,

g) dostep do drogi publicznej:

- nie dotyczy.

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) inwestycja nie moze pozbawié: dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw facznosct, dostgpu dwiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) nalezy zastosowac rozwiazania zapewniajgce ochrong przed: ucigzliwosciami powodowanymi
przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne ipromieniowanie, atakie zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

6. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, a takze narazonych na niebezpieczefistwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych: nie dotyczy.

7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie stanowigcej Zatgeznik nr 1 do decyzji.

8. Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze
1 nielesne.

9. Inne warunki: wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z Rejonowym
Zwigzkiem Spolek Wodnych w Sremie - ul. Ogrodowa 39, 63-100 Srem. W przypadku, kiedy
uszkodzenie urzgdzeti drenarskich zostalo spowodowane przez wilasciciela danej nieruchomosci,
zobowigzany jest on do ich naprawy na wlasny koszt.

Uzasadnienie

7 dniem 4 pazdziernika 2022 r. zostalo wszczgte postgpowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajace] na
budowie Iinii kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz stupa odwietleniowego na czesci dziatki
oznaczonej nr ewid. 62, polozonej w obrebie geodezyjnym Robakowo, gmina Koémik.

Planowane przedsiewziecic jest inwestycja celu publicznego, zgodnie z art. 6 pkt2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce merud;;gmgscmrm (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustaw'ye\z d‘msf' . ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz, U. z 2022 r. ptiz ‘50 rzeprowadzono analize warunkdéw i zasad
zagospodarowama terenu oraz jegq zaﬁ d' ,yn %J cych zprzeplsow odrebnych, oraz stanu




W dniv 4 listopada 2022 r. Burmistrz Miasta 1 Gminy Kdémik zwrécil sie, w trybie
art. 106 Kodeksu postgpowania administracyjnego, do organéw wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 503 ze zm.), z prosbg 0 uzgodnienie projektu decyzji.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 wyzej wymienionej ustawy, sporzadzenie projektu decyzji powierzono
osobie spelniajgcej warunki okreslone w art. 5 ustawy.

Reasumujgc, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spelnieniu ustalen niniejszej
decyzji, spelnia wymagania ustawy zdnia 27 marca 20031 o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (1. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.).

W zwiazku z powyiszym orzeczone jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu, ktdre wnosi si¢ za poérednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia, zgodnie z art. 127 § 1 oraz art. 129 § 11 2 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

Zgodnie z art. 127a. § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia Burmistrzowi
Miasta 1 Gminy Kornik o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatniag
ze stron postgpowania, niniejsza decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza brak
mozliwosci jej zaskarzenia do wojewédzkiego sadu administracyjnego. Ponadto jezeli wszystkie strony
zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed uplywem
terminu do wniesienia odwolania.

Podmiotowi, kiéry wystgpit z wnioskiem o ustalenie okalizacji inwestycji celu publicznego
przystuguje prawo do wniesienia zadania do Wojewody Wielkopolskiego o wymierzenie Burmistrzowi
Miasta 1 Gminy Kérnik kary pienigznej, w przypadku niewydania decyzji w terminie 65 dni od dnia
zlozenia wniosku. Zadanie wnosi sig za poérednictwem organu wydajacego decyzje. Do POWYZ5Zeg0
terminu nie wlicza si¢ terminéw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych
czynnosci, okreséw zawieszenia postgpowania oraz okreséw opdZniefi spowodowanych z winy strony
albo z przyczyn niezaleznych od organu. Kary pienigznej za zwloke nie wymierza sig, a wszczete
postepowania w sprawie wymierzenia kary umarza sig, jezeli od dnia wydania decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycii celu publicznego przez organ pierwszej instancii uptynety 3 lata.

Roboty budowlane na wskazanym terenic mo#na rozpoczaé na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe lub po dokonaniu zgloszenia wiasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1,
art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2 1 art. 34 ustawy zdnia 7 lipca 19941 — Prawo budowlane
(tj. Dz. U, z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe, zgodnie z art. 55
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrczennym (t.j. Dz. U. z 2022 1.
poz. 503 ze zm.).

Organ, ktéry wydal niniejszg decyzj¢ stwierdza jej wygasdniecie, jezeli inny wnioskodawca
uzyskal pozwolenie na budowe lub dla terenu bedacego przedmiotem decyzji zostanie uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenn@go -gayierajacy ustalenia inne niz w wydanej decyzji.
Powyzszego  przepisu  nie  stosuje . “sier - }ezaNzostala wydana ostateczna  decyzja
o pozwoleniu na budowe (art. 65 usta ¥ z dma ’?7 ! &6&3003 r. 0 planowaniu i zagospodarowanin

przestrzennym, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 5€?p zif:' i,
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Zakaczaiki:
- Zatacznik nr 1 - Czes¢ graficzna decyzji,
—  Zatacznik nr 2 - Analiza warunkdw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacjg inwestycji.

Opracowanie: mgr inZz. arch. Joanna Razmuk — Mikotajczak

Otrzymuia:

Andrzej Baraniak (z up. Wnioskodawcy) - ul. Galezynskiego 10B, 62-050 Mosina,
WEIT UMiG Komik /w migjscu/,

3. Wydzial Gosp. Nieruchomodciami UMiG Kérmnik /w miejscu/,

4,  UMIiG Kérnik do akt.

P&

Sprawe prowadzi:

inspekior Bartosz Siarka

Wydzial Planowania Przestrzennego UMIG Kornik
Pokdj nr 211, U pigtro, tel. (61) 817 04 11 wew. 598

474
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WB1-PP.6733.48.2022

ZRACZNKNR T () 7 GRY, 7027

SKALA 1:560

LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJ

OPRACOWANIE:
Joanna Razmuk - Mikolajezak qq







Zataormik nr 2 do decyzjinr WB1-PP 6733 492022 07 ORU. 1022
ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO

ZABUDOWY ORAZ STANU FAKTYCZNEGO 1 PRAWNEGO TERENU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJIE INWESTYCH

na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz U.z 2022 v poz. 503 zezm.)

1. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania teremu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odrebnych.

Nic stwierdzono niezgodnodci wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami
odrgbnymi.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Na podstawie informacji zawartych w wypisie z ewidencji gruntéw i budynkéw ustalono, 12 dziatka
przeznaczona pod realizacje zamicrzenia inwestycyjnego stanowi leren, oznaczony symbolami: i
»Ws”

Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych (Dz. U. 22021 r.
poz. 1326 ze zm.) oraz klasyfikacia w ewidencji gruntdw, teren nie wymaga zgody na Zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych i lednych na cele nierolnicze i nieletne.

Opracowanie: mgr inz. arch. Joanna Razmuk - Mikolajczak

Imgr inz, arch: Joanm Rﬁznmk—MH%al.aj,- ik
uprawnicaia budowlone 2 0 TE b 1a
v specjalnoded nechitektonicang
do projektownnia bez ograniczen
Nruprawnich: 26/WPOXK/2014

Kérmnik, 20.10.2022 1.
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