OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu w zwiagzku z zadaniem:

”

~,Przebudowa drogi gminnej ul. Rozka w m. Rakoniewice

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na zlecenie Zamawiajgcego.

2. Dane do projektowania

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

*» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pézn. zm.)

*» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pézn. zm.)

= Wizja lokalna w terenie

= Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest zmiana statej organizacja ruchu w zwigzku z w/w zadaniem

realizowana w celu usprawnienia komunikacji w obrebie objetego obszaru.

4. Charakterystyka drogi i warunki ruchu
Aktualnie droga gminna istnieje gruntowej umocnionej kruszywem tamanym stabilizowanym o
nieograniczonej krawedzi jezdni. Zjazd na ul. Rozka od strony ul. ks. Romana Dadaczynskiego
istnieje o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,50 m. Ograniczenie zjazdu istnieje za
pomocg $cieku z kostki betonowej oraz kraweznika betonowego. Po obu stronach zjazdu
usytuowane sg chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci ok. 2,00 m. Pozostatg
przestrzeh do granicy pasa drogowego stanowi zieleh przydrozna. Odwodnienie z pasa drogowego
na przedmiotowym odcinku odbywa sie do istniejgcych elementéw sieci kanalizacji deszczowej,
powierzchniowo do poboczy gruntowych, terendéw zielonych. W terenie stwierdzono wystepowanie
uzbrojenia w postaci sieci wodociggowej, energetycznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej

i deszczowe;j.

5. Inwentaryzacja oznakowania isthiejacego
Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome zostato oznaczone przedrostkiem ,istn” i przedstawione

na planie sytuacyjnym (Rys. nr 2).

6. Plan statej organizacji ruchu
Zgodnie z planem sytuacyjnym statej organizacji ruchu (Rys nr 2) projektowane oznakowanie pionowe

oznaczone zostato przedrostkiem ,prj”, a do likwidacji — ,Ikw”.

7. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
do 31.12.2022 r.



8. Inne zagadnienia

» Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ w grupie wielkosci zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw | sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003
roku Nr 220 poz. 2181 wraz ze zm.)

= Wszystkie nowe tablice, zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, nalezy wykonac, jako
odblaskowe — folia Il generacja w celu zwiekszenia widzialno$ci oznakowania.

» Pokazane na rysunku i schemacie znaki nalezy wstawia¢ w migjscach, gdzie bedg dobrze
widoczne i same nie bedg ograniczaty widocznoSci.

» lokalizacie znakéw | tablic podang na planach sytuacyjnych nalezy traktowac, jako
orientacyjng z tolerancjg praktycznego przesuniecia rzedu kilku metrow. Wprowadzone
oznakowanie organizacji ruchu nalezy poddac¢ obserwacji dla przeprowadzenia ewentualnej
korekty w projekcie.

=  WysokoS¢ umieszczania znakéw nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegofowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku
Nr 220 poz. 2181 wraz ze zm.)

= Cafos¢ robdét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
Rozporzgdzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku
w sprawie szczegofowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw
Nr 177 poz. 1729), Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegoéfowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw
Z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181) oraz na podstawie przedmiotowego projektu.

»  Stupek do znaku drogowego z rur stalowych, ocynkowany wraz z niezbednymi mocowaniami
i fundamentem. Zastosowac stupek z wygietym ramieniem lub wysiegnikiem, konstrukcjg
wsporczg w przypadku braku skrajni, lub odpowiedniej odlegtosci. Wysoko$¢ stupka zgodna
Z przepisami w zaleznosci od zestawu tarcz

» Oznakowanie poziome nalezy wykonac w technologii zgodnej z Zyczeniem zamawiajgcego.

Sporzgdzita

mgr inz. Barbara Kosmacz

Steszew, Wrzesien 2019 .



