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TOM1z3
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Budowa budynku Gminnego Osrodka Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z
rozbiorkg istniejgcego budynku tych instytucji oraz urzadzenie terenu rekreacyjno-
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architektury i budowe wiaty
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Lubichowo

INWESTOR: Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
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Projekt zagospodarowania dziatki/terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatek nr 308/3, 308/4, 309, obr.
0002 Lubichowo, w Lubichowie dla inwestycji polegajacej na budowie budynku Gminnego
Osrodka Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z rozbidrkg istniejgcego budynku tych
instytucji oraz urzgdzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez czesciowe utwardzenie

terenu, montaz elementéw matej architektury i budowe wiaty.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym

informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Obecnie dziatki sg czesciowo ogrodzone. Do rozbiérki jest przeznaczony istniejgcy
budynek Gminnego Osrodka Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej (szersze opracowanie

w projekcie rozbiorki obiektu).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zaopatrzenie w energie elekiryczng - z istniejgcej sieci energetycznej na warunkach

gestora

Zaopatrzenie w wode — poprzez istniejgce przytagcze na warunkach gestora sieci
Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych — do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejace przytacza

Zaopatrzenie w energie cieplng — pompa ciepta oraz ogrzewanie gazowe zasilane gazem

LPG wg odrebnego opracowania

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.
¢) uklad komunikacyjny

Realizacja miejsc parkingowych: 23 miejsca parkingowe w tym 2 dla osob
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niepetnosprawnych na dziatce nr 308/4.

d) sposob dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna- bezposredni dostep do drogi publicznej (dz. nr 320, ul.

Dworcowa).

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wedtug warunkéw technicznych zarzadcow

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren, na ktéorym ma znajdowac sie budynek jest réowny bez widocznych wzniesien

i zagtebien, na dz. nr 309 teren nachylony w kierunku zachodnim.

4. Zestawienie powierzchni:

Dziatki 119

Powierzchnia dziatk 1100.00 m? |

5. Informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane.



ul. Podgérna 6
83-211 Owidz

tel.: 793 016 774
SP PROJEKI

pracownia projektowa

Dziatki nr 308/3, 308/4 i 309, obr. Lubichowo, zlokalizowane sg w miejscowosci
Lubichowo. Dla dziatki 309 wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, natomiast dla dziatek 308/3 i 308/4 obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR XXIV/167/2009 RADY GMINY
LUBICHOWO z dnia 26 lutego 2009 .

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obszaru dziatek nr 307, 308/1, 308/2 w Lubichowie w gminie Lubichowo. Teren oznaczono
jako 4U.

Ograniczenia badz zakazy dotyczace dz. nr 308/3 i 308/4 zgodnie z planem miejscowym:

Oznaczenie 4U,
2) Przeznaczenie terenu
Teren istniejgcej i projektowanej zabudowy ustug

projektuje sie budynek Gminnego Osrodka Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej
wraz oraz urzadzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez czesciowe

utwardzenie terenu, montaz elementéw matej architektury i budowe wiaty

projektowana zabudowa nie bedzie degradowata walorow krajobrazowych

srodowiska

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym

linie zabudowy,

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 1285,22m?
wysokos¢ zabudowy projektowanego budynku: 9,86m
szerokos¢ elewacji frontowej projektowanego budynku: 60,46m
geometria dachu: dachy ptaskie

wykonczenie elewacji budynku: tynk cienkowarstwowy

ilos¢é miejsc postojowych: 23 w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych;

zaprojektowano nasadzenie 5 drzew (brzozy)

ograniczenia lub zakazy wynikajace z decyzji o lokalizacji celu publicznego:

w planowanej inwestycji budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych,
niepodpiwniczony

geometria dachu: w planowanej inwestycji dach ptaski

wysokosé planowanej zabudowy wynosi 9,86m
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« w planowanej inwestycji szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 60,46m
. wszystkie uciazliwosci zwiazane z funkcjonowaniem obiektu mieszczg sie

w granicach terenu inwestycji.

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego oraz decyzjg o lokalizacji celu publicznego.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie

budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Nie dotyczy

c) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego- jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu

gérniczego

Nie dotyczy

d) o charakterze , cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Brak przewidywanych zagrozen

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Przedmiotowy budynek jest obiektem o dwoch kondygnacjach nadziemnych,
niepodpiwniczony. Wysokos$¢ budynku nie przekracza 12m, co kwalifikuje go do budynkéw

niskich.
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Dane liczbowe obiektu:

- powierzchnia zabudowy 1285,22m?
- powierzchnia uzytkowa 1550,88m?
- kubatura 8254,00m*
- wysokos¢ 9,86m

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Przedmiotowy budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi. W budynku bedzie
wystepowato typowe wyposazenie wnetrz z materiatdw palnych. Nie przewiduje sie
sktadowania ani uzytkowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. W pomieszczeniach

technicznych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji

i w poszczegolnych pomieszczeniach

Budynek sktada sie z nastepujgcych pomieszczen:
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Caly budynek bedzie stanowit jedna strefe zagrozenia ludzie kategorii ZL II.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach technicznych gestosé obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla rozpatrywanego budynku wymagana jest klasy odpornosci pozarowej budynku nie
mniejsza niz ,B”. Ze wzgledu na to, ze budynek jest budynkiem niskim o 2 kondygnacjach
nadziemnych gdzie stop nad parterem jest nizej niz 9m nad poziomem terenu ze strefg
zagrozenia ludzi ZLII obnizono wymagang klase odpornosci pozarowej budynku do ,C”. W
zwigzku z tym wymagane s3g nastepujgce klasy odpornosci ogniowej elementow
poszczegdlnych budowlanych:
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* gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi i ramy) R 60,
* konstrukcja nosna dachu R15,
* strop REIGO,
* Sciany wewnetrzne El15,
* Sciany zewnetrzne El 30,
* przekrycie dachu RE15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy

odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze

stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej

powierzchni.
Wszystkie elementy budynku projektowane sg jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Scianki oddzielajgce pomieszczenia od drég ewakuacyjnych oraz od siebie posiadajg klase

odpornosci ogniowej nie nizszg niz EI30.

Przedmiotowy budynek posiada nastepujgce elementy budowlane:
- 8ciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane,

- Sciany wewnetrzne dziatowe murowane,

- stropy i stropodachy gestozebrowe,

- sufity podwieszane G-K

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwosé ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogélnej. W pomieszczeniach, od

najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
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ewakuacyjng jest zapewnione przejscie o dtugosci nieprzekraczajgcej 40m. Przejscie fgcznie
prowadzi nie wiecej niz przez ftrzy pomieszczenia. Zachowano szeroko$¢ przejscia
ewakuacyjnego nie mniej niz 0,9m. Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuacji
wynosi nie wiecej niz 10m, przy dwoch kierunkach ewakuaciji nie wiecej niz 40m.

Kategoria zagrozenia p.poz.: ZLII

Odpornosé pozarowa budynku: C,

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek zalicza sie do kategorii ZLII zagrozenia ludzi. Przy budynku niskim kwalifikowanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynosi 5000m?2.
Pomieszczenia, w ktorych sg umieszczone rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne

podczas pozaru, instalacje i urzgdzenia, powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

Odlegtos¢ od obiektéow sgsiadujacych

Przy kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi wymagana odlegtos¢ od innych obiektéw powinna
wynosi¢ co najmniej 8 m przy zachowaniu scian i dachu z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia. Przy dachu lub $cianach budynku rozprzestrzeniajgcych ogien odlegto$¢ powinna
wynosi¢ 12 m. Od granicy lasu nalezy zachowa¢ odlegtos¢ nie mniejszg niz 12 m. Budynek

spetnia powyzsze warunki.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe

Dtugosci przejs¢ bedg wynosity do 40 m przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Dla strefy
ZL |l dopuszczalna dlugos¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 10 m,
natomiast przy dwoéch kierunkach — 40 m dla kierunku krétszego. W przedmiotowym budynku
wystepujg jeden i dwa kierunki ewakuacji. Dlugosci drég ewakuacyjnych nie przekraczajg
maksymalnych podanych wyzej.
Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 1,4 m, a przy ewakuacji do 20

os6b — 1,2 m.
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Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Na granicach stref pozarowych nalezy przejscia instalacyjne zabezpieczy¢ do klasy

odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy wszystkie
odbiory z wylgczeniem zasilania urzgdzen przeciwpozarowych. Ponadto projektuje sie
wewnetrzng instalacje hydrantowg z hydrantami 25 z wezami potsztywnymi. Zasieg hydrantow
obejmuje catg powierzchnie strefy. Nalezy przewidzie¢ jednoczesnosc pracy dwoch hydrantow.
Nominalne cisnienie na hydrantach nie powinno by¢ nizsze niz 0,2 MPa, a wydajnosc¢ nie nizsza
niz 1 dm?/s. Budynek wyposazony bedzie w o$wietlenie awaryjne o natezeniu nie mniejszym niz

1 lux na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Wyposazenie w gasnice
Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przyjmujgc 2 kg proszku na kazde 100 m2

powierzchni budynku.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
10 dm®s z sieci wodociggowej lub 100 m® zapasu w zbiorniku przeciwpozarowym.

W odlegtosciach mniejszych niz 70m od budynku znajdujg sie 2 hydranty zewnetrzne.

Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowg. Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz
dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej
powinna musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15m. Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku
nie powinny mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o
wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocag

podnosnikéw i drabin mechanicznych. Dopuszcza sie inne usytuowanie drogi pod warunkiem
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zapewnianie dojscia o szeroko$ci 1,5 , i dtugosci do 30 m od wejscia do budynku. Budynek
spetnia powyzsze warunki.
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Projektowany budynek jest inwestycjg celu publicznego, bedzie to budynek Gminnego
Osrodka Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z elementami matej architektury.

W obiekcie znajdowac sie beds :
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Pomieszczenia bedg wentylowane wentylacjg nawiewno- wywiewng z odzyskiem ciepta.
Srodki czystoéci przechowywane bedg w pomieszczeniu porzgdkowym budynku.
Obiekt wyposazony bedzie w sanitariaty.
Projektuje sie takze mata architekture. Bedg to tawki solarne, tawki parkowe oraz tawki
z elementami zacieniajgcymi.
Projektuje sie takze wiate w konstrukcji drewniane;.
8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Projektowana inwestycja nie wptywa na konstrukcje sgsiednich budynkdw, nie ogranicza
mozliwosci ich rozbudowy. Nie powoduje zacienienia. W zwigzku z powyzszym, nie narusza
interesdw oséb trzecich, o ktérych mowa w art.5 ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo
Budowlane.
Pojemniki na odpady state zlokalizowane bedg w smietniku wbudowanym w budynek,
oprézniany systematycznie, przez firmy zajmujace sie tego typu ustugami. Odprowadzenie wod
opadowych do szczelnego zbiornika bezodptywowego z pdzniejszym wykorzystaniem tych waéd

do podlewania terenéw biologicznie czynnych. Scieki odprowadzane do istniejgcej sieci
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kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytgcza.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w szczegdélnosci w oparciu o nizej

wymienione akty prawne:

. . . Przewidywane
1 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza oddziatywanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich BRAK
usytuowanie

Analiza aktu

Analiza pod wzgledem mozliwoSci wprowadzania ograniczenia w
zagospodarowaniu z powodu: miejsc postojowych, miejsc gromadzenia
odpaddéw, usytuowania studni, zbiornikéw na nieczysto$ci ciekte, zieleni i

rawnego . . g A . ; .
P g urzadzen rekreacyjnych, oSwietlenia i nastonecznienia, bezpieczenistwa
pozarowego, przystaniania i zacienienia
Mozliwy sposéb | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddzialywania |terenu ,,w otoczeniu obiektu”

Przewidywane

Rodzaj aktu prawnego objetego analiza oddziatywanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi BRAK
publiczne i ich usytuowanie

Analiza aktu

W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja drogi publicznej, przykladowo

prawnego 877,8113 ust. 517
Mozliwy sposéb | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddzialywania |terenu ,,w otoczeniu obiektu”

Zakres oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki 308/3, 308/, 309 obreb 0002 Lubichowo

w Lubichowie.

opracowat:

mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75
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Projekt architektoniczno- budowlany
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku
Gminnego Osrodka Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z rozbiérkg istniejgcego
budynku tych instytucji oraz urzgdzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez
czesciowe utwardzenie terenu, montaz elementéw matej architektury i budowe wiaty
zlokalizowanych na dziatkach nr 308/3, 308/4, 309, obr. 0002 Lubichowo,

w Lubichowie.

Obiekt nalezy do IX kategorii obiektéw budowlanych.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowany budynek jest inwestycjg celu publicznego, bedzie to budynek Gminnego

Osrodka Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z elementami matej architektury.

W obiekcie znajdowac sie bedq :
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Pomieszczenia bedg wentylowane wentylacjg nawiewno- wywiewng z odzyskiem ciepta.

Srodki czystosci przechowywane bedg w pomieszczeniu porzgdkowym budynku.

Charakterystyka pomieszczen z grupy komunikacja:

wyposazenie: wentylacja mechaniczna;

wykonczenie: podtoga z terakoty, sSciany malowane farbami emulsyjnymi, sufit
malowany farbami emulsyjnymi.

Charakterystyka kottowni/ pomieszczenia technicznego:

wyposazenie: wentylacja grawitacyjna, nawiew powietrza, komin spalinowy, piec na
gaz

wykonczenie: podtoga z terakoty, Sciany do wysokosci 2m malowane farbami
zmywalnymi, powyzej malowane farbami emulsyjnymi, sufit malowany farbami
emulsyjnymi.

Charakterystyka pomieszczen przechowywania:

wyposazenie: wentylacja mechaniczna, w szatni tawki i szafki na odziez
wykonczenie: podioga z terakoty, sciany do wysokosci 2m malowane farbami
zmywalnymi, powyzej malowane farbami emulsyjnymi, sufit malowany farbami
emulsyjnymi.

Charakterystyka pomieszczenia porzgdkowego:
wyposazenie: wentylacja mechaniczna, zlew obnizony, zawor czerpalny, szafki na
Srodki czystosci
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wykonczenie: podioga z terakoty, Sciany do wysokos$ci 2m malowane farbami
zmywalnymi, powyzej malowane farbami emulsyjnymi, sufit malowany farbami
emulsyjnymi.

Charakterystyka pomieszczen z grupy sanitariaty:

wyposazenie: wentylacja mechaniczna, miski ustepowe, umywalki, dozowniki mydta,
suszarka do rak;

wykonczenie: podtoga z terakoty, sciany na petnej wysokosci wykonczone glazura,
powyzej malowane farbami emulsyjnymi, sufit malowany farbami emulsyjnymi.

Projektuje sie takze mata architekture. Bedg to tawki solarne, fawki parkowe oraz tawki

z elementami zacieniajgcymi.

Projektuje sie takze wiate w konstrukcji drewniane;.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jej
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw
wynikajagcych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
— z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o

ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacej

Projektowany budynek jest inwestycjg celu publicznego, bedzie to budynek
Gminnego Osrodka Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z elementami matej

architektury.
W obiekcie znajdowac sie bedq :
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Pomieszczenia bedg wentylowane wentylacjg nawiewno- wywiewng z odzyskiem ciepta.

Srodki czystosci przechowywane bedg w pomieszczeniu porzgdkowym budynku.

Charakterystyka pomieszczen z grupy komunikacja:

wyposazenie: wentylacja mechaniczna;

wykonczenie: podtoga z terakoty, sSciany malowane farbami emulsyjnymi, sufit
malowany farbami emulsyjnymi.

Charakterystyka kottowni/ pomieszczenia technicznego:

wyposazenie: wentylacja grawitacyjna, nawiew powietrza, komin spalinowy, piec na
gaz

wykonczenie: podtoga z terakoty, Sciany do wysokosci 2m malowane farbami
zmywalnymi, powyzej malowane farbami emulsyjnymi, sufit malowany farbami
emulsyjnymi.

Charakterystyka pomieszczen przechowywania:

wyposazenie: wentylacja mechaniczna, w szatni tawki i szafki na odziez
wykonczenie: podioga z terakoty, sciany do wysokosci 2m malowane farbami
zmywalnymi, powyzej malowane farbami emulsyjnymi, sufit malowany farbami
emulsyjnymi.

Charakterystyka pomieszczenia porzgdkowego:
wyposazenie: wentylacja mechaniczna, zlew obnizony, zawor czerpalny, szafki na
Srodki czystosci
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wykonczenie: podioga z terakoty, Sciany do wysokos$ci 2m malowane farbami
zmywalnymi, powyzej malowane farbami emulsyjnymi, sufit malowany farbami
emulsyjnymi.

Charakterystyka pomieszczen z grupy sanitariaty:

wyposazenie: wentylacja mechaniczna, miski ustepowe, umywalki, dozowniki mydta,
suszarka do rak;

wykonczenie: podtoga z terakoty, sciany na petnej wysokosci wykonczone glazura,
powyzej malowane farbami emulsyjnymi, sufit malowany farbami emulsyjnymi.

Projektuje sie takze mata architekture. Bedg to tawki solarne, fawki parkowe oraz tawki

z elementami zacieniajgcymi.

Projektuje sie takze wiate w konstrukcji drewniane;.

Dach ptaski kryty papg termozgrzewalng, sciany budynku- tynk cienkowarstwowy w
kolorze biatym.

Uzyte w projekcie materiaty oraz rozwigzania architektoniczno-budowlane zapewniajg
spetnienie wymagan o ktérych mowa w art.5 ust1 ustawy Prawo Budowlane.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- powierzchnia zabudowy 1285,22m?
- powierzchnia uzytkowa 1550,88m?
- kubatura 8254,00m*
- wysokos$¢ 9,86m

szeroko$¢ elewaciji frontowej: 60,46m

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Teren na ktérym bedzie znajdowa¢ sie budynek jest réowny bez widocznych wzniesien

czy zagtebien, na dz. nr 309 teren nachylony w kierunku zachodnim.

Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
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w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku znajdowac¢ sie beda 2 lokale uzytkowe — GOK i OSP

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktorych

mowa w art.1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz.U. z 2012r. Poz. 1169 oraz z 2018r. Poz.
1217), w tym oséb starszych

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa o ktérych mowa w art.1 Konwencji o prawach
os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r.,

w tym osoby starsze

Budynek zostat zaprojektowany zostat zgodnie z zasadami projektowania
uniwersalnego. Oznacza to, ze dostep do pomieszczen, z ktérych mogg korzystaé
osoby niepetnosprawne, pozbawiony jest barier architektonicznych (zastosowana drzwi
bezprogowe oraz zapewniono dostep do budynku z poziomu terenu). Zostata

zaprojektowana tez toaleta dla 0sob niepetnosprawnych ( na parterze i na pietrze).

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekéw oraz wod opadowych
- Zaopatrzenie w wode — poprzez istniejgce przytgcze na warunkach gestora sieci

- Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
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poprzez istniejgce przytacza
- Wody opadowe — do szczelnego zbiornika bezodptywowego z pdzniejszym

wykorzystaniem tych wéd do podlewania terendw biologicznie czynnych

Jakos$¢ wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy branzowej; w budynku

powstajg scieki bytowo-gospodarcze i sg odprowadzane do sieci kanalizacji zbiorczej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Z uwagi na to, ze budynek bedzie ogrzewany pompg ciepta oraz gazem LPG emisja
zanieczyszczen bedgcych efektem spalania nie wystepuje. Zanieczyszczenia pytowe, ptynne
i zapachowe nie wystepuja.

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Odpady bedg gromadzone w pojemnikach opréznianych przez zaktad oczyszczania.

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich

parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Zgodnie z zatozeniami programu uzytkowego, zwigzana z eksploatacjg budynku emisja
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego wystepuje w normie.
Dla dzwiekow zewnetrznych otoczenia na poziomie A= 45-75 dB elementy budynku spetniajg

wymagania w zakresie wypadkowej izolacyjnosci akustyczne;.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, glebe, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe

i podziemne.
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9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. O
odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020r. Poz. 261, 284, 568, 695, 1086, 1503)
oraz pompy ciepfa, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii wedtug Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.0.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 poz. 690. Wszystkie przewody
rozdzielcze instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowa¢ zgodnie z

przepisami techniczno-budowlanymi.

ISTNIEJACE WYMAGANIA
Opis przegrody U [W/m?K U [W/m?K]
Sciana zewnetrzna 0,13 <0,20
Dach 0,12 <0,15
Podtoga na gruncie 0,18 <0,30
Drzwi zewnetrzne 1,30 <1,3
Okna 0,90 <0,9

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej:
° Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej:
e nosnik energii koncowej — energia elektryczna - wspétczynnik naktadu nieodnawialnej

energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii do
budynku Wy =3

e instalacja centralnego ogrzewania
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e sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta n.=0,89 - ogrzewanie wodne z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej oraz
automatycznej miejscowe;j

® sprawnosc przesylu ciepta nuq«=0,96 — ogrzewanie centralne wodne z
lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku, z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane
w pomieszczeniach ogrzewanych

e sprawnos¢ wytwarzania ciepta nug=2,6 — pompa ciepta powietrze - woda
e sprawnosc¢ uktadu akumulaciji ciepta w systemie ogrzewczym nws=0,95

e instalacja cieptej wody uzytkowej
e sprawno$¢ wytwarzania c.w.u. nwg=2,6 — pompa ciepta powietrze - woda
e sprawnos$¢ przesytu c.w.u. nwq«=0,70 — centralne przygotowanie c.w.u.,

e sprawnos¢ akumulacji nws=0,85 — zasobnik w systemie wg standardu
budynku niskoenergetycznego

e temperatura c.w.u. na wyplywie z zaworu czerpalnego +45°C
e ukfady pomocnicze — nie wymagane

e zuzycie energii pierwotnej E,=34,94 kWh/m?rok

e zuzycie energii koncowej Ex=11,65 kWh/m?rok

e zuzycie energii pierwotnej na potrzeby oswietlenia: AEP.=48kWh/(m?rok) dla t,=2500

b) dostepne nosniki energii

Nosniki energii Dostepnosé
olej opatowy dostepny
gaz ziemny wysokometanowy dostepny
Paliwa wegiel kamienny dostepny
wegiel brunatny dostepny
wiory drzewne i zrebki dostepny
drewno dostepny
drewno lisciaste dostepny
drewno iglaste dostepny
Energia kolektor stoneczny dostepny
odnawialna wymiennik gruntowy dostepny
energia elektryczna z elektrowni
Energia hydraulicznych dostepny
elektryczna energia elektryczna z ogniw dostepny
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fotowoltaicznych

energia elektryczna z polskiego
dostepny

systemu elektroenergetycznego

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych:

O mozliwosci przytaczenia budynku do zewnetrznych sieci energetycznych, decyduje
przede wszystkim lokalizacja (dostepno$¢ do zewnetrznych sieci cieptownicze;,
gazowej lub elektroenergetycznej) oraz ustalenia lokalnego planu ogdlnego
zagospodarowania terenu. Planujgc przytgczenie budynku do energetycznej sieci
zewnetrznej, inwestor powinien wystgpi¢ do wlasciwego zakiadu cieptowniczego,
energetycznego lub gazowego o wydanie warunkéw technicznych przytgczenia do
sieci.

W tym konkretnym przypadku uzyskano warunki przytgczenia do sieci zewnetrznej:

energetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej

c) wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako

potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego

Do porownania przyjeto dwa systemy zaopatrzenia w energie:
System konwencjonalny: zasilanie pompg ciepta z 20% procentowym udziatem
energii wytwarzanej na miejscu (fotowoltaika)
System alternatywny: kotlownia na gaz LPG
d) obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia

W energie
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e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w wode

Ekonomicznie oba systemy sg porownywalne. Ze wzgledu na ilos¢ zuzywanej
energii pierwotnej lepszym systemem jest system na pompe ciepfa.
W rezultacie wybrano opcje podstawowg, ktora jest korzystniejsza pod wzgledem

zuzycia energii pierwotne;.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i
§ 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019r. Poz. 1065 oraz z 2020r. Poz. 1608)

Na podstawie obliczen poréwnujgcych system bez regulacji temperatury
w poszczegolnych pomieszczeniach (obecnie nie stosowany) do systemu wspétczesnego z
zastosowaniem zaworow termostatycznych dla kazdego z pomieszczeh uzyskano zysk
energetyczny 4,23%. Dodatkowo stosujgc automatyczng regulacje godzinowg pozwalajgcg
stosowac¢ temperature dzienng i nocng uzyskano zysk energetyczny 6,86%. Suma zysku
energetycznego w stosunku do systemu bez regulacji temperatury wynosi 11,09%.
Bezposrednio przektada sie to zmniejszone roczne zuzycie energii czyli tez kosztow

ogrzewania.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt wyposazony jest w instalacje: wodng, kanalizacji sanitarnej, centralnego

ogrzewania i elektryczna.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
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Przedmiotowy budynek jest obiektem o dwoch kondygnacjach nadziemnych,
niepodpiwniczony. Wysokos¢ budynku nie przekracza 12m, co kwalifikuje go do budynkdéw

niskich.

Dane liczbowe obiektu:

- powierzchnia zabudowy 1285,22m?
- powierzchnia uzytkowa 1550,88m?
- kubatura 8254,00m?
- wysokos$¢ 9,86m

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Przedmiotowy budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi. W budynku bedzie
wystepowato typowe wyposazenie wnetrz z materiatdw palnych. Nie przewiduje sie
skladowania ani uzytkowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo. W pomieszczeniach

technicznych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji

i w poszczegolnych pomieszczeniach

Budynek skfada sie z nastepujgcych pomieszczen:

LESaMEE DOMBSZEZE Dot
ey Doz Dot

L0 Wllka schodone R
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla rozpatrywanego budynku wymagana jest klasy odpornosci pozarowej budynku nie
mniejsza niz ,B”. Ze wzgledu na to, ze budynek jest budynkiem niskim o 2 kondygnacjach
nadziemnych gdzie stop nad parterem jest nizej niz 9m nad poziomem terenu ze strefg
zagrozenia ludzi ZLII obnizono wymagang klase odpornosci pozarowej budynku do ,C". W
zwigzku z tym wymagane s3g nastepujgce klasy odpornosci ogniowej elementéw
poszczegodlnych budowlanych:

* gtdwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi i ramy) R 60,
* konstrukcja nosna dachu R15,

* strop REIGO,
* Sciany wewnetrzne El15,

* Sciany zewnetrzne El 30,
* przekrycie dachu RE15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy

odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej

powierzchni.
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Wszystkie elementy budynku projektowane sg jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Scianki oddzielajgce pomieszczenia od drég ewakuacyjnych oraz od siebie posiadajg klase

odpornos$ci ogniowej nie nizszg niz EI30.

Przedmiotowy budynek posiada nastepujace elementy budowlane:
- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane,

- Sciany wewnetrzne dziatowe murowane,

- stropy i stropodachy gestozebrowe,

- sufity podwieszane G-K

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwosé ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogélnej. W pomieszczeniach, od
najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng jest zapewnione przejscie o dtugosci nieprzekraczajgcej 40m. Przejscie fgcznie
prowadzi nie wiecej niz przez ftrzy pomieszczenia. Zachowano szeroko$¢ przejscia
ewakuacyjnego nie mniej niz 0,9m. Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuacji
wynosi nie wiecej niz 10m, przy dwdch kierunkach ewakuacji nie wigecej niz 40m.

Kategoria zagrozenia p.poz.: ZLII

Odpornosé pozarowa budynku: C,

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek zalicza sie do kategorii ZLII zagrozenia ludzi. Przy budynku niskim kwalifikowanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 5000m?.
Pomieszczenia, w ktorych sg umieszczone rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne

podczas pozaru, instalacje i urzgdzenia, powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

Odlegtos$¢ od obiektéw sasiadujgcych

Przy kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi wymagana odlegtos¢ od innych obiektéw powinna
wynosi¢ co najmniej 8 m przy zachowaniu $cian i dachu z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia. Przy dachu lub $cianach budynku rozprzestrzeniajgcych ogien odlegtos¢ powinna

wynosi¢ 12 m. Od granicy lasu nalezy zachowa¢ odlegto$¢ nie mniejszg niz 12 m. Budynek
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spetnia powyzsze warunki.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe

Dtugosci przejs¢ bedg wynosity do 40 m przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Dla strefy
ZL 1l dopuszczalna dtugos$¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 10 m,
natomiast przy dwoéch kierunkach — 40 m dla kierunku krotszego. W przedmiotowym budynku
wystepuja jeden i dwa kierunki ewakuacji. Dlugosci drég ewakuacyjnych nie przekraczajg
maksymalnych podanych wyzej.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 1,4 m, a przy ewakuacji do 20

0s6b — 1,2 m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Na granicach stref pozarowych nalezy przejscia instalacyjne zabezpieczy¢ do klasy

odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzehn sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy wszystkie
odbiory z wylgczeniem zasilania urzgdzen przeciwpozarowych. Ponadto projektuje sie
wewnetrzng instalacje hydrantowg z hydrantami 25 z wezami pétsztywnymi. Zasieg hydrantow
obejmuje catg powierzchnie strefy. Nalezy przewidzie¢ jednoczesnosé pracy dwéch hydrantow.
Nominalne cisnienie na hydrantach nie powinno by¢ nizsze niz 0,2 MPa, a wydajnosc¢ nie nizsza
niz 1 dm®/s. Budynek wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne o natezeniu nie mniejszym niz

1 lux na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Wyposazenie w gasnice
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Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przyjmujac 2 kg proszku na kazde 100 m2

powierzchni budynku.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
10 dm®*s z sieci wodociggowej lub 100 m® zapasu w zbiorniku przeciwpozarowym.

W odlegtosciach mniejszych niz 70m od budynku znajdujg sie 2 hydranty zewnetrzne.

Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowa. Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdiuz
dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowe;j
powinna musi by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15m. Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku
nie powinny mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o
wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocag
podnosnikow i drabin mechanicznych. Dopuszcza sie inne usytuowanie drogi pod warunkiem
zapewnianie dojscia o szerokosci 1,5 , i dlugosci do 30 m od wejscia do budynku. Budynek

spetnia powyzsze warunki.

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, w ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust.2 z dnia 24
sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020r. Poz. 961), jezeli

zostaly wydane

nie dotyczy

opracowat:

mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75
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TOM3z3
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa budynku Gminnego Osrodka Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z
rozbiorkg istniejgcego budynku tych instytucji oraz urzadzenie terenu rekreacyjno-
wypoczynkowego poprzez czesciowe utwardzenie terenu, montaz elementow matej
architektury i budowe wiaty.

KATEGORIA OBIEKTU: IX

ADRES: dziatka nr 308/3, 308/4, 309
obreb 0002, Lubichowo
Lubichowo

INWESTOR: Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

RODZAJ OPRACOWANIA: Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty

SPIS ZAWARTOSCI:

e Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiednich izb

e Warunki, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego

o Informacje o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Henryk Baniecki

upr.bud. nr 46/Gd/75
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Alina Putkamer-Jabtecka
upr. nr 6149/Gd/94

OPRACOWAL.: mgr Agnieszka Stanuch-Sierocka

DATA OPRACOWANIA: 24 czerwca 2024r.



ul. Podgérna 6
83-211 Owidz

tel.: 793 016 774
SP PROJEKI

pracownia projektowa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA TOMU 3:
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3. Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiednich izb .......................... 3
4. Oswiadczenie do projektu budowlanego .............oooiiiiiiiii 5
5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, karta terenu ..................... 6
6. Uchwata w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania........................... 11
7. Decyzja o wytgczeniu z uzytkowania rolniCzego ............cooveviiiiiiiiiiiiiee, 17
8. Informacje o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia ...............cccocviiiiiiiiiinn.n. 18
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OSWIADCZENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
(BRANZA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA)

Zgodnie z art. 34, punkt 3, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany budowy budynku Gminnego Osrodka Kultury
i Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z rozbiorkg istniejgcego budynku tych
instytucji oraz urzadzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez
czesciowe utwardzenie terenu, montaz elementéw matej architektury
i budowe wiaty zlokalizowanych na dziatkach nr dziatka nr 308/3, 308/4,
309, obr. 0002 Lubichowo, w Lubichowie zostat wykonany zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT:
mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Alina Putkamer-Jabtecka
upr. nr 6149/Gd/94
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OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podigczenia
obiektu budowlanego objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe dotyczgcym
inwestycji polegajgcej na budowie budynku Gminnego Osrodka Kultury i Ochotniczej
Strazy Pozarnej wraz z rozbidrkg istniejgcego budynku tych instytucji oraz urzgdzenie
terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez czesciowe utwardzenie terenu, montaz
elementow matej architektury i budowe wiaty zlokalizowanych na dziatkach nr 308/3,
308/4, 309, obr. 0002 Lubichowo, w Lubichowie do istniejgcej sieci cieptowniczej,
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z poézn. zm.). Jestem $Swiadomy

odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75
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Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat:

Budowa budynku Gminnego Osrodka Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej
wraz z rozbidrkg istniejacego budynku tych instytucji oraz urzgdzenie terenu
rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez czesciowe utwardzenie terenu,

montaz elementéw matej architektury i budowe wiaty

KATEGORIA OBIEKTU: X

ADRES: dziatka nr 308/3, 308/4, 309
obreb 0002, Lubichowo
Lubichowo

INWESTOR: Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

Projektant:

mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75
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1. Zakres roboét

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe budynku Gminnego Os$rodka Kultury
i Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z rozbiorkg istniejgcego budynku tych instytuciji
oraz urzagdzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez czesciowe
utwardzenie terenu, montaz elementéw matej architektury i budowe wiaty
zlokalizowanych na dziatkach nr 308/3, 308/4, 309, obr. 0002 Lubichowo,

w Lubichowie. Roboty budowlane bedg prowadzone w 2024r.

Inwestor prace budowlane zwigzane z realizacja zleci firmie zajmujgcej sie tego
typu ustugami. Pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie bhp i p.poz. na

stanowisku pracy, co zostanie potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym
inwestycjg i przylegtym:
- drogi
- budynki
- istniejace uzbrojenie: sie¢ energetyczna, sie¢ wodna, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa, sie¢ cieptownicza

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogg stwarzac:
« bedgce pod napieciem istniejgce linie energetyczne
« istniejgce sieci — zwlaszcza sieci energetyczne
« ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na drogach i chodnikach
o hatas
« ostre wystajgce elementy

4. Wskazania dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystgpienia.

Podczas realizacji robot mogg wystgpi¢é nastepujgce  zagrozenia



ul. Podgérna 6
83-211 Owidz

tel.: 793 016 774
SP PROJEKI

pracownia projektowa

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- porazenie pragdem

- uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy

- potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet.

porazenie prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi nie
posiadajgcymi uziemienia oraz w poblizu znajdujgcych sie pod napieciem
kabli energetycznych.

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia ciata takie jak: skaleczenia, sttuczenia, ztamania, przygniecenia

W czasie budowy z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach
do napowietrznej linii elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, moga
wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia prowadzgce do porazen elektrycznych
pracownikow:

a)

b)

d)

zerwanie przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej w czasie
przejazdu sprzetu mechanicznego lub transportowego (koparek,
podnosnikdw, itp.) w miejscu najwiekszego zwisu linii,

zerwanie przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej wysunietym
wysiegnikiem w czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji
sprzetem mechanicznym,

zerwanie przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej przez
nieprawidtowe manewrowanie rurami umocowanymi w zasiegu sprzetu
transportowego,

dotkniecie wysiegnikiem lub przenoszonym elementem przewodu
napowietrznej linii elektroenergetycznej,

e) przewrécenie stupa przez sprzet mechaniczny,

f) przewrdcenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku ztych

g9)

h)

warunkéw atmosferycznych (szadz, katastrofalna ulewa, roztopy, itp.),

uszkodzenie lub przerwanie kabla energetycznego przez koparke
mechaniczng, w czasie pracy w obszarze niedozwolonym,

wejscie w obszar dziatania ,napiecia krokowego” wystepujgcego na
powierzchni kota o promieniu 10 m od miejsca doziemnego.

W przypadku wyszczegolnionych w pozycji od ,a” do ,g” operator sprzetu
zmechanizowanego winien natychmiast wycofa¢ pojazd z obszaru razenia prgdem
elektrycznym. Nie wolno operatorowi w zadnym przypadku opuszczaé¢ wnetrza
swego pojazdu, gdyz grozi to smiertelnym porazeniem. Osoby, ktére w trakcie
awarii doznaty porazenia prgdem elektrycznym, winny by¢ najszybciej usuniete
spod napiecia, a nastepnie poddane zabiegom — udzielanie pierwszej pomocy.

Inwestor prace budowlane zwigzane z realizacja zleci firmie zajmujgcej sie tego
typu ustugami.
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Przed przystgpieniem do realizacji robot, kierownik budowy powinien
zatrudnionym pracownikom wskaza¢ zagrozenia moggce wystgpiC podczas
realizacji prac. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP,
mogacych nastgpi¢ zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania i postepowaniu w
przypadku ich wystgpienia w zakresie

e zapoznanie sie z rozporzgdzeniem w sprawie BHP przy pracach
budowlanych

« przestrzeganie instrukcji BHP w transporcie recznym

« utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy

« stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

« zapewnienie wiasciwej ochrony przeciwpozarowej (zerowanie uziemienia)
« kontrola na biezgco stanu izolacji taczy

« utrzymanie w nalezytym stanie gniazd sieciowych

« przestrzeganie przepisow BHP

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ swiadectwa odbytego szkolenia
wstepnego i okresowego. W razie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
technicznej nalezy powiadomi¢ o tym fakcie bezzwiocznie gestora sieci oraz
wstrzymac roboty i zabezpieczy¢ teren.

5. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajacym z wykonywania robét.

W miejscu prowadzenia robot budowlanych na drogach oraz chodnikach,
nalezy zachowac szczegdlng ostroznosS¢ z uwagi na poruszajgce sie po niej
pojazdy mechaniczne i ruch pieszych. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢
przy pracy w gtebokich wykopach. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.

Na stanowiskach pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na prawidiowe i zgodne z projektem
organizacji ruchu oznakowanie terenu robot. Catosé robot nalezy wykonaé
stosujgc sie do zalecen zawartych w Rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U. nr 47/2003) oraz Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U. Nr 80/1999).
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej takie jak : kaski
ochronne, rekawice i odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy obuwie. Sprzet
ochrony osobistej musi posiadac atesty producenta.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BiOZ.
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V. Projekt rozbiérki istniejacego obiektu.

Opis zakresu oraz sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych istniejacego
budynku Gminnego Osrodka Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lubichowie.

1. Dane ogdlne

1.1. Obiekt: istniejgcy budynek GOK i OSP
1.2. Lokalizacja: dziatki nr dz. 308/4, obreb 0002 Lubichowo, gmina Lubichowo

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest opis prac wyburzeniowych obiektu wymienionego w pkt.
1.1. Rozbidrka planowana jest w zwigzku z niezadowalajgcym stanem technicznym budynku i

zwigzang z tym planowang budowg nowego budynku o tej samej funkcji.

3. Opis stanu istniejacego

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 308/4, obreb 0002 Lubichowo, gm. Lubichowo.
Jest to obiekt czesciowo podpiwniczony, o dwoéch kondygnacjach nadziemnych. Ponadto
budynek posiada wieze remizy strazackiej bedgcg wysokosciowg dominantg budynku. Budynek
sktada sie z dwoch oddylatowanych czesci (budynek byt rozbudowywany). Czes¢ nowszg
stanowi skrzydto potudniowe budynku, w ktérym znajdujg sie: w parterze 1 garaze na wozy
strazy pozarnej i fazienka, na pietrze czes¢ socjalna, kuchenna oraz pomieszczenie sceniczne.
Szerokosc¢ tego skrzydta (od frontu budynku) wynosi okoto 9,6m. Dach jest ptaski , kryty papg
termozgrzewalng. Caty obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej murowane i posiada
nastepujace sktadowe elementy budowlane:
- Fundamenty: betonowe
- Sciany: cegta ceramiczna, bloczki gazobetonowe, pustaki betonowe
- Stupy: zelbetowe
- Podciagi i nadproza zelbetowe
- Podtogi: betonowe
- Stropy: zelbetowe
- Konstrukcja stropodachu: zelbetowa
- Pokrycie: papa termozgrzewalna

- Stolarka: okienna z PCV, drzwiowa stalowa/aluminiowa
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- Stan techniczny budynku jest niezadowalajgcy. Sciany posiadajg spekania, sg
zawilgocone. Budynek jest z fragmentarycznie zaizolowane termiczne jednak izolacja ta

jest niewystarczajgca i w ztym stanie.

Dane obiektu:
- powierzchnia zabudowy: ~350m?

- wysokosc¢ obiektu: ~8,90m, wieza remizy: ~16m
4. Sposo6b prowadzenia prac rozbiorkowych

Obiekt zostanie rozebrany w catosci. Prace bedg przebiegaty etapowo. W pierwszej
kolejnosci zostanie rozebrane potudniowe (oddylatowane od reszty budynku) skrzydto budynku.
Nastepnie zostanie rozebrana pozostata czes¢ budynku. Prace polegajgce na rozbiorce
prowadzone bedg recznie z uzyciem elektronarzedzi w sposob tradycyjny oraz przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Wykluczone sg tu metody wyburzenia przy pomocy ciezkiego sprzetu,
metody uderzeniowe przy uzyciu duzej masy czy tez przewracanie $cian z uzyciem lin.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbiorki — wygrodzi¢ przed dostepem osbéb postronnych i oznakowaé o
grozgcym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zoitego
informujgcymi o grozgcym niebezpieczenstwie. W obiekcie nie wystepujg instalacje elektryczne,

wod.-kan. Istniejgce przylgcza zostaty uprzednio odtgczone i zabezpieczone.
5. Kolejnosé prac rozbiérkowych:

- przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie;

- wyznaczenie obrysu terenu rozbiérki;

- zabezpieczenie terenu rozbiérki z uwzglednieniem bezpieczenstwa i higieny pracy w
trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych;

- odtgczenie budynku od mediéw (energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, sie¢
telekomunikacyjna)

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

- rozbiorka stropodachoéw;

- rozbidrka scian pietra;

- rozbidérka podciggow i stupow;

- rozbidrka stropéw nad parterem;

- rozbidrka scian parteru;
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- rozbidrka podciggow i stupow;

- rozbiorka posadzek;

- rozbidrka stropu nad piwnica;

- rozbidrka scian piwnicy

- rozbidrka posadzek;

- rozbidrka fundamentow

- rozbidrka istniejgcych utwardzen terenu (kostka brukowa)
- segregacja odpadow, transport, utylizacja;

- wykonanie prac niwelacyjnych;

- odbidr prac protokotem zdawczo-odbiorczym.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki

Opis sposobu zabezpieczenia terenu, ludzi i mienia

1. Dane ogédlne:

- na czas wykonywania robot rozbiérkowych teren, na ktérym prowadzone bedg prace
zostanie zabezpieczony i oznakowany;

- zalegajace materiaty rozbiérkowe zostang posortowane i wywiezione

- wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego sktadowania materiatow rozbiérkowych
przed ich wywozem:;

- przed podjeciem prac rozbiorkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku

pracy w zakresie przestrzegania przepiséw BHP;
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- do realizacji prac rozbiorkowych zostang skierowane osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP;

- wykonawca robot rozbiérkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne
kierownictwo oraz bedzie stosowa¢ sie do zgodnych z obowigzujgcym prawem polecen i
instrukcji inspektora nadzoru;

- wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie
prac rozbiorkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia
terenu rozbiorki osobom postronnym i nieupowaznionym;

- rozbidrki prowadzone bedg zgodnie z sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i

pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

2. Charakterystyka ekologiczna

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami.

Powstate w trakcie robdt odpady budowlane bedg utylizowane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

3. Charakterystyka wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiektéw sasiednich

Rozbiérka przedmiotowego obiektu nie wptywa na konstrukcje sagsiednich budynkéw, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia. W zwigzku z tym, nie narusza
intereséw oséb trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo

Budowlane.

opracowat: mgr inz. Henryk Baniecki upr.bud. nr 46/Gd/75
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