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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach i Stanowicach
1 UL. MARCINKOWICKA-STANOWICKA
11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej CPV 45232410-9
1141 Roboty ziemne i rozbiérkowe CPV 45111200-0
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km
d.1./0119-01
1.1|ST00.00;
ST00.01
0,117 km
0,117
2|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczo- |m3
d.1./0808-02 nych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m; szer. wy-
1.1|ST00.00; kopu 1,0-2,0 m
ST00.01
379,94 m3
379,940
3|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.1./0207-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
1.1/ST00.00; mowytadowczymi na odl.do 1 km - wyw6z nadmiaru urobku (kanaty boczne i sie¢)
ST00.01
67,65 m3
67,650
4|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do |m3
d.1./0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - reczne
1.1 odkrywki istniejacego ubrojenia -49 szt.
9,435 m3
9,435
5|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi m3
d.1.|{0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1.1
9,435 m3
9,435
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm i obsypka 30 cm |m3
d.1./1411-02 nad wierzch rury
1.1|ST00.00;
ST00.01
67,65 m3
67,650
7|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok. |szt.
d.1./0607-01 do4m
1.1{ST00.00;
ST00.02
240 szt.
240,000
8(ST00.00; pomopwanie wody z igtofiltréw pompom BBA 60-120 m3/h m-g
d.1./ST00.02
1.1|kalk. wtasna
444 m-g
444,000
1.1.2 Roboty montazowe CPV 45232410-9
9|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./0408-03
1.2|ST00.00;
ST00.02
21 m
21,000
10/ KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./0408-02
1.2|ST00.00;
ST00.02
96 m
96,000
11|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1./0421-02 zewn. 160 mm - korek PVC DN160
1.2|ST00.00;
ST00.02
13 szt
13,000
12|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1./0421-03 zewn. 200 mm- korek PVC DN160
1.2|ST00.00;
ST00.02
4 szt
4,000
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13/KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1./0421-02 zewn. 160 mm -(prostka, kolanko <90st, tréjnik PVC DN160)
1.2|ST00.00;
ST00.02
13 szt
13,000
14/ KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1./0421-03 zewn. 200 mm (prostka, kolanko <90st, tréjnik PVC DN200)
1.2|ST00.00;
ST00.02
2 szt
2,000
15/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie ru- |szt
d.1./1417-02 rg teleskopowg
1.2|ST00.00;
ST00.02
6 szt
6,000
16 Badania zageszczenia gruntu sondg SD-10 proba
d.1.|ST00.00;
1.2|ST00.02
2 préba
2,000
17 Inspekcja CCTV kanatéw rurowych i200 m
d.1./ST00.00;
1.2|ST00.02
21 m
21,000
113 Roboty odtworzeniowe CPV 45240500-8
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod |m2
d.1./0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3/ST00.00;
ST00.01
234 m?2
234,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym m?2
d.1./0201-01 gruncie rodzimym - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
1.3/ST00.00;
ST00.01
234 m?2
234,000
1.2 Przeudowa sieci kanalizacji sanitarnej CPV 45232410-9
1.21 Roboty ziemne i rozbiorkowe CPV 45111200-0
20|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km
d.1./0119-01
2.1/ST00.00;
ST00.01
0,115 km
0,115
21|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczo- |m3
d.1./0808-02 nych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m; szer. wy-
2.1/ST00.00; kopu 1,0-2,0 m
ST00.01
422,09 m3
422,090
22|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.1./0207-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
2.1|ST00.00; mowytadowczymi na odl.do 1 km - wyw6z nadmiaru urobku (kanaty boczne i sie¢)
ST00.01
71,14 m3
71,140
23|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do |m3
d.1./0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - reczne
2.1 odkrywki istniejacego ubrojenia -49 szt.
0,255"6 m3
1,530
24| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi m3
d.1.|{0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
2.1
1,53 m3
1,530
25|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm i obsypka 30 cm |m3
d.1./1411-02 nad wierzch rury
2.1/ST00.00;
ST00.01
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71,14 m3
71,140
26|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok. |szt.
d.1./0607-01 do4m
2.1/ST00.00;
ST00.02
77 szt.
77,000
27|ST00.00; pomopwanie wody z igtofiltréw pompom BBA 60-120 m3/h m-g
d.1./ST00.02
2.1|kalk. wtasna
306 m-g
306,000
1.2.2 Roboty montazowe CPV 45232410-9
28|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./0408-03
2.2|ST00.00;
ST00.02
115 m
115,000
29/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywa- |stud.
d.1./1414-05 ne metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokosé 3 m
2.2/ST00.00;
ST00.02
2 stud.
2,000
30|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywa- |[0.5 m]
d.1./1414-06 ne metodg studniarska w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5
2.2/ST00.00; m
ST00.02
272 [0.5m]
4,000
31/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie ru- |szt
d.1./1417-02 rg teleskopowg
2.2|ST00.00;
ST00.02
2 szt
2,000
32|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wy- |m
d.1./0201-03 kopem otwartym w gr. kat.lll
2.2|ST00.00;
ST00.02
672 m
12,000
33 Badania zageszczenia gruntu sondg SD-10 proba
d.1.|ST00.00;
2.2|ST00.02
8 préba
8,000
34 Inspekcja CCTV kanatéw rurowych fi200 m
d.1./ST00.00;
2.2|ST00.02
115 m
115,000
1.2.3 Roboty odtworzeniowe CPV 45240500-8
35/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod |m2
d.1./0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.3/ST00.00;
ST00.01
115*2 m?2
230,000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym m?2
d.1./0201-01 gruncie rodzimym - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
2.3/ST00.00;
ST00.01
115*2 m?2
230,000
1.3 Sie¢ wodociggowa CPV 45232150-8
1.3.1 Roboty ziemne i rozbiorkowe CPV 45232150-8
37|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km
d.1./0119-01
3.1/ST00.00;
ST00.01
0,169 km
0,169
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38|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem , wykonywane w gruncie suchym kat. lI-lll, z podsypkai |m3
d.1./0802-019903 obsypka piaskiem dowiezionym, o $cianach zabezpieczonych obudows - typ bok-
3.1|ST00.00; sowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szer. wykopu 1,0-1,2 m, zageszczenie do Is=
ST00.01 ,
269,95 m3
269,950
39|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-IIl m3
d.1./0207-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
3.1|ST00.00; mowytadowczymi na odl.do 1 km - wyw6z nadmiaru urobku
ST00.01
103,85 m3
103,850
40|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do |m3
d.1./0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - reczne
3.1|ST00.00; odkrywki istniejacego ubrojenia -81 szt.
ST00.01
18,87 m3
18,870
41|/KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i m3
d.1.|{0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
3.1/ST00.00;
ST00.01
18,87 m3
18,870
42|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm i obsypka 30 cm |m3
d.1./1411-02 nad wierzch rury
3.1/ST00.00;
ST00.01
104,65 m3
104,650
43|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wy- |m
d.1./0201-03 kopem otwartym w gr. kat.lll
3.1/ST00.00;
ST00.01
148 m
148,000
44 /KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 mm |godz.
d.1./0603-01
3.1/ST00.00;
ST00.01
212,40 godz.
212,400
45/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do |szt.
d.1./0605-01 gtebokosci 4 m.
3.1/ST00.00;
ST00.01
110 szt.
110,000
1.3.2 Roboty montazowe CPV 45232150-8
46|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1.{1009-01 zewnetrznej 40 mm
3.2|ST00.00;
ST00.02
155 m
155,000
47/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1./1009-04 zewnetrznej 110 mm
3.2|ST00.00;
ST00.02
14 m
14,000
48|KNNR 4 opaska 110/40 z PEHD elektrooporowa kpl.
d.1./1105-01
3.2|ST00.00;
ST00.02
25 kpl.
25,000
49/KNNR 4 opaska 160/40 PEHD elektroopoorwa kpl.
d.1./1105-01
3.2|ST00.00;
ST00.02
5 kpl.
5,000
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50|KNNR 4 Zasuwy do przytgczy domowych z obustronnym ztgczem ISO do rur PE z obudo- |kpl.
d.1./1110-01 w3a 0 $r. do 40 mm
3.2
30 kpl.
30,000
51/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na |kpl.
d.1./1111-04 rurociggach PVC i PE
3.2|/ST00.00;
ST00.02
6 kpl.
6,000
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - t6j- |szt.
d.1./1014-03 niki T zeliwo GJS DN100/100
3.2|ST00.00;
ST00.02
2 szt.
2,000
53|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - R- |szt.
d.1./1014-03 K DN100
3.2|ST00.00;
ST00.02
2 szt.
2,000
54/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt.
d.1./1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej
3.2|ST00.00; 110-140 mm
ST00.02
22 szt.
4,000
55|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupkach drewnianych - tabliczyki Z oraz Zd kpl.
d.1./0134-01
3.2|ST00.00;
ST00.02
36 kpl.
36,000
56| KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m3
d.1.{1430-01 menty betonowe, bloki oporowe na zmianach kierunku
3.2|/ST00.00;
ST00.02
1,4 m3
1,400
1.3.3 Roboty odtworzeniowe CPV 45240500-8
57/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod |m2
d.1./0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.3/ST00.00;
ST00.01
226,5 m?2
226,500
58/ KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym m2
d.1./0201-01 gruncie rodzimym - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
3.3/ST00.00;
ST00.01
226,5 m?2
226,500
2 MARCINKOWICE, UL. SPORTOWA
2.1 Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej CPV 45232410-9
2141 Roboty ziemne i rozbiorkowe CPV 45111200-0
59/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km
d.2./0119-01
1.1|ST00.00;
ST00.01
0,105 km
0,105
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z|m3
d.2./0206-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1.1|ST00.00;
ST00.01
188,86*0,9 m3
169,974
61/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2./0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV -
1.1/ST00.00; krotno$¢ 7 do 7 km
ST00.01 Krotnos¢ = 7
poz.60 m3
169,974
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62| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.2./{0301-03 z.sz. na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu IV) Grunt mokry
1.1]2.3 9907
ST00.00;
ST00.01
188,86*0,1 m3
18,886
63/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2./0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV -
1.1/ST00.00; krotno$¢ 7 do 7 km
ST00.01 Krotnos¢ = 7
poz.62 m3
18,886
64|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m |m2
d.2./0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
1.1|ST00.00;
ST00.01
458,95 m?2
458,950
65|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm podsypka m3
d.2.|1411-02
1.1|ST00.00;
ST00.01
15,75 m3
15,750
66| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm nad wierzch rury - |m3
d.2.{1411-02 obsypka
1.1|ST00.00;
ST00.01
56,67 m3
56,670
67|ST00.00; Koszty zakupu piasku do podsypki, obsypki i zasypki wykopu m3
d.2./ST00.01
1.1|kalk. wtasna
p0z.65+p0z.66 m3
72,420
68| KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.2./0236-02
1.1|ST00.00;
ST00.01
116,44 m3
116,440
69|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.2./0230-02 w gruncie kat. IV
1.1|ST00.00;
ST00.01
poz.68 m3
116,440
70| KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do |m3
d.2./0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - reczne
1.1/ST00.00; odkrywki ist. uzbrojenia 9szt.
ST00.02
970,255 m3
2,295
71|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi m3
d.2./0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1.1|ST00.00;
ST00.02
poz.70 m3
2,295
72|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wy- |m
d.2./0201-03 kopem otwartym w gr. kat.lll - rury ochronne na ist. uzbrojeniu
1.1|ST00.00;
ST00.01
92 m
18,000
73|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - oznakowanie wykopdéw od- |m
d.2./0417-01 cinkami
1.1|ST00.00;
ST00.01
105*1 m
105,000
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74/ KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok. |szt.
d.2./0607-01 do4m
1.1|ST00.00;
ST00.02
70 szt.
70,000
75|ST00.00; pomopwanie wody z igtofiltréw pompom BBA 60-120 m3/h m-g
d.2./ST00.02
1.1 |kalkulacja
wtasna
105/12*24 m-g
210,000
2.1.2 Roboty montazowe CPV 45232410-9
76|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
1.2/ST00.00;
ST00.02
12 m
12,000
77/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./1308-03
1.2
93 m
93,000
78|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0421-02 zewn. 160 mm - nasuwki PVC DN160
1.2|ST00.00;
ST00.02
4 szt
4,000
79/KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.2./1209-01 ochronnych st. $r. 355x8
1.2|ST00.00;
ST00.02
6 m
6,000
80|KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm w rurach m
d.2.{1209-01 ochronnych st. $r. 273x8 mm
1.2|ST00.00;
ST00.02
9 m
9,000
81|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0421-02 zewn. 160 mm - korki PVC DN160
1.2|ST00.00;
ST00.02
4 szt
4,000
82|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2./1413-01 gtebok. do 2,1m
1.2|ST00.00;
ST00.02
2 stud.
2,000
83|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2./1413-01 gtebok. do 1,7 m
1.2|ST00.00;
ST00.02
2 stud.
2,000
84|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425/200 mm - zamkniecie ru- |szt
d.2./1417-02 rg teleskopowg
1.2|ST00.00;
ST00.02
2 szt
2,000
85/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne rozprezna rotacyjna o $r 800 mm - zamkniecie wtazem |szt
d.2./1417-02 DN600 kI. D400
1.2|ST00.00;
ST00.02
1 szt
1,000
86 Badania zageszczenia gruntu sondg SD-10 proba
d.2.|ST00.00;
1.2|ST00.02
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105/50 préba
2,100
87|ST00.00; Inspekcja CCTV kanatéw rurowych fi200 m
d.2./ST00.02
1.2|kalkulacja
wtasna
93 m
93,000
2.1.3 Roboty odtworzeniowe CPV 45240500-8
88/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod |m2
d.2.|0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3/ST00.00;
ST00.01
105*1,5 m?2
157,500
89/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10 cm -|m2
d.2./0204-01 z.o. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - utwardzenie pobocza
1.3]2.7. 9902-01
poz.88 m2
157,500
90|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 cm - |m?2
d.2./0204-04 z.o0. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) utwardzenie pobocza
1.3]2.7. 9902-01
ST00.00;
ST00.01
poz.89 m2
157,500
91/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.2./0112-01
1.3/ST00.00;
ST00.01
3*6 m?2
18,000
92|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.2./0112-05
1.3/ST00.00;
ST00.01
poz.91 m2
18,000
93|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
d.2.|0308-01 (warstwa wigzgca)
1.3/ST00.00;
ST00.01
poz.91 m2
18,000
94/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
d.2./0309-02 (warstwa Scieralna)
1.3/ST00.00;
ST00.01
poz.91 m2
18,000
2.2 Sie¢ cisnieniowa kanalizacji sanitarnej CPV 45232410-9
2.21 Roboty ziemne i rozbiorkowe CPV 45111200-0
95/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km
d.2./0119-01
2.1/ST00.00;
ST00.01
0,065 km
0,065
96| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z|m3
d.2./0206-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2.1/ST00.00;
ST00.01
65*1,6*0,60,9 m3
56,160
97|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2./0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV -
2.1/ST00.00; krotno$¢ 7 do 7 km
ST00.01 Krotnos¢ = 7
po0z.96 m3
56,160
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98|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.2./{0301-03 z.sz. na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu IV) Grunt mokry
2.1/2.3 9907
ST00.00;
ST00.01
65*1,6*0,6*0,1 m3
6,240
99| KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2./0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV -
2.1/ST00.00; krotno$¢ 7 do 7 km
ST00.01 Krotnos¢ = 7
po0z.98 m3
6,240
100|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m |m2
d.2./0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
2.1/ST00.00;
ST00.01
651,62 m?2
208,000
101|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm podsypka m3
d.2.|1411-02
2.1/ST00.00;
ST00.01
65*1,6*0,6*0,1 m3
6,240
102|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm nad wierzch rury - |m3
d.2.{1411-02 obsypka
2.1/ST00.00;
ST00.01
65*1,6%0,6*0,363 m3
22,651
103|ST00.00; Koszty zakupu piasku do podsypki, obsypki i zasypki wykopu m3
d.2./ST00.01
2.1|kalk. wtasna
poz.101+p0oz.102 m3
28,891
104|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.2./0236-02
2.1/ST00.00;
ST00.01
p0z.96+p0z.98-p0z.101-poz.102 m3
33,509
105|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.2./0230-02 w gruncie kat. IV
2.1/ST00.00;
ST00.01
poz.104 m3
33,509
106|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do |m3
d.2./0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - reczne
2.1|ST00.00; odkrywki ist. uzbrojenia 6szt.
ST00.02
670,255 m3
1,530
107|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi m3
d.2./0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
2.1/ST00.00;
ST00.02
poz.106 m3
1,530
108|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wy- |m
d.2./0201-03 kopem otwartym w gr. kat.lll - rury ochronne na ist. uzbrojeniu
2.1/ST00.00;
ST00.01
62 m
12,000
109|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - oznakowanie wykopdéw od- |m
d.2./0417-01 cinkami
2.1/ST00.00;
ST00.01
65 m
65,000
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110|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok. |szt.
d.2./0607-01 do4m
2.1/ST00.00; Krotnos¢ = 0,5
ST00.02
65/1,5 szt.
43,333
111|{ST00.00; pomopwanie wody z igtofiltréw pompom BBA 60-120 m3/h m-g
d.2./ST00.02
2.1|kalkulacja
wtasna
65/36*24 m-g
43,333
2.2.2 Roboty montazowe CPV 45232410-9
112|KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych - dno pod przepompownig¢ PD m?2
d.2./1407-01
2.2|ST00.00;
ST00.02
1,1*1,1 m?2
1,210
113|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.2.{1009-01 zewnetrznej 63 mm - sieci kan. ttocznej
2.2|ST00.00;
ST00.02
analogia
65 m
65,000
114|KNNR 4 Przeciaganie rurociggdw przewodowych o $r.nominalnej 63 mm w rurach ochron- |m
d.2./1209-01 nych PE DN160
2.2|ST00.00;
ST00.02
3 m
3,000
115/KNNR 4 Woypetnienie rur ochronnych betonem - ocieplenie rurociggu tupkami styropiano- |m3
d.2./1210-01 wym
2.2|ST00.00;
ST00.02
analogia
3*0,08"2*3,14-0,03142*3,14*3 m3
0,051
116|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - tawy funda- |m3
d.2.{1409-01 mentowe, bloki oporowe
2.2|ST00.00;
ST00.02
1,1*1,1*0,15 m3
0,182
117|KNNR 4 Kompletna przepompownia przydomowa PD o $r. 800 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-01 gtebok. 3m
2.2|ST00.00;
ST00.02
2 stud.
2,000
118 Badania zageszczenia gruntu sondg SD-10 préba
d.2./ST00.00;
2.2|ST00.02
1 préba
1,000
119|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2./1606-01 PE, PEHD o $r. do 63 mm 1 préb.
2.2|ST00.00;
ST00.02
65/200 200m -
1 préb.
0,325
2.2.3 Roboty odtworzeniowe CPV 45240500-8
120|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod |m2
d.2.|0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.3/ST00.00;
ST00.01
65*1,5 m?2
97,500
121|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10 cm -|m2
d.2./0204-01 z.o0. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - utwardzenie pobocza
2.3|2.7. 9902-01
poz.120 m2
97,500
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122|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 cm - |m?2
d.2./0204-04 z.o0. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) utwardzenie pobocza
2.3|2.7. 9902-01
ST00.00;
ST00.01
poz.121 m?2
97,500
2.24 zasilania przypompowni domowej 1 CPV 45317000-2 , 45313310-7
123|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i §r.do 10mm- |szt.
d.2./0803-01 otwory pod wsporniki korytek na scianie w pomieszczeniu kotta gazowego
2.4/ST00.00;
ST00.04
24 szt.
24,000
124|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach z cegty otw.
d.2./1209-05
2.4/ST00.00;
ST00.04
8 otw.
8,000
125|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.2./1303-01 szy)
2.4/ST00.00;
ST00.04
4 pomiar
4,000
126|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.2./1303-02 ny pomiar)
2.4/ST00.00;
ST00.04
3 pomiar
3,000
127|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.2.|1303-03 szy)
2.4/ST00.00;
ST00.04
1 pomiar
1,000
128|KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli zwar- |pomiar
d.2.|0902-01 ciowej - pierwszy
2.4/ST00.00;
ST00.04
1 pomiar
1,000
129|KNR 5-08 Montaz bednarki Fe/Zn 25*4mm w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.IV-od- |m
d.2./0611-03 cinek od budynku do uziomu instalacji odgromowej
2.4/ST00.00;
ST00.04
8 m
8,000
130|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-01
2.4/ST00.00;
ST00.04
1 szt.
1,000
131|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z AROT DVK75 mm w wykopie m
d.2./0705-01
2.4/ST00.00;
ST00.04
9 m
9,000
132|KNNR 5 Uktadanie bednarki Fe/Zn 25*4 mm w wykopie m
d.2.|{0713-03 ana-
2.4|logia
ST00.00;
ST00.04
9 m
9,000
133|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. llI-IV. m3
d.2./0701-05
2.4/ST00.00;
ST00.04
9*0,470.8 m3
2,880
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134|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m-gru- |m
d.2.|0706-01 bos¢ warstwy 0.2m
2.4/ST00.00;
ST00.04
9 m
9,000
135|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT DVK 75 mm w wykopie m
d.2./0705-01
2.4/ST00.00;
ST00.04
9 m
9,000
136|KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 5*4mm2 w rowach kablowych recznie m
d.2./0707-02
2.4/ST00.00;
ST00.04
10 m
10,000
137|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na-  |szt.
d.2./0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2.4/ST00.00;
ST00.04
10 szt.
10,000
138|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill-IV m3
d.2./0702-05
2.4/ST00.00;
ST00.04
970,4*0,4 m3
1,440
2.2.5 zasilanie przypompowni przydomowej 2 CPV 45317000-2 , CPV 45313310-7
139|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. lI-IV m3
d.2./0701-05
2.5/ST00.00;
ST00.04
9*0,870.4 m3
2,880
140|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtgb.do 8cm i $r.do 10mm- |szt.
d.2.|0803-01 otwory pod wsporniki korytek na scianie w pomieszczeniu kotta gazowego
2.5/ST00.00;
ST00.04
24 szt.
24,000
141|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach z cegty otw.
d.2./1209-05
2.5/ST00.00;
ST00.04
8 otw.
8,000
142|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.2./1303-01 szy)
2.5/ST00.00;
ST00.04
4 pomiar
4,000
143|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.2./{1303-02 ny pomiar)
2.5/ST00.00;
ST00.04
3 pomiar
3,000
144/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.2./1303-03 szy)
2.5/ST00.00;
ST00.04
1 pomiar
1,000
145|KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- |pomiar
d.2.|0902-01 ciowej - pierwszy
2.5/ST00.00;
ST00.04
1 pomiar
1,000
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146|KNR 5-08 Montaz bednarki Fe/Zn 25*4mm w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.IV-od- |m
d.2./0611-03 cinek od budynku do uziomu instalacji odgromowej
2.5/ST00.00;
ST00.04
8 m
8,000
147|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-01
2.5/ST00.00;
ST00.04
1 szt.
1,000
148|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z AROT DVK75 mm w wykopie m
d.2./0705-01
2.5/ST00.00;
ST00.04
9 m
9,000
149|KNNR 5 Uktadanie bednarki Fe/Zn 25*4 mm w wykopie m
d.2.|0713-03 ana-
2.5|logia
ST00.00;
ST00.04
9 m
9,000
150|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. llI-IV. ms3
d.2./0701-05
2.5/ST00.00;
ST00.04
9%0,4*0,8 m3
2,880
151|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m-gru- |m
d.2.|0706-01 bos¢ warstwy 0.2m
2.5/ST00.00;
ST00.04
9 m
9,000
152|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT DVK 75 mm w wykopie m
d.2./0705-01
2.5/ST00.00;
ST00.04
9 m
9,000
153|KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 5*4mm2 w rowach kablowych recznie m
d.2./0707-02
2.5/ST00.00;
ST00.04
10 m
10,000
154|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.2./0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2.5/ST00.00;
ST00.04
10 szt.
10,000
155|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV m3
d.2./0702-05
2.5/ST00.00;
ST00.04
9%0,4*0,4 m3
1,440
156|KNNR 5 mocowanie szafki zasil.ster.do podtoza kpl.
d.2./1101-07ana-
2.5|logia
ST00.00;
ST00.04
1 kpl.
1,000
3 MARCINKOWICE, UL. SZKOLNA
3.1 Roboty ziemne i rozbiorkowe
157|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym km
d.3.1]0119-01
ST00.00;
ST00.01
0,162+0,047 km
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0,209
158|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem , wykonywane w gruncie suchym kat. lll, z podsypka i ob- |m3
d.3.1{0802-019903 sypka piaskiem dowiezionym, o $cianach zabezpieczonych obudowsg - typ bokso-
ST00.00; wy, przy gtebokosci do 2,50 m; szer. wykopu 1,0-1,2 m, zageszczenie do 1s=0,98
ST00.02
55,99+85,8 m3
141,790
159|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczo- |m3
d.3.1/0808-02 nych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m; szer. wy-
kopu 1,0-2,0 m
219,81 m3
219,810
160|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.3.1/0207-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
ST00.00; mowytadowczymi na odl.do 1 km - wywdz nadmiaru urobku (sie¢ i kanaty boczne)
ST00.02
65,57+29,61 m3
95,180
161 KNR-W 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3.1/0210-01 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1l - krot-
ST00.00; nos$¢ 10 do 5km
ST00.02 Krotnos¢ = 10
95,18 m3
95,180
162|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do |m3
d.3.1/0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - reczne
ST00.00; odkrywki ist. uzbrojenia 5szt.
ST00.02
5*0,255 m3
1,275
163|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci do 1.5 m i ms3
d.3.1/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
ST00.00;
ST00.02
5*0,255 m3
1,275
164|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm i obsypka 30 cm |m3
d.3.1/1411-02 nad wierzch rury
65,57+29,61 m3
95,180
165|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok. |szt.
d.3.1/0607-01 do4m
108 szt.
108,000
166 pomopwanie wody z igtofiltrow pompom BBA 60-120 m3/h m-g
d.3.1|kalk. wtasna
208+51 m-g
259,000
3.2 Roboty montazowe
167|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2/1308-03
162 m
162,000
168|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2/0408-02
47 m
47,000
169|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3.2|/0421-02 zewn. 160 mm - korek PVC DN160
9 szt
9,000
170|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3.2|/0421-02 zewn. 160 mm -(tréjnik, prostka, kolanko - kaskada) PVC DN160
1 szt
1,000
171|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywa- |stud.
d.3.2/1414-05 ne metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokosé 3 m
5 stud.
5,000
172|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg te- |szt
d.3.2{1417-02 leskopowa
3 szt
3,000
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173|KNR 5-02 Wykonanie zabezpieczenia ist. infrastruktury rurami dwudzielnymi - wykopem m
d.3.2/0201-03 otwartym w gr. kat.lll
analogia
3*5 m
15,000
174|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.2/1610-02 préb.
analogia
1 odc. -1
préb.
1,000
175/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm - dla odc.  |odc. -1
d.3.2/1610-02 $r.dh. 5,5 m prob.
analogia
9 odc. -1
préb.
9,000
176 Badania zageszczenia gruntu sondg SD-10 préba
d.3.2|kalk. wtasna
3+4 préba
7,000
177 Inspekcja CCTV kanatéw rurowych fi 200 m
d.3.2|kalk. wtasna
162 m
162,000
3.3 Roboty odtworzeniowe
178|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod |m2
d.3.3/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(162+39)*3 m?2
603,000
179|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.3.3/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
603 m?2
603,000
180|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego - |m2
d.3.3|0204-01 grub.po zageszcz.14 cm
603 m?2
603,000
181|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grub.po za- m2
d.3.3/0204-05 geszcz.7 cm
603 m?2
603,000
4 STANOWICE, UL. AKACJOWA
182|KNR 2-01 SST-00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
d.4/0119-03 01 ninnym
0,0895 km
0,090
183|KNR 2-01 SST-00. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.4/0218-02 02 ktad w gruncie kat. Ill
161,7 m3
161,700
184|KNR 2-01 SST-00. |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.4|0317-0501 02 gruntach suchych kat. 1ll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
17,96 m3
17,960
185|KNR 2-01 SST-00. |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego  |m3
d.4/0610-06 02 kruszywa
14,11 m3
14,110
186|KNR 2-01 SST-00. |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego  |m3
d.4/0610-06 02 kruszywa - obsypka
47,75 m3
47,750
187|KNR 2-01 SST-00. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do |m3
d.4|0230-01 02 10 m w gruncie kat. I-lll
114,16 m3
114,160
188|KNR 2-01 SST-00. |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-03 02
114,16 m3
114,160
189|KNR 2-01 SST-00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.4/0211-07 02 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-

mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
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65,49 m3
65,490
190|KNR 2-01 SST-00. |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopo6w liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.4/0322-07 02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
300,55 m?2
300,550
191|KNR 4-01 SST-00. |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.4/0208-03 03 grubosci do 30 cm
1 szt.
1,000
192|KNR-W 2-18 |SST-00. |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt.
d.4|0527-01 03 - otwor o $r. nominalnej 210 mm
1 szt.
1,000
193|KNR-W 2-18 |SST-00. [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4|0408-03 03
71 m
71,000
194|KNR-W 2-18 |SST-00. [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|0408-02 03
18,5 m
18,500
195/KNR-W 2-18 |SST-00. |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.4|0421-02 03 zewn. 160 mm
2 szt
2,000
196|KNR 2-28 SST-00. |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gtebokosci 2.40 |szt.
d.4|0409-01 03 m
2 szt.
2,000
197|KNR 2-28 SST-00. |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm - za kazdy 1.0m  |szt.
d.4|0409-02 03 réznicy gtebokosci od 2.40 m
-2 szt.
-2,000
198|KNR-W 2-19 |SST-00. |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm - na kablu |m
d.4|0306-05 03
6 m
6,000
199|KNR-W 2-19 |SST-00. |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm - na gazo- |m
d.4|0306-05 03 ciag
2 m
2,000
200 kamerowanie kanatow m
d.4|kalk. wtasna
89,5 m
89,500
201|KNR 2-18 SST-00. |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.4|/0804-02 03
71 m
71,000
202|KNR 2-18 SST-00. |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.4|0804-01 03
18,5 m
18,500
203 SST-00. |Sprawdzenie zageszczenia gruntu szt
d.4|kalk. wtasna |02
2 szt
2,000
204 SST-00. |Pomiar geodezyjny powykonawczy szt
d.4|kalk. wtasna |01
1 szt
1,000
205|KNR 2-01 SST-00. |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebo- |szt.
d.4|0607-01 02 kos¢ do 4 m
90 szt.
90,000
206 SST-00. |Pompowanie wody zestawem igtofiltrowym m-g
d.4|kalk. wtasna |02
45 m-g
45,000
207|KNR 2-01 SST-00. |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.4|/0616-02 02
27 m
27,000
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208 SST-00. |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.4|kalk. wiasna |02
45 m-g
45,000
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