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Przedmiar Stanowice
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
sie¢ wod-kan
1 Siec wodociggowa (CPV 45231300-8)
1.1 Roboty ziemne
1]/KNR-W 2- |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./01 0113-11
1
490.03/1000 km 0.490
3/1000 km 0.003
RAZEM 0.493
2|KNR 2-01 [ST-01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.1./0218-03 m3 na odktad w gruncie kat.IV (90%)
1
490.03*(1.55+0.15)*1 833.051
3*(1.5+0.15)*0.9 4.455
A (obliczenia pomocnicze) =======
837.506
grunt z wykopu przeznaczony do wywozu
<podsypka> -73.910 -73.910
<obsypka>-216.6 -216.600
B (obliczenia pomocnicze) =======
-290.510
837.506*80/100 670.005
C (obliczenia pomocnicze) =======
670.005
837.506-290.510 m3 546.996
RAZEM 546.996
3|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- |m3
d.1./0317-0501 lektory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub
1 wyciggiem recznym
837.506-546.996 m3 290.510
RAZEM 290.510
4|KNR-W 2- |ST-02|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.|/01 0203-09 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyta-
1 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
-poz.2B m3 290.510
RAZEM 290.510
5/KNR-W 2- |ST-02 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1./01 0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
1 kat.ll-IV (20 km)
Krotnos¢ = 38
-poz.2B m3 290.510
RAZEM 290.510
6/KNR-W 2- |ST-02 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami sza- [m2
d.1./01 0314-07 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiér-
1 ka (szeroko$¢ do 1m)
(490.03*(1.55+0.15+0.15))*2 m?2 1813.111
(3*(1.5+0.15+0.15))*2 m?2 10.800
RAZEM 1823.911
7/KNR-W 2- |ST-02 |Podfoza pod rurociag i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./18 0511-02
1
rurocigg
490.03*0.15*1 m3 73.505
3'0.15*0.9 m3 0.405
RAZEM 73.910
8/KNR 2-28 |ST-02|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
1
490.03*0.46*1-(3.14*0.08*0.08*490.03) m3 215.566
3"0.39"0.9-(3.14*0.045*0.045*3) m3 1.034
RAZEM 216.600
9/KNR 2-01  |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1./0320-0201 kat.lI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
1
(837.506-(73.91+216.6))*90/100 m3 492.296
ca 541,53
RAZEM 492.296
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10|KNR 2-01 |ST-02 |Reczne zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I- [m3
d.1./0236-03 i
1
(541.53+216.6)*10/100 m3 75.813
RAZEM 75.813
11|KNR 2-01 |ST-02 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1./0236-03
1
(541.53+216.6)*90/100 m3 682.317
RAZEM 682.317
12 ST-02 |Oplata za utylizacje ziemi na skladowisku odpadow m3
d.1.|kalk. wias-
1|na
290.510 m3 290.510
RAZEM 290.510
1.2 Roboty montazowe
13|KNR-W 2- |ST-03 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1./18 0109-07 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
2
490.03 m 490.030
RAZEM 490.030
14/KNR 2-18 |ST-03 |Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnie- |szt.
d.1./0112-02 rzowe o $r.nom. 80 mm
2
<kréciec dwukotnierzowy DN80>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR-W 2- |ST-03 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.1./18 0110-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
2
<sie¢ wodociggowa> 12 ztacz. 12.000
RAZEM 12.000
16|KNR-W 2- |ST-03 |Sieci wodociaggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.1./18 0110-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
2
<tréjnik red. 160/90 PEHD> 3 zigcz. 3.000
<redukcja 160/110>1 zigcz. 1.000
<kolano PEHD De 160 90 st.>1 zigcz. 1.000
<tuk De 160 163st.>1 ziacz. 1.000
<tuk De 160 133st.>1 zigcz. 1.000
<tuk De 160 137st.>1 ztacz. 1.000
<fuk De 160 138st.>
<tuk De 160 136st.>1 zigcz. 1.000
<tuk De 160 158st.>1 ztacz. 1.000
RAZEM 10.000
17|/KNR-W 2- |ST-03 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.1./18 0110-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
2
<tréjnik 110/110/110 PEHD> 1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-18 |ST-03 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm |kpl.
d.1./0305-03 montowane sprzetem recznym
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19|/KNR 2-18 |ST-03 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o ér. 150 mm |kpl.
d.1./0305-04 montowane sprzetem rgcznym
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2- |ST-03 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o po- |szt
d.1./18 0112-02 taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
2 nierz) o $r.zewnetrznej 110-160 mm
<tuleja kotnierzowa na luzny kotnierz 160/150>4 szt 4.000
<tuleja kotnierzowa na luzny kotnierz 110/100>4 szt 4.000
<tuleja kotnierzowa na luzny kotnierz 90/80>3 szt 3.000
RAZEM 11.000
21|/KNR 2-18 |ST-03|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./0315-03
2
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3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.3 Préby, ptukanie, dezynfekcja
22|KNR 2-18 |ST-01|Proéba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo-cemento- prob.
d.1./0802-03 ST-03 |wych o $r.nom. do 200 mm
3
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-18 |ST-03 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy probach 10m
d.1./9913b-02 szczelnosci przewodéw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE o ér. 150 |rézn.
3 mm
(490.03-200)/10 10m 29.003
rézn.
RAZEM 29.003
24|/KNR 2-18 |ST-03 |Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociggowych o $r.nom. don 200 mm |odc.2
d.1./0803-02 00m
3
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
25|KNR 2-18 |ST-03|Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy dezynfekcjii [10m
d.1./9914-02 ptukaniu przewodéw z rur o ér. do 160 mm rézn.
3
(490.03-200)/10 10m 29.003
rézn.
RAZEM 29.003
26|KNR-W 2- |ST-03|Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm |odc.2
d.1./18 0708-02 00m
3
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
27 KNR-W 2- |ST-03 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy de- |10m
d.1./18 9910-02 zynfekcji i ptukaniu przewodéw z rur o ér. do 160 rézn.
3
(490.03-200)/10 10m 29.003
rézn.
RAZEM 29.003
28/KNR 2-19 |ST-03|Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
3
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR 2-19 |ST-03|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.1./0219-01 sztucznego
3
490.03+3 m 493.030
RAZEM 493.030
1.4 Pompowanie wody z wykopu
30|KNR 2-01 |ST-02 |lgtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1./0607-02 na gtebok.do 6 m (2 baterie iglofiltrow po 25 szt)
4
50*0.7 szt. 35.000
RAZEM 35.000
31|KNR 2-01 [ST-02 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy ér.otw. 150- |godz.
d.1./0605-01 500 mm
4
(3*8) godz. 24.000
RAZEM 24.000
2 Kanalizacja sanitarna Sist-S2 (CPV 45231300 -8)
21 Roboty ziemne
32|KNR-W 2- |ST-02|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2./01 0113-11
1
232.87/1000 km 0.233
RAZEM 0.233
33/KNR 2-01 |ST-02|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |[m3
d.2./0218-03 m3 na odktad w gruncie kat.lV - 90%
1
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Kanaty (dt.*gt.*szer.)
DN 200 (232.87)*(1.87)*1 435.467
A (suma czesciowa) mmmmmmeeee
435.467
Studnie dn 1000mm
S ist 11.6 11.600
B (sumaczesciowa) | e
11.600
C (obliczenia pomocnicze) =======
447.067
Grunt z wykopu przeznaczony do wywozu:
- podsypka;
<kanatu> - 47.033 -47.033
<studni> - 26.979 -26.979
- bloki oporowe podstudzienne;
-15.3 -15.300
- obsypka;
kanatu
-232.87*0.5118*1 -119.183
-[poz.43+p0z.44+(2.30*0.5118*2.30*13)] -563.405
Pozostala obietosc studni:
<studnie> -[3.14*0.65*0.65*(1.866-0.5118)]*13 -23.355
D (obliczenia pomocnicze) =======
-285.255
Wykop wykonany mechanicznie - 80%
604.39*80/100 483.512
E (obliczenia pomocnicze) =======
483.512
604.39-452.311 m3 152.079
RAZEM 152.079
34/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- |m3
d.2./0317-0501 lektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub
1 wyciggiem recznym
604.39-483.512 m3 120.878
RAZEM 120.878
35/KNR-W 2- |ST-02|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.2./01 0203-09 0.60 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowyta-
1 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
-poz.33D m3 285.255
RAZEM 285.255
36|KNR-W 2- |ST-02|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2.|01 0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
1 kat.Ill-1V (20 km)
Krotnos¢ = 38
-poz.33D m3 285.255
RAZEM 285.255
37|KNR-W 2- |ST-02|Azurowe umochienie pionowych s$cian wykopdw liniowych palami sza- |m2
d.2.|{01 0314-07 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiér-
1 kg (szeroko$¢ do 1m)
umocowanie wykopu kanatu:
((232.87-78.2)*[1.866+0.15+0.15])*2 m?2 670.030
A (suma czesciowa) e
m?2 670.030
umocnienie wykopu dla studni:
<Studnie> [(1.866+0.3)*2.30]*2*13 m?2 129.527
B (suma czesciowa) mmmmmneeen
m?2 129.527
RAZEM 799.557
38|KNR-W 2- |ST-02|Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami sza- |m2
d.2./01 0314-08 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorkg
1 (dodatek za dalszy 1m szer.)
<studnie> poz.37B m?2 129.527
RAZEM 129.527
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39|KNR 2-01 |ST-02|Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych wypraska- |m2
d.2./0322-11 mi w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
1
studzienki dn 1000mm
S1 2.535"2*13 m?2 65.910
RAZEM 65.910
40|KNR-W 2- |ST-02|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2./18 0511-02
1
kanat
(232.87-(1.15+2.3))*0.15*1.0 m3 34.413
A (sumaczesciowa) | e
m3 34.413
studzienki
Studnie 2.3*2.3*0.15*13 m3 10.316
B (suma cze$ciowa) e
m3 10.316
RAZEM 44.729
41|KNR 2-18 |ST-02 |Deskowanie pod bloki podporowe studni - przyjeto do obliczen: m2
d.2./0607-01
1
1.50*0.20*4*13 m?2 15.600
RAZEM 15.600
42|KNR 2-18 |ST-02|Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy funda- |m3
d.2./0609-01 mentowe,bloki oporowe - dla studni
1
1.50%1.50*0.20*13 m3 5.850
RAZEM 5.850
43 KNR-W 2- |ST-02|Obsypka z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podpory betonowe studni {m3
d.2.{18 0511-03 DN 1000
1
[2.30*0.20*2.30-(1.50*0.20*1.50)]*13 m3 7.904
RAZEM 7.904
44 KNR-W 2- |ST-02|Obsypka z materiatéw sypkich grub. 20 cm - dennicy studni betonowej [m3
d.2.{18 0511-03 DN 1000 do rury
1
[2.30%0.20*2.30-(3.1470.65*0.65*0.20)]*13 m3 10.305
RAZEM 10.305
45|KNR 2-28 |ST-02 |Obsypka piaskiem dowiezionym m3
d.2./0501-09
1
kanat
232.87*0.5118%1.0-(3.14*0.1059*0.1059*232.87) m3 110.982
A (sumaczesciowa) |
m3 110.982
studzienki
(2.30"0.5118*2.30-[(3.14*0.65*0.65*0.5118)+(3.14*0.1059*0.1059*2]])* |m3 25.454
13
B (sumacze$ciowa) | e
m3 25.454
RAZEM 136.436
46|KNR 2-01 |ST-02|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntuna  |m3
d.2./0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
(604.390-(74.012+20.672+26.951+217.65))*90/100 m3 238.595
ca 262.45
RAZEM 238.595
47 KNR 2-01 |ST-02 |Reczne zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I- |{m3
d.2./0236-03 I}
1
(262.45+217.65)*10/100 m3 48.010
RAZEM 48.010
48/KNR 2-01 |ST-02 |Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l1I m3
d.2./0236-01
1
(262.45+217.65)*90/100 m3 432.090
RAZEM 432.090
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49 ST-02 |Oplata za utylizacje ziemi na skladowisku odpadow m3
d.2.|kalk. wias-
1/na
483.512 m3 483.512
RAZEM 483.512
2.2 Roboty montazowe
50|KNNR 4 ST-03 |[Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./1308-03
2
232.87 m 232.870
RAZEM 232.870
51 ST-03 |Balonowanie sieci kanalizacyjnej na wpieciu szt
d.2.|kalk. wias-
2/na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 ST-03 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.2.[{1413-01 wykopie o gtebok. 3m
2
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
53|KNR 2-18 |ST-01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. do 200 mm m
d.2./0804-02 ST-03
2
232.87 m 232.870
RAZEM 232.870
2.3 Pompowanie wody z wykopu
54|KNR 2-01 |ST-02 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.2./0607-02 na gtebok.do 6 m (2 baterie iglofiltrow po 25 szt)
3
50*0.7 szt. 35.000
RAZEM 35.000
55|/KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150- |godz.
d.2./0605-01 500 mm
3
(3*8) godz. 24.000
RAZEM 24.000
3 Roboty pomiarowe
56 |kalkulaja Mapa powykonawcza m
d.3|wtasna
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
4/45233200-1 Roboty nawierzchniowe
57|KNNR 6 ST-02 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie  |m2
d.4/0103-01 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
725.9"1.2 m2 871.080
RAZEM 871.080
58/ KNNR 6 ST-02 \Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.4/0113-05
725.9*1.2 m?2 871.080
RAZEM 871.080
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