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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Razem
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janikowie i Bystrzycy
1 JANIKOW, UL. MINKOWICKA
1.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe CPV 45111200-0
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km
d.1.1]0119-01
ST00.00;
ST00.01
0,664 km
0,664
2|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu box |m3
d.1.1/0105-03 "PODLASIE 2"
ST00.02
1569,89 m3
1 569,890
3|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie |m3
d.1.1/0110-03 kat. IV w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
ST00.02
1247,59 m3
1.247,590
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio m3
d.1.1{0207-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
ST00.02 na odl.do 1 km - wyw6z nadmiaru urobku
322,3+53,07+79,6+66,33 m3
521,300
5|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1.5 m |ms3
d.1.1/0306-02 i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - reczne odkrywki istnie-
ST00.02 jacego ubrojenia - 4 szt.
0,255"5 m3
1,275
6|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8- |m3
d.1.1]0312-02 1.5 m; kat. gr. lll-IV
ST00.02
0,255*5 m3
1,275
7|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem |m
d.1.1/0201-03 otwartym w gr. kat.Ill - DN 200
ST00.03
4*5 m
20,000
8|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w|mz2
d.1.1)0322-02 grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m) DN 200
ST00.02
2687,08 m?2
2 687,080
9|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1.1]0236-03
ST00.02
1247,59 m3
1 247,590
10/KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1]02
ST00.02
78,42 m3
78,420
11/KNNR 4 1411- |Obsypka kanatéw i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad wierzch rury m3
d.1.1]02
ST00.02
243,88 m3
243,880
12|wycena wias- |zakup i dowoz piasku do podsypki/obsypki m3
d.1.1|na
ST00.00
p0z.10+p0z.11+194,98 m3
517,280
13|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - oznakowanie wykopdéw odcinkami |m
d.1.1/0417-01 (kanat gtowny DN200)
ST00.00;
ST00.01
664 m
664,000
1.2 Roboty montazowe CPV 45232410-9
14/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. DN 200 mm m
d.1.2/0408-03
ST00.03
393 m
393,000
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15/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2/0421-03 mm - korek PVC DN200
ST00.03
1 szt
1,000
16|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. DN |szt
d.1.2/0421-03 200 mm - nasuwki PVC DN 200
ST00.03
1 szt
1,000
17/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2/0421-03 mm (prostka, kolano, tréjnik PVC DN200)
ST00.03
1 szt
1,000
18/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciskowych o $r. DN 200 |m
d.1.2/0201-06 mm o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciggach komunikacyjnych;
ST00.03 dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. llI-1V
168 m
168,000
19/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r.  |m
d.1.2|/0409-02 273,1x8 mm w gruntach kat. lll-1V
ST00.03
35 m
35,000
20|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r.  |m
d.1.2|/0409-02 355x8 mm w gruntach kat. llI-1V
ST00.03
26 m
26,000
21|KNNR 4 1209- | Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych |m
d.1.2/01 Dz273,1x8mm
ST00.03
35 m
35,000
22|KNNR 4 1209- | Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych |m
d.1.2/01 Dz355x8mm
ST00.03
26 m
26,000
23|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z PP/PE o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 2,0 m stud.
d.1.2/01
ST00.03
1 stud.
1,000
24|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z PP/PE o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 2,5 m stud.
d.1.2/01
ST00.03
4 stud.
4,000
25|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z PP/PE o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3,0 m stud.
d.1.2/01
ST00.03
1 stud.
1,000
26|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z z PP/PE o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3,5 m stud.
d.1.2/01
ST00.03
4 stud.
4,000
27|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE/PP o $r 600 mm z wltazem DN600 kl. D400 gt. |szt
d.1.2/02 do 3,0
ST00.03
2 szt
2,000
28|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE/PP o $r 425 mm z wtazem Zeliwnym teleskopo-|szt
d.1.2/02 wym gt. do 2,5
ST00.03
3 szt
3,000
29|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE/PP o $r 425 mm z wlazem zeliwnym teleskopo-|szt
d.1.2/02 wym gt. do 3,02
ST00.03
3 szt
3,000
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30|wycena wtas- |Badania zageszczenia gruntu sondg SD-10 préba
d.1.2|na
ST00.00
496/50 préba
9,920
31|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $ér. DN 200 mm - kanat gtowny m
d.1.2/0804-02
ST00.00
561 m
561,000
32|wycena witas- |Inspekcja CCTV kanatéw rurowych DN 200mm m
d.1.2|na
ST00.00
561 m
561,000
1.3 Roboty odtworzeniowe CPV 45240500-8
1.3.1 Drogi gruntowe CPV 45240500-8
33|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V pod warst-|m2
d.1.3.|01 wy konstrukcyjne nawierzchni
1/ST00.00;
ST00.01
4962 m?2
992,000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie |m?2
d.1.3./0201-01 rodzimym - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
1/ST00.00;
ST00.01
poz.33 m2
992,000
35/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3
d.1.3./0207-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1/ST00.00; na odl.do 1 km
ST00.01
p0z.34*0,2 m3
198,400
1.3.2 Pobocze drogi wojewodzkiej CPV 45240500-8
36|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V |mz2
d.1.3./0101-01 gtebok. 20 cm
2|ST00.00;
ST00.01
8"21,5 m?2
24,000
37|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.3./0510-01
2|ST00.00;
ST00.01
8"21,5 m?2
24,000
38|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.15 cm humusu m2
d.1.3./0510-02 Krotnosé = 3
2|ST00.02
8*2*1,5 m?2
24,000
39/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV|m?2
d.1.3./0101-01 gtebok. 40 cm
2|ST00.02 Krotnosé = 2
2,5°2,5 m?2
6,250
40|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. |m2
d.1.3./0103-02 kat.l-1V
2|ST00.02
2,572,5 m?2
6,250
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm m2
d.1.3./0114-05 Krotnos¢ = 1,25
2|ST00.00;
ST00.01
2,572,5 m?2
6,250
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 10 cm m2
d.1.3./0114-07 Krotnosé = 1,2
2|ST00.00;
ST00.01
2,572,5 m?2
6,250
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43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m?2
d.1.3./0311-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm
2|ST00.00; Krotnosé = 1,2
ST00.01
2,5°2,5 m?2
6,250
44|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.3./0311-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
2|ST00.00; Krotnos¢ = 1,33
ST00.01
2,5°2,5 m?2
6,250
45/KNR 2-01 Wykopy rowoéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.kopar- |m3
d.1.3./0227-08 kami chwytakowymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill - odtworzenie rowéw
2|ST00.02
15*(1,5+0,5)*1,5 m3
45,000
2 BYSTRZYCA, UL. SLONECZNA
2.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe CPV 45111200-0
46|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km
d.2.1]0119-01
ST00.00;
ST00.01
0,171+0,030 km
0,201
47/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem , wykonywane w gruncie suchym kat. Ill, z podsypka i obsypkg |m3
d.2.1/0802-019903 |piaskiem dowiezionym, o $cianach zabezpieczonych obudows - typ boksowy, przy gte-
ST00.00; bokosci do 2,50 m; szer. wykopu 1,0-1,2 m, zageszczenie do 1s=0,98
ST00.02
380,43+64,5 m3
444,930
48/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio m3
d.2.1/0207-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
ST00.00; na odl.do 1 km - wywdz nadmiaru urobku (sie¢ i kanaty boczne)
ST00.02
105,78+18,90 m3
124,680
49|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3
d.2.1/0210-01 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1l - krotno$¢ 10 do
ST00.00; 5km
ST00.02 Krotnosé = 10
124,68 m3
124,680
50|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1.5 m |m3
d.2.1/0306-02 i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll) - reczne odkrywki ist.
ST00.00; uzbrojenia 2szt.
ST00.02
2*0,255 m3
0,510
51|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8- |m3
d.2.1/0312-02 1.5 m; kat. gr. llI-IV
ST00.00;
ST00.02
2*0,255 m3
0,510
52|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm i obsypka 30 cm nad m3
d.2.1/02 wierzch rury
ST00.00;
ST00.01
105,78+18,9 m3
124,680
2.2 Roboty montazowe CPV 45232410-9
53|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2/03
ST00.00;
ST00.02
171 m
171,000
54|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
ST00.00;
ST00.02
30 m
30,000
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55|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.2|0421-02 mm - korek PVC DN160
ST00.00;
ST00.02
10 szt
10,000
56| KNNR 4 1414- |Studnie rewizyjne z PEHD o $r. 1000 mm w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m stud.
d.2.2|05 Analogia
ST00.00;
ST00.02
2 stud.
2,000
57|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.2.2/02 powg
ST00.00;
ST00.02
3 szt
3,000
58|KNR 5-02 Wykonanie zabezpieczenia ist. infrastruktury rurami dwudzielnymi - wykopem otwartym |m
d.2.2/0201-03 w gr. kat.lll
ST00.00;
ST00.02
32 m
6,000
59/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm - dla odc. dt do odc. -1
d.2.2/02 100 m préb.
ST00.00;
ST00.02
2 odc. -1
préb.
2,000
60|ST00.00; Badania zageszczenia gruntu sondg SD-10 préba
d.2.2/ST00.02
kalk. wtasna
4 préba
4,000
61|ST00.00; Inspekcja CCTV kanatéw rurowych fi 200 m
d.2.2/ST00.02
kalk. wtasna
171 m
171,000
2.3 Roboty odtworzeniowe CPV 45240500-8
62| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warst-|m2
d.2.3|01 wy konstrukcyjne nawierzchni
ST00.00
171*5 m?2
855,000
63|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV|m?2
d.2.3/0101-01 gtebok. 20 cm
ST00.00
855 m?2
855,000
64|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego - grub. |m?2
d.2.3|0204-01 po zageszcz.14 cm
ST00.00
855 m?2
855,000
65/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grub.po zageszcz.7 m2
d.2.3/0204-05 cm
ST00.00
855 m?2
855,000
3 BYSTRZYCA, UL. DOBRA, MILA
3.1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
66|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym |km
d.3.1]0119-03
analogia
DN200 246,0/1000 km
DN160 58,0/1000 km
0,304
3.2 Roboty ziemne dla budowy studni i kanatéw grawitacyjnych
67|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- |m2
d.3.2|01 rek. Przyjeto grubos¢ 30cm
Krotnosé = 2
455,7 m2
455,700
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68| KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Il |m3
d.3.2|05 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(85% robdét wykonywanych mechanicznie)
380,068*85% m3
323,058
69|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychw |m3
d.3.2|03 gruntach suchych kat. I-1I
(15% robét wykonywanych recznie)
380,068"15% m3
57,010
70 Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km samochodami samowytadowczymi m3
d.3.2|kalk. wlasna |wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odlegtos$¢ ustala Wykonawca.
Podsypka+Wymiana gruntu+Objetosci studni i kanatéw
p0z.73+p0z.74+25,060 m3
216,806
71|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-|m2
d.3.2|01 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1035,2 m2
1 035,200
72|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komo- |m?2
d.3.2/04 ry, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiér-
kg
240,5 m2
240,500
73|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (wraz z zageszczeniem |m3
d.3.2|01 zageszczarkg wibracyjng).
analiza indywi-
dualna
28,484 m3
28,484
74/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich. Grunt z dowozu (50% wymiany). Ce- | m3
d.3.2|02 na obejmuje jedynie zakup piasku i dowdz do miejsca wbudowania. Zasypanie i za-
analiza indywi- |geszczenie ujeto w ponizszej pozycji.
dualna
163,262 m3
163,262
75|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych spy-  |m3
d.3.2|/04 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm).
Grunt z dowozu i grunt rodzimy
380,068-p0z.73-25,060 m3
326,524
76| KNNR 1 0526- |RozScielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.3.2/01
455,7*0,3 m3
136,710
3.3 Budowa kanalizacji sanitarnej
77|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.3/03
246,0 m
246,000
78 Przewierty sterowane rurami stalowymi o $r. 323mm. W cenie wykonania przewiertu m
d.3.3|kalk. wtasna  |uwzgledniono koszt rur stalowych.
DN323 6,9+8,0+12,3 m
27,200
79|KNNR 4 1209- | Przecigganie rurociagdéw przewodowych o $r.nominalnej 100-200 mm w rurach ochron- |m
d.3.3|01 nych. Uwzgledniono koszty pt6z centrujacych i manszet zamykajacych.
analiza indywi-
dualna
poz.78 m
27,200
80|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.3|02
58,0 m
58,000
81 Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnetrznej 800 mm w gotowym kpl.
d.3.3|kalk. wtasna | wykopie wraz z posadowieniem oraz wtazem zgodnie z dokumentacja.
Cena obejmuje takze ksztaltki do regulacji katow na doptywach oraz korki zaslepiajace.
kpl.
9,000
82|KNNR 4 1610- | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych grawitacyjnych o $r.nominalnej do 200 mm.|odc. -1
d.3.3/02 Zatozono odcinki 150m kanatu wraz z przykanalikami prob.
(p0z.77+p0z.80)/150 odc. -1
proéb.
2,027
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83 Inspekcja powykonawcza TV kanatéw rurowych grawitacyjnych o $r.nominalnej DN200 |m
d.3.3|kalk. wtasna |mm
poz.77 m
246,000
3.4 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni
3.441 Pas drog gminnych i pobocza drogi powiatowej
84|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni drogowych z tlucznia/zwiru/zuzla gr. 15 cm mechanicznie. m2
d.3.4.|02 Zatozono grubos$¢ warstwy ~30cm. Zaktada sie ponowne wykorzystanie 50% materiatu
1 wydobytego
Krotnosé = 2
196,7 m2
196,700
85 Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km samochodami samowytadowczymi m3
d.3.4.|kalk. wlasna |wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odlegtos$¢ ustala Wykonawca.
1
p0z.84*0,30*50% m3
29,505
86|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm. Wykorzystanie 50% |m2
d.3.4./02 materiatu wydobytego na dolng warstwe (pozostate 29,505m3 : 0,15m = 72,8m2)
1|kalk. wtasna
29,505/0,15 m?2
196,700
87|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
d.3.4./06
1
poz.84 m?2
196,700
4 BYSTRZYCA, UL. TECZOWA
41 Roboty ziemne i rozbiérkowe CPV 45111200-0
88|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km
d.4.1/0119-01
ST00.00;
ST00.01
0,216 km
0,216
89/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu box |m3
d.4.1/0105-03 "PODLASIE 2"
ST00.00;
ST00.02
568,63 m3
568,630
90|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie |m3
d.4.1/0110-03 kat. IV w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
ST00.00;
ST00.02
404,99 m3
404,990
91/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3
d.4.1/0207-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
ST00.00; na odl.do 1 km - wywdz nadmiaru urobku
ST00.02
163,63 m3
163,630
92|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1.5 m |m3
d.4.1/0306-02 i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - reczne odkrywki istnie-
ST00.00; jacego ubrojenia - 6 szt.
ST00.02
0,255*6 m3
1,530
93|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8- |m3
d.4.1/0312-02 1.5 m; kat. gr. llI-IV
ST00.00;
ST00.02
poz.92 m3
1,530
94|KNR 5-02 Woykonanie przepustéw rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem |m
d.4.1/0201-03 otwartym w gr. kat.Ill - DN 200
ST00.00;
ST00.02
6*2 m
12,000
95/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.4.1/0236-03
ST00.00;
ST00.02
404,99 m3
404,990
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96|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4.1]02
ST00.00;
ST00.02
45,70 m3
45,700
97|KNNR 4 1411- |Obsypka kanatéw i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad wierzch rury m3
d.4.1]02
ST00.00;
ST00.02
106,36 m3
106,360
98|wycena witas- |zakup i dowdz piasku do podsypki/obsypki m3
d.4.1|na
ST00.00;
ST00.02
p0z.96+p0z.97 m3
152,060
99|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - oznakowanie wykopdéw odcinkami |[m
d.4.1/0417-01 (kanat gtowny DN200)
ST00.00;
ST00.02
175 m
175,000
4.2 Roboty montazowe CPV 45232410-9
100|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite SN 8 taczonych na wcisk o $r. zewn. DN 200 mm m
d.4.2/0408-03
ST00.03
175 m
175,000
101|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.2/0408-02
ST00.03
41 m
41,000
102|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4.2/0421-03 mm - korek PVC DN200
ST00.03
1 szt
1,000
103|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. DN |szt
d.4.2/0421-03 200 mm - nasuwki PVC DN 200
ST00.03
9*2 szt
18,000
104|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4.2/0421-02 mm - korki PVC DN160
ST00.03
6 szt
6,000
105/ KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z PP/PE o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 2,0 m stud.
d.4.2/01
ST00.03
3 stud.
3,000
106/ KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z PP/PE o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 2,5 m stud.
d.4.2/01
ST00.03
1 stud.
1,000
107|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z PP/PE o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3,0 m stud.
d.4.2/01
ST00.03
1 stud.
1,000
108|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE/PP o $r 425 mm z wtazem Zeliwnym teleskopo-|szt
d.4.2/02 wym gt. do 2,0
ST00.03
4 szt
4,000
109|wycena wtas- |Badania zageszczenia gruntu sondg SD-10 proba
d.4.2|na
ST00.03
216/50 préba
4,320
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110|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. DN 200 mm - kanat gtéwny m
d.4.2/0804-02
ST00.03
175 m
175,000
111|wycena wias- |Inspekcja CCTV kanatéw rurowych DN 200mm m
d.4.2|na
ST00.03
175 m
175,000
4.3 Roboty odtworzeniowe CPV 45240500-8
4.31 Drogi gruntowe
112|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warst-|m2
d.4.3.|01 wy konstrukcyjne nawierzchni
1/ST00.00
216*2 m?2
432,000
113|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie |m?2
d.4.3./0201-01 rodzimym - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
1/ST00.00
poz.112 m2
432,000
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