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LEGENDA

- Istn. krawężnik betonowy do wymiany na nowy o wym. 15x30(22) cm

- Proj. obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm

- Istn. oś jezdni

- Proj. linia pomocnicza

- Istn. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej do wymiany na nowy

- Istn. krawężnik betonowy o wym. 15x30(22) cm

- Istn. numery działek ewidencyjnych objętych inwestycją

- Istn. studzienka deszczowa ø500 wraz wpustem ulicznym do regulacji
  wysokościowej

- Proj. sposób czytania przekroju konstrukcyjnego

- Proj. elementy małej architektury - doświetlenie przejścia dla pieszych

- Proj. ściek z kostki betonowej szer. 20 cm

- Istn. jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej

- Istn. jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej

- Istn. jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej do wymiany na kostkę betonową

- Proj. nawierzchnie perforowane ostrzegawcze dla osób niedowidzących
- Proj. pole uwagi wraz z płytkami prowadzącymi

- Proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

- Istn. zjazdy do wymiany na nowe o nawierzchni z kostki betonowej

- Istn. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

- Istn. opornik betonowy do wymiany na nowy o wym. 10x30 cm

- Istn. ściek z kostki betonowej szer. 20 cm

- Istn. studzienka deszczowa ø500 wraz wpustem ulicznym

- Istn. obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm


