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2.

OPIS TECHNICZNY

. Podstawa Opracowania

Branza Architektoniczna niniejszego opracowania,

Ustawa Prawa Budowlanego (Dz. U. 2019r poz. 1186)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Normy:

PN-EN 1990:200 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czgs¢  1-1.
Oddziatywania ogolne. Cigzar objgtosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:200 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czg$é 1-4.
Oddziatywania og6lne — Oddzialywanie wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguly dla budynkow.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1.
Reguty ogolne i reguly dla budynkow.

PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1.
Reguly ogoélne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjnej dla rozbudowy budynku
gospodarczego w msc. Kolonia Szumsko.

3.

Lokalizacja budynku

Budynek usytuowany jest na dzialce o nr ewid. 250, 253 w miejscowosci Kolonia

Szumsko, gmina Lagow, powiat kielecki, woj. §wictokrzyskie.



4. Warunki gruntowo-wodne

Stwierdza sie, ze podloze w poziomie posadowienia jest jednorodne: do poziomu -4,2
p.p.t. wystepuja piaski Srednie. Parametry gruntowe przyjete na podstawie opinii
geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, na podstawie opinii geotechnicznej oraz biorgc pod
uwage charakter projektowanego budynku, obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Przy zakladanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje
si¢  korzystnymi  warunkami  gruntowo-wodnymi dla planowanego zamierzenia
inwestycyjnego w zwiazku z tym geotechniczne warunki posadowienia obiektu okresla si¢
jako proste.

5. Opis elementow konstrukcyjnych

11.1 Projektowany uktad konstrukcyjny obiektu:
1. Roboty rozbiérkowe
e Rozbidrka pokrycia dachowego
e Rozbidrka oktadzin $cian szczytowych z blachy ptaskiej
e Rozbidrka posadzki w czesci rozbudowywanej
e Przetozenie instalacji alarmowej w czesci kolidujgcej z rozbudowa
2. Roboty fundamentowe, wzmocnienie istniejgcej konstrukcji

e Wykonanie fundamentu pod nowa sciane nosng — wewnetrzng. Fundament w
postaci tawy fundamentowej zelbetowej 50x40cm, posadowionej na
gtebokosci min. 1,10m p.p.t. — zbrojonej stalg 4@12 AlIN — Rb 500W i
strzemionami @6 co 25cm ze stali AllIN — Rb 500W, zastosowa¢ beton C20/25
na styku sciany wewnetrznej z zewnetrznymi nalezy wykonac¢ dylatacje gr.
2cm.

e Wykonanie stopy fundamentowej pod stupa 70x70 cm zbrojonej siatkg z
pretow 4012 AIlIN — Rb 500W w odstepach 10x10cm. Stup zelbetowy
zbrojony stalg 4@12 AlIIN — Rb 500W i strzemionami @6 co 25cm ze stali AllIN
— Rb 500W, zastosowac beton C20/25



e Sciany fundamentowe - murowane z bloczka betonowego gr. 24cm na
zaprawie cementowej klasy M10. Parametry wytrzymatosciowe i jakosciowe
zgodnie ze specyfikacjg techniczng.

o Wykonanie klamer — w ilosci i miejscach wskazanych w rysunkach
wykonawczych

e Fundamenty pod s$cianki dziatowe nalezy wykona¢ poprzez pogtebienie
warstwy chudego betonu i wykonanie belek 25x25cm — zbrojonych stalg 4@12
AllIN — Rb 500W i strzemionami @6 co 25cm ze stali A-O.

e Sciany wewnetrzne czesci rozbudowywanej - gruboéé 12cm i 24 cm wykonane
z betonu komérkowego na zaprawie cienko spoinowej M5 lub na klej. Nalezy
zamontowa¢ nawietrzaki fi 110 skf. Siez: (kratki zewnetrznej z siatka
(czerpni), rury tgczacej i regulatora nawiewu.) — stalowe lub z pvc. Lokalizacja
nawietrzakdéw zgodnie z czedcig rysunkowa.

e Sciany szczytowe budynku gospodarczego — konstrukcje $ciany szczytowej
stanowi kratownica stalowa bedaca elementem konstrukcji dachu.
Kratownice nalezy doczyscic¢ i zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie
farbami do metalu. Do kratownicy na scianach szczytowych nalezy
przymocowac blache trapezowg T8.

e Nad wszystkimi otworami drzwiowymi nalezy wykona¢ nowe nadproza — z
prefabrykowanych belek ceramicznych z betonu C30/37 — w przypadku
Scianek dziatowych 1 sztuka, w przypadku $cian nos$nych 2 sztuki — dtugosc¢
nadprozy o 50cm dtuzsza od szerokosci otworu.

e (Czes$c scian z pustakéw zuzlowych nalezy przemurowaé ok 5m?2.
3. Roboty izolacyjne

e tawy fundamentowe - pozioma papa termozgrzewalna gr. 5mm hydroizolacja
np. Plastpapa gr. 1 mm.

e b) scian fundamentowa wewnetrzna - pionowa masa asfaltowo-kauczukowa
x3

e ) posadzka na gruncie - folia polietylewnowa x 2 —gr. 1mm

4. Wykonanie stropu



e Strop - zelbetowy nalezy wykona¢ z pretdw @12mm ze stali A-IlIN (RB
500W). Wsparty na $cianach nosnych i podciggach zgodnie z czescig
rysunkowa.

o Na stropie nalezy wykonaé¢ warstwe izolacyjng — 10cm styropianu EPS 100,
oraz wylewke cementowg 5cm.

5. Wykonanie dachu

e Konstrukcja dachu istniejgca. Elementy konstrukcji dachu( kratownice
stalowe, rygle miedzy kratownicami w postaci ceownika) nalezy doczyscié |
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbami do metalu.

e Pokrycie dachowe — blacha trapezowa (wzor oraz kolor do uzgodnienia z
inwestorem) oparta na istniejgcych oraz dodatkowych ( dotozonych) ryglach
dachowych. Nalezy zastosowac blache grubosci min 0,6mm z powtoka
antykondensacyjng od spodu zapobiegajgcych skraplaniu sie pary wodnej. Do
zapewnienia cyrkulacji powietrza czesci garazowe] nalezy zamontowac
nawiew Scienny zgodnie z czescig rysunkowa.

e Wywiewki wentylacyjne - stalowe nasady wentylacyjne, potgczenie miedzy
pokryciem dachowym a stropem wykonaé¢ z rur PCV odizolowanych wetng
mineralng 10 cm gr. Na wylotach wentylacyjnych zastosowac kratki
wentylacyjne — stalowe, zabezpieczone dodatkowg siatkg przed mozliwoscia
dostania sie owaddéw do wewnatrz.

e Obroébki blacharskie - wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm w
kolorze blachy trapezowe;.

e Rynny i rury spustowe - wykonane z blach stalowych, powlekanych w kolorze
pokrycia. Rynny @125mm, rury spustowe @ 110mm koloru brgzowego.
Podbitki dachowe - blacha trapezowa T-7

e obrdbki pasa rynnowego i wiatrowek - blacha ptaska wyginana mechanicznie
na placu budowy.

6. Roboty instalacyjne

e Roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projektach branzowych.

7. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne, roboty posadzkowe



Tynki wewnetrzne maszynowe gipsowo wapienne.

Malowanie pomieszczen farbami emulsyjnymi — kolorystyka do uzgodnienia z
inwestorem

Posadzka w postaci od spodu:

- podsypka piaskowa — 15cm

- warstwa chudego betonu C12/15 — 10cm
- 2 x folia polietylenowa 1mm

- wylewka cementowa zbrojona pretami @4/@10 — w rozstawie 15cm z siatek
zgrzewanych tgczona na zakfad — $rednica pretéw uzalezniona od wielkosci
obcigzen dziatajgcych na posadzke — zgodnie z czescig rysunkowa

- gress techniczny, odporny na uderzenia i dziatanie substancji zracych,
antyposlizgowos¢ min R10- w pomieszczeniach: 1/01, 1/02, 1/03, 1/033,
wylewka cementowa istniejgca w pomieszczeniu 1/04.

8. Stolarka

Stolarka drzwiowa wew. stalowa, drzwi zew. przemystowe stalowe, ocieplane
z zamkiem umozliwiajgcym awaryjne otwieranie od wew. brama segmentowa
mechaniczna z mozliwosci otwierania recznego za pomocg przektadni , brama
segmentowa mechaniczna z mozliwosci otwierania recznego za pomoca
przektadni z dodatkowymi drzwiami.

9. Roboty elewacyjne

Wykonczenie elewacji stanowié bedzie: styropian gr. 5cm EPS80 A min. =
0,036, siatka z wtdkna szklanego zatopiona w kleju oraz wyprawa tynkarska —
tynk mineralny, cienkowarstwowy — kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
W miejscach stupdéw stalowych nalezy zastosowac dylatacje pionowa. Na
Scianie obok wejscia nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z napisem:
»,MAGAZYN SRODKOW OCHRONY ROSLIN | NAWOZOW”, ,NIEUPOWAZNIOYM
WSTEP WZBRONIONY” oraz ,,ZAKAZ PALENIA | WNOSZENIA OTWARTEGO
OGNIA” .- z tworzywa sztucznego o wym. Min 40x30.

10. Utwardzenie

Dojscie do budynku nalezy utwardzi¢ kostkg gr 6cm — zgodnie z czescig
rysunkowa.



o Nalezy wykonaé wokét budynku opaske z kostki betonowej 6cm — zgodnie z
czescig rysunkowa.

11. Wyposazenie
e Gasdnica
o Apteczka
e Wilgotnosciomierz

e Termometr $cienny

6. Realizacja budowy

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z projektowang inwestycja nalezy realizowaé na
podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z prawem budowlanym, po
uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowe i dziennika budowy. Na czas prowadzenia
robot nalezy zapewni¢ nadzor techniczny osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi. Wszelkie istotne zmiany w stosunku do projektu
wprowadzone w czasie wykonywania musza by¢ uzgodnione z zespolem autorskim.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ w widocznych miejscach tablice informacyjne
zakazujace wejscie na plac budowy. Ze wzgledow jw. w trakcie realizacji robot zachowac
szczegblng ostrozno$é i przestrzegac skrupulatnie przepisow bhp.

Uwaga: Po wykonaniu wykopow nalezy stwierdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow
gruntowych z przyjetymi w dokumentacji, w przypadku zaistnienia zasadniczych
rozbiezno$ci mogacych mie¢ wptyw na warunki posadowienia obiektu, nalezy zawiadomic
projektanta celem dokonania ewentualnych zmian w fundamentowaniu obiektu.
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—GRESS TECHNICZNY

—WYLEWKA CEMENTOWA 5 CM
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW
® 4mm CO 10cm
—FOLIA POLIETYLENOWA 1mm x2
L _STYROPIAN EPS 100 gr.10cm
—WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
—ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYROWNANIA POZIOMU)
—GRUNT RODZIMY 20 cm

STROP NAD PARTEREM

WYLEWKA CEMENTOWA 5cm
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW
¢ 4mm CO 10cm

STYROPIAN EPS 100 gr.10cm

STROP ZELBETOWY 14 CM

TYNK MASZYNOWY GIPSOWO WAPIENNY

@ OPASKA

KOSTKA BETONOWA 6 CM
PIASEK Z CEMENTEM DO 5 CM
PIASEK ZAGESZCZONY 10 cm
GRUNT RODZIMY

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK MASZYNOWY GIPSOWO WAPIENNY
PUSTAK ZUZLOWY

STYROPIAN PS—E FS 15 5cm
WYPRAWA TYNKOWA ZBROJONA SIARKA
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KONSTR. DACHOWA

BLACHA TRAPEZOWA Z WAR. KONDENSACYJNA
ATY STALOWE

ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJA

KRATOWNICA

SCIANA FUNDAMENTOWA

BLOCZEK BETONOWY 24 CM

TYNK SZLACHETNY (RAPOWKA) 1 cm
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Konstrukcja wsporcza do mocowania rynny
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e N Przemurowania Pl|  Przemurowania
L ” H
g . .
Nawiew ¢ 110 Nawiew @ 110
] o ]
Nawietrzak 9110
ELEWACJA POLUDNIOWA
. | Pekniecie do zabezpieczenia X 3| Preemurowanio N
u < poprzez zastosowanie klamer A 1
. % Y - 38
| ZAMUROWANIA ZAMUROWANIA .
I & 'S $ . | . o
Nawiew ¢ 110 Nawiew ¢ 110 Nawiew ¢ 190 o
| o4 o o -~ X

ELEWACJA POLNOCNA

il

Komplet sktada sig z:
—kratki zewngtrznej, wewnetrznej , rury tqczqeej .

Nawiew scienny #110 do czgsci garazowej

i

Nawietrzak scienny #110
Komplet sktada sig z:

Fi

—kratki zewngtrznej (czerpni), rury lqczqej i regulatora nawiewu.
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Podbitka z blachy T8

Sciana szczytowaw postaci kratownicy
na zew. przytwierdzona blacha, ktérgnalezy wymienic
na blache trapezowq T8

Nalezy zastosowa¢ kapinos, sciana dolna z pustakdw wystaje poza $ciane szczytowq

Kapinos wypusci¢ min 5 cm poza obrys sciany

|| | Pegknigcie do zabezpieczenia
poprzez zastosowanie klamer

/ Peknigcie do zabez bieczenia
poprzez zastosowanfig klamer

ELEWACJA WSCHODNIA

na zew. przytwierdzona blacha, ktdérqnalezy wymieni¢

na blache trapezowq T8

Nalezy zastosowa¢ kapinos, sciana dolna z pustakéw wystaje poza sciang szczytowq
Kapinos wypusci¢ min 5 c¢cm poza obrys sciany

_ O _

/1

3x Nawietrzak ¢110

200

Szczegd! montazu wiatrowki

<

1 _mocowanie deski

ELEWACJA ZACHODNIA

Nawietrzak scienny 8110
Komplet sklada sie z:
—kratki zewngtrznej (czerpni), rury tqczqeej i regulatora nawiewu.
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PRZEKROJ PRZEZ PODJAZD DO GARAZU

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK

‘‘‘‘‘‘‘‘

CHODNIK Z KOSTKI
KOSTKA BETONOWA 6 CM GR.
PIASEK Z CEMENTEM DO 5 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 15 cm KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 6/20/100cm

16mm-36mm
PIASEK ZAGESZCZONY 10 cm
GRUNT RODZIMY

LAWA Z BETONU C12/15

WARSTWY WCHODZACE W SKtAD PODBUDOWY DOJSC NALEZY ZAGESCIC MECHANICZNIE
PAMIETAJAC, ZE MAKSYMALNA GRUBOSC WARSTWY ZAGESZCZANEJ JEDNORAZOWO TO: 10 cm

OPASKA WOKOt. BUDYNKU GR. KOSTKI 6 cm

PP1 OBRZEZE CHODNIKOWE 6X20X100

[
[
i ==\ [AWA Z SUCHEGO BETONU C12/15
|

KOSTKA BETONOWA 6 CM
PIASEK Z CEMENTEM DO 5 CM
KRUSZYWO 0-31 10 CM

PIASEK ZAGESZCZONY 10 cm
GRUNT RODZIMY
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znoaczenie DW1 zew,

DWe wew,

Rocoza | wyrobu Drzwi ) stal,

Drzwij stal

Schemat drzwl

Wymiary w swietle SO 1010 210
MU U Mm
HoO 2100 2100
L - L
losc szt 1 1 o

UWAGA: Przed zambowieniem stolarki wymiary otwordow w swietle murdow nalezy sprawdzic na budowie

Grubosc skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomnie jszac szerokosci otworu w sSwietle oscieznicy
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Brama garazowa segmentowa mechaniczna

Ze wzgledu na koniecznosc montazu bramy w ist.
obramowaniu stalowym pozostatym w otworze bramowym
nalezy przewidzie¢ obnizenie otworu o 20cm poprzez
wspawanie nadproza ( profil zamknigty 10x15)

powstalq przestrzen zamaskowa¢ materiatem uzytym
do produkcji bramy

288
268

Gr. paneli 40mm, ocieplane U—1,0(W/m2k)
System prowadzenia, konstrukcja —stalowe ocynkowane
Otwiera za pomocgq linek i uchwytdow dwustronnych

268

Przed zamdwieniem stolarki wymiary otwordw w swietle obramowania

J1

268

370

x

370

Brame nalezy zamontowal w istnie jace obramowonie stalowe.
Kierunek zwijanio bramy, montoarzu szyn prowadzacych po ukosie lub w poziomie
Konstrukc ja do szyn prowoadzocych wykonac¢ po pomiarach na budowie

nalezy sprowdzic na budowie
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deska 3cm gr

ptaskownik 50/4mm

43@) konstrukcji dachu na
sruby M10
mocowanie do $ciany

M 78 na kotki rozporowe
e

OP1

mocowanie do elementus

STELZ DO MOCOWANIA

RYNNY —wykona¢ w odstgpie co 1,2m
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