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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
zt zi
(6/4)
1 2 3 4 5 6
1/Roboty ziemne
1/Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2 22,000
d.1
2|Reczne roboty ziemne z fransportem urobku samochodami samo- | m?3 6,820
d.1|wyladowczymi na edleglo$¢ do 1 km (kat. gruntu IIl) usuniecie pod-
budowy istniejace] pod istniejacg posadzka
3|Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami|m? 2,926
d.1|skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Il
4|Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, ro- |m? 1,116
d.1|wéw, wykopow obiektowych z zageszczeniem mechanicznym -
kat. gruntu llI-IV- warstwa filtrujgca z piasku uzupetnienie wykopu
pod tawy fundamentowe i stopy do dolnego poziomu warstw podpo-
sadzkowych
5|Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastep- |m? 9,746
d.1|ny 1 km J
Krotnos¢ = 10
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zi
(6/4)

1 2 3 4 5 6
2|Fundamenty
6| Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do |m?3 0,541

d.2|betonu na samochodzie- chudy beton.
7|tawy fundamentowe, stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, |m?® 1,945

d.2|szerokosci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu.
8|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t 0,049

d.2|prety zebrowane o $r. 8-14 mm. Zbrojenie podiuzne faw fundamen-
towych ((3,51+4,05)*4)*0,89/1000. Zbrojenie stopy fundamentowej
({0,70*12)*3)*0,89/1000.

9|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t 0,007
d.2 | prety gladkie o $r. do 7 mm
10|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m? 0,827
d.2
11|Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku |m?2 2,430
d.2|na goraco - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
12|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- | m? 9,396
d.2|nywane na zimno z emulsji asfaltowej sciana fundamentowa - pier-
wsza warstwa
Krotno$¢ = 2
13|lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m? 40,887
d.2|nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
14| Docieplenie $cian przyziemia plytami polistyrenowymi (styropiano- |m? 4,848
d.2wymi) gr 5cm mocowanymi catopowierzchniowo w technologii firmy
DEITERMANN
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
(61/4)
1 2 3 4 5 6
3|Sciany nowo wydzielona
15|Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z bloczkdéw YTONG o po- |m? 21,830
d.3|wierzchni czolowej gladkiej o grubosci 24 cm - mechaniczne przyci-
nanie bloczkéw
16|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o po- |m?2 12,892
d.3|wierzchni czolowej gladkiej o gruboéci 12cm - mechaniczne przyci-
nanie bloczkéw
17| Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych |szt 4,000
d.3|grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
18|Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowa- |szt 4,000

d.3|nych
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KOSZTORYS OFERTOWY

TLp.

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt
(6/4)

Wartosé |
zt

2

Sciany do zamurowania

19
d.4

Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysoko$cido 4.5 mz
pustakow ceramicznych typu Max/220 grubosci 19 cm Zamurowa-
nia bram

m?

27,750

20
d4

Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy na-
stgpny 1 cm grubosci - transport betonu w pojemniku, pozostalych
materiatéw zurawiem - pod scianami do zamurowania

m2

1,850

21
d.4

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo-
wli - prety zebrowane o $r. do 14 mm

0,066

22
d.4

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji monolitycznych budo-
wii - prety zebrowane o $r. do 7 mm. Fundament pod $ciany zamu-
rowywane, wieniec nad scianami

=3

0,020

23
d.4

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido 4.5 m z
pustakéw ceramicznych typu Max/220 grubosci 19 cm- przemuro-
wania zgodnie z rysunkiem nr 6( elewacje)

m2

6,500

24
d.4

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zapra-
wie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych

m2

2,100

25
d.4

Wiierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do
30 cm

m3

0,528
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
(6/4)
1 2 3 4 5 6
5|Wience, stropy,stupy nad nowo wydzielona czescia.
26|Wierice, podciagi, stupy monolityczne w §cianach zewnetrznych o |m? 2,008
d.5|szerokosci do 30 cm
27|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t 0,031
d.5 prety zebrowane o ér. do 7 mm Podciagi ,stupy ,wierice
28| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - [t 0,107
d.5| prety zebrowane o ér. 8-14 mm. Podciagi ,slupy ,wierice
29|Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - [t 0,176
d.5|prety zebrowane o $r. 8-14 mm, Strop
30|Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowa- |m? 12,519
d.5|niem pompy do betonu
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KOSZTORYS OFERTOWY

['Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
(614)
1 2 3 4 5 6
6|Posadzki
31| Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym wars-|m? 2,148
d.6|twa odsaczajaca z piasku, podposadzkowa.
32| Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 1,432
d.6
33| lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-| m2 15,458
d.6|rokiej poziome podposadzkowe na styropianie i pod styropianem.
Krotno$¢ = 2
34 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m? 30,561
d.6 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa podtoga, nad
stropem gr. 10 cm
35| Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka|m? 30,561
d.6|stalowg
36| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gruboéci | m?2 30,561
d.6(25 mm
Krotno$c = 2
37|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane |m?2 14,318
d.6|na klej metoda zwykta
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt
(6/4)

Wartos¢

2

4

Dach, konstrukcja dachowa

38
d.7

Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych fa-
listych nie nadajacych sie do uzytku

m?

192,156

39
d.7

Wywiezienie eternitu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado-
waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$é
1km

Krotnos¢ = 25

m3

1,922

40

Sktadowanie i utylizacja eternitu.

kpl.

192,156

41
d.7

Mycie konstrukcji kratowych woda z detergentem pod ci$nieniem
kratownica dachowa i stezen miedzy kratowniczami

m2

67,881

42
d.7

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy
powierzchni B-kratownica dachowa

m2

67,881

43
d.7

Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych -kratownica
dachowa

m?2

67,881

44
d.7

Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70
mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydajno$é katalogowa 9 m2 /
dm3) - kratownica dachowa

Krotnosc = 2

m2

67,881

45
4.7

Rozebranie pokrycia scian szczytowych z blachy nie nadajacej sie
do uzytku

m?2

14,240

46
d.7

Czyszczenie konstrukcji pelnosciennych- (ceownik istniejacy ele-
ment konstrukcji dachu) do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy powierz-
chni C

m2

58,580

47
d.7

Odtiuszczanie rozpuszczalnikami konstrukeji petnosciennych (ce-
ownik element konstrukcji dachu)

m2

58,580

48
d.7

Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyro-
bami dwuskladnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gruboéci do 25
mikrometréw (wydajno$¢ katalogowa 9m2 / dm3)- ceownik element
konstrukcji dachu

Krotnosc = 2

m?2

58,580

49
d.7

Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych- stupy
stalowe

m?2

12,600

50
d.7

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukgji peinoéciennych
wyrobami dwuskiadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwuskfadni-
kowe o gruboéci do 25 mikrometréw (wydajnosé katalogowa 9 m2 /
dm3) -stupy stalowe

Krotnosé = 2

m2

12,600

Demontaz bramy garazowej powyzej 2m kwadratowych

szt.

4,000

Transport reczny pocietych elementéw konstrukgiji stalowej ( bramy)

223,940

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokoséci do 6
m

m?2

10,000

Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.:41,42,43,44 46 47 ,48)

m-g

121,448

Hale typu lekkiego - stezenia dachéw z profili 50x40x0,5

161,600

Odtluszczanie rozpuszczalnikami nowo zamontowanych elementéw
wiezby dachowej- ceowniki

m2

40,400

Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyro-
bami dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25
mikrometréw (wydajnosc katalogowa 9 m2 / dm3)

Krotnos¢ = 2

40,400

Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowy-
mi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkretami samogwintujacymi
dorygli stalowych

m2

195,940

Konstrukcja wsporcza do montazu rynny plus pas podrynnowy z
deski 3cm gr zgodnie z rysunkiem nr 11

szt

32,000

(z.V1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow

20,200

Obrabki blacharskie , pas podrynnowy,nadrynnowy, wiatrowki,

m2

16,972

Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwéniegowy z blachy
w kolorze pokrycia

40,400

Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych ele-
mentow z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancyn-
ku

40,400

Rury spustowe okragte o ér. do 12,5 cm - montaz z gotowych ele-
mentow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

12,000

Montaz rusztu drewnianego do podbitki.

m?

15,136
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zi zl
(6/4)
1 2 3 4 5 6
66 Montaz podbitki z blachy trapezowej T8 m2 15,136
d.7
67 |Montaz kolanek do rur spustowych z blacy powlekanej- 12 szt szt 12,000
d.7
68|Montaz leje spustowe do rur spustowych z blacy powlekanej szt 4,000
d.7
69 Dostawa i montaz kominow wentylacyjnych- 12 szt m 12,000
d.7

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41411 Uzytkownik: Marcin Perik




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn, miary llosé Cena Wartosé
zi zt
(6/4)
1 2 3 4 5 6
8| Tynki i obliciwania
70| Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach, 'm? 81,720
d.8|podciagach, stupach suficie
71|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m? 96,038
d.8/LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe, podioga,sufit
72| Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza cianyw |m? 40,920
d.8|magazynie srodkéw ochrony roslin do 2 m wys.
73| Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na scianach- |m?2 99,270

d.8|czes$cé garazowa

-10-

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41411 Uzytkownik: Marcin Perik




KOSZTORYS OFERTOWY

—
Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zi
(6/4)
1 2 3 4 5 6
9 Roboty wykoriczeniowe
74| (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2 99,270
d.9|LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cze$cé garazowa
75|Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbg emulsyjna trzykrot- |m?2 99,270
d.9|nie bez gruntowania - cze$cé garazowa
76/ Malowanie tynkéw wewngtrznych gladkich farba emulsyjng trzykrot- | m?2 40,820

d.9 nie bez gruntowania - czes¢ wydzielona(magazyn Srodkow) powyzej

2 m $ciana i sufit.

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41411 Uzytkownik: Marcin Perlik
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
zt zi
(6/4)
1 2 3 4 5 6
10| Wentylacja
77|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegiet szt. 6,000
d.10
78|Reczne przebijanie otwordw w $cianach o diugosci przebicia do 30 |otw. 12,000
d.10{cm - ér.rury do 150 mm
79| Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw. 8,000
d.10|wych o dlugosci przebicia do 15 em - $r.rury do 160 mm
80| Przewody wentylacyjne z PVC 110mm doprowadzajace czyste po- |m 6,000
d.10|wietrze do pomieszczen
81|Przewody wentylacyjnePVC 110 odprowadzajgce powietrze ponad |m 11,400
d.10|dach
82|lzolacja o grubo$ci 50 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa | m?2 5,464
d.10|folii aluminiowej rurociggow o ér. zewn. 108-114 mm
83 Montaz ksztaltek wentylacyjnych szt 3,000
d.10
84|Obsadzenie nawietrzakéw w §cianach szt. 4,000
d.10

-12-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
zi zt
(6/4)
1 2 3 4 5 6
11|Stolarka
85|Dostawa i montarz drzwi stalowych ocieplanych zew kpl. z o$ciezni- | m? 2,100
d.11|ca, zamkiem, klamkami
86|Dostawa i montarz drzwi stalowych ocieplanych wew. kpl. z o$ciez- |m? 5,670
d.11[nica, zamkiem, klamkami ]

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41411 Uzytkownik: Marcin Perlik
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zl
(6/4)

Wartos¢

1 2

4

12|Elewacje

mieszanki

87| Ocieplenie scian budynkéw z pustaka ptytami styropianowymi gr
d.12|5cm metodg lekka-mokrg wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej

m?2

112,440

d.12 $cianach

88| Wykucie bruzd poziomych w celu osadzenia klamer stalowych w

6,000

d.12|( klamer)o $r. 10-14 mm

89| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gwintowanych

5,340

90| Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowymi

d.12|metodq lekka-mokrg wraz z przygotowaniem podioza i reczne wyko-

nanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mie-
szanki ( czgsc wydzielona $ciany na zew, od strony pom. garazowe-

go)

m2

26,583

d.12 ocieplane

91| Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie, segmentowe.

m2

21,312

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41411 Uzytkownik: Marcin Perlik
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
(6/4)
1 2 3 4 5 6
13 Kanalizacja zewnetrzna
92 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na od- |m? 12,000
d.13|kiad koparkami poedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun-
cie kat. -1l
93| Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm  |m? 1,125
d.13
94|Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m 15,000
d.13
95| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - |szt. 1,000
d.13|zamkniecie rurg teleskopowa
96| Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 0,750
d.13
97|0znakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa 'm 15,000
d.13|sztucznego
98|Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych z rur PVC o ér.nomi- | odc. -1 prob. 15,000
d.13|nalnej 200 mm
99|Dostawa i montaz bezodplywowego zbiornika na $cieki odc. -1 préb. 1,000
d.13

Norma PRC Wersja 4.68 Nr seryjny: 41411 Uzytkownik: Marcin Perlik
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(61/4)
1 2 3 4 5 6
14| Kanalizacja wewnetrzna- wyposazenie
100|Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na od- |m?3 3,000
d.14|kiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun-
cie kat. I-ll- wewnatrz budynku.
101 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m 2,500
d.14
102 | Przebicie otworéw w §cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zapra- |szt. 1,000
d.14|wie wapiennej dia Sciagow stalowych
103|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach o pota- |m 15,000
d.14|czeniach wciskowych
104 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm , wewnatrz budynkéw o [m 1,500
d.14|potgczeniach wciskowych
105|Rury wywiewne z PVC o polaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt. 1,000
d.14
106 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC- do kratekms- | podej. 4,000
d.14 | ciekowych o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych-
107 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o |pode;j. 2,000
d.14 potaczeniach wciskowych
108 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 1,000
d.14
109| Zlewozmywaki , z blachy na stelazu stalowym szt 1,000
d.14
110|Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o ér. nom. 15 mm szt. 2,000
d.14
111|Szafka na ubrania stalowa na kluczyk 180x60x49, gasnicy, szt. 1,000
d.14 apteczki, Termometr - Higrometr cyfrowy,
S B
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Lp. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
zl zt
(6/4)
1 2 3 4 5 6
15| Instalacja wody zew.
112| Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci 3 ceg. na zapra- |szt. 1,000
d.15 wie wapiennej dla $ciggow stalowych
113| Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowa o $r.50 mm kpl. 1,000
d.15 montowane na rurociagach PVC i PE
114|Sieci wodociggowe przyHacze do istniejacej sieci PE 40 m 55,000
d.15
115 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm  [m? 3,900
d.15
116 Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wykonywane na od- |m?® 39,000
d.15 ktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0.25 m3 w grun-
cie kat. |-l
117 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m?3 5,200
d.15
118 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa|m 52,000
d.15 sztucznego
119|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -1 préb. 55,000
d.15 mm
120 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnejdo  |m 52,000
d.15/150 mm
121 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 |m 52,000
d. 15 mm

P
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zi zt
(61/4)
1 2 3 4 5 6
16| Instalacja wody wew.
122|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- | szt. 1,000
d.16|rzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
123|Filtr siatkowy o $r. nominalnej 25mmj 25 mm szt. 1,000
d.16
124|Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl. 1,000
d.16
125|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z two-  |szt. 2,000
d.16 rzyw sztucznych o ér. nominalnej 32 mm
126|Zawdr antyskazeniowy o $r. nominalnej 25mm EA szt. 1,000
d.16
127 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 |m 11,000
d.16|mm o polgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach miesz-
kalnych
128/ Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacie- m 11,000
d.16| ciem wzdluznym; rurocigg o $r. 15 mm
129|Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucz- |szt. 3,000
d.16|nych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
polaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
130|Zawory czerpalne o ér. nominalnej 20 mm szt. 1,000
d.16
131|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two-  |szt, 3,000
d.16|rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
132|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-|m 11,000
d.16|nych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
133|Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w §cianach z cegiet na za-|m 1,800
d.16| prawie cementowo-wapiennej
134 |Montaz przeptywowych podgrzewaczy wody szt. 2,000
d.16

-18-
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|Tp. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc
zt zt
(6/4)
1 2 3 4 5 6
17 Instalacja elektryczna przylacze kablowe

135/ Reczne kopanie rowéw dla kabli o gieboko$ci do 0,8 miszer.dna |m 9,000
d.17|do 0,6 m w gruncie kat. V- przytacze

136 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego |m 9,000

d.17|o szer.do 0.4 m

137|Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie |m 13,000

d.17

138|Uktadanie kabli wielozylowych YKY 4x16 mm2 w rurach do miejsca |m 14,000
d.17|przytgczenia

139/|Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebokosci do 0,6 miszer. |m 9,000

d.17 dnado 0,4

m w gruncie kat. [V

140/ Podtgczenie przewodu zasilajgcego do rozdzielni w sasiednim bu-  |szt. 1,000

d.17|dynku j - kable 4-zytowe Cu do 16 mm2

141|Montaz elementdw rozdzielnic - zabezpieczenie S193B 25A szt 1,000

d.17

142|Badanie linii kablowej o ilosci zyt do5 odc. 1,000
d.17

-19-
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d.18|biegunowa

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zi
(6/4)
1 _ 2 3 4 5 6
18| Tablice rozdzielcze
143/ Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych RW-2x12 szt. 1,000
d.18
144 Podiaczenie przewodow kabelkowych w powltoce polwinitowej pod  |szt. 34,000
d.18|zaciski lub bolce (przekrdj 2yt do 2.5 mm2)
145|Regczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu cegla-  |szt. 1,000
d.18nym
146 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach zgodnie z rysun- |szt 12,000
d.18 kiem E1
147 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik kompak-| szt 1,000
d.18 towy DPX
4P
148|Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - ochronik przepie- |szt 1,000
d.18| ciowy
149|Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna fgczeniowa 3- szt 55,000

s
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
zt zt
(6/4)
1 2 3 4 5 6
19|Instalacja elektryczna - przewody
150|Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diu- |otw. 1,000
d.19|gosci przebicia do 1 cegty - $r.rury do 40 mm
151|Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 90,000
d.19
152|Montaz systemu instalacji awaryjnej zatanczanego na co najmniej 5| szt 1,000
d.19 min przed wejsciem pracownika do pomieszczen - zgodnie z doku-
mentacjg projektowa.
153 | Korytka o szerokoéci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw 'm 39,000
d.19
154 |Rury elektroinstalacyjne m 60,000
d.19
155|Przewod kabelkowy plaski - faczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podio- |m 320,000
d.19|ze inne niz beton) uktadany w tynku
156/ Przewody kabelkowe OPVC-Jz 300/500V 25x0,75 ukiadane w go- |m 50,000
d.19 towych korytkach
i na drabinkach bez mocowania do sterowania systemu awaryjnego
m
50
157 |Przewdd kabelkowy plaski - tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podio- |m 200,000
d.19|ze inne niz beton) uktadany w tynku
158 | Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekréj zyt do 7.5 mmz2 (podto- |m 40,000
d.19|ze inne niz beton) uktadany w tynku
159 Przygotowanie konstrukeji wiszgcej do montazu opraw kpl. 13,000
d.19
160|Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych hermetyczna - kpl. 13,000
d.19|lampa przemyslowa LED garaz
161|Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych hermetyczna - kpl. 4,000
d.19/lampa przemystowa LED -magazyn $rodkéw ochrony roslin.
162|Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych. Naswietlacze kpl. 1,000
d.19|LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu
163/ Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o Srednicy do [szt. 25,000
d.19/60 mm mocowanych na zaprawe
164 Montaz na gotowym podtozu lacznikéw instalacyjnych podtynko- szt. 14,000
d.19|{wych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej
165| Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2- |szt. 13,000
d.19|biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koricowych
166 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych sitowych z wy-  |szt. 2,000
d.19|tgcznikiem
167 | Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych awaryjnych kpl. 5,000
d.18
168 Montaz na gotowym podtozu grzejnika elektrycznego 100W szt. 1,000
d.19
169 Montaz na gotowym podiozu wytacznika przeciwpozarowego z syg- |szt. 1,000
d.19|nalizacja
szt,
1
170|Wentylatory sufitowe szt. 4,000
d.19
171|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar 12,000
d.19/napiecia
172| Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar 1,000
d.19| napiecia
173| Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) |prob. 1,000
d.19
174|Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna proba) |prob. 12,000
d.19
175|Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania |pomiar 1,000
d.19|wytgcznika réznicowopradowego - pierwszy
176| Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania pomiar 1,000
d.19|wylacznika pozarowego
177|Pomiar natezenia o$wietlenia pomiar 1,000
d.19 ]

o
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’_Lp. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
zi zt
(6/4)
1 2 3 4 5 6
20|Instalacja odgromowa oraz polaczenia wyréwnawcze
178 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebokosci do 0.6 m|m 80,000
d.20|w gruncie kat.IV-bednarka ocynkowana 30x4 mm
178|taczenie przewodéw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - szt 5,000
d.20| bednarka 120 mm2
180 Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt, 12,000
d.20
181|Drut odgromowy FeZn fi 8 mm2 wciggane do rur m 24,000
d.20
182| Rury winidurowe gruboscienne odgromowe o $r.do 28 mm uktada- |m 24,000
d.20(ne p.t. w gotowych
bruzdach w betonie
183|Montaz skrzynki probierczej ze ztaczem kontrolnym szt. 4,000
d.20
184/Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 4,000
d.20
185|Laczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyrow- |szt, 4,000
d.20|nawczych z preta o §r.do 10 mm na dachu ]
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d.21|-zgodnie z
opisem technicznym instalacji

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé |
zt zi
(6/4)
1 2 3 4 5 6
21/Zagospodarowanie
186|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki |m? 10,200
d.21/0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami sa-
mowyladowczymi na odleglo$é do 1 km
187|Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko- 'm* 3,700
d.21|nanie | zageszczanie reczne - grubosc warstwy po zageszczeniu 10
cm
188  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o gruboscipo |m3 3,700
d.21|zageszczeniu 8 cm
189|Podbudowa z suchego betonu m2 3,700
d.21
190|Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu |m? 34,000
d.21/60/8 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin
piaskiem
191|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3 1,196
d.21
192|Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 ¢cm na podsypce piaskowejz 'm 59,780
d.21|wypetnieniem spoin piaskiem
193|Dostawa i montaz, wraz z robotami ziemnymi Neytralizator sciekéw |szt, 1,000

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Ogéltem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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