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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

Podstawę niniejszego opracowania stanowi: 

• zlecenie inwestora, 
• mapa do celów projektowych,  

• uzgodnienia ze Zleceniodawcą, 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zbiornika na ścieki technologiczne  
o poj. 1 m3. 

 

3. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

 
3.1 Inwestor 

Inwestor przedsięwzięcia:  

Nadleśnictwo Łagów 

Wola Łagowska 118 

26-025 Łagów 

 

3.2.  Warunki gruntowe. 

      -podłoże stanowią grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zaliczane jako proste 
-poziom wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia, 

-nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne. 
Zgodnie z opinia geotechniczną.  

 

4. OPIS TECHNICZNY 

 
4.1.  Zbiornik na nieczystości ciekłe. 

          - wykonany z tworzywa PEHD 
         

Usytuowanie zbiornika na nieczystości ciekłe: 

     -   zgodnie z projektem zagospodarowania 
 

             Dane techniczne zbiornika: 
      -     powierzchnia zabudowy     -  1,13 m2 

      -     kubatura  / użytkowa/         -  1 m3 
 Głębokość dna poniżej poziomu terenu – 1,9 m 

 
               wywiewka pvc w pokrywie lub w scianie bocznej pod pokrywą 

 
       

 

 
 

5.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU.  

Całość robót wykonano zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, cz. II –Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i warunkami technicznymi, 
przepisami BHP i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.). 
 

    6. ZAGADNIENIA BHP, P.POŻ. i OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

6.1. Zagadnienia BHP 

Prace montażowe w zakresie wykonania zbiornika nie są zaliczane do prac szczególnie 

niebezpiecznych. Niemniej jednak należy: 
 wykopy każdorazowo zabezpieczyć, 

 

6.2.  Zagadnienia ppoż. 



 

 

Materiały dla projektowanego zbiornika i zewnętrznej instalacji sanitarnej, nie stanowią 

zagrożenia pod względem ppoż. Materiały użyte do budowy są niepalne bądź nie podtrzymują palenia.  
 

6.3. Zagadnienia ochrony środowiska. 

Zbiornik na nieczystości ciekłe i kanalizacja sanitarna w żadnym przypadku nie ma ujemnego 

wpływu na środowisko. Materiały używane do budowy spełniają wymogi ochrony środowiska. 
Lokalizacja zbiornika nie spowodowała zniszczeń w istniejącym terenie tj. usuwania drzew, krzewów itp. 

Trawniki w miejscach wykopów należy zrekultywować poprzez powtórny zasiew trawy. 
 

Uwagi końcowe: materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać atesty. Roboty 

budowlane winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i 
normami.  
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