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OPIS TECHNICZNY
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. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
projekt budowlany czesci budowlanej budynku.
obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych
w budynku magazynowym w miejscowosci Kolonia Szumsko dz. nr 250, 253 Gmina Rakéw

3. Zakres opracowania.

1. Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczne: sity, $wiatta, oswietlenia bezpieczenstwa
instalacje ochronng od porazen. Przewidzie¢ instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych 16A i 3-
fazowych 32A ( do podigczenia ewentualnych urzgdzeh przenosnych). Rozmieszczenie
gniazd na rysunkach rzutow wspétczynnik wykorzystania gniazd 0,2.

2. Przewidzie¢ zasilanie wentylatoréw dla pomieszczen magazynowych srodkéw ochrony roélin i
nawozdw sztucznych.

3) Zapotrzebowanie mocy przytgczeniowej w ramach obecnego zasilania

4) Wspétczynnik réwnoczesnosci pracy poszczegolnych urzadzen 0,65

5) Pomieszczenia powinny posiadac instalacje ochronng od porazen. System ochrony w/g ustalen
zakladu energetycznego.

6) Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony w poblizu gldwnego wejscia

do budynku lub gtéwnego przytgcza sieciowego i odpowiednio oznakowad.

4. Ogo6lne dane elektroenergetyczne :

Moc przytgczeniowa w ramach istniejacej mocy przytgczeniowe;j
Zasilanie z rozdzielni z sgsiedniego budynku.

5. Opis szczeqoétowy wykonania.

5.1. Zasilanie w enerqgie elektryczna.

Zasilanie w energie elektryczng budynku odbywac sie bedzie przytagczem zalicznikowym
Z sgsiedniego budynku.

5.2. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje elektryczne zasilania oswietlenia w hali wykonuje sie poprzez uktadanie kabli w tzw.
korytach kablowych — stalowych drabinkach w ktérych kiadzie sie kable. Koryta te uktadane sg
zazwyczaj pod sufitem i przewody zasilajgce schodzg do poszczegodlnych punktéw poboru.

Instalacje o$wietleniowg proponuje sie wykona¢ przewodem o przekroju YDY-3x2.5mm?
(750V) w RVKL dla ciggéw gtownych, dla odejs¢ pod wytaczniki i oprawy stosowac przekrdj YDY-
1,5mm? (750V Dla o$wietlenia zastosowac instalacje trzyzytowa.

W pomieszczeniach magazynowych oraz pomieszczeniu dla maszyn rolniczych
zaprojektowano osprzet gérny i tgczniki w wykonaniu szczelnym.
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Projektuje sie lampy led do oswietlenia hal np.: Lampa LED liniowa High Bay HQ 50w 5000lm
6000K Biata-Zimna 120°x60°
Profesjonalna liniowa lampa przemystowa LED typu High Bay o mocy 50W z wydajnoscig 100Im/W. W
lampie zastosowane sg wysokowydajne diody, barwy 6000K = Biata Zimna oraz mocy az 5000
lumendw. Kat padania Swiatta wynosi 120°x60°. Korpus tej oprawy przemystowej wykonany jest z
aluminiowego radiatora, do ktérego przymocowana jest ptyta PCB z markowymi diodami - pozwala to
na niskg temperature pracy i wydtuzenie trwatosci do 25000h. Diody zabezpieczone s3 trwatg ostong
z poliweglanu na silikonowej uszczelce (IP44). Oprawa wyposazona jest w dwa uchwyty montazowe z
regulacjg pochylenia lampy oraz linki przeznaczone do podwieszania. Lampa zachowuje wysoKi
wspotczynnik oddania barw a sSwiatto nie pulsuje. Lampa dedykowana jest do o$wietlenia hal
przemystowych, magazynéw oraz obiektéw handlowych. Ze wzgledu na kat padania $wiatta
doskonale sprawdza sie do oswietlania ciggéw komunikacyjnych oraz alejek w magazynach
wysokiego sktadu. Dzieki wysokiej sprawnosci swietlnej, doskonale zastepuje drogie w eksploatacji
lampy sodowe mocy 125W oraz metahalogenowe mocy 300W.

W projekcie przewidziano jedynie wypusty oswietleniowe, o typie opraw zadecyduje
uzytkownik
Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzytowg (z zytg Ochronng ,PE” barwy
z6ito-zieloneyj).

5.3. Przytacze kablowe policznikowe n/n do budynku gospodarczego

Budynek magazynowy zasili¢ z istniejgcej rozdzielni w sgsiednim budynku policznikowym kablem n/n
YKY 4x16mm2, diugosci ok. 12 m. W istniejgcej rozdzielni sgsiedniego budynku zabudowac
zabezpieczenie S193B 25A od ktérego poprowadzi¢ kabel przytgcza a nastepnie wprowadzi¢ go
bezposrednio do rozdzielnicy TB wewnatrz budynku gospodarczego w pomieszczeniu na maszyny
rolnicze.

Wykop o szerokosci 30cm i gtebokosci 80cm pod kabel wykonaé recznie przy uzyciu topat, po
uprzednim wytyczeniu trasy przez geodete. Kabel w wykopie uktadac¢ recznie, falisto na 10cm
podsypce z piasku. Na skrzyzowaniu z istniejgcymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnymi oraz
drogg kabel utozy¢é w przepuscie kablowym w rurze Arrot DVK O 70mm. Przy SPP i przy
wprowadzeniu do budynku pozostawi¢ ok. 2mb zapasy kabla. Po utozeniu w ten sposéb kabla, nalezy
zatozy¢ opaski kablowe co 10m oraz na skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami i przy przepustach.

Po zinwentaryzowaniu go przez stuzbe geodezyjng, kabel mozna zasypa¢ 10cm warstwag
piasku, nastepnie 20cm warstwg luznej ziemi rodzimej i przykry¢ wzdtuz trasy folig kalandrowg koloru
niebieskiego. Resztg ziemi z wykopu zasypaé¢ kabel oraz zniwelowaé i uporzadkowac teren. Ze
wzgledu ze ziemia na trasie wykopu bedzie przez jaki$ czas osiadata zaleca sie usypanie wyzszej niz
teren warstwy ziemi na trasie kabla. Kabel nalezy ukfada¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-
05125.

5.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego.

W projekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewnetrznym
zrodtem zasilania (akumulatory w oprawach). Najwazniejszg zaletg takiego systemu jest rozproszenie
bezpieczenstwa na wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego w obiekcie z ktorych kazda przetgcza
sie niezaleznie w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych urzgdzenh systemu.

To wymaganie idealnie spetniajg systemy oparte na oprawach z wlasnym

akumulatorem w wykonaniu AUTOTESTU. Posiadajg one automatyczny nadzor napiecia

sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przetgczanie z pracy podstawowej na awaryjna.

Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocg dwaéch diod LED. Diody nie sSwiecg

podczas pracy awaryjnej oprawy.

Dioda zielona — informuje o stanie baterii:

- Swiecenie ciggte: bateria natadowana

- miga: trwa tadowanie baterii

- nie swieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie tadowania

Dioda czerwona — informuje o stanie modutu:

- miga: trwa wykonywanie testu A lub B

- Swiecenie ciggte: btgd testu A lub B, brak baterii lub awaria

Nalezy zastosowac oprawy o$wietlenia kierunkowego w wersji jasna, ktore swiecg



przy zasilaniu z sieci. Przy braku napiecia zasilania automatycznie przetgczajg sie w tryb
pracy awaryjne;.

Natomiast oprawy doswietlajgce droge ewakuacyjng nalezy zastosowac w wersji

ciemna, ktore przy zasilaniu z sieci sg w trybie czuwania, oprawa nie $wieci. Przy braku
napiecia zasilania automatycznie przetgczajg sie w tryb pracy awaryjnej.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone bedg we wiasne zrédto

zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 2 godziny po
zaniku napiecia podstawowego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy podtgczy¢
dodatkowym przewodem do puszki instalacyjnej najblizszego obwodu oswietlenia
podstawowego z przed wytgcznika.

5.5. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykonac¢ nalezy przewodem o przekroju 3xYDY-
750V 2,5mm? p/t. Zastosowa¢ gniazda szczelne z bolcem ,PE” o obcigzalnosci 16A, instalowane na
wysokosci 1,2m nad posadzka.

Do zasilania podgrzewaczy przeptywowych gniazda 1-fazowe zasili¢ przewodem YDY 3x4mm2.

5.6. Instalacja sity.

Instalacje sitowg wykonaé przewodem o przekroju 5xYDY-6mm2p/t z osprzetem
hermetycznym szczelnym. Instalacje wykonaé jako pieciozytlowg. Wypusty sitowe zakonczyc
wytgcznikiem 3-biegunowym 32A (LUK) oraz gniazdem tréjfazowym natynkowym szczelnym 32A z
bolcem ochronnym ,PE”.

5.7. Ogrzewanie budynku

Ogrzewanie budynku zaprojektowano jako elektryczne.
Do ogrzewania przewidziano grzejniki konwektorowe Tactic..
Zaprojektowano oddzielne obwody instalacji elektrycznej YDY 3x4 mm2 p/t do zasilania grzejnika .
Na planie instalacji zaznaczono wypust do zasilania grzejnika.

Instalacje uktadac¢ w korytkach kablowych np.: BAKS korytko perforowane KGR50H42/2 0,5mm.

5.8. Instalacja wentylacyjna

W pomieszczeniach magazynéw:

- srodkéw ochrony roslin i nawozéw

- Srodkdéw toksycznych

- opakowan po zuzytych srodkach ochrony roslin i nawozach

projektuje sie instalacje wentylacyjng ktéra uruchomi sie przed wejsciem pracownika do pomieszczen,
o ktérych mowa w powyzej na co najmniej 5 minut system wentylacji awaryjnej, niezaleznie od
systemu wentylacji ciggtej.
- awaryjnej - uruchamiany z zewnatrz i od wewngtrz magazynu, zapewniajgcy co najmniej 10-krotng
wymiane powietrza w ciggu godziny,
- ciggtej - uruchamiany z zewngtrz magazynu, godzing przed rozpoczeciem pracy, zapewniajgcy co
najmniej 3-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny,

Przed wejsciem pracownika do pomieszczen, o ktérych mowa powyzej, wigcza sie na co najmniej 5
minut system wentylacji awaryjnej, niezaleznie od systemu wentylacji ciggtej.

W tablicy bezpiecznikowej zabudowac¢ sterowniki czasowe 3 szt np. PCR-513 do sterowania zamkami
pomieszczen 1/02, 1/03 i 1/03A..

Pofgczenie od zamkdéw do przekaznikow w tablicy bezpiecznikowej TB oraz od przekaznikow do
wigcznikow wykonaé¢ przewodami sterowniczymi dla kazdego zamka osobno ktére podigczone bedg
przewodami sterowniczymi z wytgcznikami obok wejscia do magazynu.

Impuls z przekaznikow czasowych zasila¢ bedzie réwniez przekazniki czasowe réwniez PCR-513
zabudowane w rozdzielni zaznaczonej na rysunku E-2 jako TB2 znajdujgcej sie w pomieszczeniu na
maszyny z ktorej zasilane bedg dzwonki informujgce o otwarciu drzwi poszczegélnych pomieszczen.
Ustawienia dziatania dzwonkdéw na przekaznikach 5 s.



6. Tablicarozdzielcza:

6.1. Rozdzielnica ,TB”

Tablice rozdzielczg nalezy przewidzie¢ jako wnekowg z drzwiczkami o IP 65 zabudowang w
budynku w pomieszczeniu na maszyny rolnicze. Tablice TB przewidzie¢ jako RW-2x12 produkciji
,Fael” Sp. z 0.0. Zgbkowice Slgskie lub o poréwnywalnych parametrach.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy wykona¢ przewodem 4xYKY-16mm?2z istniejgcej
rozdzielni w sgsiednim budynku.

Szyne ochronng ,PE” tablicy ,TB” podtgczy¢ do uziomu wykorzystujgc przewod 1xDY-6mm?
prowadzony w RVKL .

7. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym :

Zgodnie z informacjg obowigzujgcym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest SZYBKIE
WYLACZANIE w uktadzie sieci TN-C. W sieci zewnetrznej wystepujg przewody fazowe L1, L2, L3 i
przewéd neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprécz przewodu
neutralnego N, przewdd ochronny PE. Poczatek wystepowania przewodow N i PE nastepuje w skrzyni
przytgczowo — pomiarowej SPP.

W budynku magazynowym projektuje sie ochrone przy pomocy wytgcznikow przeciwporazeniowych
réznicowoprgdowych, ktére stanowig uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Wylgczniki réznicowopragdowe muszg by¢ raz na miesigc testowane poprzez przycisniecie przycisku
kontrolnego T. Nalezy zwréci¢é uwage na niedopuszczalnosé tgczenia przewoddw neutralnego N i
ochronnego PE za wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace fij.:

e obudowa rozdzielni,

e obudowy silnikéw i aparatéw elektrycznych,

e bolce ochronne gniazd wtykowych.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/E-05009 lInstalacje
elektryczne w obiektach budowlanych” ze szczegélnym uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41
»Ochrona przeciwporazeniowa”.

Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw (zgodnie z aktualng
normg).Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

8. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i tagczeniowych.

W tablicy TB zaprojektowano Il (drugi) stopien ochrony od przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych. Nalezy zamontowac 4sztuki ochronnikéw przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5
kV, amplitudzie pradu udarowego 10 do 15 kA i ksztatcie 8us/20us, ochronniki przystosowane do
montazu na szynie zatrzaskowej (montazowe;j).

9. Instalacja odgromowa

ZAKRES, PLANOWANYCH PRAC
W zwigzku z pokryciem dachowym wykonanym z blachy nalezy wykorzysta¢ blache pokrycia
dachowego jako zwdd poziomy niski pod warunkiem, ze :

Jest zapewniona trwata ciggto$¢ potaczen miedzy poszczegdlnymi czesciami pokrycia
dachowego
Warstwa metalu ma grubos¢ nie mniejszg niz 0,5mm w przypadku , gdy :
- nie zachodzi potrzeba zapobiegania perforacji pokrycia dachowego
- pod powierzchnia pokrycia dachowego nie wystepuje warstwa materiatu tatwo palnego.




Metalowe elementy nie sg pokryte materiatami izolacyjnymi .
Nie jest uznawane za izolacje pokrycie blachy : - cienkg warstwa farby ochronnej
- warstwa asfaltu grubosci do 0,5mm
- warstwa folii o grubosci do 1mm
W nastepstwie projektowanych prac budowlanych nalezy wykonaé instalacje odgromowg
Wszystkie wystajgce ponad dach elementy metalowe potgczyé z pokryciem dachu lub ze
zwodami poziomymi drutem DFeZn fi 8 mm
Jako zwody poziome wykorzystaé blaszane pokrycie dachu budynku pod warunkiem spetnienia
normy PN-IEC 61024 oraz uzyskania zgody Inwestora na perforacje blachy w przypadku uderzenia
pioruna
Zwody poziome potgczy¢é nalezy z nowoprojektowanymi przewodami odprowadzajgcymi

wykonanymi z drutu stalowego ocynkowanego FezZn fi 8 mm ukfadanego na wspornikach
Sciennych i potgczy¢ z uziomem poprzez ztgcza kontrolne
Uziom instalacji odgromowej nalezy wykonaé powierzchniowy z tasmy FeZn 25x4 utozony w rowie na
gtebokosci 0,6 m
Opornos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q
Ztgcza kontrolne wykona¢ na wysokosci 1,7m od ktérych wyprowadzenie wykonaé tasmag FeZn 25x4
w ostonie z kgtownika 30x30x3

Calos$¢ instalacji wykonaé zgodnie z normg PN/E-05003 Wyniki pomiaréw zaprotokotowac

10. Uwagi koncowe.

Uzyte w dokumentacji nazwy wlasne maja charakter jedynie poglagdowy. Dopuszcza sie uzycie
materialéw o réwnowaznych parametrach.

Przed przystgpieniem do robot zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem budowlanym.
Prace nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym

projektem winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone

odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 10/1995, poz. 46;
Dz.U.nr 45/1996, p6z .200).

- normg arkuszowg PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik
IEC-364). Po wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 —
~Sprawdzenie odbiorcze”. Instalacje elektryczne montowac¢ 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego
w przypadku prowadzenia ich wspodlng trasa.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj.
badania skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystanc;ji izolacji, uziemien itd.
Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktére wraz z niniejsza dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika
przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty pomiaréw i oswiadczenia.

Opracowat:
Andrzej Pietrzyk
upr. Nr 95/Tbg/92
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Budynek gospodarczy

Kolonia Szumsko dz. nr 250 Gmina Rakéw
Inwestor:Nadlesnictwo tagow
Wola Lagowska 118, 26-025 Lagow
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO UPRAW. Podpisy

Projektant Andrzej Pietrzyk 95/Tbg/92

DATA 12.2022 SKALA Rys. -E1-
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POMIESZCZENE GOSPODARCZE 1,20m
[1703A] VAGAZYN SALETRY AMONOWEY
RAZEN 12,90

ISTNIEJACE._POMIESZCZENIA:

[EEECEEEEEEEE]  ZAMUROWANIA Z GAZONETONU 24 CM GR
777 ROZBUDOWA BUDYNKU

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 135,50m*
NA MASZYNY ROLNICZE
KORYTKA KABLOWE BAKS KGR50H42/2 0,5mm
Rysunek JWewnetrzna instalacja elektryczna [nr rys.E—2
Obiekt BUDYNEK MAGAZYNOWY Data:
01. 2023
Adres . [Skala/Format]
Kolonia Szumsko, gm. Rakow
budynku| g2.”nr” ewid. 250,283 1:50/A3
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant| Andrzej Pietrzyk b5/Tbg/92)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

dentyfikator pracy geodezyjnej: GN-IIl.6640.9647.2022

Jednostka ewidencyjna: 260416_2 Rakéw
Obreb ewidencyjny: 0024 Kolonia Szumsko
(zedc dziatki ewidencyjnej: 250

Uktad wspétrzednych: - prostokatnych ptaskich: 2000/21
- wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Lokalizacja: Kolonia Szumsko
Zakres obszaru aktudlizacji ———

1 Ninigjsza mapa powstata w wyniku aktualizacji mapy numerycznej
udostepnionej przez PODGIK w Kielcach w drodze uzupetnigjacego
pomiaru terenowego wykonanego w dniu 12.12.2022 r.

v Granice nieruchomosci przyjeto wedtug bazy danych EGiB.

3 Opracowanie mapy do celéw projektowych nie byto poprzedzone
ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnogci gruntowych
obciazajacych dziatki ewidencyjne potozone w granicach
obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji.

GEODEZJA - GRUPA G2

BIURO USLUG GEODEZYJNYCH
ul.Jelenlowska 111, 25-564 Kielce

telefon: 530-015-209 / 570-661-347
email: geodezja.grupag2@gmail.com
www: geodezja-grupag?2.pl
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OBIEKTY NA DZIAtCE:

@ BUDYNEK GOSPODARCZY BEDACY PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

DO PRZEBUDOWY

@ BUDYNEK GOSPODARCZY ISTNIEJACY
@ BUDYNEK GOSPODARCZY ISTNIEJACY
@ BUDYNEK GOSPODARCZY ISTNIEJACY
@ BUDYNEK GOSPODARCZY ISTNIEJACY

PROJEKTOWANY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA NIECZYSTOSCI
TECHNOLOGICZNE

LEGENDA:

144 B

— ZAKRES AKTUALICACJI MAPY
— ZAKRES OPRACOWANIA A,B,C,D-A
— PROJEKTOWANA LINIA ZABUDOWY

— WJAZD ISTNIEJACY NA TEREN DZIALKI Z DROGI POWIATOWEJ

— WEJSCIE DO BUDYNKU

— WJAZD DO BUDYNKU

— BUDYNEK BEDACY PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA
ISTNIEJACE UTWARDZENIE TLUCZNIEM

— ZEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

— PROJ. UTWARDZENIE KOSTKA GR. 6 CM

- YLACZE WODOCIAGOWE
:JsgN\ll&\Yjﬁ(lﬂzNYP%ZO ISTNIEJACEJ TéASIE
wg. odrgbnego opracowania
PCVis0 | — PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACYINE ) )
do projektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
technologiczne
[ ] - PROJ. OPASKA WOKGL BUDYNKU
Rysunel Plan trasy przytqcza zalicznikowego |y, rys.E—3
Obiekt BUDYNEK MAGAZYNOWY Data:
01. 2023
Adres Kolonia Szumsko, gm. Rakow |Pkala/Format
budynku] dz. nr ewid. 250,253 A3+/1:500
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant| Andrzej Pietrzyk 95/Tbg/92

Poswiadczam zgodnos¢ z oryginatem kopig mapy do celow projektowych:
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Rysunek JINSTALACJA ODGROMOWA Nr rys.E—4
Obiekt BUDYNEK MAGAZYNOWY Data:
01. 2023
Adres . Skala/Format]
Kolonia Szumsko, gm. Rakow
budynku | 2. nr ewid. 250,263 1:50/A3
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis

Projektant| Andrzej Pietrzyk PS5/ Tbg /92
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