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Opis Techniczny: 
 

1.1Podstawa opracowania: 

 

Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora. 

 

1.2.Zakres opracowania: 

 

Opracowanie dotyczy budowy wewnętrznych instalacji wod-kan. w projektowanym budynku 

gospodarczym w miejscowości Szumsko Kolonia. 

 

1.3.Materiały wyjściowe i związane: 

 

- projekt architektoniczno-budowlany. 

- geodezyjny podkład sytuacyjno- wysokościowy 

- obowiązujące normatywy i wytyczne projektowania. 

 

1.4.Układ opracowania: 

 

- część opisowa 

- część rysunkowa 

 

1.5.Parametry techniczne: 

 

- strefa klimatyczna III 

- zapotrzebowanie na wodę 220 l/dobę 

- ilość ścieków 220 l/dobę 

2.1. Przyłącze wody.  

 

Projektuje się przyłącze wodociągowe z istniejącego przyłącza do budynku sąsiedniego w40. Włączenia 

do istniejącego przyłącza dokonać poprzez zastosowanie trójnika, zasuwy odcinającej. Przyłącze 

wykonać z rur PE  40 mm układanych w wykopie na średniej głębokości 1,50 m. ze spadkiem w 

kierunku sieci na podsypce piaskowej grubości  10 cm, (nad wodociąg – nadsypka z piasku o grubości 

10cm). Długość przyłącza  do budynku wynosi 52 m. 

Po zmontowaniu przyłącze poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 Mpa. Zasypanie wykopu 

warstwami co 30 cm z ręcznym zagęszczaniem gruntu. Pierwsze dwie warstwy piasek, następne grunt 

rodzimy. Wzdłuż linii przyłącza należy pozostawić wolny tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony pas 

terenu. 

Na linii końcowej przyłącza wew. budynku zamontować armaturę pomiarową z odcinającymi kurkami 

sferycznymi (kulowymi) i wodomierzem skrzydełkowym 20 mm, zaworem antyskażeniowym. 

 

2.1.Instalacja wody: 

 

Wodę do celów socjalno bytowych doprowadzono poprzez istniejące przyłącze wodociągowe. 
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Projektuje się wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX w systemie HKS Sitec firmy 

PURMO (system ze złączami zaprasowanymi umożliwiający układanie rur w posadzkach i bruzdach 

ściennych). Prowadzenie rur w warstwie wylewki posadzkowej w rurze ochronnej Peschla, w warstwie 

podposadzkowej ocieplenia czy też otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montażu rur – zgodnie z 

instrukcją montażu producenta systemu. Podejścia do przyborów należy wykonać z pomocą kształtek. 

Alternatywnie instalacja z rur polipropylenowych łączonych poprzez zgrzewanie. Po zmontowaniu 

instalację poddać próbie szczelności zgodnie z wytycznymi dla systemów z rur PE i wypłukać wodą 

wodociągową. 

Woda ciepła przygotowywana będzie  poprzez zastosowanie przepływowych podgrzewaczy wody 230V. 

Znajdujący się w pomieszczeniu 1/01 pod zlewem i umywalką.  

 

Obliczenia zapotrzebowania na wodę  

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposażenia budynku w urządzenia 

techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706. 

 

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych wynosi: 

 

Rodzaj przyboru Ilość szt. qn (l/s) Σqn 

umywalka 1 0,14 0,14 

zlewozmywak 1 0,14 0,14 

Razem   0,28 

 

Przepływ obliczeniowy wynosi : 

 
q = 0,682 x 0,280,45- 0,14 = 0,24 l/s =0,87 m3/h 

 

2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

 

Ścieki bytowe odprowadzane będą z budynku poprzez projektowane przyłącze kanalizacyjne do 

zbiornika na nieczystości ciekłe.  

Instalację –odpływy z przyborów - wykonać z rur i kształtek PVC-u  w klasie 8 kN/m2, kanalizacyjnych 

kielichowych z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPE „Geberit” o połączeniach 

zgrzewanych).  

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej tworzą m.in. podejścia kanalizacyjne oraz poziome 

przewody odpływowe. Podejścia kanalizacyjne zaprojektowano z rur PCV o średnicy 50 mm  

(podłączenie umywalek, zlewozmywaków),  łączonych za pomocą kielicha z uszczelką gumową. Odpływ 

z każdego przyboru sanitarnego należy zaopatrzyć w zamknięcie wodne-syfon, zabezpieczające przed 

przedostawaniem się przykrych zapachów z kanalizacji zewnętrznej do pomieszczeń. Podejścia do 

przyborów sanitarnych montować w bruzdach ścian. Średnice podejść i spadki według rysunków i 

obowiązujących norm. Na pionie zamontować rewizje kanalizacyjną (czyszczaki) i odpowietrzniki 

kanalizacyjne PCW. Poziomy prowadzić w wykopach pod posadzką ze spadkiem 2% w kierunku 

odpływu. Na pionie zamontować rurę wywiewną kanalizacyjną PCV 110 mm wyprowadzoną 60 cm 

ponad dach.  

Przejścia przez ławy fundamentowe należy wykonać w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym 
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szczeliwem. Płukanie instalacji i badanie szczelności. 

Po wykonaniu całości instalacji kanalizacyjnej należy poddać ją próbie szczelności. Przewody poziome 

oraz piony podlegają sprawdzeniu na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

Szczelność poziomych przewodów odpływowych sprawdzić natomiast po napełnieniu ich wodą do 

poziomu powyżej kolan łączących pion z poziomem. Wynik tego badania należy uznać za pozytywny, 

jeżeli poziom wody w badanych poziomych przewodach odpływowych nie obniży się w czasie 30 minut 

trwania próby.  Na odpływie instalacji należy zamontować neutralizator ścieków: 

 
2.3. Instalacja wentylacji: 

Zaprojektowano instalację wentylacyjną nawiewno- wywiewną uruchamiana z wewnątrz i od zewnątrz. 

Czyste powietrze dostarczane jest z zewnątrz za pomocą nawietrzaków umieszczonych w ścianach a 

następnie odprowadzane przy pomocy wentylatorów elektrycznych umieszczonych w suficie od wew. 

pomieszczeń, które transportują zanieczyszczone powietrze przez system rur PVC umieszczonych w 

przestrzeni miedzy dachem a stropem( należy ocieplić w przestrzeni nad stropem wełną mineralną 5 cm 

gr) . Cykl wentylacyjny zapewnia 10- krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Drugi wentylator 
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umieszczony w suficie uruchamiany jest z zewnątrz magazynu ( uruchomienie  go godzinę przed 

rozpoczęciem pracy zapewnia co najmniej 3-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. 

 

2.4. Uwagi ogólne. 

 
Użyte w dokumentacji nazwy własne mają charakter jedynie poglądowy. Dopuszcza się użycie materiałów 
o równoważnych parametrach. 

 

 

Całość robót instalacyjno - montażowych i towarzyszących wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury Nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), 

Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019r.  poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 

1815),  

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r.(Dz.U. Nr 

132 poz 878)- obowiązującymi normami.  

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). 

Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach BHP i 

Ppoż. 

Wszystkie materiały powinny posiadać atest dopuszczający do ich stosowania. Grunt kat I nie wymaga 

badań geotechnicznych. Poziom wód gruntowych poniżej robót ziemnych. 

 

 

PROJEKTOWAŁ: 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/640/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/640/1
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