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Opis Techniczny:

1.1Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora.
1.2.Zakres opracowania:

Opracowanie dotyczy budowy wewn¢trznych instalacji wod-kan. w projektowanym budynku
gospodarczym w miejscowosci Szumsko Kolonia.

1.3.Materialy wyjsciowe i zwigzane:

- projekt architektoniczno-budowlany.
- geodezyjny podklad sytuacyjno- wysokosciowy
- obowigzujace normatywy 1 wytyczne projektowania.

1.4.Uklad opracowania:

- cze$¢ opisowa
- cz¢$¢ rysunkowa

1.5.Parametry techniczne:

- strefa klimatyczna |11

- zapotrzebowanie na wodg¢ 220 1/dobe
- 1lo$¢ sciekow 220 1/dobe

2.1. Przylacze wody.

Projektuje si¢ przylacze wodociggowe z istniejacego przylacza do budynku sgsiedniego w40. Wiaczenia
do istniejgcego przylagcza dokonaé poprzez zastosowanie trdjnika, zasuwy odcinajgcej. Przylacze
wykona¢ z rur PE ¢ 40 mm ukladanych w wykopie na $redniej glebokosci 1,50 m. ze spadkiem w
kierunku sieci na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, (nad wodociag — nadsypka z piasku o grubos$ci
10cm). Dhugo$¢ przytacza do budynku wynosi 52 m.

Po zmontowaniu przylacze poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0 Mpa. Zasypanie wykopu
warstwami co 30 cm z recznym zageszczaniem gruntu. Pierwsze dwie warstwy piasek, nastgpne grunt
rodzimy. Wzdtuz linii przylacza nalezy pozostawi¢ wolny tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony pas
terenu.

Na linii koncowej przytacza wew. budynku zamontowa¢ armatur¢ pomiarowa z odcinajacymi kurkami
sferycznymi (kulowymi) 1 wodomierzem skrzydetkowym 20 mm, zaworem antyskazeniowym.

2.1.Instalacja wody:

Wode do celow socjalno bytowych doprowadzono poprzez istniejace przylacze wodociggowe.



Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX w systemie HKS Sitec firmy
PURMO (system ze zlaczami zaprasowanymi umozliwiajacy uktadanie rur w posadzkach i bruzdach
$ciennych). Prowadzenie rur w warstwie wylewki posadzkowej w rurze ochronnej Peschla, w warstwie
podposadzkowej ocieplenia czy tez otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur — zgodnie z
instrukcja montazu producenta systemu. Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ z pomoca ksztattek.
Alternatywnie instalacja z rur polipropylenowych taczonych poprzez zgrzewanie. Po zmontowaniu
instalacje podda¢ probie szczelnosci zgodnie z wytycznymi dla systemow z rur PE 1 wypluka¢ woda
wodociggowa.

Woda ciepta przygotowywana bedzie poprzez zastosowanie przeplywowych podgrzewaczy wody 230V.
Znajdujacy si¢ w pomieszczeniu 1/01 pod zlewem i umywalka.

Obliczenia zapotrzebowania na wode
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynku w urzadzenia

techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych wynosi:

Rodzaj przyboru Tlo$¢ szt. gn (I/s) 2qn

umywalka 1 0,14 0,14
zlewozmywak 1 0,14 0,14
Razem 0,28

Przeplyw obliczeniowy wynosi :
g = 0,682 [Z g )% — 0, 14
q=0,682 x 0,28°- 0,14 = 0,24 I/s =0,87 m*/h

2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Scieki bytowe odprowadzane beda z budynku poprzez projektowane przylacze kanalizacyjne do
zbiornika na nieczystosci ciekte.

Instalacje —odptywy z przyboréw - wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-u w Klasie 8 kN/m2, kanalizacyjnych
kielichowych z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPE ,,Geberit” o polaczeniach
zgrzewanych).

Wewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej tworzag m.in. podejscia kanalizacyjne oraz poziome
przewody odptywowe. Podejscia kanalizacyjne zaprojektowano z rur PCV o $rednicy 50 mm
(podiaczenie umywalek, zlewozmywakow), taczonych za pomoca kielicha z uszczelka gumowsg. Odplyw
z kazdego przyboru sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w zamknigcie wodne-syfon, zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ przykrych zapachéw z kanalizacji zewnetrznej do pomieszczen. Podejscia do
przyboréw sanitarnych montowa¢ w bruzdach scian. Srednice podejsé¢ i spadki wediug rysunkow i
obowigzujacych norm. Na pionie zamontowaé rewizje kanalizacyjng (czyszczaki) i odpowietrzniki
kanalizacyjne PCW. Poziomy prowadzi¢ w wykopach pod posadzka ze spadkiem 2% w kierunku
odptywu. Na pionie zamontowa¢ rure wywiewna kanalizacyjng PCV 110 mm wyprowadzong 60 cm
ponad dach.

Przej$cia przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym
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szczeliwem. Phukanie instalacji i badanie szczelnosci.

Po wykonaniu calosci instalacji kanalizacyjnej nalezy poddaé ja probie szczelnosci. Przewody poziome
oraz piony podlegaja sprawdzeniu na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody.
Szczelnos¢ poziomych przewodow odptywowych sprawdzi¢ natomiast po napetnieniu ich woda do
poziomu powyzej kolan taczacych pion z poziomem. Wynik tego badania nalezy uzna¢ za pozytywny,
jezeli poziom wody w badanych poziomych przewodach odptywowych nie obnizy si¢ w czasie 30 minut
trwania préby. Na odplywie instalacji nalezy zamontowa¢ neutralizator $ciekow:

RYSUNEK POGLADOWY OGOLNY OPIS URZADZENIA:

Meutralizator sciekdw kwasnych odprowadzanych do kanalizagji.

Urzadzenie jest wykonane w zbioriku polietylenowym, wyposazonym

w wklad neutralizujacy. Zbiomik oraz wyposaZenie neutralizatora
@s00 wykonane sg z materiatdw niepodatnych na korozyjne oddzialywanie

sciekow. Urzadzenie moZna umieszezad w terenie przejazdowym.
PRZEZNACZENIE
2 g I 2
‘5 = | B E} Neutralizator przeznaczony do zobojetniania sciekdw kwasnych
= . [ odprowadzanych do kanalizacjl. Urzadzenia majg zastosowanie
| E [ | » | wszedzie tam, gdzie wytwarzane sa scieki o niskiej wartosci pH.
| | | 1 Neutralizatory OKSYDAN-NK znajduja zastosowanie dla:
2 [ _
i 9 c P « stacje zZlomowania samochodow,
|- « laborataria chemiczne,
s | | g » zaktady chemiczne,
L | [ =« akumnulatorownie,
y | | F » pomieszczenia przechowywania baterii.
L 1 - WYPOSAZENIE STANDARDOWE
* krociec doptywowy wykonany z PEHD,
« krociec odphywowy z wykonany z PEHD, zespolony z kolumng
neutralizacyjna,
« kosz nosny wykonany z PE z uchwytem wyciagania,
PARAMETRY UZYTKOWE: = wktad neutralizujacy.
Fojemnost robocza (Vr) 150 an OPCJONALNE WYPOSAZENIE DODATKOWE
Pojemno czynna (V) 190 dm?®
Wysokost do dna wlotu (Hw) 750 dn?® + dodatkowe krééce doptywowe,
PARAMETRY ZBIORNIKA: * systemowa nadbudowa do poziomu terenu,
swileaz zeliwny lub pokrywa ze stali HN.
Material zbiornika: PE
Srednica zewnetrzna: 670 mm DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wysokost: 1200 rmm
Max. giebokosé posadowienia: 40mppt « Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r, w
Teren przejazdowy: tak sprawie sposobu realizacji obowiazkow dostawcow sciekow
Masa zbiomika: ok.110 kg przemystowych oraz warunkow wprowadzania éciekow do urzadzen
. kanalizacyjnych
WYPOSAZENIE WEWNETRZNE: {Dz. U. 2006 nr 136, poz. 964),
. ) R « Atest Higieniczny PZH nr HK/W/0385/01/2015,
Srednica Zewnglrzna przyiaczy: 160 mm « PN-EN 124 - Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dla
Material orurowania: PEHD )
Rodzaj Zloza: akdolit nawierzchni dla ruchu pieszego | kotowego.

2.3. Instalacja wentylacji:

Zaprojektowano instalacje wentylacyjna nawiewno- wywiewna uruchamiana z wewnatrz i od zewnatrz.
Czyste powietrze dostarczane jest z zewnatrz za pomocg nawietrzakOw umieszczonych w $cianach a
nastgpnie odprowadzane przy pomocy wentylatorow elektrycznych umieszczonych w suficie od wew.
pomieszczen, ktdre transportuja zanieczyszczone powietrze przez system rur PVC umieszczonych w
przestrzeni miedzy dachem a stropem( nalezy ociepli¢ w przestrzeni nad stropem welng mineralng 5 cm
gr) . Cykl wentylacyjny zapewnia 10- krotng wymiang powietrza w ciggu godziny. Drugi wentylator
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umieszczony w suficie uruchamiany jest z zewnatrz magazynu ( uruchomienie go godzing przed
rozpoczeciem pracy zapewnia co najmniej 3-krotng wymiang powietrza w ciggu godziny.

2.4. Uwagi ogolne.

Uzyte w dokumentacji nazwy wfasne maja charakter jedynie pogladowy. Dopuszcza sie uzycie materialow
o rownowaznych parametrach.

Calo$¢ robot instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykonaé¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury Nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),

Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712,
1815),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 30 wrze$nia 1997 r.(Dz.U. Nr
132 poz 878)- obowigzujacymi normami.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkOw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ sieci i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w obowigzujacych przepisach BHP i
Ppoz.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich stosowania. Grunt kat I nie wymaga
badan geotechnicznych. Poziom wdd gruntowych ponizej robot ziemnych.

PROJEKTOWAL.:


http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/640/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/640/1
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3X Nawietrzak 8110

montowana 200cm n.p.t
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Komplet sklada sig z:

Nawietrzak scienny 8110

—kratki zewnetrznej (czerpni), rury lqczqcej i regulatora nawiewu.

Kratka do nawiewu 2110

Wentylator wyciagowy sufitowy @

powietrza: 104m3/h

cisnienie statyczne: 30Pa
cisnienie akustyczne: 1m 39dB
zasilanie: 230V

moc: 15W

obroty: 2400 r/min

lozysko kulkowe

Przejscie do nawiewu 9110
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Doptyw z wodociagu

Kurek sferyczny
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