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1. Przedmiot zamierzenia budowlaneso

Przebudowa budynku magazynowego nalezgcego do gospodarstwa szkotkarskiego z wydzieleniem i
dostosowaniem pomieszczen na cele magazynu Srodkéw ochrony roslin i nawozéw w msc. Kolonia
Szumsko, gmina Rakéw na dzialce nr ewid. 250, 253,

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dzialka Inwestora w czesciowo Jest zabudowana budynkami magazynowymi i gospodarczymi
nalezacymi do gospodarstwa szkotkarskiego Nadlesnictwa Lagow w pozostalej czesci porosnigta lasem,
sgsiednie dzialki nie zabudowane.

Obiekty projektowane; rozbudowy

Rodzaj obiektu Sciany Dach

MUROWANE,

BUDYNEK MAGAZYNOWY STALOWE

Blacha trapezowa
_—

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

- Woda z istniejgcej studni glebinowej — wedhug odrebnego opracowania

- Przylacze elektroenergetyczne z pobliskiego budynku - wedlug odrgbnego opracowania

- Odprowadzenie $ciekéw- do zbiornika bezodptywowego wedhug opracowania.

- Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo do gruntu na teren wiasnej dziatki,

- Usuwanie odpadéw statych do $mietnika istniejacego  umieszczonego na dzialce inwestora,
opréznianego poprzez zorganizowany i o powszechnej dostgpnosci system zbierania i Wywozu
odpaddéw o charakterze komunalnym gminy Rakéw.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Projektowanym przytaczem do bezodptywowego zbiornik a na $cieki technologiczne po uprzednim
oczyszczeniu SciekOw za pomocg neutralizatora Sciekéw- instalacja zgodnie z projektem technicznym.

¢) uklad komunikacyjny

Gléwnym elementem wewngtrznego ukiadu komunikacyjnego obstugujacego inwestycje, jest dojazd i
dojécie piesze do rozpatrywanego obiektu. Dojazd posiada nawierzchni¢ utwardzona Zwirowa
dostosowang do ruchu pojazdéw, co wystarcza do zapewnienia sprawnego i bezkolizyjnego dojazdu
samochodéw.



d) sposéb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowa nieruchomosc¢ posiada dostep do drogi publicznej gminnej oznaczonej w Miejscowym
Planie, jako KDL/G.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

- woda doprowadzona z istniejacej studni glebinowej -wg oddzielnego opracowania,

- instalacja elektryczna z pobliskiego budynku kablem ziemnym do budynku magazynowego - zgodnie
z projektem technicznym

- kanalizacja sanitarna — do projektowanego bezodptywowego zbiornika na scieki

- odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo do gruntu na wlasny teren,

- odpady komunalne bedg gromadzone w projektowanym kontenerze na émieci na placu

utwardzonym, wywéz zgodnie z zasadami obowigzujacymi w gminie Rakéw.

f) uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Grunt z wykopéw fundamentowych przeznaczony do rozplantowania na terenie wiasnej dzialki. jest
zabudowana budynkami gospodarczymi nalezacymi do gospodarstwa szkotkarskiego Nadlesnictwa
Lagow w pozostalej czgsci porosnieta lasem. Technologie budowlane oraz przyjete rozwiazania
materiatlowe nalezy uznaé za bezpieczne dla elementéw zieleni, rosngcych w sasiedztwic planowanej
inwestycji.

Grunty na dzialce pochodzenia mineralnego klasy PsV, wobec Powyzszego nie jest wymagane uzyskanie
decyzji zezwalajaca na wylaczenie z produkcji uzytkéw rolnych, zgodnie z ustawg o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych.

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (tj. poz. 788. z 2017r. z pozn. zm.)
budynki i budowle ktére wykorzystywane sg dla gospodarki lesnej sa dalej lasem, nie ma wiec w
przedmiotowym przypadku zastosowanie § 271 ust. 8 Rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunk6w technicznych, Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (4. poz. 1422 z
2015r.).

4. Zestawienia powierzchni
Powierzchnia dziatki 29536,4 m?

a) Zestawienie powierzchni projektowanych i istniejgcych obiektow

Powierzchnia zabudowy budynku magazynowego istniejgcego do rozbudowy - 164,70m?
Powierzchnia zabudowy pozostatych budynkéw - 44,22m?

b) Powierzchnia drog, parkingéw, placéw i chodnikéw
Powierzchnia terenéw utwardzonych istniejacych- 250 m?
¢) Powierzchnia biologicznie czynna .
Powierzchnia terenu 0znaczonego symbolem ABCDE ( linia rozgraniczajgca teren projektowanej
inwestycji) 3986,71 m® Zielen » uprawy lesne pozostaty teren 3527,79 m?
Wskaznik udziatu powierzchni biologicznie czynnej 88,13%

d) Wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki 0,05



¢) Wskaznik powierzchni zabudowy dziatki 5,24 %
5. Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rakéw dla dzialki nr. ewid.
250, 253 w msc. Kolonia Szumsko.

Stosownie do tresci zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego stwierdza sie iz

podstawowsa funkcja terenu dla dziatki nr ewid. 250, 253 w miejscowosci Kolonia Szumsko jest las.

Ustawodawca w definicji zawartej w Art. 4 Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach ( ti: DZ. U. z

2018r. poz. 2129 z p6zn. Zmianami.) zawart informacje, iz lasem jest rowniez grunt: (..) zwigzany z

gospodarkg lesng, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i budowle,

urzadzenia melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny pod liniami

energetycznymi, szkolki lesne, miejsca sktadowania drewna, a takze wykorzystywany na parkingi lesne i

urzadzenia turystyczne(..), w zwiazku z powyzszym rozbudowa budynku magazynowego z wydzieleniem

i dostosowaniem pomieszczen na cele magazynu Srodkow ochrony roslin i nawozéw oraz budowa

bezodptywowego zbiornika na $cieki na terenach zwiazanych z gospodarka lesng zgodna jest z zapisami

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

b) o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren, na ktérym jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z dnia 25.07 2003 o ochro-nie zabytkéw i opiece nad
zabytkami /Dz.U. z 2020 roku poz 282/ projekt tym samym nie wymaga uzgodnien,

¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

Dziafka: nie znajduje si¢ na terenie eksploatacii gorniczych ani tez w granicach terenu gorniczego. W
zwiazku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia
09.06.2011 Prawo Gérnicze i Geologiczne. / Dz. U. z 2021 . poz. 1420 ze zmianami./

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych_i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi;

Nieruchomo$¢ znajduje sie:

W Cisowsko - Ortowinski Obszar Chronionego Krajobrazu, potozony na terenie otuliny Cisowsko-
Orlowinskiego Parku Krajobrazowego.
Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarach Natura 2000 i terenach zmeliorowanych

Inwestycje nie stanowiag zagrozenia dla srodowiska w zakresie ochrony wdd, ziemi ani powietrza , jak
réwniez higieny i zdrowia uzytkownikéw i sasiadéw.

Inwestycje nie s3 przedsiewzigciem mogacym znaczgco oddziatywaé na $rodowisko w
rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11 2010 r w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko/
/Dz.U. z 2019 roku poz 1839 z pézn. zm./ zatem nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje Przedsigwziecia.



6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpoiarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje mozliwosé dojazdu do projektowanego
obiektu.

Budynek zaliczany do grupy PM jako budynki niskie. Stosownie do tresci § 213 ust. pkt 2 lit. b WT, dla
przedmiotowego budynku nie okresla sie wymagan dotyczacych klas odpornosci pozarowej budynku. Dla
przedmiotowego budynku nie s3 wymagane instalacje p.poz.

W budynku nie wystepuja elementy drewniane

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bu-
dowlanego lub robét budowlanych:

Brak

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.




OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIALKI SASIEDNIE

Zgodnie z art. 20 pkt. 1¢) Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 . poz. 2351. z p6zn. zm) obszar
oddzialywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepiséw odregbnych, ktére
potencjalnie moglyby wprowadzaé zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYN OWEGO Z WYDZIELENIEM
I DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEN NA CELE MAGAZYNU

r

SRODKOW OCHRONY ROSLIN [ NAWOZOW ORAZ BUDOWA
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA $CIEKT 1m®.

Adres budowy: Kolonia Szumsko, gmina Rakéw, dziatka nr ewidencyjny 250, 253

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialce numer 250, 253

- Wszystkie warunki sg spetnione . §12, §13, §271 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie - brak oddzialywania na dziatki sasiednie.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku jednolity tekst Dz U. z 2021r. poz. 2351/
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
Jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2022 roku poz 1225 ze zm.)

Opracowala:
A. Podyma Nrupr. 120A/Tbg/94
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLAN EGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO 7 WYDZIELENIEM I
DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEN NA CELE MAGAZYNU SRODKOW
OCHRONY ROSLIN I NAWOZOW ORAZ BUDOWA
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA $CIEKI 1m?.

Inwestor : Nadlesnictwo Lagow
Wola Lagowska 118
26-025 Lagow

Adres budowy: Kolonia Szumsko

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 260416_2 Rakéw
OBREB: 0024 Kolonia Szumsko

NR. EWIDENCYJNY DZIALKI: 250, 253

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Rozbudowa budynku magazynowego w miejscowosci Kolonia Szumsko, gmina Rakéw na dzialce nr
ewid. 250, 253
Kategoria obiektu budowlanego - XVIII

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest przebudowa budynku magazynowego z wydzieleniem i
dostosowaniem pomieszczen na cele magazynu srodkéw ochrony roslin i nawozéw. Obiekt petié bedzie
funkcje magazynowa — stanowic bedzie obiekt pomocniczy dla gospodarstwa szkotkarskiego.

Zaprojektowany, jako budynek wolnostojacy bez poddasza. Bryta budynku zwarta,

ﬁLp. Nazwa Pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj |
[m?] posadzki
1 Pomieszczenie magazynowe — 8.80 Gress
magazyn srodkéw ochrony techniczny
roslin i nawozéw
2 Pomieszczenie magazynowe — 1,45 Gress
magazyn $rodkow techniczny
toksycznych
3 Pomieszczenie magazynowe — 1,45 Gress
magazyn zuzytych opakowan techniczny
po $rodkach ochrony roslin i
L nawozach




3A | Pomieszczenie magazynowe — 1,20 Gress
magazyn saletry amonowej techniczny
4 Pomieszczenie magazynowe — 135,50 Wylewka
magazyn sprzetu rolniczego cementowa
istniejaca
L Razem: 147,90m?
—

Y.acznie powierzchnia uzytkowa 147,90 m>

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, wynikajaca z wymaga-
nych ustaleii z Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego:

Budynek zlozony zostal w rzucie z prostokata, budynek pokryty jest dachem dwuspadowym o gléwnym
nachyleniu polaci dachowej 22°, pokryty blacha trapezowa, sciany budynku wykoriczone tynkiem
cienkowarstwowym barwy biate;j.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Kubatura
- kubatura 576,45 m*

b) Zestawienia powierzchni
- powierzchnia zabudowy 164,70m?
- powierzchnia uzytkowa 147,90 m?

¢) Wymiary
- wysokos$é 4,91m
- dtugosé 8,36m

- szerokos¢ 19,70 m
d) Liczba kondygnacji I szt.

S. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

10.1. Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza gruntowego, ocena
warunkéw gruntowo-wodnych oraz ocena Jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje
- wykonanie odkop6éw kontrolnych
- badania terenowe gruntu



- wnioski i zalecenia
10.2. Opis terenu
Teren na ktérym ma by¢ usytuowana inwestycja zlokalizowany jest w miejscowosci Kolonia Szumsko
gm. Rakéw na dzialce nr ewidencyjny gruntéw 250, 253

10.3. Badania podloza gruntowego

Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byty w grudniu 2022r.

Wykonano dwa otwory o glebokosci maks, 25m

Charakterystyka geotechniczna podioza

- Wystepujace warunki gruntowe naleza do prostych warunkéw.,

Wystepuja tu grunty piaszczyste i gliniaste z przewarstwieniem piasku.

Nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych w poziomie posadowienia budynkéw.

10.4. Wnioski i Zalecenia

6. Liczba lokali uzytkowvch

W projektowanym budynku magazynowym znajdowaé si¢ beda pomieszczenia o funkcji magazynowe;.

7. Parametry techniczne obiekty budowlanego chara kteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

Srodowisko jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

a)  zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilogci sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd opa-
dowych

* Woda do celéw socjalno-bytowych  » istniejgcej studni glebinowe;j Wg.- oddzielnego
opracowania.
Przyjeto zapotrzebowanie na wod¢ uzytkows — O,3m3/dob¢, Scieki do bezodp}ywowego zbiornika na
Scieki .
Srednia dobowa ilosé odprowadzanych $ciekéw sanitarnych Q4=0,04m"/d,
Jakos$é $ciekow bytowych, okreslona na podstawie przecigtnych wskaznikéw zanieczyszczen (BZT;s
ChZT, Zawiesina organiczna) w przeliczeniu na 5 mieszkancow - Stezenie $ciekéw surowych wynosi
kolejno 400, 1000, 367 g/m?
¢ Odprowadzanie wody opadowej na tereny wilasnej dziatki.
llos¢ wody opadowej:
Q=%xqxF
gdzie:
- powierzchnia zlewni F= 96,57m?
- Wspolezynnik splywu powierzchniowego ¥=0,9 (dach skosny z blachg)
- wartosé sredniorocznego opadu p=650
Q=96,57m’x 0,9 x 650 =56 493,45 1/rok



b ) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich ro-
dzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie. '
Brak
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Odpady stale skladowane w pojemniku kontenerowym przeznaczonym do tego celu i wywozone na
zasadach obowiazujacych w gminie.
Projektowany obiekt nie wytwarza: gazow, pytow i ptynéw niebezpiecznych dla srodowiska.
Wytwarzane odpady o charakterze komunalnym- 2,5kg dziennie.

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci Jjonizujgce-
20, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen,

Biorge pod uwage funkcje zabudowy, jej lokalizacj¢ nalezy stwierdzi¢, ze projektowana rozbudowa
budynku magazynowego nie wytwarza ucigzliwosci dla otoczenia zwigzanej z: nadmiernym hatasem,
emisjg drgan, promieniowaniem, w szczegolnosci jonizujacym, a takze pola elektromagnetycznego oraz
innych zakldcer.

€) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Teren inwestycji jest obecnie pozbawiony elementéw zieleni wartych zachowania i ochrony. W ramach
inwestycji nie przewiduje si¢ prowadzenia zadnych dziatan, ktére moglyby w jakikolwiek Sposob
zagrozi¢ istniejacej zieleni w najblizszym sasiedztwie. W szczegblnosci nie planuje sie dziatan, ktdrych
skutkiem bedzie zakiécenie naturalnego obiegu wody gruntowej w strefie zasiegu bryt korzeniowych,
Technologie budowlane oraz przyjete rozwigzania materialowe nalezy uznaé za bezpieczne dla
elementow zieleni, rosnacych w otoczeniy planowanej inwestycji.

Nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze inwestycja:

- nie narusza stanu wéd gruntowych ze szkoda dla gruntéw sgsiednich, w szczegdlnoscei nie wywola
zjawiska tzn. leja depresyjnego, ktérego skutkiem Jest niekontrolowany odplyw wod gruntowych z
terenow bezposrednio sgsiadujgcych z otoczeniem z obszarem inwestycji;

- nie wplynie niekorzystnie na naturalne uksztattowanie terenu i panujgce na nim stosunki wodne;

- hie spowoduje znaczacego przeksztalcenia nawierzchni istniejacego terenu znaczacej niwelacji
istniejgcego terenu.

Z powyzszego wynika, ze projektowany obiekt nie bedzie mial szkodliwego wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe j podziemne.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych zrédel energii,




11. Informacje o zasadniczvch elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego. za ewniajacych

uzytkowanie obiektu bu dowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

a) Rozwigzanie konstrukcyjno-budowlane oraz zakres robét :

Projektowany obiekt to budynek magazynowy wolnostojacy o kacie nachylenia dachu 22 stopni.
Przykryty dachem dwuspadowym.

Ukfad konstrukcyjny budynku

Budynek wybudowany w latach osiemdziesigtych o konstrukeji stalowej, wypetnienie $cian miedzy
stupami z pustakow zuzlowych.

Projektowana rozbudowa budynku w technologii tradycyjnej murowanej z tradycyjnych materialéw ze
stropem Zelbetowym. Strop oparty na scianach, stupach i projektowanych podciagach.. Posadowienie
nowo wydzielonej czgsci budynku bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

11.1 Projektowany uktad konstrukcyjny obiektu:
1. Roboty rozbiérkowe

* Rozbidrka pokrycia dachowego

* Rozbiérka okladzin Scian szczytowych z blachy ptaskiej

* Rozbiérka posadzki w czesci rozbudowywanej

 Przelozenie instalacji alarmowej w czgsci kolidujgcej z rozbudowa
2. Roboty fundamentowe, wzmocnienie istniejgcej konstrukeji

* Wykonanie fundamentu pod nowa sciang no$ng — wewnetrzna. Fundament w postaci tawy
fundamentowej zelbetowej 50x40cm, posadowionej na glebokosci min. 1,10m p.p.t —
zbrojonej stalg 4912 AIIIN — Rb 500W i strzemionami 06 co 25¢m ze stali AIIIN — Rb
500W, zastosowaé beton C20/25 na styku Sciany wewnetrznej z zewnetrznymi nalezy wy-
kona¢ dylatacje gr. 2cm.

* Wykonanie stopy fundamentowej pod stupa 70x70 cm zbrojonej siatka z pretow 4012
AIIIN - Rb 500W w odstepach 10x10cm. Stup zelbetowy zbrojony stala 40312 AIIIN - Rb
500W i strzemionami @6 co 25cm ze stali AIIIN — Rb 500W, zastosowaé beton C20/25

° Sciany fundamentowe - murowane z bloczka betonowego gr. 24cm na zaprawie cemento-
wej klasy M10. Parametry wytrzymatosciowe i jakosciowe zgodnie ze specyfikacjg tech-
niczna.

®  Wykonanie klamer — w ilosci i miejscach wskazanych w rysunkach wykonawczych

e Fundamenty pod $cianki dzialowe nalezy wykonaé¢ poprzez poglebienie warstwy chudego
betonu i wykonanie belek 25x25cm — zbrojonych stala 4912 AIIIN — Rb 500W j strze-
mionami @6 co 25¢m ze stali A-0.

© Sciany wewngtrzne czgsci rozbudowywanej - grubosé 12cm i 24 cm wykonane z betonu
komorkowego na zaprawie cienko spoinowej M5 lub na klej. Nalezy zamontowa¢ nawie-



trzaki fi 110 ski. Siez: (kratki zewngtrznej z siatka (czerpni), rury taczacej i regulatora na-
wiewu.) — stalowe lub z pve. Lokalizacja nawietrzakéw zgodnie z czgscig rysunkowa.

° Sciany szczytowe budynku gospodarczego — konstrukcje Sciany szczytowe] stanowi kra-
townica stalowa bedaca elementem konstrukeji dachu. Kratownice nalezy doczyscié i za-
bezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbami do metalu. Do kratownicy na $cia-
nach szczytowych nalezy przymocowaé blachg trapezowa TS8.

e Nad wszystkimi otworami drzwiowymi nalezy wykona¢ nowe nadproza — z prefabryko-
wanych belek ceramicznych z betonu C30/37 — w przypadku Scianek dzialowych 1 sztuka,
W przypadku scian nosnych 2 sztuki — dtugosé nadprozy o 50cm dhuzsza od szerokosci
otworu.

e Czgs¢ Scian z pustakéw zuzlowych nalezy przemurowaé ok Sm>.
3. Roboty izolacyjne

¢ tawy fundamentowe - pozioma papa termozgrzewalna gr. Smm  hydroizolacja np. Plastpa-
pa gr. 1 mm.

® b) scian fundamentowa wewnetrzna - pionowa masa asfaltowo-kauczukowa x3
® c)posadzka na gruncie - folia polietylewnowa x 2 — gr. Imm
4. Wykonanie stropu

* Strop - zelbetowy nalezy wykonaé z pretow @12mm  ze stali  A-IIIN (RB 500W).
Wsparty na $cianach nosnych i podciagach zgodnie z czescia rysunkowa.

* Na stropie nalezy wykonaé warstwe izolacyjng — 10cm styropianu EPS 100, oraz wylewke
cementowa Scm.

5. Wykonanie dachu

° Konstrukcja dachu istniejaca. Elementy konstrukeji dachu( kratownice stalowe, rygle mie-
dzy kratownicami w postaci ceownika) nalezy doczyscic¢ | zabezpieczyé przed korozja po-
przez malowanie farbami do metalu.

® Pokrycie dachowe — blacha trapezowa (wzér oraz kolor do uzgodnienia z inwestorem)
oOparta na istniejgcych oraz dodatkowych ( dotozonych) ryglach dachowych. Nalezy zasto-
sowac blache grubosci min 0,6mm z filcem antykondensacyjnym w od spodu zapobiega-

Jacych skraplaniu si¢ pary wodnej. Do zapewnienia cyrkulacji powietrza czesci garazowej
nalezy zamontowa¢ nawiew $cienny zgodnie z czgscig rysunkowa,

e Wywiewki wentylacyjne - stalowe nasady wentylacyjne, polaczenie migdzy pokryciem
dachowym a stropem wykonaé z rur PCV odizolowanych weling mineralng 10 cm gr. Na
wylotach wentylacyjnych zastosowaé kratki wentylacyjne — stalowe, zabezpieczone do-
datkowg siatkg przed mozliwoscia dostania si¢ owadoéw do wewnatrz.



Obrébki blacharskie - wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm w kolorze bla-
chy trapezowe;.

Rynny i rury spustowe - wykonane z blach stalowych, powlekanych w kolorze pokrycia.
Rynny @125mm, rury spustowe @ 110mm koloru brgzowego. Podbitki dachowe - blacha
trapezowa T-7

obrdbki pasa rynnowego i wiatréwek - blacha plaska wyginana mechanicznie na placu bu-
dowy.

6. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach bran-
zowych.

7. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne, roboty posadzkowe

Tynki wewngtrzne maszynowe gipsowo wapienne.
Malowanie pomieszczen farbami emulsyjnymi — kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
Posadzka w postaci od spodu:

- podsypka piaskowa — 15cm

- warstwa chudego betonu C12/15 — 10cm

- 2 x folia polietylenowa I mm

- wylewka cementowa zbrojona pretami @4/010 — w rozstawie 15cm z siatek
zgrzewanych laczona na zaklad — érednica pretow uzalezniona od wielkosci obcigzen
dzialajacych na posadzke — zgodnie z czgscig rysunkowg

- gress techniczny, odporny na uderzenia i dzialanie substancji zracych, antyposlizgowosé
min R10- w pomieszczeniach: 1/01, 1/02, 1/03, 1/03a, wylewka cementowa istniejgca w
pomieszczeniu 1/04.

8. Stolarka

Stolarka drzwiowa wew. stalowa, drzwi zew. przemystowe stalowe, ocieplane z zamkiem
umozliwiajgcym awaryjne otwieranie od wew. brama segmentowa mechaniczna z mozli-
wosci otwierania rgcznego za pomocyg przekladni , brama segmentowa mechaniczna z
mozliwosci otwierania recznego za pomocg przekiadni z dodatkowymi drzwiami.

9. Roboty elewacyjne

Wykonczenie elewacji stanowié bedzie: styropian gr. Scm EPS80 A min. = 0,036, siatka z
wiokna szklanego zatopiona w kleju oraz wyprawa tynkarska — tynk mineralny, cienkowar-
stwowy — kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. W miejscach stup6éw stalowych nalezy
zastosowac dylatacje pionowa. Na $cianie obok wejscia nalezy umiescié tablice informa-
cyjng z napisem: ,MAGAZYN SRODKOW OCHRONY ROSLIN 1 NAWOZOW?”,  NIE-
UPOWAZNIOYM WSTEP WZBRONIONY” oraz ~LAKAZ PALENIA 1 WNOSZENIA
OTWARTEGO OGNIA” .- z tworzywa sztucznego o wym. Min 40x30.



10. Utwardzenie
¢ Dojscie do budynku nalezy utwardzi¢ kostka gr 6cm — zgodnie z czescig rysunkowa.

. Nalezy wykona¢ wokdé! budynku opaske z kostki betonowej 6ecm — zgodnie z czedcia ry- |
sunkowa.

11. Wyposazenie
e (asnica
e Apteczka
e Wilgotnosciomierz

e Termometr $cienny

Instalacje sanitarne:

Wodociggowe

Woda z istniejacej studni glebinowej zgodnie z projektem technicznym.

Sanitarne

Odprowadzenie $ciekow technologicznych poprzez poziomy sieci kanalizacyjnej, zgodnie z
projektem technicznym do bezodptywowego zbiornika na scieki.

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych z dachu rurami spustowymi z blachy ocynkowane;j, ktorych
lokalizacja jest pokazana na rzucie polaci dachu, na nieutwardzony teren dziatki.

Centralne ogrzewanie

Brak

Instalacje elektryczne:

Obiekt wyposazony w podstawows instalacje elektryczna (nalezy wykonaé zgodnie z projektem
technicznym):

- oswietleniowsg

- instalacja gniazd 230 V

- instalacj¢ przeciwporazeniowa

13). Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Plan zagospodarowania terenu przewiduje mozliwosé dojazdu do projektowanego obiektu
Budynek magazynowy PM nie kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi.



Zgodnie z § 213 pkt . 2 lit. b, dla rozpatrywanego budynku nie wymaga sie klasy odpornosci pozarowe;.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:
Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie $ciekow

Zapotrzebowanie w wody
e Qsr.d=0,04m’d
Odprowadzanie $ciekow
¢ Srednia dobowa ilog¢ odprowadzanych scickéw Q $¢=0,04 m*/d

Projektowany budynek nie powoduje zagrozeri w nastepujacych kategoriach:

- Zanieczyszczenie wod gruntowych-woda z istniejacej studni glebinowej, odprowadzanie sciekow do
bezodptywowego zbiornika na scieki.

- Emisja zanieczyszezen gazowych ( w tym zapachéw),w budynku nie instal uje si¢ urzadzen, ktore mogg
stanowi¢ zrédlo zanieczyszczen gazowych, pylowych;

-Wytwarzanie odpadéw statych — odpady gromadzone beda w pojemnikach na nieczystosci stale i
segregowane, oraz wywozone wysypisko odpadéw komunalnych w systemie zorganizowanym przez
odpowiednie stuzby;

-Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegodlnosci jonizujacego, zaklécen
elektromagnetycznych i innych- w obiekcie nie wystepuja.

Obiekt zaprojektowano w catosci ze sprawdzonych ekologicznie materialéw, a takze Jjego wybudowanie
nie wplynie bezposrednio na zdrowie ludzi i na srodowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym
sprzgtem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie
znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce uciazliwoéci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak
szkodliwego oddzialywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie
odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani  wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu oraz
zagospodarowaniu.

Uwagi konicowe: materialy powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty. Roboty
budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.

Opracowala:
A. Podyma Nr upr. 120A/Tbg/9
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PG1) PODLOGA NA GRUNCIE

—GRESS TECHNICZNY

—WYLEWKA CEMENTOWA 5 CM
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW
® 4mm CO 10cm
—FOLIA POLIETYLENOWA 1mm x2
L _STYROPIAN EPS 100 gr.10cm
—WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
—ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYROWNANIA POZIOMU)
—GRUNT RODZIMY 20 cm

STROP NAD PARTEREM

WYLEWKA CEMENTOWA 5cm
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW
¢ 4mm CO 10cm

STYROPIAN EPS 100 gr.10cm

STROP ZELBETOWY 14 CM

TYNK MASZYNOWY GIPSOWO WAPIENNY

@ OPASKA

KOSTKA BETONOWA 6 CM
PIASEK Z CEMENTEM DO 5 CM
PIASEK ZAGESZCZONY 10 cm
GRUNT RODZIMY

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK MASZYNOWY GIPSOWO WAPIENNY
PUSTAK ZUZLOWY

STYROPIAN PS—E FS 15 5cm
WYPRAWA TYNKOWA ZBROJONA SIARKA

58

KONSTR. DACHOWA

BLACHA TRAPEZOWA Z WAR. KONDENSACYJNA
ATY STALOWE

ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJA

KRATOWNICA

SCIANA FUNDAMENTOWA

BLOCZEK BETONOWY 24 CM

TYNK SZLACHETNY (RAPOWKA) 1 cm

{ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA "DYSPERBIT” MASA
ASFALTOWO—KAUCZUKOWA (3x)

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK MASZYNOWY GIPSOWO WAPIENNY
BLOCZEK GAZOBETONOWY

STYROPIAN PS—E FS 15 5cm
WYPRAWA TYNKOWA ZBROJONA SIARKA

2x katownik 50/50/4

Czes¢ projektowana

PODCIAG P1

20172

96 CO 20cm
5017

WIENIEC

2012

¢6 CO 25cm
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Konstrukcja wsporcza do mocowania rynny
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ELEWACJA POLNOCNA

il

Komplet sktada sig z:
—kratki zewngtrznej, wewnetrznej , rury tqczqeej .

Nawiew scienny #110 do czgsci garazowej

i

Nawietrzak scienny #110
Komplet sktada sig z:

Fi

—kratki zewngtrznej (czerpni), rury lqczqej i regulatora nawiewu.
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Podbitka z blachy T8

Sciana szczytowaw postaci kratownicy
na zew. przytwierdzona blacha, ktérgnalezy wymienic
na blache trapezowq T8

Nalezy zastosowa¢ kapinos, sciana dolna z pustakdw wystaje poza $ciane szczytowq

Kapinos wypusci¢ min 5 cm poza obrys sciany

|| | Pegknigcie do zabezpieczenia
poprzez zastosowanie klamer

/ Peknigcie do zabez bieczenia
poprzez zastosowanfig klamer

ELEWACJA WSCHODNIA

na zew. przytwierdzona blacha, ktdérqnalezy wymieni¢

na blache trapezowq T8

Nalezy zastosowa¢ kapinos, sciana dolna z pustakéw wystaje poza sciang szczytowq
Kapinos wypusci¢ min 5 c¢cm poza obrys sciany

_ O _

/1

3x Nawietrzak ¢110

200

Szczegd! montazu wiatrowki

<

1 _mocowanie deski

ELEWACJA ZACHODNIA

Nawietrzak scienny 8110
Komplet sklada sie z:
—kratki zewngtrznej (czerpni), rury tqczqeej i regulatora nawiewu.
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PRZEKROJ PRZEZ PODJAZD DO GARAZU

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK

‘‘‘‘‘‘‘‘

CHODNIK Z KOSTKI
KOSTKA BETONOWA 6 CM GR.
PIASEK Z CEMENTEM DO 5 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 15 cm KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 6/20/100cm

16mm-36mm
PIASEK ZAGESZCZONY 10 cm
GRUNT RODZIMY

LAWA Z BETONU C12/15

WARSTWY WCHODZACE W SKtAD PODBUDOWY DOJSC NALEZY ZAGESCIC MECHANICZNIE
PAMIETAJAC, ZE MAKSYMALNA GRUBOSC WARSTWY ZAGESZCZANEJ JEDNORAZOWO TO: 10 cm

OPASKA WOKOt. BUDYNKU GR. KOSTKI 6 cm

PP1 OBRZEZE CHODNIKOWE 6X20X100

[
[
i ==\ [AWA Z SUCHEGO BETONU C12/15
|

KOSTKA BETONOWA 6 CM
PIASEK Z CEMENTEM DO 5 CM
KRUSZYWO 0-31 10 CM

PIASEK ZAGESZCZONY 10 cm
GRUNT RODZIMY
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znoaczenie DW1 zew,

DWe wew,

Rocoza | wyrobu Drzwi ) stal,

Drzwij stal

Schemat drzwl

Wymiary w swietle SO 1010 210
MU U Mm
HoO 2100 2100
L - L
losc szt 1 1 o

UWAGA: Przed zambowieniem stolarki wymiary otwordow w swietle murdow nalezy sprawdzic na budowie

Grubosc skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomnie jszac szerokosci otworu w sSwietle oscieznicy
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Brama garazowa segmentowa mechaniczna

Ze wzgledu na koniecznosc montazu bramy w ist.
obramowaniu stalowym pozostatym w otworze bramowym
nalezy przewidzie¢ obnizenie otworu o 20cm poprzez
wspawanie nadproza ( profil zamknigty 10x15)

powstalq przestrzen zamaskowa¢ materiatem uzytym
do produkcji bramy

288
268

Gr. paneli 40mm, ocieplane U—1,0(W/m2k)
System prowadzenia, konstrukcja —stalowe ocynkowane
Otwiera za pomocgq linek i uchwytdow dwustronnych

268

Przed zamdwieniem stolarki wymiary otwordw w swietle obramowania

J1

268

370

x

370

Brame nalezy zamontowal w istnie jace obramowonie stalowe.
Kierunek zwijanio bramy, montoarzu szyn prowadzacych po ukosie lub w poziomie
Konstrukc ja do szyn prowoadzocych wykonac¢ po pomiarach na budowie

nalezy sprowdzic na budowie
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INNE OPINIE I UZGODNIENIA

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z WYDZIELENIEM |
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Adres budowy: Kolonia Szumsko
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NR. EWIDENCYJNY DZIALKI: 250, 253
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Ocieseki dnia 02.02.2023

OSWIADCZENIE

OCHRONY ROSLIN I NAWOZOW ORAZ BUDOWA
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI 1m?,

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane, (Dz.U. z 2021r. poz.2351, art 33, ust. 2 pkt 10) oswiadczam, iz
do projektowanego budynku magazynowego w miejscowosci Kolonia Szumsko na dzialce nr ewid.

250, 253 nie ma mozliwosci podiaczenia do sieci cieplowniczej z uwagi na jej brak.

sJestem $wiadoma odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.” Klauzula ta
zast¢puje pouczenie organu o odpowiedzialno$ci karnej za skladanie falszywych oswiadczen”,



INFQRMACJA DOTYCZACA
~ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z WYDZIELENIEM I
DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEN NA CELE MAGAZYNU SRODKOW
OCHRONY ROSLIN TNAWOZOW ORAZ BUDOWA

BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI 1m3,

Inwestor : Nadle$nictwo Lagéw
Wola Lagowska 118
26-025 Lagow

Adres budowy: Kolonia Szumsko

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 260416_2 Rakéw
OBREB: 0024 Kolonia Szumsko

NR. EWIDENCYJNY DZIALKI: 250, 253

Projektant : A. Podyma



1. Zakres robét:
Zakres rob6t obejmuje rozbudowe budynku magazynowego w tym:
Przygotowanie terenu do budowy

Roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe

Roboty wykonczeniowe

2. Istniejgce obiekty budowlane
Dziatka inwestora czgsciowo zabudowana, sgsiednia dziatka nie zabudowana.

3. Zagroienia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi —
brak

3.1.Roboty ziemne:

- Wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci
Powyzej 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu scian pionowych o glebokosci ponad 3,0 m -
nie dotyczy
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoblnie
niebezpiecznych:

- Przy wykonywaniu rob6t fundamentowych:

Wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w ,, Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych

Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 10 Roboty ziemne i rozdz. 14 Roboty betoniarskie i zbrojarskie.

3.2.Roboty budowlano-montazowe:

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy:
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegolnosci

- wykonywanie wigzby dachowej, facenie dachu , krycie blacha , wykonywanie obrébek

blacharskich : niebezpieczenistwo upadku z wysokosci

- wznoszenie scian : niebezpieczenstwo upadku z wysokosci -Rusztowan

- wykonywanie elewacji budynku: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci- Rusztowar
Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ,,
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdzial 8 Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdz. 9 Roboty na wysokosciach , rozdz12 Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy wykonywaniu stropu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ,,
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdzial 8 Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdz. 9 Roboty na wysokosciach, rozdz14 Roboty betoniarskie i zbrojarskie.

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: WSZyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z
przepisami zawartymi w ,, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych, Dz. U. Nr 47 poz 401 rozdz 9
Roboty na wysokosciach , rozdz13 Roboty ciesielskie , rozdz. 17 Roboty dekarskie i izolacyjne.



3.3.Wykaz $rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia. .

Na pomieszczeniu socjalnym przeznaczonym dla pracownikéw oznaczonym na planie terenu budowy/
sporzgdzonym przez kierownika budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajgey adresy i numery telefondw:
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym 0znaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkt pierwszej pomocy medycznej
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

Telefon komérkowy umiescié¢ w pomieszczeniu socjalnym.

Kaski ochronne umiescié¢ w pomieszezeniu socjalnym.

Szelki bezpieczenstwa i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach umiescié w pomieszczeniu
socjalnym.

Ogrodzenie placu budowy do wysokosci min 1,5 m oznakowaé w planie j,w.

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczyé je na planie j.w. i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi

Barierki pomostéw rusztowan wykonac z desek krawgznikowych szerokosci 1,5 cm , porecze
Zabezpieczajace pomosty na wysokosci 1, 1 m oraz deskowanie azurowe pomigdzy porecza i deska
kraweznikowa.

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadow.

Teren budowy wyposazy¢ w sprzgt niezbedny do gaszenia pozarow

Na terenie budowy wyznaczyé za pomocy tablic droge ewakuacyijna.

Dziatka posiada bezposredni dojazd do drogi publicznej KDL-G zapewniajacy w razie potrzeby
szybkie dziatania ratownicze.



INWENTARYZACJA, EKSPERTYZA TECHNICZNA,
OPIS TECHNICZNY BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
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Rozdzial 1. Inwentaryzacja budynku i opis stanu technicznego

OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE:
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja oraz ekspertyza budynku magazynowego znajdujacego sie
w miejscowosci Kolonia Szumsko, na dzialce o nr ewid. 250,253 w gminie Rakéw. Dla przedmiotowego
budynku sporzagdzono inwentaryzacje w oparciu o:
e wizje lokalne w terenie

® pomiary budynku,
* ogledziny calosci budynku i poszczegolnych jego elementéw,
* informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej od przedstawicieli Nadleénictwa Lagow,

1.2 Inwestor
Nadlesnictwo Lagéw
Wola Lagowska 118
26-025 Lagow

1.3 Jednostka projektowa

Firma Projektowo-Budowlana Jadwiga Perlik
Ocieseki 27

26-035 Rakow

2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

2.1 Charakterystyka obiektow.

Budynek magazynowy Jjednokondygnacyjny, wolnostojacy, niepodpiwniczony. Bryla budynku o
podstawie zlozonym z prostokata z dachem dwuspadowym. Konstrukcja budynku szkieletowa. Migdzy
stupami wypeknienie murowane pustaka zuzlowego. Pokrycie z eternitu. Budynek zostal wykonany w
latach osiemdziesiatych XX wieku.

2.2 Podstawowe dane techniczne

- powierzchnia zabudowy: 163,00 m*
- powierzchnia uzytkowa: 151,00 m?
- Kubatura brutto budynku: 570,50 m*
- wysokos¢ 4,91m

- dlugosé 8,26m

- szerokosé 19,60 m

2.3Wyposaienie instalacyjne

- instalacja alarmowa

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

3.1 Fundamenty

Fundamenty w postaci sciany fundamentowej wykonanej z kamienia, posadowione na glebokosci min.
1,10 m ponizej poziomu terenu.

3.2 Sciany

gciany zewngtrzne jako wypelnienie miedzy stupami w postaci: pustaka zuzlowego — 19cm. Mur nie



tynkowany. Sciany szczytowe z konstrukcji stalowej w postaci blachy stalowej pr.

kratownicy.
3.3 Stropy
Brak

3.4 Dach

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 22°, pokryty eternitem.

Rynny oraz rury spustowe - brak.

3.5 Wentylacja

Brak.

3.6 Stolarka okienna i drzwiowa, bramy
Stolarka okienna- brak

Stolarka drzwiowa brak,

Bramy dwuskrzydlowa rozwierna, stalowa.

3.7 Podlogi i posadzki

W budynku magazynowym posadzki w postaci wylewki betonowe;j,
3.8 Tynki

Wewnetrzne i zewnetrzne — cementowo-wapienne.
3.9 Izolacje

Izolacja pozioma fundamentow w postaci papy asfaltowej.
3.10 Kolorystyka elewacji

S’ciany — biate

Dach —brazowy

Stolarka — w kolorze drewna

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie — brak.
4. Charakterystyka ekologiczna obiektu

4.1 Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane na teren wiasny.
4.2 Gromadzenie nieczystosci

' -
zymocowanej do

Nieczystosci gromadzone w pojemnikach przystosowanych do WYWOZzu zorganizowanego

4.3 Trujace gazy, plyny, emisja halasu, wibracje

Nie stwierdzono wydzielania spalin, trujacych gazéw i ptynéw, emisji hatasu oraz wibracji, a takze

promieniowania i zaklécen elektromagnetycznych,

4.4 Ochrona atmosfery

Obiekty spelnia wymogi odnoszace sig¢ do ochrony atmosfery.
5. Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia

Obiekty o prostej konstrukcji, nie stwarzaja zagrozenie dla zdrowia jego uzytkownikw.

6. Dokumentacja fotograficzna



1. Elewacia budynku gospodarczego

2. Elewacja budynku gospodarczeco




3. Sciana szezytowa budynku,

3. Konstrukcja wiezby dachowej




4. Pekniecia




6. Pekniecia

7. Aktualny stan techniczny elementow konstrukeyjnych oraz podloza gruntowego

Podloze gruntowe w postaci piaskéw srednich, grunt przepuszczalny co powoduje szybka infiltra-
cj¢ wody i sprawia iz nie pozostaje ona w obrebie fundamentéw. Po dokonaniu odkrywek nie
stwierdzono nadmiernego osiadania fundamentéw, grunt pod istniejagcymi fundamentami przenie-
sie obciazenia wynikajace z realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Fundamenty — w scianach fundamentowych nie stwierdzono uszkodzeri. Sciany fundamentowe
nie wykazujg ubytkéw. Stan fundamentéw dobry.

Sciany — w $cianach zewngtrznych oraz wewnetrznych stwierdzono peknigcia, ktére zgodnie z
dokumentacjg nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie klamer zgodnie z dokumentacija projek-
towg. Czes¢ Sciany wskazanej w dokumentacii nalezy przemurowad.

Dach, pokrycie dachu do wymiany na blache trapezowg, konstrukcja dachu do oczyszczenia i za-
bezpieczenia przed korozja — dobry.

Bramy — w zlym stanie technicznym. Dwie bramy do usunigcia I zamurowania. Pozostate dwie do
wymiany.



* Podlogi i posadzki — w dobrym stanie technicznym.

® Izolacje — brak izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian fundamentowych i posadzek. Brak
izolacji termicznej $cian, fundamentéw, potaci dachowych.

8. Ekspertyza techniczna : Wnioski, uwagi 1 zalecenia
Na podstawie dokonanych ogledzin i pomiaréw w zwiazku z zamierzeniem inwestora dotyczgcym
przebudowy budynku magazynowego stwierdza sig iz:

* Projektowana inwestycja wraz z przyjetymi w niej rozwiazaniami wplynie na zwickszenie
napr¢zenia konstrukcji, wykonana zgodnie z dokumentacjg nie bedzie stwarzaé zagrozenia dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw istniejacego obiektu. Ponadto podioze gruntowe przeniesie
dodatkowe obcigzenia wynikajace z realizacji przedmiotowego obiektu.

e Zakres robot zwigzanych z projektowang przebudowa nalezy opracowac w projekcie budowlanym
i uzyska¢ pozwolenie na budowe dla zamierzonych prac.

® Roboty budowlane nalezy wykonaé przy zachowaniu obowigzujacych warunkow technicznych,
przepiséw normowych stosowanych w budownictwie, pod nadzorem osoby uprawnionej, po uzy-
skaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wobec powyzszego stwierdza sie iz budynek, gdzie realizowana bedzie inwestycja nadaje sie do
przebudowy.
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel Opracowania:

- okreslenie wytycznych do poszczegoInych branz budowlanych w zakresie: wykonczenia pomieszczen,
wentylacji, ogrzewania, oswietlenia, gospodarki wodno-$ciekowej, wymagan higieniczno-sanitamych.

2, Podstawa opracowania:
* Uzgodnienia z inwestorem
*  Wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez inwestora

* Aktualne przepisy i Wymagania, a w szczegélnogci:

© Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
Przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2 2003r. Nr 169 poz. 1650 z p6z. zm.,),

© Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 Czerwea 2002r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu srodkow ochrony roslin oraz nawozow mine-
ralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U. Nr 99/02 poz. 896)

3. Opis stanu istniejgcego:

magazynowego zwiazanego z gospodarkg lesna. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wigza¢ si¢ ze
zmiang funkcji lub przeznaczenia przedmiotowego obiektu.

4. Zalozenia programowe:

mineralnych i organiczno-mineralnych. Projektuje sie nowy uktad pomieszczen Przeznaczonych na
magazyn srodkéw ochrony rodlin i nawozéw, projektuje si¢ réwniez niezbe¢dng infrastrukturg



towarzyszgcg. Stosownie do tresci w/w Rozporzgdzenia, nalezy zwrdcié Uwage na nastepujace aspekty
funkcjonowania obiektu:

Spozywanie positkéw i napojow jest dopuszczalne w czasie Przerw w pracy po uprzednim zdjeciu
wierzchnich srodkéw ochrony indywidualnej oraz po umyciu rgk, twarzy przeptukaniu jamy ust-
nej woda odpowiadajacg warunkom wody zdatnej dopicia,

Miejsce przeznaczone na spozywanie positkéw wyznacza si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 50
metrow od terenu stosowania $rodkéw ochrony roslin lub nawozéw od strony nawietrzne;j.

Pracownika wykonujacego prace poza zakladem pracy zaopatruje si¢ w apteczke Zawierajacg
srodki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcja ich stosowania.

Po zakonczeniu pracy nalezy cale cialo umyé w cieplej wodzie z uzyciem mydta i kilkakrotnie
przeptukaé jame ustna wodg odpowiadajaca warunkom wody zdatnej do picia.

Niedopuszczalne jest: stosowanie przez jednego pracownika $rodkéw ochrony roélin zaliczanych
do bardzo toksycznych lub toksycznych, pranie przez pracownikdw, we wlasnym zakresie, bieli-
zny i odziezy zanieczyszczonej srodkami ochrony roslin.

Na drzwiach wejsciowych do pomieszezeri zamknigtych przeznaczonych do produkcji roslinnej,
W ktorych zastosowano $rodki ochrony roslin, umieszcza si¢ informacje o zastosowanym srodku,
jego toksycznosci i czasie trwania prewencji dla ludzi, jak réwniez o zakazie wstepu osobom po-
stronnym i nieposiadajgcym odpowiednich $rodkéw ochrony indywidualnej.

Po zakoriczonej pracy niewykorzystane $rodki ochrony roslin oraz opakowania po zuzytych $rod-
kach ochrony roslin zwraca si¢ niezwlocznie do magazynu przeznaczonego do sktadowania $rod-
kéw ochrony rosélin lub nawozow.

Na drzwiach zewnetrznych magazynu umieszcza si¢ napis: "MAGAZYN SRODKOW OCHRO-
NY ROSLIN I NAWOZOW"

Magazyn nalezy Wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej w zaleznodci od wystepujacych za-
grozen, apteczki zawierajace $rodki do udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia $rod-
kami ochrony roglin lub nawozami.

Drzwi magazynu oraz drzwi pomieszczen wewnatrz magazynu zamyka si¢ przy kazdym wejsciu i
wyjsciu.

Przed wejsciem pracownika do pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1, wlacza sie na co najmniej
5 minut system wentylacji awaryjnej, niezaleznie od systemu wentylacji ciaglej.



gazynie,

wylaniem, a w szczegolnoscei - przed bezposrednim kontaktem z pracownikami, W razje rozlania
lub rozsypania $rodkéw ochrony roslin lub nawozow w czasie transportu usuwa Si¢ je z podtoza, a
skazone miejsce spiukuje woda lub przekopuje.

SPrzet oczyszeza sie i myje w myjni Wyposazonej w 0czyszczalnie sciekéw lub osadnik do neutra-
lizacji powstatych sciekow.

r

0 tym niezwlocznie pracodawce, ktory powiadamia najblizsze centrum powiadamiania ratunko-
wego lub zakiad opieki zdrowotne;j.

5. Zatrudnienie:

Obiekt nie posiada¢  bedzie statego personelu, obstugiwat bedzie wylacznie gospodarstwo
szkoétkarskie nalezace do Nadlesnictwa Lagow. Magazynowane srodki ochrony ro$lin oraz nawozy
uzywane beda wylacznie na potrzeby wlasne. Persone] korzysta¢ bedzie z Zaplecza sanitarnego
znajdujacego si¢ na gospodarstwa szkétkarskiego zlokalizowanej ok. 100m od magazynu. Obiekt

. s g

funkcjonowat bedzie wylacznie w sezonie wiosna-jesien, nie przewiduje sie jego uzytkowania w zimje.

6. Zestawienie wyposazZenia:
Nr Nazw wyposazenia Zasilanie| Moc |Ilogé Uwagi/materia}
dk y
1.01. Pomieszczenie Magazynowe — magazyn $rodkéw ochrony roglin i nawozow
1.3 Szafka na odzjez ochronng 1

1.4 Zawor ze zlaczka do weza --_-m
1.5 Umywalka --_- ]
1.6 Zlew gospodarczy dwukomorowy -.--m
1.7 Kratka $ciekowa ---

1.02 Pomieszczenie m n Srodkéw toks c
2.1 Regal magazynow - _
22 Kratka sciekowa --—-nm




1.03 Pomieszczenie magazynowe — magazyn zuzytych opakowan po srodkach ochrony roélin i
nawozach

3.1 Regat magazynowy

3.2 Kratka $ciekowa

3A.1 Regat magazynowy
3A.2 Kratka $ciekowa

7. Wytyczne branzowe:

7.1Wytyczne wykonczenia wnetrz i powierzchni:

N lﬁlazwa - Posadzka Wyk'()flczeme
|___pomieszczenia SN
Pomieszczenie Plytki $cienne
magazynowe — na wys. 2m
1 magazyn srodkéw | Gress techniczny F arb.a | 3,00
ochrony roslin i lateksowa
nawozow
Pomieszczenie S'Cj:;ﬁ:gk:]a
5 P Gress techniczny | wys. 2m, 3,00
magazyn srodkow Farba
toksycznych
lateksowa
Pomieszczenie Plytki
magazynowe — scienne na
3 magazyn zuzytych Gress techniczny | wys. 2m, 3,00
opakowan po Farba
srodkach ochrony lateksowa
roslin i nawozach
. * P i
Pomieszczenie S'C,-egzk:]a
3A magazynowe — Gress techniczny |  wys. 2m, 3,00
magazyn saletry Farba
amonowe) lateksowa
_‘—‘—_————.__
Pomieszczenie
magazyn sprzetu cementowa emulsyjna
| rolniczego



Natezenie
osw. (Ix)

Rodzaj

Nazwa pomieszczenia .
wentylacji

Wentylacja
mechaniczna,
dwa niezalezne
Systemy:
wentylacja ciagla

wymiany

Pomieszczenie
magazynowe —

wentylacja

magazyn srodkow ciggla
gazy i zataczana od a8
ochrony roélin i y 10 -
; wewnatrz i od :
nawozow wWymian —
zewnatrz, :
2 wentylacja
wentylacja .
; awaryjna
awaryjna

Wentylacja
mechaniczna,
dwa niezalezne
systemy:

.
wymiany

wentylacja

Pomieszczenie

magazynowe — wentylacja ciggta :
: . ciagla
magazyn srodkow zalgczana od 10
toksycznych wewnatrz i od .
wymian —
Zewnatrz, \
; wentylacja
wentylacja

i awaryjna
awaryjna

Wentylacja 3.
mechaniczna, ;

Pomieszczenie dwa niezalezne | WYmiany
magazynowe — systemy: B

wentylacja

magazyn zuzytych wentylacja ciggta

opakowan po $rodkach zalgczana od C;%g}a
ochrony roslin i wewnatrz i od ;

wymian —

nawozach zewnatrz, ;
: wentylacja

wentylacja .
: awaryjna
awaryjna

Wentylacja
mechaniczna,
dwa niezalezne

B
Wymiany

Pomieszczenie systemy: ;
. wentylacja
magazynowe- wentylacja ciggta afagts
magazyn saletry zalgczana od I%g
amonowe;j wewnatrz i od .
wymian —
zewnatrz, .
: wentylacja
wentylacja :
awaryjna

awaryjna

Pomieszczenie
TARREOwWE: Grawitacyjna 1,5 20 200
magazyn sprzetu
rolniczego




Podane oswietlenie to o$wietlenie cksploatacyjne srednje wg PN-EN 124 64-] 2004
7.3 Wytyczne higieniczno sanitarne:
® Przy wszystkich przyborach sanitarnych biezaca woda zimna i ciepla

® Przy umywalkach zapewnic¢ reczniki Jednorazowe, dozowniki na mydfo w plynie oraz kosze na
zuzyte reczniki

niezaleznie

7.4 Wytyczne do instalacji wod-kan:

Budynek podiaczony bedzie do instalacji wodnej przy wszystkich punktach Czerpalnych zapewni¢ wode
zimng ciepla.

Budynek posiada¢ bedzie réwniey odprowadzenie $ciekgw— do szczelnego zbiornika bezodplywowego na
Scieki technologiczne, Powstate przypadkowo §cieki technologiczne odprowadzone bedg do
bezodpiywowego zbiornika na 4ciekj PO oczyszczeniu w neutralizatorze Zamontowanym przed
zbiornikiem na scieki. Dopiero po neutralizacji $ciekj ze zbiornika beda odbierane Przez specjalistyczng
firme,

Woda do celow porzagdkowych = 1.5 /1 m2 106,50 = 159,80 = 0.16 m3/dobe

Woda do celow sanitamo—higienicznych: 0.04 m3/dobe

Dobowe zuzycie wody wyniesie: 0.04 m3/dobe

W tym wody cieplej 10% wody zimnej = 0,02 m3/dobe

Scieki: ilo$é éciekow = ilos¢ zapotrzebowania na wode.

7.5 Wytyczne branzy budowlanej
Wykoriczenie scian podiég wg niniejszego opracowania

7.6 Wytyczne do branzy elektrycznej:
* Instalacje elektryczne zgodne z obowiqzujqcymi przepisami PN

® Oswietlenie nad stanowiskamj pracy powinno byé rozmieszczone réwnomiernie, nie powodujgc
zacienienia, nalezy stosowag obudowy

®  Wspélczynnik wykorzystania urzadzen wynosi 0.7, Wskazane jest Zapewnienie 2(% rezerwy

® Spos6b zainstalowania urzgdzen oraz zabezpieczef przed porazeniem pradem zgodnie » DTR
urzadzen.
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