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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00
Ogolna

2 Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3 Wymagania ogdélne

v' Podstawowe terminy

Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wyst¢pujaca w
jego imieniu w sprawach realizacji obiektéw.

Projektant — uprawniona osoba /zespol/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji technicznej.

Inspektor Nadzoru — oznacza osob¢ powotlang przez Zamawiajacego do dziatania w
jego imieniu w niniejszym kontrakcie.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢edne do wykonania rob6t zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng opini¢ techniczng
wyboru stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.
Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normag lub innymi dokumentami
normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Dziennik budowy — opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca i projektantem.



Przedmiarze robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskic (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z p6zn.
zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czegsciowych 1 koncowych, w miare¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu, takze dziennik montazu.

Pozwoleniu na budoweg¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajagcg na rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomos$ciag na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, W ktdrej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajac mozliwo$¢ uzytkowania obiektu



zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi.

Odbioér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa sig¢
do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako “odbior konicowy”

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych
tez odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0s6b o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robo6t budowlanych i
ewentualnie terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania
umowg W zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

v" Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot

Za jako$¢ wykonania robdt budowlanych, ich zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami, aktualnymi normami i warunkami technicznymi odpowiedzialny jest w
cato$ci Wykonawca robét.



v" Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie okreslonym w warunkach umownych do
przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

v’ Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robot zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy na okres
trwania prac budowlanych. Wykonawca robot dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, W tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robot i
inne. Koszty poniesione przez Wykonawce robot z tytutu zabezpieczenia placu budowy
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sag wlaczone w ceng umowna.

v" Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan
w zakresie obowigzujacych przepisow ochrony srodowiska. Wykonawca robot
zobowigzany jest do wykonania prac w sposob jak najmniej naruszajacy istniejacy stan
srodowiska naturalnego. Zamawiajagcy ma prawo do okresowego monitorowania
budowy pod katem ochrony srodowiska naturalnego przez wtasne stuzby ochrony
srodowiska.

v" Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robdt bedzie przestrzegaé  obowigzujacych  przepisow  ochrony
przeciwpozarowej.  Wykonawca  robdt  bedzie  utrzymywaé ~ sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sOb trzecich. Wykonawca robdt ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

v' Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke (okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko). Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie rob6t, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ wuzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania okreslonych przez producenta. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca robo6t powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatoéw szkodliwych dla
otoczenia, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca robot.

v" Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca robo6t odpowiada w okresie prowadzonych robdt za ochrong instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne (takie jak rurociagi, kable itp.) oraz
uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie



informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca robot zobowigzuje sie¢ rowniez zapewnienie wilasciwego oOznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen przez caly okres trwania
budowy. Jest rowniez zobowigzany umiesci¢ W SwWoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca robot bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca rob6t bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

v/ Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca robot stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na os$
przy transporcie materialow | wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i o
kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony Zamawiajacy.

v' Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i
terenach przyleglych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajagcemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, ktory okre$la szczegdtowe wytyczne dotyczgce bezpieczenstwa warunkow
pracy oraz ochrony zdrowia i okresla odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace
stanowisk pracy. Wykonawca robo6t zobowigzuje sie roéwniez do zapewnienia i
utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy ochronnej oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wyzej
wymienionych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i beda uwzglednione w cenie
umowne;j.

v" Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materiaty
oraz urzadzenia uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczg¢cia do wydania
Swiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca robot zobowiazuje si¢ utrzymywac
roboty w sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

v Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robét zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze



centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca robdt bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich
wykorzystania i bedzie 0 tym informowal w sposob ciagly, przedstawiajac kopie
zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.

v' Rownowazno$¢ norm i przepiséw

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢c maja
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez
tosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

Materialy

v’ Zrédla pozyskiwania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wurzadzen i materiatow
przeznaczonych do wykorzystania w ramach prowadzonych rob6t Wykonawca robot
przedstawi odpowiednie §wiadectwa i certyfikaty. Wszystkie materiaty budowlane i
urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi normami
obowigzujacymi w kraju oraz aprobatami technicznymi. Zastosowanie materialow z
odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego. Wszystkie pozostate elementy
i materialy z rozbidrek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na
odpowiednie sktadowiska w sposob i w terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych
robot.

v" Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca robot zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowywaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
prowadzonych robét w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym.

v' Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zawartym w uprzednio
zaakceptowanej dokumentacji projektowej zostang przez Wykonawce robot wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem |
niezaplaceniem.

v' Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania si¢ stosowania materiatow, ktore w sposob trwaty szkodliwie oddziatujg na
srodowisko. Stosowanie materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o



stezeniu wickszym od dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi
przepisami) jest zabronione. Wszelkie materiatly odpadowe, ponownie uzyte do robot
powinny posiada¢ odpowiednie $§wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
warunkéw technologicznych wbudowania. Wykonawca roboOt zobowigzany jest do
uzyskania wszelkich pozwolen i zezwolen od wiasciwych organow administracji
panstwowej na uzycie tych materiatow, jesli zajdzie taka konieczno$¢. Jezeli
Wykonawca robdt uzyt materiatow szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Sprzet

Wykonawca robdt jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji
projektowej. Wykonawca robot zobowigzuje si¢ rowniez do zapewnienia sprzgtu W
odpowiedniej liczbie i wydajnosci, ktoéra bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie dokumentacja projektowa 1 wskazaniami Zamawiajacego W terminie
okreslonym w kontrakcie. Sprzet uzywany do wykonywania robot bedzie utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi
normami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
robot zobowigzuje si¢ dostarczy¢ kopie dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu
sprzgtu do uzytkowania, jesli taka konieczno$¢ jest okreslona odpowiednimi
przepisami.

Transport

Wykonawca rob6t zobowigzuje si¢ do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatdow. Wykonawca robot zobowigzuje si¢ roOwniez na uzyskanie
wszelkich niezbednych pozwolen od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkow i w
sposob ciaggly bedzie 0 kazdym takim przewozie informowat Inspektora Nadzoru.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajace si¢ po drogach publicznych musza spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, a w szczegolnosci w odniesieniu do
obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu
pojazdoéw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez
wlasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywroceniem stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca robdt. Wykonawca robot
zobowiazuje si¢ do usuwania na biezgco i na wlasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu
do budowy.

Wykonanie robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowa, dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Poprawne
wytyczenie oraz wykonanie robot cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi odpowiedzialno$¢



za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje si¢ do usunigcia ich na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

Aprobata Techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktéorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w powyzszym
punkcie i ktore spetniaja okreslone wymogi.

Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

protokoty przekazania terenu budowy/robot,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robot,

karty gwarancyjne,

DTR zamontowanych urzadzen,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

dziennik budowy,

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktdregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej obowigzujagcym prawem. Po zakonczeniu robdt i odbiorze kofcowym
cala dokumentacj¢ nalezy przekazaé Inwestorowi.

Odbior robot

v' Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgéciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.

v" Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie
umozliwiajacym dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

v' Odbidr czesciowy

Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot i polega on na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

v" Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robOt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdot uzupeilniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt — uzupeiniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wykonanej uprzednio
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do Odbioru Konhcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow,
Instrukcje eksploatacyjne,

Dziennik budowy oraz oswiadczenie kierownika budowy i projektanta,
Karty gwarancyjne urzadzen,

Dokumentacj¢ techniczno-rozruchowa,

Dokumentacje powykonawcza.



v" Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

v" Ogoblne zasady obmiaru i prowadzenia ksiazki obmiaru

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastgpic¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie
wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardéw. Ksigzka obmiardéw jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot  rozbidrkowych, przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub
pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy robot
i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta
umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi inaczej.

v' Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca rob6t zobowiazuje si¢ dostarczy¢ urzadzenia i sprzet pomiarowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca robot
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne $§wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce robot utrzymywane w nalezytym stanie przez caly
okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie robot

Rozliczenie robodt i platno$s¢ za wykonane roboty sfinalizowane beda zgodnie z
zawartag umowg. Wykonawca robodt jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyskac
wszelkie potrzebne informacje dotyczace warunkoéw miejscowych, rozmiaru i natury
rob6t, rozwigzan technicznych oraz materiatow niezbednych do prawidtowego
wykonania calo$ci zamoéwienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz
wszelkich okolicznosci, jakie moga mie¢ wplyw na warto$¢ zlozonej oferty
przetargowej. Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce robét. Cena
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie. Cena zaproponowana przez Wykonawceg robodt jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca
robot jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac ujetych w dokumentacji
projektowej oraz innych niezb¢dnych do wykonania zadania okre§lonego w
postepowaniu przetargowym. Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej w celu prawidtowego
skalkulowania ceny ofertowej przez Wykonawceg. Rozliczenie robot nastepuje na
zasadach okreslonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo- finansowym.

WSZYSTKIE NAZWY WEASNE URZADZEN STANOWIA JEDYNIE
INFORMACJE POGLADOWE WSKAZUJACE PARAMETRY URZADZEN.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01
Roboty ziemne

1. Przedmiot.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopow dla potrzeb:

posadowienia budynku,

posadowienia obiektow zagospodarowania terenu.

2. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy i obejmuja wykonanie wykopoéw w gruntach kat. IVa 1 ich zasypanie. Zakres
robét obejmuje:

Roboty ziemne przy czesci rozbudowywanej budynku oraz wykonywaniu zasypki: - wykopy
w grunciekat. IVVa z ziemig na odktad,

- zasypanie wykopdw ziemig z odktadu z zageszczeniem, - wykonanie nasypow,

- wywiezieniu nadmiaru ziemi.

Roboty ziemne przy posadowieniu, chodnikéw i elementow zagospodarowania terenu oraz
wykonaniu obsypki:

- wykopy w gruncie z ziemig na odktad,

- zasypanie wykopdw ziemig z odktadu z zageszczeniem,

- wywiezieniu nadmiaru ziemi.

Ziemi¢ z wykopu sktadowa¢ w wyznaczonym przez Wykonawce miejscu do czasu jej
whbudowania lub wywiezienia z terenu inwestycji.
3. Wymagania dotyczace transportu.
Transport r¢eczny i samochodem samowytadowczym.
4. Wykonanie robdt.
Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu,
posadowienie elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng lub innych dokumentach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji, w ktorej zostanie
okreslona wielko$¢ uzyskanej i wbudowanej ziemi. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie
i recznie W sposob okreslony w Specyfikacji Technicznej lub przez Inspektora Nadzoru.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach
powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 0,97. W
czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntébw oraz terminéw wykonywania innych robdt na speinienic wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych. Wymagania te dotycza
nastepujacego zakresu Robot ziemnych:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami
istniejacych 1 projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych).
Odspojenie 1 odktad urobku,
Przygotowanie podtoza,
Zasypka i zageszczenie gruntu,
Wykonanie zasypki scian fundamentowych i fundamentow

Warunki szczegdlne wykonania Robot.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w Dokumentacji



Projektowej, szerokos¢ winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.

Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw $swiadkow 1 kotkow krawedziowych.
Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie
$cian kanalow oraz kabli nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem
ciggu reperow roboczych. Punkty na 0si trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy 1 osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50m.
Na naroznikach i kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki
whbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzgdnych taw.

Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacj¢. Szerokos¢ wykopu
umocnionego uwarunkowana jest zewng¢trznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odktad. W miejscu krzyzowania si¢ ciggdw
pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopoéw pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé+3 cm-dla
gruntow zwigztych, +5 cm-dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm

Przygotowanie podtoza.
Fundamenty uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu, w wypadku taw
fundamentowych na chudym betonie. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien speiniaé nastepujace
wymagania:
nie powinny wystepowaé czastki 0 wymiarach powyzej 20 mm,
material nie moze by¢ zmrozony,
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie.
Zasypka 1 =zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia taw, $cian
fundamentowych oraz uktadanego przewodu i obiektéw na przewodzie.
5. Kontrola jakosci.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrocic na:
sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w rzgdnych dna wykopu
(+/-) 3cm,
zapewnienie statecznos$ci $cian wykopow,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakofczeniu,
zageszczenie zasypanego wykopu.
Przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wystgpujacego
gruntu z zatozeniami projektowymi.

6. Jednostka obmiaru.
dla warstw nawierzchni -m2 (metr kwadratowy),
dla wykopu — m3 (metr sze$cienny).



7. Odbior robot.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisébw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu: -
wykopy, przekopy,

-przygotowanie podtoga,

-zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbioru robot dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

8. Podstawa ptatnosci. (m3) - po odbiorze robét.

9. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050

Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02
Roboty betonowe — fundamentowanie

1. Przedmiot.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji dotycza zasad prowadzenia robdt betonowych-
fundamentowania zwigzane z realizacja zadania: Rozbudowa budynku z wydzieleniem
magazynu na srodki ochrony roslin..

2. Zakres robot.

Lawy fundamentowe zaprojektowano jako wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalg A-I11IN
(34GS) i A-0 (St0S). Lawy wysokosci 40cm wylewane na 10cm warstwie chudego betonu
C16/20. Wszystkie prety zbrojenia podtuznego taczy¢ na zaklady dlugosci w zaleznosci od
$rednicy preta. W jednym przekroju dopuszcza si¢ taczenia 50% iloSci pretow. Prety w
narozach wprowadzajac do taw prostopadlych na dlugos$¢ zakotwienia.

Wymagania dotyczace materiatow. - cement wedlug PN-B-19705:1998,

- stal zbrojeniowa wedtug: PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010, PN-B-03264:2002, PN-I1SO
6935- 1:1998+Ak:1998, PN-1SO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999,
06:1989+Az1:1996 i inne drobne materialy pomocnicze. Stal zbrojeniowa dostarczana na
budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

- kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12620+A1:2008,

- woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. - beton
C20/25.

Wymagania dotyczace sprzgtu.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego wykonania. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.



5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, dokumentacji oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdt 1 uzytych
Materiatow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie robdét betonowych wykonuje si¢ wedlug PN-EN
206+A1:2016-12 i PN-EN 13670:2011.

6. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbiorow
czg¢sciowych przed zakryciem (odbidr zbrojenia), sprawdzenie jako$ci materiatow i
elementow, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

7. Jednostka obmiaru.
dla betonu -1m3 betonu; z doktadnos$ciag do 0,1.
dla zbrojenia i konstrukcji -1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscia do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t).

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ ilo§¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j

i zmontowanego zbrojenia tj. taczna dlugos¢ pretow poszczegdlnych $rednic pomnozona
odpowiednio przez ich ci¢zar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretow, przektadek montanowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukeji
bierze si¢ cigzar wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawdéw. Nie uwzglednia si¢
zwigkszonej iloSci materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. Odbidr robot.

Odbierany beton powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, Dokumentacja
Projektowa Specyfikacja Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik
ujemny wykonany beton powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

Warunki szczegotowe odbioru robdt konstrukcyjno-budowlanych:

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajagcym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow
dotyczacych jakosci Materialow 1 wyrobow uzytych do robot, wynikéw pomiardéw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robét,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin robét.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoéj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Odbidr koncowy nastepuje po odbiorach czesciowych.

9. Podstawa ptatnosci.

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,
przygotowanie podtoza,



przygotowanie betonu,
dostarczenie betonu i stali na miejsce wbudowania,
rozltozenie betonu i stali,

zageszczenie 1 odpowietrzenie betonu,
przeprowadzenie pomiarOw i badan laboratoryjnych,
koszty badan,

utrzymywanie betonu — pielegnacja.
10. Przepisy zwigzane

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.03
Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1. Przedmiot.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji dotyczg zasad prowadzenia robot
konstrukcyjnych zelbetowych.

2. Zakres robot.
Wykonanie wiencow, belek zelbetowych, stropdw.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow. - cement wedlug PN-B-19705:1998,

- stal zbrojeniowa wedtug: PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010, PN-B-03264:2002, PN-1SO
6935- 1:1998+Ak:1998, PN-1SO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999, PN-H-
84023- 06:1989+Az1:1996 i inne drobne materialy pomocnicze

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowg¢ powinna mie¢ atest hutniczy.

- kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12620+A1:2008,

- woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. - beton
C20/25.

Wymagania dotyczace sprzgtu.

Sprzet specjalistyczny: betoniarka elektryczna, spawarki, gietarka do prgtow, prosciarka do
pretow, wibrator pograzalny, deskowanie systemowe drobnowymiarowe, rusztowanie
systemowe. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadz z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

5. Wymagania dotyczace transportu.



Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochdd cigzarowy, roztadunek reczny,
transport reczny.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, dokumentacji oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Roboét i uzytych
Materiatow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora  Nadzoru. Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje sie  wedlug
PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-EN 13670:2011. Wymagania te dotycza nast¢pujacego zakresu
Robot:

Wykonanie nadprozy, belek zelbetowych i wiencow, stropu:
Przygotowanie i ustawienie  deskowan,

Montaz zbrojenia,

Ulozenie i zaggszczenie betonu,

Pielegnacja betonu.

7. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowych w trakcie odbioréw
czg¢sciowych przed zakryciem (odbiér zbrojenia), sprawdzenie jako$ci materiatow i
elementow, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

8. Jednostka obmiaru.

dla betonu -1m3 betonu; z doktadnoscia do 0,1.

dla zbrojenia i konstrukcji -1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscia do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t).
Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje si¢ ilo$¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej

i zmontowanego zbrojenia tj. faczna dlugos¢ pretow poszczegdlnych $rednic pomnozona
odpowiednio przez ich ci¢zar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretow, przekltadek montanowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji
bierze si¢ ci¢zar wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawow. Nie uwzglednia si¢ ze
zwickszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

9. Odbior robot.

Odbierany beton powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik
ujemny wykonany beton powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

Warunki szczegotowe odbioru robdt konstrukcyjno-budowlanych:

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiso6w do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow
dotyczacych jakosci Materiatow i wyrobow uzytych do Robot, wynikéw pomiaréow i badan,
-sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Roboét, -dokonaé
szczegblowych ogledzin robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.



Odbidr koncowy nastapi po odbiorach czesciowych.

10. Podstawa ptatnosci.
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze, przygotowanie podtoza, przygotowanie betonu, dostarczenie
betonu i stali na miejsce wbudowania, roztozenie betonu i stali, zageszczenie i odpowietrzenie
betonu, przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, koszty badan, utrzymywanie betonu
— pielegnacja.

11. Przepisy zwiazane.

,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu

PN-62/B-10144:1962 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagani i
badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czgs¢ 1-1: Reguty ogolne

i reguly dla budynkow

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.

PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania préobek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.04

Roboty murowe
1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych.

2. Zakres robot.
- wymurowanie $cian fundamentowych gr. 24cm z bloczkéw betonowych 20MPa, na
zaprawie cementowej,

- izolacja przeciwwodna z masy bitumicznej naktadanej recznie lub mechanicznie,

- wymurowanie $cian zewnetrznych z bloczkow betonu komérkowego gr. 24 cm, gestosci 500
kg/m3 na zaprawie cienkowarstwowej,

- wymurowanie $cian zewnetrznych cegly ceramicznej lub pustakéw betonowych gr. 19 cm

- wymurowanie §cian dziatowych z bloczkow z betonu komorkowego gr. 12 cm, gestosci 500
kg/m3 na zaprawie cienkowarstwowej,

- 0sadzenie nadprozy.

3. Wymagania  dotyczace  materiatow.

bloczki betonowe 38x24x12cm M6, 20MPa,
bloczki z betonu komdrkowego gestosci 500 kg/m3 gr. 24 i 12cm,
zaprawa cementowa M10,



zaprawa cienkowarstwowa M10,
izolacja przeciwwodna z masy bitumicznej naktadanej r¢cznie lub mechanicznie, Wszystkie
materiaty zgodnie ze $§wiadectwem dopuszczenia.

4. Wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, laty kierujaca 1
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, pity,
wiertarki.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy
wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa3.

5. Wymagania dotyczace transportu.
Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka reczna.

6. Wykonanie robat.

- Sciany fundamentowe grubosci 24cm.

- Sciany zewnetrzne grubosci 24cm, sktadajace sie z dwdch warstw: 24cm konstrukcja nosna
— bloczki betonu komérkowego i 5¢cm — ocieplenie lekkie mokre ze styropianu.

- Podtoze powinno by¢ czyste, odkurzone a przed rozpoczgciem murowania zwilzone wodg.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
polegajace na sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jako$ci /atestow/ oraz zapisow dziennika
budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
Dokumentacji Technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru.

Sciany realizowaé zgodnie z dobranym systemem. Wszystkie $ciany konstrukcyjne murowac
na zaprawie murarskiej lub kleju stosujac cienkie spoiny zgodnie z przyjetym systemem. Przy
wznoszeniu Scian nalezy $cisle stosowac zalecenia systemu i projektu konstrukcyjnego.
Sciany

zwienczy¢ obwodowo wienicem wylewanym z betonu C20/25 zbrojone stalg A-11IN 34GS i
A-0 St0S wedtug projektu konstrukcyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, dokumentacji oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych



materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Kontrola jakosci. Kontroli podlegaja:

sprawdzenie jakosci bloczkow betonowych i bloczkéw z betonu komorkowego, sprawdzenie
jako$ci materiatow stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy, sprawdzenie
efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchylek wymiarow muréw. Zwichrowanie i
skrzywienie powierzchni: nie wigcej niz 3 mm/m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na wysokosci
jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 2mm/m i nie wigcej
niz jedno na diugosci taty (2m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku
pionowego: nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na wysokosci jednej
kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku.

Odchylenie od kierunku poziomego: gornej powierzchni kazdej warstwy bloczkow: nie
wigcej niz 1 mm/m i ogdélem nie wigcej niz 15 mm na catej dlugosci budynku, gornej
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wigcej niz 1 mm/m i ogdtem nie wigcej niz
10 mm na catej dtugosci budynku.

Podstawe do odbioru technicznego $cian stanowig nastepujace badania: - sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzenia bloczkdéw i pustakéw, - sprawdzenie zapraw,
- sprawdzenie mrozoodpornosci, - Sprawdzenie grubosci,
Jednostka obmiaru.

1. Jednostki:
dla scian fundamentowych - m3 (metr szeécienny),
dla $cian przyziemia i Scianek dziatowych — m2 (metr kwadratowy).

Odbidr.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czegsciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy. Odbierane roboty budowlano-montazowe powinny by¢ uznane za
zgodne z wymaganiami normy, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru.

10. Podstawa ptatnosci.

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczegdlnych robot.

11. Przepisy zwigzane.
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow

z autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z

cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.05
Roboty blacharskie i dekarskie

1. Przedmiot.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dekarskich i blacharskich.

2. Zakres robot.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng obejmuje:

- montaz stezen w postaci rygli stalowych ,

- pokrycie dachu blachg trapezowa z powloka zabezpieczajaca skraplaniu si¢ pary wodnej,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej,

- montaz rynien i rur spustowych stalowych powlekanych oraz montaz kapinoséw na
$cianach szczytowych.

3. Wymagania dotyczace materiatow.

- Rygiel stalowy do montazu blachy- ceownik stalowy 5x4x0,5cm,

- przykrycie potaci dachu blacha trapezowa gr>=0,6mm, z powloka o0 gr. >=50 um w

kolorzedo uzgodnienia z Zamawiajagcym, gwarancja,

- blacha powlekana gr. 0,6mm dodatkowo z filcem antykondensacyjnym kolor do uzgodnienie z
Zamawiajacym,

- kapinos — z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze dachu,

- ptotki przeciwsniegowe stalowe ocynkowane,

-rynny dachowe i rury spustowe stalowe, powlekane, systemowe.

4. Wymagania dotyczace sprzetu.
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, miotek,
poziomice, piony, taty, drabiny, aparat do zgrzewania papy.

Rynny i rury spustowe wykona¢ systemowe, pasy nadrynnowe i podrynnowe oraz pozostate
opierzenia na dachu wykona¢ z blachy powlekanej. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ ptotki
przeciwsniegowe z blachy stalowej ocynkowanej, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego wykonania. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Wymagania dotyczace transportu.
- samochodowy i reczny.

Wykonanie robot.

- oczyszczenie istniejacych rygli dachowych wraz z konstrukcja nos$ng- kratownica dachowa,

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji  stalowych- trzykrotne malowanie farbami
antykorozyjnymi do metalu.

- przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrébek,

- ulozenie blachy trapezowej - mocowanie za pomoca wkretow systemowych,

- kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelnosc,



- rynny i rury spustowe wykona¢ z zachowaniem spadkéw, szczelnosci i wilasciwych
dylatacji.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykona¢ zgodnie z
Polskimi Normami, obowigzujacymi przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod
nadzorem i kierownictwem 0s0b posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, dokumentacji oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru.

11. Przepisy zwigzane. PN-61/B — 10245

7. Kontrola jakosci.

Podstawe do odbioru technicznego stanowi:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzenie szczelno$ci pokrycia,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania elementow,
- sprawdzanie poziomow i piondw,

- sprawdzenie estetyki wykonania,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8. Jednostka obmiaru.
- dla pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej — m2 (metr kwadratowy),
- dla elementdw systemowych — iloé¢ sztuk.

9. Odbior.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw cze$ciowych na
podstawie wizji lokalnej, wpisow do dziennika budowy. Odbierane roboty budowlano-
montazowe powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

10. Podstawa ptatnosci.
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrébki blacharskiej, za ilos¢ sztuk elementow systemowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i
badania  techniczne przy odbiorze. Wymagania i badania przy odbiorze.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.06
Montaz stolarki drzwiowej, bram

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
dotyczacych montazu stolarki drzwiowej.

2. Zakres rob6t.

- montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej stalowej zapewniajacej mozliwo$¢ awaryjnego

otwierania od wew.

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej stalowj z mozliwoscig otwierana awaryjnego od
zew. Zamek do pomieszczen wew. nalezy wyposazy¢ w system sterowania zamkami pomieszczen-
zgodnie z dokumentacjg projektows.

- brama segmentowa mechaniczna z mozliwosci otwierania rgcznego za pomoca przekladni oraz
brama segmentowa mechaniczna z mozliwosci otwierania recznego za pomoca przekladni z
dodatkowymi drzwiami. Parametry bramy zgodnie z rysunkiem nr. 10.

Wymagania dotyczace materiatow. - wedlug wykazu stolarki rys.9 oraz szczegdtu bramy rys.
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- zamki wpuszczane,

- drzwi wewngtrzne przemystowe stalowe

- drzwi zewnetrzne przemystowe stalowe

- wszystkie drzwi wyposazone w zamki patentowe z wktadka,

4. Wymagania dotyczace sprzetu.
Laty, wiertarka udarowa, drabina, pistolety do pianki, poziomica.

5. Wymagania dotyczace transportu.
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

Materialy nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem.
6. Wykonanie robdt.

Roboty montazowe wykona¢ przed robotami wykonczeniowymi zgodnie z normami i
przepisami.

7. Kontrola jakosci robot.

Podstawe do odbioru technicznego stanowi:

- sprawdzenie prawidtowos$ci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.),
- sprawdzenie poprawnos$ci otwierania i zamykania skrzydet,

- sprawdzenie wymiarow wykonanych otworéw drzwiowych,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego:



- stwierdzenie niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentow narozy, jednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorem producenta, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy,
odstajgcych ptatow powtoki i zarysowan.

8. Jednostka obmiaru.

- dla o$cieznic — sztuka,

- dla montazu — mb (metr biezacy).
9. Odbiér.

Poprawno$¢ montazu odbiera Inspektor Nadzoru.

10. Podstawa ptatnosci.
Za (m2) zgodnie z obmiarem.

11. Przepisy zwiazane.

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).
Instrukcje i certyfikaty producenta materialow
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.07
Roboty tynkarskie i malarskie, okladziny zplytek

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
tynkarskich oraz malarskich wewnetrznych a takze rob6t oktadzinowych $ciennych z ptytek.

2. Zakres robot.

- wykonanie tynku wewngtrznego,

- utozenie ptytek glazurowanych $ciennych,

- utozenie ptytek gresowych podtogowych

- malowanie wnetrz budynku,

3. Wymagania dotyczace materiatow.

- zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy,

- suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,

- ptytki ceramiczne $cienne szkliwione — glazura na $cianach odporna na uderzenia i
dzialanie substancji zracych

- plytki podtogowe- gres techniczny, odporny na uderzenia i dzialanie substancji zracych,
antyposlizgowo$¢ min R10

- barwa — wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa,

-odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160st C

- ptytki zostang przedstawione przez Wykonawce do zaakceptowania przez Zamawiajacego,

- kleje elastyczne do ptytek 0 podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci,

- farby lateksowe zmywalne.

Zaprawy 1 szpachle uzyte do wykonania tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich
norm:

- wapienne wg PN65/B-14502

- cementowe wg PN-65/B-14504



- gipsowe wg PN-75/B-14505
- cementowo — wapienne — PN-65/b-14503
- piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04

4. Wymagania dotyczace sprzetu.
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkoéw i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski, paca reczna, szlifierka.

5. Wymagania dotyczace transportu.

Materialy mozna przewozi dowolnym $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Na placu budowy i we
wnetrzach transport rgczny.

6. Wykonanie robot.

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i
bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe. Podloze winno by¢ przygotowane w sposéb
zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku
powinna by¢ dostosowana do rodzaju 1 wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru
uzytkowego. Nalezy wykona¢ tynki trojwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy M7. Tynk
powinien by¢ na calej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a w tynkach
wielowarstwowych poszczeg6lne warstwy tynku powinny scisle przylegac¢ do siebie na calej
powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.
Podtoze powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.

Parametry techniczne:

- przyczepnos¢ do podtoza 0,25 kG/cm2,

- grubo$¢ tynku 12 mm.

-odchylenie od powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2mm na 1m,
od kierunku poziomego nie wigksze niz 3mm na 1m.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub
poziome lub tez tworzyly powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w
Dokumentacji Projektowej. Krawedzie przeciecia si¢ ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢
prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk lub tp.
W stosunku do projektowanego promienia nie powinny przekracza¢: 7 mm — dla tynkow
kategorii Il i I, 5 mm-dla tynkéw IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z
powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy o$cieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢
zabezpieczone przed pegknigciami i odpryskami przed odcigcie tj. pozostawienie bruzdy o
szer. 2 do 4 mm, przechodzacej przez cata grubos¢ tynku. W miejscu zdylatowania, podtoza
powinny by¢ ostoniete paskiem papy, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, nalezy
ostoni¢ listwa i wypehic silikonem. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢
wykonczone listwg aluminiowa.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesn itp. sa niedopuszczalne.



Nieré6wnosci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkoéw pospolitych
dopuszczalne sa do glebokosci do 1 mm oraz dhugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2
powierzchni otynkowanej.

Wypryski i spgcznienia — powstajace na powierzchni tynku z powodu obecno$ci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne.

Peknigcia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych, w
ktorych dopuszcza sie wloskowate rysy skurczowe.

Przed przystapieniem do malowania nalezy oczysci¢ podtoze. Podtoze musi by¢ czyste, suche
trwale odtluszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej wykona¢ gruntowanie
podtoza farbg rozcienczong ok. 20%. Zastosowaé farbe 0 stopniu potysku — mat. Nie malowaé
w temperaturze ponizej +5°C.

7. Kontrola jakosci robot.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotow badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotow odbioréw czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow. Podstawe do odbioru technicznego tynkow stanowig nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzenie materialow,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

- sprawdzenie mrozoodpornosci,

- sprawdzenie grubosci,

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od
ptaszczyzny lub zatozonego szablonu,

- sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami,

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich,

- sprawdzenie jakosci utozenia glazury.

Przed przystagpieniem do robdt malarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania
materialdow polegajace na sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jako$ci /atestéw/ oraz zapisow
dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami Dokumentacji Technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru. Badanie powtok przy odbiorach nalezy przeprowadza¢ po
zakonczeniu wykonania, nie wczeséniej niz po 7 dniach (lateksowe) i 14 dniach (olejne).

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na:

- stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze
wzorem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pgcherzy, odstajacych ptatow



powloki i widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp, w stopniu kwalifikujacym
odbierana powierzchnie malowana do powtok 0 dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle
rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie polysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym.
Rodzaj potysku powinien by¢ okreslany:

— przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w §wietle odbitym, przy
powlokach pétmatowych — potysk potmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego
jajka.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu proby nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. Jednostka obmiaru.

- dla tynkébw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz — m2 (metr
kwadratowy).

9. Odbior.

Roboty tynkarskie wewngtrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru.

Odbierany tynk, roboty malarskie powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy,

Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.08
Roboty posadzkowe

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
posadzkowych.

2. Zakres robot.
- przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podktad betonowy),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, plyty
styropianowe 10- cm), warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej 6 cm,

- ulozenie ptytek gresowych podtogowych.



Wymagania dotyczace materiatow. - piasek zwykly,

- beton C20/25,

- folia polietylenowa izolacyjna,

- styropian EPS 100 gr10cm, - zaprawa cementowa M12,

- gress techniczny, odporny na uderzenia i dziatanie substancji zracych, antyposlizgowo$¢ min R10-
barwa — wg wzorcaproducenta, do uzgodnienia z inwestorem,

-- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,

- odpornos$¢ na $cieranie (PEI skala 4),

- odpornos$¢ na plamienie (klasa min. 4),

- plytki przeciwposlizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130,

- wytrzymato$¢ na zginanie 35 N/mm2,

- rektyfikowane.

- kleje elastyczne do ptytek 0 podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci,
silikon

- masa uszczelniajgca — przepona wodoszczelna

- struktura powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow, krawedzie rowne i proste,
bez wkles$nigc.

4. Wymagania dotyczace sprzetu.
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, gilotyna do cigcia ceramiki, pace
zebate, wiertarka z mieszadtem do kleju, krzyzaki dystansowe, mtotki gumowe

5. Wymagania dotyczace transportu.
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wngtrzach rgczny.

6. Wykonanie robat.

Przed wykonaniem izolacji podtoza nalezy je oczysci¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastgpnie
zagruntowac preparatem szczepnym rozprowadzajac pedzlem lub migkka szczotks, nie
dopuszczajac do tworzenia si¢ katuz.

Plytki nalezy uktada¢ zachowujac szeroko$¢ spoin do 3mm. Uzyskanie jednakowego ich
rozmiaru utatwi stosowanie krzyzykow dystansowych. Po uptywie dwoch dni mozna
przystapi¢ do spoinowania. Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢ silikonem
w kolorze fug. Fuge nalezy wciskaé w przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebraé
wilgotng, czgsto plukang gabka, a wyschniety nalot usunaé suchg szmatka. Silikon
wprowadza si¢ W naroza pistoletem i w ciggu 5 minut wygtadza powierzchnie spoiny
narzedziem zwilzonym wodnym roztworem mydia.

Na posadzkach wykona¢ dylatacje z systemowych profili dylatacyjnych. Dylatacje wykonac
w polach powierzchni nie wigkszych niz 30m2 wewnatrz oraz 10m2 na zewnatrz. Dodatkowo
dylatacje wykona¢ pod drzwiami.

7. Kontrola jakosci robét.



Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent ptytek
posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $cieranie w przypadku terakoty.

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania posadzki z plytek terakotowych i okladziny z glazury
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Technicznej. We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna by¢
wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku. Spoiny miedzy plytkami
powinny mie¢ szeroko$¢ max 3mm (w kazdym pomieszczeniu jednakowa). Spoiny powinny
przebiega¢ prostoliniowo. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub
zaprawg nalezy usungé¢ niezwlocznie W czasie uktadania plytek. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ rowna i stanowi¢ plaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu spadku.
Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa lata a posadzka nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 3mm na catej dlugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki
od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny by¢ wigksze niz £5mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki. Spadki ptaszczyzn posadzek w kierunku kratki
sciekowej — 1 %.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych podtozy, izolacji i posadzek wedlug protokolow badan kontrolnych i atestow
jakosci materiatow, protokoldw odbiorow cze¢sciowych podioza i podkladu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

8. Jednostka obmiaru.

dla posadzek i izolacji — m2 (metr kwadratowy),

dla podtozy - m3 (metr szescienny).

9. Odbior.
Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja
Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 7 daty wyniki pozytywne

10. Podstawa ptatnosci.
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

11. Przepisy zwigzane.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E
> 10 procent -- Grupa BIlI

Plytki i ptyty ceramiczne -- Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione 0 nasigkliwosci wodnej E >
10 procent (Grupa Alll)

Plytki i ptyty ceramiczne -- Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione 0 nasigkliwo$ci wodnej 6
procent < E < lub rowne 10 procent (Grupa Allb) -- Czgs¢ 2

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub
rowne 6 procent (Grupa Blla)

Plytki i ptyty ceramiczne -- Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione 0 nasigkliwosci wodnej 3
procent < E < lub rowne 6 procent (Grupa Alla) -- Cze$¢ 2



Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o0 matej nasigkliwosci wodnej E < lub = 3
procent -- Grupa Bl

Plytki i ptyty ceramiczne ciaggnione 0 niskiej nasigkliwos$ci wodnej (E < lub rowne 3 procent)
-- Grupa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.9
Roboty termoizolacyjne i elewacyjne
1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
termoizolacyjnych $cian i robot elewacyjnych.

2. Zakres robot.

- ocieplenie $cian zewnetrznych plytami styropianowymi 5cm metoda lekkg-mokrg z
wyprawg cienkowarstwowg barwiong w masie lub dwukrotne malowanie tynkéw farbami
akrylowymi,

3. Wykonanie robat.
Mocowanie ptyt styropianowych

- przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza nieréwnosci i
odchylenia od pionu (wyréwnaé zaprawg cementowg), podloze chtonne zagruntowac
preparatem gruntujacym

Przyklejanie ptyt w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin na
zaprawe klejaca nakladang na plyty metoda pasmowo - punktowg grubos¢ pokrycia do 10
mm, powierzchnia pokrycia zaprawa; min. 40% ptyty. Sciane zaszpachlowaé zaprawa w
miejscach przytozenia ptyt.

narozniki o$ciezowe wykonac z listwg narozng z siatkg natozong pod siatke szklana,

- mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza tagcznikami rozporowymi na gtgbokos¢ min.8cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej

- warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywaé po 3 dniach od ich przyklejenia,
naktadanie zaprawy klejacej pasami na szeroko$¢ siatki i rozprowadzenie pacg, nalozenie
siatki szklanej, rownomiernie napietej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie Siatki
wzmacniajgcej (arkusze o wym. 20x35cm pod katem 45° na narozach otwordw, naniesienie
warstwy zaprawy o gr. 1 mm dla wygtadzenia),

- siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w pelni zatopiona.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
- gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwiazaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotnos¢
60%),



- naktadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie,
- wyprawe tynkarska malowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa elewacyjna w kolorze ustalonym w

Dokumentacji Projektowej lub zastosowaé wyprawe tynkarskg barwiong w masie.

Warunki wykonania robot zwigzanych z ociepleniem $cian

- temperatura powietrza od 5 do 25°C,

- temperatura podtoza od 5 do 25°C,

- prac nie mozna wykonywa¢ na powierzchniach narazonych na bezposrednie
nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach
deszczu.

4. Jednostka obmiaru.
- dla powierzchni $cian — m2 (metr kwadratowy).

5. Odbiér.
Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru.

6. Podstawa ptatnosci.
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

7. Przepisy zwiazane.

Bezspoinowy system ocieplania budynkéw 1999

PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-91/B-10102 Plyty styropianowe

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST-01.10

Roboty zewnetrzne — podbudowy podnawierzchnie

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie komunikacyjne wokét budynku.

2. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- wykonaniem warstwy mrozoodpornej — piasek,

- wykonaniem warstwy stabilizujacej — thuczen kamienny famany,

- wykonaniem warstwy wyroéwnawczej — podsypka cementowo-piaskowa.

3. Wymagania dotyczace materialow.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub



kamieni narzutowych i otoczakdw albo ziaren zwiru wigkszych od Smm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spetniaé¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26, zawarto$¢ ziaren
nieforemnych - wg PN-B-0674/16,
- Scieralnos¢ kruszywa w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42, nasigkliwos$¢ kruszywa -
wg PN-B-06714/18,
- odpornos$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19, wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.

4. Wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np.:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne,

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu
podtoza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie bhp.

5. Wymagania dotyczace transportu.

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrdédta. Pochodzenie
kruszywa i jego jako$¢ - okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
kruszywa,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,
zagwarantowaé sobie dostgp do wynikow badan pelnych i niepeilnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta,

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilo$ci kruszywa, zawierajgcej nastgpujace dane:

- nazwg I adres producenta

- dat¢ i numer kolejnych badan

- oznaczenie wg PN-B-06712

- ilos¢ kruszywa

- pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych Kklas,
gatunkow itp.).

6. Wykonanie robdt.
Konstrukcja nawierzchni ciggu komunikacyjnego

Projektuje si¢ zastosowanie nastgpujacej podbudowy pod nawierzchni¢ z betonowej kostki
brukowej gr, 6 cm:



- warstwa $cieralna w postaci betonowa kostka brukowa,(wypetnienie spoin piaskiem),
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3), gr. 5,0cm,

- thuczen kamienny tamany, gr. 15cm,

- warstwa mrozoodporna

- zageszczona podsypka z piasku ptukanego, gr. 10cm.

Przed przystagpieniem do wykonywania podbudowy nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz
wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor nadzoru
na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkdéw poprzecznych i
pochylen podluznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania
nalezy wyrownac lokalne zagl¢bienia - zageszczenie podbudowy.

Podbudowe¢ nalezy zaggszczaé wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim
sprzetem przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢
rownomierne na catej szeroko$ci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg
BN77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgegszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym Z no$no$cia,
zageszezeniem oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4-6mm.

Whbudowanie i zaggszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnieto
grubo projektowana. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy
odsaczajacej lub odcinajacej 0 grubosci powyzej 20,0cm, to wbhudowanie kruszywa nalezy



wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ Kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi
i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi.

Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac¢ pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwy powinny by¢ zageszczane plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagegszczanie nalezy kontynuowa¢ do
osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,

przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca lub
odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza 0d wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long ilo$cig wody oraz rownomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy odsgczajacej i odcinajacej
Warstwy odsaczajgce i odcinajace po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

7. Kontrola jakosci.

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu

akceptacji materialow.

Badania w czasie rob6t



Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:

- kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa,

- wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17,

- kontrola zaggszczenia i nosnosci podbudowy,

- kontrola grubosci poszczegolnych warstw podbudowy,

- kontrola szerokosci podbudowy, kontrola rzgdnych wysokosciowych,

- kontrola spadkow poprzecznych dokonuje si¢ tata profilowang z poziomica co 10m,
dopuszczalne - - - odchytki spadku +/-0,5%,

- kontrola réwnos$ci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowga tatag zgodnie z BN68/8931-
04 co 10m, dopuszczalne nierownosci pod tatg 12mm.

Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5cm.

Rownos¢ warstwy

Nierownosci podluzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢é 4 metrowa lata,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Niero6wnosci nie moga przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancjg = 0,5%.

Rzegdne wysokosciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1cm i -2cm.

Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w Dokumentacji Projektowej z tolerancja
+1cm, -2cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach
wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na glebokos$¢ co najmniej 10cm, uzupelnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrOwnanie oraz ponowne =zageszczenie. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

8. Jednostka obmiaru.
- dla wykonanej i odebranej podbudowy - m2 (metr kwadratowy).

9. Odbior robot.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
Dokumentacji Projektowej lub w punktach 6 i 7 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

10. Podstawa ptatnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania | m2 podbudowy.

Cena jednostkowa obejmuje:



- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie podbudowy,

- utrzymanie wykopu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych ST lub zleconych przez
Inspektora nadzoru,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych tj.: bariery
zabezpieczajace, oSwietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca sprawy te musza zostaé szczegdtowo
ustalone w Umowie.

11. Przepisy zwigzane.

PN-EN1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych.

PN-EN 12228 Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie wytrzymatosci potgczenia
nawierzchni sztucznych.

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terendw sportowych - Metoda przygotowania prébek do
badan darni sztucznej i nawierzchni wtokienniczych.

PN-EN 13864 (U)  Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymato$ci na
rozcigganie wiokien sztucznych.

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych - Specyfikacja.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.11

Instalacja wewnetrzna wodno-kanalizacyjna orazprzylacza: wodociagowe i
kanalizacyjne

1. Przedmiot.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
instalacyjnych wodociggowo-kanalizacyjnych

2. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia roboét instalacji
wodno - kanalizacyjnej i obejmujg wykonanie kompletnej instalacji w obiekcie wraz z
niezbednymi probami i dezynfekcja instalacji oraz wykonanie przytacza wodociggowego do
wewnetrznej Sieci wodociggowej oraz przylacza kanalizacyjnego do bezodptywowego
zbiornika na $cieki.

3. Wymagania dotyczace materiatow.

a) przewody z tworzyw sztucznych, ci$nieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997,
ksztattki, ztgczki do przewodow instalacyjnych,

b) armatura — zwory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggow wodociggowych, przewody
PVC do kanalizacji sanitarnej wewngetrznej — PN-81/C-89203,

C) urzadzenia sanitarne — umywalki porcelanowe, zlewozmywak dwukomorowy z blachy
nierdzewnej.

d) przeplywowe podgrzewacze wody- 230V, podumywalkowy, 4,5 KW, Kklasa

energetyczna A,



e) neutralizator

RYSUNEK POGLADOWY OGOLNY OPIS URZADZENIA:

MNeutralizator sciekow kwasnych odprowadzanych do kanalizagji.

Urzadzenie jest wykonane w zbiorniku polietylenowym, wyposaZzonym

w wktad neutralizujacy. Zbiomik oraz wyposaZenie neutralizatora
2600 wykonane sa z materiatow niepodatnych na korozyjne oddziatywanie

sciekow. Urzadzenie mozna umieszczad w terenie przejazdowym.
PRZEZNACZENIE
2 § | z
a g | B 5] MNeutralizator przeznaczony do zobojetniania sciekow kwasnych
= . o) odprowadzanych do kanalizacji. Urzadzenia maja zastosowanie
| =J> | » wszedzie tam, gdzie wytwarzane sa scieki o niskiej wartosci pH.
_. —] . | T <|
| | | _ Meutralizatory OKSYDAN-MK znajdujg zastosowanie dla:
3 T _
™ L - P « stacje ztomowania samochodaw,
|- + laboratona chemiczne,
2 | | = « zaktady chemiczne,
= | — « akumulatorownie,
9 | I i « pomieszczenia przechowywania baterii.
SHEESS ]
. - WYPOSAZENIE STANDARDOWE
* krociec doptywowy wykonany z PEHD,
+ kraciec odplywowy z wykonany z PEHD, zespolony z kolumna
neutralizacyjna,
+ kosz noény wykonany z PE z uchwytem wyciggania,
PARAMETRY UZYTKOWE: « wktad neutralizujacy.
Pojemnosé rabocza (Vr) 150 dm? OPCJONALNE WYPOSAZENIE DODATKOWE
Fajemno czynna (V) 120 dm?
Wysokost do dna wlotu (Hw) 750 dm?

» dodatkowe krécce doptywowe,
PARAMETRY ZBIORNIKA: » systemowa nadbudowa do poziomu terenu,
swiaaz zeliwny lub pokrywa ze stali HN.

Material zhiomika: PE

Srednica zewnetrzna: 670 mm DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wysokosc: 1200 mm

Mazx. giebokost posadowienia; 40mppt * Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r, w

Teren przejazdowy: tak sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow sciekow

Masa zhiomika: ok.110kg przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do urzadzen
. kanalizacyjnych

WYPOSAZENIE WEWNETRZNE: (Dz. U. 2006 nr 136, poz. 964),

. , R « Atest Higieniczny PZH nr HK/W/0385/01/2015,

Srednica ze‘wngtn'__ng przyiaczy. 160 mm « PN-EN 124 - Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dla

Material orurowania: PEHD )

Rodzaj zloza: akdolit nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

f) bezodptywowy zbiornik na $cieki — Wykonany z PEHD, 120/150cm, z przeznaczeniem
do gromadzenia $ciekow przemystowych.

Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej
instalacji. Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen
oraz odpowiada¢ warunkom pracy. Wewngetrzne instalacje wody nalezy wykonywac z rur
posiadajacych atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.

Sktadowanie materiatow
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji

stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub



pojedynczych rur.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy sktadowaé¢ w suchym,
zamknietym magazynie
4. Wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzg¢t odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Kierownika Budowy.
5. Wymagania dotyczace transportu.

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Kierownika Budowy.

Wykonanie rob6t. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN/B-06050 : 1999 i PN-B-10736 : 1999 recznie  na
odktad.

Po ulozeniu rur wykop zasypaé rgcznie warstwami grubosci 10 cm i ubija¢ do zageszczenia
0,97. Nadmiar ziemi usuna¢ z budynku.

Rury kanalizacyjne

Montaz rur PVC wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego dostosowanego do srednicy
rury. Bosy koniec rury, zfazowany pod katem 15 — 200 nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej, tak aby odleglo$¢ miedzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm.
Rure¢ nalezy uktada¢ ze spadkiem i na rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Przy przejsciu pozioméw kanalizacyjnych PVC pod tawami fundamentowymi stosowac rury
ochronne.

Montaz rur wodociggowych i armatury

Montaz rur wodociggowych 1 armatur¢ montowaé¢ zgodnie z opisem w Dokumentacji
Projektowej i zaleceniami producenta.

Montaz przyltacza wodociggowego

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” .

7. Kontrola jakosci.

Badania szczelnosci instalacji wodociagowej 1 przytacza powinny by¢é wykonane przed

zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.

Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole calej instalacji, zwracajac szczegdlna uwage czy
potaczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac
probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca urzadzenia przystosowanego do wykonania prob
ci$nieniowych. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jesli manometr w ciggu 20min. nie wykazuje
spadku ci$nienia.

8. Jednostka obmiaru.
dla wykonanej i odebranej sieci, z doktadnoscig do 1,0 - mb (metr biezacy),

dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu — sztuka.



9. Odbiér robot.

Badania nalezy przeprowadzaé w czasie montazu, odbiorow czg¢sciowych i odbioru
koncowego robot. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidlowosci, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

10. Przepisy zwiazane.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.12
Instalacja elektryczna

1. Przedmiot.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru
instalacji elektryczne;j.

2. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
elektrycznych i obejmuja wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie
szczegotowo opisanej w projekcie budowlanym.

Wymagania dotyczace materialow.

Instalacja oswietleniowa.

Instalacje elektryczne zasilania os$wietlenia w hali wykonuje si¢ poprzez ukladanie kabli w tzw.
korytach kablowych — stalowych drabinkach w ktorych kfadzie si¢ kable. Koryta te ukfadane sa
zazwyczaj pod sufitem i przewody zasilajace schodza do poszczegdlnych punktow poboru.

Instalacje oéwietleniowa proponuje sie wykonaé przewodem o przekroju YDY-3x2.5mm?
(750V) w RVKL dla ciggow glownych, dla odej$¢ pod wylaczniki i oprawy stosowac przekroj YDY-
1,5mm? (750V Dla o$wietlenia zastosowac¢ instalacje trzyzytows.

W pomieszczeniach magazynowych oraz pomieszczeniu dla maszyn rolniczych zaprojektowano
osprzet gorny 1 faczniki w wykonaniu szczelnym.

Projektuje sie lampy led do o$wietlenia hal np.: Lampa LED liniowa High Bay HQ 50W 5000Im
6000K Biata-Zimna 120°x60°
Profesjonalna liniowa lampa przemystowa LED typu High Bay o mocy 50W z wydajnoscia 100lm/W. W
lampie zastosowane sg wysokowydajne diody, barwy 6000K = Biatla Zimna oraz mocy az 5000
lumenow. Kat padania $wiatla wynosi 120°x60°. Korpus tej oprawy przemystowej wykonany jest z



aluminiowego radiatora, do ktérego przymocowana jest pltyta PCB z markowymi diodami - pozwala to
na niska temperatur¢ pracy i wydluzenie trwatosci do 25000h. Diody zabezpieczone sa trwatg ostong z
poliweglanu na silikonowej uszczelce (IP44). Oprawa wyposazona jest w dwa uchwyty montazowe z
regulacja pochylenia lampy oraz linki przeznaczone do podwieszania. Lampa zachowuje wysoki
wspolczynnik oddania barw a Swiatto nie pulsuje. Lampa dedykowana jest do o$wietlenia hal
przemystowych, magazynow oraz obiektow handlowych. Ze wzgledu na kat padania $wiatta doskonale
sprawdza si¢ do o$wietlania ciggow komunikacyjnych oraz alejek w magazynach wysokiego skladu.
Dzicki wysokiej sprawno$ci $§wietlnej, doskonale zastepuje drogie w eksploatacji lampy sodowe mocy
125W oraz metahalogenowe mocy 300W.

W projekcie przewidziano jedynie wypusty oswietleniowe, o typie opraw zadecyduje
uzytkownik
Do wszystkich opraw o§wietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzylowsa (z zyta Ochronng ,,PE” barwy
z6tto-zielonej).

Przytgcze kablowe policznikowe n/n do budynku gospodarczego

Budynek gospodarczy zasili¢ z istniejgcej rozdzielni w sasiednim budynku policznikowym kablem n/n
YKY 4x16mm2, dlugosci ok. 12 m. W istniejacej rozdzielni sgsiedniego budynku zabudowaé
zabezpieczenie S193B 25A od ktérego poprowadzi¢ kabel przylacza a nastgpnie wprowadzi¢ go
bezposrednio do rozdzielnicy TB wewnatrz budynku gospodarczego w pomieszczeniu na maszyny
rolnicze.

Wykop o szeroko$ci 30cm i glebokosci 80cm pod kabel wykonaé recznie przy uzyciu topat, po
uprzednim wytyczeniu trasy przez geodete. Kabel w wykopie uktada¢ recznie, falisto na 10cm podsypce
z piasku. Na skrzyzowaniu z istniejgcymi i projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi oraz drogg kabel
utozy¢é w przepuscie kablowym w rurze Arrot DVK [1 70mm. Przy SPP i przy wprowadzeniu do
budynku pozostawi¢ ok. 2mb zapasy kabla. Po ulozeniu w ten sposdb kabla, nalezy zatozy¢ opaski
kablowe co 10m oraz na skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami i przy przepustach.

Po zinwentaryzowaniu go przez stuzbg geodezyjna, kabel mozna zasypaé 10cm warstwg piasku,
nastgpnie 20cm warstwg luznej ziemi rodzimej i przykry¢ wzdluz trasy folia kalandrowa koloru
niebieskiego. Reszta ziemi z wykopu zasypa¢ kabel oraz zniwelowa¢ i uporzadkowac teren. Ze wzgledu
ze ziemia na trasie wykopu bedzie przez jaki§ czas osiadata zaleca si¢ usypanie wyzszej niz teren
warstwy ziemi na trasie kabla. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125.

Instalacja oswietlenia awaryjnego.

W projekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewnetrznym zrodlem
zasilania (akumulatory w oprawach). Najwazniejsza zaletg takiego systemu jest rozproszenie
bezpieczenstwa na wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego w obiekcie z ktorych kazda przelgcza sig
niezaleznie w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych urzadzen systemu. To wymaganie idealnie
spelniaja systemy oparte na oprawach z wlasnym akumulatorem w wykonaniu AUTOTESTU. Posiadaja
one automatyczny nadzor napigcia sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przelaczanie z pracy
podstawowej na awaryjng. Stan oprawy sygnalizowany jest za pomoca dwoch diod LED. Diody nie
Swieca podczas pracy awaryjnej oprawy.

Dioda zielona — informuje o stanie baterii:

- §wiecenie ciggle: bateria natadowana

- miga: trwa tadowanie baterii

- nie $wieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie fadowania

Dioda czerwona — informuje o stanie modutu:

- miga: trwa wykonywanie testu A lub B

- $wiecenie ciggte: blad testu A Iub B, brak baterii lub awaria

Nalezy zastosowa¢ oprawy oswietlenia kierunkowego w wersji jasna, ktore $wieca przy zasilaniu z sieci.
Przy braku napigcia zasilania automatycznie przelaczaja si¢ w tryb pracy awaryjnej.

Natomiast oprawy do$wietlajace droge ewakuacyjng nalezy zastosowaé w wersji ciemna, ktore przy
zasilaniu z sieci s3 w trybie czuwania, oprawa nie §wieci. Przy braku napiecia zasilania automatycznie
przelaczaja si¢ w tryb pracy awaryjnej. Wszystkie oprawy o§wietlenia awaryjnego wyposazone bgdg we



wilasne zrodto zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 2 godziny po
zaniku napigcia podstawowego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy podigczy¢é dodatkowym
przewodem do puszki instalacyjnej najblizszego obwodu oswietlenia podstawowego z przed wytacznika.

Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykonaé¢ nalezy przewodem o przekroju 3xYDY-
750V 2,5mm? p/t. Zastosowaé gniazda szczelne z bolcem ,,PE” o obcigzalno$ci 16A, instalowane na
wysokosci 1,2m nad posadzka.

Do zasilania podgrzewaczy przeptywowych gniazda 1-fazowe zasili¢ przewodem YDY 3x4mm?,

Instalacja sity.

Instalacje sitowa wykonaé przewodem o przekroju SxYDY-6mm?p/t z osprzetem hermetycznym
szczelnym. Instalacje wykonaé¢ jako pigciozylowa. Wypusty sitowe zakonczy¢ wylacznikiem 3-
biegunowym 32A (LUK) oraz gniazdem trojfazowym natynkowym szczelnym 32A z bolcem ochronnym
,»PE”.

Ogrzewanie budynku

Ogrzewanie budynku zaprojektowano jako elektryczne.
Do ogrzewania przewidziano grzejniki konwektorowe Tactic..
Zaprojektowano oddzielne obwody instalacji elektrycznej YDY 3x4 mm2 p/t do zasilania grzejnika .
Na planie instalacji zaznaczono wypust do zasilania grzejnika.

Instalacje uktada¢ w korytkach kablowych np.: BAKS korytko perforowane KGR50H42/2 0,5mm.

Instalacja wentylacyjna

W pomieszczeniach magazynow:

- §rodkdéw ochrony roslin i nawozow

- §rodkéw toksycznych

- opakowan po zuzytych srodkach ochrony roslin i nawozach

projektuje sie instalacje wentylacyjng ktéra uruchomi si¢ przed wej$ciem pracownika do pomieszczen, o
ktérych mowa w powyzej na co najmniej 5 minut system wentylacji awaryjnej, niezaleznie od systemu
wentylacji ciagtej.
- awaryjnej - uruchamiany z zewnatrz i od wewnatrz magazynu, zapewniajacy co najmniej 10-krotng
wymiang powietrza w ciagu godziny,
- ciaggtej - uruchamiany z zewnatrz magazynu, godzing przed rozpoczeciem pracy, zapewniajacy co
najmniej 3-krotng wymiang powietrza w ciggu godziny,

Przed wejsciem pracownika do pomieszczen, o ktorych mowa powyzej, wlacza sie na co najmniej 5
minut system wentylacji awaryjnej, niezaleznie od systemu wentylacji ciagle;j.

W tablicy bezpiecznikowej zabudowac sterowniki czasowe 3 szt np. PCR-513 do sterowania zamkami
pomieszczen 1/02, 1/03 1 1/03A. .

Potaczenie od zamkoéw do przekaznikéw w tablicy bezpiecznikowej TB oraz od przekaznikéw do
wlacznikow wykonaé przewodami sterowniczymi dla kazdego zamka osobno ktére podiaczone beda
przewodami sterowniczymi z wytgcznikami obok wejscia do magazynu.

Impuls z przekaznikow czasowych zasila¢ bedzie rowniez przekazniki czasowe rowniez PCR-513
zabudowane w rozdzielni zaznaczonej na rysunku E-2 jako TB2 znajdujacej si¢ w pomieszczeniu na
maszyny z ktorej zasilane beda dzwonki informujgce o otwarciu drzwi poszczegdlnych pomieszczen.
Ustawienia dzialania dzwonkow na przekaznikach 5 s.

Rozdzielnica ,,TB”

Tablice rozdzielczg nalezy przewidzie¢ jako wngkowa z drzwiczkami o IP 65 zabudowang w
budynku w pomieszczeniu na maszyny rolnicze. Tablice TB przewidzie¢ jako RW-2x12 produkcji



,.JFael” Sp. z 0.0. Zabkowice Slaskie lub o poréwnywalnych parametrach.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy wykona¢ przewodem 4xYKY-16mm?z istniejace;
rozdzielni w sgsiednim budynku.

Szyne ochronng ,,PE” tablicy ,,TB” podtaczyé¢ do uziomu wykorzystujac przewdd 1xDY-6mm?
prowadzony w RVKL .

Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym :

Zgodnie z informacjg obowigzujacym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest SZYBKIE
WYLACZANIE w uktadzie sieci TN-C. W sieci zewngtrznej wystepuja przewody fazowe L1, L2, L3 i
przewdd neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprdcz przewodu
neutralnego N, przewod ochronny PE. Poczatek wystepowania przewodow N i PE nastepuje w skrzyni
przytaczowo — pomiarowej SPP.

W budynku gospodarczym projektuje si¢ ochrong przy pomocy wytacznikéw przeciwporazeniowych
roznicowopradowych, ktore stanowig uzupehienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Wylaczniki réznicowopradowe muszg by¢ raz na miesigc testowane poprzez przycisnigcie przycisku
kontrolnego T. Nalezy zwro6ci¢ uwage na niedopuszczalno$é lagczenia przewodow neutralnego N i
ochronnego PE za wylacznikami réznicowopradowymi.

Ochronie podlegaja wszystkie dostepne czes$ci przewodzace tj.:

e obudowa rozdzielni,

e obudowy silnikdw i aparatow elektrycznych,

e bolce ochronne gniazd wtykowych.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/E-05009 ,,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych” ze szczegbélnym uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41 ,,Ochrona
przeciwporazeniowa”.

Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodow (zgodnie z aktualng
normg).Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary skutecznosci ochrony.

Ochrona od przepieé atmosferyveznych i laczeniowych.

W tablicy TB zaprojektowano II (drugi) stopien ochrony od przepie¢ atmosferycznych i
faczeniowych. Nalezy zamontowac 4sztuki ochronnikéw przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5
kV, amplitudzie pradu udarowego 10 do 15 kA i ksztalcie 8us/20us, ochronniki przystosowane do
montazu na szynie zatrzaskowej (montazowej).

Instalacja odgromowa

ZAKRES, PLANOWANYCH PRAC
W zwiazku z pokryciem dachowym wykonanym z blachy nalezy wykorzysta¢ blache pokrycia
dachowego jako zwdd poziomy niski pod warunkiem, ze :

Jest zapewniona trwata ciaglo§¢  polaczen migdzy poszczegdlnymi cze¢§ciami pokrycia
dachowego .Warstwa metalu ma grubo$¢ nie mniejszg niz 0,5mm w przypadku , gdy :
- nie zachodzi potrzeba zapobiegania perforacji pokrycia dachowego
- pod powierzchnia pokrycia dachowego nie wystgpuje warstwa materiatu tatwo palnego Metalowe
elementy nie sg pokryte materiatami izolacyjnymi . Nie jest uznawane za izolacj¢ pokrycie blachy :
- cienka warstwa farby ochronne;j
- warstwa asfaltu grubosci do 0,5mm
- warstwa folii o grubosci do Imm
W nastgpstwie projektowanych prac budowlanych nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa. Wszystkie
wystajace ponad dach elementy metalowe polaczy¢ z pokryciem dachu lub ze zwodami poziomymi
drutem DFeZn fi 8 mm. Jako zwody poziome wykorzystaé blaszane pokrycie dachu budynku pod
warunkiem spetnienia normy PN-IEC 61024 oraz uzyskania zgody Inwestora na perforacj¢ blachy w
przypadku uderzenia pioruna.

Zwody poziome polgczyé nalezy z nowoprojektowanymi  przewodami odprowadzajacymi

wykonanymi z drutu stalowego ocynkowanego FeZn fi 8 mm  ukladanego na wspornikach




$ciennych 1 polaczy¢ z uziomem poprzez zlacza kontrolne. Uziom instalacji odgromowej nalezy
wykona¢ powierzchniowy z tasmy FeZn 25x4 ulozony w rowie na glebokosci 0,6 m. Opornosé
rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q
ZYacza kontrolne wykona¢ na wysokosci 1,7m od ktorych wyprowadzenie wykonaé¢ tasmg FeZn 25x4 w
ostonie z katownika 30x30x3

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN/E-05003 Wyniki pomiarow zaprotokolowac

4. Wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Kierownika Budowy.

5. Wymagania dotyczace transportu.
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
Wykonanie robét. Okreslenia podstawowe:

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodow i miejsc punktow gniazd,
wytacznikow, opraw itp.

Podtoze — mur, tynk, beton, na ktérych uktadane sg przewody.

Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodow przebiegata w
liniach poziomych ipionowych.

Wykonanie tablic — wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi Dokumentacji Projektowej
I zamontowa¢ zgodnie z jej zaleceniami.

Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od przewodéw fazowych. Zagigcia i tuki w
ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach w sposob
trwaly i po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

Kontrola jako$ci. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary:
pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z
przewodem neutralnym lub uziemiajacym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25
MQ. Pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze
by¢ mniejszy od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Podstawa odbioru robot izolacyjnych sg badania obejmujace:
- punkty swietlne sg zatgczone zgodnie z zalozonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody sa doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskow.

Badania instalacji odgromowej powinny obejmowac nastgpujace czynnosci:
- ogledziny cze$ci nadziemnej - polegaja one na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa rozmieszczenia poszczego6lnych elementdw urzadzenia piorunochronnego oraz na

sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju potaczen elementdw instalacji odgromowej,

- sprawdzanie ciggtosci potaczen, ktore nalezy wykona¢ za pomoca omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodéw z drugiej do przewodu



uziemiajgcego na wybranych losowo gat¢ziach urzadzenia,

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metoda techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli
obwod uziomu otokowego nie przekracza 50m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym
najmniejszg liczbe punktow pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci:

P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowaé
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

Odbioér robot. Odbidr czesciowy

Odbiorom tym powinny podlegac:

- osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy o$wietleniowe,

- utozone rury, listwy, korytka przed weciagnigciem przewoddw, - instalacja przed
zalaczeniem pod napigciem.

Odbior koncowy

- aktualno$¢ 1 kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

- protokoty odbioréw czgsciowych i sprawdzenie usunigcia usterek,

- zaswiadczenia 0 jakosci materiatow 1 urzadzen oraz przedstawienie ewentualnych
whnioskow i uwag,

- protokoty prob montazowych,

- proby i odbiory instalacji wiaczonej pod napiecie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.13

Ogrzewanie grzejnikowe elektryczne

1. Przedmiot.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ogrzewania grzejnikowego elektrycznego w projektowanym
budynku.

2. Zakres robot.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie ogrzewania grzejnikowego elektrycznego. Zakres rob6t obejmuije:

- wykonanie ogrzewania elektrycznego: montaz grzejnikow. Grzejniki wyposazyé w
termostaty.

3. Wymagania dotyczace materiatow.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i1 materiatow okreslonych dostawcow nalezy traktowac
jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i
materialow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametréw
dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakoSciowego
inwestycji.

4. Wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet do wykonania ogrzewania grzejnikowego elektrycznego:
-narzg¢dzia monterskie,
-wiertarki,

-samochody dostawcze.

5. Wymagania dotyczace transportu.
Przewiduje si¢ przewdz materiatow i urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazyndéw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone
dowolnymi s$rodkami transportu, musza by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem i zanieczyszczeniem.

6. Wykonanie robdt.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” — zeszyt nr 6.
Roboty przygotowawcze Instalacja grzewcza -zamontowanie wspornikow pod urzadzenia
Roboty montazowe

Technologia montazu i podtaczenia zasilania grzejnikdw elektrycznych zgodna z wytycznymi
producenta.
6. Kontrola jakosci.

Instalacja grzewcza
- sprawdzenie jako$ci materiatow iurzadzen uzytych do budowy

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen z projektem
- sprawdzenie jakos$ci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi



- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usunigcia wszystkich wad.

7. Odbiér robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru po zakonczeniu rob6t Ilub ich czesci
przeznaczonych do odbioru. Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o projekt wykonawczy,
protokoty pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjete w
trakcie wykonywania robot, przy uwzglednieniu procedury kontroli jako$ci wykonywanych
robot. Przyjecie rob6t moze nastapi¢c tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, obowigzujacymi normami oraz Stosownymi przepisami.

Podstawa ptatnosci

- zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sa okre$lone w umowie,

- kwota ryczattowa za wykonanie robot uwzglednia:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie robot przygotowawczych,

-usunig¢cie materiatow pochodzacych z prac wyburzeniowych ze stanowiska roboczego,
- wywoz i utylizacja materiatlow przeznaczonych do trwatego usuniecia,

- dostawe niezbednych materiatow do wykonania zadania,

- wykonanie prac montazowych,

- wykonanie wszystkich prob i odbioréw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Przepisy zwigzane

PN-EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na cieptopomieszczen 0
kubaturze do 600 m3.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wymagania techniczne ,» Warunki wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NAWIEWNO-WYWIEWNEJ DLA POMIESZCZEN MAGAZYNU SRODKOW
OCHRONY ROSLIN



1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacjag wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w magazynie srodkow

ochrony roslin.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami
1 opisem technicznym. W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow i robdt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty
montazowe),

- odbiodr robot 1 kontrola jakosci.

1.4 Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej S sa zgodne z PN-B-01411.

1.4.1 Wentylacja pomieszczen

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgsci, majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

1.4.2 Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w
ruch.

1.4.3 Instalacja wentylacji
Zestaw urzadzen, zespoldw 1 elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i

rozprowadzania powietrza.

1.4.4 Rozdzial powietrza w pomieszczeniach

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow 1
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkdéw — intensywno$ci wymian
powietrza, cisnienia, czystosci, wilgotnosci wzgledne;.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej

przestrzeni, na 0g6t z zastosowaniem przewodow.



1.4.5 Wentylatory
Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

1.4.6 Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktora przeptywa powietrze.

1.4.7 Nawiewnik
Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

1.4.8 Wywiewnik
Element lub zesp6t, przez ktéry powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Powierzchnie obudoéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powlok ochronnych.

3) Szczelno$¢ polagczen 1 elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

4) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

5) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcja producenta.

6) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2 Przewody wentylacyjne

2.2.1 Materialy

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nast¢pujacych materialow:

1) Przewody i ksztaltki z PVC izolowane welng mineralng gr. 5 cm.
2) Nawietrzak $cienny z rurg fi 98/102 mm z kratka czerpni, regulowany r¢cznie. Do
przegrody o grubosci 60-250 mm
dane techniczne:
material —tworzywo ABS, Plyta czolowa regulatora nawiewu zaopatrzona jest w
ochrong termiczna, zabezpieczajacg przed skraplaniem si¢ pary wodnej na jej
powierzchni.
3) Wentylator wyciaggowy sufitowy 230V, 15W
- zbudowany z tworzywa sztucznego.
- z tozyskiem kulowym.



3  Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien
zastosowac sprzet dostosowany do technologii rob6t i wykonywanych czynnos$ci oraz
gwarantujacy wlasciwg jakos$¢ robodt. Sprzegt montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni
sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Spos6b wykonywania robot oraz sprzet
zaakceptuje Kierownik Budowy.

4 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwola
unikng¢ uszkodzen, odksztalcen przewozonych materialow. Przewozone materiaty powinny
by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie ruchu
pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego
oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkdéw transportu powinien gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

5 Wykonanie robot

5.1 Przewody wentylacyjne

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajacych szczelne wykonanie polaczen poprzecznych.

2) Przejécia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodow wentylacyjnych z izolacja. Przewody na calej grubo$ci
przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach.

3) Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych  powinna mie¢ szczelne polgczenia
wzdhluzne i poprzeczne.

4) Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodow wentylacyjnych tak aby
ugiecie sieci przewodoéw wentylacyjnych nie wplywalo na jej szczelnosé¢, wlasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeji.

5) Zamocowania przewoddw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:

- przewoddw wentylacyjnych
- materiatu izolacyjnego;

5.2 Wentylatory

1) Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoro6w) oraz na instalacje
przez stosowanie lacznikow elastycznych.

2) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidlowy kierunek obrotow.

1)
1) Nawiewniki

2) Nawiewnikdw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukeji
budynku, podwieszane lampy) majacych zaktocajacy wplyw na ksztalt 1 zasigg
strumienia powietrza.

3) Nawiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.



4) Przewdd laczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza
trasg, bez zbednych lukow 1 ostrych zmian kierunkéw.

5) Sposdb zamocowania nawiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstugg, konserwacje
oraz wymiang jego elementoOw bez uszkodzenia elementow przegrody.

6 Kontrola jakosci robét.
6.1 Kontrola dzialania

6.1.1 Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dzialania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonac

nastepujace prace wstepne:

a) Probny ruch calej instalacji wentylacji w warunkach roznych obcigzen

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

d) OkreSlenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

e) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

6.1.2 Procedura prac
1. Wymagania ogdlne
Kontrola dziatania powinna postegpowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci

sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uklady instalacji, do calej instalacji. Nalezy

obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

2. Kontrola dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatorow;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;
€) Dziatanie wylacznika;
d) Wiaczanie i wylgczanie regulacji

8. Kontrola dzialania nawiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow;

6.2 Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnos$ci, ze instalacja osigga parametry

projektowe 1 wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementow skfadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)



- kg (kilogram)

- m? (metr sze$cienny)

7  Odbidr robét

7.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w peini wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem
projektowy, zarbwno w zakresie materiatdw, jak 1 ilosci oraz jesli jest to konieczne w
zakresie wlasciwosci 1 czgsci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

7.1.1 Badania ogolne
a) Dostepnosé dla obstugi;
b) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
C) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodoéw itp. w sposob nie powodujgcy
przenoszenia drgan;
d) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

7.1.2 Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci polaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykows;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

7.1.3 Badanie nawiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

8 Podstawa platnosci

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S 1
w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9  Przepisy zwiazane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6Zniejszymi zmianami);



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz.
690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym — Wymiary;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenie urzadzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wilasciwos$ci mechaniczne;
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