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Poznan Wrzesien.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 — tekst jednolity
z pbzniejszymi zmianami) ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt ,Przebudowy infrastruktury
elektrycznej nN zasilania podstawowego i rezerwowego SP Z0Z MSWIA w Poznaniu im. prof. Ludwika
Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 - etap Il - wymiana rozdzielnic obiektowych, wymiana kabli WLZ do
rozdzielnic w szachtach ,A, B, C, D” wraz z montazem nowej trasy kablowej oraz wymiana rozdzielnicy
gtéwnej, wraz z robotami towarzyszacymi” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant instalacji elektrycznych:
mgr inz. Piotr Gtowacki
upr.bud.nr: WKP/0185/POOE/13
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-177/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Glowacki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 grudnia 1979 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0185/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

dr inz. Daniel Pawlicki

2



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Gtowacki

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjhej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........c..feoi..iovviioreiien,

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.......... e

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...l

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Glowacki

62-007 Biskupice, Bugaj ul. Kasztanowa 7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PKN-IBG-YQG *

Pan Piotr Gtowacki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0027/11

adres zamieszkania Bugaj ul. Kasztanowa 7, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany rozdzielnicy gtéwnej budynku polikliniki oraz
rozdzielnic obiektowych oraz kabli WLZ wraz z budowg trasy kablowej w pionie B, C, D oraz w piwnicy
budynku polikliniki Szpitala MSWiA w Poznaniu.

W zakres inwestycji wchodzi:

- lokalne tablice rozdzielcze w pionie B, C, D, polikliniki i w budynku wysokim;
- rozdzielnica RGPN i RGPR budynku polikliniki,;

- kable WLZ w szachcie B, C, D,;
- trasa kablowa w piwnicy budynku polikliniki,;
- kable WLZ w piwnicy budynku polikliniki,;

- rozbudowa instalacji potagczen wyréwnawczych;

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej;
- instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wytyczne Inwestora,
e Podktady architektoniczno-budowlane,
e Obowigzujgce przepisy i normy,

3. POMIESZCZENIE ROZDZIELNI GROWNE)

W ramach przebudowy infrastruktury elektrycznej obiektu projektuje sie wymiane instalac;ji
elektrycznej wraz z oprawami o$wietleniowymi i osprzetem w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej
budynku. Zaprojektowano montaz nowych gniazd i opraw oSwietlenia podstawowego i
awaryjnego oraz wymiane przewoddéw w obrebie pomieszczenia rozdzielni. Rozmieszczenie
elementéw instalacji elektrycznej przedstawiono na rysunku. Instalacje wykonac jako podtynkowa
przewodami YDYp 450/750V i zasili¢ z tych z=samych zabezpieczen co istniejgca instalacja.

W zwigzku z wymiang instalacji elektrycznej przewidziano remont catego pomieszczenia
uwzgledniajgcego zabudowe impregnowanymi ptytami G-KB wszelkich obcych instalacji wodnych,
kanalizacyjnych itp. wystepujacych w pomieszczeniu. Sciany i sufity pomieszczenia po wykonaniu
instalacji elektrycznej i zabudowy obcych instalacji nalezy wyrdwnaé gtadzig szpachlowg i
pomalowac w kolorze biatym.

Przed przystgpieniem do montazu nowych rozdzielnic nalezy wykonad konstrukcje wsporczg w
kanatach kablowych w miejscu montazu nowych rozdzielnic. Do zakrycia kanatow kablowych pod
nowymi rozdzielnicami uzy¢ nowych blach ryflowanych przycietych na odpowiedni wymiar.



4. TRASA KABLOWA

Projektuje sie nowa trase kablowa wzdtuz korytarzy w piwnicy polikliniki stuzgcg do prowadzenia
nowych kabli WLZ do poszczegdlnych szachtow budynku polikliniki. Ze wzgledu na duzg ilos¢ innych
instalacji prowadzonych pod stropem piwnicy, projektuje sie trase kablowg wykonang z poprzeczek z
profiléw perforowanych montowanych do stropu za pomoca szpilek fi 8mm. Poprzeczki nalezy
rozmiesci¢ co 40cm wzdfuz zaprojektowanej trasy kablowej.

5. ROZDZIELNICE GROWNE | OBIEKTOWE

W pionie B, C, D polikliniki projektuje sie nowe rozdzielnice obiektowe, zasilajgce podstawowe
odbiory na poszczegdlnych pietrach budynku polikliniki. W szachtach przy korytarzu zaprojektowano
rozdzielnice przysScienne na napiecie Un 400/230V o stopniu ochrony IP30 i | klasie ochronnosci.
Rozdzielnice wyposazone zostang w cztery moduty odpowiadajgce zasilaniom gniazd podstawowych,
gniazd rezerwowych, oswietlenia podstawowego i oswietlenia rezerwowego. Poszczegdlne moduty
wyposazone bedg w zabezpieczenia nadprgdowe zasilajgce odbiory w systemie TN-C i w
zabezpieczenia nadprgdowe z cztonem rdznicowo-pragdowym do zasilania odbioréw w systemie TN-S.
Kazdy modut rozdzielnicy wyposazony bedzie w przetacznik zasilania stuzgcy do wyboru zasilania z WLZ
podstawowego lub rezerwowego odpowiednio dla gniazd lub dla oswietlenia.

W niektorych rozdzielnicach z modutdw zasilania gniazd zasilony zostanie pigty modut rozdzielnicy
zaprojektowany dla odbioréw w sieci IT. Modut ten réwniez bedzie wyposazony w przetgcznik do
wyboru zasilania z modutu gniazd podstawowych lub rezerwowych.

Kazdy z modutéw wyposazony bedzie w lampki sygnalizujgce obecno$é napiecia i zabezpieczenia
przepieciowe klasy T2. Rozdzielnice wyposazone bedg w oswietlenie przymocowane za pomoca
uchwytu magnesowego, wigczajgce sie w trakcie otwarcia drzwi lub za pomocg przycisku oraz w
gniazdo serwisowe.

Projektowane rozdzielnice bedg posiadaty ponizsze parametry:

¢ prad znamionowy przetgcznikdw zasilania - 63A; 100A lub 160A
* zZnamionowe napiecie pracy - 400/230V;

* napiecie znamionowe izolacji szyn gtéwnych - 1000V;

e stopien ochrony obudowy - IP30;

e system sieciowy - TNC-S

e wytrzymatosc zwarciowa - min. 6 kA.

Projektuje sie wymiane rozdzielnic gtéwnych polikliniki mieszczacych sie w pomieszczeniu
rozdzielni w piwnicy budynku. Z rozdzielnic gtéwnych wyprowadzone sg wewnetrzne linie zasilajgce
odbiory podstawowe i rezerwowe gniazd i oswietlenia w rozdzielnicach obiektowych w
poszczegdlnych szachtach budynku polikliniki oraz w budynku wysokim. Rozdzielnice gtéwne
podzielone sg na dwie sekcje, ktére zasilane sg ze stacji transformatorowej za pomoca linii kablowych.

Rozdzielnice wyposazone sg réwniez w tgcznik sekcji, ktory pozwala na zasilanie kazdej z
rozdzielnic gtdwnych z jednej linii WLZ. Projektowane rozdzielnice zachowajg uktad istniejgcych
rozdzielnic pozwalajgcy na odtworzenie dotychczasowego sposobu zasilania istniejgcych rozdzielnic.
Projektowane rozdzielnice bedg zamontowane nad kanatem kablowym mieszczagcym sie za
istniejgcymi rozdzielnicami co pozwoli na przetagczanie obwoddw odbiorczych przed demontazem
starych rozdzielnic. W trakcie przepinania linii WLZ ze starych rozdzielnic do nowych nalezy przetgczy¢
istniejgce rozdzielnice na zasilanie obu sekcji z jednej linii zasilajacej a drugg linie zasilajgcg podtaczyc



do nowej rozdzielnicy. Zasilenie nowej i istniejgcej rozdzielnicy pozwoli znacznie zredukowac czas
przerwy w dostawie energii do poszczegdlnych rozdzielnic obiektowych.

Projektowane rozdzielnice wyposazone bedg w analizatory sieci w polach zasilajgcych oraz w
polach odptywowych przeznaczonych do zasilania rozdzielnic obiektowych.

Po przepieciu wszystkich kabli WLZ i zasilajgcych dang rozdzielnice gtéwng nalezy zdemontowad
starg rozdzielnice gtéwng a kanat kablowy przykry¢ blachg ryflowang. W przypadku gdy przepinany
WLZ bedzie za kroétki nalezy go przedtuzy¢ z wykorzystaniem mufy kablowej i odcinak kabla o takim
samym przekroju, ilosci zyt i budowie.

6. UKLADANIE KABLI | PRZEWODOW W SZACHTACH

Do zasilania nowych rozdzielnic przewidziano utozenie nowych kabli WLZ w szachcie zamiast
istniejgcych o przekroju mniejszym niz 35mm?2 i zasilenie ich z istniejgcych lub projektowanych kabli
WLZ na poziomie (-1). Do zasilania projektowanych rozdzielnic przewidziano WLZ YAKXS 5x35mm2 w
przypadku istniejgcego WLZ o przekroju mniejszym niz 35mm2 oraz o takim samym przekroju jak
istniejgcy WLZ w pozostatych przypadkach. Nowe kable instalowane w szachtach wykonaé jako 5-cio
zytowe w systemie TN-S. Na kazdym pietrze zaprojektowano listwy zaciskowe za pomocg ktérych beda
zasilane projektowane rozdzielnice. Nowe kable WLZ powinny by¢ zainstalowane przed wymiang
rozdzielnic, natomiast po wymianie rozdzielnic stare kable WLZ nalezy zdemontowa¢.

Do potgczenia nowych rozdzielnic z kablami WLZ zaprojektowano linki LgY 1x16mm?2
zamontowane z zapasem tak zeby byto mozna wystawi¢ rozdzielnice z szachtu. Przewody odptywowe
przy przetagczaniu do nowych rozdzielnic nalezy przedtuzy¢é za pomocg tulejek izolowanych
zaciskowych.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od instalacji niskoprgdowe;j.
Wszystkie przepusty przez stropy i $ciany, przegradzajgce strefy pozarowe, uszczelni¢ za pomocg masy
ognioodpornej o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

7. INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Projektuje sie uziemienie nowych rozdzielnic i punktu podziatu PEN, ktére ma za zadanie zapewni¢
ochrone przed zagrozeniem, jakie moze wywotaé prad i napiecie elektryczne oraz ma zapewnic
prawidtowg prace urzadzen elektrycznych.

Projektuje sie wykonanie podtgczenia projektowanych rozdzielnic do istniejgcych uzioméw
prowadzonych w szachtach. Potgczenia do rozdzielnic wykonaé za pomocg linki LgYzo 1x16mm2 w
kolorze z6tto-zielonym.

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W projektowanych rozdzielnicach obiektowych zaprojektowano ochronniki klasy T2 a gtéwnych T1+T2.
Ochronniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi oraz przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.



9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych.
Jako ochrone dodatkowg zastosowaé system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE wspomagane wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie rdéznicowym 30mA. Te same wytgczniki
réznicowopradowe stuzg jako ochrona uzupetniajgca przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg

odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach
przewodzgcych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364:
eprzewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjgtkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,
eprzewdd neutralny N jasnoniebieski,

eprzewdd ochronny PE z6tto-zielony.



