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SPIS TRESCI.
I. Cze¢s¢ opisowa.
Wprowadzenie.
1. Informacje ogdlne dotyczace lokalizacji urzadzen wodnych.
2. Nazwa wtasciciela i uzytkownika bezposrednio odpowiedzialnego za gospodarowanie woda
1 utrzymanie urzadzen wodnych.
3. Wyszczegolnienie zadan jakie maja spetnia¢ urzadzenia wodne.
4. Podstawowe informacje dotyczace urzadzenia wodnego odnoszace si¢ do:
a) poziomow pietrzen i okresow ich obowigzywania,
b) wysokosci pietrzen,
c) przeptywow charakterystycznych,
d) dopuszczalnych predkosci obnizania i podwyzszania poziomoéw wod,
e) maksymalnej przepustowosci urzadzen wodnych.
f) zagrozen i uwarunkowan w gospodarowaniu wodg wystgpujacych przy obnizaniu poziomu
pigtrzenia ponizej minimalnego.
) stanu ostrzegawczego i alarmowego dla zbiornika,
h) podstawowe dane dotyczace pojemnosci, w tym pojemnosci martwej zbiornika, pojemnosci
uzytkowej, pojemnos$ci powodziowej stalej i pojemnosci powodziowej forsowanej,
5. Okre$lenie sposobu gospodarowania wodg w normalnych warunkach uzytkowania.
6. Okreslenie sposobu postepowania w okresie wystepowania zjawisk lodowych.
7. Okreslenie sposobu gospodarowania woda w warunkach uzytkowania w okresie powodzi, w tym
Sposobow:
a) postepowania w przypadku wprowadzenia stanu ostrzegawczego i alarmowego dla zbiornika.
b) postgpowanie przy prognozowanym nadejsciu fali powodziowej, przygotowujacego zbiornik do
wejscia w okres powodzi.
c) tworzenia i wykorzystania pojemnos$ci powodziowej w oparciu o informacje naptywajace
z ostony hydrometeorologicznej.
8. Opis sieci obserwacyjno-pomiarowej istotnej dla gospodarowania woda.
9. Wykaz urzadzen pomiarowych zwiazanych z gospodarowaniu woda.
10. Okreslenie podstawowych czynnosci zwigzanych z gospodarowaniem wodg oraz oséb
odpowiedzialnych za ich wykonanie.
11. Wykaz zaktadow wspotdziatajacych.
12. Okreslenie trybu powiadamiania, przez osob¢ odpowiedzialng za gospodarowanie woda
os$rodka koordynacyjno-informacyjnego ochrony przeciwpowodziowej regionalnego
zarzadu gospodarki wodnej o wystgpieniu niebezpiecznych zjawisk.
13. Okreslenie trybu powiadamiania o zrzutach ponad przeptyw dozwolony.
I1. Cze$¢ graficzna.

1. Mapa pogladowa inwestycji w skali 1: 10 000 -1lark
2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu z lokalizacja urzadzen wodnych. - lark.
3. Projekt przepustu z pietrzeniem — przekroje wilotu i wylotu budowli. -2 ark.

4. Krzywa wydatku urzadzen upustowych przepustu z pigtrzeniem - lark.



Wprowadzenie.

Instrukcje gospodarowania woda jako =zatacznik do wniosku o udzielenie decyzji
pozwolenie wodnoprawne opracowano w zwiazku z art. 407 ust. 3 prawa wodnego (Dz.U.2017,
p0z.1566) z pézn. zm.) w ktorym zobowigzuje si¢ wnioskodawce dotaczenie do wniosku o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego dla budowli pigtrzacych o wysokosci pictrzenia powyzej 1 m oraz
wyposazonych w urzadzenia umozliwiajace regulowanie przeptywu projektu gospodarowania woda.

Instrukcja okresla zasady gospodarowania wodg i jej pigtrzenia. Zawiera zasady
dotyczace glownych czynnosci niezbgdnych do utrzymania w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo
uzytkowania zbiornika wodnego i budowli z nim zwigzanych oraz okre§la zasady postgpowania
i obowiazki stuzby eksploatacyjnej w zakresie:

- gospodarki wodnej w poszczeg6lnych okresach eksploatacyjnych,
- utrzymania i konserwacji budowli pigtrzaco-upustowej,
- prowadzenia obserwacji majgcych na celu utrzymanie nalezytego stanu technicznego budowli dla
zapewnienia bezpieczenstwa i wlasciwego jego wykorzystania.
Instrukcja zostata opracowana na podstawie:
- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 17.08.2006 r. w sprawie zakresu instrukcji
gospodarowania woda (Dz.U. z 2006 r., Nr 150, poz.1087).

1. Informacje ogélne dotyczace polozenia urzadzen wodnych.
Lokalizacja budowli oraz wyszczegolnienie obszaru ich oddzialywania
z podaniem siedzib i adreséw wlascicieli nieruchomosci.

Lokalizacja: Usytuowanie Wtasciciel nieruchomosci
Nazwa budowli numer dziatki oddzialywania i adres siedzib
i obreb (nr dziatki, obreb) y

Czasza zbiornika
wodnego
z budowla pigtrzaco-
upustowa

dz. nr ew. 620/1,
784/1, obreb
Kleszczele

dz. nr ew. 620/1,
784/1, obreb

Skarb Panstwa
w zarzadzie-Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe — Nadle$nictwa

Kleszczele Bielsk z siedziba:
ul. Studziwodzka 39
17-100 Bielsk Podlaski
Zarzad Drog Powiatowych
dz. nr ew. 626 w Hajnowce

obreb Kleszczele

ul. Bielska 41
17-200 Hajnowka

2. Nazwa wlasciciela i uzytkownika bezposrednio odpowiedzialnego za gospodarowanie
wodg i utrzymanie urzgdzen wodnych.
Wiascicielem i1 uzytkownikiem bezposrednio odpowiedzialnym za gospodarowanie woda
1 utrzymanie urzadzen wodnych jest:
Nadle$nictwo Bielsk
siedziba i adres do korespondencji:
ul. Studziwodzka 39
17-100 Bielsk Podlaski
kontakt: tel.: 85 730 26 52
fax: 85730 26 17
e-mail: bielsk@bialystok.lasy.gov.p



3. Wyszczegolnienie zadan jakie majg spelnia¢ urzadzenia wodne.

Zbiormik wodny zlokalizowany jest na terenie lasow gospodarczych Nadlesnictwa Bielsk.
Stuzy do retencjonowania wody, ochrony przeciwpozarowej, ochronie $rodowiska przyrodniczego
oraz jest miejscem wypoczynku mieszkancoOw gminy.

4. Podstawowe informacje dotyczace urzadzenia wodnego odnoszace si¢ do:
a i b) poziomow pietrzen i okresy ich obowiazywania oraz wysokosci pietrzen,

1 | Normalny poziom pigtrzenia zbiornika wodnego - NPP m n.p.m. 170.20
2 | Maksymalny poziom pigtrzenia zbiornika wodnego - MaxPP | m n.p.m. 170.20
3 | Wysoko$¢ pietrzenia na budowli pietrzacej m 1.50

Powyzsze pietrzenie obowigzuje w okresie calego roku.

c¢) przeplywow charakterystycznych,
- nie dotyczy zbiornika wodnego ze wzgledu na brak przeptywu

d) dopuszczalnych predkosci obnizania i podwyzszania pozioméw wody,

Nie zaktada si¢ wystepowanie przerw w pigtrzeniu w okresie eksploatacji budowli w tym
ich konserwacji i napraw oraz w okresie zimowym. Podczas planowania remontow skarp lub czesci
podziemnej budowli (okoto raz na 10 lat) mozliwe bedzie obnizenie poziomu wody w zbiorniku,
jednak nalezy to czyni¢ w sytuacjach wyjatkowych. Przy ponownym podwyzszeniu poziomu
pictrzenia do poziomu NPP zbiornika nalezy postepowaé zgodnie z zatwierdzong instrukcja
gospodarowania woda. Obnizanie pigtrzenia wykonuje si¢ poprzez wyjecie jednego elementu
zamknigcia (szandoru) z prowadnic budowli stwarzajac warunki dla przeptywu wody ponad
zamknigciem. Podczas obnizania pigtrzenia nie nalezy dopuszcza¢ do powstania warstwy przelewu
ponad zamknigciami wigkszej 0od 10 cm. Przelew o wysokosci 10 cm odpowiada wielkosci przeptywu
Q=0.05 m*/s, ktory jest przeptywem dozwolonym. Drugim ograniczeniem przy obnizaniu pietrzenia
jest nie obnizanie wody W zbiorniku o warto$§¢ wiekszg jak 1 ¢cm na godzing. Ograniczenie to jest
podyktowane tym, ze gwaltowne obnizenie moze powodowac ,sptyniecie” nawodnionych skarp.
Uzyskiwanie pigtrzenia wykonuje sie poprzez zalozenie elementow zamknigcia do poziomu NPP.
Poziom wody w zbiorniku wodnym bedzie si¢ podnosit poprzez samoczynny grawitacyjny doptyw
wod gruntowych przy braku odptywu ze zbiornika. W przypadku uszkodzenia znakéw pomiarowych,
nalezy je odtworzy¢. Pietrzenie w okresie uszkodzenia znakoéw nalezy utrzymywaé ustalajac jego
poziom w stosunku do progu budowli.

W przypadku wystapienia awarii nalezy ustali¢ jej przyczyny i rozmiary, oraz zapewnié
bezpieczenstwo budowli dostgpnymi $rodkami. Przy prawidtowej eksploatacji tj. nie przekraczaniu
dopuszczalnego maksymalnego poziomu pigtrzenia W zbiorniku, usuwaniu na biezaco drobnych
rozmy¢ na budowli nie powinno doj$¢ do awarii. W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej
mogacej skutkowa¢ uszkodzeniem budowli nalezy:

- niezwlocznie przystapic¢ do obnizenia pigtrzenia,

- w sytuacji uszkodzenia budowli w sposOb zagrazajacy osobom postronnym, budowle nalezy
zabezpieczy¢ poprzez oznakowanie i ogrodzenie.

- niezwlocznie nalezy przystgpi¢ do napraw eliminujacych potencjalne zagrozenie przy pomocy
specjalistycznej jednostki wykonawczej w branzy hydrotechnicznej lub melioracyjnej, dysponujaca
odpowiednim sprzetem i kadrg techniczna.



Wystgpienie awarii przy prawidlowej obstudze i1 postgpowaniu zgodnie z instrukcjg
gospodarowania wodg jest zdarzeniem malo prawdopodobnym. Nie przewiduje si¢ likwidacji
budowli i zaprzestania pigtrzenia.

e) maksymalnej techniczna przepustowos$¢ przepustu z pietrzeniem.
Wielkosci przeptywu ponad zamknigciami przepustu PP-5
przy roznej wysokosci warstwy przelewowej

Wielko$é przelewu w m’/s przy
warstwach przelewowych w (cm)

Przekroj lezaka
(cm)
Przepltyw
m’/s

Nazwa budowli
10 20 30 40 50
Przepust
o $rednicy 0 60 0.40 0.05 0.14 0.26 0.40 -
rurociggu 0.60cm

Maksymalna techniczna przepustowo$é budowli upustowej wynosi 0.40 m*/s przy przelewie
ponad zamknieciami budowli warstwa h = 0.40m. Dla zbiornika wodnego zlokalizowanego na
dziatkach o nr geod. 620/1, 784/1 w obrebie Kleszczele dopuszczalny jest przeptyw nad zamknigciami
o wysokosci warstwy 10 cm, przy wielkosci przeptywu 0.5m’/s

f) zagrozen i uwarunkowan w gospodarowaniu woda wystepujacych przy obnizaniu poziomu
pietrzenia ponizej minimalnego.

W zbiorniku wodnym z uwagi, ze prowadzone jest pigtrzenie state nie ustalono minimalnego
poziomu pigtrzenia. Z uwagi na lokalizacje zbiornika w $rodowisku lesnym oraz to, ze bedzie
wykorzystywany réwniez jako rezerwuar wody do celow przeciwpozarowych Obnizenie poziomu
wody w zbiorniku ponizej NPP wynoszace 170.20 m n.p.m. nalezy wykonywaé¢ po stosownych
uzgodnieniach. Kazde obnizenie pigtrzenia moze powodowaé zagrozenia dla organizméw i roslin
w zbiorniku. Spowoduje to rowniez bujny rozrost roslinnosci dennej, nagrzewnie si¢ wody, brak tlenu
i rozrost glonow. Skutki tych zjawisk moga by¢ nieodwracalne.

g) podstawowe dane dotyczgace wprowadzenia stanu ostrzegawczego i alarmowego dla zbiornika
wodnego.
Z uwagi na zasilanie wodami gruntowymi nie dotyczy zbiornika.

h) podstawowe dane dotyczace pojemnosci, w tym pojemnosci martwej zbiornika, pojemnosci
uzytkowej, pojemnosci powodziowej statej i pojemnoS$ci powodziowej forsowanej,

1 | Pojemnos¢ zbiornika przy NPP m? 4 300

Pojemno$ci martwej zbiornik, pojemnosci uzytkowej, pojemnosci statej, pojemnosci
forsowanej nie ustalono z uwagi, ze nie dotyczy zbiornika.




5. OkreSlenie sposobu gospodarowania woda w normalnych warunkach uzytkowania.

Na zbiorniku bedzie prowadzone pigtrzenie catorocznie. Monitorowanie normalnego
poziomu pigtrzenia polega na kontroli stanu wody w obrgbie znaku wodnego na $cianie przepustu. Nie
zaktada si¢ wystepowania przerw w pigtrzeniu. Obnizenie pietrzenia i poziomu wody w zbiorniku
mozliwe jest jedynie w sytuacjach wyjatkowych, gdy nie jest mozliwe wykonanie naprawy przy
normalnym stanie wody lub w ostonie grodzi. Przystgpujac do obnizania pigtrzenia nalezy usungé
jeden element zamknigcia z prowadnic budowli. Podczas obnizania pigtrzenia nie nalezy dopuszczaé
do powstania warstwy przelewu ponad zamknigciami wigkszych od 10 cm. Przelew o wysokosci 10
cm odpowiada wielkosci przeptywu Q=0.05 m%/s, ktory jest przeptywem dozwolonym. Gdy wysoko$é
warstwy przelewowej ponad zamknigciami wynosi mniej anizeli 1/3 jego szerokosci mozna usungé
nastepny element zamkniecia. Drugim ograniczeniem przy obnizaniu pietrzenia jest nie obnizanie
wody w zbiorniku o warto$¢ wieksza anizeli 1 cm na godzing. Ograniczenie to jest podyktowane tym,
ze gwaltowne obnizenie moze powodowac ,,sptynigcie” nawodnionych skarp. Uzyskiwanie pigtrzenia
wykonuje si¢ poprzez zalozenie wszystkich elementéw zamknie¢ w prowadnice budowli do poziomu
NPP. Poziom wody w zbiorniku wodnym bedzie si¢ podnosit poprzez grawitacyjny samoczynny
doptyw wod gruntowych przy braku odptywu ze zbiornika.

Ponadto do =zadan przy gospodarowaniu woda w normalnych warunkach uzytkowania
nalezy:
— prowadzenie biezacych obserwacji stanow wody na budowli.
— kontrolowanie stanu budowli, umocnien i zamknig¢,
— usuwanie zanieczyszczen z budowli naptywajacych z woda, powodowanych przez dzikie zwierzeta
oraz ewentualnie innych zanieczyszczen utrudniajgcych przeptyw.

6. Okreslenie sposobu postepowania w okresie wystepowania zjawisk lodowych.

Eksploatacja obiektu w okresie zimowym wymaga dodatkowo utrzymania sprawnosci
$wiatta budowli i przelewu poprzez ich odladzanie. Nalezy zachowaé roéwniez pelng droznosé
odptywu. W wypadku tworzenia si¢ zatorow nalezy na biezaco je usuwac.

7. OKkreslenie sposobu gospodarowania woda w warunkach uzytkowania w okresie powodzi,
w tym sposobdow:
a) postepowania w przypadku wprowadzenia stanu ostrzegawczego i alarmowego dla
zbiornika,
Nie dotyczy zbiornika wodnego ze wzgledu na jego zasilanie i wielko$¢.
b) postepowanie przy prognozowanym nadejsciu fali powodziowej, przygotowujacego zbiornik
do wejscia w okres powodzi.
Nie dotyczy zbiornika wodnego ze wzglgdu na jego zasilanie i wielko$¢.
¢) tworzenie i wykorzystania pojemnosci powodziowej w oparciu o informacje naplywajace
z oslony hydrometeorologicznej.
Nie dotyczy zbiornika wodnego ze wzglgdu na jego zasilanie i wielko$¢.

8. Opis sieci obserwacyjno-pomiarowej istotnej dla gospodarowania woda.
Zarzadca zbiornika wodnego nie korzysta z istniejacych sieci obserwacyjno — pomiarowe;.



9. Wykaz urzadzen pomiarowych zwiazanych z gospodarowaniu woda, znajdujacych si¢ na
urzadzeniu wodnym.

Na S$cianie betonowej wlotu budowli upustowej - przepustu z pigtrzeniem zostanie
wbetonowany bolec stalowy i wykonana farbg linia koloru czerwonego na rzednej 170.20 m n.p.m.
z napisem NPP, oznaczajace normalny poziom pigtrzenia zbiornika. Nie beda instalowane inne znaki

wodne i1 urzadzenia pomiarowe.

10. Okreslenie podstawowych czynnosci zwigzanych 7 gospodarowaniem wodg oraz 0s6b
odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Okreslono w pkt. 4-7. Odpowiedzialno$¢ za wykonanie czynno$ci zwigzanych
z gospodarowaniem woda spoczywa na witascicielu i zarzadcy:
Nadlesnictwo Bielsk z siedziba:
ul. Studziwodzka 39
17-100 Bielsk Podlaski
kontakt: tel.: 85 730 26 52
fax: 85730 26 17

e-mail: bielsk@bialystok.lasy.gov.p
11. Wykaz zaklad6éw wspéldzialajacych.

Wspoldziatajace zaktady nie wystepuja.

Adresy i telefony alarmowe:

Lp. Wyszczegodlnienie Adres Telefon
ul. 1 Maja 4 (85) 681 80 04
1 Urzad Miejski w Kleszczelach 17-250 Kleszczele Fax.(85)6818004
w.15
Starostwo PQWiatqwe w Hajn’éwce _ ul. Aleksegg Z’ina 1 (85) 682 53 70
2 Wydziat Budownictwa i Ochrony Srodowiska 17-200 Hajnéwka
3 StanOiW‘fé‘:V:(jé;;Zi‘;g;ﬁz Se‘?wego ul. Aleksego Zina 1 (85) 682 33 71
P ! Inel 17-200 Hajnéwka 500 266 342
Starostwa Powiatowego w Hajndéwce
. S ul. Kolejowa 16
4 Ochotnicza Straz Pozarna w Kleszczelach 17-250 Kleszczele 112
5 Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy ul. 11 Listopada 4 (85) 682 95 80
Pozarnej w Hajnowce 17-200 Hajnéwka Fax.(85) 682 95 81
6 Posterunek policji ul. Plac Parkowy 1 (85) 681 80 07
W Kleszczelach 17-250 Kleszczele 112
7 Komenda Powiatowa Policji ul. Armii Krajowej 1 (85) 831 04 00
w Hajnéwce 17-200 Hajnéwka fax.(85) 831 04 15
Podlaski Urzad Wojewodzki
L 85)743 93 15
3 Wydziat Zarzadzania Kryzysowego ul. Mickiewicza 3 (85)
Wojewoddzkie Centrum Zarzadzania 15-213 Biatystok (85)743 93 35
Kryzysowego
9 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. M. Pitsudskiego10 (85) 682 49 41
w Hajnowce 17-200 Hajnowka | fax. (85) 682 22 32
Podlaski Wojewodzki Inspektorat Nadzoru ul. Handlowa 6
10 85)743 02 55
Budowlanego 15-399 Biatystok (85)
S . . ul. Ciotkowskiego 2/3 (85)74253 78
11 ki Inspek h k
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska 15-264 Bialystok Fax.(85)742 21 04




12. OKkreslenie trybu powiadamiania, przez osobe odpowiedzialng za gospodarowanie wodg
osrodka koordynacyjno - informacyjnego ochrony przeciwpowodziowej regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej o wystapieniu niebezpiecznych zjawisk.
W przypadku  wystapienia awarii  nalezy niezwlocznie powiadomi¢ wilasciciela
1 zarzadcg :
Nadle$nictwo Bielsk
siedziba i adres do korespondencji:
ul. Studziwodzka 39
17-100 Bielsk Podlaski
kontakt: tel.: 85 730 26 52
fax: 85730 26 17
e-mail: bielsk@bialystok.lasy.gov.p
oraz.
- Wydziat Koordynacji Przed Powodzig i Suszg Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j
w Bialymstoku.
adres: ul. Branickiego 17A

15-085 Biatystok

tel. : (85) 73303343

fax: (22) 7330330
Nalezy powiadomi¢ telefonicznie i potwierdzi¢ to faxem.

13. Okreslenie trybu powiadamiania o zrzutach ponad przeplyw dozwolony.
Na budowli nie jest okre$lony przeptyw dozwolony.

Opracowat:



