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1. Dane ogolne.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w celu ustalenia warunkéw gruntowo —
wodnych w obrebie projektowanej zastawki betonowej stuzacej do regulacji prze-
ptywu wody ze zbiornika retencyjnego w miejscowosci Kleszczele, gm. Kleszczele,
pow. Hajnowka dziatka o numerze ewidencyjnym 620/1.

Zakres prac terenowych i kameralnych ustalono z projektantem Panem mgr
inz. Antonim Kluczko, ktory jednoczesnie podal lokalizacje otwordw i ich glebo-
kos¢.

Wiercenia wykonano w dn. 06.10.2018 r. systemem recznym, okretnym przy
stalym nadzorze autora niniejszego opracowania.

Odwiercono 2 otwory, kazdy do glebokosci 4,0 m .

W trakcie wiercen proby gruntéw poddano badaniom makroskopowym,
na podstawie ktorych ustalono: rodzaj gruntu, stan, wilgotnos¢ i barwe.

W celu wyznaczenia stopnia zageszczenia gruntoOw piaszczystych w obrgbie
otworu nr 2 wykonano sondowanie sondg udarowg lekka typu SL z koncowka stoz-
kowa.

Wyniki sondowan przedstawiono na zatagczonym wykresie (zal. IL, 5).

Otwory wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych oraz zaniwelowano
w nawigzaniu do sieci panstwowe;j.

Po ukonczonych wierceniach i badaniach terenowych otwory zlikwidowano
urobkiem.

W obrebie terenu badan przewiduje si¢ budowe betonowej zastawki regulu-
jacej poziom wody w zbiorniku retencyjnym.

Fundament stanowi¢ bedzie plyta zelbetowa posadowiona na glebokosci
ok. 1,5 m ponizej terenu po wyeliminowaniu nasypu niebudowlanego.

2. Ogolna charakterystyka terenu badan.

Teren badan potozony jest w miejscowosci Kleszczele na jej peryferiach w ob-
rebie dzialki o numerze ewidencyjnym 620/1, gm. Kleszczele, pow. Hajnéwka
na wysokosci 169,59 — 169,87 m npm, co wynika z rzgdnych otworéw wiertniczych.

Od péinocy sgsiedztwo stanowi zbiornik retencyjny nalezacy do Nadlesnictwa
Lasow Panstwowych w Bielsku Podlaskim.

Od zachodu i wschodu wystepuje las oraz od potudnia szosa do Kleszczel.

Sasiedztwo zachodnie to gruntowa dojazdowa droga p/pozarowa.



Na poludniu znajduja si¢ grunty orne i pastwiska.

Obecnos¢ wody gruntowej przypowierzchniowej stwierdzono w trakcie wier-
cen (06.10.2018r.) na glebokosci 1,7 m ppt. w piaskach drobnych pod nasypem nie-
budowlanym — rzedna 168,17 m npm oraz w otw. 2 na gleb. 0.8 m ppt. — rzedna
169,07 m npm.

3. Charakterystvka warunkow gruntowo-wodnych terenu badan.

3.1 Warunki gruntowe i geotechniczne.

W oparciu o wyniki wiercen i badan terenowych wydzielono nastepujace ze-
spoly gruntowe i warstwy geotechniczne.

I. Grunty przypowierzchniowe

rtorzed
II. Grunty piaszczyste Czwarlorzg

ad. I) Grunty przypowierzchniowe (warstwa geotechniczna I) stanowig nasypy
budowlane, obecnos¢ ktorych zwigzana jest z budowa zbiornika retencyjnego.

W sklad nasypéw niebudowlanych wchodzg oprdécz piasku drobnego gleba
1 czgsci organiczne.

Nasypy niebudowlane nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia obiek-
tow budowlanych.

Miazszos¢ tych gruntéw wynosi 1,7 m.

ad. II) Grunty piaszczyste, (warstwy geotechniczne IIIA;, IIIA) reprezentowane sa
przez piaski drobne Sredniozageszczone (w-wa IIIA1) o Jp = 0.35 i (w-wa I11A2)
0Jp=0,40-0,45; Jp"=0,42.

Piaski drobne wyst¢puja pod nasypem niebudowlanym, spagu tych osadow
wierceniami na glebokosci 4,0 m nie osiagnigto.

Budowe podloza gruntowego w rejonie wiercen obrazujg zatgczone profile

geotechniczne (zal. I1, 4).

3.2 Warunki wodne.

Istniejagce warunki wodne opisano wyzej w pkt 2.



4. Whnioski.

Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prosta budowa.

Do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych nie nadaja si¢ na-

sypy niebudowlane.

Prace ziemne w obrebie nawodnionych piaskach drobnych nalezy prowadzi¢

po uprzednim obnizeniu zwierciadta wody.

Ponizej podaje si¢ wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw:

W —-wa i
" geo- | Stan Es 3
Rodzaj gruntu tech. | gruntu Jp [kga] D, ptm
numer
i nasyp niebudowl. NN I - - - - -
torf T I - - - -
1' mw — 1,65
‘ I A, szg 0,35 35,000 299 45° w—1,70
 piasek drobny Pd m —1,90
I A szg 0,42 40,000 30° jw
x* - wartos¢ charakterystyczna  parametru geotechnicznego;
Jo® - -/~ -//-  stopnia zageszczenia gruntu niespoistego;
ES - -1/ - -// - modulu pierwotnego /ogdlnego/ odksztalcenia gruntu, [kPa];
o, - -/ - -//-  kata tarcia wewnetrznego gruntu, [ °];

p tm?

gestos¢ objetosciowa gruntu tm™
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