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I. Cze$¢ opisowa.

Wstep, podstawa opracowania operatu wodnoprawnego.

1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

2. Wyszczegdlnienie:

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych i robot,

¢) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych,

d) rodzaju i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen
wodnych,

e) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasi¢gu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod
i planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli.

f) obowigzkow ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich.

3. Opis i lokalizacja urzadzen wodnych, w tym nazwa lub numer obr¢gbu ewidencyjnego z numerami dziatek
ewidencyjnych oraz wspotrzedne;

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

5. Charakterystyka odbiornikéw $ciekdw objetego pozwoleniem wodnoprawnym.

6. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, programu ochrony wod morskich, krajowego
programu oczyszczania §ciekow komunalnych, planu lub programu rozwoju $réodladowych drog wodnych
o0 szczegblnym znaczeniu transportowym.

7. Okres$lenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych i korzystania z wod na wody
powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegblnosci na stan tych wod i realizacja celow srodowiskowych

dla nich okreslonych.

8. Wielkos$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposoéb jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci w miejscu
korzystania z wod.

9. Wielkos$¢ sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod podziemnych.

10. Planowany okres rozruchu, sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod
oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod
lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

II. Cze$¢ graficzna.

1. Mapa pogladowa inwestycji w skali 1: 10 000 -lark.

2. Plan urzadzen wodnych i zasi¢g oddziatywania zamierzonego korzystania z wod i planowanych
do wykonania urzadzen wodnych, wraz z ich powierzchnia, naniesiony na map¢ Sytuacyjno

-wysoko$ciows terenu, z oznaczeniem nieruchomosci — Projekt zagospodarowania dziatki -1 ark.
3. Rzut poziomy zbiornika wodnego -1ark.
4. Projekt budowli upustowej — przepust z pietrzeniem -1 ark.
5. Zasadnicze przekroje podtuzne i poprzeczne urzadzen wodnych oraz koryt wod ptynacych

w zasiegu oddziatywania urzadzen - przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny zbiornika -5ark.
6. Schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych - zawiera zat. nr 3 -1lark.

7. Schemat funkcjonalny lub technologiczny urzadzen wodnych — zawieraja projekty budowli.

I11. Kserokopie decyzji i uzgodnien.

1. Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach, znak; RGK.6220.1.2018.MK z dnia 06.06.2018 r
2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak RGK.6733.3.2018.JW z dnia 28.01.2019 r
3. Kopia wykazu wiascicieli dziatek

Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnoS$ci niezawierajacy okreslen specjalistycznych.



Wstep, podstawa opracowania operatu wodnoprawnego.

Podstawa opracowania operatu wodnoprawnego jest umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem,
oraz jednostka projektowa - Antoni Kluczko PROJEKT, ul. Krélicza 8, 15-534 Biatystok. Niniejszy
operat jest opisowym i graficznym opracowaniem danych i jako zatacznik do wniosku stanowi
podstawe (art. 407 ust. 2 p. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne - tekst jednolity: Dz.U.2017,
poz.1566) do wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli oraz ustugi wodne
tj. pigtrzenie i retencjonowanie waod.

Operat sporzadzono wg wymagan nastepujacych przepisow prawnych.

- ustawy z dnia 20 lipca 2017r prawo wodne ( Dz.U.2017. poz.1566) z p6zn.zm.

- ustawy z dna 7 lipca 1994r prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U.2018, poz.1122) z pdzn. zm.,

- ustawa z dnia 27 lutego 2017r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2017, poz.519, z p6zn.zm.)

- ustawy z dni 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz.2134 ze zm.-t. jedn.)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko(Dz.U.2016,poz.71 z pdzn.zm.)

- ustawa z dna 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
(Dz.U.2008, nr 199 poz. 1227, z pdzn. zm.)

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajqcego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Nadle$nictwo Bielsk
siedziba i adres do korespondencji:

ul. Studziwodzka 39

17-100 Bielsk Podlaski
kontakt: tel.: 85 730 26 52
fax: 85730 26 17

e-mail: bielsk@bialystok.lasy.gov.p

2. Wyszczegolnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania 7 wod,

Zbiornik wodny zlokalizowany jest w $rodleSnym obnizeniu terenowym Na terenie lasow
Panstwowych. Potozony jest na dziatkach o nr ew. 620/1, 784/1 w obrebie ew. Kleszczele w gminie
Kleszczele, na gruntach Skarbu Panstwa, w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Bielsk z siedziba w Bielsku Podlaskim. Zasilany jest wodami gruntowymi
zrodliskowymi. W uktadzie hydrograficznym zbiornik zlokalizowany jest w zlewni rzeki Nurzec,
stanowiacej prawostronny doptyw rzeki Bug.

Planowang inwestycjg jest ,,Odbudowa — modernizacja zbiornika malej retencji”.
Inwestycja polegac¢ bedzie na przywroceniu prawidtowego funkcjonowania zbiornika wodnego, ktory
w wyniku dhugotrwatego uzytkowania oraz w wyniku awarii budowli upustowej zatracit swoje
petnione funkcje. Nastapito jego zamulenie, a co za tym idzie wyptycenie. Stan techniczny skarp jest
zly, poprzez postepujace osuwiska i niszczaca dziatalnos¢ zwierzat, co spowodowato nieregularny ich
ksztatt. Przewidziany do odbudowy zbiornik w Kleszczelach jest elementem zbiornikéw, sieci oczek
wodnych i wodopojow wykonanych w programie dziatan nadlesnictwa zwigkszania bior6znorodnosci
biologicznej. Dojazd do budowli nie wymaga budowy wjazdow i zjazdow na drogi publiczne.
Komunikacja i obstuga budowli odbywa¢ si¢ bedzie istniejacymi drogami publicznymi i drogami
lesnymi. Odleglos¢ zbiornika wodnego do najblizszych zabudowan miejscowosci Kleszczele wynosi
1400 m. Wszelkie prace zwigzane z realizacja inwestycji nie bedg wymagaly usuwania drzew
1 krzewow. Na terenie nadle$nictwa wycinki drzew wykonywane sg w ramach racjonalnej gospodarki
les$nej 1 wycinki planowej zgodnie z planem urzadzenia lasu.



Zbiornik wodny po odbudowie bedzie miatl powierzchni¢ 0.29 ha i nie kwalifikuje sie do
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, zgodnie z § 3, ust 1
pkt.88 e — (realizacja zbiornikow wodnych i stawow o powierzchni nie mniejszej niz 0.5 ha) i ust. 2
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2016, poz.71-tekst jednolity. Z uwag na
lokalizacj¢ zbiornika na terenie lesnym wystapiono z wnioskiem o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia. Burmistrz Kleszczel wydat decyzje o umorzeniu
postgpowania.

Funkcje jakie petni¢ bedzie obiekt to:

- retencja wod powierzchniowych dla zaspokojenia potrzeb gospodarki lesnej,
- ochrona srodowiska przyrodniczego,

- poprawa czystosci wod powierzchniowych,

- powstrzymywanie erozji wodnej,

- ochronie przeciwpozarowej,

- podniesieniu waloréw krajobrazowych i estetycznych obszaru gminy,

- poprawie mikroklimatu w bezposrednim sasiedztwie zbiornika,

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych,
W ramach odbudowy-modernizacji zbiornika matej retencji ,,Kleszczele” przewiduje si¢
wykona¢ nastepujace prace:
- poglebienie zbiornika na calej jego powierzchni,
- odbudowe skarp i nadaniu skarpom nachylenia od 1:1.5 do 1:2,
- odbudowe budowli upustowej — przepustu z pietrzeniem.

Oddzialywanie planowanej inwestycji nie wykroczy poza teren dziatek na ktérych bedzie
realizowana, jednak znaczenie zwigzane z jego funkcjonowaniem w odniesieniu do fauny i flory
wykroczy poza ta granice. Bedzie to oddzialywanie posrednie i wielce pozadane dla fauny i flory poza
czysto technicznym oddziatywaniem inwestycji.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasow
i le$nictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”.

¢) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

Projektowany do odbudowy zbiornik wodny bedzie uzytkowany i utrzymywany przez
inwestora, ewentualnie przez osoby przez niego upowaznione. Na $cianie betonowej wlotu budowli
upustowej - przepustu z pietrzeniem zostanie wbetonowany bolec stalowy i wykonana farbg linia
koloru czerwonego na rzgdnej 170.20 m n.p.m. z napisem NPP, oznaczajace normalny poziom
pietrzenia zbiornika. Nie bedg instalowane inne znaki wodne i urzadzenia pomiarowe.

Prowadzona dziatalno$¢ nie bedzie powodowala pogorszenia jakosci wody na odplywie ze
zbiornika i w zwiazku z tym nie jest wymagane prowadzenie badan i analiz wody i nie beda one

wykonywane.



d) rodzaju i zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych,

Oddziatywanie zbiornika wodnego po odbudowie (stawu $rodlesnego) polegaé bedzie na
utrzymywaniu w statego uwilgotnienia upraw lesnych potozonych w jego obrebie. Zaktada sig, ze
oddzialywanie to obejmuje tereny potozone powyzej lustra wody do 0.5 m. Oddziatywanie posrednie
majgce na celu ochrong przyrody, w tym umozliwienie dostgpu zwierzgtom do wody (zbiornik
stanowi¢ bedzie rowniez wodopdj zwierzat leSnych) nie wykroczy poza obszar bedacy w dyspozycji
inwestora.

e) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib
i adresow ich wlascicieli.

Projektowany zbiornik usytuowany jest na dziatkach o nr ew. 620/1 i 784/1 w ob. ew.
Kleszczele stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie inwestora — Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe - Nadlesnictwa Bielsk. Oddziatywanie budowli nie wykroczy
poza teren bedacy w zarzadzie Nadles$nictwa Bielsk. W zasi¢gu oddziatywania pigtrzenia na budowli
pietrzacej jak i czaszy zbiornika wodnego nie ma nieruchomosci innych wilascicieli, a jedynie tereny
lesne Nadle$nictwa Bielsk. Przebudowa nie zmienia rzgdnej pietrzenia w zbiorniku jak i jego
powierzchni. Zbiornik wodny wykonany zostal w latach 80 XX wieku i przez caly okres jego
uzytkowania nie bylo zgloszen o jego szkodliwym oddziatywaniu na tereny innych wtascicieli.

Lokalizacja budowli oraz wyszczegélnienie obszaru ich oddzialywania
z podaniem siedzib i adresow ich wlascicieli.

Powierzch Lokalizacia: Usvt .
Lp.|  Nazwa nia oxalizacla Syiowanie Whasciciel/wladajacy
urzadzenia budowli n dziatki odd21alyqu1a nieruchomosci
(ha) i obrgb (nr dziatki )
1 2 3 4 5
Skarb Panstwa
dz. nr ew w zarzadzie-Panstwowego
sbiornik 620/.1 784/1 dz. nrew. 620/1, | Gospodarstwa Lesnego Lasy
1 wodny 0.29 ol;re;b ' 784/1, obreb Panstwowe — Nadlesnictwa
Kleszezele Kleszczele Bielsk z siedzibag:
ul. Studziwodzka 39
17-100 Bielsk Podlaski
Okresowy
odplyw ze . .
zbigrzi @w Zarzad “]/)g:j rfl’;‘:,v::towych
2 okresie - 626 626 ul. Bielska 41
o 17-200 Hajnowka
gruntowych

Ze wzgledu na usytuowanie istniejgcego zbiornika wodnego projektowanego do odbudowy
w bliskiej odleglosci od drogi powiatowej Kleszczele — Hajnéwka oddziatywanie moze dotyczy¢
réwniez rowu przydroznego majgcego W dalszym biegu ujscie do rowu melioracyjnego, a nastepnie do
rzeki Nurczyk. Inwestor w projekcie odbudowy zbiornika uwzglednit warunki Zarzadu Powiatowego
Droég w Hajnowce pod jakimi Zarzad uzgodnit projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Planowana odbudowa przywroci prawidtowe funkcjonowanie zbiornika wodnego, gdyz
taki jest cel odbudowy. Jednoczesnie w zbiorniku zostanie obnizony poziom wody do rzednej 170.20
m.n.p.m. Obecnie w skutek awarii jest on wyzszy. Poziom ten nie bgdzie powodowaé podtapiania
drogi.



f) obowiazkéw ubiegajacego sie¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb trzecich.
Obowiazkiem uzytkownika obiektu jest:

Utrzymywanie projektowanych budowli w obszarze ich oddziatywania w nalezytym stanie tj.
w granicach dziatek bedacych w jego zarzadzie nr 620/1, 784/1 w ob. ew. Kleszczele. Inwestor nie
bedzie mie¢ obowigzkéw wobec innych zakltadow w zwigzku z wykonywaniem wnioskowanego
pozwolenia wodnoprawnego.

3. Opis i lokalizacja urzadzen wodnych, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego
z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz wspotrzedne;

3.1. Opis istniejacego zbiornika wodnego w stanie obecnym w tym jego parametry i wspolrzedne
geodezyjne.

Zbiornik wodny przed odbudowa ma powierzchni¢ 0.29ha. Jest zamulony i w zwigzku z tym
plytki co powoduje zmniejszenie jego retencji. Stan techniczny skarp jest zty, poprzez postgpujace
osuwiska i niszczaca dziatalno$¢ zwierzat. W skarpach zbiornika znajduja si¢ zapadajace si¢ nory
bobrowe, co stwarza zagrozenie wpadnig¢cia przez ludzi i zwierzeta. Budowla pigtrzaca bedzie
odbudowana, gdyz betonowy wlot i wylot wykazuje postepujaca korozje betonu. Prowadnice
zamknie¢ szandorowych sg skorodowane.

Parametry zbiornika wodnego w stanie obecnym

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llos¢ jednostek

ZBIORNIK WODNY ,,KLESZCZELE”
Lokalizacja: dz. nr geod. 620/1, 784/1 w obrebie Kleszczele

1 | NPP zbiornika wodnego m n.p.m. 170.20
2 | Powierzchnia zbiornika wodnego m? 2900
3 | Pojemnos¢ zbiornika w stanie obecnym m’ 2110
4 | Dlugosc¢ linii brzegowej m 255
5 | Budowla upustowa — przed przebudowsg
- $wiatto rurociagu o 60
- dhugos¢ rurociggu (przewodu) m 10.0
- rodzaj przyczotkow - zelbetowe
- rodzaj zamknig¢ — szandor drewniany h (m) 1.50
6 | Potozenie czaszy zbiornika wodnego w geodezyjnym w obrebie punktéw stanowigcy
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000. zewnetrzny obrys skarp:
pkt A: X-5827674.00, Y-8456416.00
pkt B: X-5827740.00, Y-8456469.00
pkt C: X-5827677.00, Y-8456486.00
pkt D: X-5827654.00, Y-8456461.00
7 | Potozenie budowli-przepustu z pigtrzeniem w wlot: X-5827673.50, Y-8456422.00
geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000. wylot: X-5827663.00, Y-8456411.50

Odbudowa bedzie wykonana bez zmiany przebiegu linii brzegowej. Odbudowa budowli
pigtrzacej] wykonana zostanie w niezmienionej lokalizacji, stad potozenie zbiornika wodnego
i budowli pigtrzace w geodezyjnym uktadzie odniesienia przed przebudowsa i po jej wykonaniu nie
zmieni sig.




Wielkosci podstawowe charakteryzujace inwestycje.

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llosé jednostek
ZBIORNIK WODNY , KLESZCZELE”
Lokalizacja: dz. nr geod. 620/1, 784/1 w obrgbie Kleszczele
1 | NPP zbiornika wodnego mn.p.m. 170.20
2 | Powierzchnia zbiornika wodnego m? 2900
3 | Powierzchnia dna m? 1560
4 | Powierzchnia skarp m? 1340
5 | Powierzchnia lustra wody przy NPP m? 2570
6 | Pojemnosé zbiornika m? 4300
7 | Pojemno$¢ niespuszczalnej czesci zbiornika m’ 800
Pojemno$¢ zbiornika przed przebudowa m? 2110
9 | Warto$¢ zwigkszonej retencji w wyniku przebudowy m? 2190
10 | Dtugosc¢ linii brzegowej m 255
11 | Maksymalna gleboko$¢ zbiornika - wody m 2.10
12 Kubatura wykopu - gruntu do usuni¢cia z czaszy
zbiornika m? 2180
13 | Kubatura do rozplantowanie urobku m? 220
14 | Kubatura do wywiezienia poza teren budowy m? 1960
15 | Budowla upustowa- przepust typu PP-5
- $wiatto rurociagu o 60
- dhugos¢ rurociagu (przewodu) m 10.0
- rodzaj przyczotkow - zelbetowe
- rodzaj zamknig¢ — szandor drewniany h (m) 1.50
16 | Potozenie czaszy zbiornika wodnego w geodezyjnym w obrebie punktéw stanowigcy
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000. zewngetrzny obrys skarp:
pkt A: X-5827674.00, Y-8456416.00
pkt B: X-5827740.00, Y-8456469.00
pkt C: X-5827677.00, Y-8456486.00
pkt D: X-5827654.00, Y-8456461.00
17 Potozenie budowli-przepustu z pigtrzeniem w wlot: X-5827673.50, Y-8456422.00

geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.

wylot: X-5827663.00, Y-8456411.50

Glownymi elementami odbudowanego zbiornika jest: przepust z pigtrzeniem stuzacy do
odprowadzania nadmiaru wody, czasza zbiornika i skarpy. Odbudowa-modernizacja bedzie polegata
na poglebieniu czaszy poprzez usunigcie nagromadzonego namutu oraz gruntu rodzimego
wystepujacego w profilu glebowym, odbudowie skarp oraz odbudowie przepustu z pigtrzeniem.




1. Odbudowa przepustu z pietrzeniem.

Zaprojektowano przepust o §rednicy 60cm, dtugosci 10 m. Jest to przepust typu PP-5 wg.
»Projektu typowych przepustow z pigtrzeniem wg. opracowania CBSiPWM. Rurociag z rur PEHD
o sztywno$ci obwodowej SN-8 lub przepustoéw betonowych. Wlot i wylot rurociggéw zostanie
wykonany w formie dokoéw zelbetowych. W obrebie wlotu i wylotu przepustu projektuje si¢
umocnienie ptytami azurowymi, a obok wlotu schody z elementéw prefabrykowanych w celu zejscia
1 zaktadania szandoréw. Wymiary umocnienia podano na rysunkach konstrukcyjnych.

Parametry dane konstrukcyjne przepustu z pictrzeniem:
- $wiatto($rednica) rurociggu - 60cm
- dtugos¢ rurociagu (przewodu) — 10.0m
- rodzaj przyczotkow zelbetowe
- rodzaj zamknig¢ — szandor drewniany
- rz¢dna dna wlotu — 168.70 m n.p.m.
- rzedna dna wylotu — 168.60 m n.p.m.
- rz¢dna normalnego poziomu pi¢trzenia — 170 .20 m n.p.m.
- wysokos$¢ pigtrzenia — 1.50 m
- przeptyw $redni niski ponizej budowli pigtrzacej — brak z uwagi na brak statego odptywu
Przepust z pictrzeniem stuzy¢ bedzie do utrzymywania poziomu wody w zbiorniku nie
wiekszym jak 170.20 m n.p.m. W okresie wysokiego poziomu wody w obrebie zbiornika budowla
odptynie jej nadmiar.

2. Odbudowa czaszy zbiornika wodnego.

Zbiornik wodny zasilany jest wodami gruntowymi i zrédliskowymi. Odbudowa i prace
modernizacyjne beda wykonane bez calkowitego osuszania zbiornika. Nastapi jedynie jego
opréznienie do rzednej posadowienia budowli upustowej z zachowaniem czgsci wody zgromadzonej
w czescl niespuszczalnej czaszy. Odbudowa - modernizacja zbiornika nie spowoduje przeksztatcenia
morfologii terenu i nie spowoduje zaklocen zasilania w wode terenu oraz nie zmieni istniejacych
warunkéw gruntowo-wodnych. Okoto 10% gruntu z wykopu zostanie wbudowane w skarpy
(zasypanie dotow bobrowych) oraz rozplantowane obok zbiornika. Pozostaty grunt z wykopu zostanie
wywieziony poza obrgb budowy. Skarpy zostang zahumusowane i obsiane mieszankami traw gleboko
korzenigcymi si¢. Po obu stronach wlotu budowli skarpy zostang umocnione ptytami azurowymi.
Parametry zbiornika wodnego podano na stronie 7.

Kubatura wykopu
‘s Powierzchnia | Powierzchnia Kubatura
Numer Odlegtos¢ ! .
rzekroju (m) Wykgpu sredgna wykopu
P (m”) (m”) (m?)

E3]

Zbiornik matej retencji ,,Kleszczele

Linia brzegu 0.0
5.0 23.15 116

P-1 46.3
4.5 47.55 214

P-2 48.8
8.0 44.8 358

P-3 40.8

8.5 52.4 46.6 396




P-4

4.0 42.7 171
P-5 33.0

9.0 27.45 247
P-6 21.9

10.0 19.8 198
p-7 17.7

4.0 22.7 91
P-8 27.7

14.5 19.2 278
P-9 10.7

6.0 9.55 57
P-10 8.4

9.0 5.55 50
P-11 2.7

2.5 1.35 4
P-12 0.0 - 2180 m’

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.
- wielkosci strat na parowanie z otwartego lustra wody zbiornika.
Straty na parowanie z otwartego lustra wody obliczono wg formuty Schmucka.

Q = Em*F, gdzie:

Q — $rednia wielko$¢ parowania w okresie wegetacyjnym [-XII. (m?)

Em — $rednie miesigczne parowanie z otwartego lustra wody z wielolecia w okresach [-XI1.
w I/sek z 1ha; Em = 30xd, gdzie d - $redni dobowy niedosyt powietrza w mm,

F — powierzchnia tgczna otwartego lustra wody w ha — 0.257 ha.
Srednie straty na parowanie w 1/sek/ha z otwartego lustra wody w poszczegdlnych miesiacach

dla wojewo6dztw wschodniej Polski podaje ponizsza tabela.

Miesiac
I ] I v | V Vi Vil | VI IX X X1 | X1l | Srednie
0.07 1 0.08 | 0.09 | 023|040 | 055 | 051 | 045 | 0.31 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.2525

Warto$¢ parowania $redniego miesiecznego dla okresu I-XI1 wynosi 0.2525 I/sek /ha

Srednia wielko$¢ parowania zbiornika w okresie 1-X11 wyniesie:

Q = 0.2525 * 0.257ha* 365 * 86400 : 1000 = 2046 m°® — przyjeto 2000m°
Lacznie w okresie I-XII na uzupehienie strat na parowanie potrzebny jest doplyw wielkos$ci

Q = 2000m* wody. Miesiagcem o najwigkszym parowaniu jest czerwiec.

Straty z tytulu parowania sg pokrywane poprzez doplyw wod gruntowych. Straty te stanowig
sktadnik bilansu wodnego. Nie mozna ich traktowaé jako potrzeby wodne w rozumieniu ushug

wodnych stanowigcych pobor wod podlegajacych optacie. Parowanie wystepuje nie tylko ze
swobodnej powierzchni wody ale réwniez z powierzchni lodu, $niegu, gruntu i poprzez transpiracje.

Wielko$¢ parowania bytaby jedynie znikomej warto$ci mniejsza przy braku lustra wody zbiornika.
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4.1. Potrzeby wodne do napelnienia zbiornika.

Ilos¢ wody niezbedna do napelnienia zbiornika wynosi 4300 m3. Po przebudowie
napetniony on zostanie wodami gruntowymi. W miejscu lokalizacji zbiornika wystepuje wysoki
poziom wod gruntowych. Jednak inwestor powinien liczy¢ si¢ z obnizaniem si¢ lustra wody
w zbiorniku w okresach letnich i bezopadowych.

4.2. Potrzeby wodne do nasycenia dna zbiornika.
Z uwagi na to, ze poziom wod gruntowych w obrebie zbiornikdw wodnych jest wyzszy od
ich dna potrzeby te nie wystapia.

4.3. Laczne potrzeby wodne zbiornika wodnego.
Laczne potrzeby wodne zbiornika wynosza:
a) w czasie eksploatacji bez napetniania zbiornika (na parowanie) — 2000 m’ przy doplywie
jednostkowym wéd gruntowych Q. = 0.0631/s  (0.000063 m’/s)
b) w czasie eksploatacji z napetnianiem po przebudowie,
- parowanie — 2000 m’
- napelnienie czeéci spuszczalnej zbiornika — 3 500 m’
Razem - 5500 m’

Nie zaktada si¢ oprézniania zbiornika. Bedzie prowadzone pigtrzenie caloroczne Obnizenie
pigtrzenia moze nastgpi¢ jedynie w sytuacjach wyjatkowych na czas niezbednego remontu.
Uzupehienie retencji nastapi poprzez samoczynny doptyw wod gruntowych bez strat dla §rodowiska.

4.4. Podstawowe zasady gospodarowania woda i bilans wodny zbiornika.

Oproznianie jak i napelnianie zbiornika w okresie obowigzywania decyzji pozwolenie
wodnoprawne o ktore wlasciciel i zarzadca wnioskuje nie bgdzie prowadzone. Jednak w sytuacjach
wyjatkowych dopuszcza si¢ mozliwo$¢ oproznienie czesci spuszczalnej zbiornika wodnego.

- poboér wody.
Samoczynne grawitacyjne napelienie wodami gruntowymi do poziomu ich wystgpowania.
- upust wody ze zbiornika wodnego.

Czas oprdzniania zbiornika wodnego uzalezniony bedzie od wysokosci warstwy
przelewowej nad zamknigciami budowli upustowej. Przy projektowanej szeroko$ci przelewu
przepustu 0.80 m, wysokosci warstwy przelewowej maksymalnie 10 cm, przeptyw wyniesie Q = 0.05
m>/s. Przy takim sposobie postepowania oproznienie zbiornika nastapitoby w ciagu 1 doby, jednak
z uwagi na to, ze dozwolone jest obnizanie poziomu wody w zbiorniku jedynie o lcm na godzing
oproznienie nastgpi w ciggu 6 dob. Ograniczenie to jest podyktowane tym, ze gwattowne obnizenie
moze powodowac ,,sptynigcie” nawodnionych skarp zbiornika.

4.5. Schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych.
Miejsca rozmieszczenia znakdw wodnych: znakéw normalnego poziomu pigtrzenia
zamieszczono na rysunkach ogdlnych budowli pigtrzacych i mapie zagospodarowania terenu.

5. Charakterystyka odbiornikéw $ciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym.
Nie dotyczy inwestycji. Inwestycja na etapie eksploatacji nie wytwarza $ciekow.
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6. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdzialania skutkom suszy, programu
ochrony wod morskich, krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych, planu lub
programu rozwoju Srédladowych drog wodnych o szczegolnym znaczeniu transportowym.
6.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
Wedhug informacji zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisty (M.P.2011, nr 49, poz. 549) i Rozporzadzenia Rady Ministrow (Dz.U.2016, poz. 1911 z dnia
28.11.2016r) przedsiewzigcie zlokalizowane jest w:
- obszarze jednolitej cze$ci wod powierzchniowych rzecznych oznaczonym:
- europejskim kodem PLRW 200023266619
- nazwa JCWP - Nurzec od zrodet do Nurczyka
- scalona cze$¢ wod — SW 1506
- region wodny- Srodkowej Wisty
- obszar dorzecza rzeki Bug
- typ JCWP — potoki i strumienie bedace pod wptywem procesow torfotworczych
- status — naturalna cze$¢ wod
- ocena stanu — zty
- ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych — zagrozona
- cel srodowiskowy - osiggnigcie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ekologicznego
- obszarze jednolitej cze$ci wod podziemnych oznaczonym:
- europejskim kodem PLGW 200055
- nazwa JCWPd -55
- region wodny — region wodny Wisty
- ocena stanu ilosciowego — dobry
- ocena stanu chemicznego — dobry
- ocena ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych — niezagrozona

Po przeanalizowaniu wptywu inwestycji w okresie realizacji, oraz po wykonaniu
w okresie eksploatacji planowana inwestycja nie stwarza, nie zwieksza i nie jest zagrozeniem
nieosiggniecia celow srodowiskowych okre§lonych w planie, rowniez nie zagraza osiggnigciu celow
srodowiskowych, okreslonych dla obszarow chronionych.

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zawarto programy matlej
retencji jako ,dzialania przewidziane do realizacji, majace za zadanie zwickszenie zasobow
powierzchniowych oraz zasilanie wod gruntowych jako przeciwdziatanie skutkom suszy
w przyrodzie. Poprawa czystoS§ci wod oraz zachowanie i odtworzenie naturalnych walorow
srodowiska przyrodniczego”. Realizacja inwestycji utrzymanie pietrzenia jest zgodna z w/w planem.

Ponadto teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi wg. wstgpnej oceny ryzyka powodziowego, wg opracowan RZGW w Warszawie.
Eksploatacja inwestycji nie bedzie powodowaé korzystania z wod podziemnych i w zwiazku z tym
nie bedzie wpltywu na jednolite cze$ci wod podziemnych (JCWPd). Warunki korzystania z wod
regionu wodnego sa spelnione.

b) priorytety w Korzystaniu z wéd,
Nie dotyczy inwestycji

¢) ograniczenia w Korzystaniu z wéd,
Nie dotyczy inwestycji
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6.2. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Nie dotyczy inwestycji ze wzgledu na male parametry.

6.3. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy.

Nie dotyczy inwestycji ze wzglegdu na male parametry. Obecnie przygotowany jest
harmonogram i program prac zwigzanych z opracowaniem projektu planu przeciwdziatania skutkom
suszy w regionie wodnym.

6.4. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych,
planu lub programu rozwoju $rodladowych drog wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym;

Nie dotyczy inwestycji.

6.5. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju S$rédladowych drég wodnych
0 szczegllnym znaczeniu transportowym.
Nie dotyczy inwestycji.

7. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzgdzen wodnych i korzystania z wéd na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegolnosci na stan tych wad i realizacja celow
Srodowiskowych dla nich okreslonych.

Odbudowa zbiornika wodnego wg w/w lokalizacji nie spowoduje wylaczenie terenu
z powierzchni biologicznie czynnej. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska.
Nie emituje hatasu, nie wytwarza odpadéw, S$ciekow, zanieczyszczen. Nie wplywa roéwniez
negatywnie na zdrowie ludzi i zwierzat. Wykonana zgodnie z projektem, nie obnizy walorow
estetycznych i krajobrazowych okolicy. Wystepowanie hatasu i wibracji przy realizacji projektu (praca
spycharki i koparki) bgda krotkotrwale i bezpieczne, a ich zasigg lokalny. Sa to prace punktowe.
Inwestycja stanowi element polepszajacy estetyke krajobrazu na terenach wiejskich. Realizacja
planowanej inwestycji przyczyni si¢ do lepszego wykorzystania wody w zlewni, jednak jej retencja
w wyniku pigtrzenia oraz poboér na uzupetnienie strat powodowanych parowaniem bedzie wrecz
znikomy do catosci wod gruntowych i opadowych. Zamierzony zakres robot nie wplynie
niekorzystnie na wody na terenie inwestycji, oraz w jej otoczeniu. Prace przy realizacji budowli bedg
prowadzone poza okresem legowym ptakow tj. w okresie od 1 sierpnia do 28 lutego w sposob
minimalizujacy uciazliwo$¢ dla $rodowiska i negatywne oddziatywanie oraz chroniacy istniejgca
szate roslinng. Beda one prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej wiedze i doswiadczenie
z zakresu ochrony $rodowiska, posiadajaca umiejetnosci rozpoznawania gatunkéw roslin i zwierzat
o szerokim zakresie, majacg doSwiadczenie w pracy w terenie, ktorej zadaniem bedzie kontrolowanie
inwestycji pod katem przyrodniczym, a w przypadku naruszenia zakazow okreslonych w ustawie
0 ochronie przyrody, wstrzymanie prac i wystapienie o stosowne decyzje lub zezwolenia. W okresie
eksploatacji budowle nie wplyng w sposob trwaty na ilosc¢ i jako$¢ wod, oraz rezim wod gruntowych.

8. Wielko$§¢ przeplywu nienaruszalnego, sposoéb jego obliczania oraz odczytywania jego
wartos$ci w miejscu korzystania z wod.
Ze wzgledu na brak przeptywu statego nie okreslono..

9. Wielkos¢ sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod podziemnych.
Nie dotyczy inwestycji.



13

10. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzialalno$ci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze
rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz
z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

Po odbudowie zbiornika nastgpi samoczynne jego napehlienie wodami gruntowymi, do
rzednych ich wystepowania tj. okoto 60 cm od powierzchni terenu w okresie letnim. Ze wzgledu na
jego maty rozmiar i to, ze stanowi wykop ziemny o glebokosci maksymalnej 2.1m, nie mozna mowié
0 wystgpieniu awarii i ich skutkach. Wynika to rowniez z faktu, Zze czes$¢ spuszczalna zbiornika siega
jedynie do rzgdnej 168.70 m n.p.m. Ma maksymalng glgbokos¢ 1.50 m. Czegs¢ niespuszczalna
»martwa” ma gleboko$¢ maksymalng 0.6m. W zbiorniku wodnym bedzie utrzymywane lustro wody
na rz¢dnej NPP wynoszacym 170.20 m n.p.m.. W okresie letnim i suszy poziom ten moze by¢ nizszy
i przy braku doptywu bedzie rowny poziomowi wody gruntowej wokot zbiornika. W zbiorniku
prowadzone bedzie pigtrzenie ciagle, jednak w przypadku sytuacji wyjatkowej mozna obnizy¢
pietrzenie lub przystapi¢ do jego likwidacji, z pozostawieniem wody w czgséci niespuszczalnej. Nalezy
w tedy postepowaé zgodnie z zatwierdzong instrukcjg gospodarowania woda. Podczas uzyskiwania
pietrzenia (rozruch) nalezy zatozy¢ drewniane elementy zamknig¢ w prowadnice z ceownika
wbetonowane w $ciany wlotu przepustu do rzgdnej NPP. Zbiornik samoczynnie i grawitacyjnie
napetni si¢ woda do rzednej wystepowania wod gruntowych nie wyzej anizeli 170.20 m n.p.m..
Obnizanie pigtrzenia wykonuje sie¢ poprzez stopniowe usuwanie kolejnych elementéw zamknigcia
z prowadnic przepustu. Kolejny element mozna usungé¢ gdy wysokos¢ warstwy przelewowej wynosi
1/4 nad zamknieciem. Podczas oprézniania zbiornikow nie nalezy dopuszcza¢ do powstania warstwy
przelewu ponad zamknigciami budowli upustowej wiekszej od 10 cm. Przelew o wysokosci 10 cm
odpowiada wielkosci przeptywu Q=0.05 m%s, ktéry jest przeptywem dozwolonym. Drugim
ograniczeniem przy obnizaniu pietrzenia jest nie obnizanie wody W zbiorniku o warto$¢ wicksza
anizeli 1 cm na godzing. Ograniczenie to jest podyktowane tym, ze gwaltowne obnizenie moze
powodowac ,,sptynigcie” nawodnionych skarp.

W przypadku uszkodzenia znaku wodnego oznaczajacego normalny poziom pigtrzenia,
nalezy go bezzwlocznie odtworzy¢. Pigtrzenie w okresie uszkodzenia znaku nalezy ustali¢ w stosunku
do progu budowli pigtrzacej. Taki stan nie moze przekraczac¢ kilku dni. Nie przewiduje sie likwidacji
zbiornika wodnego. Gdyby w przysztosci z powodow dzisiaj niemozliwych do przewidzenia zbiornik
bylyby likwidowany, zaleca si¢ zlikwidowac pigtrzenie a teren lokalizacji budowli pozostawi¢ do
samoistnego zasiedlenia.

Przy prawidtowej eksploatacji i konserwacji budowli tj. utrzymywaniu droznosci przepustu
1 utrzymujacego napelnienie na stalym poziomie, nawet w przypadku pojawienia si¢ wielkich
sptywow ze zlewni bedacych skutkiem deszczy nawalnych nastapi jedynie podpietrzenie przed
przepustem. Spowoduje to zwickszenie wydatku rurociggu przepustu. Nie spowoduje to jednak
zagrozenia dla ludzi. W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej mogacej skutkowaé uszkodzeniem
budowli nalezy:

- w sytuacji uszkodzenia budowli w sposdb zagrazajacy osobom postronnym, budowle nalezy
zabezpieczy¢ poprzez oznakowanie i ogrodzenie.

- niezwlocznie nalezy przystgpi¢ do napraw eliminujacych potencjalne zagrozenie przy pomocy
Specjalistycznej jednostki wykonawczej w branzy hydrotechnicznej lub melioracyjnej, dysponujaca
odpowiednim sprzegtem i kadrg techniczna.

Wystapienie awarii przy prawidlowej eksploatacji i konserwacji jest zdarzeniem mato
prawdopodobnym. Projektowany do przebudowy zbiornik wodny w czasie eksploatacji nie wplywa
szkodliwie na warunki splywu ze zlewni. Z uwagi na retencj¢ sptywy te ,,splaszcza” zmniejszajac
splywy ekstremalne.
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11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Teren planowanej inwestycji na dz. o nr ew. 784/1 i 620/1 w ob. ew. Kleszczele, gmina
Kleszczele, potozony jest w granicach obszaru Natura 2000 — obszarze specjalnej ochrony siedlisk
Jelonka - PLH 200019 oraz w obszarze chronionego Krajobrazu Puszcza Bialowieska. Inne formy
ochrony przyrody znajduja si¢ w odlegtosci:

- 550 m na potnoc zlokalizowany jest rezerwat ,,Jelonka”
- 4.3 km na zacho6d znajduje si¢ granica specjalnej ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Gérnego Nurca —
kod obszaru — PLH 200021, a 3 km na zachod granica obszar ptasiego Dolina Gérnego Nurca — kod
obszaru — PLB 200004
- w odlegtosci 10.5 km na wschdd znajduje si¢ granica obszaru Natura 2000 - obszaru specjalnym
ochrony siedlisk i obszaru specjalnej ochrony ptakéw ,,Puszcza Biatowieska” - kod PLC 200004.
Inwestycja nie bedzie oddziatywaé w tym szkodliwie na w/w obszary.

W migjscu planowanej inwestycji 1 w bezposrednim sgsiedztwie, nie wystepuja elementy
srodowiska kulturowego, jak rowniez obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne lub
archeologiczne.



