Antoni Kluczko PROJEKT, ul. Krélicza 8, 15-534 Bialystok,

tel. 605 132 950, e-mail: antoni.kluczko@o2.pl

NIP 542-210-25-82, REGON 200802207

PROJEKT WYKONAWCZY
ODBUDOWA 7ZBIORNIKA MALEJ RETENCJI
W NADLESNICTWIE BIELSK

ZBIORNIK WODNY W KLESZCZELACH
(kat. obiektu XXIV)

Lokalizacja: dzialki o nr geod. 620/1, 784/1 w obrgbie Kleszczele
gmina Kleszczele
powiat hajnowski

Inwestor: Nadlesnictwo Bielsk z siedzibg w Bielsku Podlaskim

adres do korespondencji: ul. Studziwodzka 39
17-100 Bielsk Podlaski

e-mail: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl

Projektant: Antoni Kluczko

mgr inz. Afz?m Kfuczko
Q"\\, o

Spis zawartosci:
1. Projekt zagospodarowania.
- cze$¢ opisowa.
- cze$¢ graficzna.
2. Projekt budowlany.
- opis techniczny.
- cze$¢ graficzna.
3. Decyzja pozwolenie na budowe.
4. Opinia geologiczna.
5. Przedmiar robot.

EGZ. 1

Biatystok, 28.06.2019r.

Fundusze i i
Europejskie \’\\ ‘\ Lasy Panistwowe Unliiﬂ[gg;{::i:
Infrastruktura i Srodowisko =



mailto:antoni.kluczko@o2.pl

SPIS TRESCI

1.

Projekt zagospodarowania.

A. Cze$¢ opisowa.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Wiadomosci wstgpne, przedmiot i zakres inwestycji.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane w nim zmiany.
Projektowane zagospodarowanie terenu.

Formy ochrony terenu.

Dojazd do obiektu i uktad komunikacyjny.

Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikéw
Dane okreslajace wplyw eksploatacji gornicze;j.

Sprawdzenie zgodnosci projektowanej inwestycji z uzyskanymi decyzjami.
Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

B. Czes$¢ graficzna.
1. Mapa pogladowa lokalizacji zbiornika wodnego w skali 1: 10000
2. Projekt zagospodarowania terenu

2.

Projekt architektoniczno — budowlany.

A. Opis techniczny.

2.1
2.2
23
24
2.5

Przeznaczenie.

Stan prawny terenu zajetego pod inwestycje.
Wykorzystane materiaty i opracowania.

Podstawowe dane wynikowe obliczen hydrologicznych.
Rozwigzania projektowe.

Warunki geotechniczne i posadowienie budowli.

. Wykop budowlany i odprowadzenie wod budowlanych.

Technologia wykonania robot i uwagi dla wykonawcy.
Wskazowki dotyczace wykonania i odbioru robot.

Czes¢ graficzna.

. Rzut poziomy budowli
. Przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny zbiornika wodnego
. Projekt budowli upustowej — przepustu z zastawka

. Zbrojenie wylotu budowli pietrzaco-upustowe;j
. Barierka na wlocie budowli pigtrzaco-upustowej
. Projekt belki zamknig¢ i prowadnic budowli pigtrzaco-upustowe;j

3
4
5
6. Zbrojenie wlotu budowli pietrzaco-upustowej
7
8
9
1

0. Projekt krat na wlocie budowli pigtrzaco-upustowe;j

3. Decyzja pozwolenia na budowe.
4. Opinia geologiczna.
5. Przedmiar robét.

—str. 3
—str. 3
—str. 3
—str. 4
—str. 4
—str. 5
—str. 5
—str. 5
—str. 5

-1 ark.
-1 ark.

— str.
— str.
— str.
— str.
—str. 9
—str.12
—str.12
—str.12
—str.13

0 oo 00 o0

—1 ark.
-5 ark.
—1 ark.
-1 ark.
-1 ark.
—1 ark.
—1 ark.
—1 ark.

—str.26
—str.31
—str.41



1. Projekt zagospodarowania.
A. Cze$¢ opisowa.
1.1 Wiadomosci wstepne, przedmiot i zakres inwestycji.

Projekt budowlany pn: ,,Odbudowa zbiornika matej retencji w Nadles$nictwie Bielsk (Kat.
obiektu XXIV) zlokalizowanego na dziatkach o nr geod. 620/1, 784/1 w obregbie Kleszczele, gmina
Kleszczele, powiat hajnowski na terenie Lasow Panstwowych Nadle$nictwa Bielsk zostal opracowany
na zlecenie Nadle$nictwa Bielsk z siedziba w Bielsku Podlaskim. Projektowana inwestycja jest
zgodna z wydana przez Wojta Gminy Kleszczele decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jak
rowniez decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie budowli.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki i przewidywane w nim zmiany.

Zbiornik wodny projektowany jest na gruntach Skarbu Panstwa w zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Les$nego Lasy Panstwowe Nadle$nictwa Bielsk z siedzibg w Bielsku Podlaskim.
W uktadzie hydrograficznym inwestycja znajduje si¢ w zlewni w zlewni rzeki Nurzec, stanowiacej
prawostronny doplyw rzeki Bug. Inwestycja polega¢ bedzie na przywrdceniu prawidlowego
funkcjonowania zbiornika wodnego, ktory w wyniku dlugotrwatego uzytkowania oraz w wyniku
awarii budowli upustowej zatracit swoje petnione funkcje. Nastgpilo jego zamulenie, a co za tym idzie
wyplycenie. Stan techniczny skarp jest zly, poprzez postepujace osuwiska i zapadanie si¢ nor
bobrowych wokoét zbiornika. Projektowany do odbudowy zbiornik jest elementem zbiornikow, sieci
oczek wodnych i wodopojow wykonanych w programie dzialan nadle$nictwa zwickszania
bior6znorodnosci biologicznej. Tereny wokot projektowanego zbiornika w wyniku realizacji projektu
nie zostang zmienione. Zbiornik bedzie stuzyt prowadzeniu szerokorozumianej gospodarki lesnej.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji laséw
i leSnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”. Odleglo$¢ zbiornika wodnego do najblizszych zabudowan miejscowosci Kleszczele
wynosi 1400 m. Wszelkie prace zwigzane z realizacja inwestycji nie beda wymagaty usuwania drzew
1 krzewow. Na terenie nadle$nictwa wycinki drzew wykonywane sg w ramach racjonalnej gospodarki
lesnej 1 wycinki planowej zgodnie z planem urzadzenia lasu. W obrgbie projektowanej budowli brak
jest sieci podziemnej i nadziemnej uzbrojenia terenu.

Zbiornik wodny po odbudowie bedzie mial powierzchnig 0.29 ha i nie kwalifikuje si¢ do
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, zgodnie z § 3, ust 1
pkt.88 e — (realizacja zbiornikow wodnych i stawow o powierzchni nie mniejszej niz 0.5 ha) i ust. 2
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U.2016, poz.71-tekst jednolity. Jednak z uwagi
na lokalizacje zbiornika na terenie leSnym wystgpiono z wnioskiem o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia. Burmistrz Kleszczel wydat decyzje
0 umorzeniu postgpowania.

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany do odbudowy zbiornik wodny jest usytuowany w $rodlesnym obnizeniu
terenowym. Zasilany jest wodami gruntowymi zrédliskowymi. W okresie nadmiernych doptywow do
zbiornika nadmiar wody po osiggnigciu normalnego poziomu pigtrzenia wynoszacego 170.20 m
n.p.m. bedzie odprowadzany ze zbiornika budowlg pigtrzaco-upustowa poprzez przelew nad jej
zamknigciami. Odbudowa polegata bedzie na poglebieniu zbiornika do glgbokosci maksymalnej 2.1m,
profilowaniu skarp z zatozeniem na skarpach (skarpach zbiornika i skarpach wyspy) siatki stalowej
przykrytej warstwg ziemi o grubosci okoto 15 c¢m dla ochrony przed zwierzgtami kopigcymi nory
i odbudowie budowli pigtrzaco-upustowe. Urobek z poglebienia zbiornika zostanie w niewielkiej
ilosci — okoto 220m’ rozplantowany na dziatkach na ktorych jest projektowany likwidujac
nierownosci terenowe a w wigkszosci wywieziony z jego obrebu. W ramach inwestycji nie projektuje



si¢ innych urzadzen wodnych.

W wyniku tej inwestycji zostang uzyskane efekty:

- nastgpi poprawa kondycji ekologicznej srodowiska okolic terenu planowanej inwestycji,

- budowla wkomponuje si¢ w otaczajacy krajobraz, stworza miejsce bytowania dla ptakow
wodnych i zwigzanych z woda, gadéw i1 plazow oraz beda petity funkcje poidet dla zwierzat,

- umozliwi czg§ciowo utrzymanie terenu - w obszarze oddziatywania budowli w optymalnym
uwilgotnieniu, co czgSciowo wyeliminuje istniejagce i potencjalne zagrozenia dla zachowania
wlasciwego stanu ochrony gatunkéw siedlisk,

- zbiornik bedzie jednym z elementéw ochrony przeciwpozarowej na terenie Nadlesnictwa Bielsk.

Chociaz oddziatywanie planowanej inwestycji nie wykroczy poza tereny dziatek na ktorych
bedzie realizowana, jednak znaczenie zwigzane z funkcjonowaniem budowli w odniesieniu do fauny
i flory wykroczy poza ta granic¢. Bedzie to oddziatywanie posrednie i wielce pozadane dla fauny
i flory le$nej poza czysto technicznym oddziatywaniem inwestycji.

Inwestycja z uwagi na lokalizacj¢ na terenach lesnych bedzie realizowana poza okresem
legowym ptakow 1 migracji plazéw tj. w okresie od 1 sierpnia do 15 marca, w sposob minimalizujgcy
ucigzliwo$¢ dla srodowiska i chronigcy istniejaca szate roslinng. Bedzie ona prowadzona pod
nadzorem osoby posiadajacej wiedzg i doswiadczenie z zakresu ochrony §rodowiska, posiadajgca
umiejetnosci rozpoznawania gatunkéw, roslin i zwierzat o szerokim zakresie, majaca doswiadczenie
w pracy w terenie, ktorej zadaniem bedzie kontrolowanie inwestycji pod katem przyrodniczym,
a w przypadku naruszenia zakazoéw okreslonych w ustawie o ochrony przyrody, wstrzymanie prac
1 wystapienie o stosowne decyzje lub zezwolenia. W ramach inwestycji nie bedzie prowadzona
wycinka drzew. Wszelkie prace zwigzane z realizacja przedsigwzigcia nie beda wymagaly usuwania
drzew i krzewow. Na terenie laséw nadlesnictwa wycinki drzew wykonywane sa w ramach
racjonalnej gospodarki lesnej i wycinki planowej zgodnie z planem urzadzenia lasu. Przygotowanie
terenu inwestycji zostanie wykonane zgodnie z tym planem.

1.4 Formy ochrony terenu.

Teren planowanej inwestycji na dziatkach o nr geod. 784/1 i 620/1 w obrgbie
Kleszczele, gmina Kleszczele, potozony jest w granicach obszaru Natura 2000 — obszarze specjalnej
ochrony siedlisk Jelonka - PLH 200019 oraz w obszarze chronionego Krajobrazu Puszcza
Biatowieska. Inne formy ochrony przyrody znajduja si¢ w odleglosci:
- 550 m na pdétnoc zlokalizowany jest rezerwat ,,Jelonka”
- 4.3 km na zachdd znajduje si¢ granica specjalnej ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Gornego Nurca —
kod obszaru — PLH 200021, a 3 km na zachdd granica obszar ptasiego Dolina Gérnego Nurca — kod
obszaru — PLB 200004
- w odleglosci 10.5 km na wschod znajduje si¢ granica obszaru Natura 2000 - obszaru specjalnym
ochrony siedlisk i obszaru specjalnej ochrony ptakéw ,,Puszcza Biatowieska” - kod PLC 200004.
Inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ w tym szkodliwie na w/w obszary.

W migjscu planowanej inwestycji 1 w bezposrednim sasiedztwie, nie wystgpuja elementy
srodowiska kulturowego, jak rowniez obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne lub
archeologiczne. Teren nie jest objety zadna forma ochrony konserwatorskiej, jednak na podstawie art.
33 ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami nalezy w przypadku odkrycia przedmiotu, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem wstrzyma¢ prowadzone prace, zabezpieczy¢
przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku.

1.5 Dojazd do obiektow i uklad komunikacyjny.
Dojazd do zbiornika wodnego z drogi Kleszczele — Policzna drogg lesna.



1.6 Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska i uzytkownikéw.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska. Nie emituje hatasu, nie
wytwarza odpadow, nie wplywa rowniez na zdrowie ludzi i zwierzat. Wykonana zgodnie
z projektem nie obnizy waloréw estetycznych 1 krajobrazowych. Wystepowanie hatasu
1 wibracji przy realizacji projektu (praca spycharki i transport) beda krétkotrwale i bezpieczne a ich
zasigg lokalny.

1.7 Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Na terenie inwestycji i w obszarze jej oddzialywania nie jest prowadzona eksploatacja
gornicza.

1.8 Sprawdzenie zgodnoSci projektowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.
Projektowana inwestycja jest zgodna z:
1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znak; RGK.6220.1.2018.MK  z dnia 06.06.2018 r
2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak RGK.6733.3.2018.JW z dnia 28.01.2019 r
3. Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika matej retencji i ustugi
wodne: pigtrzenie i retencjonowanie.
4. Postanowieniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Biatymstoku; Zn.spr.
7S.224.233.2018.MB z dnia 31.10.2018.

1.9 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Na podstawie:

- ustawy z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2018, poz.1202) z p6zn. zm.,

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U.2018, poz. 2268 z p6zn. zmianami).

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2009 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, (tekst jednolity-Dz. U. 2016, poz.71 z pdézn.zm.)

- ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2008,
nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.)

- ustawy z dnia 27.04.2001r. p rawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. - Dz. U. 2019, poz. 452
Z p6zn. zmianami).

- ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz.2134 ze zm.-t. jedn.) i innych
ustaw okre§lono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar jego realizacji na czes$ci dziatek
bedacych w dyspozycji inwestora. Realizacja obiektu nie prowadzi do ograniczenia praw podmiotow
trzecich: zar6wno praw pozwalajacych na okreslone zagospodarowanie nieruchomosci sasiednich jak
i praw do ich zabudowy. W fazie eksploatacji zadne zagrozenia i ucigzliwosci nie bedg wystepowaty,
a eksploatacja nie begdzie powodowata wprowadzania do srodowiska jakichkolwiek substancji oraz
energii. Inwestycja nie bedzie emitowaé spalin, $ciekow, odpadow, hatasu, wibracji, fetoru
i promieniowania.



2. Projekt architektoniczno-budowlany.
A. Cze$¢ opisowa.
2.1. Przeznaczenie.

Odbudowa zbiornika wodnego w obrebie Kleszczele jest projektowana w ramach programu
nadle$nictwa zwigkszania biordéznorodnosci biologicznej. Inwestycja bedzie zrealizowana dla
prowadzenia szeroko rozumianej gospodarki lesnej, bedzie stuzyé rowniez ochronie przyrody,
a w szczegoblnosci jako wodopoj zwierzynie lesne;.

2.2 Stan prawny terenu zajetego pod inwestycje.

Dziatka o nr geod. o nr geod. 784/1 1 620/1 w obr¢bie Kleszczele, gmina Kleszczele, powiat
hajnowski na ktorych jest zlokalizowana inwestycja sa wlasno$cig Skarbu Panstwa w zarzadzie
Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe Nadlesnictwa Bielsk z siedzibg w Bielsku
Podlaskim - inwestora. Obszar oddziatywania nie wykracza poza tereny bedace w zarzadzie
Nadle$nictwa Bielsk.

2.3. Wykorzystane materialy i opracowania.

- mapy topograficzne i ewidencyjne bedace w zasobach Starosty Hajnowskiego

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow

- operat wodnoprawny na budowe budowli

- ewidencja urzadzen melioracji wodnych szczegdétowych i zmeliorowanych obszarow — zasoby
RZGW w Biatymstoku

2.4. Podstawowe dane wynikowe obliczen hydrologicznych.
- wielkoS$ci strat na parowanie z otwartego lustra wody zbiornika.
Straty na parowanie z otwartego lustra wody obliczono wg formuty Schmucka.
Q =Em*F, gdzie:
Q — srednia wielko$¢ parowania w okresie wegetacyjnym [-XII. (m?)
Em — $rednie miesigczne parowanie z otwartego lustra wody z wielolecia w okresach I-XII.
w I/sek z 1ha; Em = 30xd, gdzie d - §redni dobowy niedosyt powietrza w mm,
F — powierzchnia tgczna otwartego lustra wody w ha — 0.257 ha.
Srednie straty na parowanie w l/sek/ha z otwartego lustra wody w poszczegolnych miesigcach
dla wojewodztw wschodniej Polski podaje ponizsza tabela.

Miesiac

I II I v A% VI VII VIl IX X XI | XII | Srednie

0.07 | 0.08 | 0.09 | 023 | 040 | 055 | 0.51 045 | 031 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.2525

Warto$¢ parowania $redniego miesigcznego dla okresu I-XII wynosi 0.2525 1/sek /ha
Srednia wielko$¢ parowania zbiornika w okresie I-XII wyniesie:
Q =0.2525 * 0.257ha* 365 * 86400 : 1000 = 2046 m’ — przyjeto 2000m’
Lacznie w okresie I-XII na uzupeinienie strat na parowanie potrzebny jest doptyw wielkosci
Q =2000m? wody. Miesigcem o najwigkszym parowaniu jest czerwiec.

Straty z tytulu parowania sg pokrywane poprzez doptyw wod gruntowych. Straty te stanowig
sktadnik bilansu wodnego. Nie mozna ich traktowa¢ jako potrzeby wodne w rozumieniu ushug
wodnych stanowigcych pobor wod podlegajacych optacie. Parowanie wystepuje nie tylko ze
swobodnej powierzchni wody ale réwniez z powierzchni lodu, $niegu, gruntu i poprzez transpiracje.
Wielko$¢ parowania bytaby jedynie znikomej warto§ci mniejsza przy braku lustra wody zbiornika.




2.4.1. Bilans wodny zbiornika
- potrzeby wodne do napelnienia zbiornika.

llos¢ wody niezbedna do napeklnienia zbiornika wynosi 4300 m?. Po przebudowie
napeliony on zostanie wodami gruntowymi. W miejscu lokalizacji zbiornika wystepuje wysoki
poziom wod gruntowych. Jednak inwestor powinien liczy¢ si¢ z obnizaniem si¢ lustra wody
w zbiorniku w okresach letnich i bezopadowych.

- potrzeby wodne do nasycenia dna zbiornika.
Z uwagi na to, ze poziom wod gruntowych w obrebie zbiornikow wodnych jest wyzszy od
ich dna potrzeby te nie wystapia.

- laczne potrzeby wodne zbiornika wodnego.
Laczne potrzeby wodne zbiornika wynosza:
a) w czasie eksploatacji bez napetniania zbiornika (na parowanie) — 2000 m’ przy doplywie
jednostkowym wod gruntowych Q. = 0.0631/s  (0.000063 m’/s)
b) w czasie eksploatacji z napelnianiem po przebudowie,
- parowanie — 2000 m’
- napelnienie czeéci spuszczalnej zbiornika — 3 500 m’

Razem - 5500 m’

Nie zaktada si¢ oprdézniania zbiornika. Bedzie prowadzone pi¢trzenie catoroczne Obnizenie
pietrzenia moze nastgpi¢ jedynie w sytuacjach wyjatkowych na czas niezbednego remontu.
Uzupekienie retencji nastapi poprzez samoczynny doptyw wod gruntowych bez strat dla §rodowiska.

2.5. Rozwigzania projektowe.

Odbudowa polegata begdzie na poglebieniu zbiornika do glgbokosci maksymalnej 2.1m,
profilowaniu skarp z zatozeniem na skarpach siatki stalowej przykrytej warstwa ziemi o grubos$ci
okoto 15 cm dla ochrony przed zwierzetami kopiacymi nory i odbudowie budowli pietrzaco-
upustowej. Urobek z poglebienia zbiornika zostanie w niewielkiej ilosci — okoto 220m’ rozplantowany
na dziatkach na ktérych jest projektowany likwidujac nierdwnosci terenowe, a w wigkszosci
wywieziony z jego obrebu. W ramach inwestycji nie projektuje si¢ innych urzadzen wodnych.
Istniejaca konfiguracja terenu po odbudowie budowli zostanie zachowana. Rzedne terenu po
wykonaniu robdt zamieszczono w projekcie zagospodarowania dzialki oraz na przekrojach
poprzecznych. Spadki terenu umozliwiajace sptyw wod powierzchniowych w kierunku rowu zostana
zachowane. W obrebie inwestycji brak jest sieci podziemnej i nadziemnej uzbrojenia terenu. Teren jest
wolny od przeszkod terenowych do realizacji inwestycji.

Wielkosci podstawowe charakteryzujace inwestycje.

Lp. | Wyszczegolnienie Jednostka llo$¢ jednostek

ZBIORNIK WODNY ,,KLESZCZELE”
Lokalizacja: dz. nr geod. 620/1, 784/1 w obrgbie Kleszczele

1 NPP zbiornika wodnego m n.p.m. 170.20
2 Powierzchnia zbiornika wodnego m? 2900
3 | Powierzchnia dna m? 1560
4 Powierzchnia skarp m? 1340
5 Powierzchnia lustra wody przy NPP m? 2570
6 | Pojemnosé zbiornika m’ 4300




7 Pojemnos¢ niespuszczalnej czgsci zbiornika m’ 800
8 Pojemnos$¢ zbiornika przed przebudowa m’ 2110
9 Warto$¢ zwiekszonej retencji w wyniku przebudowy m? 2190
10 | Dhugosé linii brzegowej m 255
11 | Maksymalna gl¢boko$¢ zbiornika - wody m 2.10
12 Kubatura wykopu - gruntu do usuni¢cia z czaszy
zbiornika m? 2180
13 | Kubatura do rozplantowanie urobku m® 220
14 | Kubatura do wywiezienia poza teren budowy m® 1960
15 | Budowla upustowa- przepust typu PP-5
- $wiatto rurociagu 9] 60
- dhugos¢ rurociagu (przewodu) m 10.0
- rodzaj przyczotkow - zelbetowe
- rodzaj zamknig¢ — szandor drewniany h (m) 1.50
16 | Potozenie czaszy zbiornika wodnego w geodezyjnym | w obrgbie punktow stanowigcy
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000. zewnetrzny obrys skarp:
pkt A: X-5827674.00, Y-8456416.00
pkt B: X-5827740.00, Y-8456469.00
pkt C: X-5827677.00, Y-8456486.00
pkt D: X-5827654.00, Y-8456461.00
17 Potozenie budowli-przepustu z pigtrzeniem w wlot: X-5827673.50, Y-8456422.00

geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.

wylot: X-5827663.00, Y-8456411.50

1. Odbudowa przepustu z pi¢trzeniem.
Zaprojektowano przepust o srednicy 60cm, dtugosci 10 m. Jest to przepust typu PP-5 wg.

»Projektu typowych przepustow i mnichow wg. opracowania CBSiPWM. Rurociag z rur PEHD

o sztywno$ci obwodowej SN-8 lub przepustow betonowych. Wlot i wylot rurociaggéw zostanie
wykonany w formie dokow zelbetowych. W obrgbie wlotu i wylotu przepustu projektuje si¢

umocnienie ptytami azurowymi, a obok wlotu schody z elementéw prefabrykowanych w celu zejscia
i zaktadania szandoréw. Wymiary umocnienia podano na rysunkach konstrukcyjnych.

Parametry dane konstrukcyjne przepustu z pigtrzeniem:

- $wiatlo($rednica) rurociggu - 60cm
- dtugo$¢ rurociagu (przewodu) — 10.0m
- rodzaj przyczotkow zelbetowe

- rodzaj zamkni¢¢ — szandor drewniany
- rzedna dna wlotu — 168.70 m n.p.m.
- rz¢dna dna wylotu — 168.60 m n.p.m.

- rzedna normalnego poziomu pi¢trzenia — 170 .20 m n.p.m.

- wysokos¢ pigtrzenia — 1.50 m

- przeptyw $redni niski ponizej budowli pigtrzacej — brak z uwagi na brak statego odplywu

Przepust z pietrzeniem stuzy¢ bedzie do utrzymywania poziomu wody w zbiorniku nie

wigkszym jak 170.20 m n.p.m. W okresie wysokiego poziomu wody w obrebie zbiornika budowla
odptynie jej nadmiar.




2. Odbudowa czaszy zbiornika wodnego.

Zbiormik wodny zasilany jest wodami gruntowymi i zrodliskowymi. Odbudowa i prace
modernizacyjne beda wykonane bez calkowitego osuszania zbiornika. Nastapi jedynie jego
opréznienie do rzednej posadowienia budowli upustowej z zachowaniem czgsci wody zgromadzone;j
w czesci niespuszczalnej czaszy. Odbudowa - modernizacja zbiornika nie spowoduje przeksztatcenia
morfologii terenu i nie spowoduje zaklocen zasilania w wode terenu oraz nie zmieni istniejacych
warunkow gruntowo-wodnych. Okoto 10% gruntu z wykopu zostanie wbudowane w skarpy
(zasypanie dotow bobrowych) oraz rozplantowane obok zbiornika. Pozostaty grunt z wykopu zostanie
wywieziony poza obrgb budowy. Skarpy zostang zahumusowane i obsiane mieszankami traw glteboko
korzenigcymi si¢. Po obu stronach wlotu budowli skarpy zostang umocnione ptytami azurowymi.
Parametry zbiornika wodnego podano powyze;j.

Kubatura wykopu
.. | Powierzchnia | Powierzchnia Kubatura
Numer Odlegtosc , .
przekroju (m) wyk(2)pu sredgna wykopu
(m’) (m) (m?)
1 2 3 4 5
Zbiornik matej retencji ,,Kleszczele”
Linia brzegu 0.0
5.0 23.15 116
P-1 46.3
4.5 47.55 214
P-2 48.8
8.0 44.8 358
P-3 40.8
8.5 46.6 396
P-4 52.4
4.0 42.7 171
P-5 33.0
9.0 27.45 247
P-6 21.9
10.0 19.8 198
P-7 17.7
4.0 22.7 91
P-8 27.7
14.5 19.2 278
P-9 10.7
6.0 9.55 57
P-10 8.4
9.0 5.55 50
P-11 2.7
2.5 1.35 4
P-12 0.0 Y- 2180m’

W skarpy zbiornika projektuje si¢ wbudowanie siatki stalowej dla ochrony przed penetracja
przez zwierzgta. Wbudowana siatka stalowa o oczkach 8x10 cm z drutu grubosci 2,7 mm podwdjnie
zaplatana, zabezpieczona przed korozjg ZnAl, rozciggnigta zostanie na skarpie na catej jej diugosci
tzn. od podstawy do gornej krawedzi grobli. Nalezy ja u podstawy przyszpili¢ kotkami drewnianymi
melioracyjnymi o $rednicy 4+6 cm, dtugosci 0,80 m wbitymi w grunt w odlegtosciach co 1,5m.




Technologia wykonania zabezpieczenia grobli zbiornikow wodnych siatkg stalowa:
Po uformowaniu skarp do poziomu jej gornej powierzchni nalezy:

— wyplantowa¢ skarpe pod siatke zabezpieczajaca przed zwierzgtami,

— rozlozy¢ siatke zabezpieczajaca (zgodnie z rysunkiem) z zakotwieniem jej gornej krawedzi
kotkami melioracyjnymi wbitymi w grunt w odstepach co 1,50m. Przy faczeniu siatki stosowac
zaktady min. 30 cm wigzane dodatkowo drutem stalowym,

— wykona¢ rowek o glebokosci 0,50 m i szerokosci 0,30 m u podstawy skarpy na jej catej dlugosci,

— roz§cieli¢ siatke stalowa na skarpie do wysokosci gornej krawedzi skarpy wraz z utozeniem siatki

do dna rowka,

— przyszpili¢ siatke stalowa kotkami melioracyjnymi o §rednicy 4+6 cm dhugosci 0,80 m wbitymi

w grunt w odlegtosciach co 1,5m w dnie rowka, a nastegpnie zasypac rowek gruntem z jego ubiciem.

— skarpe ubezpieczong siatka zahumusowac warstwa grubosci 15 cm i obsia¢ mieszankami nasion

traw gleboko korzenigcymi.

2.6. Warunki geotechniczne i posadowienie budowli.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano opini¢ hydrotechniczng. W miejscu lokalizacji
budowli wykonano dwa otwory geologiczne o glebokosci 4.0m. W trakcie wiercen proby gruntu
poddano badaniom na podstawi ktérych okre§lono rodzaj gruntu, stan, wilgotnos¢ i barwe. Wykonano
rowniez sondowanie sonda udarowa typu SL z koncoéwka stozkowa w celu ustalenia stopnia
zageszczenia Jp piaskow drobnych.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
- grunty powierzchniowe, ktore stanowi nasyp niebudowlany o miazszosci 1.70m
- grunty piaszczyste, ktore stanowia piaski drobne $rednio zageszczone o Jp=0.35 do Jp=0.45

Poziom wody ze wzgledu na zaleganie wody w zbiorniku stwierdzono na glebokosci 1.70m
Fundamenty budowli zostang posadowione na warstwie piasku drobnego $rednio zaggszczonego po
obnizeniu zwierciadta wody.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.R.P. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowe proste.

2.7. Wykop budowlany i odprowadzenie wod budowlanych.
Na okres budowy nalezy oprozni¢ zbiornik wodny z czeSci spuszczalnej. Podczas

wykonywania skarp i wbudowywania w skarpy siatki stalowej nalezy oprozni¢ zbiornik catkowicie.
Siatka stalowa powinna by¢ zakotwiona w dno zbiornika poprzez przyszpilenie kotami w wykonanym
rowku wzdhuz podstawy skarpy zbiornika. Budowa przepustu z pigtrzeniem wymaga wykonania
wykopow. Na okres budowy przewiduje si¢ odwodnienie wykopu metodami powierzchniowymi.
Odwodnienie bedzie wykonane do spodu fundamentéw. Z uwagi na wystgpowanie gruntow
kurzawkowych niedopuszczalne jest rozluznienie gruntow pod projektowanymi tawami
fundamentowymi. Zasilanie w energi¢ elektryczng podczas odwodnienia wykopu z przewoznego
agregatu pradotworczego.

2.8. Technologia wykonania robét i uwagi dla wykonawcy.
Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca zobowigzany jest zapewnic
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow, a po ich wykonaniu geodezyjng inwentaryzacje.
Przyjeta przez projektanta technologia wykonania robot zostata dostosowana do warunkoéw
terenowych i jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR i KNR. Wykonawca przed przystgpieniem
do robot powinien zapoznaé si¢ z tre$cig uzgodnien i stosowaé si¢ do zamieszczonych tam uwag,
zalecen i nakazow. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,



projektem budowlanym, specyfikacja techniczng, obowigzujacymi normami, wszystkimi decyzjami
1 postanowieniami dotyczacymi projektu.

2.9. Wskazania dotyczace wykonania i odbioru robot.
Odbiodr robot nalezy dokona¢ w oparciu o:

- projekt budowlano-wykonawczy.
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
- obowiazujace warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Materialy stosowane do wykonania projektowanych robdt majace wptyw na spetnienie przez
wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych okre§lonych w ustawie — Prawo
budowlane, musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Wyroby te powinny by¢ oznakowane odpowiednim znakiem $wiadczacym
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W przypadku braku znaku na wyrobie dostawcy
materialdw musza wyda¢ Wykonawcy robot potwierdzona kopie odpowiedniego dokumentu, na
podstawie ktoérego mozna stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki
stosowania. Przedstawienie dokumentéw nie jest konieczne jezeli na wyrobie w sposob trwaty jest
umieszczony jeden z ponizszych znakdw.
- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,,B",
- deklaracja zgodnosci z norma lub aprobata techniczna w postaci symbolu tej normy lub aprobaty,
- w odniesieniu do wyrobow stosowanych jednostkowo oswiadczenie producenta lub dostawcy|

o wykonaniu zgodnie z norma,

Odbiorom przejsciowym podlegaja:
- wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania,
- rurociag przepustu i fundamenty przed ich zasypaniem,
- przygotowanie podloza pod fundamenty, umocnienia,
- wykonane zbrojenia i deskowania,
- wyprofilowanie skarp i dna pod umocnienia i obsiew skarp.



