SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT:

Remont i docieplenie elewacji zachodniej w osiach A do D i potudniowej w osiach 1
do 6 budynku gtéwnego oraz wykonanie rurarzu instalacji gazow technicznych pod
ociepleniem s$ciany potudniowej w osiach 2 do 5 budynku Wydziatu Technologii
Zywnosci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kollataja w Krakowie przy ul.
Balickiej 122.

LOKALIZACIA;
Dziatka nr 85/165 obreb 48 Krakow — Krowodrza
ul. Balicka 122, 30 — 149 Krakow

ZAMAWIAJACY:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona KoHataja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21, 31 — 120 Krakow

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

Kody CPV:

Kod CPV 45110000 — 1 Roboty we zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych:
roboty ziemne

Kod CPV 45210000 — 2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kod CPV 45320000 — 6 Roboty izolacyjne

Kod CPV 45111300 — 1 Roboty rozbidrkowe

Kod CPV 45400000 — 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod CPV 45450000 — 6 Roboty wykonczeniowe, pozostate

Kod CPV 45310000 — 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, instalacja odgromowa

Kod CPV 45333000 — 0 Roboty w zakresie instalacji gazowych

JEDNOSTKA OPRACOWUJACA:
Dziat Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Al. Mickiewicza 21, 31 — 120 Krakow

OPRACOWUWUIJACY:
Krzysztof Gluszczyk
Rafat Gora
Aleksander Zuradzki

DATA OPRACOWANIA:
25 styczen 2024 rok



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest :
Remont i docieplenie elewacji zachodniej w osiach A do D i potudniowej w
osiach 1 do 6 budynku gtéwnego oraz wykonanie instalacji gazow
technicznych pod ociepleniem sciany potudniowej w osiach 2 do 5 budynku
Wydziatu Technologii Zywnosci

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot budowlanych,
instalacyjnych oraz elektrycznych.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy: budowlanej, sanitarnej (gazy
techniczne) i elektrycznej ( instalacja odgromowa ) okreSlony w Przedmiarach Robdt i
niniejszej specyfikacji.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektorow Nadzoru, wyznaczonych przez
Inwestora.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wywozu materiatdw z rozbidrki i gruzu na wysypisko,
wraz z kosztami utylizacji.

Remont i docieplenie elewacji prowadzony bedzie w obiekcie czynnym. Przed ztozeniem
oferty, zalecane jest aby Wykonawca zapoznat sie z obiektem i zgtosi¢ ewentualne
uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym.

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje i urzadzi zaplecze
budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

W wycenie nalezy uja¢ zabezpieczenie okien folig a po wykonanym remoncie
elewacji umy¢ okna w remontowanej elewacji jak rowniez zabezpieczenie
remontowanej Sciany przed zamakaniem podczas opaddéw deszczu ( Sciana
wykonana jest z Ytongu )

Prace przy ocieplaniu elewacji oraz nakladaniu tynku moga by¢ prowadzone
wytacznie przy temperaturze powyzej + 5 C catlodobowo.

2. MATERIALY

0Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art.
10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiardw robdt oraz wymaganiom specyfikacji



istotnych warunkéw zamowienia.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robdt budowlanych. Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub aprobatg techniczng.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw. Wykonawca zobowigzany
jest przedlozy¢ karty materialowe i uzyskanie zgody zamawiajacego na
zastosowanie materiatow przed ich wbudowaniem

Parametry materialdow wchodzacych w zakres przedmiotowego remontu:

- Izolacje przeciw wodne Scian piwnic wykona¢ grubowarstwowg masg bitumiczng
uszczelniajgcg dwusktadnikowg zbrojong widknami, gestos¢ okoto 1,15 kg/dm3, wysoka
elastycznos¢, odporna na agresywne zwigzki, wysoka elastycznosé,

- Preparat gruntujgcy pod silikonowe masy tynkarskie podbarwiony po kolor tynku.

- Klej dostosowany do styropianu grafitowego.

- Styropian elewacyjny szary, grafitowy grubosci 15 cm, oscieza gr 2 cm , wspdtczynnik
przewodzenia ciepta mniejszy lub rowny 0,031 W/m2K, krawedzie proste.

- Tynk cienkowarstwowy silikonowy, typu baranek o grubosci ziarna 1,5 mm, odporny na
zabrudzenia i porastanie $cian przez grzyby, algi i glony, odporno$¢ na UV+30%, w kolorze
ciemnoszarym

- cokét z tynku cienkowarstwowego typu marmolit- Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr
1,0 mm malowanej proszkowo w kolorze osciezy okiennych RAL 1020.

- Obrébka attyki z blachy tytan cynk grubosci 1,0 mm.

- Rurociaggi projektowanych instalacji gazéw technicznych (dwutlenku wegla, tlenu i argonu)
nalezy wykonac z rur stalowych kwasoodpornych wykonane ze stali typu AISI 316L, tgczonych
za pomocg spawania orbitalnego, alternatywnie dopuszcza sie faczenie rur stalowych
kwasoodpornych za pomocg dwupierscieniowych ztgczek zaciskowych, zamiast ztgczek
kolankowych mozna zastosowac tuki giete, wykonane za pomocg atestowanej gietarki.

-Przejécia rurociggdw instalacji gazéw technicznych przez przegrody wykona¢ w tulejach
ochronnych.

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny wtasciwe dla
danego rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot.

Nakfady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogodlnych i szczegbtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy nie
zostang dopuszczone do robot przez Inspektoréw Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opis robét
Prace remontowe obejmujgq zakres robot zgodny z przedmiarami robot, zataczonag
dokumentacjg oraz STWIiOR.

Wykonywanie robét obejmuje:

- montaz rusztowan

- skucie ptytek gresowych 30 x 30 cm wraz z klejem z elewacji

- gruntowanie podfoza

- montaz po elewacji trzech przewoddw instalacji dwutlenku wegla, tlenu i argonu oraz
wprowadzenie do pomieszczenia -1.6

- przyklejenie styropianu na $cianach grubosci 15 cm, na osciezach 2 cm

- kotkowanie styropianu ( gtowice kotkdw zakryte zaslepkami styropianowymi)

- montaz siatki na kleju

- montaz dwdch dylatacji na $cianach

- wymiana zewnetrznych parapetéw okiennych oraz obrébki attyki z blachy tytan cynk
- gruntowanie w kolorze elewacji

- natozenie tynku metodg lekko mokrg

- rozbidrka opaski z kostki brukowej oraz schodéw terenowych

- odkopanie Scian do gtebokosci 1m od poziomu terenu

- oczyszczenie Scian piwnic

- utozenie izolacji przeciw wodnej na Scianach piwnic oraz zatozenie folii budowlanej
- ocieplenie Sciany styropianem ekstrudowanym wysokosci 1,30 cm

- zatozenie foli kubetkowej na styropian ekstrudowany wysokosci 1,0 m

- zatozenie siatki na kleju na styropianie ekstrudowanym wysokosci 30 cm od terenu
- natozenie tynku mozaikowego j. w.

- zasypanie wykopu z ubiciem warstwami co 30 cm

- odtworzenie opaski oraz schodéw terenowych

- wykonanie placu pod wiate na butle gazowe

- wykonanie instalacji odgromowej na attyce w zakresie remontowanej elewacji

- dostawa i montaz zewnetrznej rolety w oknie pomieszczenia -1.6

5.2. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarami robét oraz
poleceniami Inspektoréw Nadzoru. Tynk cienkowarstwowy silikonowy metodg lekko mokrg
nalezy naktadac oraz wysycha¢ w temperaturze podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C. W celu
obnizenia temperatury Scian i unikniecia przyspieszonego wysychania $cian oraz naktadanego
tynku nalezy zastosowaé odpowiednie ostony. Niedopuszczalne jest wykonanie tynku przy
wilgotnosci powietrza powyzej 75%, podczas opaddéw atmosferycznych oraz w czasie silnych
wiatrow. Przed przystgpieniem do montazu nalezy zamocowac listwe startowg. Wszystkie roboty
instalacyjne nalezy wykonac wg ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych” oraz obowigzujgcych norm. Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej posiadajacego
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB oraz elektryka posiadajgcego wazne
$wiadectwo kwalifikacyjne D oraz elektryka posiadajgcego wazne $wiadectwo kwalifikacyjne E



6. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT

Proby cisnieniowe:

Na potrzeby ninigjszych instalacji przewidziano przeprowadzenie préb cisnieniowych

pneumatycznych.

Parametry prob:
e wymagane ci$nienie proby - najwyzsze dopuszczalne ci$nienie PS pomnozone przez

wspotczynnik 1,43, przyjeto: 1,5xPS;

e czynnik proby - gazowy azot (ze wzgledu na wymogi urzadzen odbiorczych - azotem o

czystosci 5.0);

e predko$¢ podnoszenia ciSnienia powinna by¢é ptynna i jednostajna (po osiggnieciu
ci$nienia PS nie powinna przekracza¢ 1 bar/min);

e uklad pomiarowy: manometr spr¢zynowy posiadajacy $wiadectwo wzorcowania o klasie
doktadnosci 1.0; zakresie pracy dostosowanym do ci$nienia probnego poszczegdlnych

odcinkow rurociggow i §rednicy tarczy > 3100 mm;

e czas trwania - nie mniej niz 30 minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia wewnatrz rurociggu;
e podczas trwania proby nalezy kontrolowa¢ miejsca potencjalnego wycieku (polaczenia

rozlaczne, korpusy zaworow, etc.) poprzez spryskanie srodkiem pianotworczym;
e dopuszczalny spadek ci$nienia w trakcie trwania proby Ap = 1% ci$nienia probnego.
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Po wykonaniu préb nalezy:
e sporzadzi¢ protokoét z ich przeprowadzenia;
e przedmucha¢ instalacj¢ spr¢zonym azotem (rowniez o czystosci 5.0);
e zamontowaé armatur¢ zdemontowang na czas trwania proby;
[}

przeptuka¢ instalacje wlasciwym gazem roboczym (etap pierwszego uruchomienia

instalacji).

-sporzadzenie protokotdw z badania instalacji odgromowe;j.

Odbidr robot:




Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego

Warunkiem przystgpienia do odbioru koficowego bedzie zakonczenie robét, przedtozenie
kompletu dokumentéw odbiorowych, pisemne zgtoszenie do Zamawiajgcego oraz potwierdzenie
zakonczenia robdt przez inspektoréw nadzoru.

Terminy realizacji zadania: 12 tygodni od zawarcia umowy.



