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] Tabela przedmiaru robot
Budynek Glowny Wydziatu Technologii Zywnosci
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Remont i docieplenie elewacji zachodniej w osiach A do D i poludniowej w osiach 1 do 6 budynku
glownego
1 |KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej
0821/08
18%(2,5+7,85) m2 186,3
(7,06+14,74)*7,90 m2| 172,22
0,15%(0,9+1,7%2)*23 m2 14,84
0,15%(0,9+2,1*%2)*5 m2 3,83
0,15%(1,97+2,85*2) m2 1,15
-0,9%1,7%23 m2| -35,19
-0,9%2,1*5 m2 -9,45
-1,2%2,85 m2 -3,42
razem | m2 | 330,28
2 | Kalkulacja Rozebranie opaski z kostki brukowej i obrzezy szerokosci 50 cm oraz wykonanie ponowne z materiatow z
indywidualna rozbiorki, podbudowa z nowego klinca gr 15 cm
8,17+32,35 m 40,52
razem| m 40,52
3 Kalkulacja Rozebranie schodéw terenowych 11 stopni, szerokosci 60 z obrzezy i kostki brukowej, szerokos¢ stopnia 30 cm
indywidualna wysoko$¢ 17 cm oraz odbudowanie
11 11 11
razem | 11 11
4 | KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow giegbokosci do 1,5m w
0104/02 gruncie kategorii 11
(8,17+32,35+3,2)*1*1 m3 43,72
razem | m3 43,72
5 Kalkulacja Wykonanie izolacji przeciwwodnej z masy bitumicznej dwusktadnikowej oraz zabezpieczenie folig budowlang
indywidualna $cian piwnic
m2 43,72
6 | KNR4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie kategorii 111
0105/02
43,72%1*0,15 m3 6,56
razem | m3 6,56
7 | KNR2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
(7,06+14,74)*7,9 m2 | 172,22
17,78%10,35 m2 | 184,02
razem m2 | 356,24
8 Kalkulacja Dzierzawa rusztowania
indywidualna
kpl 1
9 | KNRO-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
2608/03 preparatem wzmacniajacym gleboko penetrujacymi
330,28 m2 | 330,28
razem m2 | 330,28
10 | KNR 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy
2608/05 klejacej do podioza
330,28 m2| 330,28
razem | m2 | 330,28
11 | KNRO-17 Ocieplenie $cian budynkow metoda lekka-mokra przez przyklejenie ptyt styropianowych przy uzyciu gotowych
2609/01 zapraw klejacych- styropian ekstrudowany gr. 14 cm
(8,17+32,35+3,2)*1 m2 43,72
razem | m2 43,72
12 | Kalkulacja Wykonanie izolacji z folii kubetkowej
indywidualna
43,73 m2 43,73
razem | m2 43,73
13 | Kalkulacja Montaz listwy startowej
indywidualna
7,06+14,74+17,78 m 39,58
razem| m 39,58
14 | KNR 0-17 Ocieplenie oéciezy z gazobetonu o szerokosci do 30cm plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
2610/07 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej silikonowej z gotowej suchej mieszanki - styropian grubosci 2 cm
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01,02 0,3%0,9+1,7*%2)*23 m2 29,67
03,04 0,3%(0,9+2,1*¥2)*5 m2 7,65
Portyk  0,3*(1,97+2,85%2) m2 2,3
elewacja zachodnia 0,3*7,85 m2 2,36
razem | m2 41,98
15 | KNRO-17 Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2610/01 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej silikonowej z gotowej suchej mieszanki - styropian grubosci 15 cm
330,28 m2 | 330,28
oscieza -19,82 m2 | -19,82
cokot -12,45 m2| -12,45
razem m2 | 298,01
16 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw z gazobetonu ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2610/01 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - styropian ekstrudowany gr. 14 cm, tynk mozajkow
(18,6+14,74+8,17)*0,3 m2 12,45
razem | m2 12,45
17 | Kalkulacja Dylatacja zewngtrzna $ciany zewngtrznej z ociepleniem
indywidualna
10,35+7,85 m 18,2
razem| m 18,2
18 | KNR 0-17 Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem aluminiowym
2609/08
(0,9+1,7*2)*23 m 98,9
(0,9+2,21*2)*5 m 26,6
7.9*2 m 15,8
1,2+2,85%2 m 6,9
razem| m 148,2
19 | KNR 4-01 Uzupehienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapow z blachy tytan- cynk
0530/01
0,70%(8,17+14,74+17,78) m2 28,48
razem | m2 28,48
20 | Kalkulacja Wymiana parapetow zewngtrznych z blachy aluminiowj gr 1 mm, malowanej proszkowo w kolorze
indywidualna niestandardowym, szerokosci 40 cm dlugosci 1.0m
szt 28
21 |[KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto§¢ do 1km
0109/11
329,58%0,02 m3 6,59
razem | m3 6,59
22 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 20x) m3 6,59
23 | Kalkulacja Optata za zwalke
indywidualna
6,59 m3 6,59
razem | m3 6,59
24 | Kalkulacja Demontaz oraz montaz po wykonaniu docieplenia elewacji dwoch zewngetrznych jednostek klimatyzacji
indywidualna
2 szt 2
razem | Szt 2
25 | Kalkulacja Dostawa i montaz zewngtrznej rolety okiennej sterowanej r¢gcznie w kolorze ciemnoszarym Oowymiarach szer. 90
indywidualna cm wysokos$¢ 170 cm
1 szt 1
razem | szt 1
2. Plac pod wiate na gazy techniczne
26 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0301/02 lkm
(0,75+1,2)*3,2*%0,45 m3 2,81
razem | m3 2,81
27 |[KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
0109/08
(doptata 20x)
2,81 m3 2,81
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razem | m3 2,81
28 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach zageszczana rgcznie
0104/01
(0,75+1,2)*3,2 m2 6,24
0,65%3,2 m2 2,08
razem | m2 8,32
29 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
(0,75+1,2)*3,2 m2 6,24
razem | m2 6,24
30 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04
(0,65+1)*2+(3,2%2) m 9,7
32 m 32
razem| m 12,9
31 |KNR 2-31ul Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce piaskowej 7cm
0400/01
1,2¥3,20 m2 3,84
razem | m2 3,84
32 |[KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/01 transportem i uktadaniem rgcznym
0,65*3,15*0,1 m3 0,2
razem | m3 0,2
33 |[KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
0602/01 warstwa
3,28 m2 3,28
razem | m2 3,28
34 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej faw fundamentowych
0618/01
(0,65+0,30)*(3,15+0,3) m2 3,28
razem | m2 3,28
35 KNR-W Podktady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
2-02r97 ukfadaniem recznym, beton C25/30 (powierzchni¢ betonu przygotowaé pod posadzki zywiczne)
1101/02
0,65%*3,15%0,15 m3 0,31
razem | m3 0,31
36 | Kalkulacja Posadzka wewnetrzna wiaty zywiczna , nieiskrzaca, odporna na promienie UV
indywidualna
0,65*3,15 m2 2,05
razem | m2 2,05
3. Wymiana instalcji odgromowej na attyce
37 |KNR-W 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachach ptaskich krytych blacha
0702/05
60 szt 60
razem | szt 60
38 |[KNR-W 4-03 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej napre¢zanej poziomej i pionowej z preta o $rednicy do 10mm na
0708/01 uprzednio zainstalowanych wspornikach - zwod poziomy na dachu ptaskim
41 m 41
razem  m 41
39 |[KNR-W 4-03 Wymiana zlaczy instalacji odgromowych odgat¢znych 3-wylotowych
0711/08
8 szt 8
razem | szt 8
40 [KNR-W 4-03 Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 95x115mm z 4 odgal¢zieniami dla
0402/06 przewodow o przekroju zyt do 16mm2- puszka odgromowa
1 szt 1
razem | szt 1
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