STWIORB D.10.01.01.

D.10.01.01. MUREK OPOROWY Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na ustawieniu murka oporowego z prefabrykowanych elementow
betonowych w ramach Zadania: ,,Sprawny i przyjazny S$rodowisku dostep do
infrastruktury portu w Swinouj$ciu — etap I’ — Cze$¢ I Zadanie nr 1. Przebudowa drogi
powiatowej (ul. Barlickiego).

1.2.Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWiORB stanowi uzupetnienie do STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne”, a oba te dokumenty stanowig calo$¢ dla robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu
ustawienie murka oporowego z prefabrykowanych elementow betonowych (palisada) o
wymiarach okreslonych w Dokumentacji Projektowej na tfawie betonowej z oporem z betonu
C8/10 gr. 15cm,

1.4.OKkreslenia podstawowe

Mur oporowy - budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatow rozdrobnionych

Palisada betonowa - prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na réznych poziomach.

Wymiar nominalny - wymiar prefabrykatu okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchylek.

Lawa - warstwa no$na z betonu shuzagca do umocnienia prefabrykatu oraz przenoszaca
obcigzenie prefabrykatu na podtoze gruntowe.

Pozostate okres$lenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00
"Wymagania Og6lne" oraz w przepisach zwigzanych wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejsze;j
STWIORB.

1.5.0godlne wymagania dotyczace Roboét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
Ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1.0gélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w STWIORB DM-00.00.00.
»Wymagania Ogdlne” pkt 2.

2.2.Prefabrykat betonowy - palisada

Do produkcji palisad betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty,
ktérych przydatnos¢ do stosowania zostala ustalona pod wzgledem ich wlasciwos$ci
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uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci stosowanych materialbw producent
powinien podawa¢ w dokumentacji kontroli produkc;ji.

Wymagania techniczne stawiane palisadom betonowym okresla PN-EN 13198 lub
robwnowazne w sposob przedstawiony w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec prefabrykatéw betonowych do stosowania jako elementy
malej architektury ulic

Lp. Cecha Metoda badan (wg Wymagania
norm podanych
ponizej lub
roOwnowazne)
1 Wiasciwosci geometryczne: -
- wymiar gléwny <lm zastosowanie  zespolowe  +5mm,  zastosowanie
- wymiar gtéwny >1m pojedyncze £15mm

pojedyncze £15mm

zastosowanie  zespolowe  +10mm,  zastosowanie

2 Nasigkliwo$¢ PN-EN 13369 nie wigksza niz 6,0%
klasa betonu min C35/45

3 Odpornos¢ na zamrazanie/ PN-EN 13198 Ubytek masy po badaniu [w kg/m2]
rozmrazanie z udziatem soli zal. B Srodn Maksymalny
odladzajacych

; - . <1,0 kg/m2 <1,5kg/m2

- badanie warstwy $cieralnej

4 Wyglad - Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej

widoczne ,,gotym okiem” - Niedopuszczalne

pochodzace z zanieczyszczen - Niedopuszczalne

Dopuszczalne

Producent jest zobowigzany do wydania o$wiadczenia o spetnieniu przez wyrob
wiasciwosci wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System
Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Kazda partia dostarczonych na budowe palisad powinna by¢ oznaczona zgodnie pkt 7
normy PN-EN 13198 lub réwnowazne.

Wyprodukowane palisady zaleca si¢ uktada¢ na paletach w pozycji wbudowania, z
zastosowaniem podktadek drewnianych i taSm bandujacych. Palisady mozna sktadowa¢ na
otwartej przestrzeni, na wyrdéwnanym i odwodnionym podiozu.

2.3.Beton na lawe fundamentowa

Beton na tawe¢ fundamentowa pod palisad¢ powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-
1+A1l lub réwnowazne, klasy minimum C 8/10.

Ksztatt i wymiary tawy fundamentowej wg Dokumentacji Projektowe;.
3. SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania robét

Roboty zwigzane z ustawieniem palisad betonowych moga by¢ wykonywane recznie i
przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera
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4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Palisady betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Palisady powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $Sciany §rodka transportowego wigcej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport pozostatych materialow przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot
nie moga powodowac ich zanieczyszczenia, obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2.Wykonanie koryta pod lawy

Wymiary koryta pod tawe powinny by¢ dostosowane do wymiarow fundamentu pod
palisade oraz do glebokosci i usytuowania palisady w planie.

Koryto moze by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie w sposdb nienaruszajacy
struktury naturalnej dna koryta.

Dno koryta powinno by¢ réwne i w razie potrzeby dogeszczone zaggszczarka
stopowa. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod taw¢ powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3.Lawa betonowa

Wykonanie lawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu na
przygotowanym podtozu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.

Wykonana tawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢é wymiarem oraz
ksztaltem zgodnie z Dokumentacja projektowa.

5.4.Ustawienie palisad betonowych

Swiatto (odleglo$é goérnej powierzchni palisady od projektowanej powierzchni)
powinno by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j.

Palisady betonowe ustawia¢ nalezy na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie
tawy. Niweleta palisady powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Szerokos$¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny
nie wymagaja wypeknienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gélne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM-00.00.00.
»Wymagania Ogolne”.
6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
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znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodnosci ZKP/Statosci Wiasciwosci Uzytkowych,
deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych, KOT/EOT, aprobate¢ techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Sprawdzenie palisad nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami PN-EN 13198 lub réwnowazne.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3.Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Zaggszczenie podloza nalezy badaé z czgstotliwoscia minimum 1 raz na 100 metrow
biezacych i powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw nalezy sprawdzi¢:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z Dokumentacja projektowa:

Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweletg. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw:

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych
punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarOw wynosza:
- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokos$ci 10% szerokosci projektowane;.
¢) Wytrzymato$¢ na $Sciskanie betonu uzytego do wykonania taw:
Nalezy bada¢ na probkach sze$ciennych o boku 15 cm, wg PN-EN 206-1+Al lub
rownowazne. Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia palisad

Przy ustawianiu palisad nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii palisad w poziomie od linii projektowane;j, ktore wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionej palisady,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszcezyzny palisady od niwelety projektowanej,
ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionej palisady,
¢) rownos¢ gornej powierzchni palisady, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m palisady, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomi¢dzy gorng powierzchnig
palisady i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uznac¢, ze palisada
zostata ustawiona prawidtowo

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionej palisady betonowej na tawie betonowej
0 wymiarach i parametrach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Z uwagi na kontrakt ryczaltowy podana wyzej jednostka obmiarowa jest tylko w celu
odbioru robo6t i nie stuzy do rozliczen finansowych.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 8.

8.2.0dbior Robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne =z
wymaganiami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Podstawa platnosci jest kwota ryczattowa, obejmujaca cato$¢ robot objetych niniejsza
STWiORB. Ptatnos¢ nastepuje po wykonaniu i odbiorze wszystkich prac objetych niniejsza
STWIORB. Jednoczesnie zastrzega si¢, iz platnosci czgsciowe mogg by¢ placone wedtug
szacunkowego obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy (podane ponizej lub r6wnowazne)

1. PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matlej architektury ulic i ogrodow.

2. PN-EN 197-1 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

3. PN-EN 206+Al Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

4. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

8. PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

9. PN-B-04481 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu.
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