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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.01.03.03
D.01.03.03. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinouj$ciu — etap I” - cze$é |
,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinouj$ciu — etap I” - cze$é |l

1.2. Zakres Robé6t objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robét przy przebudowie sieci
telekomunikacyjnej zgodnie z Dokumentami Wykonawcy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami i z

definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.3.1. Ciag kanalizacji — rury ulozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych
uzyskac potrzebng liczbe otwordéw kanalizacji.

1.3.2. Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego - Dbezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych urzgdzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy
jest jednak szkodliwy wptyw tych urzgdzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie.

1.3.3. Dlugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii lub jej odcinka
mierzona wzdtuz i rownolegle do utozonego kabla, bez uwzglednienia falowania i zapasow
kabla.

1.3.4. Dlugosé rzeczywista linii kablowej lub jej odcinka - dtugo$¢ zmontowanego kabla z
uwzglednieniem falowania, zapasow.

1.3.5. Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy
ktérym trasa linii przecina sie z trasg lub miejscem posadowienia innych urzadzen uzbrojenia
terenowego. Szkodliwy wptyw tych urzgdzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢
w tym wypadku wiekszy niz przy zblizeniu.

1.3.6. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespét podziemnych rur i studni kablowych,
stuzgcy do uktadania kabli telekomunikacyjnych.

1.3.7. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne
lub rury kanalizacji wtérne;.

1.3.8. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane w ciggu kanalizacji kablowej,
umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli, lub przynajmniej jedno z tych zadan.
1.3.9. Telekomunikacyjny kabel miejscowy - kabel o budowie i wtasciwosciach okreslonych w
normie, przeznaczony do budowy linii kablowej miejscowej w terenie, zakonczenia tej linii w
budynkach (kabel zakonczeniowy), do przytgczenia urzadzen stacyjnych (kabel stacyjny) i

wykonania instalacji abonenckich (kabel instalacyjny).

1.3.10. Kabel (OTK) liniowy - kabel zastosowany do budowy linii w kanalizacji wtdrnej lub w
rurociggach kablowych, poza terenem budynkéw telekomunikacyjnych

1.3.11. Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawierajgcy swiattowody do transmis;ji
sygnatéw telekomunikacyjnych.

1.3.12. Linia optotelekomunikacyjna  (Swiattowodowa) - linia  telekomunikacyjna

zbudowana z kabli optotelekomunikacyjnych.
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1.3.13. Ztaczka rurowa - element osprzetu, stuzgcy do szczelnego potgczenia rur polietylenowych
lub innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy.

1.3.14. Zigcze swiatlowodowe spajane - trwate potgczenie swiattowodéw wykonane metodg
spajania w tuku elektrycznym.

1.3.15. Ztgcze kabla Swiattowodowego - miejsce trwatego potgczenia odcinkow instalacyjnych kabli
Swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostony ( mufy) ztgczowe;.

1.3.16. Spoina - miejsce trwatego polgczenia swiattowodéw wykonanego metoda spajania w

tuku elektrycznym.

1.3.17. Przylagcze abonenckie - czes¢ toru abonenckiego zawarta pomiedzy zakonczeniem linii
rozdzielczej a gniazdkiem abonenckim.

1.3.18. Ostona zlgczowa - ostona chronigca ztgcze kablowe przed uszkodzeniami i dostepem

wilgoci.

1.3.19. Przywieszka identyfikacyjna - element w formie tabliczki mocowany do kabla lub rury
kanalizacji wtérnej, pozwalajgcy na ich identyfikacje na podstawie ogledzin.

1.3.20. Laczowka (kablowa, przetacznicowa) szczelinowa - tgczéwka wyposazona w elementy
taczeniowe z zaciskami szczelinowymi.

1.3.21. Zespot taczowkowy (blok) - okreslona liczba tgczéwek wyposazonych we wspdine
urzgdzenia wsporcze i ewent. dodatkowe, tworzacych jednostke montazowg i funkcjonalng o
pojemnosci uzytkowej (liczbie par) stanowigcej wielokrotnos¢ pojemnosci tgczowki.

1.3.22. Ochronnik przepieciowo - przetezeniowy - ochronnik stanowigcy zabezpieczenie ludzi i
urzagdzen przed przepieciami i przetezeniami.

1.3.23. Ostonka spoiny swiatlowodowej - element osprzetu stuzacy do trwatego zabezpieczenia
spoiny w ztgczu Swiattowodowym.

1.3.24. Uziom - przedmiot metalowy umieszczony (lub przeznaczony do umieszczenia) w gruncie,
tworzacy potgczenie przewodzace

1.3.25. Stupek oznaczeniowy - stupek betonowy stuzgcy do oznaczania w terenie trasy linii
telekomunikacyjnej i jej punktow charakterystycznych.

1.3.26. Szafka kablowa - obudowa prostopadioscienna z drzwiami, z umieszczong wewnagtrz
konstrukcjg wsporczg dla zakonczen kablowych (gtowice, zespoty taczowkowe, zwykle 100-
parowe) przeznaczona do ustawiania na cokole (fundamencie) potgczonym z kanalizacjag
kablowa.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentami
Wykonawcy, STWIORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w STWIORB DM
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Piasek

Do zasypania rur nalezy uzy¢ piasku zwyktego o wskazniku roznoziarnistosci U> lub = 3, nie noszgcy
cech wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech. Piasek do zasypania powinien odpowiadac¢
wymaganiom PN-EN-13242+A1:2010 lub réwnowazng. Rury obsypujemy do poziomu 5 cm powyzej
jej gornej krawedzi.

IVIA S.A. 3



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.01.03.03

2.3. Kanalizacja kablowa, rurociagi kablowe, rury ochronne

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiadac¢ normie PN-C-89203:1967.
Lub rownowazng

Do wykonania kanalizacji i rur ochronnych nalezy zastosowac typy rury zgodnie z Projektem
Wykonawczym.

2.4. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice zyt ustala sie w uzgodnieniu z urzedem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm. Nalezy zastosowacé typy
kabli zgodnie z Projektem Wykonawczym.

2.5. Studnie kablowe
Montaz studni powinien by¢ wykonywany wg instrukcji producenta studni.
Studnie kablowe prefabrykowane, muszg by¢ wykonane tak, aby spetnialty wymagania normy PN-
EN 124:2000 lub rownowazng, BN-85/8984-01 lub rownowazng, ZN-OPL-023/16 lub rownowazna.
Zwiehczenia studni kablowych powinny byé wykonane z ramy zeliwnej, zabezpieczonej
antykorozyjnie osadzonej w betonowym wiencu.
Nalezy zastosowac pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione
zbrojonym betonem. Wywietrznik i okucia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Konstrukcja studni powinna by¢ zabezpieczona w ochrone przeciwwilgociows.
Wszystkie studnie wyposazy¢ w pokrywy z wywietrznikiem zeliwnym z logo GDDKIA oraz w
zasuwy/zamki ryglowane uniemozliwiajgce dostep do kanalizacji teletechnicznej osobom
niepowotanym.
Zwiehczenie studni kablowej catkowicie zmontowanej, zakopanej z przykryciem najmniejszg
dopuszczalng warstwg gruntu, powinno odznaczac sie parametrami:

a. nacisk z géry 15 kN - dla powierzchni przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i

rowerzystow,

b. beton na prafabrykowane studnie klasy min. C35/45

c. nasigkliwo$¢ < 5%

d. reakcja na ogien Klasa A1

2.6. Ostony ztaczowe
Nalezy zastosowac ostony ztgczowe zgodnie z Projektem Wykonawczym.

2.7. Pozostale elementy
Typy poszczegodlnych materiatow nalezy przyjg¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym.

2.8.Demontaz

Elementy przeznaczone do demontazu zgodnie 2z Projektem Wykonawczym. Sposéb
zagospodarowania elementéw zdemontowanych uzgodnic¢ z gestorem sieci oraz podda¢ procesowi
utylizacji.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet do budowy sieci telekomunikacyjnej Do budowy sieci telekomunikacyjnej nalezy
stosowac:

- ubijak spalinowy,

- koparke jednonaczyniowg kotowa,

- zuraw samochodowy,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy sieci telekomunikacyjnej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

- lub innych srodkoéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworcow.

5. Wykonanie Robét

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne zasady wykonywania robé6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
Roboty. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Projektu technologicznego przewiertu. Projekt
podlega akceptacji przez Inzyniera Kontraktu.

Budowe sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywac przed przystgpieniem do jakichkolwiek robot.
Roboty telekomunikacyjne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem witascicieli.

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przebudowg sieci, opracuje harmonogram
wykonania robo6t i uzgodni z witascicielem poszczegdinych urzgdzen sieci. Wykonawca przed
rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnosci z mapg do celdw projektowych i uzgodnieniem ZUD. Na zblizeniach i
skrzyzowaniach z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie przekopy
kontrolno — sprawdzajgce, pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli tych urzgdzen. Wykonawca
opracuje powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest w przypadku koniecznosci wykonania przetgczenia z przerwg w
tacznosci, przetgczenia kabli i czas wykonania nalezy uzgodni¢ z wiascicielem sieci i tak
zorganizowac wykonanie robot, aby przerwe w tgcznosci ograniczy¢ do niezbednego minimum.

5.2. Demontaz

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kabli nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym oraz
zaleceniami roboczymi uzytkownika tych urzgdzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca
moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode Inzyniera Kontraktu Kontraktu.
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Wykopy pozostate po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 1,00 (bezposrednio pod
drogami 1,03).

O wykorzystaniu zdemontowanych materiatéw decyduje Inzynier Kontraktu.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Glebokosci i szerokos¢ wykopow
Gtebokos¢ i szerokosé wykopdw nalezy przyjg¢ zgodnie z BN-73/8984-05 lub rownowazng.

5.3.2. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane. Dno wykopu powinno by¢é wysypane
warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 10 cm. Natomiast w
przypadku utozenia bezposrednio kabla na dnie wykopu nalezy utozy¢ kabel na 5 centymetrowej
warstwie podsypki piaskowej, bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszgacym
0,3%.

5.3.3. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w caltym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robdét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien
wykona¢ urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania Projektu technologicznego odwodnienia wykopu. Projekt podlega
akceptacji przez Inzyniera Kontraktu.

5.4. Skrzyzowanie kanalizacji z urzagdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac
sie nad tymi urzgdzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy krawedziami ciggow
kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi podaje ZN-OPL-012/15 lub réownowazna.

5.5. Kanalizacja telekomunikacyjna
5.5.1. Lokalizacja kanalizacji
Kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona zgodnie z Dokumentami Wykonawcy.

5.5.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizaciji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie
przelotowe,

b) na zatomach trasy - studnie narozne,

¢) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

5.5.3. Glebokos¢ utozenia kanalizaciji
Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:
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a) 1,0 m dla rurociggu kablowego sieci Swiattowodowych,

b) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej sieci telekomunikacyjnej,

¢) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej sieci telekomunikacyjnej,

d) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej sieci telekomunikacyjnej.

Przy przejSciach pod jezdnig gtebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od
nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m.

Przy przejsciach pod dnem rowu odwadniajgcego gtebokos$¢ utozenia kanalizacji nie powinna byé
mniejsza od 0,8m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie
zmniejszenie wysokosci przykrycia kanalizacji do 0,4 m, jesli jest zbudowana z rur HDPE o grubosci
Scianki nie mniejszej niz 6,3mm i 0,2 m, jesli jest zbudowana z blokéw betonowych.

Rury projektowanej kanalizacji kablowej nalezy uktadaé na przektadkach dystansowych i doktadnie
zasypacé piaskiem polewanym wodg, w ktérym nie mogg znajdowaé sie ewentualne kamienie o
srednicy wiekszej niz 20mm.

5.5.4. Prostoliniowos$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiega¢ w linii proste;j.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktérych konieczne jest
ominiecie przeszkdd terenowych.

W celu ominiecia przeszkdd ciggi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia
nie byt mniejszy od 6 m.

5.5.5. Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komér
kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.5.6. Ciagi kanalizacji
llos¢ otwordéw kanalizacji powinna by¢ ustalona w uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym
odpowiednim dla danego terenu.

5.6. Telekomunikacyjne sieci kablowe

5.6.1. Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli nalezy przyjg¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym.

5.6.2. Glebokos$¢ uktadania kabli

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla utozonego na dnie rowu
powinna wynosic: - 1 m - dla kabli z torami wspétosiowymi oraz symetrycznymi dla
systeméw 60-krotnych i wyzszych,
- 0,8 m - dla pozostatych kabli symetrycznych.

5.6.3. Zapasy kabli
W czasie uktadania kabli nalezy pozostawi¢ nastepujgce zapasy kabli:
- w miejscach styku dwéch odcinkéw fabrykacyjnych; kohcéwki kabli dla wykonania ztgcza
powinny zachodzi¢ na siebie na dtugos¢ 1,5 m,
- przy ztgczach na kablach symetrycznych nalezy przewidzie¢ zapasy po 0,3 m z
kazdej strony ztgcza, - przy ztgczach na kablach wspétosiowych nalezy przewidzie¢
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zapasy po 0,5 m z kazdej strony zigcza, - przy skrzyniach pupinizacyjnych nalezy
przewidzie¢ utozenie zapasoéw po 1,5 m z kazdej strony skrzyni.

5.6.4. Oznaczenie przebiegu kabla
W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie i
poprzecznie: — przebieg kabla,
- potozenie ztgczy, przepustdéw dla kabla oraz zapaséw kabla.
Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejgcych w terenie obiektow statych lub do stupkéw
oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Nalezy stosowac stupki oznaczeniowe
(SO) wg BN-74/3233-17 lub rownowaznag.

5.6.5. Znakowanie kabli
Kable w studniach kablowych powinny by¢ oznaczone opaskami kablowymi wg BN-78/3233-13 lub
réwnowazng zawierajgcymi numer kabla.

5.6.6. Uktadanie kabli w kanalizacji
Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastepujgcych
postanowien: a) do jednego otworu nie wolno wciggac¢ wiecej niz:
- 1 kabel, jezeli srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,
— 2 kable, jezeli suma ich srednic nie przekracza 75% Srednicy otworu,,
- 3 i wiecej kabli, jezeli suma ich srednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu kanalizacji,
b) w studniach kablowych kable powinny byé utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny
sie krzyzowa¢ miedzy sobg, promien wygiecia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od 10-
krotnej jego srednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego Srednicy.

5.7. Przetaczenie kabli i montaz ztaczy kablowych

Przetgczenia kabli nalezy wykonaé bezprzerwowo.

Do wykonania ztgczy kablowych na kablach nalezy zastosowac typy fgcznikow zyt i oston
ztgczowych wzmacnianych zgodnych z Dokumentami Wykonawcy. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania pojedynczych tgcznikéw zyt, nalezy wykona¢ skrecanie zyt i zastosowac tulejki
izolacyjne, a koncowki skretek zalutowac. tgczac np. kabel typu XzZTKMXpw z kablem typu TKD o
izolacji papierowo-powietrznej nalezy te izolacje zaimpregnowac. Przefgczenie kabli typu TKD
wykonywacé synchronicznie tzn. metodg ,po jednej parze lub czwérce”.

Kable nalezy oznakowa¢ w kazdej studni kablowej przywieszkami identyfikacyjnymi o tresci
ustalonej przez wiasciciela kabla i tak aby przylegaty do powtoki kabla, a przy ztagczach kablowych
obustronnie. Ekran kabla powinien zachowac ciggtos¢ elektryczng na catej dtugosci kabla.

Po wykonaniu montazu ztgcza kablowego na kablu doziemnym nalezy w takim miejscu posadowi¢
stupek oznaczeniowy i wykonac¢ doktadny domiar zlgcza z wkresleniem i opisem na planie
sytuacyjnym.

5.8. Montaz studni kablowych
Nalezy wykona¢ studnie kablowe w miejscach wskazanych w Projektach Wykonawczych.

5.9. Wciaganie kabla

Kabel do kanalizacji wtornej nalezy zaciggaC mechanicznie z zastosowaniem wciggarek i
przeciggarek wspomagajgcych z automatycznie kontrolowang i rejestrowang sitg ciggu, przy uzyciu
odpowiednio dostosowanego do trasy kabla zestawu rolek i $lizgow oraz ptyndw i smaréw
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zmniejszajgcych tarcie. W wyjgtkowych wypadkach, jezeli warunki trasowe uniemozliwiajg
zastosowanie metody mechanicznej, dopuszcza sie reczne zacigganie kabla z uzyciem srodkow
pomocniczych jak przy zacigganiu mechanicznym. Sita ciggnienia w zadnym przypadku nie powinna
przekroczy¢ wartosci podanej przez producenta dla danego typu zastosowanego kabla.

Jezeli wymagana sita ciggu dla jednokierunkowego zaciggania kabla zbliza sie do wartosci
dopuszczalnej nalezy trase zaciggania podzieli¢ na odcinki. Przetozenie kabla mozna wykonywac¢ w
temperaturze: od -15°C do +60°C.

5.10. Laczenie kabli

taczenie kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ przez spajanie widkien. Potgczenia powinny by¢
tak wykonane aby ich ttumienno$¢ nie przekroczyta 0,15 dB. Jezeli trzy proby spojen nie pozwolg
na uzyskanie wartosci ponizej 0,15 dB dopuszcza sie wyjgtkowo 0,3 dB na trasie dla jednego takiego
ztgcza pod warunkiem uwzglednienia tego faktu w dokumentacji powykonawczej i wniesienia
poprawki w bilansie energetycznym. Przy zitgczach pozostawi¢ nawiniete na stelaz zapasy kabli
kazdej strony zlgcza kablowego. Stelaze zapaséw kabla nalezy przymocowaé do Sciany studni.

5.11. Budowa stupow

5.11.1. Montaz stupow

Montaz stupéw powinien odbywac sie na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania stupow. Laczenie
stupoéw blizniaczych i podpér blizniaczych oraz belek ustrojowych powinno zapewnié¢ zwartg,
jednolitg konstrukcje stupa. Niedopuszczalne sg luzy wynikle z nie dokrecenia srub albo z
nieodpowiednio dopasowanych fgcznikéw, naktadek itp. Do montazu stupoéw blizniaczych nalezy
dobiera¢ stupy proste, bez uszkodzen, jednakowych $rednicach otwordéw i odlegtosci miedzy
otworami. Laczniki, naktadki, sruby, podktadki itp. po montazu powinny by¢ pomalowane np.
lakierem asfaltowym.

5.11.2. Wzmocnienie stupéw i podpor

Wzmocnienie stupdw i podpor nalezy wykona¢ przez zabudowanie w odziomach belek ustojowych
do stupow i podpor zabezpieczajgc podpory przed wgniataniem w ziemie.

Podpory i odciggi nalezy mocowac na wysokosci %2 dlugosci nadziemnej czesci stupa. Zamontowane
podpory i odciggi powinny wzgledem osi stupa posiada¢ kat rozwarcia od 30° do 45°. Odciagi
odpowiednio wykonac¢ zabezpieczajgc je przed wyrywaniem z ziemi.

5.11.3. Urzadzenie odgromowe

Urzgdzenie odgromowe na stupach koncowych i na ktérych zaprojektowano zakohczenie kabla w
skrzynce kablowej nalezy wykonac¢ przewodem (bednarkg) z zachowaniem wymagan BN-64/3220-
03 lub réwnowazng. Uziemienie nalezy wykona¢ uziomem nierdzewnym, szpilkowym & 18mm i
dtugos$ci umozliwiajgcej uzyskanie rezystancji uziemienia nie przekraczajgcej 10Q. Jezeli wartosc¢ ta
nie zostanie uzyskana przy uziomie pojedynczym nalezy zastosowac¢ uziom wielokrotny. Potgczenie
odgromu z uziomem nalezy pomalowac lakierem asfaltowym lub innym réwnorzednym $rodkiem
zabezpieczajgcym od koroz;ji.

5.11.4. Uziemianie linki nosnej

Linka nosna powinna zachowac ciggtos¢ elektryczng oraz ciggtosc izolacji na catej dtugosci kabla

nadziemnego. Na stupach nalezy linke no$ng przedtuzy¢. Stalowa linka no$na nigdzie nie powinna

byC obnazona, a szczegolnie przy stupie w zasiegu reki lub narzedzia montera i nie powinna

powodowacé¢ uziemienia osprzetu stupowego, tj. poprzecznikdéw, wspornikow, obfgkéw itp.
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Potaczenie linki nosnej z przewodem izolowanym powinno by¢ zrealizowane bez usuwania izolacji
z linki nosnej, tj. za pomocg zaciskow perforujgcych, w ktérych sruby Sciskajgce sa izolowane od
ostrzy perforujgcych. Uziemienie linki nosnej moze by¢ dokonane za pomoca przewodu tgczacego
linke nosng ze zwodem, co nalezy wykonac¢ na stupach wedtug ustalen z wiascicielem sieci.

5.12. Wykonanie zasypKi

Grunt nalezy zageszczac warstwami.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnac¢, co najmniej 0,97.

Wymagania dla 1s=0,97 — Evd = 25

Wymagania dla 1s=1,00 — Evd = 35

Pod jezdnig zasypka do gtebokosci 120 cm powinna by¢ zageszczona do 1s=1,00, natomiast w
goérnej warstwie do 20 cm od niwelety robét ziemnych 1s=1,03.

Badania wykonac¢ zgodnie z punktem 6.5.

5.13. Oznakowanie trasy kabla

Do oznaczenia trasy kabli telekomunikacyjnych nalezy uzyé tasmy o tresci: ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY” utozonej w potowie gtebokosci ich utozenia. Konce rur ochronnych kabli
podziemnych lub zmiane kierunku ich przebiegu w terenie nalezy oznakowaé stupkami
oznaczeniowymi SO literg ,L.”, tak aby ich czesci wystajgce miaty wysoko$¢ min. 0,5m.. Gorna czesé
stupka powinna by¢ pomalowana kolorem pomaranczowym na odcinku 20cm. Konce rur
przepustowych nalezy uszczelnic.

Do oznaczenia rurociggu kablowego sieci Swiattowodowych nalezy zastosowac tasme ostrzegawczg
w kolorze zéttym o tresci ,UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY” utozonej w potowie gtebokosci
utozenia rurociggu, a do szczegotowego oznaczenia nalezy zastosowac tasme z umieszczong
wewnatrz tasmg metalowg lub kabel lokalizacyjny utozone na poziomie ukfadanego rurociggu
kablowego. Koncowki tadmy lub kabla nalezy wyprowadzi¢ do stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych
SOP ustawionych przy zasobnikach ztgczowych lub zasobnikach zapasu kabla. Czes¢ wystajgca
stupkéw oznaczeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m. Oprocz przywieszek identyfikacyjnych
nalezy na rure kanalizacji wtérnej w srodku studni przywiesi¢ opaske ostrzegawczg w kolorze zéttym
o tresci: UWAGA!

KABEL OPTYCZNY.

5.14. Urzadzenia odgromowe

Urzgdzenia odgromowe na stupach koncowych i na ktérych zaprojektowano zakohczenie kabla w
skrzynce kablowej nalezy wykonac¢ bednarkg z zachowaniem wymagan BN-64/3220-03 lub
réwnowazna.

5.15. Zawieszenie kabla

Na stupach nalezy zamontowa¢ wsporniki poprzeczne na witasciwych podstawach, umocnione
tasmg stalowa.

Podwieszajgc kable nalezy wykonaé jeden peten skret kabla na kazde 10,0 m podwieszanego
odcinka. Kable nalezy podwiesza¢ z zastosowaniem uchwytow odciggowych dostosowanych do
Srednicy linki nosne;j.

5.16. Utozenie rur ochronnych
W celu wykonania zabezpieczenia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy zabudowaé na kablu
odcinek rury ochronnej. Konce rur przepustowych nalezy uszczelnic.

IVIA S.A. 10



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.01.03.03

5.17. Pomiary
W trakcie wykonywania potgczen nalezy dokonywaé pomiaréw biezgcych automatycznym zestawem
wchodzgcym w skiad spawarki w celu oceny jakosci spojen. Przed przetozeniem i po zmontowaniu
kabla konieczne jest wykonanie doktadnych pomiaréw:

- wiasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metodg reflektometryczng,

- tlumiennosci wynikowej metodg transmisyjna,

- wspotczynnika dyspersji chromatycznej Swiattowodéw.
Nalezy zastosowac reflektometr mozliwie duzej rozdzielczosci oraz miernik mocy optycznej z
kalibrowanym nadajnikiem-zrédtem Swiatta. Pomiary majg na celu zlokalizowanie wadliwych ztgczy
i wykrycie ewentualnych naprezen i mikropekniec. Ich wyniki nalezy zarejestrowaC w postaci
wykreséw wraz z nazwg, numerem linii i numerem przyrzadu pomiarowego. Bedg one stanowity
charakterystyke wzorcowa linii. Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Sprawdzanie materiatow

Sprawdzanie materiatéw polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami Dokumentéw
Wykonawcy lub uzgodnionych warunkow technicznych.

6.3. Sprawdzenie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykonac tasma mierniczg przez wykonanie domiaréw do statych
punktéw terenowych i porownanie wynikéw z Dokumentacjg Geodezyjng. Nalezy rowniez sprawdzié¢
stan uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacyjnych i w miejscach studzien kablowych.

6.4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciggow
kanalizacji
W czasie wykonania ciggdw kanalizacji sprawdzeniu
podlegaja:
- wykopy pod rury — ich wymiary,
- gtebokos$¢ utozenia rur,
— prostolinijnos¢ przebiegu,
- sposdb zestawienia i tgczenia rur,
- wykonanie skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi.
Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow. Pomiary nalezy wykonywac
za pomocg tasmy mierniczej i przez ogledziny. W szczegdlnych przypadkach sprawdzenie moze
by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu probnych wykopéw na trasie.

6.5. Kable telekomunikacyjne
Kontrola jakosci telekomunikacyjnych kabli polega na sprawdzeniu:
- montazu kabla i jego elementéw
poprzez ogledziny,
- wymiarow,
- materiatow,
- poprawnosci doboru srednic zyt i
pojemnosci jednostkowych,
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- ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi

- gtebokosci utozenia kabla w
ziemi,

6.5. Zageszczenie gruntu

Przy zasypywaniu ciggéw teletechnicznych wykonywanych wykopem otwartym, wszelkiego rodzaju
wykopow pomochiczych oraz po zdemontowanych studniach kablowych i stupach
telekomunikacyjnych zwréci¢ szczegéing uwage na zageszczenie gruntu warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia minimum 0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.

Badania wskaznika zageszczenia zasypki rur nalezy wykonac z czestotliwoscig 2 badania na 100mb
Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptytg dynamiczng lub sondg dynamiczng za wyjgtkiem miejsc
pod korpusem drog:

Wymagania dla 1s=0,97 — Evd = 25

Wymagania dla Is=1,00 — Evd = 35

Pod jezdnig zasypka do gtebokosci 120 cm powinna byé zageszczona do 1s=1,00, natomiast
w gornej warstwie do 20 cm od niwelety robét ziemnych 1s=1,03.

6.6. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru sie¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w pkt. 6 STWIORB daty dodatni wynik.
Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7.0bmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt.7.
Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiarowg jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem
jednostka okreslona w Zasadniczym Przedmiarze Robét Statych (ZPRS), opracowanym przez
Wykonawce na podstawie Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu.

8.0dbiér Robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, WWIORB, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. Odbidr robét powinien odbywacé sie w obecnosci wiasciciela sieci i zgodnie z jego
warunkami technicznymi.

Przy przekazywaniu przebudowywanych linii do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- dokumentacje fotograficzna,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- ocene robot wydang przez uzytkownika (gestora sieci),

- protokot przekazania placu budowy (gestorowi sieci),
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- os$wiadczenie Wykonawcy o zakohczeniu robot i gotowosci linii teletechnicznej do eksploatacii,

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWiORB DM. 00.00.00
,<Wymagania ogolne” - Pfatnosci bedg regulowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w Klauzuli
14 Warunkéw Kontraktu [Cena Kontraktowa i ptatno$¢], wraz z wprowadzonymi zmianami opisanymi
w Warunkach Szczegélnych Kontraktu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 206-1 Beton zwykly. lub rownowazne
PN-C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub rownowazne

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. lub réwnowazne

PN-98/S-02205 Roboty ziemne. lub rownowazne

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. lub
rownowazne

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. lub réwnowazne

BN-72/3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa. lub rownowazne

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. lub
rownowazne

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary. lub réwnowazne
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania. lub rownowazne
BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. lub
PN-S-02205:1998 réwnowazne
Drogi samochodowe- Roboty ziemne — wymagania i badania. lub rownowazne

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogélne
wymagania techniczne. lub rownowazne

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogodlne wymagania techniczne. lub rownowazne

ZN-OPL-004 /15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. lub rownowazne.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Widkna sSwiattowodowe.
Wymagania i badania . — Warszawa, 2014. lub rownowazne

ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable $wiattowodowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2014. lub réwnowazne

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015. lub rbwnowazne

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2014. lub rownowazne

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.
— Warszawa, 2013. lub rbwnowazne

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2016. lub
réwnowazne
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ZN-POL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania techniczne. —
Warszawa, 1996. lub réwnowazne

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015 lub réwnowazne

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015. lub réwnowazne

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015. lub réwnowazne

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wym. i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
— Warszawa, 2016. lub réwnowazne

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. lub réwnowazne

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i  oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2006. lub rownowazne

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdéine
wymagania techniczne. — Warszawa, 1996. lub rownowazne

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. lub rownowazne

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015. lub
rbwnowazne

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tagczniki zyt. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2005. lub rownowazne

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2011. lub réwnowazne

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczoéwki i zespoty tgczowkowe, kablowe i
przetgcznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005. (Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe
ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034) lub réwnowazne

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2005. lub réwnowazne

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2012. lub rownowazne

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
lub rbwnowazne

ZN-OL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010. lub réwnowazne
ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. —
Warszawa, 1997. — 96 s. lub rownowazne

ZN-OP-040/97 Zakfadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01). — Warszawa, 1997. — 100 s. lub rbwnowazne

ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i
badania. — Warszawa, 2000. lub réwnowazne

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych Wymagania i badania — Warszawa, 2014. lub rownowazne

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza roztgczalne dla swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.— Warszawa, 2013. lub rownowazne

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe elementy rozgateziajgce do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania — Warszawa, 2013. lub rbwnowazne
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ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2013. lub rbwnowazne

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice giéwne PG (MDF). Wymagania
i badania — Warszawa, 2006. lub réwnowazne

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2014. lub
rbwnowazne

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014. lub rbwnowazne

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowarn w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014. lub rbwnowazne

10.2 Inne dokumenty.

Ustawa Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414 i pozniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864),

Zarzgdzeniem Ministra L£gcznosci z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad i warunkow budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drog

publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania
warunkéw, jakim te linie powinno odpowiadac¢. (M.P. nr 13, poz. 95),

Zarzadzeniem Ministra tgcznosci z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunkdéw, jakim powinny
odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptyndw lub gazéw
w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (M.P. nr 59, poz. 567).
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