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D.01.03.06.01 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Roboét zwigzanych z budowa, przebudowsg i likwidacjg istniejgcych sieci gazowych, w ramach
realizacji zadania: Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w
Swinoujsciu — etap |, Cze$¢é I. Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego)

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1,
zwigzanych z budowg, przebudowsg i likwidacjg istniejgcych sieci gazowych w lokalizacjach zgodnych
z Dokumentacjg Projektowg oraz warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci. Zakres
stosowania dotyczy wykonania przebudowy sieci gazowych $redniego cisnienia kolidujgcych z
projektowanym uktadem drogowym, wg kilometrazu referencyjnego:

- Kolizja G-1 - przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia — PE100 dn180 w km 0+037

- Kolizja G-2 - przebudowa przytgcza gazowego — PE100 dn32 w km 0+048

- Kolizja G-3 - przebudowa przytgcza gazowego — PE100 dn32 w km 0+073

- Kolizja G-4 - przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia — PE100 dn125 w km 0+485
Zakres stosowania nin. Specyfikacji dot. wykonania przebudowy linii gazowych zaréwno w gruntach
nienawodnionych jak i nawodnionych, w $rodowisku stabo i silnie agresywnym (po odpowiednim
zabezpieczeniu elementéw betonowych i stalowych).

Zakres robét obejmuje:

- wykonanie harmonogramu robo6t na wykonanie przebudowy gazociggdéw i uzgodnienie z
miejscowym Zaktadem Gazowniczym PSG.

- zakupienie i dostarczenie zatwierdzonych materiatéw na plac budowy oraz ich skladowanie z
zabezpieczeniem przed kradzieza,

- wytyczenie trasy gazociggow i obstuga geodezyjna inwestycji,

- wykonanie wykopow kontrolnych,

- wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych,

- zabudowa rur ostonowych, zabudowa ptéz dystansowych, ilosci zgodne z dokumentacja
projektowa,

- ulozenie gazociggdw sSredniego cisnienia z rur PE z ksztattkami w gotowym wykopie, rura w
sztangach, ilosci zgodnie z dokumentacja projektowa,

- montaz wszystkich elementéw (kolana, tuki, zasuwy odcinajgce, mufy) rurociggdéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg

- wykonanie wcinek do istniejgcych gazociggéw i przetgczenie gazociggdw,

- zapewnienie nadzoru oraz odbioréw ze stronu gestorow sieci;

- odciecie i demontaz istniejgcych gazociggow,

- wykonanie préby szczelnoéci i wytrzymato$ci przetozonych gazociagéw,

- badanie ztaczy zgrzewanych,

- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej rur,

- ulozenie tasmy otrzegajgcej koloru zéttego z wkigdkg metalows;

- oznakowanie trasy gazociggow i armatury za pomocg tabliczek i stupkéw znacznikowych,

- zasypanie i zageszczenie wykopow piaskiem i gruntem rodzimym,

- montaz skrzynek do zasuw;

- demontaz nieczynnych gazociggow i zaslepienie kohcow rur, w lokalizacjach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa,

- demontaz pozostatych po przebudowie gazociggu, starych tabliczek i skrzynek zasuw,
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- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczen,

- wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istn.
uzbrojeniem.

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdét oraz jego utrzymanie;

- zatadunek nadmiaru gruntu z wykopow i odwoz;

- zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzeh podziemnych wedtug wymagan ich
gestoréw;

- w przypadku rozbieznosci lokalizacyjnych, srednic, dokonywanie zmian na etapie realizacji
robét zgodnie z literg i w mysl Prawa Budowlanego, korzystnych dla gestora sieci, ktore
polepszg przysztg eksploatacje, a rownoczesnie bedg zgodne z Kontraktem oraz zasadami
wspofczesnej wiedzywykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie do zasobow
geodezyjnych;

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg Specyfikacja,
zgodnie z Dokumentacja Projektows;

oraz wykonania rur ochronnych:
- zakup, transport i dostarczenie materiatow;
- wykonanie przewiertu lub utozenie rury ostonowej/przepustowej;
- montaz ptéz na rurze przewodowej;
- montaz ptéz na rurze ostonowej;
- montaz rur ostonowych z przeciggnieciem rury przewodowej;
- montaz rur przepustowej z przeciggnieciem rury ostonowej;
- uszczelnienie koncow rur i montaz manszet i rurek sygnalizacyjnych;
- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg STWIORB,
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

oraz wykonania demontazu :
- Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zlikwiduje w liniach rozgraniczajgcych istniejgce rurociagi
wraz z armaturg i komorami wytgczone z eksploataciji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne” p.1.4.

Przewéd gazowy — gazociag - Rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia gazu
odbiorcom.

Sie¢ gazowa - gazociggi wysokiego, podwyzszonego Sredniego, sredniego i niskiego cisnienia
utozone w ziemi i nad ziemig, stuzgce do przesyfania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z
przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich cisnien i konstrukciji.

Gazociag sredniego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym ci$nieniu roboczym od 10
kPa do 0,5 MPa wigcznie.

Gazociag niskiego cisnienia - rurocigg prowadzgcy gaz o maksymalnym cisnieniu roboczym do 10
kPa wigcznie.

Przylacze gazowe - odcinek gazociggu od kurka gtbwnego umieszczonego przed reduktorem
domowym lub licznikiem gazowym do zasuwy zainstalowanej na gazociggu, a w razie braku zasuwy,
do odgafezienia na gazociggu.

Cisnienie - nadcisnienie gazu wewnagtrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

Cisnienie robocze (OP) - nadcisnienie gazu lub cieczy wystepuje w urzgdzeniach i instalacjach
technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych.

Maksymalne cisnienie przypadkowe (MIP) - maksymalne ci$nienie, na jakie sie¢ gazowa moze by¢
narazona w ciggu krotkiego okresu czasu, ograniczone przez urzgdzenia zabezpieczajgce.
Maksymalne cisnienie robocze (MOP) - maksymalne cisnienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze
pracowa¢ w sposob ciggly w normalnych warunkach roboczych (noramalne warunki robocze
oznaczajg brak zaktécen w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).
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Cisnienie prébne - najwyzsze nadci$nienie gazu lub cieczy wystepujgce w urzadzeniach i
instalacjach technologicznych podczas przeprowadzania proby cisnieniowej.

Cisnienie proby wytrzymatosci - cisnienie probne wystepujgce podczas przeprowadzania préby
ci$nieniowej w celu sprawdzenia wytrzymatosci.

Préba wytrzymatosci - proba cisnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana sie¢
gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechaniczne;.

Préba szczelnosci - préba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia
wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

Skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi, takimi jak droga, linia kolejowa, kanat, grobla, uzbrojenie podziemne.

Przekroczenie podziemne - ukfad konstrukcyjny nie bedacy czescig gazociggu, stuzgcy do
zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzacy do
odprowadzania na bezpieczng odlegtos¢ ewentualnych przeciekow gazu spowodowanych drobnymi
nieszczelnosciami gazociggu lub jego uszkodzeniem.

Rura ostonowa - rura o srednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu wspétosiowo z
gazociggiem, stuzgcg do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéw gazu
poza przeszkoda terenowa.

Rura przepustowa - rura, ktérej gtdbwnym zadaniem jest umozliwienie przekroczenia rurg
przewodowg jezdni lub innych przeszkdod terenowych z zastosowaniem metody bezwykopowe;.
Swoistym rodzajem rur przepustowych sg istniejace rury gazowe wykorzystywane dla rur
przewodowych (gazociggéw PE) w technologiach reliningowych;

Strefa kontrolowana - strefa, ktérej linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, wyznaczona na
okres eksploatacji dla gazociggdéw uktadanych w ziemi i nad ziemia.

Odlegtos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegtos¢ gazociggu od przeszkody terenowej, bez
specjalnych zabezpieczen gazociggu.

Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w ptaszczyznie poziomej miedzy osig gazociggu i osig drogi
lub toru w punkcie ich przeciecia.

Glebokos¢é ulozenia gazociggu - odlegtosé pionowa od goérnej tworzgcej gazociggu lub rury
ostonowej albo przepustowej do poziomu terenu.

Odlegtos¢ pionowa od przeszkody terenowej - odleglos¢ pionowa miedzy zewnetrzng
powierzchnig gazociggu a przeszkodg terenowa.

Ksztattki - elementy gazociggu nie bedgce prostymi odcinkami rur, stuzgce do zmiany kierunku trasy
gazociggu (tuki, kolana), rozdziatu strumienia gazu (tréjniki, czworniki i.t.p.) lub zmiany srednicy
gazociggu (zwezki).

tuk gazociggu - odcinek gazociggu, na ktérym nastepuje ftagodna zmiana kierunku jego osi w
dowolnej ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

tuk giety kotowy - tuk wykonany przez zgiecie rury gazociggu wg tuku kota, okre$lony promieniem i
katem tuku.

tuk giety tamany - tuk wykonany przez wielokrotne zgiecie rury gazociggu wg fuku kota, okreslonym
dtugoscig segmentu, katem tuku i kgtem segmentu.

Zalamanie gazociagu - punkt gazociggu, w ktorym nastepuje nagta zmiana kierunku jego osi w
dowolnej ptaszczyznie, (poziomej, pionowej lub skosnej) i pod katem zatamania,

Armatura - osprzet wbudowany w gazocigg stuzgcy do zamykania lub otwierania przeptywu gazu
(zasuwy, zawory, kurki), do odwodnienia gazociggu (odwadniacze) lub do zmiany dtugosci gazociggu
w celu kompensacji odksztatcenn terenu albo utatwienia montazu armatury majgcej potgczenia
kotnierzowe (kompensatory deformacyjne i montazowe).

Przewéd lokalizacyjny - przewdd umozliwiajgcy zlokalizowanie gazociggu podziemnego w terenie
bez wykonywania przekopéw kontrolnych

Punkt pomiaréw elektrycznych - punkt umozliwiajgcy dokonywanie pomiaru potencjatu
elektrycznego gazociggu wobec gruntu, pomiaréw réznicy potencjatdw miedzy gazociggiem, a
szynami trakcji elektrycznej pomiaréw natezenia pradu w gazociggu oraz innych pomiaréw
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elektrycznych koniecznych w zwigzku z projektowaniem Iub eksploatacjg czynnej ochrony
antykorozyjnej.

Stupki - stupki betonowe wkopywane w ziemie, na ktérych umieszcza sie tablice informacyjne i
wskazniki stuzgce do oznakowania gazociggow.

Plyty fundamentowe - plyty betonowe stuzgce do przenoszenia na grunt sit skupionych wywotanych
ciezarem armatury wbudowanej w gazociggi utozone w ziemi.

Rura wydmuchowa, saczek wechowy - rura stuzgca do odprowadzania przeciekéw gazu z rury
ochronnej na zewnatrz ponad teren.

Spajalnosé - przydatno$é metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych
warunkach spajania, ztgcza metaliczne ciggtego o wymaganej uzytecznosci. Spajanie obejmuje:
spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

Wrazliwos$¢ na spajanie - reakcja metalu na procesy wywotane okreslonymi warunkami spajania.
Warunki spajania - zespot czynnikdéw technologicznych i konstrukcyjnych oddziatywajgcych na
spajane ztgcze w czasie jego wykonania.

Uzytecznosé - zespdt witasnosci ztgcza okreslajgcych mozliwo$ci jego wykorzystania w danych
warunkach pracy.

Spawanie - metoda spajania, w ktérej tgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

Spawalnosé¢ - wilasnosci materiatu okreslajgce jego podatnos$¢ do tgczenia za pomocg spawania,
zapewniajgce uzyskanie potgczen o ustalonych wymaganiach eksploatacyjnych.

Materiat rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddany procesowi spajania.

Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Spoina - cze$¢ spawanego zilgcza, sktadajagca sie wylgcznie z metalu stopionego podczas spawania
t.j. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Ztacze spawane - potgczenie dwu lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania.

Spawanie gazowe - spawanie, w ktorym zrodtem ciepta jest ptomien gazowy.

Spawanie tukowe - spawanie, w ktorym Zrédtem ciepta jest tuk elektryczny.

Spawanie reczne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i
przesuwanie zrédta ciepta wzdtuz ztgcza odbywajg sie recznie.

Spoina montazowa - spoina tgczgca czesci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjng, wykonang w
warunkach spawania montazowego.

Spoina sczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czesci taczonych w potozeniu
odpowiednim dla spawania.

Spoina ciaggta - spoina utozona na catej dtugosci ztgcza.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrddta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

Ztacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potaczenie (materiatéw) o fizycznej
ciggtosci.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. , Wymagania Ogoine”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowsg i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania istotne z punktu widzenia:
- organizacji robo6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
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Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Materialy do budowy poszczegdlinych elementéw nabywane sg przez Wykonawce bezposrednio
u Wytworcey.

Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem
budowlanym.

Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy PN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub Deklaracji Zgodnosci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Wszystkie materiaty powinny posiadaé wymagane odrebnymi przepisami dokumenty dopuszczajgce
do zastosowania. Wykonawca przediozy je do akceptacji Inzynierowi przed sprowadzeniem
materiatdw na plac budowy. Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie
odpowiadajgce wymogom okreslonym w dokumentach dopuszczajgcych do zastosowania, nie mogg
by¢ wbudowane i powinny zostaé usuniete z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Wszystkie materialy powinny posiadaé wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty
dopuszczajgce Wyréb do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przediozy je do
akceptacji Inzynierowi przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy co najmniej na trzy tygodnie
przed zaplanowanym wykorzystaniem.

Materiaty takie jak rury PE, PEHD, zasuwy, ksztaltki itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Rury powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu typu E (dawny Gz-50) dla
odpowiednich cisnien wydane przez IGNiG w Krakowie, a kazda partia rur i ksztattek zaswiadczenie
producenta (dostawcy) stwierdzajgce zgodnosé wykonania z wymogami PN lub swiadectwa IGNIG.
Elementy gazociggu powinny posiadaé oznaczenie znakiem ,B" (zgodnie z MP 22/97) lub ,CE”.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych
robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez
Inzyniera.

Realizacja sieci gazowej z polietylenu moze odbywac sie z tylko z rur i ksztattek dopuszczonych do
stosowania przez administratora sieci — miejscowy Zaktad Gazowniczy PSG.

Rury z polietylenu winny posiada¢ oznakowanie:

- nazwe producenta,

- $rednice zewnetrzna x grubos¢ scianki,

- numer normy, rodzaj polietylenu,

- stowo GAZi PN.

Materiatly nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom
okreslonym w dokumentach dopuszczajgcych do zastosowania, nie mogg by¢ wbudowane
i powinny zostaé usuniete z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.3 Skiadowanie materialéw na budowie

Materiaty takie jak: rury PE, ksztattki polietylenowe sktadowane na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
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Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac¢
1.0m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2m
od jakiegokolwiek zrodia ciepta. Sktadowanie materialu w temperaturze ponad +5 o C pozwala na
obrobke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach nalezy sktadowaé
w potozeniu poziomym na réwnym podtozu lub gesto utozonych podktadach z desek zwigzane w
wigzki wg asortymentu na wysokosc¢ nie przekraczajgcg 1.5m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie
dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkéw i klinbw drewnianych.

Ksztattki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, w temperaturze do 30°C. Wszystkie
drobne elementy jak uszczelki, materiaty izolacyjne, tadmy i przewody lokalizacyjne, skrzynki uliczne,
korki itp. nalezy sktadowa¢é w pomieszczeniach zamknietych Zaleca sie sposéb sktadowania
materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow. Sposéb sktadowania i
przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem mechanicznym i utratg wtasciwosci technicznych.

2.4 Deskowanie

Do szalowania wykopdéw projektuje sie zastosowanie obuddéw ptytowych standardowych. Ponadto
deski i bale iglaste Il klasy.

2.5 Materiaty stosowane przy wykonaniu sieci gazowej

2.5.1 Rury przewodowe
Sie¢ sredniego cisnienia nalezy wykonaé z rur do gazu polietylenowych, PE100 SDR17,6 PNG6,
przytagcza gazowe wykona¢ PE100 SDR11 RC typ 2 na ci$nienie 1,0 MPa - zgodne z normg PN-EN-
1555 lub réwnowazne i warunkami zawartymi w PAS 1075 posiadajgcych certyfikat uprawniajgcy do
oznaczenia znakiem bezpieczenstwa i krajowg deklaracje wiadciwosci uzytkowych. Wiasnosci
materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych powinny by¢ potwierdzone w dokumentach
kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1
- rury PE100 SDR17,6 PN6
- dn180x10,3 mm,
- dn125x7,1 mm,

- rury PE100 SDR11 RC typ 2
- dn32x3,0 mm,

2.5.2 Rury osfonowe
Rury ostonowe nalezy wykona¢ z materiatédw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie
i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych.
Jako rury ostonowe na projektowanych gazociggach nalezy zastosowac rury cisnieniowe wykonane z
rur PE100 SDR17,6 RC w jednolitym kolorze pomaranczowym - zgodne z normg PN-EN-1555 lub
réwnowazne o Srednicach:

- dn315x17,9 mm,

- dn200x11,4 mm,

- dn90x5,4 mm,

W miejscach przekroczen korpusu ul. Barlickiego rury przewodowe nalezy prowadzi¢ w rurze
ostonowej na ptozach z tworzywa sztucznego. Kohce rur nalezy uszczelnié manszetami
uszczelniajgcymi.
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2.5.3 Tymczasowe bypassy

W trakcie przebudowy odcinka gazociggu sredniego cisnienia dn180 oraz dn125 utozonego wzdtuz ul
Barlickiego nalezy zapewni¢ ciggtos¢ przeptywu paliwa gazowego z pomocg tymczasowych
bypassow.

Tymczasowy bypass dla gazociggu dn180 PE nalezy wykonac z rur 125 PE o dtugosci okoto 20m,
wigczonych bezposrednio do istniejgcego gazociggu dn180 PE i z rur dn90 PE o dtugosci okoto 18m
wigczonych do istniejacego gazociagu dn125 PE. Wiaczenia bypassa do istniejgcych rurociggdéw
odbedzie sie poprzez obejme siodtowa elektrooporowg. Na istniejgcej sieci gazowej zlokalizowany jest
zespot zaporowo-upustowy, ktéry postuzy do zatrzymania przeptywu oraz odpowietrzenia
i odgazowania rurociggu.

Tymczasowy bypass dla gazociggu dn125 PE nalezy wykona¢ z rur 63 PE o diugosci okoto 22m
wigczonych bezposrednio do isthiejgcego gazociggu dn125 PE. Wigczenia bypassa do istniejgcych
rurociggéw odbedzie sie poprzez trojnik siodtowy elektrooporowy — fiting dla rurociggu PE dn125 do
nawiercenia rurociggu i podfgczenia urzgdzenia do zatrzymania przeptywu gazu i podtgczenia by-
passu — STOP-SYSTEM.

2.6 Piasek na podsypki i podtoze

Do wszystkich podsypek oraz zasypek w bezposrednim sgsiedztwie przewodu nalezy stosowac
niespoiste grunty budowlane klasyfikowane wg normy PN-B-02481 lub réwnowazne o zawartosci
pytbw do 7 %, lub piasek spetniajgcy wymagania PN-EN 13242 lub réwnowazne tj. kategoria
uziarnienia GF85, zawarto$é pytdow kategoria nie wyzsza niz f7. Podczas wykonywania wykopow w
gruntach spoistych nalezy unika¢ nieuzasadnionego wbudowywania w wykop gruntéw niespoistych,
tak aby ograniczy¢ ryzyko penetracji wody

Rodzaj materialu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy zasypki
z materiatu jw., uzalezniony jest od lokalizacji robét. Dla robdét wykonywanych poza korpusem
drogowym zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego. Dla pozostatych lokalizacji stosuje sie grunt
nasypowy o cechach zgodnych ze STWIORB D.02.03.01.

2.7 Materiat z demontazu i rozbiorki

Materiat z demontazu i rozbiérki jest wtasnoscig Uzytkownika i nalezy go odwiez¢ na sktadowisko
Uzytkownika na odlegtos¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej zgodnie z wytycznymi miejscowego
Zaktadu Gazowniczego PSG.

2.8 Inne materialy

Zaleca sie skladowanie materiatdéw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych asortymentéw. Sposob sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg
wtasciwosci technicznych.

W okresie sktadowania materiatow nalezy dokonywacé niezbednych zabiegéow konserwacyjnych.

2.9 Zrédta materiatow

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
Robét. Nie pézniej niz 7 dni przed rozpoczeciem Robét z uzyciem tych materiatéw, Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wazne dokumenty dopuszczajgce Wyrdb do robét
budowlanych na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z
zapisami STWIORB DM.00.00.00.00, wyniki badan i reprezentatywne probki materiatéw. Wyniki
badan laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce powinny dotyczyé wszystkich wiadciwoéci
okreslonych w p.2. Materialy, ktdére nie spetnia wymagan okreslonych wp.2 nie zostang
zaaprobowane przez Inzyniera.
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3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy przedstawiong w PZJ i zatwierdzong przez
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.

3.3 Sprzet do robét ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét przy budowie i przebudowie sieci gazowej, powinien
wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- pite do ciecia asfaltu,

- pite mechaniczng do ciecia,

- wciggarka mechaniczna i reczna,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochdd skrzyniowy, dostawczy, samowytadowczy,

- koparki, spycharki,

- sprezarka powietrzna spalinowa

- zageszczarka wibracyjna, sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki),

- pompy spalinowa, gtebinowa.

- drewno / deski i kantéwki/ lub kregi stalowe do szalowania wykopéw

- narzedzia reczne do robét ziemnych / topaty, kilofy, fomy/

- przyrzady i sprzet jak teodolit, niwelator, poziomice, tyczki, szpilki, kotki traserskie, pion itp.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢é wykonywane
recznie lub mechanicznie.

3.4 Sprzet do rob6t montazowych

- wciggarke reczng tancuchowa,

- wciggarka mechaniczna

- podnosnik srubowy lub korbowy

- dzwig, zuraw samochodowy

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- przyczepa diuzycowa

- urzgdzenia mechaniczne do ciecia rur,

- prosciarka do rur,

- sprezarka,

- agregat prgdotwoérczy,

- obcinarka do rur.

- spawarki elektryczne,

- zgrzewarki doczotowe z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych zgrzewu,
- zgrzewarki do potgczen elektrooporowych,
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- urzgdzenia pomocnicze do zgrzewania tj. Kalibratory, obcinarki itp.

- sprzet do pomiaru dtugosci przymiary, suwmiarki, tasmy,

- narzedzia jak: mitotki, przecinaki, przebijaki, pilniki, pitka do metalu, wiertarka, wiertta,

- namioty ostonowe i dmuchawy grzewcze.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peti sprawne i dostosowane do technologii oraz
warunkow wykonywania robaét.

4 TRANSPORT

41 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.4.
Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta.

4.2 Transport rur przewodowych, ochronnych.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposdb zgodny z instrukcjg producenta. Rury mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania transportu
wylgcznie w pozycji poziomej. Rury powinny byé fadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesunieciem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie
transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzegac¢ przepiséw o tadowaniu
i wytadowaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz fadowa¢ do granic
wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucaé a szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00 C i
nizszej. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3 Transport gruntu pochodzacego z wykopu
Transport odspojonego gruntu moze byé wykonywany dowolnymi srodkami zaakceptowanymi przez
Inzyniera Kontraktu. Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o duzej fadownosci.

Odspojony grunt nalezy rbwnomiernie umiesci¢ na catej powierzchni fadunkowej, zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesunieciem i bezzwtocznie przetransportowac na miejsce przeznaczenia.

W przypadku przygotowania odktadéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych
wykopéw, odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- w gruntach przepuszczalnych — nie mniej niz 3,0m,

- w gruntach nieprzepuszczalnych — nie mniej niz 5,0m.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatu na budowe i
powinien odbywa¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw. Wyboru s$rodkéw
transportowych nalezy dokonac¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikow:

- ilosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkow transportowych,
- uksztattowania terenu,

- wydajnosci maszyn odsypujgcych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robét.
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4.4 Transport materialow do zasypek

Materiat do zasypek mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je rownomiernie
umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz
zapewni¢ ochrone przed warunkami atmosferycznymi.

4.5 Transport kruszywa

Transport kruszywa moze odbywa¢ sie dowolnym sSrodkiem =z zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6 Transport drewna konstrukcyjnego i szalunkéw

Materialy te mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po wczesniejszymi ich
zabezpieczeniu przed spadaniem lub przesuniecia.

Materiaty muszg zostaé przewiezione w stanie nieuszkodzonym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na
Terenie Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz
wszystkich elementéw stanowigcych przebudowe gazociggédw w lokalizacjach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg. Harmonogram bedzie uaktualniany na kazde Zzadanie Inzyniera.
Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezerwe czasowg z tytutu uwarunkowan czasowych
realizacji rob6t wynikajagcych z Decyzji Srodowiskowych Uwarunkowan oraz robét zwigzanych z
przebudowg urzadzer obcych lub innych przyczyn, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ za etapie
sporzgdzania Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do
zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celdéw
projektowych. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania
istniejgcych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢
o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢, wspdlnie z Wykonawcg, zakres robét niezbednych
do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, fgcznie z ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem
inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robdt. Wszelkie prace wynikte z tego tytutu beda
ujete przez Wykonawce w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Nalezy na biezgco wspotpracowa¢ z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi, a wszelkie roboty
demontazowe prowadzi¢ pod ich nadzorem oraz zgodnie z ich wytycznymi.

Przed przystgpieniem do rob6t w miejscach wigczen do istniejgcej sieci oraz w miejscach kolizji
z istniejgcg infrastrukturg techniczng wykonaé przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca
i gtebokosci posadowienia istniejgcych sieci, ustalenia stanu rzeczowego. Przekopy kontrolne nalezy
wykonac¢ pod nadzorem Wtascicieli sieci.

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje szczegotowy sposéb odwodnienia wykopow na czas
budowy / przebudowy sieci gazowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych
Robot. Zakres robdt odwadniajagcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robét.

Proponuje sie przyjecie metod odwadniania zgodnie wg. PN-EN 1610:2002 lub réwnowazne.
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5.2 Roboty gazo-niebezpieczne

Roboty gazo-niebezpieczne powinny byé nadzorowane przez osobe posiadajacg kwalifikacje dozoru
urzadzen energetycznych gazowych i wykonane przez uprawnione przedsiebiorstwa gazownicze.
Roboty gazo-niebezpieczne i niebezpieczne powinny by¢ wykonywane, co najmniej przez dwie osoby.

5.3 Roboty przygotowawcze -Trasowanie

Przed rozpoczeciem robot konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw sieci. Projektowana trasa
winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkéw,
kotkow krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci
zabudowa¢ repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy wykonaé przekopy kontrolne w miejscu
wystepowania elementéw uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz
posadowienia. Istniejgce przewody zdemontowa¢ w miejscach gdzie kolidowa¢ bedg
z projektowanymi. Po wykonaniu nowego odcinka sieci gazociggowej nalezy przetgczy¢ zasilanie,
a stare odcinki rur zdemontowaé i wywiez¢ w miejsce sktadowania Wykonawcy lub wskazane przez
eksploatatora sieci.

5.4 Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ gazowa

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu i wszystkich
uzytkownikow urzgdzen podziemnych wystepujgcych w tym rejonie. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z PN-EN805:2002, PN-B-10736:1999 Ilub réwnowazne, a w szczegolnosci
zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wykopy nalezy wykonaé ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

W miejscach gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy
wykonywac recznie

Podczas prowadzenia robdét ziemnych obowigzujg wszystkie zapisy STWIORB D.02.01.01 oraz
D.02.03.01, w tym dotyczgce umocnienia i odwodnienia wykopdw. Nadmiar gruntu z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o malym nasileniu opadéw (w miare
mozliwosci),
- wykopy nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem rurociggu,
- wykopy wykonywa¢ na odcinkach umozliwiajacych szybkie utozenie gazociggu i jego
obsypanie,

- nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem wdéd gruntowych a wody opadowe i
przypadkowe odprowadzaé na biezgco.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy:
- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi
- w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym — ostrzegawczym,
- w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢é balami drewnianymi lub elementami
proflowanymi z blach stalowych zgodnie Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac
z zastosowaniem rozpor.

Wykopy o gtebokosci od 1,0 m do 2,0 m mozna wykonywaé bez umocnien, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna.
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Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

Stosowanie azurowego zabezpieczenia scian w okresie zimowym jest zabronione.

Do wykopu, ktérego gtebokos¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy wykonaé wejscie (zejscie). Odlegtosc
pomiedzy poszczegodlnymi wejsciami do wykopu nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdéw w danych gruntach okresla sie wg PN-74/B-02480 Ilub
réwnowazne.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia prac w suchym wykopie. W przypadku

napotkania wod gruntowych technologie odwodnienia wykopdéw opracuje Wykonawca robot
budowlanych.

Ukfadanie i montaz gazociggu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
spowodowac zanieczyszczenia wnetrza oraz uszkodzenia rury.

5.5 Przygotowanie podtoza

Sie¢ gazowg nalezy uktadaé w przygotowanym wykopie na podtozu wzmocnionym tj. podsypce
piaskowej grubosci 20 cm, zageszczonej do 1s20,97, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Piasek nalezy zageszczac warstwami co najmniej 20 cm. Wymagania dla wskaznika zageszczenia wg
D.02.03.01 w zaleznosci od kategorii ruchu na danej drodze. Wskaznik zageszczenia podtoza zgodnie
z BN-77/8931-12 lub réwnowazne powinien wynosi¢ poza pasem drogowym nie mniej niz 0,95.
Badanie wskaznika zageszczenia Is nalezy wykonac z czestotliwoscig 2 badania na dtugosci100 m.

W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.
Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptytg dynamiczng, za wyjgtkiem warstw w konstrukcji drogi
Wymagania dla 1s20,95 — Evd = 20

Wymagania dla 1s20,97 — Evd = 25

Wymagania dla I1s=1,00 — Evd = 35

Dopuszcza sie wykonanie korelacji z ptyta dynamiczng. Po zatwierdzeniu korelacji przez Inzyniera
badanie ptytg dynamiczng bedzie mozna stosowac¢ zamiennie z badaniem zageszczenia.

Jako badanie alternatywne do w/w dopuszcza sie zastosowania sondy dynamicznej lekkiej wg PN-B
04452 lub réwnowazne.

5.6 Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje szczegétowy sposob
odwodnienia wykopéw na czas budowy / przebudowy sieci gazowej, zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robét. Zakres robdot odwadniajgcych nalezy dostosowacé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét.

Proponuje sie przyjecie metod odwadniania zgodnie wg. PN-EN 1610:2015 lub réwnowazne poprzez
pompowanie miejscowe lub liniowe(igtofiltry).

5.7 Mostki przejSciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robo6t nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe
mostki-ktadki. Wszelkie wymagania szczegétowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93).
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5.8 Roboty montazowe

5.8.1 Warunki ogéine

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem podanym z Dokumentacji Projektowej. Gtebokos$¢ utozenia
odcinkdéw gazociggu w ziemi powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gorng tworzacg
przewodu rurowego wynosita min. 1,0 m.

Gazocigg nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci fgcznej:

-20 cm -podsypki,

-Srednica zewnetrzna rurociggu,

-30 cm obsypki ponad gérng tworzgcg przewodu.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz S$cian budowli
powinna by¢ zgodna z Dokumentacja.

5.8.2 Montaz rur przewodowych

Przewdd powinien by¢ utozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na
nim, wzdtuz catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potgczenia.

Potgczenia rur PE nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Armature - zasuwy do gazu z
zeliwa sferoidalnego, z kréécami PE do zgrzewania taczyé z siecig z wykorzystaniem muf
elektrooporowych.

Potgczenia zgrzewane zostang poddane probie szczelnosci oraz udokumentowane protokotem
zgrzewow z ich oznaczeniem na planie (szkic powykonawczy). Lgczenie rur z PE musi sie odbywaé w
temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C i musi by¢ prowadzone Sciste wg instrukcji producenta rur.
Zmiany kierunku trasy gazociggu z PE wykonaé przez montaz odpowiednich ksztattek fabrycznych
zgrzewanych z rurociggiem doczotowo lub elektrooporowo

tagodne zmiany kierunku trasy gazociggu mozna wykonaé z wykorzystaniem elastycznych
wtasciwosci rur PE, z tym Ze promien giecia nie moze by¢ mniejszy niz 20 Srednic rury przy
temperaturze 20°C.

Do tgczenia projektowanego rurociggu z siecig istniejgcg nalezy stosowac:

- w przypadku potgczenia z rurociggami PE - mufy elektrooporowe

- w przypadku potgczenia z rurociggami stalowymi — tgczniki PE/stal. Potgczenia z istniejaca siecig
stalowa wykona¢ zgodnie w warunkami dotyczgce wykonania gazociggoéw i urzgdzen gazowych
stalowych o MOP <5 bar prace spawalnicze KOSD i Warunkami technicznymi projektowania, budowy i
odbioru gazociggdéw wykonywanych z polietylenu — Ill Edycja teks jednolity styczeri 2010 r.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi do zatwierdzenia harmonogram robot
i uzgodni z miejscowym Zaktadem Gazowniczym PSG harmonogram prac zwigzany z wytgczeniem
istniejgcych sieci na czas ich przepiecia.

5.8.3 Montaz rur ostonowych

Rury ostonowe uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej tak, jak rury przewodowe (punkt 5.8.2.)

Do wykonania rur ostonowych nalezy stosowa¢ rury z PE100 SDR17,6. Rury przewodowe nalezy
umieszcza¢ w rurach ostonowych na ptozach z tworzywa sztucznego w obrebie korpusu S19, a w
pozostatych przypadkach bez ptdz.

Dtugos¢ rur ostonowych oraz gtebokosci ich utozenia winny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Przejscia przewodu pod drogami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa.

Wolng przestrzenn miedzy gazociggiem, a konicami rury ostonowej nalezy zabezpieczyé przed
dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen poprzez wykonanie korka z zamutki
piaskowej, a w miejscach gdzie stosuje sie ptozy dystansowe na koncach stosowa¢ manszety EPDM.
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5.8.4 Izolacje
Przewody gazowe z rur PE nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

Nalezy stosowa¢ armature z fabrycznie wykonang izolacja.
5.8.5 Czyszczenie gazociggu

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykona¢ przed zasypaniem i probg szczelnosci gazociggu w
wykopie z wykorzystaniem powietrza sprezonego w gazociggu do cisnienia ok. 0,4 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna byé uzalezniona od powierzchni przekroju rurociggu PE.
Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju rurociggu PE winien wynosic¢ ok.
40-50%.

Po czyszczeniu gazociggu nalezy wykonac¢ czyszczenie wszystkich przytgczy. Odbidér czyszczenia
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed probg szczelnosci. Czyszczenie gazociggu podlega
odbiorowi przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika gazociggu.

5.8.6 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka gazociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe jego szczelnoci i
wytrzymatosci wg [2] ,Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Dz. U. 2013 Nr.640 z dnia 26.04.2013 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie” pki.
§34.1 oraz [6] Warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociggéw wykonywanych
z polietylenu — Ill Edycja - tekst jednolity styczen 2010r. dla sieci gazowej i pojedynczych przytgczy -
MOP <0,5 MPa i [2] Normg PN-EN 12327 ,Systemy dostawy Gazu. Procedury préby ci$nieniowej,
uruchomienia i unieruchomienia Wymagania funkcjonalne” lub rownowazne oraz ST-IGG-0301:2012.

Probe szczelnosci nalezy wykonac¢ po utozeniu gazociggu w wykopie.

Prébe szczelnosci wykonaé sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym:

- o ci$nieniu 0,75 MPa dla rur z PE, oraz 0,70 MPa dla rur stalowych, dla gazociggu Sredniego
cisnienia

- o cisnieniu 0,75 MPa dla rur z PE dla gazociggu niskiego cisnienia

przez 24 godziny przy dodatniej temperaturze powietrza zewnetrznego (od + 5 do + 25°C) w czasie 24
godzin. Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora Nadzoru
branzy sanitarnej i przedstawiciela miejscowego Zaktadu Gazowniczego PSG. Gazocigg mozna
uznac jako szczelny gdy nie nastgpi spadek cisnienia lub miesci sie w granicach dopuszczalnych {j
0,01 % na godzine.

Po wykonaniu préby gazocigg nalezy odpowietrzy¢ i przekazaé¢ do eksploatac;i.

Odpowietrzenie i uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonane zostanie
przez Dostawce gazu na zlecenie Inspektora Nadzoru branzy sanitarne;.

W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka.

Stosowa¢ manometry tarczowe klasy min. 0,6 oraz manometr rejestrujgcy z tasmg o zakresie 0-10
bar. Po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego, czas trwania proby 24h.

5.8.7 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu, rury
ochronnej i obiektéw na przewodzie.

Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej powinna siega¢ 30 cm ponad gorng tworzgca rury. Materiat
zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu,
zgodnie z PN-B-1073:1999 lub rownowazne Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczac
mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

Zasypke gazociggu w terenie zieleni wykonac rozdrobnionym gruntem rodzimym, a pod jezdnig
i chodnikiem piaskiem. Zasypanie gazociggu wykonywac przy mozliwie najnizszych temperaturach
otoczenia.
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Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego uzalezniony jest od miejsca budowy gazociggu
i powinien by¢ zgodny z PN-S-02205 lub réwnowazne:

- w obrebie drog:

- dla warstwy gérnej zasypki grubosci 20 cm od gory - Is >=1,03,

- dla warstw od 20 do 120 cm ponizej gory - Is >=1,00,

- dla warstw ponizej 120 cm od goéry - Is >=0,98 - okreslonym metodg Proctora.
- w terenach zielonych:

- dla warstwy zasypki do wartosci = 0,95

- pozostata czes¢ wykopu gruntem rodzimym bez gtazéw oraz duzych kamieni o ostrych
krawedziach
Catos¢ robot ziemnych wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050 Ilub réwnowazne oraz z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

5.8.8 Oznakowanie trasy gazociagu

Trase gazociggu, zalamania oraz uzbrojenie nalezy oznakowac zgodnie z ST-IGG-1001:2011 - ST-
IGG-1004:2011, umieszczajgc stupki w ziemi jak réwniez tablice informacyjne na budynkach. W
trakcie zasypywania gazociggu na wysokosci 40cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme
ostrzegajgcag w kolorze z6ttym o szerokosci 0.4 m z napisem gaz z wkfadkg metalowa lokalizacyjng.

5.9 Wiaczenie gazociagu do istniejacej sieci

Projektowane gazociggi nalezy wigczy¢é do czynnej sieci. Przyjecie sieci gazowych do eksploatacji
powinno by¢ potwierdzone protokotem podpisanym przez upowazniong osobe z jednostki
organizacyjnej przyjmujgcej gazociagg do eksploataciji.

Uruchomienie nowego odcinka gazociggu dokonujg uprawnieni pracownicy jednostki eksploatujgcej
istniejgca sie¢ gazowa.

5.10 Zakres robét przy wykonywaniu demontazu obejmuje
Po wykonaniu przebudowy odcinki sieci wytgczone z eksploatacji nalezy:
- przygotowac wykop zgodnie z punktem 5.4
- istniejgce sieci, w liniach rozgraniczajacych nalezy przewidzie¢ catkowity demontaz;
- rurociggi nalezy odgazowacé poprzez przedmuchanie gazem obojetnym
- zaslepi¢ czes¢ rurociggu pozostajaca,
- poza liniami dopuszcza sie zamulenie z czesciowym demontazem czesci nadziemnych i 1m
pod poziomem terenu.

- zasypanie wykopow piaskiem z jego zageszczeniem do parametrow wg STWIORB D
02.03.01 i demontazem umocnien.

5.11 Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajetego pod przebudowe gazociagu
Po zasypaniu i oznakowaniu trasy gazociggu, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas zajety

pod budowe. Nalezy:

- odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikéw i zieleni,

- odtworzy¢ stan nawierzchni drég np. dojazdowych do posesiji,

- przeprowadzi¢ rekultywacje gleby w pasie zajetym czasowo pod budowe z zahumusowaniem
i obsianiem trawg w terenach zielonych.

- odbudowac inne obiekty zniszczone w trakcie budowy.

Powyzszy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektow, za ktére ich Wiascicielom
wypftacono uzgodnione z nimi odszkodowanie.
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Z przeprowadzonych prac odtworzeniowych nalezy sporzgdzi¢ protokét do ktérego nalezy dotgczyé
protokoty odbioru tych robét przez wiascicieli rekultywowanych terendéw, odtwarzanych obiektow
i Wtascicieli lub Uzytkownikdw uzbrojenia terenu.

5.12 Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa pracy przy przebudowie sieci gazowej

5.12.1 Postanowienia ogéine
- Przedmiotem wytycznych sg szczegdlowe zasady organizacji i bezpieczenstwa pracy przy

przebudowie odcinkdéw gazociggow krzyzujgcych sie z elektroenergetycznymi napowietrznymi liniami i
kablami.
- Wytyczne nie dotyczg przebudowy gazociggéw na odcinkach biegngcych rownolegle w odlegto$ci
mniejszej jak 1,5 wysokosci stupa i odlegto$ci mniejszej w stosunku do kabla energetycznego, niz
podana w normie PN-91/M-34501 lub réwnowazne. Dla w/w warunkéw budowy gazociggu nalezy
opracowac osobng instrukcje.
- Prace zwigzane z przebudowg gazociggéw krzyzujgcych sie z elektroenergetycznymi
napowietrznymi liniami i kablami zalicza sie do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych wymagajgcych
szczegolnej ostroznosci i specjalnego nadzoru ze strony Wykonawcy.
- W pewnych przypadkach (skrzyzowanie z trakcjg) moze zaistniejg koniecznos$¢ nadzoru przez
Uzytkownika.
- Przed rozpoczeciem robot w obrebie linii napowietrznej elektroenergetycznej lub kablowej linii
elektroenergetycznej nalezy wystawi¢ pisemne polecenie na prace w warunkach szczegdlnie
niebezpiecznych zgodnie z zarzgdzeniem MGIE z dn. 09 maja 1970 & 17, (Dz.U. nr 14 poz.125, z
1970).
- Rejon zagrozenia nalezy na czas trwania robot w terenie oznakowaé (paliki, tablice) uwzgledniajgc
najdalej wysuniety punkt uzywanego sprzetu, badz przewozonego lub przenoszonego elementu.
- W przypadku koniecznosci przejazdu sprzetu mechanicznego i $rodkéw transportu pod linig
elektroenergetyczng napowietrzng, kierownik budowy w porozumieniu z Uzytkownikiem linii oraz
stuzbe bhp wyznaczy i trwale oznakuje w terenie na czas budowy, trasy przejazdu, biorgc pod uwage:

- napiecie linii elektroenergetycznej,

- najwyzszy zwis jaki moze wystgpi¢ w czasie wykonywania robaot,

- gabaryty uzywanego sprzetu,

- wysokos¢ fadunkéw przewozonych przez srodki transportu.
- W rejonie zagrozenia zabrania sie urzgdzenia stanowiska pracy ze sprzetem mechanicznym,
skladania materiatow, parkowania sprzetu i Srodkéw transportu.
- Niezaleznie od warunkéw podanych w niniejszej instrukcji Wykonawca jest obowigzany do
przestrzegania wszystkich wymogéw zawartych w instrukcjach stanowiskowych, obowigzujgcych
aktualnie w przedsiebiorstwie wykonawczym i innych ogodlnopanstwowych przepisow w tym zakresie
(przepis Rozp. MBIPMB z marca 1972) w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i
rozbiorkowych).

5.12.2 Szkolenie pracownikow
Przed rozpoczeciem prac w rejonie zagrozenia, nalezy zapozna¢ Kierownictwo i Wykonawcéw z

trescig niniejszej instrukcji w formie instruktazu ustnego. Po zakonczeniu instruktazu nalezy sprawdzié¢
zasob wiadomosci teoretycznych przyswojonych przez pracownikéw i sporzgdzi¢ protokot.

Protokét podpisujg pracownicy uczestniczacy w instruktazu. Ponadto w kazdej brygadzie nalezy
przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw z zakresu uwalniania porazonego spod napiecia i udzielanie
pierwszej pomocy, wraz z reanimacjg poszkodowanego.

5.12.3 Rejon zagrozenia
Rejonem zagrozenia przy budowie w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych, jest obszar

wyznaczony odlegtoscig od rzutu poziomego skrajne;j linii wg ponizszych wartosci:
- 2 m dla linii o napieciu znamionowym 1 kV i nizszym,

IVIA S.A. 19



Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap |, Cze$¢é .
Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego)
D.01.03.06 Przebudowa sieci gazowych

- 5 m dla linii 0 napieciu znamionowym wyzszym od 1 kV,
- 10 m dla linii o napieciu znamionowym od 15 kV do 30 kV,
- 15 m dla linii o napieciu znamionowym wyzszym ood 30 kV.
Odlegtosci gazociggdw od kabli elektroenergetycznych reguluje norma PN-91/M-34501[5] Iub
rébwnowazne.

Uwaga :
W przypadku wytgczenia linii elektroenergetycznej spod napiecia na okres budowy gazociggu,
powyzsze odlegtosci nie obowigzujg. Warunkiem dopuszczenia do pracy sprzetu mechanicznego i
transportu pod linig jest wykonanie uziemienia ochronnego przewodéw linii napowietrznej. Uziemienie
ochronne wykona¢ w poblizu dwéch stupdw, w rejonie w ktérym wykonane bedzie skrzyzowanie.
Jedno uziemienie musi by¢ widoczne z miejsca pracy. W czasie pracy nalezy uwazaé¢ aby nie
uszkodzic¢ linii elektroenergetycznej.

5.12.4 Szczegdbtowe zasady organizacji bezpiecznej pracy
- Prace ziemne:

e prace ziemne przy przebudowie gazociggu mozna wykonaé sprzetem zmechanizowanym pod
warunkiem, ze najblizej wysuniety element sprzetu nie przekracza stref podanych w rozdziale,

o w przypadku skrzyzowania z linig kablowa elektroenergetyczng lub telekomunikacyjng prace
ziemne sprzetem zmechanizowanym, mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m,

e W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie,

e sprzet uzyty do robét ziemnych nalezy uziemié¢ linkg Cu 50 mm?2 potgczong metalicznie z
obudowg sprzetu z jednego kohca, zas z drugiego z pretem stalowym Dn20 mm wbitym w
ziemie na gtebokos¢ minimum 3 m. Dlugos¢ linki Cu powinna umozliwi¢ swobodne manewry
sprzetu. Sprzet nalezy obowigzkowo uziemi¢, przy jego pracy w odlegtosci mniejszej niz 1,5
wysokos$ci stupa od linii elektro-energetycznej. Rezystancja uziemienia ochronnego nie
powinna by¢ wieksza niz 5 m, Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w poblizu kabla
energetycznego, nalezy ustali¢ na czas budowy dokfadny jego przebieg (za pomocg sond,
prébnych przekopdéw) oraz trwale go oznakowac w terenie.

- Roztadunek rur, prace montazowe, uktadanie gazociggu:

e prace zwigzane z roztadowaniem, montazem i ukfadaniem gazociggu w wykopie, mozna
wykonaé sprzetem zmechanizowanym pod warunkiem, ze najbardziej wysuniety element
sprzetu lub materiatu transportowego, nie przekraczajg odlegtosci podanych w rozdziale 5.3.,

e W przypadku skrzyzowania z kablem energetycznym prace zwigzane z roziadunkiem,
montazem i ukfadaniem gazociggu mozna wykona¢, zachowujgc odlegtosci od linii kablowej
do najbardziej wysunietego elementu transportowego lub sprzetu nie mniejszg niz 15 m, w
rejonie zagrozenia, wszystkie prace nalezy wykonaé recznie,

e sprzet uzywany do roztadunku, prac montazowych i uktadanie gazociggu nalezy uziemi¢ wg
zasad podanych powyzej,

e rury przeznaczone do budowy gazociggu, znajdujgce sie w odlegtosci mniejszej niz 1,5
wysokos$ci stupa od linii elektroenergetycznej napowietrznej lub 15 m od linii energetycznej
kablowej nalezy uziemi¢ wg zasad podanych powyzej,

e dlugosc linki uziemiajgcej powinna zapewni¢ swobodny montaz i utozenie gazociggu. Przed
zasypaniem gazociggu, nalezy odtgczy¢ linke uziemiajgcg, a miejsce tgczenia doktadnie
zaizolowac.

- Warunki specjalnego zagrozenia:
e Nadzorujgcy, obowigzany jest przerwaé prace i ewakuowac¢ brygady w miejsce bezpieczne,
w przypadku:
o silnego wiatru, burzy, wytadowan atmosferycznych i ztej widocznosci (mgta),
o zerwania sie przewodu lub pojawienia sie napiecia krokowego (w obu wypadkach
nalezy powiadomié najblizszy Rejon Energetyczny).
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5.12.5 Sprzet ratowniczy
Kazda brygada robocza winna posiada¢ nastepujacy sprzet dielekiryczny i ratowniczy (z aktualnym

badaniem okresowym):

- drgzek izolujgcy dla odpowiedniego napiecia 1 szt.
- rekawice dielektryczne 2 pary,
- potbuty dielektryczne 2 pary,
- uziemienie przenosne 2 kpl.
- neonowy wskaznik napiecia na odpowiednie napiecie 1 szt.

- apteczke przenosng zaopatrzong dodatkowo w dwa ustniki do sztucznego oddychania 1 kpl.

Wyzej wymieniony sprzet dielektryczny i ratowniczy nalezy umiescié w odpowiedniej skrzyni
pomalowanej na czerwono usytuowanej w poblizu stanowiska pracy w miejscu widocznym i tatwo
dostepnym.

Pracownicy brygad winni by¢ dokfadnie poinstruowani o miejscu utozenia sprzetu ratowniczego.

5.12.6 Omobwienie zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii
W czasie budowy gazociggu z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach do

napowietrznej linii elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, moga wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia prowadzgce do porazeh elektrycznych pracownikéw:
a) zerwanie przewoddéw napowietrznej linii elektroenergetycznej w czasie przejazdu sprzetu
mechanicznego lub transportowego (koparek, podnosnikéw itp.),
b) zerwanie przewoddéw napowietrznej linii elektroenergetycznej wysunietym wysiegnikiem w
czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji sprzetem mechanicznym,
c) zerwanie przewoddéw napowietrznej linii elektroenergetycznej przez nieprawidtowe
manewrowanie rurami umocowanymi,
d) dotkniecie wysiegnikiem Ilub przenoszonym elementem przewodu napowietrznej linii
elektroenergetycznej,
e) przewrécenie stupa przez sprzet mechaniczny,
f) przewrdcenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku zlych warunkéw
atmosferycznych (szadz, ulewa, roztopy itp), ]
g) uszkodzenia lub przerwanie kabla, w czasie pracy w obszarze niedozwolonym,
h) wejscie w obszar dziatania ,napiecia krokowego” wystepujgcego na powierzchni kota
o promieniu 10 m od miejsca doziemnego.
W przypadku wyszczegdlnionych w pozycji od ,@” do ,g” operator sprzetu mechanicznego, winien
natychmiast wycofaé pojazd z obszaru razenia prgdem elektrycznym. Nie wolno operatorowi
w zadnym przypadku opuszczaé wnetrza swego pojazdu, gdyz grozi to Smiertelnym porazeniem.
Osoby, ktére w trakcie awarii doznaty porazenia prgdem elektrycznym, winny by¢ najszybciej usuniete
spod napiecia, a nastepnie poddane zabiegom ratowniczym. Podczas operacji usuwania spod
napiecia, nalezy obowigzkowo ubra¢ potbuty dielektryczne, zatozy¢ rekawice dielektryczne
i postugiwaé sie dragzkiem izolacyjnym. Nie spetnienie powyzszych wymogow grozi porazeniem oséb
udzielajgcych pomocy.
W przypadku wyszczegdlnionym w punkcie ,h” pracownik, ktéry doznat porazenia, winien wycofa¢ sie
z obszaru zagrozenia skaczac na jednej nodze, lub na dwoéch zwartych stopach. W razie
niemozliwosci samodzielnego wycofania, nalezy poszkodowanemu udzieli¢ natychmiastowej pomocy
w nastepujgcy sposéb: ubraé obowigzkowo potbuty dielektryczne oraz rekawice dielektryczne
i wynies¢ porazonego z obszaru zagrozonego.
W razie potrzeby udzieli¢ pierwszej pomocy i wezwac¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

5.12.7 Udzielenie pierwszej pomocy
W przypadku potrzeby udzielenia pierwszej pomocy osobom porazonym pradem, nalezy (po

ewakuowaniu ich spod napiecia) dziata¢ zgodnie z ,Wytycznymi w sprawie zasad postepowania w
ratowaniu os6b w porazeniach pradem elektrycznym” - opracowanymi przez PIGE - Zespot
Elektroenegetyki, Wydawnictwo Przemystu Maszynowego ,WEMA” Warszawa 1972 r.
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Najskuteczniejszym sposobem ratowania przy utracie przytomnosci, jest prowadzenie sztuczne
oddychanie metodg usta-usta z jednoczesnym masazem serca. Akcje ratowniczg nalezy prowadzic¢
bez przerwy (nawet kilka godzin) w czasie oczekiwania na przyjazd lekarza/ jak tez podczas
przewozenia porazonego do szpitala lub pogotowia ratunkowego. W zakresie udzielania pierwszej
pomocy, winni by¢ przeszkoleni wszyscy pracownicy brygady, pracujgcej przy zblizeniach lub
skrzyzowaniach gazociggu z liniami elektroenergetycznymi. Przystepujac do udzielenia pierwszej
pomocy poszkodowanemu, nalezy obowigzkowo zawiadomi¢ najblizszg stacje pogotowania
ratunkowego, lub w inny sposéb zapewnic jak najszybszg opieke lekarska.

5.12.8 Kwalifikacje os6b zatrudnionych i kierownictwa nadzoru.

Osoby zatrudnione i kierownictwo nadzoru winny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie
w zakresie BHP.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoline” p.6.
Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Robot podlega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa,
- przeprowadzeniu niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,
- odbioru urzgdzen i sieci przez Gazownie/Gestora sieci.

6.1.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty

techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéw itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- badanie odchylenia osi sieci gazowej,
- badanie odchylenia spadku sieci gazowej,
- sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewoddw,
- sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu zgodnie z BN-77/8931-12
lub rownowazne, w ktdorym wskaznik zageszczenia Is nalezy okresla¢ w poréwnaniu do
wynikéw otrzymanych wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z normg PN-B-
04481:1988 lub rownowazne, oraz zgodnie z zapisami zawartymi w STWIORB D.02.03.01.
Dopuszcza sie wykonanie korelacji z ptyta dynamiczng na odcinku prébnym. Po
zatwierdzeniu korelacji przez Inzyniera badanie ptytg dynamiczng bedzie mozna stosowaé
zamiennie z badaniem zageszczenia. Jako badanie alternatywne do w/w dopuszcza sie
zastosowania sondy dynamicznej lekkiej wg PN-B 04452 lub rownowazne.

- sprawdzenie rzednych posadowienia rur sieci,
- sprawdzenie kompletnosci wszystkich Robdét,
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- przedstawienie Inzynierowi aprobat technicznych Iub wynikéw badah prefabrykatéw,
potwierdzajgce wymagania okreslone w niniejszej STWiORB.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu powinno by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
- dopuszczalne sg odchyiki trasy sieci projektowanej nie przekraczajgce 10 cm i nie
naruszajgce granic nieruchomosci gruntowych.

6.1.4 Badania gruntéw
Wykonawca robot zobowigzany jest do dysponowania lub zapewnienia sobie statej wspoipracy
z laboratorium gruntoznawczym przystosowanym do wykonywania co najmniej nastepujgcych badan:
- wilgotno$ci gruntu wg PN-EN 1997-2:2009 lub réwnowazne,
- maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badania
Proctora) wg PN-B-04481:1988 lub réwnowazne,
- wskaznika zageszczenia gruntow spoistych wg BN-77/8931-12 lub réwnowazne,
- stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego wg PN-EN 1997-2:2009 lub rownowazne,
- wskaznika wodoprzepuszczalnosci k10.wg PN-EN 1997-2:2009 lub réwnowazne,
- granulometrii wg PN-EN-933-1:2000 lub rbwnowazne

Czestotliwos¢ badadan nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm oraz STWIORB.

6.2 Zapisywanie i ocena wynikéw badan

6.2.1 Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do Dziennik a Budowy lub do niego dotgczone w
sposob trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzgcej badania.

6.2.2 Ocena wynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli

wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy
dana faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawic¢ do
ponownych badan.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru Robé6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m ( jeden metr ) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe obmierzone wedtug innych jednostek:

- 1m?3 wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem i zageszczeniem w tym wykopu w gruntach
nawodnionych okreslonej gtebokosci,

- 1m?3 wykonanie podsypki i obsypki z piasku z zageszczeniem,

- 1m utozenie i montaz gazociggu z rur polietylenowych okreslonej klasy, typu i $rednicy wraz z
ksztattkami,

- 1kpl montaz uzbrojenia (zespoty zaporowo-upustowe, sgczki wechowe, itp)
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- 1m ulozenie i montaz rur ostonowych/przepustowych przy skrzyzowaniu z przeszkodami wraz
z wprowadzeniem rury przewodowej ha ptozach i zamknieciu manszetami,

- 1m utozenie i montaz rur ochronnych na kablach energetycznych i teletechnicznych,

- 1m wykonanie uktadu ochrony przeciwkorozyjnej,

- 1m wykonanie préb gazociggu kazdego typu i rodzaju,

- 1m wykonanie czyszczenia gazociggu kazdego typu i rodzaju,

- 1m?3 zasypanie wykopoéw pod budowane gazociagi,

- 1m demontaz rurociggow istniejacych przewidzianych do likwidacji.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne” pkt 8.

Przed przystgpieniem do odbioru gazociggu jako obiektu budowlanego, kierownik budowy powinien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru branzy sanitarnej dokumenty potwierdzajgce wykonanie gazociggu
zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na realizacje, wymaganiami PrPN-M-
34521 wg 3.2 do 3.2.13, normami powotanymi oraz przepisami panstwowymi wymienionymi
w zatgczniku B.

Powyzsze dokumenty i prawidtowos¢ wykonania prac sprawdzajg: Inspektor Nadzoru branzy
sanitarnej i Wykonawca przy udziale kierownika budowy, projektanta i przedstawiciela przysztego
Uzytkownika gazociggu.

8.2 Sprawdzenie dokumentéow

8.2.1 Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonanych prac
Nalezy sprawdzi¢ dokumenty dotyczgce:

- materiatéw i wyrobow uzytych do budowy,

- przygotowania terenu budowy,

- wykonania robét ziemnych,

- wykonania skrzyzowan gazociggu z przeszkodami terenowymi,
- wykonania skrzyzowan gazociggu z infrastrukturg istniejgca,
- laczeniarur,

- wykonania wstepnego badania szczelnosci gazociggu,

- wykonania biernej ochrony antykorozyjne;j,

- ulozenia gazociggu w ziemi,

- wykonania préb szczelnosci i/lub wytrzymatosci gazociggu,
- znakowania trasy gazociagu,

- odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe,
- zgodnosci z projektem i pozwoleniem na budowe.

8.2.2 Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych materiatéw i wyrobow
Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych materiatéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z

wymaganiami zawartymi w punktach 2. Sprawdza sie odpowiednie deklaracje zgodnosci wykonania
materiatéw i wyrobow z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi na materiaty i wyroby
stosowane do budowy gazociggéow oraz odpowiednie protokoty badan dotyczgcych elementéw
gazociggow wykonywanych na budowie, a takze protokoty ewentualnych dodatkowych badan.

8.2.3 Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych przygotowania terenu budowy
Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych przygotowania terenu budowy polega na kontroli protokotow

z wytyczenia trasy gazociggu i oznaczenia szerokosci pasa zajetego pod budowe, oraz na
sprawdzeniu odpowiednich zapiséw w dzienniku budowy.
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8.2.4 Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania robét ziemnych
Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania robdét ziemnych polega na kontroli

przedstawionych przez kierownika budowy zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru swiadczgcych o ich wykonaniu.

8.2.5 Sprawdzenie dokumentow dotyczgcych wykonania skrzyzowan gazociggu z
przeszkodami terenowymi
Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania skrzyzowan gazociggdw z przeszkodami

terenowymi polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania potwierdzonej zapisem w dzienniku budowy
lub stosownym protokdtem podpisanym przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz
Uzytkownika (Wiasciciela) danej przeszkody.

8.2.6 Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych taczenia rur
Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych tgczenia rur stalowych polega na kontroli zapiséw w dzienniku

rob6t spawalniczych zawierajgcych potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zgodnosci wykonania z
ustalong technologig fgczenia. Nalezy réwniez sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonych ogledzin
ztgczy spawanych oraz przedtozone wyniki badan nieniszczacych.

8.2.7 Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych badania wstepnego szczelnoSci gazociggu
Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych badania wstepnego szczelnosci gazociggéw polega na

kontroli przedstawionego przez wykonawce robot protokotu z przeprowadzonego badania. Badanie to
nie jest obowigzkowe.

8.2.8 Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych utozenia gazociagu
Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych gtebokosci utozenia gazociggu w wykopie polega na kontroli

zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru swiadczgcego o wykonaniu
prac i geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych utozenia gazociggu w wykopie polega na przedstawieniu
przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Swiadczgcego o wykonaniu prac.

Sprawdzenie dokumentdéw dotyczgcych zastosowania rury ostonowej/przepustowej, rur montazowych
polega na przedstawieniu przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru $wiadczacego o wykonaniu tych prac zgodnie z projektem wykonawczym.
Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych zasypywania gazociggu polega na kontroli przedstawionych
przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Swiadczgcego o wykonaniu prac.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych umieszczenia tasm ostrzegajgcych z wktadka lokalizacyjng
wzdiuz gazociggéw polega na sprawdzeniu przedstawionych przez kierownika budowy zapiséw w
dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru swiadczacego o umieszczeniu tasm
ostrzegawczych z wkiadka lokalizacyjna oraz sprawdzeniu elektrycznej ciaggtosci wktadki
lokalizacyjne;.

8.3 Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania préb szczelnosci i/lub wytrzymatosci
Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych prob szczelnosci iflub wytrzymatosci polega na kontroli

przedstawionego przez kierownika budowy protokotu komisyjnego przeprowadzenia wykonanych préb
szczelnosci i/lub wytrzymatosci gazociggu, podpisanego przez wszystkich cztonkéw komisiji.

8.3.1 Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych znakowania trasy gazociagu
Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych znakowania trasy gazociggu polega na kontroli

przedstawionych przez kierownika budowy zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru swiadczgcego o wykonaniu znakowania gazociggow.
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8.3.2 Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego
pod budowe gazociggu
Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe

gazociggu polega na kontroli przedstawionego przez kierownika budowy protokotu swiadczacego o
odtworzeniu stanu pierwotnego pasa terenu zajetego pod budowe gazociggu.

8.4 Ocena

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia dokumentéw dotyczacych wykonania prac zgodnie z
pkt 8.2.1 oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej
podejmuje decyzje o przeprowadzeniu odbioru prac budowlano-montazowych gazociggu i powotuje
stosowng Komisje Odbioru.

8.5 Odbiér

Na podstawie oceny prac budowlano-montazowych oraz na podstawie dokumentéw wymienione w
Zatgczniku A PrPN-M-34521 (normatywny) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej dokonuje odbioru
prac budowlano - montazowych gazociggéw od Wykonawcy - kierownika budowy.

Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej powotuje komisje odbioru, w ktérej sktad wchodza:

- przedstawiciel Inspektora Nadzoru,

- przedstawiciel Wykonawcy,

- przedstawiciel Uzytkownika,

- przedstawiciel administracji terenowej,

- oraz, jesli w decyzji o zezwoleniu na realizacje zastrzezono uzyskanie zgody na uzytkowanie,
przedstawiciele organéw Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej. Komisja odbioru dziata przy udziale
kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz projektanta sprawujgcego nadzér autorski

8.6 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowg i budowa sieci gazowej a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- wykonanie warstw wyrownawczych,

- roboty montazowe wykonania gazociggow,

- wykonanie rur ostonowych,

- demontaz umocnienia scian wykopow,

- proby szczelnosci,

- demontaz istniejgcej sieci i jej elementéw.
Odbidr wykonanych Robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu. Dlugo$¢ odcinka
rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

Wykonane uzbrojenie podlega odbiorowi robét zanikowych, wymaganych préb szczelnosci i badan w
obecnosci Gestora sieci. Jakos¢ i ilos¢ Roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
badah wtasnych oraz dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych, pomiaréw
geodezyjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa.
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Wykaz Dokumentéw jakie Wykonawca przedtozy przy odbiorze robo6t zanikowych to:

- pomiary geodezyjne potwierdzajgce wtasciwg lokalizacje poziomg i wysokosciowag,

- wyniki badan zageszczenia podioza i obsypki.

Nie dopuszcza sie do dokonania Odbioru Robét w przypadku wystgpienia Wad majgcych znaczacy
wplyw na jakos¢ wykonanych Robét oraz pdzniejszg negatywng prace catej konstrukcji w okresie
eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran
celem likwidacji tych Wad i poprawy jakosci Robdt na wtasny koszt, zgodnie z Kontraktem.

8.7 Odbiér koncowy

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia Robot gazowych.

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete
i naniesiony na mapy sytuacyjne bedgce w zasobach. Roboty objete SST odbiera Inspektor nadzoru
na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikdw pomiarowych
i protokotéw wg zasad okreslonych w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”. Odbiér wykonanych
robot powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu. Sieci gazowe podlegajg odbiorowi robot
ulegajgcych zakryciu oraz koncowemu, wg zasad podanych w SST DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogdélne”. Do odbioru Robdét majg zastosowanie postanowienia zawarte w SST DM.00.00.00
"Wymagania Ogélne".

Ponadto do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- Kompletne Dokumenty Wykonawcy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami
itp., zgodnie z Kontraktem.

- Specyfikacje Techniczne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, wodociggowej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdét i sieci uzbrojenia terenu.

- Sprawozdanie kierownika budowy wraz z o$wiadczeniem o zakonczeniu Robét, zgodnie
z Prawem Budowlanym.

- Protokoty odbioréw cze$ciowych i robdt zanikajgcych (podlegajgcych zakryciu).

- Instrukcje utrzymania i eksploatacji.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Inzynierem i Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin  wykonania Robdét poprawkowych i Robdét uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier
w porozumieniu z Komisja.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
9.

Wynagrodzenie ryczattowe:

- zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

9.2 Cena jednostki obmiarowej wykonania

Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,

- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie przebudowy gazociggdéw i uzgodnienie z miejscowym
Zaktadem Gazowniczym PSG.

- wytyczenie trasy gazociggow i obstuga geodezyjna inwestycji,

- wykonanie wykopow kontrolnych,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatbw z zabezpieczeniem przed kradziezg
(ubezpieczenie placu budowy),

- koszt materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy gazociggu dla sprzetu budowlanego,
- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- montaz gazociagu,

- montaz rur ochronnych i ostonowych,

- montaz armatury odcinajgcej na gazociagu,

- badanie ztgczy zgrzewanych,

- badanie potgczen z armatura,

- montaz rur ochronnych na kablach energetycznych i teletechnicznych,

- wykonanie uktadu ochrony przeciwkorozyjnej,

- uszczelnienie koncow rury ochronnej na gazociggu,

- obsypka rur piaskiem z zageszczeniem,

- utozenie tadmy znacznikowej z paskiem z blachy aluminiowe;,

- proba szczelnosci gazociggu,

- wigczenie gazociggu do sieci,

- odciecie i demontaz istniejgcych gazociggow,

- odwoz nadmiaru ziemi,

- zasypanie wykopu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- oznakowanie trasy gazociggéw i armatury,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- koszt nadzoru Uzytkownika,

- koszt niezbednych nadzoréw uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych,

- koszt na zajecie pasa drogowego na czas budowy,

- koszt paliwa gazowego spuszczanego z sieci dla wykonania przebudowy,

- inne prace niezbedne do budowy sieci gazowe;.
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Materialy pochodzgce z rozbidrki na czas prowadzenia robot rozbiorkowych sktadowane bedg na
terenie budowy (stal, metale, drewno). W trakcie prowadzenia prac materiaty nalezy sortowac i
skladowaé w oddzielnych miejscach. W razie powstania odpadu Zzelaznego nalezy postepowac
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi wytycznymi w zakresie postepowania ze ztomem.

Niedopuszczalne sg wycieki smaréw i materiatdw pednych z maszyn budowlanych i sSrodkéw
transportu do gruntu i wszelkich zbiornikéw wodnych.

Karty przekazania odpadow wytworzonych w czasie prac oraz oswiadczenia wymagane na podstawie
instrukcji dla podwykonawcéw INS-ZS-06-01 nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02480 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogoélne i zakres normy lub
rébwnowazne.

PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu — Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym
powyzej 16 bar — Wymagania ogdine lub rownowazne.

PN-EN 12007-1:2013-02 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar wigcznie. Czes¢ 1: Ogolne zalecenia funkcjonalne lub rownowazne.

PN-EN 12007-1:2013-02 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar wigcznie. Czes¢ 2: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce polietylenu (MOP do 10 bar
wigcznie) lub rownowazne.

PN-EN 1555-1:2012  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw
gazowych — Polietylen (PE) Czes¢ 1: Wymagania ogdlne lub réwnowazne.

PN-EN 1555-2:2012  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw
gazowych — Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury lub rbwnowazne.

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (PE) Czes¢ 3: Ksztattki lub rownowazne.

PN-EN 12327 Systemy dostawy Gazu. Procedury préby cisnieniowej, uruchomienia i
unieruchomienia Wymagania funkcjonalne” lub rownowazne.

PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania lub rownowazne.

PN-92/M.-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw lub réwnowazne.
BN-79/8976-07 Saczki wechowe gazociggéw utozonych w ziemi lub rownowazne.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze lub rownowazne.

PN-C-84905 :1971(PN-71 /C-84905)  Acetylen rozpuszczony lub rbwnowazne.
PN-C-84910:1970(PN-70/C-84910) Tlen sprezony lub réwnowazne.
PN-C-96001:1987(PN-87/C-96001) Paliwa gazowe rozprowadzane wspdlng siecig i przeznaczone
dla gospodarki komunalnej lub réwnowazne.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogoélne i ocena wykonania Iub
rébwnowazne.

PN-H-74306:1985(PN-85/H-74306) Armatura i rurociggi. Wymiary przytgczeniowe kotnierzy na
ci$nienie nominalne do 40 MPa lub réwnowazne.

PN-H-84023-07:1989(PN-89/H-84023/07) Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki lub
rébwnowazne.

PrPN-M-34500 Gazownictwo. Uzdatnianie, rozprowadzanie i magazynowanie paliw
gazowych. Terminologia lub réwnowazne.

PN-M-34501:1991(PN-91/M-34501) Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania lub rownowazne.

PN-90/M-34502 Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe Iub
réownowazne.
PN-M.-34503:2001 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggdw lub rownowazne.
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PN-M-69355:1973(PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym Ilub
rébwnowazne.

PN-M-69420:1988(PN-88/M-69420) Druty lite do spawania i napawania stali lub réwnowazne.
PN-EN 499:1997 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do
spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych lub rwnowazne.
PN-M-69772:1987(PN-87/M-69772) Klasyfikacja wadliwosci zigczy spawanych na podstawie
radiograméw lub rownowazne.

PN-M-69775:1985(PN-85/M-69775) Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych lub réwnowazne.

PN-M-69777:1989(PN-89/M-69777) Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
wynikow badan ultradzwiekowych lub rownowazne.

PN-M.-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okreslenia lub réwnowazne.
PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia lub rownowazne.
PN-M-69900-1:1987(PN-87/M-69900/01) Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy.
Postanowienia ogélne lub réwnowazne.

PN-M-69900-2:1987(PN-87/M-69900/02) Spawalnictwo. Podstawowy egzamin spawacza lub
réwnowazne.

PN-M-69900-3:1987(PN-87/M-69900/03) Spawalnictwo. Ponadpodstawowy egzamin spawacza lub
réwnowazne.

PN-M-69900-4:1987(PN-87/M-69900/04) Spawalnictwo. Egzamin spawacza operatora Iub
rébwnowazne.

PN-M-69900-5:1987(PN-87/M-69900/05) Spawalnictwo. Egzamin zgrzewacza lub réwnowazne.
PN-M-69900-6:1987(PN-87/M-69900/06) Spawalnictwo. Egzamin rozszerzajgcy oraz sprawdzajgcy
spawacza i zgrzewacza lub rownowazne.

PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych.
Wymagania funkcjonalne lub réwnowazne.

PN-M-74001:1992(PN-92/M-74001)  Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania lub
réwnowazne.

PN-N-01270-1:1970(PN-70/N-01270/01) Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogélne lub
rébwnowazne.

PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznanie.
Instrukcja technologiczna spawania tukowego lub réwnowazne.

PN-EN 26848 Elektrody wolframowe do spawania tukowego w ostonach gazowych i
ciecia plazmowego. Oznaczanie lub réwnowazne.

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcéw lub rownowazne.

BN-69/6017 Argon spawalniczy sprezony lub rbwnowazne.

ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem lub rbwnowazne.
ZN-G-3101:1996 Gazociggi. Rury przewodowe klasy B ze stali niestopowych i

niskostopowych. Wymagania i badania. Norma zakladowa Polskiego Goérnictwa Naftowego i
Gazownictwa S.A. dostepna w jego siedzibie ul. Krucza 6/14, 00-573 Warszawa lub réwnowazne.

PN-EN10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych lub réwnowazne.
PrPN-M-34521 Gazociggi. Wykonanie i odbiér robét budowlano — montazowych lub
rébwnowazne.

10.2 Inne dokumenty

- Instrukcja obstugi i montazu rur z tworzyw sztucznych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 89, poz.414) z pdzn. zmianami.
- Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (DzU nr 81, poz.220).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (DzU nr 81, poz.220).
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Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego)
D.01.03.06 Przebudowa sieci gazowych

- Dziennik Ustaw z dn. 04 czerwca 2013., poz. 640 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i
ich usytuowanie.

- Dziennik Ustaw Nr 83 z dn. 15 lutego 1993 r poz. 392. Rozporzadzenie Ministra Przemystu | Handlu
z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczehstwa | higieny pracy w zaktadach produkgciji,
przesytania i rozprowadzania gazu paliw gazowych oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe
sieci gazowych.

- Dziennik Urzedowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989r poz. 6. Zarzgdzenie Nr 47
Ministra Przemystu dnia 9 maja 1989r. w sprawie warunkow technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych sieci gazowych

- Dziennik Ustaw Nr 14 z dn. 15 kwietnia 1985r poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985r

o drogach publicznych, z p6zniejszymi zmianami . Rozdziat 4 - Pas drogowy

- Dziennik Ustaw Nr 83 z dn. 15 lutego 1993r. Poz. 392. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu
z dnia 31 sierpnia 1993r. (z pdzniejszymi zmianami) W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakladach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty
budowlano-montazowe sieci gazowych.

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 49, p. 330)..

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robét budowlanych DzU nr 47/2003 poz. 401, rozdziat 10

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Warszawa 1994 r.

- Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggdw wykonywanych
z polietylenu — |l Edycja — tekst jednolity styczer 2010r.

- Warunki dotyczgce wykonania gazociagéw i urzgdzen gazowych stalowych o MOP <5 bar prace
spawalnicze.

- Warunki dotyczgce wykonania gazociagéw i urzgdzen gazowych stalowych o MOP <5 bar prace
spawalnicze.

- ST-IGG-1001:2015 — Gazociggi. Oznakowanie tras gazociggéw. Wymagania ogdine

- ST-IGG-1002:2015 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania

- ST-IGG-1003:2015 — Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania

- ST-IGG-1004:2015 — Gazociggi. Tablice orientacyjne — Wymagania i badania

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa w
oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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