OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest droga wewnetrzna nr dziatki ewid. 1831 w miejscowosci Lipnica Wielka o dtugosci 92m.

Zakres robét bedzie polegat na:

wykonanie nawierzchni jezdni o szerokosci 4,0m w przekroju:
- drogowym o nawierzcni bitumicznej o szerokosci 3m,

- wykonaniu poboczy o szerokoéi 0.5m

- rekultywacja terenu
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PRZEDMIAR

Droga wewnetrzna nr dziatki ewid. 1831 w miejscowosci Lipnica Wielka o dtugosci 92m.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Droga wewnetrzna nr dziatki ewid. 1831 w miejscowosci Lipnica Wielka o dtugosci 92m
11 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- km
d.1.1/0111-02 gorkowatym lub gorskim
0,10 km 0,10
RAZEM 0,10
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0113-01 koparotadowarek
50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o ms3
d.1.2/0212-02 grubosci do 15 cm
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty ziemne
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.3/0202-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
miejsce wskazane przez Inwestora
(92,0*4,070,15)+13,0 m3 68,20
RAZEM 68,20
1.4 Odwodnienie
5/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.1.4/0605-01
analogia
2,50 m3 2,50
RAZEM 2,50
6/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o $rednicy 60 cm PP SN8 m
d.1.4/0605-08
analogia
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
7/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czotowe dla rur o srednicy 60 cm szt
d.1.4/0605-05
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
8/KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.1.4/1302-02
92,0 m 92,00
RAZEM 92,00
9 Odwodnienie liniowe - koryto betonowe 25x30cm z kratg zeliwng klasy D400  |m
d.1.4|analiza indy- |na tawie betonowej zgodnie z zaleceniami producenta
widualna
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
10/KNR 2-31 tawa pod koryto odwodnienia liniowego - beton C25/30 ms3
d.1.4/0402-04
0,70 m3 0,70
RAZEM 0,70
1.5 Jezdnia
11/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.5/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4,0%92,0 m2 368,00
RAZEM 368,00
12|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo C90/3 |m2
d.1.5/0113-05 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 25cm (130 MPa) - GORNA WRATSWA
analogia PODBUDOWY
Krotnos¢ = 2,5
92,0"3,20 m?2 294,40
RAZEM 294,40
13/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.1.5/0308-01 cm (warstwa wigzaca) - proj. grubosé 8cm AC 16W
Krotnosé = 2
92,0*3,12 m?2 287,04
RAZEM 287,04
14|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
287,04 m?2 287,04
RAZEM 287,04
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1.5/0309-02 cm (warstwa $cieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm
92,0*3,0 m?2 276,00
RAZEM 276,00
16/KNNR 6 Nawierzchnie poboczy z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwato- |m?2
d.1.5/0204-02 waniu 15 cm
analogia
92,0 m?2 92,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 92,00
17/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gryséw ka- |m?2
d.1.5/1003-02 miennych o wym. 5-8 mm
92,0 m?2 92,00
RAZEM 92,00
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe uktadane na ptask o wymiarach 20x30 cm na podsypce |m
d.1.5/0403-04 cementowo-piaskowe;j
analogia
5.0 m 5,00
RAZEM 5,00
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem 0,12m3/m - beton C25/30 m3
d.1.5/0402-04
5,00,12 m3 0,60
RAZEM 0,60
1.6 Roboty wykonczeniowe
20|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym za- ms3
d.1.6/0107-02 geszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (dostosowanie do zjazddw)
7,0*0,10 m3 0,70
RAZEM 0,70
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.6/1406-03
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.6/0702-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.1.6/0702-04 pow. do 0.3 m2
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1.6/0507-01
52,0 m?2 52,00
RAZEM 52,00
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