OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest droga wewnetrzna nr dziatek ewid. 17222, 17239, 17281, 17338 - Murowanica w miejscowosci Lipnica
Wielka o dtugosci 395m

Zakres robét bedzie polegat na:

wykonanie nawierzchni jezdni o szerokosci 5m z obustronnym poboczem 0.75m w przekroju:
- drogowym o nawierzcni bitumicznej,

- wykonanie umocnionych poboczy,

- wykonanie korytek betonowych,

- rekultywacja terenu
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PRZEDMIAR
Przebudowa drogi wewnetrznej nr dziatek ewid. 17222, 17239, 17281, 17338 - Murowanica w miejscowosci Lipnica Wielka o dtugosci
395m.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Droga wewnetrzna nr dziatek ewid. 17222, 17239, 17281, 17338 - Murowanica w miejscowosci Lipnica Wiel-
ka o dlugosci 395m
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.1.1/0111-02 gorkowatym lub gorskim
0,45 km 0,45
RAZEM 0,45
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0113-01 koparotadowarek
400,0*7,0 m?2 2 800,00
RAZEM 2 800,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2/0101-02
146,0 m 146,00
RAZEM 146,00
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich ha
d.1.2/0108-03
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
1.3 Roboty ziemne
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.3/0202-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
miejsce wskazane przez Inwestora - POD DROGE | POBOCZE
(395,0"5,9%0,78)+28,1+2*(395,0"0,750,20) m3 1964,39
RAZEM 1964,39
1.4 Kanat deszczowy wraz odtworzeniem jezdni o szerokosci 3m
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1.4/0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
121,0 m3 121,00
RAZEM 121,00
7/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.4/1308-06
65,0 m 65,00
RAZEM 65,00
8|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - piasek ms3
d.1.4/1411-03
15,0+34,0 m3 49,00
RAZEM 49,00
9|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o ér. 1000 mm wykony- |stud.
d.1.4/1414-01 wane metoda studniarskg w gruncie kat.I-1l - gtebokos¢ 3 m
4,0 stud. 4,00
RAZEM 4,00
10|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.4/0214-07 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym walcami (gru-
bos¢ warstwy w stanie luznym 20 cm) - kat. gruntu IlI-IV
62,0 m3 62,00
RAZEM 62,00
11/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.1.4/0804-05
65,0 m 65,00
RAZEM 65,00
12/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1.4/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
65,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
13/KNNR 6 -w-wa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej podbudowy (kruszywo natural- |m2
d.1.4/0112-03 ne stabilizowane mechanicznie), CBR > 35%, E2 >80MPa, gr. 30cm - analogia
analogia warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu
30cm
65,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
14/KNNR 6 -w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane m2
d.1.4/0113-05 stabilizowane mechanicznie), C50/30 E2 > 130MPa, gr. 20cm - Analogia do
analogia Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu
10 cm
Krotnosé = 2
65,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.4/0308-01 zageszczeniu 4 cm (warstwa wigzaca proj. 8cm)
Krotnosé = 2
65,0"3,12 m?2 202,80
RAZEM 202,80
16|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
202,80 m?2 202,80
-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 202,80
17/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.4/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
65,0*3,0 m?2 195,00
RAZEM 195,00
18/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.4/0113-02 20 cm
analogia
(65,0*0,50)*2,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
19/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gryséw ka- |m?2
d.1.4/1003-02 miennych o wym. 5-8 mm
65,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
1.5 Odwodnienie
20|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1.5/0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IlV POD KO-
RYTKA | DRENAZ
(390,0%0,75)+(390,0*0,90*0,44) ms3 446,94
RAZEM 446,94
21/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych korytko kolejowe - krakowskie 44-68/59/74 m
d.1.5/0606-02 (korytko gtebokie) na na podsypce piaskowej
390, m 390,00
RAZEM 390,00
22|KNR 2-31 tawa pod korytko betonowe 0,16m3/m - beton C25/30 m3
d.1.5/0402-04
390,0*0,16 m3 62,40
RAZEM 62,40
23|KNR 2-31 Obiekt z betonu o objetos$ci w jednym miejscu powyzej 1.0 m3 m3
d.1.5/1409-04
analogia
1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50
24 Kraty zeliwne na korytko betonowe na zjazdach m
d.1.5|analiza indy-
widualna
25,0+15,0 m 40,00
RAZEM 40,00
1.6 Odwodnienie - drenaz
25|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. PCV 110  |m
d.1.6/0703-03 mm
analogia
390,0 m 390,00
RAZEM 390,00
26|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa tamanego 40-63mm w gotowym su- |m3
d.1.6/0610-07 chym wykopie z gotowego kruszywa
analogia
(390,070,4470,90) m3 154,44
RAZEM 154,44
27|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi sposobem recznym - dre- |m2
d.1.6/0202-01 naz
analogia
390,0*3,3 m?2 1287,00
RAZEM 1287,00
1.7 Jezdnia
28/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1.7/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
395,0"5,90+38,0 m?2 2 368,50
RAZEM 2 368,50
29/KNNR 6 w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, [m2
d.1.7{0111-02 E2 > 50MPa, gr. 24cm - Analogia do podbudowy z gruntu stabilizowanego ce-
analogia mentem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
Krotnosé = 1,6
2368,50 m?2 2 368,50
RAZEM 2 368,50
30|KNNR 6 -w-wa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej podbudowy (kruszywo natural- |m2
d.1.7{0112-01 ne stabilizowane mechanicznie), CBR > 35%, E2 >80MPa, gr. 22cm - analogia
analogia do Warstwa mrozochronna z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu
20 cm
Krotnos¢ = 1,1
395,0*5,60+32,0 m?2 2 244,00
RAZEM 2 244,00
31/KNNR 6 -w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane m?2
d.1.7/0113-05 stabilizowane mechanicznie), C50/30 E2 > 130MPa, gr. 20cm - Analogia do
analogia Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu
10 cm
Krotnosé = 2
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395,0"5,40+29,0 m?2 2 162,00
RAZEM 2 162,00
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.7|0308-01 zageszczeniu 4 cm (warstwa wigzaca proj. 8cm)
Krotnosé¢ = 2
395,0*5,15+25,0 m?2 2 059,25
RAZEM 2 059,25
33|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.7/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2059,25 m?2 2 059,25
RAZEM 2 059,25
34/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.7/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
395,0*5,0+23,0 m?2 1.998,00
RAZEM 1.998,00
1.8 Pobocza
35/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1.8/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(395,070,75)*2 m?2 592,50
RAZEM 592,50
36/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.8/0113-02 20 cm
analogia
592,50 m?2 592,50
RAZEM 592,50
37/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gryséw ka- |m?2
d.1.8/1003-02 miennych o wym. 5-8 mm
592,50 m?2 592,50
RAZEM 592,50
1.9 Roboty wykonczeniowe
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.9/1406-03
5,0+4,0+3,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
39|KNNR 1 Umocnienie skarp nasypu drogowego azurowymi ptytami betonowymi na pod- |m?2
d.1.9/0512-02 sypce cementowo-piaskowej 60x40x10
96,0 m?2 96,00
RAZEM 96,00
40/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1.9/0507-01
400,0 m?2 400,00
RAZEM 400,00
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