OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogolne

1.1. Nazwa zlecenia
Rewitalizacja stawu w Sarbii

1.2. Inwestor
Gmina Miescisko
ul. Powstancow Wikp. 13
62-290 Miescisko

1.4.Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z inwestorem

2. Zamierzenie inwestora
Zamierzeniem inwestora jest doprowadzenie dziatki nr 223 potozonej w Sarbii do
powszechnego uzytku przez mieszkancOw wsi poprzez wykonanie nastgpujacych
robot:
- oczyszczenie stawu z namutow,
- oczyszczenia dna z trzciny,
- ksztattowanie skarp,
- wapnowanie stawu,
- wykonanie podwdjnej opaski z kiszki faszynowe;j,
- budowa ogrodzenia ochronnego wraz z furtka od strony drogi publicznej,
- wykonanie chodnika z kruszywa kamiennego,
- zagospodarowanie terenu przylegtego do stawu,
- zamontowanie tawek oraz kosza.

Staw po rekultywacji bedzie zasilany wodami gruntowymi poprzez istniejaca sie¢
drenarska. Zbiornik bedzie stanowil zapas wody do podlewania roslin ozdobnych
usytuowanych na przylegtym, zagospodarowanym terenie. W celu ograniczenia
powierzchni trzciny staw zostanie zarybiony rybami ro$linozernymi np. amur.
Ponadto inwestor zamierza zarybi¢ staw rybami spokojnego Zeru np. kara$ zlocisty.

3. Charakterystyka stawu

Projektuje si¢ rekultywacje stawu w istniejacym jego obrysie. Dla wlasciwej
I poprawnej eksploatacji stawu projektuje si¢ zachowanie nastepujacych warunkow
technicznych:

- nachylenie skarp — 1:1,5

- obsianie skarp mieszankg traw

- glebokos¢ stawu 0,5 —2,5m

4. Technologia wykonania robdt ziemnych

Przy ksztattowaniu skarp brzegowych nalezy uzy¢:

4.1. Kiszka faszynowa

Element budowlany sktadajacy si¢ z uformowanej i ulozonej wzdluz osi wiazki,

przewigzanej drutem w okreslonych odstepach. Wiazke formuje si¢

z pedow wikliny (w tym z wierzby rokity, wierzby purpurowej), gatezi drzew
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lisciastych (np.: debu, grabu, leszczyny, olszy, brzozy, buku), gat¢zi drzew iglastych
(np.: sosny, swierku), ewentualnie z pgkow chrustu. Tak uksztaltowana wigzka
posiada ksztatt wydluzonego walca, preta, sktadajacego sie z wielu pretow (pedow),
ktérego spdjnos¢ zapewniaja wypomniane wyzej przewigzania z drutu. Gotowa,
uformowana kiszka, ma zazwyczaj srednice od 10 do 30 cm. Jej dtugo$¢ moze
wynosi¢ od kilku metréw do 40 m. Kiszki faszynowe moga by¢ przygotowywane w
poblizu miejsca wbudowania.

4.2. Kolki faszynowe
06 mm i dtugosci Im

4.3 Darnina
Darn musi mie¢ jednakowa zielong barwe na calej powierzchni oraz geste i biate
korzenie, przerastajace podloze. Musi by¢ rownomiernie gesta bez pustych miejsc.

4.4. Wapno stawowe
Wapno tlenkowo-magnezowe o zawartosci CaO+MgO min. 60% (w tym min. 20%
MgO) drobno zielone. Jest to mieszanina wodorotlenku i tlenku wapnia.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ koparka linowa lub podsigbierng. Wydobyty urobek
nalezy cze$ciowo przeznaczy¢ do uksztaltowania terendw przyleglych, pozostala
cz¢$¢ — nadmiar nalezy wywiez¢ poza obszar inwestycji. Uksztaltowanie skarp oraz
przyleglego terenu wykonac¢ recznie.

4.5. Chodnik

Chodnik z kruszywa famanego. Obrzeza betonowe 30x8 cm na podypce cementowo-
piaskowej.

4.6. Kosz

Dane techniczne:
- dtugos¢: 0,50 m
- szerokos$¢: 0,50 m
- wysokosé: 0,90 m

4.7. Lawka
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Dane techniczne:

- dlugos¢: 0,40/0,80 m
- szeroko$¢: 0,60 m

- wysokos¢: 1,60 m

1,60 m

Opis:

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ci$nieniowo 1 lakierowane co
zabezpiecza je przed wplywem szkodliwych warunkow atmosferycznych. Elementy
mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia Srubowe wykonane z uzyciem -elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
bezpieczenstwo. Element zgodny z norma PN-EN 1176:20009.

5. Ogrodzenie

Ogrodzenie wykona¢ ze stalowych systemowych elementéow panelowych z pretow
zgrzewanych @5 mm o wysokosci 100 cm. Shupki przestowe wykonaé z
ksztaltownikow profilowanych prostokatnych 60x40x3 mm.

Wykona¢ furtke rozwierang o szerokos$ci 100 cm, o konstrukcji z ksztattownikoéw
stalowych 40x40x3 mm i wypelieniu panelowym z pretow zgrzewanych @5 mm.

- Opracowal -
Wagrowiec, 24 luty 2020r.



