Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

opisujgca wystepowanie ptakéw i nietoperzy w obiekcie budowlanym

Nazwa obiektu: Szkota Podstawowa w Woluszewie
Adres obiektu: Woluszewo 79, 87-720 Ciechocinek, woj. Kujawsko-Pomorskie

Imie i nazwisko eksperta: mgr inz. Krzysztof Janus

Biuro analiz §fpd
oshipmie jekiowl

Tel. +48 68-09 .

NIP: B3g/1 7056

Inwestor: Gmina Aleksandrow Kujawski

z siedziba przy ul. Slowackiego 12

87-700 Aleksandrow Kujawski

Aleksandréw Kujawski, wrzesien 2018




1. Metodyka
a) metoda ogledzin obiektu: bezposrednie ogledziny elewacji

b) uzyty sprzet: lornetka 10x50, endoskop, drabina, latarka, lustrzanka + obiektyw 50-

500mm, szerokopasmowy detektor ultradzwickow, kamera termowizyjna
¢) warunki meteorologiczne: brak opadow, stonecznie, temp. 21°C, brak wiatru
d) data/godzina kontroli: 2018-09-13 [13:00-15:00], 2018-09-14 [14:00-17:00, 21:00-23:00]
2. Dane obiektu:
a) Rok budowy — 1980
b) Powierzchnia zabudowy — 7 915 m?
¢) Kubatura— 18 700 m?
d) Liczba kondygnacji — 3
e) Konstrukcja\technologia budynku — tradycyjna, murowana
f) Stropodach — brak
g) Poddasze — jest, dostepne dla nietoperzy (niewielkie szczeliny)
3. Opis zakresu uzyskanych informacji
a) uzyskalem wszystkie potrzebne informacje: tak
b) nie uzyskatem informacji na temat: nie dotyczy
¢) przyczyna nieuzyskania informacji: nie dotyczy

d) zostal udostepniony caly obiekt: tak
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4. Opis zastanej sytuacji
Obiekt:

o nieremontowany v’

o przygotowywany do remontu
o obiekt bezposrednio po remoncie
o w fazie poczatkowej remontu
o juzjakis$ czas po remoncie
o w fazie zaawansowanego remontu
o koniczony jest remont obiektu
a) planowany termin remontu: 2019 rok
zakres planowanego remontu: termomodernizacja, remont dachu

b) ocena liczby potencjalnych miejsc legowych/rozrodezych jakie beda utracone w wyniku
prac remontowo-budowlanych:
ptaki: 1

nietoperze: brak

¢) liczba dokladnie ustalonych miejsc legowych/rozrodezych/noclegowisk jakie beda
utracone w wyniku prac remontowo-budowlanych:

ptaki: 2 gniazda wrobla Passer domesticus, gniazdo mazurka Passer montanus, gniazdo

oknoéwki Delichon urbicum

nietoperze: kryjéwka dzienna mroczka péznego (1 0s.) Eptesicus serotinus

d) liczba miejsc niebezpiecznych dla ptakéw, do ktérych dostep musi zostaé zamkniety jak

szczeliny wokoét rynien, niebezpieczne przewezenia konstrukeyjne itp.: brak

¢) informacje na temat planowanych w czasie remontu zmianach konstrukeyjnych jak
wymiana rynien, zmiany w elewacji, inne zmiany, ktore moga stwarza¢ nowe

niebezpieczenstwo dla ptakéw: brak

f) liczba otworow w stropodachu: brak
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g) liczba otwartych okienek do strychu: brak

h) wystgpowanie golebi miejskich w stropodachu lub na strychu czy w innych niszach

(opisac): brak
5. Whioski z kontroli:
a) natychmiast wstrzyma¢ prace remontowo-budowlane: nie dotyczy
b) wydac zezwolenie podjecie/ kontynuacje prac remontowo-budowlanych: nie dotyczy

¢) standardowa procedura wydania decyzji przez RDOS: tak

6. Warunki przystapienia do prac remontowo-budowlanych
a) Uzyskanie decyzji RDOS: tak
b) Zabezpieczenie/zamknigcie nisz lggowych: tak
c) Zabezpieczenie/zamknigcie potencjalnych miejsc legowych: tak
d) Nadzor ornitologiczny nad pracami: tak
e) Nadzor chiropterologiczny nad pracami: tak
f) Kontrola budynku przed przystapieniem do prac: tak

g) Prowadzenie prac w okreslonym terminie:

zgodnie z harmonogramem po wlasciwym zabezpieczeniu nisz legowych
h) Wykonanie kompensacji ornitologiczne;j: tak

i) Wykonanie kompensacji chiropterologicznej: tak

7. Kompensacja ornitologiczna i chiropterologiczna

a) Zainstalowanie skrzynek lggowych dla ptakéw: 5 (pigc) typu J, 2 sztuczne gniazda dla
okndowki

b) Zainstalowanie schronéw dla nietoperzy: 2 (dwa) podtynkowe
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8. Dodatkowe wyjasnienia i opisy dotyczace prowadzenia prac i montazu skrzynek

legowych:

Prace zostaly zaplanowane do wykonania w 2019 roku. Na $cianach budynku s gniazda
ptakéw, a w poddaszu kryjowka dzienna mroczka péznego (1 osobnika). W zwigzku z tym,

prace mozna prowadzi¢ tylko pod Scistym nadzorem ornitologa i chiropterologa.

Prace remontowe zaplanowano do wykonania w 2019 roku. W celu niedopuszczenia do
przystapienia ptakoéw do legow w 2019 roku, nalezy przed okresem legowym (pazdziernik-
luty) zabezpieczy¢ wskazane szczeliny na budynku przy uzyciu zaprawy murarskie;j.
Poddasze nalezy zabezpiecza¢ od $rodka uszczelniajac szczeliny piankg uszczelniajaca. Przed
przystapieniem do uszczelniania poddasza nalezy upewnié si¢, ze nie ma w nim nietoperzy.

Uszczelnianie poddasza nalezy wykona¢ w okresie (styczen-luty).

Prace remontowe 1 zabezpieczeniowe powinny byé prowadzone pod $cistym nadzorem

ornitologa i chiropterologa.

Po zakoniczeniu prac nalezy zainstalowac¢ skrzynki legowe typu J na wschodniej lub poinocnej
elewacji budynku, po uzgodnieniu doktadnej lokalizacji z ornitologiem sprawujacym nadzdr
nad pracami remontowymi. Schrony dla nietoperzy zainstalowaé na potudniowej elewacji, po
uzgodnieniu dokladnej lokalizacji z chiropterologiem sprawujagcym nadzor nad pracami
remontowymi. Skrzynki zamo6wi¢ u profesjonalnego producenta, ktore bedg wykonane z
dobrej jakosci drewna o gruboéci deski min. 2 cm, lub trocinobetonu. Drewno zabezpieczy¢
pokostem Inianym lub bejcg (tylko zewnetrzna cze$¢). Wewnetrzna strona skrzynki powinna
by¢ gladkiej struktury (heblowane drewno). Schrony powinny mieé¢ chropowata wewnetrzna

strong. Zachowa¢ wymiary skrzynek z zatgcznika nr 1.
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Zalacznik 1

Skrzynka legowa dla jerzyka i wrébla typu J, wymiary:
wysokos¢: 22 cm

szerokos¢: 34 cm

glebokosé: 18 cm

otwor wlotowy: 6,5 x 4 (3,5) em

wysoko$¢ otworu wlotowego od dna: 5 cm

Budke nalezy wywiesza¢ na wysokosci powyzej 9 metrdw, najlepiej na $cianie péinocnej i
wschodniej w celu zapobiegania nagrzewania przez stofice. Raz na 3 lata nalezy ja czysci¢ w

okresie 16 pazdziernik — 28 luty. Drewno nalezy zabezpieczyé pokostem Inianym.

SCHEMAT BUDKI LEGOWEJ
TYP “J"

' N I
(9]
3
22¢cm

34 cm
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Sztuczne gniazdo dla oknéwki

Gniazdo lggowe dla jaskotki oknéwki wykonane z ekologicznego trocinobetonu. Produkt o

wieloletniej trwatosci i odpornosci na czynniki atmosferyczne. Gniazdo mozna latwo

wyczysci€ (z tylu drewnianej listwy znajduje si¢ otwor).
Sposéb montowania:

Gniazdo dla jaskétki przykreca sie do sciany przy pomocy kotkéw rozporowych.

Zrédto: http://budkilegowe.com/produkty/budka-apz-12/
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Schron ANS-3 (modul pedtynkowy)

Jest to podtynkowa budka dla nietoperzy wykonana z ekologicznego trocinobetonu.
Najczesciej stosowana podczas termomodernizacji budynkéw. Wlot budki o specjalnym
nachyleniu oraz chropowata powierzchnia $cianek umozliwia swobodne przemieszczanie sie
nietoperzy wewngtrz. Schron charakteryzuje mata przepuszczalno$é ciepla, dzieki czemu
wystepuje w nim specyficzny mikroklimat odpowiedni dla nietoperzy. Produkt o wieloletniej
trwalosci.

wysokosé: 29 cm

szerokosc: 38 cm

grubosé: 13 cm
szczelina: 2,5 cm

Zrodto: http://budkilegowe.com/produkty/schron-ans-3/
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