Pawlowek, dnia 19.09.2018 r.!
Protokol nr 6 /2018 - Opinia Kominiarska

Dokonano kontroli stanu technicznego przewodow i podlaczen dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz
urzadzen pomocniczo-kominowych w budynku mieszkalnym/gospodaresym/produkeyinymi-szkoly polozonym w m.
Woluszewo, dz. nr ew. 331 gm. Aleksandrow Kuj bedgeym wlasnodeig Gminy Aleksandrow Kuj, adres
wlasciciela: ul. Slowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kuj,
nowe wybidowanym/preebudowanymsistniejqeym? pomicszezeniu kotlowni
Ogledziny zostaly przeprowadzone przez mgr inz. Grzegorza Zandarskiego posiadajacego wymagane uprawnienia
przy udziale inwestora, inspektora-nadsoru/kicrownika-budowy?,

Beata Glowacka w oparciu o:

1. Ustaw¢ Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.)
2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie { Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 z

p6zn. zm.)
3. Polska norme PN-89/B- 10425 , Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly -

Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze"
4. Polska norme PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej - Wymagania"
5 Ustawe o ochronie przeciwpozarowe] z dnia 24 sierpnia 1991 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pdzn.

zm.)
6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwea 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, 1 innych obiektow budowlanych 1 terendow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,

poz. 719)
W wyniku kontroli obejmujacej stan uzytkowy budynku stwierdzono, co nastepuje:
Objete kontrola przewody kominowe oraz inne elementy pomocniczo-kominowe w caloéci odpowiadaja wyzej
wymienionym aktom prawnym. Wykonane konstrukeje 1 materialy spelniaja obowiazujace normy.

Kanal dymowy wraz z wentylacyinymi w kotlowni (koctol na olej opatowy) jest
drozny 1 w dobrym stanie technicznym. Jest przystosowany do odprowadzania spalin
powstalych w wyniku spalania oleju napedowego - nadaje sie do uzytkowania. W celu
montazu pieca na gaz, nalezy zamontowac nowy kanat spalinowy. Pozostale przewody

wentylacyine w budynku szkolnym nie podlegaly sprawdzeniu.

Ewentualnie kanal spalinowy w kotlownt moze zostaé wykorzystany jako kanat
spalinowy po konwersji z oleju opatowego na gaz ziemny - rozwazyé wykonanie wktadu ze

stalt k.o.

Kontrola i sprawozdaniem zostaly objete zagadnienia wymienione na odwrocie litera B punkt od 1 do 11

Protokol sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
e  wiasciciel budynku (1 szt.),

e  wykonujacy opinie (1 szt.),

Opiniodawca (osoba uprawniona):

Podpis wilasciciela budynku:

! Protokdl wazny jest przez rok od dnia kontroli
niepotrzebne skreslié
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Zakres kontroli budynku w stanie surowynu:

Czy komin posadowiono nae odpowiednim fundamencie?

Crzy ilosé przewodow dymowych, spalinowyeh i wentylacyjnyeh jest wystarczajaea?
Czy przewody dymowe i spalinowe wykonano z materialow niepalnych i posiadajacyceh znak bezpicerenstwa?
Czy przewody spalinowe lub dymowe posiadaja odpowicdni wymiarférednice (murowane D > 1em, z wkladem metalowym 22> 12cm)?

Czy  preewody  wentylacji grawitacyjnej maja odpowicdnia powicrzchni¢ przekroju (S > 0.016m*) 1 wymiar (/2 > 10cm)?

Czy  przewody indywidualne, boczne i zhioreze sg drozne i szezelne?
Czy zachowana jest wymagana odlegloéé tatwo zapalnyeh czedci konstrukeyjnych budynku od wewngtrznego lica przewodow dymowych i

spalinowych, a takze od piccow, rur i otworow wycezystnych?
Czy zachowana jest wymagana grubosé, écian i przegrod przewoddw, wykonanyeh 2 cegly lub =z prefabrykatow?
Czy przewody prowadzone w éeianach zewnetrznych narazone na wychlodzenie posiadajg odpowiednia, izolacje?
“zy prowadzenic przewodow jest w dopuszezalnych granicach odchylenia od pionu?
Czy kominy wyprowadzone ponad dach powyzej 1,5 m 53 odpowiednio zabezpieczone?
Czy przewody dymowe o przekroju poprzecznym ponad 0,075 m* sa wydzielone z konstrukceji i posiadaja dylatacje?
Czy trzony kominowe z prefabrykatow sg wydzielone z konstrukeji?

Czy przewody wykonane z cegly posiadaja prawidlowe wigzania i wypehnienie spoin?
Czy przewody wykonane z prefabrykatow (betonowych, cementowo-glinianych i ceramicznych) sa prawidiowo montowane?

Czy sa wypelnione spoiny? Czy sa zachowane wymagane odstepy miedzy pustakami w poziomie § przesunigcia spoin w pionie?

Czy prefabrykaty nie sa. poszezerbione i popekane?

Zakres kontroli budynku w stanie uzytkowym:

Czy wyloty przewodéw sa wykonane prawidlowo (wyloty gorne dla przewodéw dymowych i spalinowych, wyloty boczne dla przewodow
wentylacyjnych i spalinowych)? Czy przewody sa. rapowane na strychu 1 omurowane, otynkowane wzglednie spoinowane nad dachem? Czy sa

pokryte czapg betonowg?

Czy stosowano zasady nie utrudniaja czyszezenia lub okresowej kontroli?

Czy prawidlowo podlaczono piece, przybory gazowe, kratki wentylacyjne? Czy zastosowano rozety w otworach wylotowych przy podiaczeniach
przenosnych?

Czy rury i kanaly laczace odpowiadaja wymaganiom technicznym?
Czy podlaczenia i przewody wykazuja wladciwy ciag?

Czy powierzchnie écian kominowych z cegly 1 prefabrykatéw nie sa obciazone zawieszonymi urzadzeniami jak np. przybory sanitarne i gazowe, jesli
nie, wykonano specjalnego wzmocnienia? i.

Czy wykonano otwory wyczystne (spadowe i wycierowe) w przewodach i kanalach dymowych i spalinowych oraz w zbiorczych przewodach
spalinowych i wentylacyjnych?

Czy wykonano otwory wycierowe w przewodach znacznie edchylonych od pionu (ponad 30° do 45°) na zalamaniach?

Czy wykonano otwory rewizyjne w hocznych przewodach spalinowych i wentylacyjnych w miejscach podiaczenia przewodéw bocznych do przewodow
zbiorczych?

Czy wykonano urzadzenia zabezpieczajace i pomocenicze jak: otwory wylazowe, drabiny, lawy kominowe, porecze, klamry itp.?

Czy nie wystepuja uchybienia odnoénie wymagan wymienionych pod literg A punkt 6, 7 w zwiazku z tym nalezy sprawdzi¢ ponownie przewody w
tym zakresie?



