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1.Wstep
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicep

Specyfikacja odnosi & do wymaga technicznych dotyerych wykonania

i odbioru robdt, ktére zostanzrealizowane w ramach przedmiotowego zadania pn.:
~,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W.WSZEWIE NA
DZ. NR EWID. 331, GM. ALEKSANDROW KUJAWSKI”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowameocesie przetargowym oraz przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.&tanowi integralg czes¢ dokumentacii
projektowej wykonawczej.

Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna wraz z Prza@miarob6t i dokumentag)
projektowg stanows podstaw do sporzdzenia wyceny ofertowej.

Opracowanie nin. SST je&tisle zwigzane z zadaniem okdtenym w pkt1.1.

1.3. Zakres robo6t obptych niniejsza SST wqg okrdlen we Wspolnym Stowniku
Zamowien (CPV)

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowaniaueren
45262120-8 Wznoszenie rusztawa

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442110-1 Malowanie budynkow
45262110-5 Demontausztowa

1.3.1. Szczeqodtowy zakres robo6t.

Roboty blacharskie — wymiana parapetow zegwemych, rynien i rur spustowych,
oraz obrobka blacharska dachow i gzymsow budynku

» Demonta i monta instalacji odgromowej

* Wymiana cgsciowa stolarki okiennej i drzwiowej

* Remont elewacji z dociepleniem

* Wymiana pokrycia dachowego

» Docieplenie stopu nad najagz kondygnacj budynku

» Demonta i monta elementéw zawieszonych geaianach budynku

* Wykonanie utwardzenia

* Modernizacja kottowni

* Wymiana dwietlenia



1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zagospodarowanie terenu— czynndci i przeds¢wziecia stzace kompleksowemu

1.4.2.

1.4.3.

przygotowaniu terenu wokot planowanych robét pojggana:
protokolarnym przyjciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,
oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innygl@mentami zabezpieaz@raz
zaopatrzeniem w spgizp.pa. i srodki 1-szej pomocy,
doprowadzenie mediéw niegtinych technologicznie dla realizacji robot,
utworzenie niezddnego zaplecza technicznego (magazyny, szatnie)
zgtoszenie inwestorowi 0 zakczeniu zagospodarowania terenu wpisem
do dziennika budowy,
przegcie petnej odpowiedzialioi prawnej za przefy teren
umiejscowienie Tablicy Informacyjnej Budowy w  wmym miejscu
0 tresci zgodnej z przepisami wynikggymi z ustawy Prawo budowlane.

Rusztowania— sprzt budowlany stiacy wykonywaniu prac budowlano-
remontowych nad terenem.

Roboty remontowe i konserwacyjne — specjalistyczne prace remontowe
elementow  zewgirznych budynku wykonywane przez wyspecjalizowanych
pracownikbw majce na celu wykonania termorenowacji obiektu i robét
towarzyszacych :
- demonta i monta instalacji odgromowej naggowej
- zbicie tynkéw odchodgcych od licaciany i uzupetnienia ubytkdéw w
elewaciji budynkéw
- malowanie elementéw stalowych — kraty okienne
- demontai monta tablic informacyjnych
- inne prace wynikle w trakcie robdt niedne dla uzyskania zamierzonego efektu
estetycznego

1.4.4.Docieplenie budynku (Sciany zewretrzne ) — czynndéci magce na celu podniesieniu

stopnia izolacyjnéci  przegrod budowlanych i uzyskanie wymaganego
wspotczynnika stopnia przenikania ciepta przezrzegrody.

1.4.6. Obtozenie (licowaniescian zewgtrznych tynkiem cienkowarstwowym

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

i ptytkami klinkierowymi - cokét) — roboty wykiczeniowe warstw elewacii
stanowjce zabezpieczenie warstwy ocieptaj oraz uzyskanie efektu estetycznego
budynku.

Malowanie elewacji budynku — zespot procesow technologicznych,
w wyniku Kktorych nasgfpuje wykaczenie elementu budowlanego powdakalarslg.

Malowanie elementdw metalowych— roboty konserwacyjne mge na celu
zabezpieczenie przed wptywem warunkéw atmosferydz@yementow budynku.

Demontaz i montaz instalacji odgromowej — zakres prac polegay na
zdemontowaniu istniegej instalacji i ponownym jej montam



1.4.10.Demontaz i montaz rynien 1 rur spustowych — czynndéci polegajce na
zdemontowaniu i moni@m ponownym nowych elementow odwodnienia dachu wraz
z ewentualnymi robotami uzupetrgaymi (naprawa murdéw, gzymsow itp.)

1.4.11 Wymiana podokiennikdéw zewretrznych — demonta starych i
zamontowanie nowych parapetow zgwmych

2. Materialy.

2.1. Informacje ogoine.

Wszystkie materiaty dostarczone przez wykongwa plac budowy, dla ktérych Polskie
Normy (PN), (PN-EN) oraz Normy Braowe (BN) wymagaj posiadania dokumentu:

* dopuszczenia do stosowania w budownictwie

e atestu technicznego

deklaracji zgodngzi

» certyfikatu

* Swiadectwa bezpiechstwa

powinny by dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoez lwezwania przed
wbudowaniem tych materiatow.

Dla innych materiatbw dostarczonych na plac budoddg ktorych nie istnieje wymadg
posiadania w/w dokumentow, wykonawca musi na wemvamspektora Nadzoru
przedstawd dokumenty stwierdzage zrodto pozyskania tych materiatéw oraz cikemie jego
cech fizyczno-mechanicznych.

Do realizacji zadania musby¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére przewiduje
dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Zamianaenat mae nasipi¢

w skutek nieprzewidzianych okoliczéw za zgod autora projektu

i Inspektora Nadzoru tylko w uzasadnionych przymettki nie mae powodowa zmiany
ceny wynagrodzenia wykonawcy.

Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobow winiesipd#& potwierdzor autoryzagj.

2.2 Materialy przewidziane do zastosowania i ich dibr.

* Blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem br@bki dachowe, podokienniki
zewretrzne, w kolorze ustalonym w opracowaniu projektow Grubd¢ minimum 0,55
mm

» Styropian.

Jako materiat wypetniggy, stanowdcy warstw cieptochrong o gestasci powyzej 20
kg/m®, Grubd¢ 13 cm.

Mocowanie do powierzchnisciany mrozoodpornym klejem do styropianu
I wzmocnieniem kotkami rozporowymi.

* Masa szpachlowa do uzupetnienia ubytkéw i wykonaraestwy podktadowej pod tynk

» Farby gruntujce i wzmacniajce

* Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie akrylowy

 Farby do malowania tynkow zewtrznych akrylowe w kolorze jak w projekcie
bduowlanym

* Farby i podkiady poliwinylowe do malowania elemdw stalowych.

» Podkiady z farb cynkowych 70 % szara

* Emalia ogdlnego stosowania w kolorze jak w opraaaw projektowym



* Rozciegczalnik do wyrobdw jw.

» Cement portlandzki 25

* Wapno workowane hydratyzowane

 Kruszywo naturalne do betondbw — mieszankavirowo piaskowa gatunek
i 0 uziarnieniu 1,25 do 10 mm.

* Przewody do instalacji odgromowe.
Stalowe walcéwki Fe Zn ocynkowane @ 8 — 10 mm

Dobér materiatdbw do realizacji zadania w zakreféciowym i jakagciowym, wykonawca
dokonascisle wg dokumentacji oraz przedmiaru robot.

Materialy te musz odpowiadd warunkom norm pastwowych wyszczegolnionym w
niniejszej specyfikaciji.

Materiaty uzupetniagce musz odpowiada takim samym wymogom jakoiowym jak
materiaty podstawowe i mugspdpowiad@a normom pastwowym.

3.Sprzet.

3.1.Rusztowania.

Prace budowlane przy wymianie stolarki i robota@mowacyjnych wykonawca me
wykonywa tylko z wigciwych rusztowa.

W odniesieniu do przedmiotu niniejszej SST - rusztoia przycienne metalowe rurowe z
ptytami pomostowymi, drabinkami oraz barieramigrabntami kotwijcymi do budynku.

Po wzniesieniu rusztowia wykonawca winien je zgtosilnspektorowi Nadzoru wpisem do
dziennika budowy i uzyskgpozytywry ocerg oraz dopuszczenie daytkowania.
Rusztowania powinny posiagl#ablic; informacyjrya 0 maksymalnym obgkeniu roboczym i

innymi danymi wynikajcymi z obowgzku przestrzegania przepisOw bezpiecznej pracy na

wysokaciach.

4. Wykonanie poszczeqolnych robot.

4.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysfpieniem do rob6t wykonawca dokona kompleksowegaygotowania terenu

wokot planowanych robét polegagego na:

* opracowaniu harmonogramu robot,

» protokolarnym przyjciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,

* oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymeneéntami, zabezpieazeoraz
zaopatrzeniem w spgizp.pa. i 1-szej pomocy,

» doprowadzenie mediow nieainych technologicznie dla realizacji robat,

» utworzenie niezénego zaplecza technicznego (magazyny,szatnie)

* zapewnienie obstugi geodezyjnej ,

» zgloszenie inwestorowi 0 zakczeniu zagospodarowania terenu wpisem do dziennika

budowy,
* przegcie petnej odpowiedzialoi prawnej za przefy teren.

4.2. Roboty demontd@owe.

4.2.1. Demonta obrébek blacharskich rynien i rur spustowych



Roboty demontsowe obrébek podrynnowych, podokiennikdéw , ryniemur spustowych
wykonywa& z rusztowa.

Prace naley wykonywa ostranie, aby nie uszkod&iistniegcych wypraw tynkarskich.
Po zdemontowaniu obrébek naje oczyci¢ i uzupeiné brakupce fragmenty tynkow
zapraw

Elementy obrobek mocowaza pomog plastykowych dybli z wigtami miedzianymi lub
powlekanymi odpornymi na koragzj

4.2.2. Demonta (skucie) wykladziny opaski lastrykowej i innych é&mentéw
podlegajacych wymianie.

Skucie oktadziny dokortgprzy wyciu profesjonalnych elektronamzi.

Roboty te wykonéaprzed nateeniem tynku cienkowarstwowego i przed malowaniem.
Materiaty z demontau usuwa na bieaco z terenu robot.

4.3. Roboty montaowe.

Przed przysipieniem do robot montawych i robot ulegacych zakryciu wykonawca winien
zgtosi ten fakt Inspektorowi Nadzoru celem dokonania odbi
i dopuszczenia do moria

Wykonawca  jest odpowiedzialny za j&ko wykonywanych rob6t, ich zgoded
z dokumentagj projektow, Szczegotow Specyfikacy Techniczi

I poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.3.1. Wykonanie robét blacharskich.

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do kolorystyki elewacji. Na obrobkena
zastosowa blacke minimum gr. 0,55 mm powlekampoliestrem w kolorze jak w projekcie
budowlanym, dgczenie obrébek nalbek podwojny leacy i dodatkowo uszczeléimag
silikonows.

Mocowa do istniejcego muru za pomadkotkow rozporowych odpowiedniej diugm.

Rynny po ich ponownym monita powinny umaliwi ¢ przelewanie gi wody, ale tak by nie
powodowa szkdéd materialnych. Rynna powinna énna swej diugéci 2 rury spustowe.
Spadek rynien nie nie by mniejszy nk 0,5%. Rynny winny by dylatowane,
a najweksza dtugéc¢ nie mae przekracza20,00 m miedzy rurami spustowymi.

Rynny naley mocowa& do uchwytéw w odspie nie przekraczagym 50 cm

Parapety (podokienniki) wykoa z blachy jw. Parapety tak wyprofilodaaby stanowity
sztywny element. G&¢ wystapca poza obryssciany po dociepleniu winna posiada
minimum 5 cm wysfpu. Mocowanie elementami nierdzewnymi.

Rynny mocowa do scian za pomag specjalnych uchwytow do rur wykonanych ze stali i
ocynkowanych.

Podokienniki zewegtrzne naley wykona z blachy powlekanej w kolorze jak rynny
I rury spustowe.

Podokienniki winny wystaw@apoza ptaszczyznelewacji docieplonej 5 cm i posiadazw
kapinos zabezpieczgjy przed zaciekaniem scian w czasie opadéw.

Jednostl obmiary jest metr kwadratowy @npowierzchni obrébki blaszanej a dla rynien i
rur metr bieacy.



4.3.3 Remont elewacji budynku.

Remont elewacji budynku polega na:

» Skuciu odstajcych i zmurszatych elementéw tynku

* Oczyszczeniu miejsca po skuciu z kurzu i piasku

*  Wypelnieniu ubytkbw magszpachlow

* Oczyszczeniu rys igikniec¢ tynku

* Wypelnienie ich magszpachlow

» Skucie do podiza wyprawy z terakoty na stupach i balustradzie

*  Woypelnienie ubytkow i wyprofilowanie podia pod obrébki blacharskie

* Pomalowaniu powierzchni po szpachlowaniu preparaggintugcym

» Pokrycie catej powierzchni elewacji budynku wraz sapaletami, warstyvstyropianu
mocowanym klejem do styropianu i wzmochieniu dkaao kotkami rozporowymi

» Zatopieniu w Kleju na catej powierzchni styropiasiatki z widkna szklanego, a wki
przyziemia na wysoki 2 m 2 warstwami.

e Zagruntowaniu catej powierzchni preparatem gructun

* Po wyschnjciu, (okoto 36 godzin) naf®niu warstwy cienkowarstwowego tynku
mineralnego w kolorze ustalonym w projekcie lubaamawiagcym

» Pomalowaniu cakei farbami wg wskazaprojektu Budowlanego

e Zagruntowanie 2-krotnie preparatem grugtyjm

* Wykonanie okfadziny z tynku dekoracyjnegosaanach przyziemia

4.3.3.1 Zalecenia dla wykonawcy odrsaie wykonywania tynkow

* Tynkowanie nalgy wykonywa po catkowitym wyschgiciu farby gruntujcej

» W trakcie roboét naley ostont sciare od wptywu nadmiernego nagrzewania stonecznego i
zamoczenia deszczem

« Temperatura otoczenia w trakcie robét tynkarskioWipna wynost od +5 do +25C

* Malowanie elewacji farbami nina przeprowadzipo 36 godzinach od jego naémia.
Nalezy zadb& o to, aby 4czenie malowanych powierzchni elewacji odbywatomsetod
»,mokre na mokre”

* Nalezy scisle przestrzegawarunkéw i zaleag producenta.

* Wszystkie narga budynku wraz ze szpaletami wzmaérkatownikiem aluminiowym i
2-ga warstwy siatki

« Scisle przestrzegawskazowek producenta systemowych materialow dteépvych w
zakresie technologii ich stosowania i mamnia

» W trakcie robot dociepleniowych wszystkie otworyesine doktadnie zabezpie@zgrzed
zniszczeniem ram i szkia.

4.3.3.2 Odbidr tynkow.

Odbiér tynkow zewstrznych nie mae nasipi¢ p&zniej niz 1 rok od ich wykonania.
Powierzchnie tynkdédw powinny stanaWwpowierzchnie pionowe lub poziome lub $ke,
wynikajace z projektu.

Badania tynkow zewgtrznych odbywa si przy bezdeszczowej pogodzie
i temperaturze powvigj +5°C.

W trakcie odbioru sprawdzaesi

. Uksztaltowanie powierzchni.

. Wykonanie krawdzi, ich przegjcia oraz lgty.
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. Szczegdblp uwag nalery zwrdck na ewentualneginiecia i nierowndgci.

Wykonawca ma  obowrek  przedstawi dokumentacje  techniczna  wraz
z dokumentami dotygzymi zastosowanych materiatow:

* Protokoty bada, atesty na materiaty, certyfikaty

» Protokoty odbiorow cgsciowych i miedzyoperacyjnych oraz zapisy w Dz. Budowy.

Odbiér wypraw nalgy przeprowadzazgodnie wymogami podanymi Normach

Paistwowych swiadectwie i certyfikacie producenta oraz w zala@esprawdzenia

powierzchni tynku pod wzgtlem;

* Zgodndci z dokumentagj

* Przygotowania podiy.

* Przyczepnéci tynku do podiaa.

» Odporndgci na uszkodzenia.

* Grubaci tynku i jego wygidu estetycznego.

* Prawidlowdci wykonania krawdzi i sposéb wykonania tynkédw w nasxh
I obrzezach.

Przy tynkach cienkowarstwowych sprawdponadto natey:

* Czy nie ma przavitow do podiaa.

* Woystepowania plam zaciekdw i smug.

* Wystepowania gknigc i rys.

* Odchyler od pionéw nie wicej niz 2 mm/2 m

* Odchyler powierzchni max 3 mm na cafgjianie

Wszystkie badania, sprawdzenia i odbiory dokonujspéktor Nadzoru przy udziale
wykonawcy. Z czynn€i tych sporzdza s¢ protokot lub zapisuje siw Dzienniku Budowy.

4.3.4. Okfadziny zewstrzne.

Oktadziny zewstrzne nascianach wykonujemy na podstawie dokumentacji texAng;.
Oktadziny stanows element wykaczenia powierzchni nadge jej okrélone cechy
techniczne i estetyczne.

Cechy charakterystyczn wyktadziny jest m.in. sposéb mocowania do padicSposob i
rodzaj podtaa oraz jego przygotowanie musidogostosowane do rodzaju oktadziny.
Kolorystyke oraz faktug¢ oktadzin naley przed ut@geniem uzgodriz inwestorem.
Dokumentacja techniczna okle rodzaj materialu okladziny, sposéb mocowania
i inne wymagania wynikage z przeznaczenia i rodzaju wyktadziny.

4.3.5. Renowacja elementéw metalowych.

Po uprzednim przygotowaniu pod# i oczyszczeniu pomalowalementy metalowe krat
farbg chlorokauczukow podktadow oraz czarm nawierzchniow. Obmiar w metrach
kwadratowych (rf) powierzchni pionowego rzutu.

4.3.6. Instalacja odgromowa

Zwody pionowe montowa jako nacigowe drutem stalowym ocynkowanym
o srednicy 8 - 10 mm FeZn. i pagtizy¢ do uziomu otokowego.



Zejscie zwoddw na elewacji na wspornikach aczilach napinggych Rozmieszczenie
zgodnie z projektem.

Catas¢ rob6t wykona przed robotami wykiczagcymi elewac.

Wszelkie wypusty dachowe pokzy¢ z instalacj pionowg odgromow.

4.3.7 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej

Przed rozpocxiem robdét montaowych naley sprawdzé:

» prawidtowa¢ wykonania elementow prefabrykowanych,

* mozliwos¢ mocowania elementow do istryegj konstrukcji

» jakos¢ dostarczonych elementéw do monta

Montaz  elementéw  stolarki otworowej  winien odbytva si¢  zgodnie
z wytycznymi producenta, a po jego zakpeniu wraz z dostawc
lub producentem spisany protokét zawiecgj autoryzowa pozytywry opinie.

Dotyczy to tylko materiatdw i wyrobow systemowych.

Wszystkie roboty w trakcie ich realizacji winny dystarannie zabezpieczone przed
zniszczeniem i zabrudzeniem.

Wbudowa& nalery stolarke kompletnie wykdczory wraz z okuciami, uszczelkami,
obrébkami i powtokami.

Dopuszczalne bty wykonania elementéw powinny odpowiadaymaganiom normy PN-
80/M-02138

Uszczelki i przektadki powinny odpowiaglaastpujacym wymaganiom:

* twarda¢ Shor'a minimum 35-40

e wytrzymala¢ na rozcyganie ok. 8,5 MPa

+ odporngé¢ na temperatygrod -30 do +8BC

e palnac¢ - nie powinny rozprzestrzeriagnia

* nasgkliwosc¢ - nie nasikliwe.

e trwatos¢ min. 20 lat

* Uszczelnienia piarkpoliuretanovg dopuszczogndo stosowania w budownictwie.
Kazda partia wyrobow powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni normy.

Jednostl obmiaru jest metr kwadratowy @rpowierzchni zabudowane;j.

Pomiar powierzchni wwietle otworu.

4.3.8. Opaska z kostki brukowej

Sposob wykonania:

» profilowanie koryta na gbokas¢ 30 cm i szerok& wg dokumentaciji

» Podkiad z zagszczonego kruszywa kamiennego 16 — 32 mm, gtubkoto 10
cm

* Opask ogranicz¢ od strony zewgtrznej obrzeem betonowym drogowym na
podktadzie z podbetonu B10. gbkas¢ posadowienia obrza dostosowatak, by
gorna jego krawdz rownata st z gorry powierzchra kostki brukowej

» Ulozenie chudego betonu (podbeton) B 10 géebd0 cm. Obmiar w metrach
sze&ciennych, jako iloczyn powierzchni i grudmo

* Podsypka piaskowa 5 cm zmgczona tat wibracyjrs. Obmiar w metrach
sz&ciennych jako iloczyn powierzchni i grudm warstwy kruszywa po
zag;szczeniu
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» Kostka brukowa prasowana 6 cm, obmiar w metrachdkatawych powierzchni
poziomej chodnika
* Wypelnienie spoin piaskiem
* Ksztatt i kolorystyk kostki ustakk z wytkownikiem, obmiar w metrach
kwadratowych powierzchni opaski
4.3.9. Roboty uzupetniagce :
Wykona wg zapisow w projekcie budowlanym —é& graficzna i opisowa.
S.Transport.

5.1 Transport materiatéw montazowych

Wszystkie materiaty magby¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu.

Ze wzgkdu na ranorodnd¢ materiatow i nie wielkie ich ki nie zachodzi konieczé
stosowania transportu specjalistycznego.

Do przewozu stolarki wymagany jest jedydi®mdek transportu odpowiadaly gabarytom
stolarki.

Materiaty szkodliwe dla zdrowia (chemia budowlafaby, rozpuszczalniki) winny gy
zabezpieczone przed zniszczeniem izekéemsrodowiska naturalnego oraz dgstm oséb
postronnych w trakcie zatadunku, transportu i rdafeku.

5.2 Srodki do transportu materiatdw sypkich, ziemi orazgruzu.

Do transportu materiatéw kubaturowych stosévdradki transportu samowytadowcze.
Kazdy wyjazdsrodka transportowego z placu budowy wykonawca dakaizualnej oceny
jego stanu w zakresie czystg a w szczegolriei ewentualnego zabrudzenia opon glin
rozprzestrzeniania jej na drogi publiczne.

Materialy pochodgce z rozbiorki (gruz) w trakcie transportu winnyc¢byabezpieczone
plandekami przed rozpylaniem.

Uwagal!
Wszystkie materiaty z rozbiorki pochodzenia nieorgaicznego powinny by poddane

utylizacii na koszt wykonawcy.

Utylizacje tych materiatow naly wykona w sposob skuteczny, adekwatnie do rodzaju i
sktadu chemicznego materiatu i w miejscach do mgeznaczonych.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za utytigaodpadow.

6. Obmiar robot.

Jednostki obmiaru podano przyzkigm opisie wykonania robot.

llos¢ wykonanych rob6t ok&a sk na podstawie projektu technicznego
i przedmiaru z uwzgbnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora ofadz
I sprawdza s w naturze.

Sposob pomiaru  robot oktaja  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych.

Roboty wykonane przez wykonawc ktére nie wysfpuja w  projekcie

i przedmiarze robot i niegszaaprobowane wpisem do dziennika budowy przezekispa
Nadzoru nie bda podleg& wynagrodzeniu.
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7. Kontrola jakosci.

7.1 Badanie materiatow.

Wszystkie materiaty zyte do realizacji zadania podlegdjontroli w zakresie wikiwosci ich
zastosowania oraz wymogow wyszczegoélnionym w pht. 2

Ponadto  sprawdza ¢si  wszystkie  materialty pod  wzglem  jakdci
i autentycznéci w odniesieniu do przedionych dokumentéw wymienionych
w pkt. 2.1.

Kazda stwierdzona niezgodé§tomusi zosta usungta na koszt wykonawcy.

Nie wykryte wady materiatdbw aytych do realizacji zadania, ktorych nie ma
w trakcie odbioru ustalj w dalszej konsekwencji ich zastosowania atag wykonawe
zarowno w zakresie udzielonej gwarancji na wykoreadanie, jak testanowsy podstaw do
roszczé odszkodowawczych po okresigkojmii.

7.2 Badanie gotowych elementow.

Badanie to powinno obejmowa

e Sprawdzenie wymiarow.

* Wykonczenia powierzchni.

» Zabezpieczenia antykorozyjnego.

* Pofczer konstrukcyjnych.

e Sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzglem rdéwndci, pionowdci i
spoziomowania.

» Sprawdzenie miejsc i Sposobu mocowania.

* Zgodndci z dokumentagj

» Zgodndaci do zdwiadcze o jakaci wystawionych przez producenta.

* Bezpieczéstwa ich eksploataciji.

Badania dokonuje Inspektor Nadzoru.

Wszelkie niezgodnwi skutkup w zakresie konsekwencji jak w pkt. 7.1.

Z przeprowadzonych bafldnspektor Nadzoru dokonuje wpisu do dziennika bwddub

sporzdza protokot.

8.0dbior koncowy robot.

Odbior robdt naspuje po catkowitym ich zak@zeniu, uporgdkowaniu terenu wokot
budowy i likwidacji zaplecza.

Fakt zakaczenia robét wykonawca odnotowuje w dzienniku bugagtaszajc tym wpisem
gotowas¢ do odbioru wykonanego zadania.

Odbiorowi podlegaj wszystkie elementy robot wchogze w zakres zadania
wyszczegolnione w pkt. 1.3 i sposéb ich wykonanjgisane w pkt. 4. oraz inne wykonane
roboty, ktére nie gujete w dokumentaciji, agszaaprobowane wpisem do dziennika budowy
lub ustalone innym wanym dokumentem.

Inwestor powotuje Komigj Odbiorowg w postpowaniu ktorej uczestniczy wykonawca.
Ewentualna odmowa uczestnictwa wykonawcy w pracynisp Odbioru nie ma wptywu na
jej postpowanie.

Osobowy sktad Komisji ustala inwestor z 0sob #igch udziat w procesie realizacji zadania
oraz innych wynikajcych z przepisow obowzujgcych inwestora.

W Komisji uczestnicz Inspektorzy Nadzoru w zakresie nadzoru poszczggblbrari.
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Z odbioru kaicowego zadania spadza s¢ protokot.
Protokot Odbioru Kacowego jest podstayv  wysigpienia wykonawcy
0 wynagrodzenie umowne.

9. Wynagrodzenie wykonawcy.

Jednostk ptatnicz dla wykonawcy jest polski ztoty (PLN).

Podstawy dokonania wynagrodzenia stangwifaktycznie wykonane prace wraz
z Protokotem Kacowym i z pozytywn ocen.

Protokot Kacowy z zapisanymi usterkami nie stanowi podstawy
do wysgpienia wykonawcy o wynagrodzenie.

Termin dokonania wynagrodzenia oraz wys@kaego wynagrodzenia ustajajinne
dokumenty, jak umowa z wykonawtub zawarte do niej aneksy.

10. Przepisy zwazane.

Norma nr: PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty nenWymagania ogolne.

Norma nr: PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Glaeria. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

Norma nr: BN-77/8931-12 Oznaczenie wakita zagszczenia gruntow.

Norma nr:PN-ISO6707-1, Budownictwo. Terminologiariiny ogdlne., grudzie1999.
Zestaw Norm - Budownictwosciany, elewacje.

Norma nr: PN-B-12062 Wyroby budowlane silikatow&ergenty elewacyjne., marzec 1997
Norma nr: PN-B-12069 Wyroby budowlane ceramiczneeglg, pustaki, elementy
poryzowne., grudzie1998

Norma nr: PN-EN 197-1:2002 Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania
i ocena zgodrii.

Norma nr: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieginw budownictwie. Piyty
styropianowe (PS-E), wrze#id 997

Norma nr: PN-EN-26927, Wyroby do uszczelnianiayKBudownictwo., grudzie 1998
Norma nr: PN- B-27620:1998 Papa asfaltowa na welanitokien szkl.

Norma nr: PN-B-02873, Ochrona przeciwipoowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych
i przewodach wentylacyjnych., czerwiec 1996

Norma nr: PN-EN-50144-1, Bezpieé&wo wytkowania nargdzi recznych
0 nagdzie elektrycznym., marzec 2000

Norma nr: PN-B-30000;1990 Cement portlandzki.

Norma nr: PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dialii.

Norma nr: PN-B-10085;2001 Stolarka budowlana. Qlarawi.

Norma nr: PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Norma nr: PN-B-12050;1996 Wyroby budowlane ceramgcz

Norma nr: PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaiga badania przy odbiorze.

Norma nr: PN-B-24620;1998 Lepiki, masy i roztwosfatowe stosowane na zimno.
Norma nr: PN-B-27620;1998 Papa asfaltowa na welpmi#kien szklanych.

Norma nr: PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blastay. ocynk.

Norma nr: PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

Norma nr: PN-C- 81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

Norma nr: PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe.

Norma nr: PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlambami wodorozcigczalnymi i
emulsyjnymi.

13



Norma nr: PN 69/B-10285 Roboty malarskie budowlarfarbami ,lakierami
i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Norma nr: PN-B-10107 Zaprawy pocienione do ptytek.

Norma nr: PN-B —12058 Az1 Wyroby bud. CeramiczrgtkiPelewacyjne.

Norma nr: PN —71/B-04500 Zaprawy budowlane

Norma nr: PN-EN-12004/2002/A1 Kleje do ptytek. Dédje i wymagania techniczne.
Norma nr: PN-B —10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykte.

Norma nr: PN —71/B-10100 Roboty tynkowe

Norma nr: PN-B-12069, Wpyroby budowlane ceramiczri@egty, pustaki, elementy
poryzowne., grudzie1998

Norma nr: PN-EN 197-1:2002 Cement powszechnegdku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci.

Norma nr: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieginw budownictwie. Piyty
styropianowe (PS-E), wrzesid 997

Norma nr: PN-EN-26927, Wyroby do uszczelnianiayKBudownictwo., grudzie 1998
Norma nr: PN-86B-01802, Antykorozyjne zabezpiecaemibudownictwie. Konstrukcje
betonowe ielbetowe. Nazwy i ok&enia.

Norma nr: PN-B-02873, Ochrona przecivwamwa budynkow.

I przewodach wentylacyjnych., czerwiec 1996

Norma nr: PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z byestal. ocynk.

Norma nr: PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

11.Bezpieczastwo i higiena pracy.

W trakcie realizacji robo6t wysgpuja potencjalne zageenia zdrowia izycia pracownikow
zatrudnionych na budowie.
Zagrazeniami o dominujcym charakterzesas

. Praca na rusztowaniach

. Poraenie pgdem elekt. przy pracy smtem o napdzie elektrycznym

. Zatruciesrodkami chemicznymi i farbami przy renowacji eleyvac

. Urazy przy zatadunku, transporcie i roztadunku gibegkatoéw i materiatow.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapohienie zdarzeniomgolacych przyczyn wypadkow przy
pracy w cigu catego okresu realizacji zadania.

Obowigzek taki wynika bezpwednio z ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeksu Pracy
Zapobieganie wypadkom naie realizowa poprzez dziatania profilaktyczne:

. Instrukta personelu na  stanowiskach roboczych (ewidencjongwa
w dzienniku szkol®

. Stosowanie spezu i odziezy ochrony osobistej na budowie

. Stosowanie prawidtowych i sprawnych ngizi i sprz:itu

. Skuteczne ostrzeganie o0 potencjalnym niebezphstzee poprzez tablice
ostrzegawcze, instrukcje obstugi, oznakowania i erpise informacje

w szczegolnych przypadkach.

Do obowpzku wykonawcy natey opracowanie Planu BIOZ (Bezpieé@sénva i ochrony
zdrowia) przy zatrudnieniu juod 20 osOb na jednzmiary zgodnie z art. 21.a Prawa
budowlanego.

Plan BIOZ podlega zatwierdzeniu przez Inspektoralzdau przed rozpoeziem robot i
warunkuje rozpoggie pracy na budowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJINE

l. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajihtecznej § wymagania dotycce

wykonania i odbioru rob6t w ramach przedmiotowegoadania pn.:
»1ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W WE2EWIE
NA DZ. NR EWID. 331, GM. ALEKSANDROW KUJAWSKI”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovetta dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaryw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt oblych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i ma-

jace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, pragailgociowej.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okrdlenia podane w niniejszej SSTq godne z obowirzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyge=e robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§toz doku-

mentacy projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacjizgciwwilgociowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngéwowych lubswiadectwach
ITB dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \wvlnidtwie.

2.1.2. Do bitumiczno-polimerowych izolacji najestosowa masy uszczelnigge nie
podlegagcych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza dwusktadnikowe
preparaty, emulsje z tworzyw sztucznych na baziadenu.

2.1.3. Masy i preparaty nie powinny dziatéestrukcyjniena hczone materiaty i powinny
wykazywa& dostateczp odporndé w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz
nalezyta przyczepnét do sklejanych materiatéw, oldlena wg metod bada
podanych w normach pastwowych iswiadectwach ITB.
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2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w

sposob wskazany w normachaptwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. izolacja przeciwwilgociowa systemumy SCHOMBURG lub inny o parametrach
techniczno-aytkowych rownowanych.
Wymagania systemowe.

2.2.2. Powtoka hydroizolacyjna systemowazyaie 15.0 kg/m2na podicu z zaprawy
systemowa ziycie 7,5 kg/m? lub inny o parametrach techniczagikowych
rownowanych.

Wymagania systemowe.

2.2.3.Srodek do odsolenia muréw - w/g wybranego systemu

2.2.4. Zaprawa o wysokiej ptynfm , oraz minimalnym skurczu przy guaniu — wg
wybranego systemu

2.2.5.Tynk renowacyjny przepuszczalny , porowaygrbfobowy chroricy mur przed
degradagj na skutek krystalizacji soli o grugm min. 2.0 cm zaycie 8.0 kg/mz2.

2.2.6.Szpachla wapienno-trasowazyaie 1,6 kg/m?

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinienepimowa sprawdzenie zgodgo z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W goagku zastrzesn co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakiai wystawionym przez producenta

* powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe].

* Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabryviasciwosci

nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalestosowa rowniez

materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarangyn

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian odmiany EPS Fasada grub. 15cm, X=0,03MW)( styrodur samogasty
a) Wymagania
- ptyty styropianowe powinny posiagldarwe granulek styropianowych wginie
spienionych,
- dopuszcza siwysiepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodze
- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm - o gibokasci do 2 mm
- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm - o gibokasci do 3 mm
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taczna powierzchnia wad nie i przekracz& 50 cnf, a powierzchnia najwk-
szej dopuszczalnej wady 10 tm
- wymiary:
- dtugas¢ — 1000 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%
- szeroké¢ - 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- gruba¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktadacsiv stosy o pojemniai 0,5-3,6 i, przy czym wysok& stosu
nie powinna by wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinna dynaklejona etykieta
zawierajca nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, g@rodukciji, ilas¢ | piecatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Piyty styropianowe naly przechowywéa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala addet ognia.
d) Transport.

Piyty styropianowe naleprzewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow

3. Sprat.

Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniem, przesggiem oraz utrata stateczon

5. Wykonanie robot.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu.
a) Podktad pod izolacje powinienbirwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie
dziatapce na obcizenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna dwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu '
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izota@owinien by zagruntowany
roztworem.
b) Przy gruntowaniu podkiad powiniendguchy, a jego wilgotrigé nie powinna

przekracza 5%.
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c) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z
tym ze druga warstwa nie byt naniesiona dopiero po catkowitym wysacfuiu
pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania paldkjppowinna by nie nizsza
niz5°C.

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny bykladane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uktad& na styk bez szczelin.
Piyty winny by przyckte na miag bez ubytkdw. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazdg warstwe uktada mijankowo. Przesugcie stykéw winno wynogiminimum 5 cm.
Welne mineralry uktada jak wyzej.
5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane matemalgzy chront przed zawilgoce-
niem (przez nakrycie falilub pap).
Uzupetnieniem niniejszej specyfikacji w kwestii regu roboét jest projekt wykonawczy z

przedmiarem robot.

6. Kontrola jakosci.
- Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakaci zamieszczonym na opa-
kowaniu lub innym réwnorznym dokumentem.
- Materialy izolacyjne dostarczone na budolmez dokumentéw potwierdzajych przez
producenta ich jakd nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z doku-
mentacy projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastefeco do zgodngci materiatu z
zawiadczeniem o jakkwi wystawionym przez producenta powinien¢bgn zbadany
zgodnie z postanowieniami normynsavowej.
- Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatGmolacyjnych, ktérych wisciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalestosowa rownie

materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarangyjn

7. Obmiar robét.
Wedtug wymaga ogdlnych
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8. Odbhiér robobt.

8.1. Odbioér robdt izolacyjnychpowinien s¢ odby przed wykonaniem tynkow

renowacyjnych i innych robot wykezeniowych. Podstayvdo odbioru robot powinny
stanowé nastpujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) z&wiadczenia o jakai materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budow
c) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdlikzagacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty podlegajzasadom odbioru robdt zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci.

Wedtug wymagaogoélnych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA

SPIS TRKCI

WSTEP

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA DOTYCZ ACE BADAN

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

PODSTAWA PLATNGSCI

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna Ogolna

SST - Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jako

bhp - bezpieczestwo i higiena pracy

1. WSTEP
Nazwa zamoéwienia
Nazwa inwestycji: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ w Wdrgewie.
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Adres inwestycji: Wotuszewo
Zamawiajcy: GMINA ALEKSANDROW KUJ

UL. SLOWACKIEGO 12

87-700 ALEKSANDROW KUJ
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S& wymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru robét w obiekcie .
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi pads opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej robbiydowlanej) stosowanej jako jeden z
fragmentéw dokumentacji projektowej, dokument pargdwy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustagvo zamodwieniach publicznych i realizacji oraz roz#iniu robot w obiektach
budowlanych. Okrdaja one standard i jaké wykonania robot, wkxiwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtoged wykonania poszczegolnych robot.
1.3. Zakres robot oétych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmwlymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotovyspecyfikacjami technicznymi
(SST).
1.4. Okrdlenia podstawowe:
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1.obiekcie budowlanym- nalery przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,
b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i uggzeniami,
1.4.2.budynku nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoprzegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3.budowie- nalery przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oilaym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
1.4.4.robotach budowlanych nalery przez to rozumiebudow, a take prace polegage na
przebudowie, montai, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.5. remoncie - naley przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegaych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowscych biegcej konserwacii.
1.4.6.urzgdzeniach budowlanychnalezy przez to rozumigurzadzenia techniczne zg#ane
z obiektem budowlanym zapewrjeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragiza i uradzenia instalacyjne.
1.4.7.terenie budowy nalery przez to rozumie przestrze, w ktorej prowadzoneagsroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.
1.4.8.prawie do dysponowania nieruchoso@ na cele budowlanenalery przez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wihasnei, uzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku za@hewiowego, przewidgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
1.4.9. zgtoszenie robdét - naleprzez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot butdmych innych ni budowa
obiektu budowlanego.
1.4.10dokumentacji budowy nalery przez to rozumie zgtoszenie robot /pozwolenie na
budowe/ wraz z zadczonym projektem budowlanym, /dziennik budowy/,tpkoty odbioréw
czesciowych i kaacowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy shjce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i kgike obmiardw.

20



1.4.11.dokumentacji powykonawczejnalezy przez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywamnmiabdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi zgodnie z zapisami Praweddvlanego

1.4.12. aprobacie technicznej nalery przez to rozumie pozytywry ocere techniczi
wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.13. wlkasciwym organie- nalery przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoruowlashego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.14.wyrobie budowlanym nalery przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnai, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@howanial lub
zastosowania w sposoOb trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowanian&ajemnym paiczeniu stanowicym
integralry catas¢ uzytkows.

1.4.15.kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponosaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzanbudove.

1.4.16. rejestrze obmiarow nalezry przez to rozumie - akceptowasm przez Inspektora
nadzoru ksjzk¢ z ponumerowanymi stronami, sicg do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonanych robot w formie wyligze szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.17.materiatach- nalezy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezfuine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodrai - naleyy przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, &liegranice tolerancji nie zostaty oldtlene -z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru naley przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wmi®mpisemnej dotycre sposobu
realizacji robot lub innych spraw zygianych z prowadzeniem budowy.

1.4.20.projektancie- nalezy przez to rozumiguprawnion osole prawry lub fizyczrg bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.21.rekultywaciji - naley przez to rozumie roboty magce na celu upogzkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonggozasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.22. przedmiarze robdt- naley przez to rozumie zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolegjcioich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem iléci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.23. czsci obiektu lub etapie wykonania nalezy przez to rozumie czgé¢ obiektu
budowlanego zdoln do spetniania przewidywanych funkcji techniczritdowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.24.ustaleniach technicznych nalery przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfadciechnicznych.

1.4.25.dokumentacja projektowa stuzagca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
rob6t budowlanych - sktadaesiv szczegolnéri z: projektu budowlanego, projektéw wy-
konawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
1.4.26. certyfikat zgodnéi - jest to dokument wydany przez notyfikowafednostk
certyfikujgca, potwierdzajcy, ze wyrOb 1 proces jego wytwarzaniag szgodne ze
zharmonizowa#n specyfikacy techniczg.
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1.4.27. deklaracja zgodnsei - oswiadczenie producenta lub jego upawi@nego
przedstawiciela, stwierdzgge na jego wyiczrg odpowiedzialné, ze wyrob jest zgodny ze
zharmonizowa# specyfikacy techniczg.

1.4.28. grupy, klasy, kategorie robo6t nalery przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawe Wspdlnego
Stownika Zaméwié (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 0 zm.). Patrz gej: hasto Wspolny
Stownik Zamowi@ (CPV). Inspektor nadzoru inwestorskiege osoba posiadgga
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktylawodow oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwigref inwestor powierza
nadzér nad budogvobiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i
wykonuje biegca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robdt zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji oraz qgtdzen
technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.29. istotne wymagania oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdéw interesu wspdlnego, jaki@ spetnia roboty budowlane.

1.4.30. obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywanwy celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw prayjch w przedmiarze robaét, albo
obliczenia wartéci rob6t dodatkowych, nie ofiych przedmiarem.

1.4.31. odbiér czsciowy (robdét budowlanygh - nieformalna nazwa odbioru roboét i
ulegapcych zakryciu i zanikapych, a take dokonywanie préb i sprawdzg instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbioremgsciowym nazywa si takze
odbidr czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nagap st do wytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budosda, ktory jest traktowany jako
,0dbidr koncowy".

1.4.32. odbiér koicowy roboét budowlanych formalna nazwa czyndo, zwanych te
,2odbiorem kacowym", polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez as@lib grug osdb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczan przez inwestora, ale nie edycg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonugepsi zgtoszeniu przez kierownika budowy
zakaczenia robot budowlanychgdznie z zagospodarowaniem i upgiizowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorgysinych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaycze

1.4.33.przedmiar robot to zestawienie przewidzianych do wykonania rgbgdstawowych
w kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegotowgpecyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych j rob6t podstawowych.

1.4.34.roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktdre po wykonani raczliwe do
odebrania pod wzgtlem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopie
scalenia robot.

1.4.35.wspolny Stownik Zamoéwie- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdb
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdéwiaublicznych. Sktada size stownika
glbwnego oraz stownika uzupetdaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélania przedmiotu zamowienia przez zamagdgch z édwczesnych Rstw
Czionkowskich UE stalo siobowihzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowie publicznych przewidziato obowiek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od | maja 2004zcgegdtowe omowienie stownika podano w
pkt. 3.2. w Rozdziale 3).
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1.4.36. wyr6b budowlany- nalery przez to rozumie wyrGb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowamiontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlamyprowadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowanian@ajemnym paiczeniu stanowicym
integralry catas¢ uzytkows.

1.4.37. zarydzapcy realizacg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna ckoma w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej g@d@wapcym, wyznaczona przez
zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robét i adminis@aia umowy w
zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj, oraz przekze dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwangety
SST. Wykonawca uzgodni miejsce lokalizacji tymcxepch obiektow budowlanych,
podiczenia do sieci elektrycznej, wodnej i kanalizaeyjn
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zasvog, cz$¢ graficzry, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szdaeg@h warunkach umowy.
1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektowg | SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanayaahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlyo
jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw ohowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy" dodatlowotwierdzona przez
projektanta.
Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddw lub opuszcaew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadd@minspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierda ewentualnych rozhkieosci
podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczonatemalty mag by¢ zgodne z
dokumentagj projektowg i SST przepisami prawa, normami i wigdechniczg.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warkzi
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materialtdw i elementow budowli sau by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonanboty nie lda zgodne z
dokumentagj projektows lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu
budowli, to takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji
kontraktu a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaadosy, zainstaluje
i bedzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgrze,
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oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony robét, wygody spoteczéw i innych.

Wykonawca jest zobowzany do:

przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiggojektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochronyquédudowy i uzyskania jego akceptaciji,
ogrodzenia i utrzymania paadku na placu budowy,

wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skéadia materiatow i elementéw
budowlanych,

utrzymywania w czystei drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgalnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow,

uzgodnienia z zagdem drég projektu organizacji ruchu drogowego \eme budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje ize jest
wigczony w cen umowrny.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikkaeniowych Wykonawcaghlzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowéa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesio przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oramzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasriai spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drog ziigavych,

2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwosciag powstania pazaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonaweca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poneesziach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Mayeta#tvopalne bda skiadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpiee przed dogbem osoéb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagsrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persomgkonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem. Zapewni ye@e oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzexr w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéyikonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyctytkownikdw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania ubkzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomych
przez Zamawiacego.

1.5.8. Ograniczenie ohyien osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy
transporcie gruntu, materiatdw i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowyagowo tadunkow i w sposob
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ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&wjazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dmlag dopuszczone a wykonawcadzie
odpowiadat za napraw

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwd wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prabodowlane, jest zobowzany
sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie (przed rozpogziem budowy), planu bezpieardwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawjinformacji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia" spagdzory przez Projektanta. ,Plan bioz" naje
opracowé zgodnie z rozpoegzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd02 r. w
sprawie informacji dotycgce] bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 p6z. 1126), uwaiyliajgc rowniez wymagania okrdone w
rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteg@03 r. w sprawie bezpiearstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyBiz.U. Nr 47, péz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wénéa 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, p6z. 1650)nén

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwzane z robotami idalzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonaweadie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszdlkiwymaga prawnych odngnie
wykorzystania opatentowanych gdzer lub metod i w sposob gty bedzie informowé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsiagvikopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mphy¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, oké&onych w art. 5 ust. | pkt. |
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotuwspechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a tak powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykorsawobot powinien przedstadvi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowerinficje ozrédle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i ugdzen przewidywanych do realizacji robot - Weawie oz-
naczonych, posiadgyych certyfikat na znak bezpiedstwa, certyfikat zgodrigi, deklaracg
zgodndci z Polslks Normg, a take inne prawnie ok&one dokumenty. Kierownik budowy
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jest obowizany przez okres wykonywania robo6t budowlanych graerywa dokumenty
stanowjce podstaw ich wykonania, a tate cswiadczenia dotycgece wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanynreldedokumentacja projektowa
przewiduje zastosowanie materialtbw pochodzenia stsyego, Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wyarsgg dokumenty pozwalgje na
korzystanie z tegerddta oraz okréajagce parametry techniczne tego materiatu.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i udzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie izagi rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okilenym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym zyciu podstawowych materiatbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, a teko aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodndci.

2.1Zr6dka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukpsh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetoinformacje dotycge,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedspeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priegpektora nadzoru. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzenia agtych badé& okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmlta spetniagj wymagania SST

w czasie pospu robot. Pozostale materialy budowlane powinnyingae wymagania
jakosciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, @rikch mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom jakgiowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdy ¢olg one
potrzebne do robét byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakosé i
wiasciwos¢ do robot..

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa lub SST dopuszgaaj jednostkowych przypadkach wtiovosc
wariantowego zastosowania materiatdbw do wykonywaaiszczegolnych elementéw robot.
Materiaty te § opisane albo poprzez oklenie parametréw budowlanych, nazwy ogolnej
materiatu lub poprzez oldkenie ,na przyktad”. Wykonawca powiadomi Inspektoradzoru

0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju mhateigybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnierkasga lub projekcie organizaciji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoruzblici wydajné¢ sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami sakmgmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotamminie przewidzianym umaw

26



Sprzt bedacy wihtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygeze jego uytkowania. Sprgt bedzie obstugiwany przez
odpowiednio przeszkolonych pracownikéw legitygayich s¢ wkasciwymi zaswiadczeniami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych
materiatdbw. Liczbasrodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okgonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamidaspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotygeze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojaza@gdspetnia wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigelt na osie i innych parametrow
technicznych Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofen na
osie mog by¢ dopuszczone przez wtawy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena kpdzie
usuwa& na biegco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie radgidnie z umow oraz za jakél
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robo6t, zh izgodné¢ z dokumentag
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rota@z poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za peha obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okitenych w dokumentacji projektowej. Decyzje Inspkt
nadzoru dotycze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoidt xda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzotycace realizacji roboét dalg
wykonywane przez Wykonawcnie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot w takiej sytuaci
ponosi Wykonawca.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN

6.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionyst jedo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badanatenatow uzrédta ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadz@o uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot

z wymaganiami SST na podstawie wynikow haddostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonab zleci niezalenemu laboratorium
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przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatow i robét z dokumentacprojektows i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lubddtkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadag certyfikat na znak bezpiear@wa wykazujcy, ze zapewniono zgodslé z
kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wigciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadre rozporadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

Polskgy Normg lub aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi
SST.

3. znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktébrym mowa w rozpgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengyveymagane przez SST, 4da ich
partia dostarczona do robotedzie posiada te dokumenty, oketajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, r&tdie spetniaj tych wymagé beda
odrzucone.

6.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doaduglna zyczenie
Zamawiajcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmrobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingpek nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow. Jakikolwiek hjd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdimeziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich rob6t. 8dne dane zostgnpoprawione
wg ustal@ Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robotehzie przeprowadzony z
czestascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady ok&ania ilosci robét i materiatow

Dlugosci pomedzy wyszczegoélnionymi punktamietly obmierzone poziomo, wzdtulinii
osiowej i podawane w [m]. deli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagkeg
kreslonych robot inaczej, objosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sptz
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugg objtosci i powierzchni stosuje sidoktadnadé
do dwdch znakdéw po przecinku. Zasady @lameia ilosci robot podanegsw odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-adednostki obmiaru powinny
zgodnie z jednostkami okdlenymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy
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Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i spret pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe Jeeli urzadzenia te lub spgz wymagay bada atestujcych, to

Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
rob6t, a take w przypadku wyspujacej diwzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikapcych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robét uleggich
zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powehni lub
objetosci bedag uzupetnione odpowiednimi szkicami dotonymi do ksjzki obmiarow,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (&oowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robét oraz ikgi tych robdt, ktére w dalszym procesie realizadggry
zakryciu. Odbiér robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadz@atowa¢ danej czsci robot do
odbioru zgtasza wykonawca inspektorowi nadzoru. iQdbbedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jaka ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstajakumentéw i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentgmojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i aatzeh technicznych

Nalezy okreli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badaodbioru przewodéw kominowych,
instalacji i uradzen technicznych przed dokonaniem nkowego odbioru obiektu
budowlanego.

Préby i odbiory przewodow kominowych, instalacjiurzadzehr technicznych powinny
obejmowa w szczegolnéri:

przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne

instalacje wewetrzne w obiekcie budowlanym i zewtrzne na dzialce budowlanej:
kanalizacyjne, wodoggowe, przeciwpzarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetycznesinoetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,
gazéw technicznych i spronego powietrza, instalacje technologiczne i inne,

i inne,

Przy dokonywaniu bada prob i odbioréw naley uwzgkdnia¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz w ,Warunkachhtecznych wykonania i odbioru
rob6t” lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbidr czsciowy
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Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robét okflenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.5. Odbidr ostateczny (koowy)

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@@ggo wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci. Calkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru
ostatecznego ¢olzie stwierdzona przez Wykonagvpowiadomieniem. Odbiér ostateczny
robot nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robot i przycia dokumentéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaezonez Zamawiggego W obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jadaiowe]
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapaziaa realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoigih i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robdt
uzupetniagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnyelikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowy i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszgnwartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegaficave)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatego roboét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1) protokoty odbiorow robét uleggjych zakryciu i zanikagych,

2) protokoty odbiorow agciowych i kaacowych,

3) wyniki bada, préb (np. rozruchowych) i sprawdgeprotokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodow kominowych,

4)dokumentacja powykonawcza: projekt budowlanyjgktowykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnigmeez projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego,

5)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towamgych (np. przetgenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wieicielom urzdze,

6)oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnéci wykonania modernizacji obiektu budowlanego zjgktem budowlanym oraz
przepisami,

b) doprowadzeniu do naigego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& - w razie
korzystania - ulicy, gsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

7) aprobaty techniczne (deklaracje zgadmooraz certyfikaty na znak bezpieézseva ,B"
dla materiatéw i urgdzen,

8) instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzen (DTR),

9) karty gwarancyjne uggzen technicznych,

10) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji;g# istnieje taka potrzeba,
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Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebakayania majcych istotne znaczenie
opracowa, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, tsnny one by wigczone do
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zalkaeniem robot instrukcje obstugi, eksploatacji i
konserwacji dla kadego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznegpo Iu
elektronicznego.

8.6. Odbidr po okresiekojmi

Pod koniec okreswekojmi Zamawiagcy lub wiaciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie
rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania ngatijacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru kacowego obiektu,

c) dokumentow potwierdzggych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu (jeeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentow dotyegrych wad zgtoszonych w okresiekojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,

e) innych dokumentow nieztinych do przeprowadzenia czydnpodbioru

8.7. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wigzanych z usugciem wad,
ktére ujawniy sie w okresie gwarancyjnym iekojmi. Odbiér pogwarancyjny dalzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z glydnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.5. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawtatncci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageode ryczattowe duizie uwzgédniat

wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

9.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddprzejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawigcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

L.p Nazwa

1 |Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (D23L207.2016, z pd. zm
Dz.U.03.80.718,2.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439,Dz.U.04.92.881
Dz.U.04.93.888 z 16 kwietnia 2004 r.)

2 |Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd2 r. w sprawi
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. \2G03 r. Nr 33, poz. 270).

3 |Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2004 zmieniajce
rozporazdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawinodpowiaddl
budynki i ich usytuowanie.(Dz.U.Nr.109,p0z.1156)
4 |Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 w sprawig
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1133

5 |Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bvdaych (Dz.U.04.92.88%
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dn.01.05.2004 r.)

6 |Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 19
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych orgdnostkowego stosowar
wyrobow budowlanych.

Dz. U.z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. L2002 r. Nr 8, poz. 71.

7 |Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 199§
w sprawie okr@enia wykazu wyrobow budowlanych nie m@ych istotnego wptyw
na spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoye
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
Dz. U. 21998 r. Nr 99, poz. 637.

8 |Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31lipca 1998
w sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposol
znakowania wyrobw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszegﬂﬂ
stosowania w budownictwie.
Dz.U. 71998 r. Nr 113, poz. 728.

9 |Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 30 grudn
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicinyav budownictwie.
Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38. Zmiany: Dz. U. 202Q. Nr 5, poz. 42 i z 2002 r.
134, poz. 1130, Dz. U. z 2003 nr 175, poz. 1704.

10 (Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z daamarca 1996 r. w sprayv
dopuszczalnych aten i natzen czynnikdbw szkodliwych dla zdrowia, wydzielany
przez materiaty budowlane, gdzenia i elementy wypogania w pomieszczenia
przeznaczonych na pobyt lugzi.
MP z 1996 r. Nr 19, poz. 231.

11 |Rozporzdzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwc®20 sprawie dziennik
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnepraz ogtoszenia zawiepgiega
dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r

12 |Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 caea 2003 r w sprawie wzord
wniosku 0 pozwolenie na budew oswiadczeniu o posiadanym prawie
dysponowania nieruchorb@a na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bugow
Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1127

13 |Rozporzdzenie Ministra Infastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie gkki
obiektu budowlanego.

Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134.

14 |Ustawa z dnia 12 wréeia 2002 r. 0 normalizacji. Dz. U. z 2002 r., N©91§0z.1386

15 |Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach ertyfikacji
Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250. Zmiany: Dz. U994 r. Nr 27, poz. 96.

Dz. U.z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz..770
Dz. U. 21999 r. Nr 70, poz. 776.

Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991.
Dz. U.z 2001 r. Nr 111, poz. 1194.

Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 130, pakla.

16 |Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& @vrzesnia 1997 r. \
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy.

Dz. U.z 1997 r. Nr 129, poz. 844.
28 |Rozporadzene Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. wprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych. Dz. U.
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2003, Nr 47, poz. 401.

29 |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochwadowiska.

Dz. U. z 2001 r. Nr 62, po627. Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 12R9. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i N8 230z. 1957.

30 |Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 2 lipca 20(
r.
w sprawie zasadniczych wymagdla uradzen uzywanych na zewdtrz pomieszczé
w zakresie emisji hatasu doodowisk&

(Dz.U.03.138.1316 z dnia 7 sierpnia 2003 r.)

32 |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Dz. u. z 2001 r. Nr 62, poz. 628. Zmia
Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Ni3, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671. Dz. U. z 2
r. Nr 7, poz. 78.

35 |Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie@vepazarowe;.

Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 12Pflsze zmiany: Dz. U. z 2002
Nr 113, poz. 984.

oraz wszystkie normy braowe ogtoszone do dnia 30-04-2007 oraz ,Warunki riezne
wykonania i odbioru robét budowlano-mombavych "Wydawnictwo Arkady”.

Zalecenia ornitologiczne:

Zgodnie z ekspertyzornitologiczr i chiropterologiczn, przed okresemegowym zdjé
gniazda, a w ramach rekompensaty zamontdgniazd ¢gowych typu J oraz dwa gniazda
sztuczne dla oknowki wg porsizych wytycznych.
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