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TEMAT:
BUDOWA WEWN ETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z

ODCINKIEM PO DZIALCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W WOLUSZEWIE NA DZ. NR EWID. 331,

GM. ALEKSANDROW KUJAWSKI
ADRES OBIEKTU : Wotuszewo
NUMER DzIAtKIl: 331, Wotuszewo, gm. Aleksandrow Kujawki

INWESTOR : Gmina Aleksandrow Kujawski
ADRES: ul. Stowackiego 12
87-700 Aleksandrowukawski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRO — INWEST - KOMP Stawomir Serkowski
88-200 Radziejow ul. Armii Krajowej 7a ¢l. 509452137

ZESPOL PROJEKTOWY

imi¢ i nazwisko uprawnienia braa podpis
projektant mgr in. GrzegorzZandarski POM/0040/POOS/14 SANITARNA
sprawdzajc | mgr ine. Wojciech Patyk KUP/0058/POOS/08 SANITARNA

Oswiadczenie projektantéw
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Oswiadczamyze wiw. projekt zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant mgr in. GrzegorZZandarmski Sprawdzgjy: mgr inz. Wojciech Patyk
uprawnienia budowlane do projektowania upraniaidudowlane do projektowania
bez ograniczew specjalnéci instalacyjnej bez ograniarzev specjalnéci instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i wdzen cieplnych w zakresie sieci instalacji i aoizen cieplnych
wentylacyjnych gazowych, wodagjowych wentylacyjnych gazowych, wodggdwych
i kanalizacyjnych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0040/POOS/14 upr. nr KUP/0058/F018
| DATA 28 wrzénia 2018r. |
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Zastosowanie okégenia przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie ngamegucenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajcy dopuszcza nmbiwos¢é skladania ofert rownowaych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty (i ydzenia) ledg posiadaty parametry nie gorsze te, ktore §
przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku zteenia ofert rownowanych naley zahczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatdbw (i adzen) rownowanych, zawieragjcych ich dane
techniczne.”

Obowigzkiem oferenta jest uwzglnienie w ofercie wszelkich dostaw i prac
koniecznych do wykonania instalacji w taki sposéby spetniaty wymagania Inwestora i
reprezentowaty wymagany standardzelew trakcie analizy zawartych w projekcie wzzan
materialowo — projektowych powstan pewne rozbienosci, oferent zobowdzany jest
zatlazy¢ korzystniejsze z punktu widzenia Inwestoraztuki budowlanej rozwkania.

Jako podstawy do opracowania oferty nie wolno pnoyya samego tylko zestawienia
robo6t, materiatéw i urdzen. Nalezy rowniez przeanalizow& opis techniczny i rysunki.

J&li w niniejszym projekcie pomigte zostaty konkretne rozw#ania instalacyjne i
materialowe wymagane przez arkana sztuki budowlatejoferent zobowrzany jest
uwzgkdni¢ te rozwizania tak, aby kompletny oraz prawidtowo funkejpaoy obiekt mana
byto przekazéa Inwestorowi.
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Cze$¢ rysunkowa:

Rys 1- Projekt zagospodarowania dziafki

Rys 2- Profil podtany instalacji gazu

Rys 3- Profil podhany instalacji zewstrznej c.o.

Rys 4- Rzut Kottowni — Schemat technologiczny, atestja gazu i aksonometria
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154 TETIERGW BUDGWNICTA
1ZBA INEYNIER ] 1
B0-050 Gdadek, al, Moectypospolitej /155 Gdansk, dnia 17 czerwea 2014 1.

Tel, 58=324-85-T7 lox 58-201-44-03
-

sygn. akt 53POM/OKK/14

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 wst.]l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /tj. Dz. U, z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
g Dz U,z 2013 1, poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 13 2, § 11 ust.] phkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 . Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege /tj. Dz U, =z 2013 r, poz. 267, ze zmJ, po
ustaleniu, #e zostaly spelmione wanmki w zakresie przypotowania zawodowegoe oraz po zhodeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ ZANDARSKI
magizter inZymier ingynierii srodowiska
uridzony 28031983 rw Cziuchowie

otrzymuje
' UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMAOMOPOOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieploych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uﬁxglq:inimie:m w catodel #adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K. p.a. odstepuje sig

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Za zgodné¢ z oryginatem
Data Podpis
28-09-2018 Grzegorandarski
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Pan Grzegorz Zandarski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

IL.

Ma podstawie art. 12 wst. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzed cieplnych,
wentylacyinvch, gazowych, wodociagowyceh i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
g} projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

Ma podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1} do sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub terenn, w zakresie
spegjalnosdel niniejszych uprawnierd

2) projektowania obicktu budowlanepo zwigzanego z obiekiern budowlanym,
takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Poucrenie

O ninfgjsze] decyzji sfuzy odwolenie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej Polskis] Ieby Iniymiecdw
Budownictwa w Warszawis, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyijnej Pomorskiej Okrgpowej Tzby
Inzynierdw Budownictwa w testninie 14 dni od dacy jei doreczenia.

Ohrzymn 52

Skiad orzekajaey Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

il Boomisji Eoamlifikacyine
rint. Leszek Miedostathiewics

|.Fan Grasgorz Eandarski

T7-310 Debreno, Mysligoses 15
2.0kregawa Rada Tzby

3A50wny Inspekior Nadzom Budowlawncgo

LEH

2
Za zgodné¢ z oryginatem
Data Podpis
28-09-2018 Grzegorandarski
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerie weryfikacyjayme

POM-GDE-WPMN-ARN *

Pan Grzegorz Zandarski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0240/ 14

adres zamieszkania Mysligoszez 15, 77-310 Debrzno

jest czltonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2015-07-31.

Zatwiadcrenie zostafa wygenerowan elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem slektroniconym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikawanego certyfikatu w dniu 2018-07-19 roku prze::

Franciszek Rogowicz, Priswodniczacy Rady Pomaorzkie] Okregowe] izby Intynierdw Budownictwa,

|Zgodni= art. 5 ust 2 witawy & dnia 1B wreedriz 2001 r. 0 podpdie elektronicinym {De. U, 2031 Mr 130 poe. 1450} dane w postac
ewktronicene| opstrrons berpecinym podpisem eiektranicznym wergdikowanym grey pomooy weinegs kwalificowznega certyfikatu 53
rdwnowaine pod wegledem skutihdw prawnpch dokumentom opatraanym podpitami wiasroreczrymi )

® ‘Wenyfikacjs poprawnodci danych w ninigjstym zadwisdczeniu maoing sorawdzic 1& pomocg numery weryfikacyjnego tadwindczenia na

stronie Poltkisj leby Indyni=rdw Budownictws www.pith.orgpl [ub contaktujyc sie 2 bivram wistciwej Okregowaj ltby Iniynisrdw
Budownictwa.

Za zgodné¢ z oryginatem
Data Podpis
28-09-2018 Grzego¥andarski
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KUJAWSKO
POMORSKA
& OKREZOWA
1 oz B A
INZYNIEROW

SRR BUDOWINICTWA
OKREGOWA KOMISJA KIWALIFIKACYJNA

Bydgoszez, diia 06 cZerwes 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIB/KK-0054-0018/08

DECYZJA

. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnig 15 grudnia 2000 1. ¢ samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr §, poz. 42, z p6Zn. zim), art, 13 ust. 1 pki 11 ust. 2,
art. 14 ust. 7 pkt4 i ust, 3 pki 1 ustawy z dria 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (Dz. U z 2006 r. fr 156, poz. 1118,
z po#n) w zwiazku z art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy ~ Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pki 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruldury z
dnia 18 majgs 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie (Dz. U Nr 96, poz. 817) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz. U. z 2000 . Nr 96, poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Michaiowi Patyk
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 17 lipca 1976 r. w Inowroctawiu

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/G058/PDOS/08

do projekiowania bez ograniczer )
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac]i | urzadzen
clenlnvch, wentylacyinyeh, gazowych, wodeciagowyeh | kanalizacyinych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzolednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenis

Od niniejszej decyz]i stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregows| Komisjl Kwalifilkacyjnej KUPQIB w
Bydgoszozy w terminie 14 dni od dnia je] dorgczenia. '

. Skiad Orzekajgcy
Za zgodné¢ z oryginatem Okregowe] Komis]l Kwalifikecyine]
Data Podpis

—

Otrzymujg:

1. Pan Waojcisch Michai Patyk
ul. Kopsrnika 2/8E
BE-100 Inowroctaw

2. Ckregowa Rada lzby

3. Gldwny Inspekio
Madzeru Budowlanego
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 3 ust. 11 § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Wojciech Michal Patyk jest uprawniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,

|nsta|ac]| i uquzaﬂ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
projektowania obiektu budowianege, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe | kanalizacyjne,

— sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projekiow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Za zgodné&¢ z oryginatem
Data Podpis
28-09-2018 Grzego¥andarski
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2017-08-07

(miejscowose, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PATYK WOJCIECH

miejsce zamieszkania
88-100 INOWROCLAW

UL. M. KOPERNIKA 3/65

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0267/08

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-09-01
do dnia 2018-08-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okgegowe] Izby

w BYDGOSZCZY
-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 9 W y £
tel. 52 366 70 50 « fax 52 366 70 59 prof. dr hab. TnZ. Adam Podhorée
(pleczec | podpis przewodniczacego)

o

Za zgodné&¢ z oryginatem

Data

28-09-2018

Grzegorandarski



Opis techniczny

1 Informacje ogolne

1.1 Podstawa opracowania
o] Projekt architektoniczny
o] Obowigzujgce normy i literatura techniczna.
o] Uzgodnienia z inwestorem
o] Uzgodnienia midzybrarzowe
o] Warunki zabudowy dla instalacji zbiornikowej gazu
1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wgxenej instalacji gazu wraz z
odcinkiem po dzialce oraz modernizacja kottowni mkade podstawowej w Woluszewie na
dziatce nr 331 Gm. Aleksandrow Kujawski.
W ramach zadania projektujesi
- wewretrzna instalag gazu z odcinkiem po dziatce oraz w pomieszczesinidpcej kottowni
- przebudow istniepcej kottowni olejowej na gaz ziemny
- likwidacje istniegcej kottowni w czsci starej budynku zlokalizowanej w piwnicy budynku
- doprowadzenie od starej kottowni odcinka c.0.zgzsd nowej. Doprowadzenie wykonane
zostanie na zewtrz budynku w rurze preizolowane.

2 Zagospodarowanie terenu

Stan istniegcy
Na przedmiotowej dzialce zlokalizowany jest budymsekoty podstawowej. Na terenie dziatki
wystepuje przyhcze wody, kanalizacji oraz elektryczne. Weytja wewretrzne chodniki oraz
place utwardzone z kostki brukowe.

Stan projektowany
W ramach zadania projektuje; sivewrgtrz dziatkowg instalacg gazu oraz instalagjc.o. od
nowej modernizowanej kottowni do starej kottowni.

Kolizje
Projektowana instalacja nie koliduje z podziemnyhrojeniem terenu.

Obszar oddziatywania obiektu

Zakres oddziatywania inwestycji zostat oitomy na podstawie rozdziatu 7 Instalacje gazowa
na paliwa gazowe 8179 Rozpguzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpm@ budynki i ich usytuowania z
pézniejszymi zmianami. Stwierdzaesiiz obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie
wykracza poza granice zainwestowane] dziatki. Obsagraniczonego aytkowania nie
wykracza poza obszar dziatki 331 Wotuszewo gmireké&ndrow Kujawski .
Inne
Teren dzialki znajduje i poza granicami terenow goérniczych i nie podlegatywpm
eksploatacji gorniczej. Dziatka oraz obiekty naj rakalizowane nie $wpisane do rejestru
zabytkéw. Projektowana inwestycja nie zagr&rodowisku.

2.1  Opinia geotechniczna

Zwierciadto wody gruntowej przyfo poniej poziomu posadowienia instalacji. Obiekt mgle
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcigk@nywania prac ziemnych nale
stosowa si¢ do postanowige normy PN-68/B—06050 oraz punktu 2.4 wg PN-81 /02
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3 Instalacja kottowni

3.1 Opis stanu istniepcego

W chili obecnej w catym budynku wygiuja dwie kottownie olejowe jedna zlokalizowana w
piwnicy czsci starej budynku druga na parterzezscz nowej budynku szkoty. Zaktadagsi
likwidacje kottowni w piwnicy i podiczenie jej do modernizowanej kottowni nowejedz
budynku.

3.2 Zakres modernizacji kottowni

W ramach przebudowy istnigjej kottowni przewiduje si

- prace zwgzane z usugciem starych instalacji w obu kottowniach,

- demonta wanny szczelnej dla zbiornika olejowego w& nowej kottowni

- demonta zbiornikdw kottowni w piwnicy

- demonta oraz odaicie otwartego naczynia przeponowego na poddasggictarej budynku.
- uzupetnienie posadzki z ptytek,

- wymiare kotta na nowy gazowy o wystarczegj mocy cieplnej dla catego obiektu,

- budowe nowego wzta cieplnego na potrzeby zasilania c.o.,

- mont& instalacji gazu wraz z detekgj

3.3 Opis projektowanego rozwizania

W zakresie opracowania jest przebudowa isjnggjkottowni na olej opatowy na kottowniz
kottem kondensacyjnym gazowy. Parametry pracyalasji zaprojektowano na temperatur
75°/55 °C. Instalacja pracowa bedzie w systemie zamkgtym i zabezpieczona zostanie
naczyniem wzbiorczym z grgfpezpieczastwa. Zabezpieczeniem kotta gazowegdzie zawor
bezpieczastwa lzdacy na wyposzeniu kotla. Projektuje siwykonanie gidbwnego rozdzielacza,
z ktdrego wykonane zostamwyjscia do zasilania poszczegolnych obiegow grzewczych.
Gtownym zrédtem ciepta dla obiektuedzie kociot gazowy kondensacyjny Unical Modulex ext
150 o mocy max 150 kW i minimalnej 12,5 kW charajgtejacy sk duzym zakresem modulacji
oraz segmentoyvbudowy dajgca pewnd¢ dziatania nawet w razie awarii ktorégo segmentow.
Odprowadzenie spalin ngpt poprzez nowy koncentryczny przewdd powietrznalispwy
wyprowadzony poscianie zewantrznej budynku, po starej trasie komina istgtego. Poboér
powietrza do spalania kociottizie pobierat z zewgtrz kottowni.

3.3.1 Dobor kottéw

Dla spetnienia parametrow kottowni dobrano kociakgwy Modulex EXT 150 firmy Unical.
Sterowniki kottdw nalgy skonfigurow& tak by mialy maliwos¢ pracy ze wszystkimi
wymaganymi urgdzeniami w kottowni. Sterownik natg doposay¢ w czujnik temperatury
zewretrzne.

Wentylacja kottowni
Projektowany kociot gazowy pobigracdzie powietrze do spalania z zeytmz budynku. W

zwiazku z powyszym przewiduje simonta kratki wentylacyjnej dolnej o powierzchni 300tm
Wentylacje géra zapewnia bedzie istniejcy kanat wentylacyjny.

Obliczenie wymaganej kubatury dla kottowni gazowe]
- Powierzchni kottowni- 11,9 f

- Wysoka¢ kottowni- 3,0 m
- kubatura kottowni — 35,7 ¥n
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Wymagana kubatura dla kotlowni gazowej z zarglenkomora spalania wynosi 6,5 m
35,7nm'> 6,5 n? warunek zostat spetniony

3.3.2 Dobhor zabezpiecza kotta i instalacji

Kociot Modulex ext 150 o mocy 150 kW nalezabezpieczy dedykowan przez producenta grap
bezpieczéstwa z filtrem. Obieg uktadu kottowego od grzewazeglery rozdzielt poprzez sprgto
hydrauliczne dedykowane przez producenta wraz z ppombiegows Wilo Stratos 40/1-4.
Zastosowanie catego zestawu obiegu pierwotneg@zegiem hydraulicznym i dedykowargrupm
bezpieczastwa zapewnia 10 letngwaranagg na pra¢ catego uktadu kottowego.

Naczynie przeponowe
Na podstawie programu doboru producenta dobrarmynacwzbiorcze refix NG 140 litréw.

Zawor bezpieczdéstwa
Kociot nalezy dodatkowo zabezpieczyc zaworem bezpigstea ktory zostat dobrany na podtsawie
tabeli doboru producenta. Dobrano zawor bezpiestaea SYR 1915 1” dn 20 3,5 bar

3.3.3 Regulacja kottowni

Przyjto parametr pracy kottowni 75/5%. Temperatura pracy instalacjedzie regulowana
poprzez sterownik pogodowy kotta potony z czujig zewretrzng temperatury, oraz zawory
mieszagce 3 drogowe z sitownikami elektrycznymi.

W czsci starej kottowni naley zamontowa za rozdzielaczem regulatory przeptywu:

- dla obiegu zasilagego czs¢ mieszkalg HERZ STROMAX-GR DN 25 nastawa 4,0

- dla obiegu zasilagego czs¢ szkolp HERZ STROMAX-GR DN 40 nastawa 5,0

W przypadku stwierdzenia nie odpowiedniej wigkkioprzeptywu dla ktérego z obiegdw
nastaw nalezy odpowiednio skorygowa

3.3.4 Dobor pomp

Pompy dobrano za pompgrogramu doboru producenta. Doktadne typy przedsted w

czgsci rysunkowe;.

Pomg cyrkulacji c.w.u. nalgy podhczy¢ przez zegar czasowy, ktory wgky ja po zamkngciu

obiektu i whczy przed jego otwarciem lub poprzez sterownik&ott

Zaktada s wymiare wszystkich pomp na nowe. W i starej budynku istnigge pompy
nalezcy z demontowa

3.3.5 Obstuga i sterownie prag kottowni

Przebieg pracy kottowni sterowany jest potautomatye. Do zad& obstugi nalee¢ bedzie okresowa
kontrola wskaza przyrzdéw pomiarowych, usuwanie sygnalizowanych niepréawadsci jej
dziatania. Do obstugi kottowni wymagani soracownicy przeszkoleni w zakresie znajéoio
dziatania catej instalacji c.o. i kotta oraz w zadie p.pe..

Rozruch i eksploatacja kottowni powinna st po wczéniejszym opracowaniu instrukcji
eksploatacji, w ktorej naky wpisa niezlzdne czynnéci przy obstudze usdzeh i instalacji. Naley
rowniez przygotowa zestawienie nieprawidtowoi jakie mog sie pojawi w trakcie eksploataciji
oraz sposoby ich uswuia. Odpowiednie instrukcje obstugi i eksploatamitowni na paliwo state
wraz z niezbdnymi schematami technologicznymi nateimiesci¢ w widocznym miejscu.
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3.4 Woytyczne realizacji
Rurocigqgi

Rurocig preizolowany

Od kottowni czsci nowej budynku do likwidowanej kottowni w piwnicgpalery wykona
instalacg z rur preizolowanych DELTA PEX HEAT 2x50/200 PNRury prowadz w ziemi z
minimalnym przykryciem 80 cm z zachowaniem podsypkiasypki z pisku 15 cm. Rury
uktad& scisle wedtug zastosowanego systemu. Roejprzezsciany wykong w tulejach
ochronnych. W piecie do istnigjego uktadu demontowanej kottowni wykéndo istniejcego
rozdzielacza rurami stalowymi érednicy DN 40. W najwiszych miejscach prowadzenia
instalacji zamontow@ odpowietrzniki automatyczne. W ramach prac bhalerzewidzi€
demonta i ponowny monta chodnikdw w miejscach przgj instalacji. taczna powierzchnia
chodnikéw do przetzenia ok 14 i

Instalacja w kottowni

W pomieszczeniu kottowni nalg wykona przewody grzewcze i rozdzielacze dla instalagi c.
z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74218%rednicy przedstawionej w Zci rysunkowej.
Rozdzielacze wykorgaz rur stalowych DN 80.

Zaprojektowano rozdzielacze z rur stalowych zgodnieorny PN-80/H-74219. Rozdzielacze
wykona warsztatowo zgodnie ze schematem

Wszystkie rurocigi nalezy zabezpieczy antykorozyjnie. Po monta instalacji rurocigi nalezy
oczysci¢ do 1l stopnia czystii wg PN-70/H-97051, przendyroztworem odtluszczagym,
sptuka wodg, osuszy i pokry¢ kolejno farbami: poliwinylow do gruntowania odpognna
temperatug 200°C szag, a nasfpnie emah poliwinylowa termoodporn takze na 206C
(symbol 1520001). Naghtng warstwe mazna naktad& po zupetnym wyschaciu natazonej
wczesniej. Zalecane jest malowanigcene - gdzlem, w temperaturze otoczenia od 15 d¥C25
przy wilgotnagci wzglednej powietrza pouej 70%. Spadek przewoddw instalacji wykéna
kierunku kottéw i odwodnie Przewody poziome prowadzone prégianach, pod stropami
mocowa& do podpor statych i podpor ruchomych tzn. montbowa typowych uchwytach,
wspornikach lub zawiesiach. Konstrukcja podpér pmai zapewnia tatwy i trwaty monta
instalacji odizolowanie akustyczne od przegrdod budaych i ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ drgax i hatasow. W tym celu porilzy przewodem a podppnalery stosowa przektadki
elastyczne. Projektuje¢szastosowanie systemowego uktadu zawiesi i uchwyndtalacyjnych
ocynkowanych z wkitadkami izolggo- ttumigcymi itp. Hilti lub Erico.

Odlegtasci miedzy podporami:

Przewody stalowe
srednica L [m]
@ 15 1,5
@ 20 1,5
@ 25 2,2
® 32 2,5
@ 40 3,0
® 50 3,5
® 65 3,8
@ 80 4,2

Armatura

Projektuje s} zastosowanie nagtujacych typow armatury i ospgiu:
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na wygciach instalacji c.0. zastosowano zawory odaicej kulowe o pajczeniach
gwintowanych na énienie PN10 ,
zawory spustowe zegdzka do wza,
przed kadym urzdzeniem nalgy zainstalowa zawory odcinajce kulowe,
przed pompami naky zainstalowa zawory zwrotne i filtry
Armatura winna spetnéanastpujace wymagania:
» cisnienie p= 1,0 MPa,
« temperaturast= 100°C.
Odpowietrzenia i odwodnienia
Odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B-02420 przetoenatyczne zawory odpowietrzag
Izolacje termiczne kottowni
Przewody w kottowni izolowanp. w systemie Steinonorm 320 zgodnie z npRN-B-02421
Przed potaeniem izolacji cieptochronnej wykoag@roby szczelngi na zimno i na gaco. Instalacja
centralnego ogrzewania lub ta jep&z ktora lpdzie badana, najgdiej na 24 h przed rozpogdem
badania szczelsoi powinna by napetniona wogli odpowietrzona.
Wszystkie roboty wykonywaz zachowaniem warunkéw technicznych jakim powindpowiada
budynki i ich usytuowanie , zgodnie z Rozpglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r
Dz. U Nr 75 poz. 690, z gaiejszymi zmianami).
Proba cknieniowa
Przed przysipieniem do badania szczehoo instalacja (lub jej ax¢) podlegajca badaniu,
powinna by skutecznie wyptukana wad Czynnad¢ te nalezy wykonywa przy dodatniej
temperaturze zewtrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie zedy przemarzrity.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, poriwe i grzejnikowe powinny I8y
catkowicie otwarte, natomiast obejowe catkowicie otwarte. Przed napetnieniem wod
instalacji wyposzonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukameg naley wkrecat
kompletnych automatycznych odpowietrznikow, leedynie zawory stopowe (uwaga dot: te
zaworow regulacyjnych). Dopiero po skutecznym wigphiu instalacji w zawor stopowy naie
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik. Bezwednio po ptukaniu instalacpapetnt wod.
Po napetnieniu instalacji wadzimmng i odpowietrzeniu naley dokon& starannego przeglu
instalacji (szczegolnie pgdzen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wyslja przecieki lub
roszenie i czy instalacja przygotowana jest do oozgia badania szczelga.
W celu przeprowadzenia préby do instalacji aplpodhczye pomg; do badania szczelba
wyposaong W zbiornik wody zawory odcingge, zawér zwrotny i spustowy. Do badania
powinien by uzyty cechowany manometr tarczowyrdgdnica tarczy minimum 150mm) o
zakresie 0 50% wkszym od dinienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.
Badanie szczelrsoi mozemy zacz¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzggeja
gotowdasci do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekéw lub roszenia. Wodla d
badania nie mae powodowa korozji grzejnikow. Badanie przeprowaézrzy cénieniu wody
w najnizszym punkcie instalacji rownymsciieniu probnemu. Ghnienie prébne (bar) wynosi :
p* + 2 bar
( p-- maksymalne énienie robocze w najaszym punkcie instalacji lecz co najmniej 3 bar.)
Procedws przeprowadzenia badania szczétnanstalacji centralnego ogrzewania z tworzywa
sztucznego wykorgawg. Poniszej tabeli.
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Nazwa Czas Warunki uznania

Czynnaci trwania wynikow za pomyine
Badanie wsfpne- 30 min Spadek @inienia nie wgkszy niz 0,6 bar. Brak
etap | roszenia i przeciekow
Przerwa mgdzy
badaniami omin | e
wstepnymi
Badanie wsfpne- 30 min Spadek @inienia nie wgkszy niz 0,6 bar . Brak
etap Il roszenia i przeciekow

Do badania gtéwnego przygi¢ bezpdrednio po badaniach veginych

Spadek @inienia nie wgkszy niz 0,2 bar. Brak

Badanie gtoéwne 120 min o .
roszenia i przeciekéw

Podczas badania szczedopbnaley utrzymywa& w instalacji stad temperatuy wody, gdy
zmiana temperatury o 10 K powoduje zmia$nienia o 0,5 do 1,0 bar.
Po przeprowadzeniu pozytywnego badania instalaejzimno naley przeprowadz badanie
szczelnéci | dziatania instalacji w stanie gmym. Naley je przeprowadzi po uruchomieniu
zrédta ciepta w miar mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzewczego, lecz nie przekracggjch parametrow obliczeniowych. Przed przagstniem do
badania dziatania instalacji budynek powinieg bgrzewany min. 72 godziny.
Podczas badania szczelob na gogco naley dokon& starannego przeglu instalacji
(szczegoOlnie patzen i dlawic) w celu sprawdzenia, czy nie wystijg przecieki lub roszenie i
czy kompensatory magdolnag¢ do przejmowania wydhen.
Wynik badania na ggco naley uwazaé za pozytywny, jeeli instalacja nie wykazuje
zadnych przeciekOw, a po ochtodzeniu nie stwierdassrkodzé ani trwatych odksztatee

3.5 Uwagi koncowe

- Warunkiem przysipienia do modernizacji kottowni jest zalazenie prac wymiany instalacji
c.o.

- Instalacje powinny wykonywaosoby przeszkolone w tej technologii przestrzggajszelkich
zalecé producenta systemu,

- Roboty budowlano - montawe prowadzi nalery zgodnie z niniejsg dokumentag
techniczm, wytycznymi i instrukcjami producentéw materiatGwurzadzen oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru ruragiéw ze stali,

- do uradzen elektrycznych naley wykona podhczenie zgodnie z wytycznymi producenta
tych urzdzen.

- Pomieszczenie kottowni przystosaingo aktualnych wymogéw W.T. i norm

- Podczas prowadzenia robo6t rigi@rzestrzegaprzepiséw BHP. Caké prac wykona zgodnie
z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rolgidowlano -Montaowych” cz. Il —
Instalacje Sanitarne.

4 Instalacja gazu

4.1 Dane ogolne
Projektuje s} instalacg gazu z cgsciag biegmca po dzialce oraz z ¢xia wewretrzng w
pomieszczeniu kottowni. Instalacja zestnizna rozpoczyna siod szafki gazowej zlokalizowanej
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w granicy dzialki inwestora. Szafka gazowa z gamwsm@m miechowym G16 nale do
wykonania po stronie gazowni.

4.2 Opis rozwigzan technicznych

W szafce gazowej za gazomierzem zamontowaumre przylagcza gazowego PE 63 firmy
WEBA . Instalacje podziemnnalezy wykona z rury PE 100 SDR 11 DN 63 zgrzewanych za
pomog muf elektrooporowych. Minimalna szeragiowykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalg
wykona recznie lub mechanicznie. Gazgginalery utozy¢ na podsypce z piasku o grébo
min 10 cm. Nad gazoggiem wykong zasypk grubagci 20 — 30 cm. Wykop zasypgiaskiem,

a ostatnie 30-40 cm gruntem rodzimym bez kamidrzeni. Grunt zagszcz& warstwami.
Zachow& szczegbla ostraznos¢ przy zagszczaniu gruntu wokot ksztaltek i miejsc
wyprowadzenia ruroggdéw z ziemi. Zmiana kierunku prowadzenia ruggci PE jest mdiwa
poprzez jego ugcie, przy czym promiegiccia uzaleniony jest od temperatury mouta Nad
utozonym gazocigiem na gibokasci 30 cm naley utozy¢ foli¢ ostrzegawceg koloru zéttego o
szerokdci min. 0,1 m. Podégie do budynku wykonapoprzez podégie stalowe PE- STAL np.
firmy WEBA Na kacu podejcia w skrzynce gazowej zainstaloivaawoér gtowny poza
zaworem gtdwnym naky zamontowa zawor klapowy Mag 3 Dn 50. Instalacprowadzé
zgodnie z cgscig rysunkowva.

4.3 Wewnetrzna instalacja gazu

Na potrzeby zasilania budynku szkoty zainstalowlmadensacyjny kociot gazowy o mocy 150
kW typ Unical modulex ext 150, wymagandrsenie na instalacji méei sic w granicach 50
mbar.

Instalacg wykona z rur stalowych bez szwu érednicy podanej w e&ci rysunkowej i
prowadz¢ zgodnie z cgscig rysunkowg.

4.4 Rozwigzania projektowe

W szafce gazowej zainstalowanejdcéanie zewgtrznej przewiduje simonta

- zaworu gtéwnego,

- zaworu odcinaicego MAG3 DN 50

Wewretrzng instalacg gazu wykond& z rur stalowych, czarnych bez szwu o sprawdzonej
szczelnéci wg PN-EN10208-1:20003¢zonych przez spawaniesednicy podanej na rzutach i
rozwinigciu instalacji gazowej. Na zatamaniach rur stosowalana gg¢te. Kurki zamykajce
(sferyczne) dla ugdzen montowa& bezpdrednio przed odbiornikiem , w miejscu tatwo
dostpnym.

Dla zapewnienia bezpieardwa instalacji naley zastosowa aktywny system bezpiearsgtwa.
Zaprojektowano uktad firmy GAZEX skiad@y sk z zaworu odcinagego z gtowig
samozamykafa, detektora gazu propan-butan, sygnalizatora akmsego iswietinego oraz
modutu sterujcego. Uktad winien zamykadoptyw gazu wraz z uruchomieniem sygnalizatora
po przekroczeniu dopuszczalnegezshia wynoszcego 10% dolnej granicy wybucho$oo
mieszaniny gazu z powietrzem.

System skiada siz:

- zaworu odcinacego MAG 3 DN 50, stanogty wyposaenie skrzynki gazowej

- centrala stergfa ASBIG MD-2.Z (montowaw miejscach wskazanych na rysunku).

- 1 detektor Gazu ziemnego DEX-12/N (montéwamiejscu wskazanym na rysunku).

- 1 sygnalizator optyczno akustyczny (montéwamiejscu wskazanym na rysunku).

Detektory gazu w przypadku gazu ptynnego montomascianach 15 cm pod sufitem.
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4.5 Wytyczne wykonania instalacji gazu

Wewretrzng instalacg gazows - po jej wykonaniu — naly oczyéci¢ a nasgpnie pomalowa
farbg syntetyczp ftalowa podktadowd. Instalact juz pomalowan farbs podkiadow nalery
pomalowa& dwukrotnie farl ftalowa nawierzchniow ogélnego stosowania w kolorzéittym.
Rury prowadzi po powierzchniscian lub innych elementach konstrukcji w odlggio2cm
mocupc je do nich za pomaaichwytow wykonanych z materiatdbw ognioodpornycizevody
instalacji gazowej prowadzitak, aby umaliwi¢ kompensacje wydken cieplnych oraz
eliminacje odksztat@gespowodowanych pradkonstrukcji budynku. W przypadku prowadzenia
instalacji gazowej po zewtrznejscianie budynku zachowaminimalna odlegté od istniegce]
instalacji odgromowej wynogza 1,0mb. W razie konieczémw prowadzenia przewoddéw
gazowych obok innych ugdzer i instalacji, zachowa odlegigci bezpieczne, okébone w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietni@Q@2 roku. (dz. U. Nr 75, poz. 690)
oraz Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 Kwietni@@ roku ( dz. U. Nr 109, poz.
1156). Miedzy innymi przewody gazowe najgrowadzé w nas¢pujacych odlegtéciach:

a) 10 cm od poziomych przewodow wod.-kan.

b) 10 cm od poziomych przewodow c.o.

¢) 60cm od urzdzen elektrycznych iskrzcych.

Przewody instalacji krzaujace s¢ z innymi przewodami powinny Byod nich oddalone co
najmniej o 2 cm. Wszystkie wpusty kanalizacyjnetudgienki powinny by zasyfonowane.
Mocowanie przewodow décian wykong przy pomocy uchwytow specjalnych w rozstawie:
a) na pionowych odcinkach co 2,5m,

b) na poziomych odcinkach co 1,5m,

Przy przejciu instalacji gazowej przez przegrody konstrukeyjcianki konstrukcyjne
budynku) lub pomieszczenia o znacznym zawilgoceniny w $cianach prowadzi w rurze
ochronnej stalowej lub PE wysiagj po 3cm po kade] stronie przegrody. Instalacje
prowadzona w rurze ochronnej zabezpiécgiszed korozj, a wolry przestrzé pomkedzy rug
ochronn, a przewodow wypetnic pianky poliuretanow, ktéra nie powoduje korozji rur
przewodowych.

Przed odbiornikiem gazu w celu usmiavienia odcecia doptywu gazu, nahy zainstalowa
kurek gazowy kulowy przelotowy, sytugj go w dosipnym miejscu. Odbiorniki gazuadzy¢ z
instalacja na sztywno, stogajprzy gczeniu tak zwany diugi gwint lub przy pomocyay
elastycznych z odpowiednimi dopuszczeniami do stasda.

4.6 Wymagania instalacyjne i technologiczne

e Zastosowana armatura i gdzenia powinny posiadaaprobat technicz IGNIG i atest
na znak bezpiecastwa B

» Wszystkie uradzenia powinny posiadaatesty pozwalare na ich stosowanie w
warunkach polskich.

* Podstawowe wymagania dla instalacji gazowych iteyeknych:

- Gtéwny kurek gazowy (elektromagnetyczny zawor indjgcy) zlokalizowa& na
zewntrz budynku.

- Instalacja gazowa, przy@zona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowyawipna
by¢ zabezpieczona przed wptywemygow bhdzacych.
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4.7 Préba szczelnéci
Po wykonaniu instalacji zbiornikowej i pragiza naley wykona prébe szczelnéci zgodnie z
PN-92/M-34503.

4.8 Zagadnienia BHP

Projektowana instalacja jest bezpieczna i przy imwe) eksploatacji nie stwarza zagemia
dla otoczenia $rodowiska.

Cataé¢ robdt wykonéd zgodnie z wymogami norm technicznych i satiudowlam pod
nadzorem oso6b uprawnionych: ,warunki techniczne amykvania i odbioru rob6t budowlano -
montaowych, czs¢ | —Instalacje sanitarne i przemystowe z DzierekiUstaw RP nr 10 z
dnia 08.02. 1995 roku.

Wykonanie rob6t powierzy uprawnionemu wykonawcy. Zwracaalezy szczegolg uwag na
przepisy BHP obowizujace przy wykonywaniu roboét spawalniczych.

Proke szczelnéci przeprowadz wg PN-92/M-34503.

5 B.L.O.Z

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przedmiotem opracowania projekt budowlany wetwamej instalacji gazu wraz z odcinkiem po dziatce

oraz modernizacja kottowni w szkole podstawowe] wiigzewie na dziatce nr 331 Gm. Aleksandrow Kujawsk
Opis

1.1  Zakres robot i kolejnosé realizaciji

Zakres robot obejmuje zaprojektowanie i wykonanalacji kottowni.

Kolejnos¢ realizacji:

- wprowadzenie organizacji na placu budowy, zalezgnie placu budowy;

- roboty przygotowawcze: ewentualne przebicia pyreegrody budowlane, przygotowanie mocawanatow;

- roboty montaowe;

- sprawdzenie poprawia wykonania robot;

- proéby rozruchowe instalacj;

- zabezpieczenie antykorozyjne oraz maritalacji termicznej;

- roboty budowlane (obrdbka przéjprzez przegrody budowlane);

- oddanie do eksploatacji wybudowanej instalacji.

1.2 Elementy mogice wywota zagrazenie

Do potencjalnych zagéen w trakcie prowadzenia robét nale

- prace montzowe zaprojektowanej instalacji na wyséko(rozprowadzenia instalacji pod stropem i na dach

- uszkodzenie innych wbudowanyctlz jmstalacji (np.: elektrycznych).

1.3 Sposbéb prowadzenia instruktau pracownikow

- okreslenie zakresu i specyfiki robét;

- charakterystykistniegcego zagospodarowania obiektu;

- rodzaj wys¢pujacych zagraen.

1.4  Srodki techniczne i organizacyjne

- wykonywanie robét mont@wych zgodnie z przepisami, normami i zasadami myedchnicznej;

- wyposaenie pracownikow w niezilny sprzt ochrony osobistej oraz odzie

ochronm;

- detektory nagicia;

- znajomd¢ projektu budowlanego;

- znajomd¢ lokalizacji istniejcych urzdze i instalacii;

- znajomd¢ potencjalnych zageen;

- przeprowadzenia szkolenia i instrukidastanowiskowego.

1.5 Uwagi koncowe.

Informacja dotyczca BIOZ oraz projekt budowlany stanawiodstaw do opracowania Planu Bezpieagewva i Ochrony

Zdrowia w zakresie ok&bonym w art. 21a ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane? fipca 1994 roku wraz z paiejszymi

zmianami (Dz. U. 106 z
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2000 roku poz. 126)oraz w Rozpegtzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008uo
(Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 120).

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Zandarski
POM/0040/PO0OS/14
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