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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0042/16
KUPOIIB/KK-0055-0118/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3iust4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Serkowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 12 grudnia 1979 r. w Piotrkowie Kujawskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0061/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowianej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej [/

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otzymujga _ 2 " -inz. Pawet Gonczerzewicz
1. Pan Stawomir Serkowski
ul. Armii Krajowej 7A
88-200 Radziejow
2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor

I, g,z"w“ Budowlanego ‘ Za zgodnéé z oryginatem
Data Podpis
28-09-2018 Stawomir Serkowski



Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Stawomir Serkowski jest upowazniony w specjalnoséci konstrukeyjno - budowlansj do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziaki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

— Kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymanta obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), ninigjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
oraz architektury obiektu.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Za zgodné&¢ z oryginatem
Data Podpis
28-09-2018 Stawomir Serkowski
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PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OPISOWA -ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA

Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W
MIEJSCOWO SCI WOLUSZEWO.

Inwestor: ~ GMINA ALEKSANDROW KUJ
UL. SLtOWACKIEGO 12

87-700 ALEKSANDROW KUJ
Projektowat: mgr in. Stawomir Serkowski

1. Podstawa opracowania:

Umowa zlecenie.

Uzgodnienia z inwestorem.

Inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana pmejektanta .
audyt energetyczny.

YV VYV

2. Materialy zwigzane z opracowaniem:

a. Wizja lokalna w terenie
b. Inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana pmmjektanta.

3. Cel i zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie docieplefgan zewrtrznych wraz z ich malowaniem
oraz docieplenie stropow wraz z wymaapokrycia w budynku szkoly patonym w
miejscowaci Wotuszewo dz. nr 331, gmina Aleksandréw Ku.

Zakres opracowania obejmuje opis pracgzanych z dociepleniedtian zewgtrznych i
stropow, cgsciowg wymiarg stolarki okiennej oraz modernizadjottowni (wg odebnego
opracowania).

4. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiot inwestycji- Inwestycja polega na modernizacji kottowni, wykoitan
dociepleniascian zewstrznych wraz z ich malowaniem oraz docieplenia Eimw w
budynku szkoty poteonym w miejscowéci Wotuszewo dz. nr 331, gmina Aleksandrow
Kuj.

Istniejacy stan zabudowy- Dziatka nr 331 jest zabudowana budynkiem Szkoty
potozonym w Wotuszewie. Dzialka ogrodzona, posiadagdemry zielen i chodniki
wewretrzne.

Projektowane zagospodarowanie dziatki -projektowane prace ograniczagie do
modernizacji kottowni (wg ogdbnego opracowania), dociepled@an zewwrtrznych wraz
z ich malowaniem oraz docieplenia dachu wraz z vaympokrycia w budynku Szkoty
potozonym w Wotuszewie dz. nr 331.



Zestawienie powierzchni

Dziatka zabudowane jest budynkami dydaktycznymi oBzki sali gimnastycznej
potozonymi w m. Wotuszewo wykonanym w technologii mieszja Projektowane prace
ograniczaj si¢ do dociepleniascian zewrgtrznych wraz z ich malowaniem oraz
docieplenia stropéw wraz z wymimpokrycia w budynku potmnym w Wotuszewo dz. nr
331 i nie ingery w zagospodarowanie dziatki.

Powierzchnia dziatki 331 wynosi 5454,0m2.
Powierzchnia zabudowy budynkévwvaaty wynosi 783,0m2.

Dane informacyjne- Dziatka nie jest olgta ochron Konserwatora Zabytkéw.

Dane informacyjne —Projektowane prace nie najjemnego wptywu nérodowisko,
przedmiotovy dziatke i dziatki ssiednie. Prowadzone robotyeda oddziatyw& na
dziatke nr 331- obszar oddziatywania zamykasi granicach witasnej dziatki.

Obszar oddziatywania okileno zgodnie z w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia ¢dii994 r. -
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

Inne dane —Dziatke uzbrojono w instalacje: elektrycgnwodno-kanalizacyijn.
ogrzewanie z wiasnej kottowni.

5. Opis konstrukcyjny scian przeznaczonych do ocieplenia

5.1 Opis konstrukcji budynku

Budynek Szkoty wybudowano w roku 1924 jako budydekukondygnacyjny z poddaszem
niewytkowym i rozbudowano w 1994 i 2003r. Przy realjzazastosowano metgd
tradycyjra. Sciany zewrtrzne wykonano z cegly wapienno piaskowej wséznajstarsza
budynku. Dobudowangciany wykonano jako warstwowe gazobeton 24cm, ptgro6em i
cegta wapienno-piaskowa 12cm. Stropy typu wscizstarszej belkowe drewniane weéai
nowej kanatowe. Stropodach nad poddaszem - korggarakewniana, nad safjimnastyczn

Z ptyt warstwowych.

5.2. EKSPERTYZA TECHNICZNA.

Budynek zrealizowany zostat w technologii uprzeroysbnej i tradycyjnej. Sciany
zewretrzne z cegly wapienno-piaskowej, tynkowane. Stagchiiczny elementéw
wykonczeniowych (obrébki blacharskie, rynny, rury spustd - dobry. Okna PCV
wymienione - w dobrym stanie. Drzwi zegtrene w dobrym stanie, do wymiany zostaty
drzwi do kottowni i cz$¢ okien. Pokrycie dachu stare z onduliny — do wymjasbrébki ,
rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w dobrstanie (rury spustowe po demanta
przy robotach dociepleniowych do wykorzystania).nRy i rury spustowe w najstarszej
czesci do wymiany.

Stan techniczny elementéw konstrukcji budynku jeszadawalajacy pod wzgkdem planowanego
zakresu robat.



5.3. Ociepleniescian i dachu proponowane wedtug audytu energetyczge:

Izolacyjnas¢ cieplna zaprojektowanych przegréd jest zgodnaamidzujacymi warunkami
od 1 stycznia 2021r. (Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpadé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r poz. 1422).

Sciana zewagtrzna szkoty:

Styropian EPS Fasada grub. 15cm, X=0,037W/(m k)pdzynnik przenikania ciepta
projektowanyUk:

Uk= 0,19W/m2xK < 0,20W/m2xK dla sciany zewwtrznej z dociepleniem 15 cm.
Zaprojektowano ocieplenigian zewgtrznych metod lekka mokrg w systemie.

Strop nad pierwszym grem:

Welna mineralna gr.18cmi=0,040 W/(m k). Wspoiczynnik przenikania ciepta
projektowany Uk:

Uk= 0,149 W/m2xK < 0,15W/m2xK dla stropow z dociepem 18 cm.

Wetna mineralna gr.18cm X=0,040 W/(m k).

6. Ogblna charakterystyka systemu dociepleni&cian.

Systemem ocieplania budynkévwedacym firmowg odmiarg metody obgtej instrukcy ITB
nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplesuean zewrtrznych budynkow". Polega on
na mocowaniu izolacji termicznej z ptyt styropianmi do zewgtrznej powierzchngcian
budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wapy tynkarskiej i powitoki
malarskiej. System z ptytami styropianowymi o griddonie przekraczapej 250 mm
sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzen@j ognia (NRO).

6.1. UKLAD WARSTW SYSTEMU

Sciana zewstrzna

Mocowanie podstawowe: zaprawa gt

Warstwa izolacji termicznej z ptyt styropianowych
Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy
Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie
Podktad tynkarski

Tynk mineralny

Powitoka malarska

Nk WNE

6.2. TERMOIZOLACJA

W przypadku systemu warsgvtermoizolacyjg stanows sezonowane, samogase ptyty
styropianowe odmiany EPS 80-037.

6.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wszelkie prace naly wykonywa& zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002Kartach Technicznych
poszczegoblnych elementéw systemu i innych inforawtj zawartych w materiatach
technicznych firmy.



Prace ociepleniowe nalg prowadzé w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podi@m i otoczenia, zarbwno w trakcie prac, jak i w ckeewysychania
poszczegolnych materiatow, powinna wyrtosid +5°C do +25°C. Elewacja powinna
zost& ostonkta i zabezpieczona przed wptywem opadow atmosfagaty, bezpérednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podtoze

Systemem mmna ocieplé otynkowanesciany wymurowane z cegty. Podi® powinno by
nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow goypch powodowé ostabienie
przyczepnéci zaprawy. Lane lub stabo przylegage fragmenty nalgy skw, a ubytki
uzupeiné materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. ZARRY TYNKARSKA,
ZAPRAWA WYROWNUJACA. System m#na mocowé do podiay pokrytych silnie
przylegagcymi powtokami z farb elewacyjnych lub tynkow ciemkarstwowych. Resztki
stabo przylegacych powtok malarskich powinno ¢sizmy¢ pod cknieniem Rdz
zeskroba.

W przypadku podiza stabego, pycego, hdz tez podiaza o duej chtonndci nalery
przeprowada gruntowanie emulgj UNI-GRUNT. Przygto na elewacji do skucia 20%
luznych tynkow.

Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia natg rozpoca¢ od zamocowania né&cianie listwy cokotowej.
Utatwia ona zachowanie rownomiernego poziomu priiadaniu pierwszej i kolejnych
warstw piyt styropianowych, a taé stanowi wzmocnienie dolnej kragzi systemu.
Powinno s¢ ja mocowa& na cokole budynku.

Po zamocowaniu listwy cokotowe] przgstjemy do przyklejania izolacji termicznej.
Pierwszy rad ptyt mocujemy opiergf go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stasu;j
przewgzanie w tzw. cegietk Takie przesugcie naley wykona zaréwno na powierzchni
sciany, jak i na narach budynku.

Gtownym elementem mocigym styropian do podia jest zaprawa klgga. Naktada sija
na powierzchri pltyty metod "pasmowo-punktow'. Szerokdéé pryzmy obwodowej
utozonej wzdti krawedzi pityty powinna wynosi co najmniej 3 cm. Na pozosiat
powierzchng¢ naley natazy¢ rownomiernie 6 plackow érednicy 8-12 cm. Naniesiona na
ptyte zaprawa powinna obejmowaco najmniej 40% jej powierzchni. Po nzémiu
zaprawy, phg nalezy bezzwtocznie przytoy¢ do podiaga i docisaé. Nalezy przy stabym
podtazu stosowa dodatkowe mocowanie w postaci kotkow plastikowychiosci okoto 4-

5 na 1M. Dodatkowe mocowanie nmoa wykonywa po uptywie 24 godzin od przyklejenia
ptyt. W materiatach takich jak bloczki z betonu kimkowego, 4czniki musa by¢
zakotwione na gbokas¢ min. 9 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojory stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona wraaie klepcej.
Siatka polecana do systemu posiada odpowaediyirzymatdé mechaniczy, rowny i
trwaly splot i jest odporna na alkalia. Do wykoremiarstwy zbrojonej mma przysipi¢
nie wczdniej niz po trzech dniach od przyklejenia piyt. Prace razyoamy od
przeszlifowania ewentualnych nieréwéao ptaszczyzny piyt styropianowych. W celu



zwickszenia odporni@i warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczma
wszystkich nargach pionowych budynku oraz na nzaoh dciezy drzwi i okien, naley
wklei¢ aluminiowe listwy nargne. W dalszej kolejri@i nalezy wzmocné powierzchnie
scian w gsiedztwie styku pionowych i poziomych nayo otworéw okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskdatksio wymiarach ok. 20x30 cm.
Paski te powinny by ustawione pod &em 45° do linii wyznaczonych przez kredzie
osciezy. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprovesmiiz zaprawy rownomiernie
po calej powierzchni termoizolacji i wtopieniu warkolejnych pasow siatki. Wygodnie
jest najpierw wcisg¢ siatke w zapraw jedynie w kilku punktach, a pgaiej dokfadnie
zatopt caly pas pagr zcbat. Prawidlowo zatopiona siatka powinnacbgatkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna@rednio styka si¢ z powierzchry
ptyt. Warstwa zbrojona musi bywarstwy ciagta, tzn. ze kolejne pasy siatki musdby¢
uktadane z zakladem min. 10 cm;$z@ naraach powinien on wyno&imin. 15 cm.
Zaktady siatki nie mog pokryw& si¢ ze spoinami mgdzy ptytami styropianowymi. W
uzasadnionych przypadkach, we&@ parterowej budynku, a ta& na cokotach nalg
stosowé dwie warstwy siatki. Ostatpiczynndgcia jest wygtadzenie warstwy zbrojonej
pag metalows. Staranné prac jest szczegOlnie waa, nie tylko ze wzgbdow
konstrukcyjnych, ale i estetycznychzék po wygtadzeniu pozostanakies nierdwndci,

to naley je koniecznie zeszlifowa poniewa ze wzgédu na ma gruba¢ wyprawy
tynkarskiej (1,5 mm) magone uniemaliwi ¢ jej prawidtowe wykonanie.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniows systemu mge stanowé tynk cienkowarstwowy lub tynk
cienkowarstwowy pomalowany faybelewacyja (1,5 mm). Do wykonania warstwy
wykonczeniowej mana przysipi¢ po okoto trzech dniach od naknia warstwy zbrojonej.
Bez wzgbdu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynkukoigarstwowego, na
warstwie zbrojonej naly wykona podkiad z masy tynkarskiej. Podkiad powiniert by
odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineeairakrylowe. Zastosowanie podktadu
zapobiega przedostawaniwk sio warstwy tynku szlachetnego zanieczys#czezapraw
klejacych, chroni i wzmacnia podte, a przede wszystkim zgkisza przyczeprio tynku do
podiaza. Ponadto podkiady megstanowé tymczasow warstwe ochronm warstwy
zbrojonej (zanim zostanie nalny tynk) przez okres do sx@u miesecy od jej
wykonania.

Wyprawe tynkarsk mozna wykona z tynkow: mineralnych, Wszystkie powsze zaprawy
i masy g tynkami cienkowarstwowymi o gruba kruszywa od 1,5 mm.

7. Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie natg wykona z blachy ocynkowanej powlekanej.

Obrobki blacharskie mugz by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapevgoiyj
odprowadzenie wody poza powierzohrglewacji. Naley je tak uksztattowg aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewa@ko4 cm.

Obrobki blacharskie natg wykona najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej
w sposob zapewniggy we wszystkich fazach prac najgs ochrore powierzchni przed



wodami opadowymi i sptywagymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drigicharki
bezpdrednio na cienkowarstwowy element wylkaeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termiczneglementami wykonanymi z materiatow
0 innej rozszerzalrdgi wykona& z wyciem przeznaczonych do tego celu kitow lufma
uszczelniajcych w sposéb podany przez producenta systemu.

Montaz parapetu zewrgtrznego:
1. Parapetowi naley nad& spadek 5° w kierunku zewmznym, by moégt swobodnie

odprowadzawode poza fragment muru, ktéry ostania.

2. Parapet powinien wystawaod 30 do 40 mm poza fasadak aby sptywajca po nim
woda nie obmywata elewac;ji.

3. Zewretrzng krawedz parapetu (kapinos), formuje esitak, by sptywajca woda nie
zaciekata pod spod parapetu iscare.

4. W oknach plastikowych i aluminiowych parapet niewmien przystania@ otworow
odwadniagcych, umieszczonych w dolnym profilgaeznicy.

5. Parapety metalowe (ze stali i aluminium), agleodpowiednio zabezpieczyprzed
silnymi podmuchami wiatru. Waa jest take ich izolacja dwickowa - w tym celu przykleja
si¢ specjaln podktadk ttumiaca.

8. Prace budowlane zwazane z dociepleniendcian i dachu.

Roboty rozbiérkowe

 rozbidrka rur spustowych (e&iowo do ponownego morta, nowe na starej ¢gci
szkoly), lampy éwietleniowej (do ponownego moriia), drabiny i parapetéw
zewrgtrznych,

« demonta zwodow pionowych instalacji odgromowej i mohtawodow w warstwie
ocieplenia,

« demonta okien do wymiany,

« demonta pokrycia z onduliny,

Roboty budowlane:

« termoizolacja cokotu ptytami polistyrenu ekstradowanegtPS ok. 215

« termoizolacja scian zewwgtrznych wraz z ociepleniem scdezy okien i drzwi,
ociepleniescian zewgtrznych wykona pod gorny gzyms,

e W czesci parterowej budynku, a ta& na cokotach natgy zastosowa dwie warstwy
siatki,

« wszystkie detale architektoniczne pozostawa elewacji, filarki mgdzyokienne uzupelai
paskami styropianu i dociepliak jaksciany czyli styropianem gr.15 cm X=0,037W/(m k).
W ten sam sposob wykohestniepcy detal na elewacji najstarszepéa szkoty,

« malowanie elewacji zgodnie z kolorystyk

« monta zwoddw pionowych instalacji odgromowej i sprawdeeprawidtowdgci
instalacji odgromowej,

« monta rur spustowych, i nowych parapetow zetwvmnych z blachy stalowej
ocynkowanej o grub@i 0,7 mm. Dlugé¢ parapetow dostosowalo ilosci okien (jak



na rysunku )

zamontowa okna z PCV zgodnie z zestawieniem stolarki

wymiana drzwi w kottowni

zabezpieczenie konstrukcji dachu wraz z nowym oli@gee — rozstaw tat dostosowa
do blachodachowki,

wykonanie nowego pokrycia dachu z blachodachow&dnge z kolorystyk,
wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej

wykonanie izolacji stropow - wetna mineralna w ncatgr. 18cm

- Plyty z welny mineralnej gstasci 35kg/m3 do izolacji poddaszy i stropodachéw
klasa reakcji na ogfA\1.

Folia stabilizowana STOPAIR "ISOVER" lub rownoie o parametrach:

- Gruba¢: 0,2 mm Gramatura: 150g/m2

Na starej cgsci budynku wykona poktad komunikacyjny z ptyty OSB gr. 22 mm.
Naprawa kominow

Naprawa tarasow

Utozenie nowej kostki betonowej

Parametry techniczne stolarki PCV

>

>

Okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku |, posiaga atesty ITB dopuszczae do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodaiolub deklaragj zgodndci z PN lub
z aprobat techniczm, bezkadmowe, bezotowiowe posiegta swiadectwo PIH
dopuszczajce do stosowania w budynkackyteczndgci publicznej.

Profil pigciokomorowy w kolorze biatym, wzmocniony, niefoliawe, szerokd
profilu dla okien ok. 6 cm,

Wypetnienie z szyfpzespolog 4x16x4mm

Izolacyjna¢ cieplna kombinacji profili w oknie @ieznica + skrzydio + listwa
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) U=0,9 W (m2xK)

Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki sta@owabezpieczone przed
korozjg powtoka cynkow

Okucia kompletne systemowe,

oczysci¢ i pomalowa konstrukcje drabiny dachowey:

- Elementy stalowe konstrukcji nale oczyci¢ poprzez czyszczenie z wykorzystaniem
narzdzi o nagdzie mechanicznym - przygotowanie powierzchni dsidpnia czysti-
stan wygciowy powierzchni B i zabezpieczenie ich antykojomy. Przygto kategorg
korozyjnaici atmosfery wg PN-EN 1SO 12944-8 ze¢nik E pkt. E1.1 jako C&ednia.

- warstwa |- podkiad dwusktadnikowy utwardzony patidowo na bazie fosforanu
cynku SIGMACOVER CM PRIMER- gruldé powtoki 60um , bdz réwnowane.

warstwa |I- farba nawierzchniowa poliuretanowaywudktadnikowa utwardzana

izocyjanianem alifatycznym SIGADUR HB FINISH o gasici powloki 2x50um, hdz
rownowane.

- Laczna grubé&¢ powtoki 160um.



9. lzolacja scian w gruncie i nad gruntem.

Do izolacji termicznegciany piwnicy naley dobierg& materiaty odporne na wilgd plesn,

o duwzej wytrzymatdci mechanicznej, zdolne przefieparcie gruntu. Izolacja termiczna
czesto jest umieszczana na izolacji wodochronnej iezplecza 4 od strony gruntu.
Projektuje s} izolacg z polistyrenu ekstrudowanegXPS alternatywnie ze styropianu
zabezpieczonego falkubetkows. Ptyty polistyrenowe gstatwe w montau. Przykleja si je
bezpagrednio do izolacji wodochronnej mabitumiczry lub klejem, ktdry nie zawiera
rozpuszczalnikéw.

s ""-'(u. Feb R "-i:t.':’:: r-'J-l:H‘r"" 4 s A
1-grunt, 2-plyly XPS, 3-hydroizolacja,
4-wyprawa tynkarska-, 5-mur, G-tynk

Wyréwna¢ kominy i czapki kominowe.

Zaprojektowano wykonanie w/w prac wg jednego systeraprawczego np. Schomburg

lub réwnowanego:

e warstwa sczepna Asocret BIS 0/2,

« wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych cemegtoapravd naprawcg
FIX 10M, naprawa na powierzchniach pionowych,

« naprawa powierzchni pionowych betonowych szpapblimerowo-cementogv
Asocret BIS 1/6,

« tynki zwykte cementowo-wapienne kat. 11l

 izolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej, elagtgy zaprawy Aquafin -2K
warstwa gr. 2mm,

« malowanie tynkow na kominach farbami silikonowynpadktadem

10.Wymiana pokrycia
Istniejgcy dach pokryty jest ptytami z onduliny. Dach jes¢lopotaciowym dwuspadowym .
Kominy i czapki w ztym stanie, wymagajvyrownania i usurcia luznych tynkow. Obrobki
blacharskie w zlym stanie, rynny i rury spustowesciowo w ztym stanie do wymiany.
Ustalono nasepujacy zakres robot remontowych:

« zdemontowaistniegce pokrycie dachu z ptyt z onduliny,

¢ wymieni obrébki poziome po obwodzie dachu,

e 0cCz)sci¢ istniepca konstrukcg drewnian i zaimpregnowaantygrzybicznie,

« wykona nowe hcenie z membran kontrtatami

« wykona nowe pokrycie dachowe z zastosowaniem blachodddhéw
Wykonanie pokrycia dachu z blachodachowki

1. Przygotowanie
Przed przysipieniem do prac natyg sprawdzé geomet dachu. W przypadku potaci

prostokgtnych naley zmierzy¢ przektne potaci, ktére powinny Iy sobie réwne. Z
niewielkimi odchyleniami (20 - 30 mm) mpa sobie poradiprzy pomocy wiatrownic, w
przypadku daych rd&nic naley skorygowa pota dachows. Linia okapu jest ling



kierunkows montau i w zwigzku z tym wymusza kierunek ukfadania arkuszy. Kale
zastosowa taty stalowe ocynkowane alternatywnie zastosowaty réwnowane
wymiarami istniegcych rur dostosows¢ rozstaw do wymagaProducenta zastosowanej
blachodachéwki. Pierwsgzate, 15 mm wysz niz pozostate, umieszczamy w linii okapu,
srodek drugiej taty w odlegkei okoto 290 mm od linii okapu (brzegu pierwszeiy)a
Nastpne taty umieszczaesk osiowym rozstawem 350 mm.

2. Montaz
Blachodachéwk uktada st rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczygwjod prawego
dolnego rogu. Arkusze uklada ¢sina tatach i montuje za pompcwkretow

samonawiercggych (po uprzednim zamontowaniu hakéw rynnowych zorpasow
nadrynnowych - o ile wygpuja). Bardzo wane jest, aby pierwszy szereg arkuszy byt
ktadziony pod dobrym dtem do okapu. Skcenie arkusza jest nierdove, poniewa
blachodachéwka jest profilowana pozhie i poprzecznie. Gato mocuje si przy okapie
prost desk wymuszajca prawidtowy kgt montau. Po zamocowaniu deski nzyekilka
pierwszych arkuszy uky¢ bez przykecania i znale¢ wiasciwe utazenie. Naley zwrdoci
szczegOlp uwag na nie zamocowane arkusze blachy.

3. Rozmieszczenie wigtdw i nitow

Wkrety rozmieszczamy w co drugiej fali, co drugi szedagzhowek, w kadej fali przy
okapie i kalenicy oraz w kdym szeregu dachéwek na bocznej nakigmgjse krawedzi.
Zuzycie wkretow wynosi 7-8 szt. na 1 m2 pokrycia. Wkr umieszczamy zawsze w dolnegj
czesci fali. kaczenie piyt wzdhla diuzszego boku oraz krawzi zaktadkowe] naley
wykona przy pomocy szczelnych nitbw zrywanych umieszczbnga szczycie profilu.
Polczen diuzszych bokow blach nie przywaamy wketami do fat.




4. Mocowanie elementéw wykaczeniowych (obrébek)
Elementy wykaczeniowe powinny by mocowane przy pomocy wkow krotkich lub

szczelnych nitow zrywanych. Odlegiomocowa nie powinna by wieksza nk 300 mm.
Wiatrownice powinny dochod&ido najbliszego szczytu fali. Zaktad nie powinienc¢by
mniejszy nk 100 mm.

5. Uszczelnienia

Podstawow rolg uszczelnié jest uniemaliwienie przedostawaniaeiwody, sniegu, kurzu
oraz ptakébw i owadow. Projektij rozmieszczenie uszczelek nglepametaé o
zapewnieniu wisciwe] wentylacji potaci dachowych. W przypadku daeshptaskich (14-
30°) zaleca si stosowanie uszczelek wzdheatej kalenicy i okapu, zapewniaj dostp
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kakendlachéw o kcie nachylenia powagj
30° mazna pozostawi bez uszczelek, zaginaj do gory dolne ggci fal. Kalenice skéne
wystepujace w dachach kopertowych najeuszczelni tasma aluminiowo-bitumiczy,
umieszczog pod gisiorami.

NS

11.Docieplenie stropow

Pierwszym krokiem przy ociepleniu stropu wehineralr jest usunjcie starej izolacji (jéi
jest taka) i dokladne oczyszczenie powierzchni mdiprkamieni i innych elementow.
Oczyszczog przestrzé stropodachu naky zdezynfekowé specjalnym preparatem. Przy
masywnych stropachelbetowych niema konieczém stosowania paraizolacji, na stropach
drewnianych lub innych o matym oporze dyfuzyjnynteng zastosowafoli¢ paroizolacyja.

Nastpnie naley wykona ocieplenie dwuwarstwowe z ptyt np. ROCKMIN, ktanalery
uktad& szczelnie, drugwarstwe wetny mineralnej nalgy utozy¢ mijankowo. Pod stupkami
drewnianymi nalBy stosowé ceowniki. Naley utozy¢ pasek z papy asfaltowej pod stupkami
przy scianie kolankowej z wywigciem na sciare. Ocieplenie naley wykonywa
sukcesywnie. Nalg/ unikat chodzenia po stropie ocieplonym. Do chodzeniazyale/kona
drewniany pomost pokryty ptytami OSB — na starefcizszkoty z poddaszem.

Na tak przygotowane ocieplenie aeony rozwiy¢ wiatroizolacg ROCKWOOL. W razie
adaptacji poddasza nigtikowego na #ytkowe jest maliwos¢ przetaenia czsci ocieplenia

z welny pom¢dzy krokwie i wykonania wylewki cementowej na strogieplony). Standard
minimalny grubdci wetny mineralnej wynosi 18 cm.

12.Wykonanie odwodnienia budynku.

. Rynny

Rynny powinny by skiadane z pojedynczych cztondw w elementy widmuawe.
Powinny by taczone na zakiladagt¢zone w zczach poziomych. Rynny powinny dy
mocowane do elementow drewnianych dachu uchwytamzaistawionymi w odgpach.
Spadki rynien regulowana uchwytach. Rynny powinny ndéigamocowane wpusty do rur

spustowych.
. Rury spustowe



Rury spustowe powinny By sktadane z pojedynczych cztondbw w elementy
wielocztonowe. Powinny kytaczone na zaktadgézone w zczach poziomych. Rury
spustowe powinny ki mocowane daoscian uchwytami, rozstawionymi w ogpich.
Uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaty do elementéw elewacjybkd. Rury
spustowe rozmieszcezagodnie z rysunkiem po obu stronach budynku.

. Sito do rur spustowych.

Pewnysrodek zabezpieczgjy przed zapychaniem rur spustowyclirednicach 89 -120
mm przez Kcie, Smieci oraz wpadaniem ptakéw. Jest sztywny, nie ggalldegradacji w
ciezkich warunkachrodowiskowych i nie zapadagsilo rur pod obgizeniem. Jego dolna
czes¢ jest wprowadzana do rury, gdzie sozpkza. Gora pozostaje ponad dnem rynny
stanowic wiaiciwe sito. Ze wzgldu na kopulagt budowe nie hamuje sptywu wody
nawet gdy ceéciowo oblepiag ja liscie. Sito tatwe w eksploatacji i pomocne przy
usuwaniu zgromadzonych wokégdi. Istnieje rownie wersja dla wgkszychsrednic rur
spustowych.

13. Zalecenia ornitologiczne:

Zgodnie z ekspertyzornitologiczry i chiropterologiczn, przed okresengjowym zdjé
gniazda, a w ramach rekompensaty zamonédgniazd ¢gowych typu J oraz dwa gniazda
sztuczne dla oknowki.

14. UWAGA: .Nalezy wbudowa jedynie materiaty posiadgje wane atesty,
aprobaty techniczne i certyfikaty wydane przezyngtTechniki Budowlanej w
Warszawie.



15.

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Ze wzgkdu na prace na wysokséci nalezy wykonaé plan BIOZ - wysoko§¢ budynku od poziomu

terenu do gory stropodachu wynosi ok. 8, 30 m.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dla potrzeb docieplenidcian zewgtrznych wraz z ich malowaniem oraz docieplenie
dachu w budynku szkoty w miejscowed Wotuszewo, gmina Aleksandrow Kuj.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane Art.20 pkt.1b RozpMin. Infrastruktury 1126 z 23.06.2006 Dz.

u. 120 z 10.07.2003 w sprawie bezpie@atwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

1.

Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego - docmplécian zewrtrznych
wraz z ich malowaniem oraz docieplenie dachu.

2. Istniepce obiekty budowlane - zabudowa szkolna .

Elementy zagospodarowania dziatki stwageej zagraenie bezpieczestwa |
zdrowia ludzi - nie wysfpuja.

Przewidywane zageenie wysgpujace podczas realizacji rob6t to roboty na
wysokaci (murarskie, tynkarskie, malarskie, wylazeniowe), ktére nahy
wykonywa zgodnie z wytycznymi Rozdz.9 w/w Rozpguzenia BHP.
Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikow przed przygtieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych (praaawysokéci )- to szkolenie
BHP pracownikdw.

Wskazanie s$rodkow  technicznych i organizacyjnych  zapobiggggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrenia zdrowia - nie wyspuje.

UWAGA:

ZGODNIE Z ART. 21 a PRAWA BUDOWLANEGO | 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed

rozpoczeciem robét winien opracowa Plan Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia , zwany , planem

BIOZ".

Radziejow, wrzesie2018

Projektowat: mgr in. Stawomir Serkowski



