ZESTAWIENIE

OKIEN

Oznaczenie na rysunku
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_ Wymiar w swietle Sm 1450 1450 1100 110
5 muru (mm) Hm 2500 1450 1000 40
é Zewnetrzny wymiar Soz 1420 1420 1060 106
oscieznicy (mm) Hoz 2460 1420 360 36
llose sztuk Parter ("P") 0 3 - 2
na kondygnacji | Poddasze ("1") 1 2 2 -
llos¢ sztuk razem 1 5 2 2

Konstrukcja oscieznicy

Wielokomorowy profil PVC

Wielokomorowy profil PVC

Wielokomorowy profil PVC

Wielokomorowy profil PVC

Konstrukcja skrzydta

Wielokomorowy profil PVC

Wielokomorowy profil PVC

Wielokomorowy profil PVC

Wielokomorowy profil PVC

Gmina Aleksandréw Kujawski
ul. Stowackiego 12
87-700 Aleksandréw Kujawski

Sklen Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona
srleme (obustronnie szkto bezpieczne) | (obustronnie szkfo bezpieczne)| (obustronnie szklo bezpieczne) |(obustronnie szklo bezpieczne)
. N _ *
) O‘kuq@ fozwieraino ucAhy\ne Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne  * Uchylne *
Wyposazenie obwiedniowe (antywtamaniowe)
skrzydta . L . L . L . L
Klamka Aluminiowa — trojstopniowa Aluminiowa — trojstopniowa Aluminiowa — trojstopniowa Aluminiowa — trojstopniowa
gﬁggg Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny **
Dsciear Gtadkie PVC Gladkie PVC Gladkie PVC Gtadkie PVC
sciesnica / Szary (RAL 7015) / Szary (RAL 7015) / Biaty (RAL 9010) / Bialy (RAL 9010)
Powfoka Skrovdlo Gtadkie PVC Gtadkie PVC Gladkie PVC Gtadkie PVC
/ Kolor materiatu y / Szary (RAL 7015) / Szary (RAL 7015) / Biaty (RAL 9010) / Biaty (RAL 9010)
Szklenie Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny

Uwagi

Umin.=1,5W/m’K
(dla catego okna)

Umin.=0,9W/m’K
(dla catego okna)

Umin.=0,9W/m*K
(dla catego okna)

Umin.=0,9W/m’K
(dla catego okna)
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Wymagania P—P07

OBIEKT

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
* — Kierunki otwierania skrzydet rozwieralno—uchylnych ustalic ostatecznie na placu budowy;
 — Nawiewnik higrosterowalny montowa¢ na gornym ramiaku oscieznicy w liczbie min. 1 szt na kazde pomieszczenie;

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
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