1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczn8ST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna SST dotyczyimkaw technicznych oraz sposobow
wykonania i procedur kontroli i odbioru robot budenmych zwizanych z realizagjzadania
pod nazw:

.Przebudowa istniejacej indywidualnej oczyszczalnkciekOw wraz z przytaczem

kanalizacji sanitarnej w m. Przezmark, gm. Elbhg”.

1.2. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm
Specyfikacja dotyczy wszystkich rob6t i czydaioumazliwiajacych budow sieci kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalsciekow zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfi&aeichniczna
zwigzana jest z wykonaniem w gruncie n/w robot:

a) monta urzadzen zblokowanej oczyszczaléciekow

b) budowa ruroeigéw kanalizacji sanitarnej

Cc) monta przepompownsiciekow
2.0. MATERIALY
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramych posiadagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Baaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabjadzoru Inwestorskiego.
Do budowy naley stosowé materiaty odpowiadage wymogom okrdonym w art. 10 Prawa
Budowlanego Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r oraRezporadzeniu Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.Ur N1L3 z dnia 31.08.1998 r w sprawie
systeméw oceny zgodéd, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnsipsowania w budownictwie i
speint warunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wypadku braku
normy powinny odpowiada warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom.
Wewretrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.Ur N13 z dnia 31.08.1998 r w
sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i pmebnego stosowania w
budownictwie i spetdi warunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowigdaarunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku, jeeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techna dopuszczaj
mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatGzywanych na budowie, Wykonawca ma
obowigzek, powiadondi o zamiarze skorzystania z tej iwosci Nadzor Inwestorski na trzy
tygodnie przed wbudowaniem tych materiatow.

Zastosowanie innego rodzaju materiatdbwz mirzewiduje to dokumentacja projektowa,
wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz fon@jal akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego, po przedtaniu certyfikatéw i aprobat technicznych.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, niezenby¢ zmieniany do kaca budowy bez
zgody Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Materiaty podstawowe

Dostarczone materiaty na miejsce budowy halsprawdzt pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzgledziny stanu materiatdw
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Do wykonania rob6t naky stosowdé materiaty zgodnie z Dokumentadprojektovs, opisem
technicznym i rysunkami.

Elementy urzdzen nalezy sktadow& w zamykanych magazynach, pomieszczeniach celowo
do tego przygotowanych na czas trwania budowy.



2.2.1. Rury przewodowe
Do wykonania przebudowprzylgcza kanalizacji grawitacyjnegastosowano rury z PVC
grubgcienne zé&cianky litg klasy ,S” SDR34, SN8, érednicyPVC 200x5,9mm
Rury PVC w/g norm:
PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzaywzsg/ch. Podziemne bezgeniowe
systemy przewodowe z niegkozonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadnani
kanalizacji. Wymagania dotygze rur, ksztattek i systemu.
Do wykonania przytaczkanalizacji sanitarnej ttocznepalery zastosowarury z polietylenu
PE SDR17 PN10PE 75x4,5 mm
Wymiary rur PE zgodne z nogn
PN-EN 13244 - Systemy przewoddéw z tworzyw sztutzitycinieniowych ruroaigéw do
wody uytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, uldae pod ziemii nad zieny.
Polietylen (PE).
Zastosowane rurogmi powinny posiada niezlzdne deklaracje zgoddca oraz aprobaty
techniczne.
2.2.2. Armatura
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.
Studnie $ nalezy wykon& z kregow betonowych @ 1200 przykrytych pyhadstudzienn
oraz wtazemzeliwnym typ cezkiego zgodnie z PN-EN 124:2000. Podstawa (kinetizjrs
powinna by elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elemeptgfabrykowane
studni winny by¢ wykonane z betonu klasy C-35/453czone pomidzy sola za pomog
uszczelek z gumy surowej w przypadku goain na wgb i pioro, a w pozostatych
przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkaniaog] zgodnie z EN 681-1. Studni
wyposay¢ w stopnie ztazowe. Wszystkie studnie wypgs$a w betonowy piejcien
odcigzajacy przykryty wtazenreliwnym typu cézkiego klasy D400.
Studnie $ zaprojektowano jako studnie rewizyjne niewtazowspekcyjne z PEB600mm
z teleskopowym adapterem do wtazéw, podpartym. seunayposay¢ w betonowy pieicien
odciazajacy przykryty wtazenreliwnym typu cézkiego D400 zgodnie z PN- EN-124:2000.
Kanalizacja sanitarna ginieniowa.
Wiaczenie ruroggu ttocznego do reaktora biologicznego nglevykona& poprzez studgi
rozprzng. Studn¢ rozpkzna oznaczon w dokumentacji jako & zaprojektowano z kgow
betonowych @ 1200 przykrytych péytnadstudzienn oraz wiazemzeliwnym typ cezki
zgodny z PN-EN 124:2000. Na wylocie kolektora tloego studri wyposay¢ w deflektor
wykonany ze stali nierdzewnej zamontowanysd@an studni za pomacdkotew wklejanych.
Studnie wyposay¢ w betonowy piefcien odchzajacy przykryty wlazemzeliwnym typu
cigzkiego D400 zgodnie z PN- EN-124:2000.
W studni rozpegznej nalely zamontowd podwiazowy filtr antyodorowy.
Parametry filtra:

» $rednica otworu mong@awego [mm] - 600

o dlugas¢ komory filtracyjnej [mm] - 240

» masa wkiadu filtracyjnego [kg] - 8,0

* wydajna filtracji [m3/h] - 12

* opor przeptywu powietrza [kPa] - 0,1
Przefcia rurocagow przezicianki studzienek wykortgjako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnych.

2.2.3. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod ruroggi w punktach wztowych powinna b§ wykonana z piasku grubego lub
zwiru wg PN-EN-13043:2004.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yerdo wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachewaj jakas¢ | wkasciwosci oraz byty
dostpne do kontroli przez Nadzor Inwestorski



Zabezpieczenie materiatdbw, przed bexpdnimi wptywami warunkéw atmosferycznych
oraz sposob ich sktadowania (hatdy, silosy, steggty itd.) musz by¢ przystosowane do
rodzaju i widciwosci sktadowanych materiatéw i pory roku oraz uveryliat ochrore
srodowiska.

Miejsce czasowego skfadowania materiatdw powinné Hgkalizowane w olebie terenu
placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Nadzonewektorskim lub poza terenem placu
budowy, w miejscach zorganizowanych i ska@®ych przez Wykonawc oraz
zaakceptowanych przez Nadzor Inwestorski.

2.3.1. Skladowanie rur przewodowych

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podig w sposob
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamiosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp. Ponadto rury aglektadowa w taki sposéb, aby stykatyesi
poditazem na catej swej dtugoi. Mozna je skladowa na gsto ulazonych podkitadach.
Wysoka¢ sterty rur nie powinna przekra€zd,5 m. Skladowane rury nie powinny doy
nargone na bezpwmednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpeat W miejscu
przechowywania nie powinna przekrac39°C.

Warunki sktadowania wg. wytycznych producenta darggtemu rur.

2.3.2. Sktadowanie armatury

Armatura powinna hy przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonycredpr
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodaymi korozpg.

2.3.3. Sktadowanie kruszywa

Sktadowisko kruszywa powinno 6yzlokalizowane jak najbie] wykonywanego odcinka
kanalizaciji.

Podtaze sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemezab
pieczajce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd®wvania i poboru.

2.3.4. Sktadowanie urgdzen

Urzadzenia powinny b¥§ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonyaedpr
wptywami atmosferycznymi, czynnikami powodaymi korozg i dostpem o0sO6b
nieuprawnionych.

3.0. SPRET

Nalezy uzywat jedynie takiego spetu, ktéry nie wplynie niekorzystnie na jako
wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych robék ez przy wykonywaniu czynrigi
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spgiu itp.

Sprzt uzywany przez wykonawgcpowinien uzyské&akceptag Nadzoru Inwestorskiego.
Przy robotach ziemnych w podli istniepcych uradzer podziemnych, prace nalewykony-
wat recznie.

Stan techniczny i gotowé sprztu, powinna by na bieggco kontrolowana przez Nadzor
Inwestorski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot, wkeiwosci przewaonych materiatow

i ochrorg srodowiska oraz stan drég.

4.1. Transport rur przewodowych

Zwraca s¢ uwag, ze W czasie transportu rury powinny spoczywaozliwie na catej swej
diugcsci 1 by¢ zabezpieczone przed przesuwanieng. SNalezy unika wyginania,
gwaltownego podnoszenia i opuszczania, rzucaniaulldgrzania rur i ksztattek. Przew6z
powinno s¢ wykonywa przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przyntzpowinna
by¢ zachowana szczegodlna osmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nackazor
kruchas¢ tworzywa.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani



4.3. Transport urzadzen
Transport urzdzexr powinien odbywaé si¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
4.4. Transport armatury

Transport armatury powinien odbydvasie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura ngportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodmemaechanicznymi. Armatura
drobna powinna kiypakowana w skrzynie lub pojemniki.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana ©rurochggu powinna by oznaczona w terenie przez gegdetiprawnieniami.
Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona system zabezpiecaay wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntoaly System odwodnienia néaig
kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.

Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanej sieci kemaaji sanitarnejj — za
pomo@ recznych przekopow kontrolnych ustaliszczegétowy przebieg istnigego
uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnegoségiwac prowadz bez-
wzglednie rkcznie z zachowaniem szczegdélnej ogtaci | zasad BHP.

Przy wykonywaniu robdét stosowasie do uwag zawartych w tfei uzgodnié
poszczegolnychaytkownikdw i z wiacicielami terenow.

Z uwagi na fatw dostpnas¢ do wykopdw przez osoby postronne, wykopy zabezpgiec
barierkami ochronnymi ustawionymi w odleggomin. 1m od krawdzi wykopu i gwietli¢ w
nocy swiattem pomaraczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawdpowiednie znaki
drogowe informacyjne oraz nakazcg ograniczenie pdkosci.

5.2. Roboty ziemne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej na catym odcinku rglewykon& metod bezwykopovy
przewiertu sterowanego horyzontalnego. Wykopy déanér montaowych w punktach
weztowych naley wykona& mechanicznie dcianach pionowychWykonanie wykopéw
nalezy wykona tak, aby nie naruszynaturalnej struktury gruntoéw tj. nie spowodadwa
rozluznienia piaskow. Wykopy w cadoi wykonywa jako wgskoprzestrzenne z szalowaniem
poziomym z bali drewnianych lub wyprasek stalowyohparte okgglakami. Dopuszcza i
stosowanie szalunkéw systemowych

W przypadku bezpwmednich zblken do istniegcej zieleni naley przestrzegazasady, aby nie
skladowa& urobku ziemi pod koronami drzew, a prace ziemregz onne prace zwzane z
wykorzystaniem spegtu mechanicznego lub wdzen technicznych prowad&iw sposob
najmniej szkodgcy drzewom lub krzewom. Przy prowadzeniu prac nalegraniczy do
niezlednego minimum czas negatywnego oddzialywania pregedgcia na tereny czynne
przyrodniczo oraz pogf czynnaci zapobiegawcze przy prowadzeniu prac w pobdirzew:

- zabezpieczy w trakcie robot pnie i korony drzew, np. przy payne@kranoéw z desek
lub z grubej folii zmocowanej do drewnianych ram,

- w zasegu strefy zyciowej drzew i krzewow prace prowadzprzy zachowaniu
minimalnej odlegtéci od podstawy pnia wynoseej 1,5 mb.,

- zabezpieczy korzenie drzew w przypadku, gdy doszto do ich owistia lub te
uszkodzenia ostanzabezpieczags przed ich przemarzaniem lub przesuszeniem (np.
ze stomianych mat, wilgotnego torfu, tkaniny worlgwitp.), a w przypadku
mechanicznego uszkodzenia zabezpié¢zydpowiednimi impregnatami.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych naythach rolnych natey dokona& zdjecia ziemi
urodzajnej ok. 0,5 m w celuzycia jej do widciwej rekultywacji gruntuWiasciwe roboty
ziemne prowadzina odktad po przeciwnej stronie do odktadu zierodaajnej.
Wydobywar ziemig na odklad naley sktadowa wzdhwz krawedzi wykopu w odlegtéci
1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdtz wykopu.



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasl@mgwanego wykopu, krzyjace se

lub biegryce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweyarh eksploatagj

Dno wykopu powinno by réwne. Zdgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezpwednio przed ulkeniem przewoddw rurowych.

Tolerancja dla rgdnych dna wykopu i szeroka wykopu nie powinna przekracza5 cm.
Poniewa calas¢ prac przebiegabedzie w terenie tatwo doginym dla os6b postronnych,
wykopy naley zabezpieczy barierkami ochronnymi i dwietli¢ w nocy swiattem
pomaraczowym.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu naley wykona& za pomog topat i oskardéw oraz mechanicznie
koparkami. Transport nadmiaru urobku rigletozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonagic
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

5.2.2. Wykonywanie i rozbiorka obudowyscian wykopow

Obudowve $cian pionowych wykopow naty wykon& poprzez petne szalowanie wypraskami
stalowymi z rozporami. Deskowanie zabezpiegzajwykop powinno wystawtamin. 15 cm
ponad krawdz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniemieka, gruntu itp.
Odlegtas¢ miedzy bezpiecznymi z&giami dla pracownikOw nie nie przekraczal5 m.
5.2.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przed przysipienie do robot ziemnych nale wykona wykopy prébne w celu ustalenia
warunkéw gruntowo-wodnych.

W przypadku zaobserwowania wysokiego poziomu washigmwych zaleca siodwodnienie
wykopow poprzez zastosowanie igtofiltrow. Przewaluge instalacg igtofiltrowsg z
agregatem pompowym. Igtofiltry nadg zapuci¢c za pomog rur wptukiwanychJ80 mm
(gora filtra 0,4 m pordej dna wykopu), na diugoi wyznaczonego wykopu, w odlegt ok.
1,0 m od jego krawdzi. Stosowa obsypk do 50 cm powsej krawedzi filtru. Nie naley
posadawia igtofiltrow pod przewodami energetycznymi. Do odmmowania z instalaciji
igtofiltrowej nalezy przyja¢ agregat pompowy o odpowiedniej wydajoio Przy doborze
agregatow pompowych nablezwréci uwag, aby byty one w obudowiezdiickochtonnej, a
poziom wytwarzanego przez nie hatasu nie przekftagaaosci 63 dB w odlegtéci 10 m,
szczegolnie dotyczy to terendw siedlisk ludzkichdw@dnienia igtofiltrami nie naley
stosowé dla wykopow w gsiedztwie budynkéw posadowionych begmuinio na glinach
aluwialnych i torfach. Zmniejszenie wilgotéw tych gruntdw mee spowodowa dodatkowe
osadzanie podia.

5.2.4. Podtae

Rurochgi w komorach montaowych i w punktach wztowych naley uktada& w wykopach
waskoprzestrzennych na podsypce piaskowej giibmin.15 cm zobsypka piaskowa 30
cm nad rurocigiem.. Pozostat czes¢ wykopu zasypywa gruntem rodzimym. Zasypk
wykonywa z zagszczeniem warstwowym i utrzymywaniem wilgotoo

W gruntach staborsaych wykong& wzmocnienie podiza pod rurocig za pomog podsypki
piaskowozwirowej doktadnie zagszczonej stabilizowanej cementem nabgkasci ok. 80
cm pongej poziomu posadowienia przewodu.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki spexid@ probie szczelnii zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego s¢ajmrac prowadzi
bezwzgédnie kcznie z zachowaniem szczegdlnej oatici | zasad BHP.

Przy wykonywaniu robét stosowasie do uwag zawartych w tfei uzgodnié
poszczegodlnych gestoréw sieci i z wdielami terendw.

Miejsca kolizji uktadanych ruroggdéw w wykopie otwartym (punkty gztowe) z istniggcym
uzbrojeniem podziemnym zabezpie€zyzez podwieszenie, a przed zasypaniem zgibsi
sprawdzenia technicznego odpowiednimésieielom uzbrojenia.

W miejscu kolizji sieci z przewodami energetycznyonaz telekomunikacyjnymi na kable



energetyczne natg zalazy¢ rury ostonowe dwudzielne pod nadzoreméaieieli sieci.
Prace ziemne wykokagodnie z PN-B-10736.
Teren po robotach ziemnych przywrédo stanu pierwotnego.

5.3. Roboty montaowe

5.3.1. OgoIne warunki uktadania rurochgu w gruncie

Technologia budowy sieci kanalizayjnej musi gwaoarg& utrzymanie trasy i spadkéw prze-
wodow.

Przewody sieci kanalizacyjnejnaleutozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurocagéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty wyte do budowy przewodow powinny dggodne z DokumentacjProjektovy i
Specyfikacy Techniczn.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+5 cm dla rur

z tworzyw sztucznych. Spadek dna rury powinie fBdnostajny, a odchytka spadku nie
moze przekracza+ 1 cm.

Wykonawca jest zobowzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5
do +30°C. We wskazanych miejscach na schemataztow naley wykona bloki oporowe
typowe. Beton wylewaw wykopie w ten sposob, aby tyldaiam bloku oraz jej stopa oparta
byla o rodzimy, nienaruszony grunt. Wykop nglena diugéci bloku oporowego tak
ksztaltowa, by jegosciana byta prostopadta do wypadkowej sity dzigtaj na blok. Przed
betonowaniem bloku natg usury¢ na danym fragmencie deskowanie wykopu. Caty blok
oporowy powinien b§ zabetonowany bez przerw roboczych w czasie jedmejgny.
Stosowa beton klasy B15. Blok oporowy od strony przewodalety zabezpieczyfolia.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniemv gplanie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z DokumentagcjPo wykonaniu kolektory ttoczne poddprobie
cisnieniowej zgodnie z PN-B-10725:1997.

5.3.2. Armatura odcinajgca

Armatur odcinagca (zasuwy) nalgy instalowa& zgodnie z DokumentagcProjektovy.

5.3.3. Préba szczelnwi

Przed wykonaniem zasypki w punktachzalowych zrealizowane odcinki sieci poadarobie
szczelnéci zgodnie z obowgzujacymi przepisami.

Préby szczelni wykonywa odcinkami 100-150 m. Wszystkie tuki, trojniki imaatura
musz pozosta odkryte. Po catkowitym napetnieniu i odpowietraemurocggu naley
pozostawd go na kilka godzin do ustabilizowania. Po z&keniu proby @nienie
zmniejszy w sposéb kontrolowany.

5.4. Zielen
Ewentualne prace zwdane z zabezpieczeniem krzewdw i drzew oraz pedde fak:

- wykopanie krzewow w celu przesadzenia

- rozrzucenie torfu i mieszanki nawozowej w/wa gcn2

- wykonanie trawnikow

- sadzenie krzewowstiastych

- pielegnacja trawnikow

- pielegnacja krzewow
nalezy wykon& pod nadzorem wskazanym przez Inwestora i w uzgoalmiz Widcicielami
posesiji. )
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola zwgzana z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej pmaiby przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiaonim Wyniki przeprowadzonych bata
nalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgssaletnione.

Jeili ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale dary faz robdt uzna za
niezgoda z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek progg@adze badania



ponownie.
Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

a)zgodndgci z Dokumentag Projektova

b)wykopdw otwartych,

c)podiaza,

d)warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do paefmi terenu,

e)materiatéw,

f) utozenia przewodow na podio,

g)odchylenia osi przewodu i jego spadku,

h)zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczania ¢q@eemieszczaniem,

1) zabezpieczenia przewodu przy pkeej pod drogami i rowami melioracyjnymi (rury

ochronne),

J) szczelnéci catego przewodu,

k)sprawdzenie rgnych posadowienia pokryw wiazowych,

l) sprawdzenie monta przewoddw i armatury

m) sprawdzenie monta oraz préby technologiczne przepompowni i ttoczni.
7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodune Ielementy
podane s w kompletach.
8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektows, Specyfikacy
Techniczia 1 wymaganiami Nadzoru Inwestorskiegozgé wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Catas¢ spraw zwgzanych z platnaciami za wykonane roboty wedtug ustaleawartych w
postanowieniach kontraktowych
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