Kryteria równoważności do wskazanych nazw własnych w  Projekcie branży sanitarnej
	Lp.
	Nr strony / pkt
Nr rysunku
	Nazwa elementu
	Równoważność

	1. 
	Str. 12 / pkt 2.4
Str. 19 / pkt 5.5
Str. 21-23 / pkt 6.1
	system KAN-Therm Press LBP 

	Równoważność w zakresie:
- materiału wykonania rur
· PE-RT/Al/PE-RT i PE-X/Al/PE-X
- rozwiązań łączenia
· łączenie poprzez zaprasowywanie
· zachowanie średnic wewnętrznych i oporów jednostkowych przepływu na kształtkach

	2. 
	Str. 12 / pkt 2.4
Str. 23 / pkt 6.1



	system KAN-Therm Steel 

	Równoważność w zakresie:
- materiału wykonania rur
· rury stalowe ze stali niestopowej 1.0308 zgodne z PN-EN 10305-3 „lub równoważne” ocynkowane
- rozwiązań łączenia
· zewnętrzne łączenie kształtkami zaprasowywanymi

	3. 
	Str. 19 / pkt 5.5
Str. 25 / pkt 6.3

	system KAN-Therm Inox

	Równoważność w zakresie:
- materiału wykonania rur
· stal nierdzewna
- rozwiązań łączenia
· zewnętrzne łączenie kształtkami zaprasowywanymi

	4. 
	Str. 12 / pkt 2.5
Str. 23-25 / pkt 6.2

Rysunek nr:
S1, S2, S3, S4


  
	grzejniki KORADO RADIK VKU
 



	Równoważność w zakresie:
- mocy grzewczej
· moc grzewcza poszczególnego grzejnika przy parametrach 75/55 st C, Dopuszcza się montaż mocniejszych grzejników 
- materiału wykonania 
· grzejniki stalowe płytowe zintegrowane

	5. 
	Str. 13 / pkt 2.5 
	zawory odcinające RLV
	Równoważność w zakresie:
- materiału wykonania 
· mosiądz niklowany
- przeznaczenia
· zawory odcinające umożliwiające indywidualne odcinanie grzejnika np. w celu przeprowadzenia bezproblemowej konserwacji bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o.

	6. 
	Str. 13 / pkt 2.6
	nagrzewnice wodne Volcano VR 3 EC 
	Równoważność w zakresie:
· moc w zakresie od 13-75 kW
· zasięg poziomy 25 m
· zastosowanie silnika EC
· sterowanie mikroprocesorowym panelem pozwalającym na płynną regulację prędkości obrotowej i programowanie kalendarza pracy urządzenia

	7. 
	Str. 13 / pkt 2.6
	destratyfikatory VR-D l
	Równoważność w zakresie:
- wydajności powietrza 
· max. wydajność powietrza 6500 [m3/h] 

	8. 
	Str. 14 / pkt 3.1.2
Str. 15 / pkt 3.1.2

Rysunek nr: S5
	montaż kaskady 2 kotłów Vitodens 200-W 80 kW każdy
	Równoważność w parametrach: 
· mocy urządzeń 2 x 80 kW
· modulacji i minimalnej mocy grzewczej
· sprawności znormalizowanej do 98% (Hs) / 109% (Hi)
· ciśnienie robocze max. 4 bar
· wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
· modulowany palnik cylindryczny odporny na duże obciążenia termiczne
· układ regulacji spalania dla wszystkich rodzajów gazu praca na gazie typu 41,5

	9. 
	Str. 16 / pkt 3.3
	wkładki izolująco- tłumiące itp. Hilti lub Erico.

	Równoważność w zakresie:
- spełnienia funkcji użytkowej 
·  izolacja i tłumienie. Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109  „lub równoważne” 

	10. 
	Str. 16 / pkt 3.2
	izolacja w systemie Steinonorm 310 

	Równoważność w zakresie:
· zastosowanego materiału izolacyjnego, grubości i współczynnika lambda 

	11. 
	Str. 18 / pkt 4

Rysunek nr S5
	kotłownia wyposażona jest w system detekcji gazu firmy Gazex., przewiduje się montaż nowej detekcji opartej na centrali MD2

	Równoważność w zakresie:

Detektor
- wymaganej funkcji pracy 
· urządzenie sygnalizujące przekroczenie określonych stężeń gazu. Detektor przeznaczony do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów lub par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Sygnalizuje przekroczenie dwóch progów alarmowych ustawionych w wymiennym module sensorycznym

Centrala MD2
- wymaganej funkcji pracy 
· moduł sterujący do detektora gazu, do kontroli i zasilania dwuprogowych detektorów gazów. 
- parametrów technicznych
· maksymalna ilość detektorów: 2
· wyjścia sterujące alarmowe 12V= 2
· wyjścia sterujące stykowe: 2
· wyjście sterujące awaryjne
· wyjście sterujące zaworem odcinającym
· wejścia alarmowe: 2
· napięcie zasilania: 230V~

	12. 
	Str. 18 / pkt 5.2
	[bookmark: _Toc80269194]stacja uzdatniania wody

	Równoważność w zakresie: 
- wielkości złoża
· 2 x 150 l
- wydajności przepływu
· max 4,5 m3/h

	13. 
	Str. 19 / pkt 5.3
	zawór pierwszeństwa przepływu Honeywell VV 100 DN 50

	Równoważność w zakresie:
- materiału 
· korpus z mosiądzu
· membrana ze wzmacnianego kauczuku nitrylowego EPDM
- parametrów pracy
· ciśnienie wejściowe maks. 16 bar
· zakres regulacji ciśnienia 0,5 - 12 bar

	14. 
	Str. 19 / pkt 5.6
	czasowy zawór stojący Temposoft 2 - Nr 740500 producent Delabie 


	Równoważność w zakresie:
· delikatne uruchamianie
· czas wypływu ~7 sekund
· wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji 
· wandaloodporne sitko antyosadowe
· korpus z litego, chromowanego mosiądzu 
· produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych

	15. 
	Str. 20 / pkt 5.6
	bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2221L
producent Delabie 



	Równoważność w zakresie:
· głowica ceramiczna Ø35
· nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
· wypływ nastawiony na 5 l/min
· uchwyt do uruchamiania bez kontaktu z dłonią
· bez ciągadła i korka
· wzmocnione mocowanie

	16. 
	Str. 20 / pkt 5.6
	bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2220
producent Delabie 

	Równoważność w zakresie:
· głowica ceramiczna Ø35
· nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
· wypływ nastawiony na 5 l/min
· wzmocnione mocowanie 

	17. 
	Str. 20 / pkt 5.6
	zawór elektroniczny do pisuaru TEMPOMATIC 4 Nr 430PBOX-430016
producent Delabie 
	Równoważność w zakresie:
· elektroniczny zawór podtynkowy do pisuaru, zasilanie na baterie 
· płyta ze zintegrowaną elektroniką
· wodoszczelna skrzynka podtynkowa
· zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr i elektrozawór zintegrowany
· odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień
· uwzględnienie użytkownika po 10 s  obecności
· krótkie spłukiwanie po każdym użytkowniku
· spłukiwanie dodatkowe na koniec intensywnego okresu
· higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h (regulacja na 12 h lub Off) po ostatnim użyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie
· wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji
· produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych

	18. 
	Str. 20 / pkt 5.6
	czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy Temposoft 2 -
Nr 749429 producent Delabie 


	Równoważność w zakresie:
· do zasilania w wodę zmieszaną
· instalacja podtynkowa
· delikatne uruchamianie
· czas wypływu ~30 sekund
· wypływ 6 l/min przy 3 barach
· automatyczna regulacja wypływu
· wylewka natryskowa odporna na wandalizm i antyosadowa, 
· korpus i wylewka z litego, chromowanego mosiądzu

	19. 
	Str. 20 / pkt 5.6
	wylewka natryskowa ROUND producent Delabie 
	Równoważność w zakresie:
· nieruchoma wylewka natryskowa
· podtynkowe przyłącza wody
· wypływ 6 l/min przy 3 barach
· automatyczna regulacja wypływu
· antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia
· chromowany mosiądz
· systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń)


	20. 
	Str. 21 / pkt 5.6
	natynkowa bateria natryskowa Tempomix 3 - Nr 794470 producent Delabie


	Równoważność w zakresie:
· bateria z przyciskiem - pokrętłem, 
· instalacja ścienna, natynkowa
· regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem
· ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora)
· delikatne uruchamianie
· czas wypływu ~30 sekund
· wypływ 6 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji
· lity, chromowany mosiądz
· zintegrowane filtry i zawory zwrotne
· chromowany przycisk, pokrętło z metalu
· produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych

	21. 
	Str. 23 / pkt 6.1
Str. 27 / pkt 6.4

Rysunek nr: S2, S4
	zawory termostatyczne i podpionowe

a) Wielofunkcyjny zawór automatyczny AB-QM GZ b.kr. DANFOSS


	


Równoważność w zakresie:
- spełnienia funkcji 
· wielofunkcyjny, automatyczny regulator przepływu z funkcją ograniczania jego wartości maksymalnej. Zawór posiada liniową charakterystykę regulacyjną niezależnie od wahań ciśnienia w instalacji. Wartość przepływu maksymalnego jest ustawiana i dostosowana do maksymalnej wydajności urządzenia końcowego.
- parametry pracy
· przepływ nominalny: 1,2 m³/h
· ciśnienie nominalne: PN 25 kPa
· ciśnienie początkowe: 25 kPa
· ciśnienie różnicowe [Max.]: 600 kPa
· ciśnienie różnicowe [Min.]: 25 kPa

	22. 
	
	b) Zawór odcinający RLV KS kątowy DANFOSS


	Równoważność w zakresie:
- spełnienia funkcji 
· zawór odcinający umożliwiający indywidualne odcinanie grzejnika np. w celu przeprowadzenia bezproblemowej konserwacji bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o.
- materiału wykonania
· mosiądz niklowany

	23. 
	
	c) Termostatyczny zawór cyrkul. MTCV - wer.A DANFOSS

	Równoważność w zakresie:
- spełnienia funkcji
· wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny, który zapewnia wzrost wydajności energetycznej oraz stabilizację temperatury w instalacjach ciepłej wody użytkowej.
- parametrów pracy
· ciśnienie nominalne: PN 10
· zakres nastawy temperatury [Max.]: 60 °C
· zakres nastawy temperatury [Min.]: 35 °C

	24. 
	Rysunek nr S5
	Filtroodmulnik TerFM DN 65

	Równoważność w zakresie:
- materiału
· filtroodmulnik ocynkowany, wyposażony w neodymowy stos magnetyczny, wykonany ze stali nierdzewnej filtr siatkowy.
- parametrów 
· średnica 65 
· temperatura obliczeniowa: 150°C
· ciśnienie obliczeniowe: 16 bar

	25. 
	
	Naczynie wzbiorcze reflex NG 100

	Równoważność w zakresie:
- spełnienia funkcji
· przeponowe naczynie wzbiorcze do zamkniętych instalacji grzewczych
i chłodniczych.
- parametrów pracy
· dop. ciśnienie pracy: 6 bar 
· dop. temp. pracy naczynia: 120 °C
· dop. temp. pracy membrany: 70 °C
· pojemność: 100 l
· półmembrana zamontowana na stałe

	26. 
	
	Naczynie wzbiorcze refix DD 25

	Równoważność w zakresie:
 - spełnienia funkcji, wyposażenia
· ciśnieniowe naczynie przeponowe z wbudowaną armaturą przepływową do instalacji przygotowywania ciepłej wody użytkowej i podnoszenia ciśnienia. 
· ochrona antykorozyjna części narażonych na kontakt z wodą
· przyłącze zbiornika ze stali szlachetnej 
· membrana workowa niewymienna, 
- parametrów pracy
· dop. ciśnienie pracy: 10 bar
· dop. temp. pracy: 70 °C
· pojemność: 25 l

	27. 
	
	Zasobnik wody Vitocell 100-V typ CVAA

	Równoważność w zakresie:
- spełnienia funkcji, wyposażenia 
· urządzenie przeznaczone do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.
· pojemność podgrzewacza 300 l
- parametrów pracy
· nadciśnienie robocze po stronie wody grzewczej: 25 bar
· klasa efektywności energetycznej B

	28. 
	
	Zawór bezpieczeństwa SYR 2115

	Równoważność w zakresie:
- spełnienia funkcji 
· membranowy zawór bezpieczeństwa zabezpiecza ciśnieniowe systemy wypełnione cieczą przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia.
- wykonania
· uszczelnienie powyżej membrany z możliwością odpowietrzenia;
· obudowa: z mosiądzu/brązu;
· osłona: z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym lub z mosiądzu;
· części wewnętrzne z mosiądzu;
· membrana i uszczelnienie: z odpornego na wysoką temperaturę i starzenie materiału o elastyczności gumy;
- parametrów pracy
· ciśnienie otwarcia: 6 bar;
· maksymalna temperatura robocza: 110°C;

	29. 
	
	Zawór mieszający ARV 388 
	Równoważność w zakresie:
- spełnienia funkcji 
· zawór mieszający, do zmieszania w odpowiedniej proporcji gorącej wody z kotła z chłodną wodą z powrotu, możliwość montażu na powrocie do kotła jako zawór mieszający
· materiał korpusu: mosiądz
- parametrów technicznych 
· DN: 20
· Kvs: 4 m³/h
· maksymalna temperatura: 110°C
· maksymalne ciśnienie: 10 bar

	30. 
	
	Zawór mieszający ARV 385 
	Równoważność w zakresie:
- spełnienia funkcji 
· zawór mieszający, do zmieszania w odpowiedniej proporcji gorącej wody z kotła z chłodną wodą z powrotu, możliwość montażu na powrocie do kotła jako zawór mieszający
· materiał korpusu: mosiądz
- parametrów technicznych 
· DN: 32
· Kvs: 15 m³/h
· maksymalna temperatura: 110°C
· maksymalne ciśnienie: 10 bar

	31. 
	Rysunek nr S5
	Pompa P2 29,8 kPa, 2570 kg/h – Grundfos Magna3 25-60-180














	Równoważność w zakresie:
- spełnienia funkcji 
· bezdławnicowa pompa obiegowa służąca do wymuszania obiegu cieczy w instalacjach grzewczych o zmiennym przepływie, gdzie pożądana jest optymalizacja ustawienia punktu pracy pompy
- parametrów pracy pompy
· maksymalny przepływ 4.41 m³/h
· maksymalna wysokość podnoszenia 60 dm
· nominalna średnica wewnętrzna DN 25
· maksymalne ciśnienie pracy 10 bar
· pobór mocy nie więcej niż 85 W
· wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) < 0,20

	32. 
	
	Pompa P3 22,2 kPa, 961,7 kg/h – Grundfos Alpha2 25-60-180

	Równoważność w zakresie:
- spełnienia funkcji 
· pompa obiegowa przeznaczona do instalacji grzewczych
- parametrów pracy pompy
· maksymalny przepływ 1.94 m³/h
· maksymalna wysokość podnoszenia 60 dm
· maksymalne ciśnienie pracy 10 bar
· pobór mocy nie więcej niż 35 W
· wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) < 0,20

	33. 
	
	Pompa P4 88 kPa, 2147 kg/h – Grundfos Magna3 32-120-180

	Równoważność w zakresie:
- spełnienia funkcji 
· bezdławicowa pompa obiegowa służąca do wymuszania obiegu cieczy w instalacjach grzewczych o zmiennym przepływie, gdzie pożądana jest optymalizacja ustawienia punktu pracy pompy
- parametrów pracy pompy
· maksymalny przepływ znamionowy 5.53 m³/h
· maksymalna wysokość podnoszenia 120 dm
· maksymalne ciśnienie pracy 10 bar 
· pobór mocy nie więcej niż 185 W
· wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) < 0,20

	34. 
	
	Pompa P5 10 kPa, 1720 kg/h – Grundfos Alpha2 25-40-180

	Równoważność w zakresie:
- spełnienia funkcji 
· pompa obiegowa przeznaczona do instalacji grzewczych
- parametrów pracy pompy 
· maksymalny przepływ 1.5 m³/h
· maksymalna wysokość podnoszenia 40 dm
· pobór mocy nie więcej niż 20 W
· maksymalne ciśnienie pracy 10 bar
· wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) < 0,20

	35. 
	
	Pompa P6 2,6 kPa, 0,086 m3/h - Grundfos COMFORT 15-14 BXS PM

	Równoważność w zakresie:
- spełnienia funkcji 
· pompa do ciepłej wody użytkowej z korpusem z mosiądzu.
- parametrów pracy pompy
· maksymalny przepływ 0.33 m³/h
· pobór mocy nie więcej niż 7 W
· maksymalna wysokość podnoszenia 14 dm
· maksymalne ciśnienie pracy 10 bar

	36. 
	Rysunek nr S9
	Zawór MTCV (A) 

	Równoważność w zakresie:
- spełnienia funkcji 
· wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny do wzrostu wydajności energetycznej oraz stabilizacji temperatury w instalacjach ciepłej wody użytkowej.
- parametrów technicznych 
· ciśnienie nominalne PN 10
· wartości Kvs: 1.5 m³/h
· zakres nastawy temperatury [Max.]:
60 °C
· zakres nastawy temperatury [Min.]:
35 °C



